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本 书 根据 中 文 版 AutoCAD 2014 软件 功能 和 机 械 设计 行业 特点 ,精心 设计 了 228 
个 经 典 实例 ， 循 序 渐进 地 讲解 了 使 用 AutoCAD 2014 进行 机 械 设计 所 需 的 全 部 知识 
和 常用 机 械 图 形 的 绘制 方法 。 使 读者 迅速 积累 实战 经 验 ， 提 高 技术 水 平 ， 从 新 手 成 
长 为 设计 高 手 。 

本 书 共 17 章 ， 分 为 4 大 篇 ， 第 1 篇 为 AutoCAD 基础 篇 ， 从 AutoCAD 基本 功 
能 出 有 发， 分 别 讲解 了 基本 图 形 绘制 、 快 速 编辑 、 局 效 绘制 与 编辑 、 管 理 、 共 享 、 创 
建文 字 、 字 符 与 表格 、 尺 寸 的 标注 、 协 调 与 管理 等 功能 ， 使 读者 快速 熟悉 并 掌握 
AutoCAD 的 基本 功能 和 操作 ， 为 后 续 学 习 打下 坚实 的 基础 ， 第 2 篇 为 零件 视图 篇 ， 
介绍 了 轴 、 套 、 杆 、 盘 、 盖 、 座 等 不 同 零件 类 型 的 基本 视图 、 剂 面 图 、 上 断面 图 、 局 
部 放大 等 不 同 表达 方式 的 零件 视图 的 绘制 方法 和 技巧 ;第 3 篇 为 零件 装配 和 轴 测 图 
篇 ， 介 绍 了 零件 图 的 装配 、 分 解 、 标 注 与 输出 ， 零 件 轴 测 图 的 绘制 方法 和 技巧 ， 第 
4 篇 为 三 维 机 械 篇 ， 介 绍 了 零件 网 格 模型 绘制 、 实 心 体 模型 绘制 、 曲 面 模型 与 工业 
产品 设计 、 零 件 模 型 的 装配 、 分 解 与 标注 等 内 容 。 

本 书 附 赠 1 张 DVD 光盘 ， 包 含 了 书 中 228 个 经 典 实例 、 长 达 920 分 钟 的 高 清 
语音 视频 教学 ， 以 及 实例 文件 、 素 材 文 件 ， 恋 者 可 以 书 盘 结合 ， 轻 松 学 习 。 

本 书 内 容 丰 富 、 结 构 清 晰 、 技 术 全 面 、 通 俗 易 懂 ， 适 用 于 机 械 设 计 相 关 专 业 大 
中 专 院 校 师 生 ， 机 械 设 计 相关 行业 的 工程 技术 员 ， 参 加 相关 机 械 设计 培训 的 学 员 ， 
也 可 作为 各 类 相关 专业 培训 机 构 和 学 校 的 教学 参考 书 。 
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© 术 书 内 容 

AutoCAD 是 美国 Autodesk 公司 开发 的 专门 用 于 计算 机 绘图 和 设计 工作 的 软件 。 自 20 世纪 80 年 代 
Autodesk 公司 推出 AutoCAD R1.0 以 来 ， 由 于 其 具有 简便 易学 、 精 确 高 效 等 优点 ， 一 和 直 深 受 广大 工程 设计 人 
员 的 青睐 。 运 今 为 止 ，AutoCAD 历经 了 十 余 次 的 扩充 与 完善 ， 如 今 它 已 经 在 航空 航天 、 造 船 、 建 筑 、 机 械 、 
电子 、 化 工 、 美 工 、 轻 纺 等 很 多 领域 得 到 了 广 沁 应 用 。 

本 书 是 一 本 AutoCAD 2014 的 机 械 绘图 实例 教程 ， 通 过 将 软件 功能 融入 实际 应 用 ， 使 读者 在 学 习 软 件 操 
作 的 同时 ， 还 能 够 掌握 机 械 设计 的 精髓 和 积累 行业 工作 经 验 ， 为 用 而 学 ， 学 以 致 用 。 

本 书 共 17 章 , 分 为 4 大 篇 ， 第 1 篇 为 AutoCAD 基础 篇 ， 从 AutoCAD 基本 功能 出 发 ,分别 讲解 了 基本 
图 形 绘制 、 快 速 编辑 、 高 效 绘制 与 编辑 、 管 理 、 共 享 、 创 建文 字 、 字 符 与 表格 、 尺 寸 的 标注 、 协 调 与 管理 等 
功能 ， 使 读者 快速 熟悉 并 掌握 AutoCAD 的 基本 功能 和 操作 ， 为 后 续 学 习 打 下 坚实 的 基础 ; 第 2 篇 为 零件 视 
图 篇 ， 介 绍 了 轴 、 套 、 杆 、 盘 、 盖 、 座 等 不 同 零件 类 型 的 基本 视图 、 训 面 图 、 断 面 图 、 局 部 放大 等 不 同 表达 
方式 的 零件 视图 的 绘制 方法 和 技巧 ; 第 3 篇 为 零件 装配 和 轴 测 图 篇 ， 介 绍 了 零件 图 的 装配 、 分 解 、 标 注 与 输 
出 ， 零 件 轴 测 图 的 绘制 方法 和 技巧 ， 第 4 篇 为 三 维 机 械 篇 ， 介 绍 了 零件 网 格 模型 绘制 、 实 心 体 模型 绘制 、 曲 
面 模型 与 工业 产品 设计 、 零 件 模型 的 装配 、 分 解 与 标注 等 内 容 。 

本 书 附 赠 DVD 学 习 光盘 ， 配 备 了 多 媒体 教学 视频 ， 可 以 在 家 享受 专家 课堂 式 的 讲解 ， 成 倍 提 高 学 习 兴 
趣 和 效率 。 
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本 书 在 讲解 基本 知识 和 操作 方法 的 同时 ， 还 穿 
_ | | 本 书 配备 了 22 小 时 的 高 清 语音 视频 教学 ， 老 
插 了 很 多 的 技巧 提示 , 及 时 、 准确 地 为 您 释疑 解 惑 、 | 
导 扫 质 同 ， 倒 佚 有 有 未 融 会 贝 坦 ， 和 性 握 机 要 经 E I 本 
本 和 技巧 ， 感 受到 学 习 效率 的 成 倍 提升 


小 湛 
青山 


© 本 书 作 者 

本 书 由 蕉 山 文 化 编著 ， 具 体 参 加 网 书 编 写 和 资料 整理 的 有 : 陈 志 民 、 陈 运 炳 、 申 玉 秀 、 李 红 注 、 李 红 艺 、 
李 红 术 、 陈 云 香 、 陈 文 香 、 陈 军 云 、 绢 斌 全 、 林 小 群 、 刘 清平 、 钟 睦 、 间 里 锋 、 朱 海 涛 、 雇 博 、 喻 文明 、 曙 
盛 、 陈 晶 、 张 绍 华 、 黄 柯 、 何 凯 、 芮 华 、 陈 文 轶 、 杨 少 波 、 杨 入 、 刘 有 展 等 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 错误 、 玲 兰 之 处 在 所 难免 。 在 感谢 您 选择 本 书 的 同时 ， 也 希望 您 能 够 把 对 本 书 
的 意见 和 建议 告诉 我 们 。 

售后 服务 E-mail:lushanbook@gmail.com 


功 山 文化 


前 














nll 





第 1 篇 “AutoCAD 基础 篇 


pave 


时 1 


章 二 维基 本 图 形 的 绘制 ………………… 1 
001 绝对 直角 坐标 绘图 ……………………… 1 
002- 纸 对 极 坐 标 竹 圆 2 
003 相对 直角 坐标 绘图 .pp 3 
004 相对 极 坐 标 绘图 .pp 4 
005 对 象 捕捉 辅助 绘图 .4 5 
006 对 象 捕 捉 追 踪 辅 助 绘图 7 
007 正 交 模式 辅助 绘图 .7 8 
008:- 极 氏 妃 中 销 助 终 图 于 9 
009 | 和 在 时 追踪 点 辅助 绘图 .3 11 
010 从 制 辆 结构 most 13 
011 从 制 缴 千 移 so omni 15 
012 2 人情 国 2 村 oe0eore ee 17 
013 绘制 多 线 结构 …………… 18 
014 和 位 和 制 正 多 边 形 结 构 避 i 20 
015 从 市 租 形 结 攀 weiorinienn i 22 
016< 他 市 性 条 是 收 全 和 想 [ode 24 
01 庆 2 全 币 团 全 加 交 es 25 
018 2 2 27 
019 DE 29 
020. 2 务 和 30 
021 (加 守 丁字 全 oO Ge | 
章 二 维 图 形 快 速 编辑 ……… 33 
O00 | BT ee 
023 3 站 伸 图 和 eri 35 


024.: TW Ta 36 
0250 OT 38 
096 di IT 38 
027 拉 仲 图 形 直 ee 39 
028 Wr 6 Ii 40 
029 全 放 区 和 enn 41 
030 倒 崩 图形 i 42 
031 国明 图 化 ran i 44 
032. 了 全 和 46 
第 3 章 图 形 的 高 效 绘制 与 编辑 ………… 48 
033 仙 交 图形 训 nm 48 
034 室 诈 图 和 re 49 
035 信保 图 形 有 mn 5s0 
036 矩形 阵列 图 形 0 S51 
037 和 隆 齐 图形。 52 
038 几 径 阵 殉 图 形 oe oi 53 
039 实 吉 编辑 图 形 0 54 
040 创建 表面 粗糙 度 图 块 .pp 57 
041 高 效 绘 制 倾斜 结构 ……………… 59 
042 :2 交 从 和 制 相 葬 结 和 攀 Severson 61 
049. 2 64 


第 4 章 图 形 的 常理 、 共 孚 与 高 效 组 合 …66 


044 应 用 编组 管理 复杂 零件 图 ………………… 66 
045 创建 外 部 资源 块 …………………… 68 


pg AutoCAD 2014 机械 设计 经 典 228 例 


中 文 版 


046 应 用 插入 块 组 装 零 件 图 ……………… 69 
047 应 用 设计 中 心 管理 与 共享 零件 图 ……70 
048 应 用 特性 管理 与 修改 零件 图 ……… 73 
049 应 用 选项 板 高 效 引 用 外 部 资源 ……… 74 
050 应 用 图 层 管理 与 控制 零件 图 ………… 76 
051 创建 机 械 绘图 样板 文件 ……… 79 
052 和 | 建 庆 全 二 82 
第 5 草 快速 创建 文字 、 字 符 与 表格 … 87 
053 为 零件 图 标注 文字 注释 .ee 87 
054 在 单行 注释 中 添加 特殊 字符 .…………: 90 
055 在 多 行 注释 中 添加 特殊 字符 ………… 92 
056 为 零件 图 标注 引线 注释 …………… 94 
057 文字 注释 的 修改 编辑 .0 96 
058 表格 的 创建 与 填充 .pp 97 
059 和 从 制 标 呈 他 snes 99 
060 得 写 村 匮 栏 福全 oe 101 
061 应 用 属性 块 编写 零件 序号 ………… 102 











第 7 草 零件 轮廓 图 综合 练习 …………… 131 
0 了 3 2 制导 wa 131 
070 .2 吉明 请 133 
080 全 二 | 全 全 136 
081, 全市 | 年 林 ene 138 
082 2 让 | doe 140 
083 个 市 屈 圆 于 十 On 142 
084 个 刘 | 相 旦 4 人 nemnee 144 


Vl 


第 6 草 尺寸 的 标注 、 协 调 与 管理 ……105 
002 导 生 及 村 Dn 105 
003 XT en 106 
064d 时 屠 型 尺 吉本 证 时 109 
0069 还 人 当 型 尺 引 二 ni 111 
066 -人 大 速 员 汪汪 113 
067 :MI 115 
068: 月 民风 本 和 > 下 116 
069 直径 和 半径 标注 aa 117 
070 展 二 人 二 标 汪 ee 119 
071 位 天 二 标 > 下 120 
072: 尺 本 本 122 
073: hi Na 125 
074 标注 间距 与 打 断 标注 ……………… 126 
075 使 用 几何 约束 绘制 图 形 ……… 127 
076 使 用 尺寸 约束 绘制 图 形 ……………… 128 
077: 对 家 的 测量 etre 130 








085 天 抽 次 和 失 和 全 145 
086= 生 市 技 亚 四 148 
087 二 捉 曲 宁 呈 人 150 
088 全 币 ) 时 村 Di 151 
089 从 市 量规 支 座 mi 153 
第 8 章 常用 件 与 标准 件 绘制 …………… 155 
090 全 市 巾 母 weronron i 155 


人 
三 
沙 香 
shHT 
一 | 


091 绘制 
092 给 币 
093 给 
094 给 币 
095 给 
096 给 
097 绘 于 
098 给 
099 给 
100 会 
101 给 
102 给 
103 给 
104 给 
105 给 
106 给 
107 给 
108 绘 于 
109 给 


图 其 过 
NL 
泣 澳 


AE 


址 直 武直 直 

费 区 O 

人 AR 

> 击 SS 
量 


下 一休 一 


过 
本 
ns 
习 


ES 
Hy 区 


110 绘制 压缩 弹 自 ………………… 


一 


第 9 章 零件 视图 与 辅助 视图 绘制 


天 = 
2 
国 避 2 


ee 


止 动 热 较 0onmminia 
2 


HH 
半 k 


3 
碟 形 弹 和 锭 … 


py 173 




















第 3 篇 零件 装配 和 轴 测 图 篇 


第 10 章 零件 图 的 装配 、 分 解 、 标 注 


EN 
133 二 维 零 件 图 的 装配 ……………… 


目 
111 答 市 | 相关 鹤 伯 omnes i 188 
112 生 制 梓 闪 要件 191 
113 | 2 192 
114: 全 市 强 答 类 害 件 ie 193 
115: 各市 1 守 丰富 ne 195 
116 从 市 天 独 关 夫人 忻 Sb 198 
117 市 | 202 
118: 生生 | 全 六 人 件 Some 204 
119 从 市 证 类 害 件 nme 206 
120 竺 制 座 体 闫 要件 208 
121 关 制 册 体委 要 作 210 
122> 全 恒定 休 守 害 件 en 212 
3 和 由 4 写作 0 ee 216 
124 | 218 
129 -2 时 要 220 
1206 和 关 制 球 轩 是 223 
127 和 其 制 断 面 图 226 
128: 给 市 局 部 用 大 图 ten 228 
120 2 证 | TE A a a 230 
130. 2722 | D32 
| 234 
132 全 四 江 a 236 








134 三 入 写 忻 图 0 人 ne 241 


135 三 要 作 国 标 :下 民 届 242 
136 为 二 维 零 件 图 标注 公差 ………………… 245 
137 为 二 维 零件 图 标注 表面 粗糙 度 …… 248 
138 件 图 的 快速 条 250 


VI 


忆 


第 11 重 


中 文 版 
AutoCAD 2014 机 械 设计 经 典 228 例 


139 要件 图 的 市 局 打 轩 ae 253 
140 涡轮 蜗杆 传动 原理 图 .pp 255 

零件 轴 测 图 绘制 ………… 258 
141 在 等 轴 测 面 内 男 平 行 线 ………… 258 
142 在 等 轴 测 面 内 画 圆 和 绝 ……………… 259 
143 2 丛生 | 丰 等 测 图 eeg oi 261 
144 根据 二 视图 绘制 轴 测 图 PP 263 
145 根据 三 视图 绘制 轴 测 图 …………… 264 





第 4 局 

S12 一 想 促 网 恼 恒 型 2 全 和 284 
154 视图 的 切换 与 坐标 系 的 定义 ……… 284 
155 ViewGUDe. TE 286 

156 绘制 三 维 面 网 格 模型 ……………… 288 
197 和 制 基 末 三 秆 网 格 290 
158 全 市 7E 生 风格 ni 291 

159 到 抽 平 想 罗 局 293 
160 和 和 站 六 时 网 共 295 

101 会 和 制 站 入 网 属 296 

162 1 吉 建 展 座 网 格 神 型 ee 298 

163 创建 竹 齿 轮 网 格 模型 PP 300 

第 13 章 零件 实心 体 模型 创建 ……… 303 
164: 径 制 基 本 SI 本 303 

165 hI SE ff a 304 

i er 306 

T1607 ZA Sm 307 


VI 





146 和 从 市 病 击 科 二 测 败 a8 266 
147 绘制 复杂 零件 轴 测 图 ( 一 ) ……… 268 
148 绘制 复杂 零件 轴 测 图 ( 二 ) ………… 270 
149 Ss a 273 
150 绘制 复杂 轴 测 剖 视 图 ( 一) ………… 275 
151 绘制 复杂 轴 测 剖 视图 ( 二 ) ……… 277 
152 2 则 攻 和 二 局 惠 和 280 
153 2 出 攻 站 时 281 





三 维 机 械 篇 


Sp 308 


169 从 市 | 省 外 309 
170. 2 HSE SI Se 311 
T7171 312 
172 和 莽 抽 把 扩 喘 体 ee 314 
173: 2 证 | 用 寺 和 es 315 
1 下: 戎 制 州 屋 总 时 316 
175 := 至 年 昨 本 317 
第 14 章 零件 实心 体 模型 编辑 ………… 319 
1706: :SE 1 EN TS S| Ga 319 
177 Se TP 和 ee 320 
178 信守 5 人 是 DD 321 
179. ‘Sef .A 323 
180 S| 术 国 -全 了 Dab dd 324 
181. 光 体 祭 全 是 信忠 325 
192 人 介 人 体面 326 


i109 Ta | 207 创建 定位 支 座 .Ne 363 
184 侧 移 守 休 而 wrens 328 208 i 366 
1995. EG S(T 329 209 和 | 征管 是 关 蛋 型 368 
196 倾 守 归 人 体面 330 210 种 建 凤 遍 时 后 人 恒 副 ee 371 
187 :市 了 FS 本 331 211 创建 申 条 有 旋 上 且 柄 异 各 ope 了 
188 编辑 实体 历史 记录 …………… 290 1 | 375 
189 下 oe 334 
190 倒 角 实体 边 0505s 336 第 16 章 零件 异型 的 装配 、 分 解 与 标注 ……… 378 
191 实体 三 维 对 章 和 337 213 齿轮 硝 模 型 的 装配 ………………………… 378 
214 4 380 
第 15 章 各 类 零件 模型 创建 …………… 339 215 零件 模型 的 分 解 …………………………… 382 
192 制 胖 时 全 339 216 se SU ei 
193 入 市 本 和 机 术 本 oriiiiin 340 217 零件 模型 的 着 视 图 训 wrensniiemeriii 384 
194 绘制 吊环 螺钉 模型 ………… 341 
195 绘制 锥 齿轮 模型 ……… 343 第 17 章 曲面 模型 与 工业 产品 设计 … 389 
196 盟 形 凸轮 建 模 345 218 创建 手柄 网 络 曲面 .pp 389 
197 和 关 鹿 晶 入 作弄 346 219 创建 圆锥 过 渡 曲 面 ………………………… 390 
199 和 | 是 雪人 本 (机 corm 348 220 创建 音箱 面板 修剪 曲面 ……………… 392 
199 绘制 连 杆 模型 Pet 350 221 创建 十 守 税 到 ,oo 393 
200 绘制 底座 模型 352 222 创建 花瓶 模型 395 
201 绘制 轴承 圈 模 型 353 223 创建 扣 盖 修 补 曲面 397 
202 创建 法 兰 轴 模 型 354 224 创建 笔 简 圆 角 曲 面 ………… 399 
203 创建 密封 产 模 型 ……… 356 225 创建 灯 置 偏 移 曲 面 …………… 401 
204 创建 螺栓 模型 …… 358 226 创建 耳机 曲面 模型 404 
205 绘制 箱 体 模型 PP 359 227 创建 照相 机 外 过 模型 ………… 408 
206 2 361 228 创建 轿车 转向 盘 曲 面 模型 …………… 413 





IX 


第 1 篇， AutoCAD 基础 篇 


在 AutoCAD 中 ， 任 何 一 个 复杂 的 图 形 ， 都 可 以 分 解 成 点 、 直 线 、 圆 、 圆 缴 、 多 边 形 等 基本 的 二 
维 图 形 ， 也 就 是 说 一 个 复杂 的 图 形 都 是 由 点 、 线 、 圆 、 弧 等 一 些 基本 图 元 拼接 和 组 合 而 成 的 。 万 藉 高 
楼 平地 起 ， 只 有 熟练 掌握 它们 的 绘制 方法 和 技巧 ， 才 能 够 更 好 地 绘制 复杂 的 图 形 。 


本 章 将 通过 21 个 典型 实例 ， 学 习 AutoCAD 点 的 定位 、 辅 助 精 确 绘图 工具 以 及 常用 图 形 结构 的 给 
制 方法 ， 为 后 续 章 市 的 学 习 葛 定 坚实 的 基础 。 


001 绝对 直角 坐标 绘图 4 


绝对 和 直角 坐标 是 指 相对 于 坐标 原点 的 坐标 ， 可 以 使 
用 分 数 、 小 数 或 科学 计数 等 形式 表示 点 的 X、Y、Z 坐标 
值 ， 坐 标 中 间 用 有 运 号 隔 开 。 本 实例 使 用 绝对 直角 坐标 绘 
制图 形 ， 学 习 掌 握 其 定位 方法 和 反 巧 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 001.dwg 














和 视频 文件 ， | DVD\MP4\ 第 01 章 \ 实 例 001.MP4 





OT 双击 桌面 AutoCAD 快捷 方式 图 标 翻 ， 或 选择 桌面 菜单 [ 开始 [所 有 程序 [ Autodesk 外 AutoCAD2014 
-Simplified Chinese 】 中 的 AutoCAD 2014 选项 ， 启 动 AutoCAD 2014 软件 。 


OQ2 启动 AutoCAD 2014 软件 后 ， 选 择 “AutoCAD 经 典 ” 作 为 初始 工作 空间 ， 即 可 进入 如 图 1-1 所 示 的 空 
日 芥 面 。 


eesoooeesoseN SA A Asoooooooooeooooooooooooooeoooooooooooooooooooeooooooooeoooooooooooooeoooooeooooooooeoooooeooeoooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooeooooooooooooooeoooooooooooooeooooooeooooooooeoooooooooooooooooooeooooooooeoooooeoeeo 


作 空 间 ] 菜 单项 ， 在 弹出 的 列表 中 可 以 选择 所 需 的 工作 空间 。 为 了 方便 读者 使 用 其 他 版 本 学 习 本 书 ， 这 里 
| 以 “AutoCAD 经 典 ” 绘 图 空间 进行 讲解 。 


03 单 击 【 工具 选项 板 】 窗 口上 的 【 关闭 】 按 钮 ， 将 工具 选项 板 窗口 关闭 ， 以 增 大 绘图 空间 。 

04 单 击 状态 栏 上 的 此 按钮， 或 按 F12 键 ， 关 闭 【 动态 输入 】 功 能 。 

0 绘制 图 形 。 选 择 菜单 【 绘图 ]|【 直线 ] 命令 ， 或 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 .二 按钮 ， 启 动 【 直线 ] 命令 ， 
配合 绝对 直角 坐标 点 的 输入 功能 绘图 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 


命令: _line 
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指定 第 一 个 挟 : 0.,0 // 指 定 坐 标 原点 为 第 1 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: 0,50 // 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 2 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (DU)]: 75,50 // 输 入 绝对 下 角 坐 标定 位 第 3 点 
指定 下 一 点 或 人 9 // 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 4 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)]: 50,25 // 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 5 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)]: 20,10 久 // 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 6 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)]: 20,0 // 输 入 绝对 直角 坐标 定位 第 7 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (UV)] :Cw / /闭合 图 形 ， 如 图 1-2 所 示 
2 3 
人 
D 
0 
] 
图 1-1 AutoCAD 2014 经 典 工 作 界 面 图 1-2 ”绘制 的 图 形 











002 绝对 极 坐标 绘图 I4 


6 en 0 气 ， 通 过 极 半径 和 极 角 来 确定 

太 间 的 距离 , 极 角 是 该 氮 与 

极点 连 线 与 X 轴 正 方 同 的 夹 角 ， 逆 时 针 方 同 为 正 ， 输 入 格 

式 : 极 半径 < 极 角 。 本 实例 通过 使 用 绝对 极 坐标 绘图 ， 以 掌 
握 其 表示 方法 和 定位 技巧 。 





DVD 实例 文件 \ 第 01 章 \ 实 例 002.dwg 





号 各 视频 文件 ， | DVDNMP4\ 第 01 章 \ 实 例 002.MP4 





OT 选择 菜单 【文件 ] | 【 新建 ] 命令 ， 新 建 一 个 空白 文件 。 
OQ2 单 击 【 绘图 ] 工 具 栏 中 的 后 按钮 ， 激活 【 圆 】 命令 ， 以 原点 为 圆心 绘制 一 个 圆 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 合 : _Circle 
指定 圆 的 圆心 或 A 切 点 、 半 径 (T)]: 0,0 // 指 定 原点 为 圆心 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)]: 6 / /指定 圆 的 半径 ,绘制 的 圆 如 图 1-3 所 示 
O03 单 击 【 绘图 ] 工具 pe 激活 【 直线 命令 ， 利 用 绝对 极 坐标 绘制 图 形 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 
命 合 ' line 
指定 第 一 点 : 0 ,0 / /指定 原点 位 置 为 第 1 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 6<-60 / /输入 绝对 极 坐标 定位 第 2 轧 。 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: 6<=1207 // 输 入 绝对 极 坐 标定 位 第 3 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)] :cw // 闭 合 图 形 ， 如 图 1-4 所 示 


第 1 草 “ 三 维基 本 图 形 时 绘制 


3 2 


图 1-3 ”绘制 的 贺 图 1-4 最 终结 果 


























当 结 束 某 个 命令 时 ， 按 回 车 键 可 以 重复 执行 该 命令 。 另 外 用 户 也 可 以 在 绘图 区 单 击 右键 ， 愉 吾 出 的 
右键 快捷 菜单 中 选择 刚 执行 过 的 命令 


在 机 械 绘图 过 程 中 ， 绝 对 坐标 不 易 确定 ， 这 时 使 用 相 
对 直角 坐标 比较 方便 。 相 对 直角 坐标 以 上 一 点 为 参考 点 ， 
以 X、Y 两 个 方向 的 相对 坐标 位 移 来 确定 输入 点 的 坐标 ， 
它 与 坐标 的 原点 位 置 无 关 。 


DVD 实例 文件 \ 第 01 章 \ 实 例 003.dwg 























转移 视频 文件 ，| DVDNMP4\ 第 01 章 \ 实 例 003.MP4 





OT 选择 菜单 【文件 ] | 【 新建 】 命令 ， 或 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 国 按 钮 ， 新 建 空白 文件 。 
OQ2 使 用 快捷 键 “Z” 激 活 视窗 的 缩放 功能 ， 将 当前 视 口 放大 5 倍 显示 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 
命 舍 : zx ZOOM // 调 用 【缩放 】 命 使 
指定 窗口 的 角 点 ， 输 入 比例 因子 (nX 或 nXP) ,或 者 
[全 部 (A) /中 心 (C) /动态 (D) /范围 (E)/ 上 一 个 (P) /比例 (S) /窗口 (W) /对 象 (0) ] < 实时 > :Sz 
输入 比例 因子 (nx 或 nXP): 5xC // 输 入 缩放 比例 
OO3 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 -一 按钮 ， 激 活 【 直线 】 命 令 ， 利 用 相对 直角 坐标 定位 功能 绘制 图 形 。 命 令 行 
操作 过 程 如 下 : 


命 分 : _line 

指定 第 一 个 幢 : / /在 绘图 区 任意 位 置 单 击 ， 定 位 第 1 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: 80, 5 // 输 入 相对 直角 坐 标 ， 定 位 第 2 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: @10,0w // 输 入 相对 和 直角 坐标 ， 定 位 第 3 由 
指定 下 一 点 或 [闭合 (Cc) /放弃 (UV)]:@0,3w // 输 入 相对 和 直角 坐标 ， 定 位 第 4 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (UV)]:@15,0 // 输 入 相对 前 角 坐 标 ， 定 位 第 5 斥 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (DU)]:@0,-6 // 输 入 相对 直角 坐标 ， 定 位 第 6 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] :6-2，-2 // 输 入 相对 和 直角 坐标 ， 定 位 第 7 由 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)] :Cw // 闭 合 图 形 ， 如 图 1-5 所 示 。 
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“3 





图 1-5 ”最终 结果 





004 相对 极 坐 标 绘图 VL 


相对 极 坐标 与 绝对 极 坐 标 类 似 ， 不同 的 是 ， 相 对 极 坐 
标 是 输入 点 与 前 一 点 的 相对 距离 和 人 角度， 同时 在 极 坐 标 值 
前 加 上 “@” 符 号 。 


9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 004.dwg 





和 视频 文件 ， DVDNMP4 第 01 章 \ 实 例 004.MP4 


允 播放 时 长 0:01:55 





0 了 选择 菜单 [文件 】| 【 新 建 】 命令 ， 或 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 国 按钮 ， 新 建 空白 文件 。 
02 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 中 的 过 按 钮 ， 激 活 【 直线 】 命 令 ， 使 用 相对 极 坐标 定位 功能 绘制 外 框 三 角形 。 命 
令 行 操作 过 程 如 下 . 


命 仿 : _line 


指定 第 一 个 扣 : / /在 绘图 区 任意 拾取 一 点 作为 第 1 斥 
指定 下 一 挟 或 [放弃 (UV)]: @60<90 // 输 入 相对 极 坐标 定位 第 2 点 

指定 下 一 挟 或 [放弃 (UV)]: @120<-30 // 输 入 相对 极 坐标 定位 第 3 点 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)] :Cw // 选 择 闭 合 图 形 ， 绘 制 的 三 角形 如 图 1-6 所 示 


O03 在 命令 行 中 输入 “UCS” 后 按 回 车 键 ， 定 义 用 户 坐 标 系 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 
命 合 : UCSLZ 


当前 UCS 名 称 : 世界 
指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (0B) /上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (W) /X/Y/Zz/zZ 轴 


(ZA) ] < 世界 >: obz / /选择 “对 象 (0B) "选项 
选择 对 齐 UCS 的 对 象 : // 在 下 侧 水 平 线 上 单 击 左 键 ， 创建 如 图 1-7 所 示 的 用 户 坐 标 系 统 


利用 AutoCAD 2014 UCS 坐标 夹 点 功能 ， 选 择 UCS 坐标 图 标 ， 单 击 坐 标 原点 夹 点 并 移动 鼠标 ， 即 \ 
:可 将 UCS 坐标 定位 到 需要 的 位 置 ， 


oooooooooooseeosososo oreoe eosooosoosrosooooososooososeooossooooooosoosoooeooossooeososooosooosoeoosooosooosooosoososooososesooososeoososoosoososoossooeooossoososossoosooosoeososoeooosooosososooososesooososeoososoosooososoosooseooossoosooosseosooooeeoroeoeososooosososooosososoeee 


04 单 击 【 绘图】 工具 栏 中 的 按钮， 激活 【 直线 】 命 令 ， 使 用 相对 极 坐标 定位 功能 绘制 内 部 四 边 形 。 命 
令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 合 : _line 





第 1 曹 “三 维基 本 图 形 时 绘制 


指定 第 一 个 点 :10, 10v // 输 入 第 4 点 的 绝对 坐标 ( 对 于 当前 UCS ) 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@40<0 // 输 入 相对 极 坐 标定 位 第 5 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:@10<60 // 输 入 相对 极 坐 标定 位 第 6 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] :645<150w ”// 输 入 相对 极 坐 标定 位 第 7 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)] :Cw / /选择 闭合 图 形 ,绘制 的 四 边 形 如 图 1-8 所 示 
一 一 I 
3 2 3 ‘3 2 
图 1-6 绘制 的 三 角形 图 1-7 创建 UCS 图 1-8 最终 结果 





























009 对 象 捕捉 辅助 绘图 14 


使 用 对 象 捕 捉 可 以 精确 定位 现 有 图 形 对 象 的 特征 点 ， 例 
如 直线 的 中 扣 、 辆 的 圆心 等 ， 从 而 为 精确 绘图 提供 了 条 件 。 











DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 005.dwg 











二 视频 文件 ， DVD\MP4\ 第 01 章 \ 实 例 005.MP4 
9% 播放 时 长 ， 0:01:18 





OT 选择 菜单 【文件 ] |【[ 打开 】 命 令 ， 或 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 区 按钮 ， 激 活 【 打开 】 人 命令， 打开 
随 书 光盘 中 的 人 素材 文件 \ 第 1 章 \ 实 例 005.dwg” 文 件 ， 如 图 1-9 所 示 。 
OQ2 在 状态 栏 问 按钮 上 单 击 右键 ， 从 弹出 的 按钮 菜单 中 选择 “设置 (S ) ”选项 ， 如 图 1-10 所 示 。 


O03 在 系统 弹出 的 【 草图 设置 】 对 话 框 中 ， 勾 选 “ 启 用 对 象 捕 捉 ” 复 选 框 ， 同 时 捕捉 模式 设置 为 “ 切 点 ” 
捕捉 ， 如 图 1-11 所 示 。 
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心 象限 点 应 ) bh 门 凶 和 点 €) 
3 交点 和 A 门店 成 加 ) 门 和 区 站 ) 
-… 范围 0 DR © eis 
品 插入 奴 后 站 ) 六 门 地 所 点 以 ) 
7 小 重 足 ~ DS 司 四 外观 交点 邓 ) 
包 ) 切 点 x ld) ”下行 镶 () 
R % 











省 行 9 Seepage 人 
v 启用 写 ) 


v 使 用 图 标 册 ) 


| 设置) 入 Ei 
显示 








网 





1-9 ”素材 文件 


网 





1-10 “对象 捕捉 按钮 菜单 图 1-11 设置 对 象 捕 捉 模式 





”在 设 证 了 对 象 捕捉 模式 之 后 ， 不 要 忘记 勾 选 “启用 对 篆 捕 提 ” 复 选 框 ， 以 打开 对 象 捕 提 功 能 ， 如 果 
:忘记 勾 选 此 功能 ， 可 以 直接 按 F3 功能 键 开启 。 在 命令 行 直接 输入 0SNAP 或 03 命令， 也 可 以 直接 打开 [ 划 : 
图 设置 】 对 话 框 。 


O04 单 击 【 草图 设置 】 对 话 框 中 的 【 确定 】 按 钮 ， 关 闭 该 对 话 框 。 


OQ5 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 .一 按钮 ， 激 活 【 直线 】 命令 ， 配 合 【 对 象 捕 捉 】 和 点 的 输入 功能 ， 绘 制 两 
圆 的 外 公 切 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 全 '_ line 


指定 第 一 点 : // 指 针 移动 到 大 圆 上 部 任意 位 置 ,如 图 1-12 所 
示 ， a 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U // 同 样 的 方法 在 小 圆 上 半 确 定 第 二 点 ， 绘 制 的 


A 在 大 圆 和 小 圆 的 下 侧 绘制 另外 一 条 公 切 线 ， 如 图 1-14 所 示 。 














图 1-12 ”捕捉 切 点 图 1-13 ”绘制 的 一 条 公 切 线 图 1-14 ”绘制 的 另 一 条 公 切 线 
Ob 在 命令 行 输入 “ ， 打 开 【 草图 设置 】 对 话 框 ， 勾 选 “ 圆 心 ”和 “ 垂 足 ” 捕 捉 模式 复 选 杠 。 


a 壬 ， 绘 制 经 过 大 圆 圆心 ， 且 垂直 于 公 切 线 一 条 直线 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 合 : _line 


指定 第 一 个 氮 : // 将 指针 移动 到 大 圆 圆心 附近 ， 出 现 捕 捉 到 圆心 的 标 


,如 图 1-15 所 示 ，, 单 击 确定 直线 第 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UD) ] : // 将 指针 移动 到 切线 端 氮 附近 ， 出 现 捕捉 到 垂 足 的 标 
记 ， 如 图 1-16 所 示 ， 


指定 下 一 点 或 [放弃 (DU) ]: // 按 Enter 键 结束 【直线 】 命 合 
08 同样 的 方法 ny 


第 1 草 . 二 维基 本 图 形 的 绘制 


图 1-15 捕捉 圆心 图 1-16 “捕捉 垂 足 图 1-17 最 终结 果 

















006 对 象 捕捉 追踪 辅助 绘图 


对 象 捕 近 妃 踪 是 在 对 象 捕 近 功 能 基础 上 发 展 起 来 
的 ， 该 功能 可 以 使 光标 从 对 象 捕 扣 点 开始 ， 疝 看 对 齐 路 
径 进 行 妃 踪 ， 并 找到 需要 的 精确 位 置 。 对 象 捕捉 追 踩 应 


与 对 象 捕捉 功能 配合 使 用 。 使 用 对 象 捕捉 追踪 功能 之 前 ， 
必须 先 设 置 好 对 象 捕 捉 点 。 
DVD\ 实 例文 件 第 01 章 \ 实 例 006.dwg 


OT 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 上 的 区 按钮 ,打开 “选择 文件 ”对 话 框 。 
oom 
将 选择 的 图 形 文件 打开 ， 如 图 1-18 所 示 。 


UI 从 弹出 的 按钮 菜单 中 选择 “设置 (S ) ”* 选 项， 打开 【草图 设置 】 对话 
杠 ， 分别 勾 选 “ 启 用 对 象 捕捉 ”和 “启用 对 象 捕捉 追踪 ” a 页 ， i 如 图 1-19 所 示 。 





[ERE | 


[EE 


滞 上 


上 寺 卡 是个 











图 1-18 打开 的 图 形 图 1-19 ”设置 捕捉 追踪 参数 





OQ4 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 .一 按钮 ， 激 活 【 直线 】 命 令 ， 配 合 端点 捕捉 和 对 象 追 踪 功 能 ， 绘 制 内 轮廓 。 
命令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 合 : 本 


指定 第 一 点 :// 通 过 图 形 左 下 角 点 和 左边 中 点 引出 如 图 1-20 所 示 追 踪 虚 线 ， 定 位 交点 为 第 1 点 
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指定 下 一 点 或 [放弃 (DV)]:  // 引 出 如 图 1-21 所 示 的 水 平和 垂直 两 条 追踪 虚线 定位 第 2 斥 
指定 下 一 点 或 [放弃 (DV)]:  // 引 出 如 图 1-22 所 示 的 水 平和 垂直 两 条 追踪 虚线 定位 第 3 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (DV)]:  // 引 出 如 图 1-23 所 示 的 水 平和 垂直 两 条 追踪 虚线 定位 第 4 斥 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)] :cv // 闭 合 图 形 ， 绪 果 如 图 1-24 所 示 








图 1-20 “定位 第 一 点 位 置 








将 光标 放 在 如 图 1-20 所 示 的 点 上 稍 停留 ， 至 端点 标记 符号 内 出 现 “+” 符 号 时 ， 表 示 系统 已 经 拾取 
到 该 端点 作为 对 得 追踪 点 ， 此 时 垂直 移动 光标 ， 即 可 引出 一 条 垂直 追踪 虚线 。 


ooooooseooosooesooosoosooossoossososoossoosooossoosooossoossooosooosooosooosooosososoosssooosoosososeooossoossoososoosrsosoooossossosossoossoosseosooosoooseoosososooossooosoososoooooososooosoosseossososoossossososossoossooesoossooosoosooososooseoossooosooosososoososooosoooosoossosesooossesee 


O05 参照 以 上 步骤 操作 ， 配 合 端点 、 交 点 、 中 点 和 对 象 追 踪 功 能 ， 绘 制 右 侧 轮 廓 ， 最 终结 果 如 图 1-25 所 
示 。 


| 油 点 : 《< 270”， 极 轴 :《 180" 
































图 1-23 ”定位 第 四 点 位 置 图 1-24 ”人 给 制 结果 图 1-25 最 终结 果 











007 正 交 模式 辅助 绘图 LV 


正 交 模式 功能 开启 后 ， 系 统 自动 将 光标 强制 性 地 
定位 在 水 平 或 垂直 位 置 上 ， 在 引出 的 追踪 线 上 ， 直 接 
输入 一 个 数值 即 可 定位 目标 点 ， 而 不 再 需要 输入 完整 
的 相对 坐标 了 。 





文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 007.dwg 


、 
< 








9% 视频 文件 . DVDNMP4\ 第 01 章 \ 实 例 007.MP4 


OT 执行 【 新建】 命令 ， 新建 空 白文 件 。 


OQ2 单 击 状态 栏 中 的 上 按钮 ， 或 按 F8 功能 键 ， 激 活 【 正 交 】 功 能 。 
O03 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 .一 按钮 ， 激 活 【 直线 命令， 配合 【 正 交 】 功 能 ， 绘 制图 形 。 命 令 行 操作 过 








第 1 章 “三 维基 本 图 形 时 绘制 


程 如 下 
命 合 line 
指定 第 一 氮 : // 在 适当 位 置 单 击 左 键 ， 拾 取 一 点 作为 起 点 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U0) ] :60 // 向 上 移动 光标 ， 引 出 90° 的 正 交 追 踪 线 ， 如 图 1-26 所 示 ， 此 时 输 
入 60 ,定位 第 2 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] : 30 // 向 右 移动 光标 ， 引 出 0* 正 交 追 踪 线 ， 如 图 1-27 所 示 ,输入 30 ， 
定位 第 3 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U0) ] :30~ // 向 下 移动 光标 ， 引 出 270* 正 交 追 踪 线 ,输入 30 ， 定 位 第 4 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] :35v // 向 右 移动 光标 ， 引 出 0* 正 交 追 踪 线 ， 输入 35 ,定位 第 5 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U0) ] :20~ // 向 上 移动 光标 ， 引 出 90* 正 交 追 踪 线 ， 输 入 20 ,定位 第 6 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (0) ] :25v // 向 右 移动 光标 ， 引 出 0* 正 交 追 踪 线 ， 输入 25 ,定位 第 7 点 
O04 根据 以 上 方法 ， 配 合 【 正 交 】 功 能 绘制 其 他 线段 ， 最 终 的 结果 如 图 1-28 所 示 。 


6ol | 





图 1-26 引出 90? 正 交 追踪 线 图 127 引出 0° 正 交 追踪 线 图 1-28 ”最 终结 果 

















极 轴 追踪 功能 是 一 个 非常 重要 的 辅助 工具 ， 此 工具 
可 以 在 任何 角度 和 方向 上 引出 角度 矢量 ， 从 而 可 以 很 方 
便 地 精确 定位 角度 方向 上 的 任何 一 点 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 008.dwg 








号 视频 文件 : DVD\MP 小 第 01 章 \ 实 例 008.MP4 








OT 执行 【文件 】|【 新建】 命令 ， 创建 空 白文 件 。 

OO 三 

O03 选择 【工具 ] | 【 绘图 设置 】 命令， 在 打开 的 对 话 框 中 你 选 “启用 极 轴 追踪 ” 复 选 框 ， 并 将 当前 的 增 量 
角 设 置 为 60， 如 图 1-29 所 示 。 


04 单 击 【绘图 ] 工具 栏 中 的 | 到 按钮 ， 激 活 【 直线 ] 命令 ， 配 合 【 极 轴 追 踪 ] 功能 ， 绘 制 外 框 轮廓 线 。 命 
令 行 操作 过 程 如 下 ， 
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命 仿 : _line 


指定 第 一 点 : / /在 适当 位 置 单 击 左 键 , 拾取 一 点 作为 起 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]:60A  // 垂 站 向 下 移动 光标 ， 引 出 90° 的 极 轴 追 踪 虚 线 ， 如 图 1-30 所 
`， 此 时 输入 60 ,定位 第 2 幢 

指定 下 一 避 或 [放弃 (DU)]:20A  // 水 平 向 右 移动 光标 ， 引 出 0° 的 极 轴 追 踪 虚 线 ,如 图 1-31 所 
` ,输入 20 ,定位 第 3 点 


d|| 


d|| 


对 委 揪 扣 壤 踪 这 置 
这 恒 甘 袍 寺 让 和 i 
加 用 是 有 四 风 吞没 置 进 路 避 1 





图 1-29 ”设置 极 轴 追踪 参数 图 1-30 引出 90° 的 极 轴 追踪 虚线 图 1-31 引出 0° 的 极 轴 追 踪 虚 线 











【草图 与 注释 】、【 三 维 建 模 】 等 工作 空间 默认 状态 下 不 会 显示 菜单 栏 ， 单 击 快速 访问 工具 栏 右 侧 下 
拉 按 钮 加 ， 在 下 拉 菜 单 中 选择 【显示 菜单 栏 】/【 隐 藏 菜单 栏 】 ， 可 以 控制 菜单 栏 的 显示 和 隐藏 。 


oooeoeeeooooooeoeooooeooooooooeoooooeooeoooooeoooooeoooooooooooooeoooooeoooooooeooooooeoooooooooooooooooooooeoooooeooooooooooooooeooooooeoooooooeooooooeoeoooooeooooooeoooooooeooooooeoooooooooooooeooosoooooooooooeooooooeooeoooooeooooooeooooooooeooooooeooooooooeooooooeoooooooooooooooeoooeoooooooeo。 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :20 // 垂 和 直 向 上 移动 光标 ， 引 出 
90° 的 极 轴 追踪 线 ， 如 图 1-32 示 ，, 输入 20 ,定位 第 4 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :20 // 移 动 光标 ,在 60" 方 向 上 引出 
极 轴 和 追踪 虚 线 ， 如 图 1-33 所 示 ， 输入 20， 定位 定 第 5 斥 


O05 根据 以 上 方法 ， 配 合 【 极 轴 追踪 】 功 能 绘制 其 他 线段 ， 绘 制 结果 如 图 1-34 所 示 。 








王 定 下 一 点 或 加 























图 1-32 引出 90° 的 极 轴 追 踪 虚 线 图 1-33” 60° 的 极 轴 追 踪 虚 线 图 1-34 最 终结 果 











( 扫 )5 


. 当 设置 了 极 轴 角 ( 即 增 量 角 ) 并 启用 极 轴 追 踪 功 能 后 ， 随 着 光标 的 移动 ， 系 统 将 在 极 轴 和 角 或 其 倍数 
;方向 上 自动 出 现 极 轴 筷 踪 虚线 ， 定 位 角度 矢量 。 : 


Pooosooooooosseosooosseosooooooosooosoososooosososooososeoooosooooososoosoooeooossoosooossoosooosoeooooosooosooosooosooosooosooososeoooosooooososoosooseooossoseosoossoossoossseoosoooeosoosooosososeeosososooososeoososooosososooososoooosooseooossoosooooseoosoooeooooooosooooseeoosooosoeer 


aa 可 


浊 


草 


三 维基 本 图 形 昌 绘制 


009 临时 追踪 点 辅助 绘图 上 

临时 追踪 点 并 非 真正 确定 一 个 点 的 位 置 ， 而 是 先 
otepes le oe ni 
他 点 的 位 置 。 当 命令 结束 时 ， 临 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 009.dwg 




















DVDANMP 小 第 01 章 \ 实 例 009.MP4 


售 视频 文件 ， 
8 播放 时 长 : 














OT 选择 菜单 【文件 】| 【新建 】 命令 ， 新 建 空白 文件 。 
OQ2 选择 菜 具 】|【 绘图 设置 】 命令 ， 在 弹出 的 【草图 设置 】 对话 框 中 设置 捕捉 模式 。 
OQ3 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 .一 按钮 ， 激 活 【 直线 】 命 令 ， 配 合 点 的 精确 输入 功能 ， 绘 制 外 轮廓 线 。 命 令 
行 操作 过 程 如 下 . 
命 仿 : _ Line 
指定 第 一 扣 / /在 绘图 区 单 击 左 键 ， 任意 拾取 一 点 作为 起 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]:@70 ,0 // 输 入 第 2 点 的 相对 直角 坐标 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: 60 , 40 // 输 入 第 3 点 的 相对 直角 坐标 
指定 虹 三 总 避 曙 放疗 全 YOUOZ // 输 入 第 4 点 的 相对 直角 坐标 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (UD)] / /闭合 图 形 ， 如 图 1-35 所 示 
O04 按 F12 功能 键 ， 关 闭 状态 栏 上 的 【 动态 输入 】 功 能 。 
临时 追踪 点 区) 
7m 自 @) 
两 点 之 间 的 中 点 上) 
点 过 源 器 人 T) ; 
三 维 对 象 捕捉 G) 。。。， 
-7A 请 点 四 ) 
/中 点 员 
并 交点 四 
江 外 现 变 点 外 
一 - 延长 线 上 加) 
© BC) 
他 象限 点 @) 
人 二 点 人 @ 
小 重 足 全 ) 
力 平和 有 片上 
节点 @) 
品 插入 点 G@) 
所 最 6 点 加) 
谋 无 务 
出 对象 捕 提 设 置 oO) 
图 1-35 绘制 外 轮廓 线 图 1-36 激活 “| 临时 追踪 所 ”功能 
OQ5 按 回 车 键 ， 重 复 执 行 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 端点 捕捉 】 和 【临时 追踪 点 】 功 能 ， 绘 制 倾斜 轮廓 线 。 命 
令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 仿 : _Line 
指定 第 一 // 按 住 Ctrl 键 单 击 右键 ， 选 择 右键 快捷 菜单 中 的 【临时 追 踩点 】 功 


能 ,如 图 1-36 所 示 。 
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_tt 指定 临时 对 象 追踪 点 :  // 捕 捉 外 轮廓 线 的 左下 角 点 作为 临时 追踪 点 

指定 第 一 点 : // 向 右 移动 光标 ， 引 出 如 图 1-37 所 示 的 临时 追踪 虚线 ， 然 后 输入 10， 定 位 起 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :  // 再 次 激活 【临时 追踪 点 】 功 能 

_tt 指定 临时 对 象 追 踪 点 : ”// 再 次 捕捉 轮廓 线 左 下 角 点 作为 临时 追踪 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]:  // 垂 站 向 上 移动 光标 ， 引 出 一 条 垂直 的 临时 追踪 虚线 ， 如 图 1-38 所 
示 ， 然 后 输入 17 ,定位 第 二 点 

指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)] :< // 结 束 命 合 ， 结果 如 图 1-39 所 示 。 
O6 重复 执行 第 5 步 操作 ， 分 别 以 外 软 廊 图 的 其 他 三 个 角 点 作为 临时 追踪 点 ， 配 合 【 临时 追踪 点 】 和 【 端 
所 捕捉 功能， 绘制 其 他 三 条 倾斜 轮廓 线 ， 结 果 如 图 1-40 所 示 。 



































| eg 机 本 下 
PE IDD |] | 
图 1-37 引出 水 平 追 踪 虚 线 图 1-38 ”垂直 追踪 虚线 图 1-39 ”绘制 结果 图 1-40 ”绘制 倾斜 轮廓 线 
OQ7 单 击 【 绘 图 】 工 具 栏 上 的 加 按钮， 激活 【 圆 ] 命令 ， 配 合 【 临时 追踪 点 ] 和 【 中 点 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 
内 部 的 大 圆 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 
命 合 : circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2B) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : 
// 单 击 【 对 象 捕捉 】 工 具 栏 上 的 * 按钮 
_tt 指定 临时 对 象 追踪 点 : // 捕 捉 如 图 1-41 所 示 的 中 点 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3B) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点、 半径 (T)]:12~ // 垂 让 向 下 移动 光标 ， 引 
出 如 图 1-42 所 示 的 垂直 追踪 虚线 ， 然 后 输入 12， 定 位 圆心 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] :DD // 输 入 qd ,激活 “直径 ?选项 
指定 圆 的 直径 : 12 // 输 入 圆 的 直径 12 ,绘制 结果 如 图 1-43 所 示 
O86 按 回 车 键 ， 重复 执 行 【 圆 】 命 令 ， 配 合 【 I 临 时 追踪 点 】 和 【 中 点 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 1-44 所 示 的 小 


o。 命令 行 操作 过 程 如 下 : 























图 1-41 捕捉 中 点 图 1-42 引出 临时 追踪 虚线 图 1-43 ”绘制 大 圆 图 1-44 ”绘制 小 圆 
命 全 : circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点、 半径 (T)]: // 单 击 【 对 象 捕 捉 】 工 具 栏 上 的 
A 按钮 

_tt 指定 临时 对 象 妃 踩点 : // 捕 捉 如 图 1-45 所 示 的 中 氮 作 为 临时 追 踩 所 

指定 圆 的 圆心 或 [三 总 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)] : 7/ /水 平 向 右 移动 光标 ， 引 出 如 
1-46 所 示 的 临时 人 奶 踩 虚线 ， 输 入 12， 定 位 圆心 。 
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HX 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] 4x // 输 入 半径 4， 结束 命 合 ， 结 果 如 图 1-47 所 示 

















图 1-45 ”捕捉 斜 边 中 点 作为 临时 追踪 点 图 1-46 引出 水 平 的 临时 追踪 虚线 图 1-47 最 终结 果 
当 引 出 临时 追踪 虚线 时 ， 一 定 要 注意 当前 光标 的 位 置 ， 它 决定 了 目标 点 的 位 置 。 如 果 光 标 位 于 临时 : 


踪 点 的 下 端 ， 那 么 所 定位 的 目标 点 也 位 于 追踪 点 的 下 端 ， 反 之 ， 目 标点 会 位 于 临时 追踪 点 的 上 端 。 


圆 在 AutoCAD 中 的 使 用 与 直线 一 样 , 非常 频繁 ， 
在 工程 制图 中 常用 来 表示 柱 、 孔 、 轴 等 基本 构件 。 所 
以 掌握 圆 的 绘制 方法 是 非常 必要 的 。 


3 文件 路 径 ，| DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 010.dwg 


售 视 频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 01 章 \ 实 例 010.MP4 














OT 选择 菜单 【文件 ] |【 新 建 ] 命令 ， 新建 空 白文 件 。 
OQ2 选择 菜单 【工具 】 | 【 绘图 设置 ] 命令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 设置 捕捉 模式 。 
03 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 @ 按钮， 激活 画 圆 命令 ， 绘 制 直径 为 32 的 圆 。 命令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 全 : circle // 调 用 【 圆 】 合 命 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3B) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] :// 在 适当 位 置 选择 一 点 作为 圆心 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] :Dw // 激 活 直 径 选 项 

指定 圆 的 杞 笃 :32 // 输 入 和 直径 32 ， 如 图 1-48 所 示 
OQ4 按 回 车 键 ， 重 复 执行 【 圆 】 的 命令 ， 绘 制 半径 为 10 的 同心 圆 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 

命 爷 : // 按 回 车 键 ， 重复 【 圆 】 命 全 

Circle 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) /切忌 、 切 尽 、 半 笃 (T)]: // 捕 捉 到 刚 绘 制 的 圆 的 圆心 

指定 圆 的 半 笃 或 [直径 Dl // 输 入 半 笃 10， 如 图 1-49 所 示 


pp 
OQ6 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 @@ 按钮 ， 激 活 画 圆 命令 ， 配合 【 正 交 追踪 模式 】 功 能， 绘制 直径 为 32 和 半径 
为 10 的 同心 圆 ， 两 同心 圆 之 间 的 水 平 距 离 为 100， 结 果 如 图 1-50 所 示 。 
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图 1-48 绘制 直径 32 的 加 图 1-49 绘 和 10” 的 同心 贺 图 1-50 ”绘制 同心 圆 






































OQO7F 重复 执行 第 5 步 和 第 6 步 的 操作 ， 配 合 [ 正 交 追踪 模式 ] 功能， 绘制 直径 为 32 和 半径 为 10 的 同心 圆 ， 
两 同心 圆 的 垂直 距离 为 90， 结 果 如 图 1-51 所 示 。 


O68 关闭 【 圆心 捕捉 】 功 能 ， 然 后 选择 菜单 【 绘图 】|【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 圆 的 外 
公 切 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 售 : _line 
指定 第 一 点 : /7 放置 光 标 在 左 侧 同心 圆 的 左边 ， 然 后 拾取 切 点 ， 如 图 1-52 所 示 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]:  // 放 置 光标 至 另 一 同心 圆 的 左 侧 ， 拾取 切 点 ,如 图 1-53 所 示 


OO 
O © 





O © 

















图 1-51 绘制 贺 图 1-52 ”定位 第 一 所 图 1-53 ”定位 第 二 所 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)] :wx // 按 回 车 键 结束 命 全 
命 仿 : 一 // 按 回 车 键 重复 执行 命 全 
指定 第 一 操 : // 把 光标 放 在 左 侧 同 心 圆 的 下 侧 ， 然 后 拾取 切 点 ， 如 图 1-54 所 示 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: // 放 置 光标 在 右 侧 同心 圆 的 下 侧 ,拾取 切 点 如 图 1-55 所 示 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: // 结 束 命 分 ， 绘 制 结果 如 图 1-56 所 示 


@) GO 
O @ © 9G 


ER | 











图 1-54 ”定位 第 一 点 图 1-55 定位 第 二 点 图 1-56 ”绘制 切线 


0O9 按 回 车 键 ， 重 复 执行 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 右 侧 的 外 公 切 线 ， 结 果 如 图 1-57 所 


Ag 
TO 选择 菜单 【修改 ] | 【 修剪] 命令， 以 4 条 公 切 线 作为 边界 ， 对 两 端的 圆 图 形 进行 修剪 ， 命 令 行 操作 过 
程 如 下 : 

命 合 : _trim 

当前 设置 :投影 =UCS , 边 = 无 

选择 剪 切 边 . . . 


第 1 章 . 三 维基 本 图 形 的 绘制 


选择 对 象 或 < 全 部 选择 > // 依 次 选择 3 条 公 切 线 ， 如 图 1-58 所 示 


O 





OO © 


图 1-57 绘制 切线 图 1-58 ”选择 修剪 边界 图 1-59 ”指定 修剪 位 置 





CC 


























es , 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (UV) ] : // 指 定 修剪 位 置 ， 如 图 1-59 所 示 
人 , 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 
[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (UV)]: // 指 定 修剪 位 置 , 如 图 1-60 所 示 
选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift pe 


[ 栏 选 (F) / 窗 交 (Cc) /投影 (P) / 边 (E) /删除 (R) /放弃 (DU) ] : // 指 定 修剪 位 置 ,如 图 1-61 所 示 
sg 或 按 住 Shift ng 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 
E) /删除 (R) /放弃 (DU)] :< // 按 回 车 键 结束 命 分， 修剪 结果 如 图 1-62 所 示 




















图 1-60 “指定 修剪 位 置 图 1-61 指定 修剪 位 置 图 1-62 ”修剪 结果 














en 


部 分 曲线 ， 是 与 其 半径 相等 的 圆周 
的 一 部 分 。 林 实例 介绍 圆 


贺 绵 的 绘制 方法 。 








文件 路 径 : DVD 实例 文件 \ 第 01 章 \ 实 例 011.dwg 





加 视 频 文件 : DVDNMP4 第 01 章 \ 实 例 011.MP4 


Pr 








OT 选择 菜单 【文件 】|【 新建 ] 命令 ,创建 空白 文件 。 
OQ2 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 .一 按钮 ， 激 活 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 中 心 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 


命令:_1Line 
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指定 于 二 呈 150 7 120 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]:@0,130 


指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)] :x // 按 回 车 键 结束 命 全 
命 合 : 过 // 按 回 车 键 重复 【让 线 】 命 全 


1ine 指定 第 一 点 : 82 ,185 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]:@130 ,0 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)] :x // 按 回 车 键 结束 命 分 ， 结 果 如 图 1-63 所 示 


OO3 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 加 按钮 ， 激 活 画 圆 命令 ， 捕 捉 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 42.5 的 圆 ， 结 
果 如 图 1-64 所 示 。 

OQ4 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 回 按钮 ， 激 活 画 圆 命令 ， 绘 制 半径 为 60 的 大 圆 ， 结 果 如 图 1-65 所 示 。 

0O5 捕捉 交点 绘制 半径 为 10 的 两 个 小 圆 ， 如 图 1-66 所 示 。 


















































图 1-63 ”绘制 中 心 线 图 1-64 ”绘制 中 心 线 圆 图 1-65 ”绘制 大 贺 图 1-66 ”绘制 小 贺 
06 选择 【 绘图】|[【 圆 弧 】|【 圆心、 起点、 角度 】 命令， 绘制 圆 激 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 合 :_arc 
指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: _c 指定 圆 弧 的 圆心 : // 捕 捉 垂 和 让 中 心 线 与 中 心 


线 圆 在 上 侧 的 交 挟 
指定 圆 弧 的 起 点 :@7.5<-90 


指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 (LI) ] :_a 指定 包含 角 :1805 // 结 果 如 图 1-67 所 示 

命 合 : 过 / /重复 圆 弧 命 合 

_arc 指定 圆 弧 的 起 点 或 [圆心 (C)]: _c 指定 圆 弧 的 圆心 : // 捕 捉 水 平 中 心 线 与 中 心 
圆 在 左 侧 的 交 扣 

指定 圆 缴 的 起 点 :@7.5<180 

指定 圆 缴 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 (L) ] :_a 指定 包含 角 :180 / /结果 如 图 1-68 所 示 


: “起 点 、 国 心 、 角 度 ” 画 弧 方 式 需要 定位 出 弧 的 起 点 和 国 心 ， 然 后 指定 弧 的 角度 ， 就 可 以 精确 画 . 
弧 。 另 外 用 户 也 可 以 使 用 快捷 键 或 单 击 工具 栏 上 的 按钮 激活 此 种 画 弧 方式 ， 不 过 操作 过 程 比较 繁琐 。 


DO7 选择 【 绘图] |【 圆 弧 】|[【 起点、 圆心 、 端 点 ] 命令 ,绘制 圆 弧 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 
命 合 :_arc 
指定 圆 驱 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : // 捕 捉 位 于 上 侧 的 半圆 的 上 端点 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E) ] : _c 指定 圆 弧 的 圆心 : // 捕 捉 大 圆 的 圆心 
指定 圆 缴 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 (L) ] : / /捕捉 位 于 左 侧 的 半圆 左 端点 ， 结 果 如 图 1-69 所 示 


第 1 章 . 三 维基 本 图 形 的 绘制 


命 舍 : 二 // 重 复 圆 跑 命 合 
指定 圆 缴 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : / /捕捉 位 于 上 侧 的 半圆 的 下 端点 


指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) / 端 上 辟 (E)]: _c 指定 圆 弧 的 圆心 : / /捕捉 大 圆 的 圆心 
指定 圆 驱 的 端点 或 [角度 (A) / 弦 长 (5) ] : // 捕 捉 位 于 左 侧 的 半圆 右 端 点 ,结果 如 图 1-70 所 示 





























图 1-67 绘制 圆 缴 1 图 1-68 绘制 圆 慌 2 图 1-69 绘制 圆 慌 3 图 1-70 绘制 圆 慌 4 


012 绘制 椭圆 结构 pa 


椭圆 是 特殊 样式 的 贺 ， 与 圆 相 比 ， 椭 圆 的 半径 长 度 
不 一 ， 其 形状 由 定义 其 长 度 和 宽度 的 两 条 轴 决 定 ， 较 长 
的 轴 称 为 长 轴 ， 较 短 的 轴 称 为 短 轴 。 
































DVD 实例 文件 \ 第 01 章 \ 实 例 012.dwg 

















, 禾 视频 文件 DVDNMP4\ 第 01 章 \ 实 例 012.MP4 











OT 选择 菜单 【文件 】| 【新建 】 命 令 ， 创 建 空 白文 件 。 

OQ2 使 用 快捷 键 Z 激活 视窗 的 缩放 功能 ， 将 当前 视 口 放大 6 倍 显示 。 

0 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 衬 按钮 ， 或 选择 菜单 【 绘图】[ 椭圆 】|[ 轴 、 端 点 】 命令 ， 绘 制 长 轴 为 100， 
短 轴 为 60 的 椭圆 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 


命 合 :_ellipse 


指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 强 (A) /中 心 点 (C) ] : // 拾 取 一 点 作为 轴 的 端点 


指定 轴 的 另 一 个 端 氮 : @100 ,0 // 输 入 相对 直角 坐标 ， 定位 轴 的 另 一 侧 端 点 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 30 // 输 入 半 轴 长 度 ， 绘制 结果 如 图 1-71 所 示 


0O4 选择 菜单 【绘图 ] |【 椭圆 】 | 【 圆心 ] 命令 ， 以 刚 绘 制 的 李 圆 中 心 点 为 中 心 ， 绘 制 长 轴 为 30、 短 轴 为 12 
的 同心 椭圆 ， 绘 制 结果 如 图 1-72 所 示 。 


: “ 轴 端 点 ”方式 是 默认 画 椭 圆 的 方式 ， 通 过 指定 一 条 轴 的 两 个 端点 ， 然 后 输入 另 一 条 轴 的 半 长 ， 就 
: 可 以 精确 绘制 所 需 的 椭圆 。 另 外 ， 用 户 也 可 以 在 命令 行 输入 “Ellipse” 或 使 用 快捷 键 “EL”， 快 速 激活 . 
: 【椭圆 】 命 令 ，。 \ 


ooeeooeooooeoooosoooooosooooooooooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeooooooooooo 


05 单 击 [ 绘图 】 工具 栏 中 的 回 | 按钮 ， 激 活 画 圆 命令 ， 配 合 【 正 交 追 踪 】 功 能 ， 绘 制 半径 为 5 的 圆 。 命 令 
行 操作 过 程 如 下 . 
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命 合 : _circle 

指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2B) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: / /将 光标 移 至 椭圆 的 圆心 ， 引 
出 180* 的 正 交 妃 踩 虚线， 此 时 输入 30， 定 位 圆心 

指定 圆 的 半径 或 [ 鹿 笃 (D)] :5 / /结果 如 图 1-73 所 示 

他 全 : < a 


cee 指 定 圆 的 圆心 或 [ja (3P) ) /了 两 点 ( (2B) ) rat 四 已、 半径 (TI 
/将 光标 移 至 椭圆 的 圆心 ， 引 出 90” 的 正 交 追踪 虚线 ， 此 时 输入 20， ep 
指定 圆 的 半径 或 [和 直径 (D)] :5 / /绘制 结果 如 图 1-74 所 示 


图 1-71 “ 轴 疹 点 ”绘制 椭圆 图 1-72 ”绘制 内 部 椭 加 图 1-73 ”绘制 第 一 个 贺 





2 


1 


























Ob 根据 第 5 步 的 方法 ， 配 合 【 正 交 追 踪 模式 】 功 能 绘制 其 他 的 圆 。 绘 制 结果 如 图 1-75 所 示 。 

















图 1-74 ”绘制 第 二 个 辆 图 1:75 ”绘制 结果 




















013 绘制 多 线 结构 14 


多 线 是 一 种 由 多 条 和 平行 线 组 成 的 组 合 图形 对 象 。 它 
可 以 有 1~16 条 平行 直线 组 成 , 每 一 条 直线 都 称 为 多 线 的 
一 个 元 素 。 使 用 多 线 可 以 轻松 绘制 平行 线 结构 。 

















文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 013.dwg 


移 视频 文件 ; DVDNMP4\ 第 01 章 \ 实 例 013.MP4 
,人 和 播放 时 长 : 0:02:19 


OT 执行 【文件 】|【 新建】 命令 ,创建 空白 文件 。 
OQ2 按 下 F8 功能 键 ， 打 开 状 态 栏 上 的 【 正 交 】 功 能 。 





第 1 章 “ 三 维基 本 图 形 时 绘制 


O03 选择 菜单 【格式 】|【 多 线 样式 】 命 令 ， 打开 【 多 线 样式 】 对 话 框 。 

4 单 十 对 话 框 中 的 | 一 要 硬 一 护 钮 ， 在 【名称 ] 文本 中 输入 “样式 1" 文字 ， 作 为 新 的 名 称 ， 结 果 如 
1-76 所 示 。 

OQ5 单 击 对 话 框 中 的 。” 继续 ” 按钮 ,打开 【新 建 多 样式 ， 样式 1】 对 话 框 。 

Ob6 在 【封口 ] 选项 组 中 ， 色 选 【 直线 】 右 侧 的 “起 点 ”和 “端点 ”两 个 复 选 项 ， 使 用 线段 将 多 段 线 两 端 
封闭 ， 如 图 1-77 所 示 。 








1 新 建 多 线 样 式 :样式 1 
说 明 (P): 


封口 
线 型 


a | : 6 BYLAYER ByLayer 
直线 () : = - BYLAYER ByLayer 


外 驱 (0): 
内 驱 (BE): | 


f 创建 新 的 多 线 样 式 
| 坊 移 (3) : 


新 样式 名 (8): 样式 1| 填充 颜色 (F): 


颜色 (CD): 


基础 样式 (8): 显示 连接 (J): 








图 1-76 新建 样式 图 1-77 设置 封口 形式 








OQ7F 单 击 【 新建 多 样式 ， 样式 1 】 对 话 框 中 的 。 确定 | 按钮 ,返回 【 多 线 样式 】 对 话 框 ， 并 将 “样式 1” 
设置 为 当前 ， 完 成 新 样式 参数 设置 ， 结 果 如 图 1-78 所 示 。 
O68 选择 【绘图 ] |【 多 线 ] 命令 ， 或 使 用 快捷 键 ML 激活 【 多 线 】 命 令 ， 绘 制图 形 的 轮廓 线 。 命 令 行 操 作 
过 程 如 下 : 

命 合 : ml MLINE 


当前 设置 : 对 正 = 上 , 比例 = 20.00 ,样式 = 样式 一 


指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] :J // 输 入 J ,激活 【对 正 】 选 项 
输入 对 正 类 型 [上 (T) /无 (2) /下 (B)] < 上 >:2L // 输 入 2 ,设置 对 正方 式 
当前 设置 : 对 正 = 无 ,比例 = 20.00 ,样式 = 样式 一 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] :Sw // 输 入 S , 激活 【比例 】 选 项 
输入 多 线 比 例 <20.00>:2.5v // 设 置 多 线 比 例 

当前 设置 : 对 正 = 无 ,比例 = 2.50 ,样式 = 样式 一 

指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] : / /在 绘图 区 拾取 一 点 
指定 下 一 点 : ”< 正 交 开 >@0 , 21.5 


指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: // 按 回 车 键 ， 结 束 命 令 ， 结 果 如 图 1-79 所 示 
OQO9 重复 【 多 线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 捕 捉 功 能 绘制 如 图 1-80 所 示 的 多 线 。 
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当前 虑 岂 笠 式 : SAVED 
释 茂 (6): 
AFD 














人 1-79 ”绘制 多 线 图 1-80 ”绘制 结果 











下 多边形 是 由 3 条 或 3 条 以 上 长 度 相 等 的 线段 首 
尾 相 接 形成 的 闭合 图 形 ， 其 边 数 范围 在 3~1024 之 间 。 








DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 014.dwg 








驴 % 视频 文件 ， | DVD\MP4\ 第 01 章 \ 实 例 014.MP4 














OT 单 击 “ 快 速 访问 ”工具 栏 中 的 国 按 钮 ， 创 建 空 白文 件 。 
OQ2 使 用 快捷 键 Z 激活 视窗 的 缩放 功能 ， 将 当前 视 口 放大 6 倍 显示 。 
O03 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 ,A 按钮， 激活 【 直线 】 命 令 ， 绘 制图 形 外 轮廓 ， 结 果 如 图 1-81 所 示 。 
OQ4 单 击 修改 工具 栏 中 的 站 按钮， 启动 【 圆 角 】 人 命令， 绘制 外 轮廓 圆 角 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 
命 合 : _fillet 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ， 半 径 = 10.0000 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (UV) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :R / /激活 “半径 "选项 
指定 圆 角 半径 <10.0000>:10v 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (VU) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : /7/ 分 别 选择 四 条 边 ， 绘 
制 结 果 如 图 1-82 所 示 
0 人 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 .二 按钮， 激活 【 直线 】 命令， 配合 【 正 交 追踪 模式 】 功 能 ， 绘 制 内 轮廓 辅助 
线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 
命 全 le 
指定 第 一 点 :7// 以 外 轮廓 左边 线 上 的 端点 为 参照 点 ,向 右 移动 光标 ,引出 0" 的 正 交 妃 蹊 虚线 ， 输 入 
30 , 定位 第 一 点 ， 如 图 1-83 所 示 
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第 1 草 “ 三 维基 本 图 形 时 绘制 


190 














区 = BS 
VV 
图 1-81 绘制 外 轮廓 图 1-82 ”绘制 圆 角 图 1-83 ”定位 第 一 点 














指定 下 一 点 或 [放弃 (D0) ] : // 向 上 移动 光标 ,引出 90° 的 正 交 追 踪 虚 线 ， 适当 拾取 一 点 ,定位 第 二 
辟 ， 如 图 1-84 所 示 


指定 下 一 点 或 [放弃 (U0)] :< // 按 回 车 键 结束 命 全 ,绘制 结果 如 图 1-85 所 示 。 
命 售 : 一 // 按 回 车 键 ， 重 复 画 线 命 全 
-line 定 第 一 所: // 以 外 轮廓 下 边线 上 的 端 氮 为 参照 点 ， 向 上 移动 光标 ， 引 


出 90° 的 正 交 追 踪 虚 线 ,输入 30 ,定位 第 1 点 ,如 图 1-86 所 示 


| 
































图 1-84 ”定位 第 二 点 图 1-85 ”绘制 结果 图 1-86 ”定位 第 1 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: // 向 右 移 动 光标 ， 引 出 0" 的 正 交 追踪 虚线 ,适当 拾取 一 
尽 ， 定 位 第 二 点 ,如 图 1-87 所 示 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)] :x // 按 回 车 键 结束 命 舍 ， 绘 制 结果 如 图 1-88 所 示 


Ob6 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 @ 按钮 ， 激活 【 圆 ] 命令 ， 捕 捉 辅 助 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 11 的 圆 ， 绘 
制 结果 如 图 1-89 所 示 。 












































图 1-87 定位 第 2 点 图 1-88 ”绘制 结果 图 1-89 绘制 圆 

OA 选择 菜单 【 绘图 ] |【 正 多 边 形 ] 命令 ， 或 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 全 按钮 ， 激活 【 正 多 边 形 ] 命令 ， 
绘制 边 长 为 20 的 正六 边 形 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 

命 合 : _polygon 

输入 边 的 数目 <4> :6 二 

指定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)1]: / /选择 圆 的 圆心 

输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (C)] <I>:cw // 激 活 “ 外 切 于 圆 ” 选 项 

指定 圆 的 半径 :20 // 输 入 半径 ,绘制 结果 如 图 1-90 所 示 
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OZ 根据 第 5 步 的 操作 ， 配 合 【 正 交 追 踪 模 式 】 功 能 ， 绘 制 其 余 辅助 线 ， 如 图 1-91 所 示 。 
O09 根据 第 6 步 和 第 7 步 的 操作 ， 调 用 【 圆 ] 命令 和 [【 正 多 边 行 ] 命 令 ， 绘 制 其 余 内 轮廓 ， 如 图 1-92 所 示 。 




















图 1-90 ”绘制 正六 边 形 图 1-91 绘制 辅助 线 图 1-92 ”绘制 内 轮廓 


nt 


正 多 边 形 也 是 基本 的 图 元 之 一 ， 它 是 由 多 条 直线 元 素 组 合 而 成 的 单个 封闭 图 形 ， 除 了 本 步骤 中 的 两 ， 
命令 执行 方式 之 外 ， 还 有 另外 两 种 方式 ， 即 快捷 键 “POL” 和 命令 “polygon” 。 : 

















拭 形 就 是 退 弟 所 说 的 长 方形 ， 是 通过 输入 矩形 的 
任意 两 个 对 角 扣 位 置 确 定 的 。 在 AutoCAD 中 绘制 矩形 





可 以 分 列 为 其 设置 倒 角 、 圆 角 ， 以 及 宽度 和 厚度 值 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 015.dwg 


.4 洛 视频 文件 ， DVDNMP4 第 01 章 \ 实 例 015.MP4 
凡生 播放 时 长 : 0:02:40 


OT 执行 【文件 】| 【新建 】 命令， 快速 创建 空白 文件 。 
OQ2 选择 菜单 【绘图 ] |【 甜 形 ] 命令 ,或 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 台 按 钮 ， 激 活 【 和 矩形 ] 命令 ， 绘 制 长 为 
100、 宽 为 140 的 圆 角 矩形 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 合 : _rectang 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] :Fw 

指定 矩形 的 圆 角 半径 <0 .0000>:5 // 设 置 圆 角 半径 为 5 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] :D  // 选 择 “ 尺 寸 (D) ”选项 

指定 矩形 的 长 度 <10.0000>:100v 

指定 矩形 的 宽度 <10.0000>:140 二 // 圆 角 和 矩形 绘制 结果 如 图 1-93 所 示 。 


国 国 


用 户 也 可 以 使 用 快捷 键 “REC” 或 在 命令 行 输入 “Rectangle”， 按 回 车 键 ， 快 速 激活 【和 拢 形 】 命 














O03 选择 菜单 【视图 ] | 【缩放 】|【 窗口 】 命令， 将 刚 绘制 的 矩形 放大 显示 。 
0O4 选择 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 马 按 钮 ， 激 活 【 和 宅 形 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 自 】 功 能 ， 绘 制 长 为 80、 宽 为 30 
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的 息 形 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 
命 分 : _rectang 


当前 和 矩形 模式 :” 圆 角 =5.0000 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] :Fw 


指定 矩形 的 圆 角 半径 <0.0000>:0 / /恢复 默认 的 圆 角 半 径 0 

指定 第 一 个 角 避 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] : // 按 住 Shift 键 并 单 击 鼠 标 右键 ， 激活 
【 自 】 选 项 

_from 基 避 : // 选 择 左 上 角 圆 角 与 直线 的 交点 ， 如 图 1-94 所 示 


< 偏 移 > : @5, -12 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R) ] :Dv 


指定 矩形 的 长 度 <100.0000>:80 
指定 矩形 的 宽度 <140.0000>:30w / /绘制 结果 如 图 1-95 所 示 


& 


让 点 : 5.8726 《< 0" 








0 
图 1-93 ”绘制 圆 角 和 矩形 图 1-94 ”捕捉 参照 基点 图 1-95 ”绘制 矩形 











:其 简写 形式 U 后 回 车 ， 可 以 撤销 刚刚 执行 的 操作 。 另 外 ， 单 击 “ 标 准 ” 工 具 栏 的 “放弃 ”工具 按钮 : 
全 7， 也 可 以 启动 UNDO 命令 。 如 果 单 击 该 工具 按钮 右 侧 下 拉 箭 头 “， 还 可 以 选择 撤销 的 步骤 。 


0 人 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 铝 按钮 ， 激 活 【 圆 ] 命令 ,绘制 贺 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 


站 


指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: 7// 激 活 【 捕 捉 自 】 功 能 


_from 基 操 : / /选择 右 下 角 圆 与 站 线 的 交点 ， 如 图 1-96 所 示 
< 偏 移 >: @-50 ,36 // 输 入 相对 直角 坐标 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>:10 /7 绘制 结果 如 图 1-97 所 示 

命 分 : 二 // 按 回 车 键 ， 重 复 画 圆 命 合 


circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 总 (3P) /两 点 (2P) / 切 氮 、 切 点 、 半 径 (T)]: // 单 击 姐 标 右键 ,激活 
【捕捉 自 】 功 能 


_from 基点 : / /选择 第 一 个 圆 的 圆心 ， 如 图 1-98 所 示 
< 偏 移 >:@0 ,， 40 二 
指定 圆 的 半径 或 [下 径 (D)] <1.0000>:10 // 最 终结 果 如 图 1-99 所 示 
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| | 
0 





























图 1-96 ”捕捉 参照 基点 图 1-97 绘制 圆 图 1-99 ”最 终结 果 
: 撤销 操作 是 在 命令 结束 之 后 进行 的 操作 ， 如 果 在 命令 执行 过 程 当 中 需要 终止 该 命令 的 执行 ， 按 Esc : 
: 键 即 可 : 


样 条 曲线 是 经 过 或 接近 一 系列 给 定 扣 的 平 疹 曲 


线 , 它 能 够 自由 编辑 , 可 以 控制 曲线 与 交点 的 拟 合 程度 。 
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多 视频 文件 ， DVDNMP4 第 01 章 \ 实 例 016.MP4 
(加 播放 时 长 0:02:30 


OT 选择 菜单 【文件 ] | 【 新 建 】 命令 ， 创 建 空白 文件 。 

OQ2 单 击 “ 标 准 ”工具 栏 中 的 按钮 转 ， 按 住 左 键 不 放 ， 将 坐标 系 图 标 移 至 窗口 中 央 。 

03 按 下 Fl12 功能 键 ， 关 闭 状态 栏 上 的 【 动态 输入 】 功 能 。 

0O4 选择 【绘图 】 | 【 样 条 曲线 】 命令 ， 或 者 单 击 “ 绘 图 ”工具 栏 中 的 J 按钮， 激活 【 样 条 曲线 ] 命令 ， 绘 
制图 形 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 


命 分 : _spline 














指定 第 一 个 点 或 [方式 (M) / 节 总 (K) /对 象 (0) ] : -130 ,0 // 输 入 第 1 点 坐标 
一 点 [起 点 切 向 (T) /公差 ( 工 ) ] : py // 输 入 第 2 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 (上 ) /放弃 (UV) ] < 起 点 切 向 >:-163 , 215 // 输 入 第 3 点 坐标 
$ 一 点 或 [端点 相 切 (T) /公差 ( 工 ) /放弃 (VU) /闭合 (Cc) ] < 起 点 切 向 >:-39 ,， 477 


// 输 入 第 4 点 坐标 


指定 下 一 点 或 [ 端 氮 相 切 (T) /公差 (L) /放弃 (VU) /闭合 (C) ] < 起 点 切 向 >:-70 ，765x 
// 输 入 第 5 点 坐标 
指定 下 一 点 或 【端点 相 切 (T) /公差 ( 工 ) /放弃 (UV) /闭合 (C) ] < 起 点 切 向 >: 


// 按 回 车 键 ， 完 成 坐标 的 输入 


样 条 曲线 有 拟 合 点 和 控制 点 两 种 绘制 方式 ， 其 中 拟 合 点 通过 样 条 曲线 ， 控 制 点 不 通过 样 条 曲 
线 ， 在 【绘图 】|【 样 条 曲线 〗 子 菜单 ， 或 在 命令 行 选择 “方式 (M)” 选 项 ， 可 选择 这 两 种 绘制 方式 。 


Wooosooooseoossooesoossooosooseoosososeoosososooososesooosooosososeossossoooosoossooossoossososoossooeooossoossosooseoossseooososooossoososeoosososooosossoooosoososooosoossosesooossosssooossoossooosseoossooooeoosoeososooseosssooosoosososeoooosoossoososoosrsooseooossoososoossoossoosoeoosooossoooseoser 


第 1 章 . 三 维基 本 图 形 的 绘制 


OQ5 根据 第 4 步 的 操作 方法 ， 重 复 执 行 【 样 条 曲线 】 命 令 ， 绘 制图 形 的 另 一 半 ， 各 点 的 坐标 分 别 为 ( 130， 
0)、(215$，97) 、(163、215 ) 、 (39，477 ) 、 (70，765 ) ， 结 果 如 图 1-100 所 示 。 


06 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 ,A 按钮， 激活 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 两 条 直线 ， 结 果 如 图 1-101 和 图 1-102 所 


八 几 


图 1-100 ”绘制 男 一 样 条 线 图 1-101 绘制 一 条 直线 图 1-102 ”最 终结 果 


























样 条 曲线 绘制 完成 后 ， 可 通过 SPLINEDIT 编辑 样 条 曲线 命令 或 使 用 来 点 编辑 的 方式 调整 曲线 的 形 


Soooooosooososesooossooeososooosooosoeorooooooosooosososooosososoooroseoooososooososoosoosoooossooeooossoosoossseosooosooososoeososooosososooososeoooososooososooooososoossoseooossoososoossoosoooooeoosoeoeososooosososooososesosoososeoososooooososoosooseoosoosoeeooosseosooooeeosoooer 


017 绘制 闭合 边界 尼 


边界 命令 是 ee 个 相交 对 象 中 提取 一 个 或 多 
个 闭合 的 多 段 线 边界 ， 也 可 提取 面 域 。 
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OT 选择 菜单 【文件 ] | 【 新建] 命令， 空白 文件 。 
0O2 石 键 单 击 状态 栏 的 问 按 钮 ， 选 择 [ 设置 ] 命 令 选项 ， 设 置 捕捉 模式 为 “圆心 捕捉” 和 “象限 点 捕捉 ”。 
0O. 选择 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 加 按钮， 激活 【 圆 】 命令 ， 绘 制 半径 为 25 的 圆 ， 绘 制 结 果 如 图 1-103 所 示 。 


0O4 选择 菜单 【绘图 ] |【 正 多 边 形 】 命 令 ， 或 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 它 按 钮 ， 激 活 【 正 多 边 形 】 命 令 ， 
以 网 的 上 侧 象 限 点 为 中 心 ， 绘 制 外 接 圆 半径 为 4 的 正八 边 形 ， 绘 制 结果 如 图 1-104 所 示 。 


OO 


图 1-103 ”绘制 圆 图 1-104 绘制 正八 边 形 























0O5 选择 菜单 【 修改 】 | 【 阵列 】 命 令 ， 使 用 环形 阵列 方式 复制 8 个 多 边 形 : 
命 合 : AR ARRAY 


选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 绘制 的 多 边 形 
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选择 对 象 : 输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /路 径 (PA) / 极 轴 (PoO) ] < 和 矩形 >:PO~ // 选 择 环形 阵列 方式 
类 型 = 极 轴 关联 = 是 


指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (A) ] : / /捕捉 圆心 为 阵列 中 心 挟 
输入 项 目 数 或 [项 目 间 角 度 (A) /表达 式 (E) ] <4>:8 // 设 置 阵列 数量 为 8 


指定 填充 角度 (+= 逆 时 针 、-= 顺 时 针 ) 或 [表达 式 (EX) ] <360>:// 上 默认 阵列 总 角度 为 360° 
按 Enter 键 接受 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项目 间 角度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 层 


( 工 ) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 > : AS / /选择 “关联 (AS) "选项 
创建 关联 阵列 [是 (Y) / 否 (N)] < 是 >:Nv // 使 阵列 对 象 不 关联 


Ob 环形 阵列 结果 如 图 1-105 所 示 。 

OQ7F 选择 菜单 【绘图 】| 【边界 】 命 令 ， 打开 如 图 1-106 所 示 的 【边界 创建 】 对 话 框 。 

O68 对 话 框 中 的 设置 采用 默认 的 设置 ， 单 击 左上 角 的 “拾取 点 ”按钮 圈 ， 返 回 绘图 区 ， 在 命令 行 “拾取 内 
部 点 的 : ”的 提示 下 ， 在 圆 的 内 部 拾取 一 点 ， 此 时 系统 自动 分 析出 一 个 闭合 的 虚线 边界 ， 如 图 1-107 所 示 。 





孤岛 检测 (L) 
迪 界 保留 


对 象 类 型 (0): | 多 段 线 


边界 集 
当前 视 口 




















图 1-105 ”阵列 结果 图 1-106 【边界 创建 】 对 话 框 图 1-107 创建 虚线 边界 
09 在 命令 行 “拾取 内 部 点 ，” 的 提示 下 ， 按 回 车 键 结束 命令 ， 结 果 创 建 出 一 个 闭合 的 多 段 线 边界 。 


TO 使 用 快捷 键 M 激活 【 移动 ] 命令 ， 使 用 “点 选 ” 的 方式 选择 刚 创 建 的 闭合 边界 ， 将 其 外 移 ， 结 果 如 图 
1-108 所 示 。 

了 T 选择 菜单 【绘图 ] | 【 面 域 ] 命令 ， 或 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 区 按钮 ， 激 活 【 面 域 】 命令 ， 将 9 个 图 
形 转 换 为 7 个 面 域 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


命 分 : _region 

选择 对 象 : // 选 择 如 图 1-109 所 示 的 9 个 图 形 

选择 对 象 : // 按 回 车 键 ， 结 果 选 择 的 9 个 图 形 被 转换 为 9 个 面 域 
已 提取 3 个 环 


已 创建 9 个 面 域 
了 2 选择 菜单 【修改 】| 【实体 编辑 ] | 【 并 集 】 命 令 ， 将 刚刚 创建 的 9 个 面 域 进行 合并 。 命 令 行 操作 过 程 如 


ks 
Enon 
选择 对 象 : // 使 用 框 选 选 择 9 个 面 域 
选择 对 象 : 人 // 按 回 车 键 ,结束 命 全 ,合并 结果 如 图 1-110 所 示 
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(人 


图 1-108 ”移出 边界 





【边界 】 命 令 是 用 于 从 多 个 相交 对 象 中 提取 一 个 或 多 个 闭合 的 多 


令 的 快捷 键 为 “BO” 。 


ooeseeeeseeeseoeoeeoeeseoooeoseoeoosoeosoooeoosooooooosoooeoeosoooeooosooooeoooooeoeoeoooooooooooeoeooeooeoeoooooeoooooeooeooooeos 


018 绘制 多 段 线 





OT 执行 【文件 】|【 新建] 命令， 快速 创建 
， 绘 制 多 段 线 ， 命 令 行 操作 过 


= 


第 1 章 


三 维基 本 图 形 昌 绘制 























段 线 边界 ， 也 可 以 提取 面 域 。 此 命 


eeeeoeeeeseseeoeeseooeoesesooooeesoeoeeoooosoooeosooooeooeoeoeoeooooeoeoeoeoooooeooooooeoooooeooosoooeoosoeooeooeoesoooooosoooeoeoooesoooeoooosoeooooeoooeoooosoeoeooooooeoeoeoooeooeoeeee。 


多 段 线 是 指 首 尾 相 接 的 多 条 丝 段 和 圆 缴 构成 的 组 合 
曲 丝 。 多 段 线 可 以 进行 整体 偶 移 、 复 制 和 删除 等 操作 ， 在 
三 维 建 模 中 ， 多 段 线 还 是 创建 实体 的 前 提 ， 因 此 掌握 多 段 
线 的 绘制 和 编辑 方法 是 十 分 重要 的 。 
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0:02:55 


4 禾 播放 时 长 


= 


十 程 如 下 : 


OQ2 选择 菜单 【绘图 】| 【 多段 线 ] 命令 
命 舍 : _pline 
指定 起 点 : // 在 绘图 区 任意 单 击 一 点 ， 确定 多 段 线 起 点 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 哎 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (UV) /宽度 (W)]: @100,0 
pm 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (VU) /宽度 (W)]: A 
/ /选择 创建 圆 听 段 
指定 圆 缴 的 端 息 或 [ a ) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (2) /半径 (R) /第 二 个 点 
S) /放弃 (UD) /宽度 (W)]: DA / /选择 编辑 圆 缴 的 方向 
aan / /捕捉 到 如 图 1-111 所 示 的 直线 方向 ， 单 击 确定 相 
切 方向 
指定 圆 驱 的 端点 : @0, -64x // 输 入 圆 距 的 终点 CS 的 相对 坐标 
指定 圆 驱 的 端点 或 
[角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (IL) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (DU) /宽度 
(W) ] : LA // 选 择 创 建 直 线 线段 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : 8@-100, 0 


// 输 入 下 线 终点 D 的 相对 坐标 
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指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 (E) /放弃 (U) /宽度 (W)]: A 


指定 圆 听 的 端点 或 
[角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (E) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (U) /宽度 
(W) ] : // 在 绘图 区 选择 多 段 线 起 点 A 作为 圆 驱 端点 
指定 圆 呀 的 端点 或 
[角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (LL) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (VU)/ 
宽度 (W)]: // 按 Enter 键 结束 多 段 线 ， 结 果 如 图 1-112 所 示 。 
100 
A B 
由 BE 
D C 
图 1-111 捕捉 圆 忌 切线 方向 图 1-112 ”绘制 的 跑道 形 多 段 线 














03 选择 菜单 绘图 】| 【 多 段 线 】 命令 ， 绘 制 另 一 条 多 段 线 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 ， 


命 分 : _pline // 调 用 【多 段 线 】 命 合 
指定 起 点 : // 在 圆 缴 BC 外 侧 附 近 任 一 点 单 击 确定 多 段 线 起 


点 ， 如 图 1-113 所 示 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : Az // 选 择 创 建 圆 驱 段 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 () /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 


(OY i Ce / /选择 由 圆心 定义 圆 缴 
指定 圆 弧 的 圆心 : / /捕捉 到 如 图 1-114 所 示 的 圆心 位 置 , 单 击 确定 圆心 
指定 圆 驱 的 端点 或 [角度 (A) /长 度 (L)]: A / /选择 由 角度 定义 圆 缴 范围 
指定 包含 角 : 35 久 // 输 入 圆 弧 包 合 的 圆心 角度 ， 完 成 第 一 段 圆 弧 
指定 圆 驱 的 端点 或 / /系统 默认 下 一 段 线条 仍 为 圆 弧 
[角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) / 丁 线 (IL) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (DU)/ 

宽度 (W) ] : HA / /选择 【 半 宽 】 选 项 ,调整 多 段 线 的 宽度 值 
指定 起 点 半 宽 <0.0000>: 2 // 输 入 圆 驱 起 点 的 半 宽 度 
指定 端点 半 宽 <2.0000>: 0 // 输 入 圆 弧 终点 的 半 宽 度 
指定 圆 缴 的 端点 或 


[角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (HH) /直线 (上 ) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 (VU)/ 
宽度 (W) ] : CEv 


指定 圆 缴 的 圆心 : // 捕 捉 圆 弧 BC 的 圆心 作为 圆心 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /长 度 (L)]: A 
指定 包 合 角 : 15 // 输 入 圆 驶 包含 的 圆心 角度 ， 完 成 第 二 段 线 


条 。 最 终结 果 如 图 Us 所 示 。 
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A B A B 
了 \ 

D [ D C 

图 1-113 ”指定 多 段 线 起 点 图 1-114 定义 圆 缴 的 圆心 图 1-115 绘制 的 箭头 形 多 段 线 
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019 绘制 螺旋 线 LU 





螺旋 丝 是 点 沿 圆柱 或 圆锥 表面 作 螺 旋 运 动 的 轨迹 , 该 
总 的 轴 癌 位移 与 转角 位 移 成 正比 。 螺 旋 线 在 实际 中 应 用 广 
沪 ， 如 机 械 上 的 螺纹 、 涡 充 ， 生 活 中 的 旋 梯 等 。 本 实例 通 
过 螺旋 线 命令 绘制 平面 内 的 二 维 螺旋 线 , 也 可 称 为 涡 状 线 。 
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全 视 频 文件 ， | DVDNMP4 第 01 章 \ 实 例 019.MP4 
淮 播放 时 长 : | 0:00:52 





OT 执行 【文件 】|【 新建】 命令 ， 新 建 AutoCAD 文件 。 
OQ2 选择 菜单 【 绘图 】|【 螺旋 ] 命令 ， 绘 制 螺 旋 线 如 图 1-116 所 示 ， 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


依依 : _Helix // 调 用 【螺旋 】 命 全 

圈 数 = 3.0000 扭曲 =CCW 

指定 底面 的 中 心 点 : // 在 绘图 区 任意 位 置 单 击 
确定 底面 中 心 


指定 底面 半径 或 [下 径 (D)] <1.0000>: 30~ // 输 入 螺旋 线 底 面 半 笃 值 
指定 顶 面 半径 或 [直径 (D)] <30.0000>: 0~ 7// 输 入 螺旋 线 顶 面 半径 值 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) /图 数 (T) / 圈 高 (HE) /扭曲 (W) ] <1.0000>: 工 





> / /选择 修改 螺旋 线圈 数 
输入 轿 数 <3.0000>: 4 // 输 入 圈 数 数值 图 1-116 ”绘制 的 螺旋 线 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) /图 数 (T) /图 高 (H) /扭曲 (W) ] <1.0000>: 0 
‘ // 输 入 螺旋 高 度 为 0， 即 创建 平 
面 螺旋 线 
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020 绘制 等 分 点 Wm 


等 分 点 是 在 某 一 线条 对 象 上 创建 的 一 系列 规律 分 布 

的 点 ， 有 定 距 等 分 和 定数 等 分 两 种 方式 ; 定 距 等 分 创建 的 
所 间距 为 指定 值 ,定数 等 分 挟 将 线段 分 为 相等 的 多 个 区 间 。 
需要 说 明 的 是 ,等 分 点 只 是 在 线段 上 创建 的 辅助 参考 对 象 ， 


并 不 分 割 线段 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 020.dwg 





肠 视频 文件 : | DVD\MP4\ 第 01 章 \ 实 例 020.MP4 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 1 章 \ 实 例 020.dwg” 文 件 ， 如 图 1-117 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【绘图 】| 【点 】| 【 定 距 等 分 ] 命令 ， 在 直线 AB 上 创建 距离 为 40 的 等 分 点 ， 命 令 行 操作 





过 程 如 下 : 
命 合 : _measure 
选择 要 定 距 等 分 en / /选择 线段 AB 为 等 分 的 对 象 
指定 线段 长 度 或 [ 块 (B)]: 40 / /指定 两 等 分 点 间距 为 40 


O03 选择 菜单 【格式 】| 【点 样式 ] 命令 ， 系 统 弹出 点 样式 对 话 框 ， 设 置 点 样式 和 大 小 如 图 1-118 所 示 ， 然 
人 直线 AB 上 的 等 分 点 按 指定 样式 显示 ， 如 图 1-119 所 示 。 





点 大 小 is): |10 
门 相对 干 异 码 设 署 大 小 (E) 
BB 全 近 各 对 单位 设置 大 小 名) 
人 上 确 守 |]| 职 治 ][ 融 助 了 D | 





图 1-117 素材 文件 图 1-118 【点 样式 】 对 话 框 





04 选择 菜单 [ 绘图 】|【 点 】| 【 定数 等 分 命令 ， 在 圆 弧 BC 上 创建 3 个 等 分 点 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 ， 


命令 : _divide 
选择 要 定数 等 分 人 / /选择 圆 缴 BC 作为 等 分 的 对 象 
输入 线段 数目 或 [ 块 (B)] : 4 // 将 该 圆 中 4 等 分 ， 创建 3 个 等 分 点 如 图 1-120 所 示 


: 创建 定 距 等 分 时 ， 第 一 个 等 距 距 离 是 从 单 击 点 较 近 的 端点 开始 ， 例 如 本 例 中 单 击 点 靠近 B 点 ， 所 以 
第 一 点 离 日 点 40 单位 ， 其 余 点 依次 间隔 40 分 布 ， 在 剩余 距离 不 足 40 的 位 置 结束 。 
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第 1 章 . 二 维基 本 图 形 的 绘制 








图 1-119 AB 上 的 定 距 等 分 点 图 1-120 BC 上 的 定数 等 分 点 





021 图 案 填充 和 


在 机 械 制图 中 ， 图案 填充 多 用 于 剖面 的 填充 ， 以 突出 
剖 切 的 层次 。AutoCAD 提供 多 种 不 同 的 图 案 类 型 供 选 择 ， 
填充 的 边界 可 以 是 直线 、 圆 缴 、 多 段 线 、 样 条 曲线 等 ， 但 
必须 是 封闭 的 区 域 才能 被 填充 。 


AN 
/ 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 01 章 \ 实 例 021.dwg 


Cp 


O1 打 光 盘 素 材 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 1 章 \ 实 例 021.dwg” 文 件 ， 如 图 1-121 所 示 。 


OQ2 选择 菜单 【绘图 】| 【图案 填充 ] 命令， 或 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 后 
渐变 色 】 对 话 框 ， 如 图 1-122 所 示 。 











系统 弹出 【 图 案 填 充 和 和 























图 1-121 素材 文件 图 1-122 【 图案 填充 和 渐变 色 】 对 话 框 





站 i - es a ANSI31 i 然后 单 击 ， 边界 ” 选 选项 组 中 【 添 nn 





ee 系统 重新 弹出 [ a a 
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OQ4 单 击 对 话 框 中 [产品 示 预 览 效果 ， 如 图 1-124 所 示 。 按 Enter 键 结束 预 
bie Re Pe 和 比例 ] 选 项 组 ， 将 填充 比例 修改 为 2， 








图 1-123 ”填充 区 域 图 1-124 填充 预览 图 1-125 ”填充 结果 














O05 在 命令 行 输入 “H” 快 捷 命令 ， 系 统 弹出 es ANSI31， 角 度 
fae 90。 ， 填 充 比 例 修改 为 0.5， 然 后 单 击 “边界 ”选项 组 中 【添加 拾取 点 ] 按 钮 加 ， 系 统 暂 时 隐藏 对 话 


框 ， 会 图 界面 ， 在 d 区 域内 单 击 ， 按 Enter 键 完成 选择 ， 系 统 重新 弹出 es 
单 击 | 安 钮 ， 完 成 填充 ， 结 果 如 图 1-126 所 示 。 
06 在 命令 行 输入 “H'” 快捷 命令 ， 系 统 弹 出 ee Re 0 ANSI31, er 
修改 为 90? ， en 0.5， “ 边 2 

话 框 ， 返 回 
0 


























图 1-126 填充 区 域 d 的 结果 图 1-127 ”填充 样 条 曲线 的 结果 
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RUROOSC D004 


任何 一 个 符合 尺寸 和 结构 要 求 的 零件 图 ， 都 不 可 能 通过 一 些 点 、 线 、 2 
合 而 成 ， 而 是 在 这 些 基 本 图 元 的 基础 上 ， 经 过 众多 修改 编辑 工具 ee 一 步 处 理 为 符合 设计 
en 

本 章 通 过 11 个 典型 实例 ， 介 绍 修剪 、 延 伸 、 打 断 、 连 接 、 拉 长 、 拉 伸 、 旋 转 、 缩 放 、 倒 角 、 
ER Pra 





022 修剪 图 形 CV 


修 瘟 删除 挥 。 使 用 
勇 的 对 象 必须 与 修 




















.曙光 视频 文件 ，| DVD\MP 小 第 02 章 \ 实 例 022.MP4 





OT 选择 菜单 【文件 ] |【 新建 ] 命令 ， 创 建 一 张 空 白文 件 。 
OQ2 打开 状态 栏 上 【 对 象 捕 捉 】 功 能 ， 将 捕捉 模式 设置 为 “捕捉 圆心 ”。 
OQ3 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 回 ， 激 活 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 直径 分 别 为 50 和 30 的 同心 圆 ， 如 图 2-1 所 示 。 
0O4 重复 执行 【 圆 ] 命令， 配合 【 对 象 追踪 】 功 能 ， 绘 制 直径 分 别 为 36 和 20 的 同心 圆 。 命 令 行 操 作 过 程 
如 下 : 

命 合 : _circle 


指定 圆 的 圆心 或 [三 扎 ( (SPB) ) /两 点 ( (2B) Dr 如 点 、 半径 (TI a So // 以 刚 引 会 制 的 同心 圆 为 参 
照 基 点 ， 引 出 垂直 追踪 虚线 ,输入 75 ,定位 圆心 ， 结 果 如 图 2-2 所 示 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] : DZ / /激活 直径 选项 
指定 圆 的 直径 :36z // 输 入 圆 的 直径 按 回 车 键 ， 绘 制 结果 如 图 2-3 所 示 
命 全 :x // 按 回 车 键 重复 男 圆 命 合 


CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 总 (3P) /两 点 (2B) / 切 氮 、 切 点 、 半 径 (T 

// 捕 捉 绘 制 的 直径 为 36 人 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] : Dx 
指定 圆 的 直径:20x // 输 入 圆 的 和 直径， 结果 如 图 2-4 所 示 
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: od 本 
eu 1 
[eh : 


图 2-1 绘制 同心 圆 图 2-2 ”定位 圆心 图 2-3 绘制 直径 为 36 的 圆 图 2-4 绘制 同心 圆 












































OQ5 使 用 同样 的 方法 ， 绘 制 各 辅助 圆 ， 如 图 2-5 所 示 。 半 径 为 60 和 80 的 2 个 圆 应 通过 选择 圆 命令 的 “ 相 
切 、 相 切 、 半 径 ” 选 项 绘制 ， 半 径 为 72 的 圆 则 通过 指定 圆心 与 半径 的 方法 绘制 。 

Ob6 绘制 切线 。 执 行 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 在 右 侧 与 直径 50 和 36 的 圆 相 切 的 公 切 
线 ， 如 图 2-6 所 示 。 











图 2-5 绘制 辅助 贺 图 2-6 绘制 切线 








OQ7F 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 基 按钮 ， 或 选择 【 修改 】 | 【 修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 【 修剪 】。 命 令 行 操作 
过 程 如 下 : 


命 合 : _trim 

当前 设置 :投影 -UCS， 边 -无 

选择 剪 切 边 ... 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: // 选 择 直 径 为 50 和 36 的 两 个 图 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (CcC) /投影 (P)/ 边 
(E) /删除 (R) /放弃 (VU)]: / /选择 半径 为 80 圆 ( 在 右 侧 拾 取 该 圆 ) 作 


为 被 修 勇 对 象 ， 修 前 结果 如 图 2-7 所 示 
O68 重复 【 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进行 进一步 的 修剪 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
Lm 


当前 设置 :投影 =UCS , 边 = 无 


选择 剪 切 边 . . . 

选择 对 象 或 < 全 部 选择 > : // 选 择 直 径 为 50 和 20 的 圆 

选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (FE)/ 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 
( 卫 ) /删除 (R) /放弃 (U) ] : // 在 右 侧 拾 取 半 径 为 72 的 圆 作 为 被 修剪 


对 象 ， 结 果 如 图 2-8 所 示 
OQ9 以 同样 类 似 的 方法 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 得 到 如 图 2-9 所 示 的 结果 。 
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第 2 章 二 维 图 形 快速 编辑 


dd) &) & 


图 2-7 修剪 图 2-8 修 曾 2 图 2-9 最 终结 果 




















【修剪 】 命 令 是 以 指定 的 修剪 边界 作为 剪 切 边 ， 将 对 象 位 于 剪 切 边 一 仙 的 部 分 修剪 掉 , 此 命令 快捷 键 . 


023 延伸 图 形 4 





延伸 命令 是 将 没有 和 边界 相交 的 部 分 延伸 补 齐 ， 它 
和 修 勇 命令 是 一 组 相对 的 命令 。 在 命令 执行 过 程 中 ， 需 


要 设置 的 参数 有 延伸 边界 和 延伸 对 象 两 类 


DVD 实例 文件 \ 第 02 章 \ 实 例 023.dwg 


DVDNMP4\ 第 02 章 \ 实 例 023.MP4 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “实例 文件 \ 第 2 章 \ 实 例 023.dwg” 文 件 ， 如 图 2-10 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【 修改 ] |【 延伸 】 命 令 ， 或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 - 按钮， 激活 【 延伸 】 命 令 ， 对 图 形 进 
行 延 伸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _extend 

当前 设置 : 投影 =-UCS ,， 边 = 无 

选择 边界 的 边 . . . 

















选择 对 象 或 < 全 部 选择 >: / /选择 如 图 2-11 所 示 的 线段 作为 延伸 边界 
选择 对 象 : // 按 回 车 键 ， 结 束 边 界 的 选择 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /放弃 (U) ] : // 在 如 图 2-12 所 示 的 位 置 单 击 左 键 
选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (E) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) / 放 奔 (U) ] : // 在 如 图 2-13 所 示 的 位 置 单 击 左 键 




















2-10 素材 文件 图 2-11 选择 延伸 边界 图 2-12 ”指定 延伸 对 象 图 2-13 指定 延伸 对 象 


网 


























选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 
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[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /放弃 (UV)]: // 在 如 图 2-14 所 示 的 位 置 单 击 左 键 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 

[ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P) / 边 (E) /放弃 (VU)]: // 在 如 图 2-15 所 示 的 位 置 单 击 左 键 

选择 要 延伸 的 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 修剪 的 对 象 ， 或 [ 栏 选 (F) / 窗 交 (C) /投影 (P)/ 边 
(EE) /放弃 (VU)]: // 按 回 车 键 结束 延伸 对 象 选择 ， 延伸 结 


如 图 2-16 所 示 
O03 重复 执行 【 延伸 】 命令 ， 用 同样 的 方法 完成 其 他 线段 的 延伸 ， 最 终结 果 如 图 2-17 所 示 。 





























图 2-14 指定 延伸 对 象 


( 技 )( 配 ) eeeeooseeeooeeeosooooooeoooooeoooeoooooooooooeooooooooeoooooeooooooeoooooooeooooeeooeooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooeoooooooooooooeoooooeoooooooeoooooeoooooooeooooooeooooooooooooooooooooooooooeooooooooooooooeooooooeooooooooeooooooeoooooeoeoeo 


。 【延伸 ]】 命 令 是 用 于 将 选择 的 对 象 延伸 到 指定 的 边界 上 。 此 命令 的 快捷 键 为 “EX”。 自 AutoCAD 
i 2002 开始 ， 修 前 和 延伸 功能 已 经 可 以 联 用 。 在 修剪 命令 中 可 以 完成 延伸 操作 ， 在 延伸 命令 中 也 可 以 完成 : 
修剪 操作 。 在 修剪 命令 中 ， 选 择 修剪 对 象 时 按 住 Shift 键 ， 可 以 将 该 对 象 向 边界 延伸， 在 延伸 命令 中 ， 选 | 
择 延 伸 对 象 时 按 住 Shi 键 ， 可 以 将 该 对 象 超过 边界 的 部 分 修剪 贡 除 ， : 


图 216， 证 俐 千 轩 图 2-17 最 终结 果 




















打 断 命令 用 于 将 直线 或 弧 段 分 解 成 多 个 部 分 ,或 
国 


者 删除 直线 或 缴 段 的 某 个 部 分 。 被 打 断 的 线条 只 能 是 
单独 的 线条 ， 不 能 打 断 组 合 形体 ， 如 图 块 等 。 


BY 文件 路 径 ，| DVD 实例 文件 \ 第 02 章 \ 实 例 024.dwg 

















贪 视 频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 02 章 \ 实 例 024.MP4 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文 件 \ 第 2 章 \ 实 例 024.dwg” 文 件 ， 如 图 2-18 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【修改 ] | 打 断 】 命 令 ， 或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 加 按钮 ， 激活 【 打 断 】 命 令 ， 删除 圆 上 
的 部 分 轮廓 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 依 : _break 





选择 对 象 : // 选 择 圆 作为 打 断 对 象 

指定 第 二 个 打 断 上 挟 或 [第 一 氮 (E) ] :Fw / /激活 "第 一 点 "选项 

指定 第 一 个 打 断 护 : / /捕捉 如 图 2-19 所 示 的 交 氮 作为 打 断 第 一 斥 

指定 第 二 个 打 断 护 : / /捕捉 如 图 2-20 所 示 的 交点 作为 打 断 第 二 点 ， 位 于 


两 个 交点 之 间 的 圆 弧 部 分 被 删除 ， 结 果 如 图 2-21 所 示 
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03 重复 执行 【 打 断 】 命 令 ， 使 用 同样 的 方法 ， 继 续 删除 右 侧 的 圆 弧 ， 结 果 如 图 2-22 所 示 。 
O04 单 击 【 修改】 工具 栏 中 的 己 ( 打 断 于 点 ) 按钮 ， 将 线段 打 断 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 


命 合 : _break 


选择 对 象 : / /选择 如 图 2-23 所 示 的 直线 

指定 第 二 个 打 断 挟 或 [第 一 挟 (F)] :EC / /激活 " 第 一 点 "选项 

指定 第 一 个 打 断 护 : / /捕捉 如 图 2-24 所 示 的 交 氮 作为 打 断 第 一 斥 

指定 第 二 个 打 断 尽 : // 按 回 车 键 结 束 命 分 ,直线 从 交 氮 处 被 分 为 两 部 分 ， 


此 时 可 以 单独 选择 下 侧线 段 ， 如 图 2-25 所 示 





























. 【 打 断 于 点 】 命 令 是 用 于 将 单个 对 象 从 菜 点 位 置 打 断 为 两 个 相连 的 对 象 ， 它 不 能 删除 对 象 上 的 一 部 
: 分 ， 只 能 将 对 象 打 断 为 两 部 分 。 | 


0O5 再 次 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 已 按钮 ， 将 打 断 后 的 下 侧 垂直 线段 截 为 两 部 分 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 点 (FE)]: _f 


pu) 


指定 第 一 个 打 断 点 : / /捕捉 如 图 2-26 所 示 的 交点 
指定 第 二 个 打 断 点 : 
指定 第 二 个 打 断 点 : @ / /系统 自动 结束 命 分 ， 齐 线 从 交点 处 被 分 为 两 部 分 


Ob6 使 用 相同 的 方法 ， 将 其 他 线段 打 断 ， 选 择 打 断 后 的 线段 ， 使 其 夹 点 显示 ， 如 图 2-27 所 示 。 
OQ7F 打开 【图 层 ] 下 拉 列 表 ， 将 当前 图 层 切 换 为 “中 心 线 ” 层 ， 最 终 效果 如 图 2-28 所 示 











图 2-26 ”定位 断 点 图 2-27 “对象 夹 点 显示 图 2-28 ”设置 线 型 
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025 合并 图 形 











合并 命令 可 以 将 多 个 相连 的 对 象 合并 为 一 个 整体 ， 
可 以 合并 的 对 象 包括 圆 叶 、 椭 圆 法 、 直 线 、 多 段 线 和 样 
条 曲线 等 ， 如 果 这 些 线条 中 只 包含 直线 和 圆 缴 对象 ， 则 
合并 的 结果 是 一 条 多 段 线 ， 如 果 线 条 中 包含 样 条 曲线 或 





椭圆 听 ， 则 合并 的 结果 是 一 条 样 条 曲线 


对 文件 路 任 ， | DVD\ 实 例文 件 \ 第 02 章 \ 实 例 025.dwg 
.入 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 02 章 \ 实 例 025.MP4 
禾 播 放 时 长 ， | 0:00:45 





OT 打开 随 书 光盘 中 的 素材 文件 \ 第 2 章 \ 实 例 025.dwg” 文 件 。 
0O2 选择 菜单 【修改 】|【 合并】 命令， 将 图 形 的 外 轮廓 合并 为 一 条 多 段 线 ， 命 令 行 操作 如 下 : 


性 人、。 1 
ppT: joln 


选择 源 对 象 或 要 一 次 合并 的 多 个 对 象 : 找到 1 个 


选择 要 合并 的 对 象 : 找到 
选择 要 合并 的 对 象 : 找到 
选择 要 合并 的 对 象 : 找到 
选择 要 合并 的 对 象 : 找到 
选择 要 合并 的 对 象 : 找到 
选择 要 合并 的 对 象 : ~“ 


WB 
业 
WV 
1 
下 


外 


6 个 对 象 已 转换 为 1 条 多 段 线 


NE 


【合并 了】 命令 就 是 用 于 将 直线 或 圆 弧 等 对 象 进行 合并 ， 以 形成 一 个 多 段 线 的 对 象 。 其 命令 表达 式 为 


”<Join”， 快 捷 键 为 J 


ee 
es 
本 总 
ms 
aie 


全 他 他 他 人 


// 依 次 选择 外 轮廓 的 所 有 线段 
// 按 Enter 键 完 成 选择 
/ /完成 合并 


Domooosooosoeosoooso eososooosososooososeoooosooeooososeosooseooosoooeosossoosroooseeosoooeooosooosososooososesosoososeoooososeooososoosooseooossooeoooossoosooooseoosoooeoeooseoosososeoosososooososeoososooosososeossoseooossoseooossoosooooseoosoooeooosooosososeooroooeosoososeooososoooeer 


026 拉 长 图 形 


使 用 拉 长 命令 可 以 拉 长 或 缩短 线段 以 及 改变 圆 弧 
的 圆心 角 。 在 绘制 圆 的 中 心 线 的 时 候 ， 通 常 需要 将 中 心 
线 延 长 至 圆 外 ， 且 长 度 相 等 ， 本 实例 即 利用 拉 长 命令 ， 
实现 这 种 效果 。 


9 文件 路 任 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 02 章 \ 实 例 026.dwg 


入 视频 文件 。 | DVDWMP4\ 第 02 章 实 例 026MP4 
5 播放 时 长 : 0:00:43 

















OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文 件 \ 第 2 章 \ 实 例 026.dwg” 文 件 ， 如 图 2-29 所 示 。 
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OQ2 选择 菜单 【修改 】|【 拉 长 ] 命令 ， 将 2 条 中 心 线 的 每 个 端点 ， 向 圆 外 拉 长 0.8 个 单位 ， 命 令 行 操作 如 


下 ; 
命令 : _lengthen 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 (T) /动态 (DY) ] :DE / /选择 【 增 量 】 选 项 
输入 长 度 增 量 或 [角度 (A)] <0.5000>: 0.8 // 输 入 每 次 拉 长 增 量 


选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U) ] : 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (DU)]: 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U 

选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U 


) 
) 
) 
选择 要 修改 的 对 象 或 【放弃 (U) 


] 
I // 依 次 在 两 中 心 线 4 个 端点 附近 单 击 ， 完 成 拉 长 
] : // 按 回 车 键 结束 拉 长 命令 ， 拉 长 结果 如 图 2-30 所 示 。 














图 2-29 ”素材 文件 图 2-30” 拉 长 结果 











027 拉 伸 图 形 4 


拉 伸 命令 STRETCH 通过 沿 拉 伸 路 径 平 移 图 形 来 点 
的 位 置 ， 使 图 形 产生 拉 伟 变形 的 效果 。 所 谓 夹 点 指 的 是 
图 形 对 象 上 的 一 些 特征 点 ， 如 端点 、 顶 点 、 中 点 、 中 心 
点 等 ， 图 形 的 位 置 和 形状 通常 是 由 夹 点 的 位 置 决定 的 。 


9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 02 章 \ 实 例 027.dwg 


























各 视频 文件 DVD\MP4\ 第 02 章 \ 实 例 027.MP4 





O1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 2 章 \ 实 例 027.dwg” 文 件 ， 如 图 2-31 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【修改 】|【 拉 伸 】 命令， 或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 世 按钮 ， 激 活 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 图 形 拉 
伸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 合 : _stretch 

以 交叉 窗口 或 交叉 多 边 形 选择 要 拉 伸 的 对 象 . . . 

选择 对 象 : // 从 如 图 2-32 所 示 的 第 一 点 向 左下 拉 出 矩形 选择 
框 ， 然 后 在 第 二 点 位 置 单 击 左 键 ， 以 交叉 窗口 选择 的 方式 选择 拉 伸 的 对 象 

选择 对 象 :< // 按 回 车 键 ， 结 束 选择 

指定 基 扣 或 [位 移 (D) ] < 位 移 >: / /任意 拾取 一 上 挟 作 为 拉 伸 基 扣 


指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:20  // 如 图 2-33 所 示 向 下 拉 出 追踪 虚线 ， 然 后 输入 
20 并 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 2-34 所 示 


39 


中 文 版 
pg AvtoCAD .2014 机 械 设 计 经 典 :228 例 





SN 








图 2-34 最 终结 果 








图 2-31 素材 文件 








\ 注入 这 循 以 下 原则 :通过 单 击 选择 和 窗口 选择 获得 的 拉 伸 对 象 将 只 被 乎 黎 ， 不 被 拉 伸 通过 交叉 选 
树 获 得 的 拉 伸 对 象 ， 如 果 所 有 夹 点 都 落 入 选择 框 内 ， 图 形 将 发 生平 移 ; 如 果 只 有 部 分 夹 点 落 入 选择 框 ， 
| 图 形 将 沿 拉 伸 位 移 拉 伸 ;如 果 没有 夹 点 落 入 选择 窗口 ， 图 形 将 保持 不 变 ， 


旋转 命令 ROTATE 是 将 图 形 对 象 围绕 看 一 个 固定 
的 点 (其 点) 旋转 一 定 的 角度 。 在 命令 执行 过 程 中 , 需要 确 


定 的 参数 有 旋转 对 象 、 基 点 位 置 和 旋转 角度 。 逆 时 针 旋 
转 的 角度 为 正 值 ， 顺 时 针 旋转 的 角度 为 负 值 。 


昌文 件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 02 章 \ 实 例 028.dwg 


各 讽 频 文件 : DVDNMP4\ 第 02 章 \ 实 例 028.MP4 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 2 章 \ 实 例 028.dwg” 文 件 ， 如 图 2-35 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【 修改 】|【 旋转】 命令 ,或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 外 按钮 ， 激活 【 旋转 ] 命令 ,将 上 面 同 
心 圆 部 分 旋转 复制 63° 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 . 


命 分 : _rotate 


UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 








选择 对 象 : / /选择 上 面 同心 圆 部 分 和 中 心 线 

指定 基点 : // 使 用 "圆心 "捕捉 功能 ， 选择 大 圆 圆心 ， 
作为 旋转 基点 ， 如 图 2-36 所 示 

指定 旋转 角度 , 或 [复制 (C 照 (R) ] <0>:Cv // 激 活 “ 复 制 ?选项 


指定 旋转 角度 ,或 [复制 (C /参照 ( i060 // 输 入 旋转 角度 ， 结 果 如 图 2-37 所 示 


e000000000seood TAP FA ON eos 0 0 0】 0 0 00000000 000 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000 0500000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000. 


AutoCAD 的 窗 选 分 为 窗口 选择 和 交叉 选择 两 种 方式 。 在 窗口 选择 方式 中 ， 从 左 往 右 拉 出 选择 
医 ， 只 有 全 部 位 于 短 形 窗口 中 的 图 形 对 象 才 会 被 选中 ; 交叉 选择 方式 与 窗口 包容 选择 方式 相反 ， 从 右 
出 选择 框 ， 无 论 是 全 部 还 是 部 分 位 于 选择 框 中 的 图 形 对 象 都 将 被 选中 。 


ooeeeeoeeoeesoosoooseooeooooeeoooooooeoooooeooeooooooeoooooeooeooooooeoooooeooooooeoeoooooeoooooooooooooeooooeoooooooooooooooooooooooooooeooooooooeoooooeoooooooooooooeooooooooeooooooooooooeooooooeoooooooooooooeooeoooeooooooooeoooooeooooooooeoooooeooooooooeooooooeoooooooooooooeoeooooooooooooeoeeooo 
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图 2-35 ”素材 文件 图 2-36 ”选择 旋转 基点 图 2-37 旋转 结果 








【旋转 】 命 令 用 于 将 图 形 进 行 角度 旋转 ， 在 旋转 的 同时 可 以 对 其 复制 。 另 外 用 户 也 可 以 在 命令 行 输 \ 
入 “Rotate” 或 使 用 快捷 键 “RO”, : 


缩放 命令 是 将 已 有 图 形 对 象 以 基点 为 参照 ， 进 行 等 


比 缩放 ， 它 可 以 调整 对 象 的 大 小 ， 使 其 在 一 个 方向 上 按 
要 求 增 大 和 缩小 一 定 的 比例 。 

DVD\ 实 例文 件 第 02 章 \ 实 例 029.dwg 
筑 视频 文件 : DVDNMP4\ 第 02 章 \ 实 例 029.MP4 


OQ1 打开 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 2 章 \ 实 例 029.dwg”， 如 图 2-38 所 示 。 


CA 
NU 


图 2-38 ”素材 文件 图 2-39 ”选择 缩放 对 象 

















OQ2 选择 菜单 【 修改 】 | 【 缩放 】 命 令 ， 或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 国 按 钮 ， 激 活 【 缩放 】 命 令 ， 对 图 形 中 
的 内 辊 廊 缩 放 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 仿 : _scale 


选择 对 象 : / /选择 如 图 2-39 所 示 图 形 对 象 
指定 基点 : // 捕 捉 圆 的 圆心 ， 如 图 2-40 所 示 


指定 比例 因子 或 [复制 (C) /参照 (R) ] <0>:1.4z // 输 入 比例 因子 ， 缩 放 结果 如 图 2-41 所 示 。 
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图 2-41 缩放 结果 


























【缩放 命令 】 不 仅 能 够 缩放 图 形 ， 还 能 够 缩放 文字 、 标 注 等 ， 因 此 如 果 文 字 太 小 ， 可 通过 缩放 来 修 
i 改 文字 高 度 ， 这 种 方法 比 修 改 文字 特性 更 方便 ， 


倒 角 与 圆 角 是 机 械 设 计 中 常用 的 工艺 ,可 使 工件 
相 邻 网 表面 在 相交 处 以 笠 面 或 圆 驱 面 过 渡 。 以 笠 面 形 
式 过 渡 的 称 为 倒 角 ， 以 圆 珊 和 面 形式 过 渡 的 称 为 圆 角 。 

倒 角 命令 用 于 将 两 条 非 平 行 直 线 或 多 有 段 线 做 出 
有 笠 度 的 倒 角 。 








9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 02 章 \ 实 例 030.dwg 











信和 % 视频 文件 ， DVD\MP 小 第 02 章 \ 实 例 030.MP4 





OQ1 打开 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 2 章 \ 实 例 030.dwg” 文 件 ， 如 图 2-42 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【修改 】|【 倒 角 ]】 命令, 或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 门 按 钮 ， 激 活 【 倒 角 】 命 令 ， 对 图 形 倒 
角 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 

MdmMt Er 


(“修剪 "模式 ) 当前 倒 角 长 度 = 1.0 ,角度 = 
选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (VU) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :Dx 


/ /激活 “距离 "选项 
指定 第 一 个 倒 角 距离 : 5< a 5 
指定 第 二 个 倒 角 距离 <3.0>:4wx // 设 置 第 二 个 倒 角 长 度 为 4 


选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (VU) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] 
// 选 择 如 图 2-43 所 示 的 边 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : ”/ /选择 如 图 2-44 所 示 的 边 ， 结果 如 
2-45 所 示 
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图 2-42 ”素材 文件 图 2-43 ”选择 第 一 条 直线 图 2-44 ”选择 第 二 条 直线 





O03 按 回 车 键 ， 重 复 执行 【 倒 角 】 命 令 ， 对 其 他 轮廓 进行 倒 角 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 
他 作 : _chamfer 
(修剪 "模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 5.0 ,距离 2 = 4.0 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :A 
/ /激活 “角度 ”选项 


指定 第 一 条 和 直线 的 倒 角 长 度 <0.0>:5wx // 指 定 倒 角 长 度 为 5 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角度 <0>:45< / /指定 倒 角 角度 为 45 


选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (VU) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] 
// 选 择 如 图 2-46 所 示 的 边 
选择 第 二 条 直线， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : ”/ /选择 如 图 2-47 所 示 的 边 ， 结 果 如 
2-48 所 示 


[| | 


















































图 2-45” 倒 角 结 果 图 2-46 ”选择 第 一 条 直线 图 2-47 选择 第 二 条 直线 








OQ4 根据 第 3 步 的 操作 ， 重 复 执行 【 倒 角 】 命 令 ， 设置 倒 角 参 数 不 变 ， 继 续 对 其 他 外 轮廓 边 进行 倒 角 ， 结 
果 如 图 2-49 所 示 。 


图 2-48 倒 角 结果 图 2-49 倒 角 结果 



































0 人 按 回 车 键 ， 继 续 重复 【 倒 角 】 命 令 ， 对 内 轮廓 边 倒 角 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

“oma 

“修剪 "模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 5.0 ,距离 2 = 4.0 

选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (VU) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :Av 


/ /激活 "角度 ”选项 


a 指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <0.0>:2x / /指定 倒 角 长 度 为 2 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角 硫 <0>:45w // 指 定 倒 角 角度 为 45 


选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (DU) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :Mx 
// 输 入 mm ,激活 “多 个 "选项 

第 一 条 直线 或 [放弃 (DU) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 ( 卫 ) /多 个 (M) ] 
/ /选择 如 图 2-50 所 示 的 轮廓 边 1 
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第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : ”/ /选择 轮廓 边 2 

第 一 条 直线 或 [放弃 (DU) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 ( 卫 ) /多 个 (M) ] 
// 选 择 如 图 2-50 所 示 的 轮廓 边 2 

第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : ”/ /选择 轮廓 边 3 

第 一 条 直线 或 [放弃 (UV) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] 
// 选 择 如 图 2-50 所 示 的 轮廓 边 3 

第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : ”/ /选择 轮廓 边 4 

第 一 条 直线 或 [放弃 (DU) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] 
// 选 择 如 图 2-50 所 示 的 轮廓 边 3 

第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : ”/ /选择 轮廓 边 4 

第 一 条 直线 或 [放弃 (UV) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] 
// 选 择 如 图 2-50 所 示 的 轮廓 边 4 

第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : // 选 择 轮廓 边 1 ,结果 如 图 2-51 所 示 

0O6 根据 第 5 步 的 操作 ， 重 复 【 倒 角 】 命 令 ， 对 其 他 内 轮廓 倒 角 ， 设 置 倒 角 长 度 为 1， 倒 角 角 度 为 45， 结 


果 如 图 2-52 所 示 。 


图 2-50 ”定位 倒 角 边 图 2-51 倒 角 结果 图 2-52 ”最终 结果 









































NUtoSKD 2014 有 倒 角 和 国 角 预览 功 ， 在 分 别 选择 了 倒 角 或 圆 角 边 后 ， 倒 角 位 置 会 出 现 相应 的 最 ， 
; 终 合 角 或 圆 角 效果 预览 ， pe 


册 角 与 倒 角 类 似 ， 它 是 将 两 条 相交 的 直线 通过 一 


圆 疏 连接 起 来 。 





虱 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 02 章 \ 实 例 031.dwg 
全 视频 文件 . DVDNAMP4\ 第 02 章 \ 实 例 031.MP4 
.4 演播 放 时 长 ， 0:01:54 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 2 章 \ 实 例 031.dwg” 文 件 ， 如 图 2-53 所 示 。 选 择 菜单 【 修改 】|【 圆 
角 】 命令 ,或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 加 按钮， 激活 【 圆 角 】 命 令 ， 对 图 形 的 外 轮廓 圆 角 。 命 令 行 操作 过 
程 如 下 : 

Ee 

当前 设置 : 模式 = 修剪 ,半径 = 0.5 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (UV) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] :Ri // 输 入 半径 选项 
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指定 圆 角 半径 <0.5>:1x / /设置 圆 角 半径 为 1 

选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (DU) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : / /选择 如 图 2-54 所 
示 的 轮廓 边 1 

选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 : // 选 择 如 图 2-54 所 


示 的 轮廓 边 2， 结 果 如 图 2-55 所 示 





图 2-53 ”素材 文件 图 2-54 选择 圆 角 边 











OQ2 按 回 车 键 ， 重 复 执 行 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半 径 保持 不 变 ， 分 别 对 其 他 外 轮廓 边 圆 角 。 命 令 行 操作 
过 程 如 下 ; 
命 合 : FILLET 
当前 设置 : 模式 = 修剪 ,半径 = 1.0 
( 


选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (DU) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M)] :mx // 输 入 mm ,激活 "多 


个 ”选项 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (DU) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : / /选择 轮廓 边 2 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 对 象 : / /选择 轮廓 边 3 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (UV) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : / /选择 轮 亡 边 3 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 : // 选 择 外 轮廓 4 
选择 第 一 个 对 象 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /半径 (R) /修剪 (T) /多 个 (M) ] : // 选 择 轮廓 边 4 
选择 第 二 个 对 象 ， 或 按 住 Shift 键 选 择 要 应 用 角 点 的 对 象 : // 选 择 外 轮廓 1 

O3 贺 角 结果 如 图 2-56 所 示 。 重 复 执 行 【 圆 角 ] 命 令 ， 设置 圆 角 半径 为 0.5， 对 内 轮廓 进行 圆 角 ， 结 果 如 图 

2-57 所 示 。 
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032 对 齐 图 形 4 


对 齐 命令 在 操作 的 过 程 中 ， 需 要 在 源 对 象 上 拾取 
3 个 用 于 对 齐 的 源 点 ,在 目标 对 象 上 拾取 相应 的 3 个 对 
齐 目 标点， 男 外 对 齐 命令 不 仪 适 应 与 二 维 平 面 图 形 对 
齐 ， 同 样 也 适应 于 三 维 对 齐 。 





中 文件 路 径 ，| DVD 实例 文件 第 02 章 \ 实 例 032.dwg 
壤 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 02 章 \ 实 例 032.MP4 
细 播放 时 长 ，| 0:01:14 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 2 章 \ 实 例 032.dwg” 文 件 ， 如 图 2-58 所 示 。 
OQ2 在 命令 行 中 输入 命令 “ALIGN” 并 按 回 车 键 ， 激 活 [ 对 齐 命令， 将 图 形 对齐 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 . 





命 分 : align // 司 动 【 对 齐 】 命 全 
选择 对 象 : / /选择 如 图 2-59 所 示 的 图 形 
指定 第 一 个 源 氮 : / /捕捉 如 图 2-60 所 示 的 端 氮 作 为 对 齐 的 第 一 个 源 斥 





A 
全 











图 2-58 ”素材 文件 图 2-59 ”选择 对 象 图 2-60 “定位 第 一 个 源 点 
指定 第 一 个 目标 点 : // 捕 捉 如 图 2-61 所 示 的 端点 作为 第 一 个 目标 点 
指定 第 二 个 源 点 : // 捕 捉 如 图 2-62 所 示 的 端点 作为 对 齐 的 第 二 个 源 点 
指定 第 二 个 目标 点 : // 捕 捉 如 图 2-63 所 示 的 端点 作为 对 齐 的 第 二 个 目标 点 




















图 2-61 ”定位 第 一 个 目标 点 图 2-62 ”定位 第 二 个 源 点 图 2-63 ”定位 第 二 个 目标 点 
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2 章 二 一 维 图 形 快 速 


SE 个 源 点 或 < 继续 > :x // 按 回 车 键 结 束 选择 
否 基 于 对 齐 辟 缩放 对 象 ? [是 (Y) / 否 (N)] < 否 >:x / /对 齐 结果 如 图 2-64 所 示 


py 根据 第 2 步 的 操作 ， 重 复 【 对 齐 ] 命令 ， 将 另 一 个 图 形 对 齐 ， 结 果 如 图 2-65 所 示 。 


G 入 
< 一 ER 


图 2-64 “对齐 结 果 图 2-6$ ”最 后 结 





























酒 














对 象 时 ， 用 于 对 齐 的 3 个 源 点 或 3 个 目标 点 不 能 处 在 同一 水 平 或 垂直 位 置 上 。 


eeeeoeoeeeseoeoeseoesoeoeoeoeooooeooeooooeooeoooooeooooooeoeoooooeeoooooeooeooooooooooeooooooooeoosoooeoooooooeosoooeoooooooeoeooooeooooooooeoooooeooooooooeoooooeooooooooooooeoooooooooooooeooooooeoooooooeooooooeooeoooooeoooooeoooooooeooooooooooooooeooooooeooooooooooooeoooooooeoe 


束 编辑 
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RUROOSC D004 


过 前 面 两 章 的 学 习 ， 我 们 掌握 了 一 些 基本 图 元 的 绘制 和 编辑 方法 。 本 草 主 要 学 习 在 机 械 制图 岛 
ee 一 些 典型 图 形 结构 的 具体 创建 方法 和 技巧 。 例 如 平行 、 均 布 、 聚 心 、 对 称 、 垂 直 、 锥 度 和 笠 度 
等 常见 图 形 结构 。 掌 握 这 些 典 型 图 形 结构 的 创建 方法 和 技巧 ， 是 我 们 高 质量 绘制 机 械 零 件 图 的 关键 ， 
不 仅 能 大 大 减少 绘图 时 间 ， 还 能 提高 绘图 的 效率 和 质量 。 


033 偏 移 图 形 CK 


偏 移 命 令 是 一 种 特殊 的 复制 对 象 的 方法 , 它 是 根据 指定 的 
距离 或 通过 点 ， 建 立 一 个 与 所 选 对 象 平行 的 形体 ， 从 而 使 对 象 
数量 得 到 增加 。 可 以 进行 偏 移 的 图 形 对 象 包括 直线 、 曲 线 、 多 
岂 梢 、 国 、 贡生 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 033.dwg 











对 多 视频 文件 DVD\MP 人 小 第 03 章 \ 实 例 033.MP4 
9 播放 时 长 : 0:01:15 





OT 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 3 章 \ 实 例 033.dwg” 文 件 ， 如 图 3-1 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【修改 】| 【 偏 移 】 命 令 ， 或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 【 偏 移 】 奸 按钮 ， 激 活 【 偏 移 】 命 令 ， 
将 外 轮廓 向 内 偏 移 3 个 绘图 单位 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 合 : OFFSETJ 

当前 设置 : 删除 源 = 否 图 层 = 源 OFESETGAPTYPE=0 


指定 含 移 距离 或 【通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)] <5.0>:3x // 输 入 3, 指定 偏 移 的 距离 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (0)] < 退出 >: / /选择 如 图 3-2 所 示 的 一 条 边 


指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 点 , 或 [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (UV)] < 退出 >: // 在 选择 的 边 的 左 侧 
单 击 左 键 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (VU)] < 退出 >:x // 偏 移 结果 如 图 3-3 所 示 


: 偏 移 命令 需要 输入 的 参数 有 需要 偏 移 的 源 对 象 、 偏 移 距离 和 偏 移 方向 。 偏 移 时 ， 可 以 向 源 对 象 的 左 ， 
侧 或 右 侧 、 上 方 或 下 方 、 外 部 或 内 部 偏 移 。 只 要 在 需要 偏 移 的 一 侧 的 任意 位 置 单 击 即 可 确定 偏 移 方向 ， 
:也 可 以 指定 偏 移 对 象 通过 已 知 的 点 。 


第 3 章 图 形 8J 局 效 绘 刺 与 编辑 





OO 

















图 3-1 素材 文件 图 3-2 ”选择 偏 移 的 对 象 图 3-3” 偏 移 结 果 














OQ3 根据 第 2 步 操 作 ， 重 复 执 往 偏 移 和 偷 令 ， 偏 移 距 离 不 变 ， 对 其 他 外 轮廓 进行 偏 黎 ， 结 果 如 图 3-4 所 示 。 
0O4 按 回 车 键 ， 重复 执行 【 偏 移 】 命 令 ， 使 用 距离 偏 移 功能 将 圆 向 外 偏 移 5 个 绘图 单位 。 命 令 行 操作 过 程 


如 下 : 
oe OFESET 
当前 设置 : 删除 源 = 否 图 层 = 源 OQFFSETGAPTYPE=0 
指 了 [通过 (T) /删除 (E) /图 层 (L)] <3.0>:5x // 输 入 偏 移 的 距离 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (0)] < 退出 >: / /选择 圆 ， 如 图 3-5 所 示 
指定 要 偏 移 的 那 一 侧 上 的 扣 ， [退出 (E) /多 个 (M) /放弃 (DV)] < 退出 > : // 在 圆 外 侧 单 击 左 键 
选择 要 偏 移 的 对 象 ， 或 [退出 (E) /放弃 (UV)] < 退出 > :< // 偏 移 结果 如 图 3-6 所 示 

图 3-4 ” 偏 移 结果 图 3-5 ”选择 偏 移 对 象 图 3-6 ” 偏 移 结果 









































: 【 偏 移 】 兮 oF 人 宅 邻 用 于 将 对 象 按 照 指定 的 间距 或 通过 点 进行 偏 移 。 此 命令 还 有 另 外 两 种 启动 方式 ， 即 输 \ 
: 入 命令 “OFFSET” 和 快捷 键 “O”， 


复制 命令 是 指 在 不 改变 图 形 大 小 和 方向 的 前 提 下 , 重 
新 生成 一 个 或 多 个 与 原 对 象 一 模 一 样 的 图 形 。 在 命令 执行 


过 程 中 ， 需 要 确定 的 参数 有 复制 对 象 、 基 点 和 第 二 点 。 





文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 034.dwg 





DVDNAMP4\ 第 03 章 \ 实 例 034.MP4 
0:01:14 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 3 章 \ 实 例 034.dwg.” 文 件 ， 如 图 3-7 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【修改 】| 【复制 】 命令， 或 者 在 命令 行 输入 快捷 命令 “CO”， 激 活 复制 命令 ， 将 托 辊 沿 传 
动 攻 复制 三 个 相同 的 对 象 ， 命 令 行 操作 如 下 . 


pT 一 COPY 
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选择 对 象 : 指定 对 角 扎 : 找到 2 个 / /选择 托 辊 为 复制 的 对 象 
选择 对 象 : 一 // 按 回 车 键 结束 对 象 选 择 


当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 
指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0)] < 位 移 >:  // 捕 捉 托 辊 与 V 带 的 交点 为 复制 基点 ,如 图 3-8 所 示 


A 内 |] 
0) 折 扩 l 
图 3-7 素材 文件 图 3-8 选择 复制 基点 








指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) ] < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: Ar- // 选 择 复 制 方式 为 阵列 


输入 要 进行 阵列 的 项 目 数 : 3 // 输 入 阵列 的 项 目 数 为 3 

指定 第 二 个 点 或 [ 布 满 (F)1]: // 捕捉 皮带 的 中 点 为 第 二 个 
辟 ， 如 图 3-9 所 示 

指定 第 二 个 点 或 [阵列 (A) /退出 (E) /放弃 (UV)] < 退出 >: // 按 回 车 键 结 束 复 制 , 复制 结 


果 如 图 3-10 所 示 





























soooooosseooooeosooosooosososeoosooosooorosooooosososososoossososeoosooseoooosoosooosseosoooooeoosoooeososeoosososeeoososeoooosoooeoossosooosososooososeooossoosooososeoosooooseoossooeososeoooososeeososooooosoooeoossosooosososoeosososeososoosooeoososeoss, 


§ 定 第 二 个 点 或 [阵列 (A)]” 命 令 行 提示 \ 
i 下 输入 “A”， 即 可 以 线性 阵列 的 方式 快速 大 量 复制 对 象 ， 从 而 大 大 提高 效率 。 


镜像 命令 可 以 生成 与 所 选 对 象 相对 称 的 图 形 。 在 命 
令 执 行 过 程 中 ， 需 要 确定 的 参数 有 需要 镜像 复制 的 对 象 





及 对 称 轴 。 对 称 轴 可 以 是 任意 方向 的 ， 所 选 对 象 将 根据 
该 轴线 进行 对 称 复制 , 并 且 可 以 选择 删除 或 保留 产 对 象 。 


对 文件 路 径 : | DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 035.dwg 
5 视频 文件 ，| DVDNMP4\ 第 03 章 \ 实 例 035.MP4 
图 播放 时 长 ，| 0:00:46 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 3 章 \ 实 例 035.dwg.” 文 件 ， 如 图 3-11 所 示 。 
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图 3-11 素材 文件 


OQ2 选择 菜单 【 修改 】 |【 镜像] 命令 ， 或 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 【 镜像】 机 按钮 ， 激 活 【 简 像 】 命令 ， 
将 图 形 进 行 镜像 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 














命 合 : _mirror 
选择 对 象 : // 拉 出 如 图 3-12 所 示 的 窗 交 选择 框 
选择 对 象 : x // 按 回 车 键 ， 结束 选择 
指定 镜像 线 的 第 一 点 : // 捕 捉 如 图 3-13 所 示 的 端 点 
四 
图 3-12” 拉 出 窗 交 选择 框 图 3-13 ”定位 第 一 所 
指定 镜像 线 的 第 二 点 : / /捕捉 如 图 3-14 所 示 端 点 


要 删除 源 对 象 吗 ? [是 (Y) / 否 (N)] <N>: / /镜像 结果 如 图 3-15 所 示 


图 3-14 ”定位 镜像 轴 上 的 第 二 点 图 3-15 ”镜像 结果 


036 和 矩形 阵列 图 形 4 


矩形 阵列 就 是 将 图 形 呈 矩 形 一 样 地 进行 排列 ， 用 于 多 
重复 制 呈 行列 状 排列 的 图 形 。 


























路 文件 路 径 : | DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 036.dwg 





号 视频 文件 ，| DVDNMP4 第 03 章 \ 实 例 036.MP4 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 3 章 \ 实 例 036.dwg.” 文 件 ， 如 图 3-16 所 示 。 


OQ2 选择 菜单 【修改 】|【 阵列】| 【和 矩形 阵列 】 命令， 或 单 击 【 修改】 工具 栏 中 的 【和 矩形 阵列 】 申 按钮 ， 
激活 【 矩形 阵列 】 命 令 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
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命 合 : _arrayrect 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 如 图 3-17 所 示 选 择 圆 作为 阵列 对 象 


选择 对 象 : ~ 

类 型 = 矩形 关联 = 否 

on [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (5S)/ 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 
L) /退出 (xXx) ] < 退出 >: R // 选 择 【 行 数 】 选 项 

输入 行 数 数 或 ee jl 

指定 行 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T) /表达 式 (E)] <11.0866>: -3 

指定 行 数 之 间 的 标高 增 量 或 [表达 式 (E) ] <0> :二 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S) 7/ 列 数 (CoL) / 行 数 (R) / 层 数 
L) /退出 (X) ] < 退出 >: COL / /选择 【 列 数 】 选 项 

输入 列 数 数 或 [表达 式 (E)] <4>: 3 

指定 列 数 之 间 的 距离 或 [总 计 (T) /表达 式 (E) ] <11.0866>: 3 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /计数 (COU) /间距 (S)/ 列 数 (COL) / 行 数 (R) / 层 数 
( 工 ) /退出 (X) ] < 退出 > :二 


OY 口 





图 3-16 ”素材 文件 图 3-17 选择 阵列 对 象 





O03 阵列 结果 如 图 3-18 所 示 。 
OQ4 根据 以 上 步骤 的 操作 ， 重 复 执 行 【 和 矩形 阵列 ] 命令 ， 对 其 他 图 形 进行 阵列 ， 设 置 阵列 行 数 为 2， 列 数 为 
2， 行 偏 移 为 -3， 列 偏 移 为 -3， 阵 列 结果 如 图 3-19 所 示 。 


O00 
OOO 
OOO 


图 3-18 阵列 结果 图 3-19 ”阵列 结果 









































037 环形 阵列 图 形 忆 


环形 阵列 可 将 图 形 以 茶 一 氮 为 中 心 氮 进行 环形 复制 ， 阵 
列 结果 是 使 阵列 对 象 沿 中 心 点 的 四 周 均匀 排列 成 环形 。 








文件 路 径 : | DVD 实例 文件 第 03 章 \ 实 例 037.dwg 











DVDNMP4\ 第 03 章 \ 实 例 037.MP4 
ET 
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OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 3 章 \ 实 例 037.dwg” 文 件 ， 如 图 3-20 所 示 。 


必 ©) 
可 


























图 3-20 ”素材 文件 图 3-21 选择 阵列 对 象 图 3-22 ”环形 阵列 结果 





O02 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 【 环形 阵列 】 按钮 中 ， 在 命令 行进 行 如 下 操作 : 
命 合 : _arraypolar 
选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 1 个 // 框 选 如 图 3-21 所 示 的 图 形 
选择 对 象 : ~ 
类 型 = 极 轴 关联 = 否 
指定 阵列 的 中 心 点 或 [基点 (B) /旋转 轴 (&A) ] : / /捕捉 同心 圆 圆心 为 阵列 中 心 点 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW) / 
层 ( 工 ) /旋转 项 目 (ROT) /退出 (X) ] < 退出 >: I 


输入 阵列 中 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <6>: 6 // 设 置 阵列 数量 为 6 
选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /基点 (B) /项 目 (I) /项 目 间 角 度 (A) /填充 角度 (F) / 行 (ROW)/ 
层 (B)/ 讶 转 现 目 NROT)Y 扫 由 (XX)1< 退 出 > / /阵列 结果 如 图 3-22 所 示 


: F 
对 象 ， 关 联 的 阵列 具有 夹 点 编辑 功能 ， 可 使 用 ARRAYEDIT、“ 特 性 ”选项 板 或 夫 点 等 方式 编辑 阵列 的 ， 
数量 、 间 距 、 源 对 象 等 。 


路 径 阵 列 可 沿 曲线 阵列 复制 图 形 ， 通 过 设置 不 同 的 


寻 到 不 同 的 阵列 结果 。 

















DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 038.dwg 


fa DVDNMP4\ 第 03 章 \ 实 例 038.MP4 
和 播放 时 长 :| 0:01:00 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文 件 \ 第 3 章 \ 实 例 038.dwg” 文 件 ， 如 图 3-23 所 示 。 
O02 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 【路 径 阵列 】 按 钮 2， 在 命令 行进 行 如 下 操作 





命 分 : _arraypath // 调 用 【路 径 阵 列 】 命 爸 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 如 图 3-24 所 示 的 圆 形 
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选择 对 象 : / 
类 型 = 路 径 关联 - 









































选择 路 径 曲 线 : 人 ee 路 径 阵 列 曲线 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 ( 了 (R) / 层 (E) /对 齐 项 

A) /2 方向 (2) /退出 (X)] pe 2 人 选项 

输入 路 径 方 法 [定数 等 分 rs ) ] < 定 距 等 分 >: Dw We 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 ee (AS) We ) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 ( J (R) / 层 (L) /对 齐 项 

A) /2 方向 (2) /退出 (X) ] < 退出 >: I 人 选项 

输入 治 路 径 的 项 目 数 或 [表达 式 (E)] <5>: 6 人 

选择 夹 点 以 编辑 阵列 或 [关联 (AS) /方法 (M) /基点 (B) / 切 向 (T) /项 目 ( 了 (R) / 层 i 

A) /2 方向 (2) /退出 (X) ] < 退出 >: a | 
ee -23 所 示 的 结果 

阵列 路 径 
阵列 对 和 
( 
图 3-23 ”素材 文件 图 3-24 ”选择 阵列 对 象 图 3-25 ”路径 阵列 结果 

039 来 点 编辑 图 形 另 


当选 择 一 个 对 象 后 ， 即 可 进入 来 点 编辑 模式 。 在 夹 点 编 
辑 模 式 下 ， 图 形 对 象 以 虚线 显示 ， 图 形 上 的 特征 点 (如 靖 所 、 
圆心、 象限 上 尽 等 ) 将 显示 为 蓝 色 的 小 方 框 ， 这 样 的 小 方 框 称 为 
夹 氮 。 使 用 夹 氮 ， 可 以 对 图 形 对 象 进行 拉 伸 、 平 移 、 复 制 、 
缩放 和 镜像 等 操作 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 039.dwg 














DVDNAMP4\ 第 03 章 \ 实 例 039.MP4 
绒 播放 时 长 ， | 0:05:08 


OT 选择 菜单 【文件 】|【 新建 】 命令 ， 创 建 空白 文件 。 
OQ2 使 用 快捷 键 “Z” 激 活 视 窗 的 缩放 功能 ， 将 当前 视 口 放大 5 倍 显示 。 
O03 单 击 【 绘图 】 工 上 es 【 圆 】 包 按钮， 激活 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半径 分 别 为 50、64 和 20 的 三 个 同心 














圆 ， 如 图 3-26 所 示 。 选 择 菜单 【 绘图 ] |【 直线 】 命令， 配合 “象限 点 ”自动 捕捉 功能 ， 绘 制 圆 的 中 心 线 。 
命令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令: _line 

指定 第 一 点 : // 按 住 Shift 键 单 击 右键 ， 从 弹出 的 临时 捕捉 菜单 中 选择 “象限 点 "选项 
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_qua 于 // 在 图 3-27 所 示 的 圆 的 位 置 单 击 左 键 ， 拾取 象限 护 
指定 下 一 辟 或 [放弃 (VU)]:  // 按 住 Shift 键 单 击 右 键 ， 从 临时 捕捉 菜单 中 选择 “象限 点 ” 
_9qua 于 // 在 如 图 3-28 所 示 的 圆 的 位 置 单 击 左 键 ， 拾 取 象 限 点 


指定 下 一 点 或 [放弃 (DU) ] : // 按 回 车 键 结束 命 全 ,绘制 直线 如 图 3-29 所 示 























图 3-26 ”绘制 同心 加 图 3-27 捕捉 象限 扣 图 3-28 ”捕捉 象限 扣 
OQ4 使 用 同样 的 方法 捕捉 象限 点 绘制 水 平 中 心 线 ， 如 图 3-30 所 示 。 
OO 选择 菜单 【修改 】|【 旋转】 命令 ,将 垂直 中 心 线 旋转 复制 60% ， 绘 制 辅助 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 分 : _rotate 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : // 选 择 垂 让 中 心 线 
选择 对 象 : 一 // 按 回 车 键 ， 结 束 对 象 的 选择 
指定 基点 : / /指定 圆 的 圆心 为 旋转 基点 


指定 旋转 角度 ,或 [复制 (C) /参照 (R) ] <0>:C/ // 输 入 c，, 激活 "复制 "选项 
指定 旋转 角度 ,或 [复制 (C) /参照 (R)] <0>:60 // 输 入 旋转 角度 ， 结 果 如 图 3-31 所 示 


昌 (2 © 


图 3-29 绘制 垂直 中 心 线 图 3-30 ”绘制 水 平 中 心 线 图 3-31 绘制 辅助 线 


























06 选择 菜单 【 绘图 】|【 圆 】 命令 ， 绘 制 半径 为 12 的 圆 ， 结 果 如 图 3-32 所 示 。 选 择 菜单 【绘图 ] | 【 多 边 
形 ] 命令 ， 绘 制 正 6 边 形 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ; 


命 分 : _polygon 


输入 边 的 数目 <4> :6 // 输 入 多 边 形 的 边 数 

虽 定 正 多 边 形 的 中 心 点 或 [ 边 (E)]: / /指定 刚才 绘制 的 小 圆 的 圆心 为 中 心 挟 
输入 选项 [内 接 于 圆 (I) /外 切 于 圆 (C) ] <I>: ”// 按 回 车 键 ， 选择 默 认 的 “内 接 于 圆 ”选项 
指定 圆 的 半径 :6 / /绘制 结果 如 图 3-33 所 示 


OQ7 选择 菜单 【 修改 】|【 圆 角 】 命 令 ， 对 半径 为 12 和 50 的 圆 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 7， 如 图 3-34 所 示 。 
0O8 选择 菜单 【修改 ] | 【 修剪】 命令， 修剪 半径 为 12 的 圆 ， 如 图 3-35 所 示 。 
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图 3-32 ”绘制 圆 图 3-33 ”绘制 多 边 形 图 3-34 圆 角 














OQO9 使 用 快捷 键 “LEN” 激 活 【 拉 长 ] 命令 ， 将 绘制 的 两 条 中 心 线 拉 长 4 个 单位 ， 如 图 3-36 所 示 ， 将 辅助 
线 两 靖 拉 长 20 个 单位 ， 如 图 3-37 所 示 。 


x“ © © 


图 3-35 ”修剪 图 形 图 3-36” 拉 长 中 心 线 3-37 ” 拉 长 辅助 线 











网 





TO 选择 菜单 【格式 】 | 【 线 型 】 命令 ， 加 载 名 为 “CENTER ”的 线 型 ， 并 设置 线 型 比例 为 0.25， 如 图 3-38 
所 示 。 
了 了 在 无 命令 执行 的 前 提 下 ， 选 择 两 条 中 心 线 、 辅 助 线 和 半径 为 64 的 圆 ， 使 其 呈现 夹 点 显示 ， 如 图 3-39 
所 示 。 





图 3-38 ”加 载 线 型 并 设置 比例 图 3-39” 夹 点 显示 








了 2 单 击 【 对 象 特性 】 工 具 栏 上 的 【 线 型 控制 】 列 表 框 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 内 选择 加 载 的 线 型 ， 如 图 3-40 
所 示 。 


了 3 按 下 Esc 键 取消 对 象 的 夹 点 显示 ， 结 果 如 图 3-41 所 示 。 





到 | | 一 一 - 一 一 [ENTFR Wi 一 一 一 默认 v 











图 3-40 ”更改 中 心 线 线 型 图 3-41 对象 的 最 终 显示 
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了 4 在 无 命令 执行 的 情况 下 ， 选 择 如 图 3-42 所 示 的 对 象 ， 作 为 夹 点 编辑 的 对 象 。 

了 5 单 击 其 中 的 一 个 夹 点 ， 进 入 夹 点 编辑 模式 。 

76 单 击 右键 ， 打 开 如 图 3-43 所 示 的 夹 点 编辑 菜单 ， 选 择 “ 旋 转 ” 命 令 ， 激 活 夹 点 旋转 功能 。 

1 7 打开 夹 点 编辑 菜单 ， 选 择 快 捷 菜 单 中 的 “基点 ”选项 ， 然 后 在 命令 行 “指定 基点 : ”提示 下 ， 捕 捉 同 
心 圆 的 圆心 作为 旋转 基点 ， 如 图 3-44 所 示 。 








图 3-42 ”选择 对 象 图 3-43” 夹 点 编辑 菜单 图 3-44 ”重新 定位 基点 








了 8B 再 单 击 右键 打开 夹 点 编辑 菜单 ， 选 择 菜 单 中 的 “复制 ”选项 ， 此 时 在 命令 行 “#* 旋转 (多 重 ) ** 指 
定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]:” 提 示 下 ， 输 入 -90 并 按 回 车 键 ， 将 对 象 旋转 复 
制 ， 如 图 3-45 所 示 。 

19 继续 在 命令 行 “** 旋转 (多 重 ) ** ”指定 旋转 角度 或 [基点 (B)/ 复 制 (C)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]:” 提 
示 下 ， 按 回 车 键 退 出 夹 点 编辑 模式 。 

20 按 下 Esc 键 ， 取 消 对 象 的 夹 点 显示 ， 结 果 如 图 3-46 所 示 。 

2T 选择 菜单 【修改 ] | 【 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 修 剪 结果 如 图 3-47 所 示 。 





























图 3-45” 夹 点 旋转 图 3-46 ”退出 夹 点 显示 图 3-47 修剪 结果 




















040 创建 表面 粗糙 度 图 块 忆 


块 是 一 个 或 多 个 图 形 元 素 的 集合 , 是 AutoCAD 图 形 设计 中 
的 一 个 重要 概念 ， 弟 用 于 绘制 复杂 、 重 复 的 图 形 。 可 以 根据 需 
要 为 块 创建 属性 和 各 种 信息 ， 也 可 以 使 用 外 部 参照 功能 ， 把 已 
有 的 图 形 文件 以 外 部 参照 的 形式 插入 到 当前 图 形 中 。 











9 文件 路 径 : ”| DVD\ 实 例文 件 第 03 章 \ 实 例 040.dwg 


强 视频 文件 。 | DVDIMP4\ 第 03 章 \ 实 例 040.MP4 
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O1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 3 章 \ 实 例 040.dwg” 文 件 ， 如 图 3-48 所 示 。 

0O2 选择 菜单 【格式 】| 【文字 样式 ] 命令 ， 将 文字 样式 “工程 字 -35” 设 置 为 当前 样式 ， 将 文字 图 层 设 置 为 
当前 层 ， 如 图 3-49 所 示 。 

OQ3 选择 菜单 【绘图 ] 上 【 块 ] |【 定义 属性 】 命令 ， 弹 出 “属性 定义 ”对 话 框 ， 在 对 话 框 中 进行 对 应 的 属性 
设置 ， 如 图 3-50 所 示 。 


当前 充 平 村 过 :工程 理 = 污 
秤 赤 总) 


Ed | 置 户 册 砷 | 
x 二 


工程 吾 - 沈 


0 


所 有 条 式 司 | [并 于 
[通风 避 ) 


口 后 疝 面 
A 避 Bbt cD 





图 3-48 ”素材 文件 图 3-49 ”设置 【 文字 样式 】 参数 








OQO4 单 击 图 3-50 所 示 对 话 框 中 的 |_ 确定 | 按钮 ， 在 要 标注 表面 粗糙 度 的 对 应 位 置 拾 取 一 点 ， 插 入 块 属性 ， 
如 图 3-51 所 示 。 


里 丈 
口 十 可 见闻 
国 | aa 
口 种 证 各 

加 b: 1 
国 妨 定位 置 刁 ) 
口 替 后 厌 


揪 人 点 = 本 
器] 诗 屏 看 上 指南 心 ) 本 0 人 5 [ 
器 [中 


到 二 | | 有 二 | | 村 mi | 








3-50 ”设置 块 的 属性 图 3-51 定义 属性 


网 





05 选择 菜单 【绘图 】] |【 块 ] | 【 创建 命令 ， 或 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 【 创建 块 】 马 按钮 ， 即 执行 【 创 
建 块 ] 命令 ， 弹 出 “ 块 定义 ”对 话 框 ， 在 该 对 话 框 中 进行 相关 设置 ， 如 图 3-52 所 示 。 

06 将 图 块 名 称 设置 为 “CCD”， 单 击 如 图 3-52 所 示 中 的 【 拾取 点 ] 区 按钮 ， 拾 取 下 端点 为 块 基点 ， 如 图 
3-53 所 示 。 


口 证 酸性 动 


口 杯 棋 一 出 主演 的 屋 ) 
让 ET 回 元 评 妆 十 三) 
FJ 


僵 置 
LU 
毫 有 


[一 ER 





口 奉 也 护 司 丽 定 条理 而) | 确定 | | 了 消 | | 赂 县 Ww | 





图 3-$2 ”定义 块 图 3-53 ”指点 基点 
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OQ7F 单 击 图 3-52 中 的 【拾取 对 象 】 按 钮 史 ， 选 择 所 有 块 对 象 ， 如 图 3-54 所 示 。 

O86 单 击 如 图 3-52 所 示 上 的 | _ 确定 按钮 ， 完 成 块 的 定义 ， 同 时 弹出 如 图 3-55 所 示 的 “编辑 属性 ”对 话 
框 。 

OQ9 在 如 图 3-55 所 示 的 “编辑 属性 ”对 话 框 中 单 击 |__ 确定 | 按钮 ， 属 性 块 创建 完成 ， 如 图 3-56 所 示 。 


旋 名 ech 


请 镇 入 和 楼 度 效 





1' . I 
图 3-54 ”选择 对 象 图 3-55 “编辑 属性 ”对 话 框 图 3-56 ”最 终结 














041 高 效 绘制 倾斜 结构 性 


在 绘制 倾斜 结构 时 ， 我 们 可 以 通过 极 轴 追踪 和 对 象 
捕捉 功能 来 绘制 。 








OT 选择 菜单 【文件 ] |【 新建】 命令， 创建 空白 文件 。 
OQ2 选择 菜单 【工具 】| 【 绘图 设置 ] 命令 ， 设 置 当前 的 极 轴 追 踪 功 能 以 及 增 量 角 参数 ， 如 图 3-57 所 示 。 
OQ3 激活 【 对 象 捕 捉 】 选项 卡 ， 打 开 对 象 捕捉 功能 ， 并 设置 对 象 捕 捉 模 式 ， 如 图 3-58 所 示 。 


所 扩 和 司 术 | 加 二 坦 师 | 刚 生 所 本 | 三才 于 亨 报 扬 | 动 示 早上 | 长 本 征 寺 | 静 振 二 于 坝 克 吉本 司 | 巧 由 二 | 本 衣 项 病 | 三 中 天 基 记 册 | 直 区 民 交 | 认证 笠 区 | 底 记 请 


国电 几时 胃 适 刚 Pb0 冯 ) 同 导 用 对 家 彤 认 1 园 司 周 对 昌 捕 驴 坦 中 F111 呈 ) 
交 帖 各 六 异 别 旭 并 说 这 啼 设 填 
二 县 和 I; 门 长 王 袍 这 啼 届 3 
= 长 至 赤 通 踪 避 ) 击 感 所 入 点 [6 | 主 存 业 | 
加 周 队 有 奶 入 昌 秩 要 坦 耻 交 ) 六 于 和 二 一 
口 网 如 二 中) 加 再 点 重 ) 到 [器 是 电 ) | 主 | 
[| 总 国术 夸 [| 枯 半生 
可 畏 是 酬 量 [el 互 回 量 还 点 证 ) 
国 划 中 山 站 上 园 口 村 驱 灾 点 
门 相 则 上 一 正二 1 必 思平 行 遇 届 i 
-， 国 区 长 赐 虱 ) 


人 二 二 且 二 
El 


博 二 
三 呈 目 ， 本 各 动 此 于 时 厨 出现 琶 村 拓 量 ， 于 序 止 咎 路。 请 有 
这 情 生 际 昌 症 直 及 二 上 。 


用 | 本 和 工本 二 | 政工 开国 | 1 





图 3-57 设置 极 轴 追踪 参数 图 3-58 ”设置 对 象 捕捉 参数 








(04 选择 菜单 【绘图 】 |【 直线 】 命令 ， 配 合 正 交 或 极 轴 追 踪 功能 ， 绘 制 外 侧 的 垂直 结构 轮廓 图 ， 如 图 3-59 
所 示 。 
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OD5 选择 菜单 【 修改 ]|【 偏 移 命令， 选择 如 图 3-60 所 示 的 边 ， 将 其 向 右 偏 移 3 个 单位 ， 如 图 3-61 所 示 。 
使 用 同样 的 方法 ， 选 择 如 图 3-62 所 示 的 边 ， 将 其 向 下 偏 移 5 个 单位 ， 如 图 3-63 所 示 。 


7 


图 3-59 ”绘制 外 轮 启 图 3-60 ”选择 仿 移 边 图 3-61 偏 移 结果 


] 3.34 


























O06 选择 【绘图 】|【 圆 】 命令 ， 捕 捉 偏 移 线段 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 2 的 圆 ， 如 图 3-64 所 示 。 


bl 小 1 
































图 3-62 ”选择 仿 移 边 图 3-63 ” 偏 移 结果 图 3-64 ”绘制 圆 
OA 选择 菜单 【修改 】 | 【 删除 】 命 令 ， 删 除 两 辅助 线 ， 结 果 如 图 3-65 所 示 。 
O86 选择 【 ] |【 直线 】 命 令 ， 配 合 极 轴 追 踪 功 能 ， 绘 制 内 部 的 倾斜 结构 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 
命令: _line 
指定 第 一 护 : // 将 光标 移 至 圆心 处 ， 然 后 垂直 往 下 移动 光标 , 出现 如 图 3-66 
所 示 两 追踪 虚线 的 交点 ， 定 位 第 一 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: // 打 开 【 极 轴 追 踪 】 功能 
< 极 轴 开 > 5 // 引 出 如 图 3-67 所 示 的 极 轴 虚 线 ， 输 入 5 
屋 郴 : 5 4842 < 30” | 
图 3-65 删除 辅助 线 图 3-66 ”指定 第 一 点 图 3-67 引出 30° 的 极 轴 追 踪 虚 线 














指定 下 一 点 或 【放弃 (U) ] :2 // 引 出 如 图 3-68 所 示 的 极 轴 追 踪 虚 线 ,输入 2 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)] :5 // 引 出 如 图 3-69 所 示 的 极 轴 追 踪 虚 线 ,输入 5 
指定 下 一 点 或 【放弃 (U) ] :Cw // 输 入 C ,闭合 图 形 ， 结果 如 图 3-70 所 示 


00 
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PE 





图 3-68 引出 3002% 的 极 轴 追踪 虚线 图 3-69 引出 210° 的 极 轴 追踪 虚线 图 3-70 ”绘制 结果 











042 高 效 绘制 相 切 结构 性 


在 绘制 相 切 结构 过 程 中 ， 主 要 综合 使 用 半径 男 圆 、 直 
径 男 圆 、 相 切 圆 以 及 仿 移 和 修剪 等 工具 ， 创 建 出 图 形 的 内 
外 切 结构 。 














@ 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 042.dwg 


9 光 视频 文件 : DVDNMP4\ 第 03 章 \ 实 例 042.MP4 


二 播放 时 长 








OT 选择 菜单 【文件 】|【 新建 】 命令 ， 创 建 空白 文件 。 
OQ2 选择 菜单 【绘图 ] |【 直线 】 命令， 绘制 长 为 140 的 两 条 中 心 线 ， 结 果 如 图 3-71 所 示 。 
OQ3 选择 菜单 【 绘图 】|【 圆 ] 命令 ， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘 制 半 径 为 18 和 8 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 





3-72 所 示 。 
0O4 按 回 车 键 ， 重复 执行 圆 偷 令 ， 以 同心 圆 的 圆心 为 圆心 绘制 半径 为 $1 的 辅助 融 ， 结 果 如 图 3-73 所 示 。 
图 3-71 绘制 中 心 线 图 3-72” 绘制 同心 圆 图 3-73 ”绘制 辅助 圆 











O05 选择 菜单 【修改 】|【 偏 移 ] 命令 ， 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 10 个 绘图 单位 ， 创 建 辅助 线 ， 结 果 如 图 3-74 


0O6 选择 菜单 【绘图 ] |【 圆 ] 命令 ， 以 辅助 线 和 辅助 圆 交 点 为 圆心 ， 在 左 、 右 两 侧 分 别 绘制 半径 为 16 和 直 
径 为 4 的 圆 共 4 个 ， 并 在 半径 为 $1 的 辅助 融 上 象限 点 绘制 直径 为 4 的 圆 ， 如 图 3-75 所 示 。 
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全 


图 3-74” 偏 移 结果 图 3-75 ”绘制 圆 











OQ7 选择 菜单 【格式 ] | 【 线 型 】 命令 ， 加 载 一 种 名 为 “CENTER” 的 线 型 ， 并 设置 线 型 比例 为 0.25， 如 图 
3-76 所 示 。 


O08 在 无 命令 执行 的 前 提 下 ， 选 择 两 条 中 心 线 、 辅 助 圆 和 辅助 线 ， 使 其 呈现 夹 点 显示 ， 如 图 3-77 所 示 。 


EE Ty | Fr | 
国 [ 

二 | 当面 性。 | | 旺 示 亲友 是) | 
i 


图 3-76 ”加 载 线 型 设置 比例 图 3-77 夹 点 显示 











OQ9 单 击 【 对 象 特性 】 工具 栏 上 的 【 线 型 控制 ] 列表 框 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 内 选择 刚 加 载 的 线 型 ， 如 图 3-78 
所 示 。 








国 ByLayer YI 一- - 一 一 [CENTER | 一 一 默认 
ByLayer 
ByBlock 
一 一 - 一 -一 BA 


Cont1lrmaous 


其 地 ... 





图 3-78 ”更 改线 型 





TO 按 下 Esc 键 取消 对 象 的 夹 点 显示 ， 结 果 如 图 3-79 所 示 。 

















了 T 选择 菜单 【绘图 ] |【 圆 】|【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 68 的 圆 。 命令 行 操作 过 程 如 下 . 
命 合 : Eeels 指 定 圆 的 圆心 或 [点 CE ) /两 点 ( (2 /et 加 点 、 半径 (T 上 这 已 七 祈 
指定 对 象 与 圆 的 第 一 个 切 点 : // 捕 捉 切 点 如 图 3-80 所 示 
指 定 对 象 与 圆 的 第 二 个 切 轧 : / /捕捉 切 点 如 图 色 3 一 81 所 示 
指定 圆 的 半径 <2.0000>:68 久 // 输 入 半径 68 ， 结 果 如 图 3-82 所 示 
ey 一 二 一 
py. | Se | 
OO VR 
| we 
图 379 ”显示 结果 图 3-80 ”选择 第 一 个 切 点 图 3-81 选择 第 二 个 切 点 
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第 3 章 图 形 的 高 效 给 制 与 编辑 
、 百 之 全 圆周 \ 几 二 了 半 ， 


1 2 选择 菜单 【修改 】 |【 圆 角 】 命 令 ， 为 半径 为 16 的 圆 和 半径 为 18 的 圆 圆 角 ， 设 置 圆 角 半径 为 24， 如 图 


3-83 所 示 。 


了 3 使 用 同样 的 方法 创建 如 图 3-84 所 示 的 圆 角 。 
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结果 如 图 3-86 所 示 。 
剪 ] 命令 ， 以 如 图 3-87 所 示 的 两 个 圆 红 和 半径 为 68 的 圆 作为 i 











图 3-84 ”再 次 圆 角 

















图 3-83” 圆 角 结果 











边界 ， 对 半径 为 68 的 圆 进行 修剪 ， 


3-82 ”绘制 相 切 圆 
以 如 图 3-85 所 示 的 两 个 圆 作为 边 5 





选择 菜单 【修改 ] |【 修剪 】 命 令 ， 
边界 ， 对 半径 为 16 的 圆 进 


、 了 


了 5 重复 执行 【 修 前 


行 修 


名 让 了 
亏 沪 ， 一 


结果 如 图 3-88 所 示 。 


图 3-87 ”选择 修剪 边界 























图 3-86 ”修剪 结果 





图 3-85 ”选择 修剪 边界 
为 边界 ， 对 辅助 圆 进行 修剪 ， 结 果 如 图 3-90 所 示 。 


【 修剪 】 命 令 ， 以 如 图 3-89 所 示 的 圆 作为 





了 O 重复 执行 





图 3-90 “修剪 结果 




















钳 3-88 修剪 从 时 图 3-89 :jj 
， 以 如 图 3-91 所 示 的 圆 作为 边界 ， 对 辅助 线 进 行 修 剪 ， 修 剪 结 果 如 图 3-92 所 示 。 


7 重复 执行 修剪 谷 令 
76 选择 菜单 【修改 ] |【 打 断 】 命令 ， 将 中 心 线 和 辅助 线 打 断 ， 结 果 如 图 3-93 所 示 。 
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图 3-91 选择 边界 图 3-92 ”修剪 结果 图 3-93 打 断 








043 绘制 面 域 造型 4 


在 AutoCAD 2014 中 ,可 以 将 由 某 些 对 象 围 成 的 封闭 区 域 
转换 为 面 域 ,这些 封闭 区 域 可 以 是 圆 、 椭 圆 、 封 闭 的 二 维 多 
入 线 或 封闭 的 样 条 曲线 等 对 象 ， 也 可 以 是 由 圆 听 、 直 线 、 二 
维 多 上 段 线 、 椭 圆 吸 、 样 条 曲线 等 对 象 构成 的 封闭 区 域 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 03 章 \ 实 例 043.dwg 





DVD\MP 小 第 03 章 \ 实 例 043.MP4 


0T 选择 菜单 【文件 ] | 【 新 建 ] 命令 ， 创 建 空白 文件 。 

O02 单 击 【 图 层 管理 】 苞 按钮 ， 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 新 建 图 层 ， 结 果 如 图 3-94 所 示 。 

03 将 “中 心 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 【 直线 】 过 按钮， 绘制 水 平和 垂直 辅助 线 。 
04 选择 菜单 【绘图 ] | 【 圆 】 命令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 75 的 辅助 圆 ， 结 果 如 图 3-95 所 
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图 3-94 新建 图 层 图 3-95 ”绘制 辅助 圆 





全” 图 层 特性 管理 基 

















0O5 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 重 复 使 用 【 圆 ] 命令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 分 别 为 110、 
100、80 和 70 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 3-96 所 示 。 
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Ob6 选择 菜单 【 绘图 ] |【 面 域 】 命令 ， 将 刚 创 建 的 4 个 同心 圆 转 换 为 面 域 。 

OQ7 选择 菜单 【修改 】 | 【 实体 编辑 】|【 差 集 】 命 令 ， 选 择 直径 为 110 的 圆 作 为 要 从 中 减 去 的 面 域 ， 然 后 选 
择 直 径 为 100 的 圆 作为 被 减 去 的 面 域 ， 得 到 经 过 半 集 后 的 新 面 域 。 

O68 根据 上 步 操 作 ， 将 直径 为 80 的 圆 面 域 减 去 直径 为 70 的 圆 面 域 。 

0O9 使 用 快捷 键 C， 激 活 【 圆 】 命 令 ， 以 辅助 圆 与 水 平 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直 径 为 16 的 圆 ， 结 果 如 
3-97 所 示 。 


TO 选择 菜单 【修改 】 | 【 偏 移 】 命令 ， 将 垂直 辅助 线 向 右 偏 移 23 个 绘图 单位 ， 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 2.5 
个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 3-98 所 示 。 

















图 3-96 ”绘制 同心 加 图 3-97 ”绘制 圆 











网 





3-98 ” 仿 移 结果 
了 了 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 【 算 形 】 名 按钮 ， 绘 制 以 A 点 为 第 一 对 角 点 ， 长 和 宽 分 别 为 37 和 5 的 矩形 ， 
结果 如 图 3-99 所 示 。 

了 2 使 用 【删除 】 命 令 ， 删 除 图 中 的 辅助 线 。 

了 3 单 击 【 绘 图】 工具 栏 上 的 【 面 域 】 辐 按钮 ， 将 刚 绘 制 的 圆 和 和 珑 形 创 建 为 面 域 。 


了 4 选择 菜单 【修改 】 | 上 【阵列 】| 【环形 阵列 】 命 令 ， 以 直径 为 100 的 圆 的 圆心 为 阵列 中 心 ， 设 置 阵列 数 
目 为 12， 角 度 为 360? ， 对 直径 为 16 的 贺 和 和 矩形 进行 环形 阵列 ， 结 果 如 图 3-100 所 示 。 


了 5 选择 菜单 【修改 】|[ 实体 编辑 】|[ 并 集 ] 命令 ， 选 择 所 有 的 面 域 进行 并 集 处 理 ， 结 果 如 图 3-101 所 示 。 




















图 3-99 ”绘制 矩形 图 3-100 ”阵列 
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3-101 最 终结 果 
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到 形 的 管理 、 共 享 与 高 效 组 合 


通过 前 几 章 的 实例 讲解 ， 我 们 系统 地 学 习 了 AutoCAD 的 基本 绘图 工具 、 基 本 修改 工具 、 精 确 绘 
图 功能 和 一 些 辅助 绘图 功能 ， 本 章 主要 学 习 图 形 的 高 级 组 织 工 具 和 CAD 资源 的 高 级 管理 工具 。 最 后 
通过 制作 机 械 绘 图 样板 ， 对 所 讲 知识 进行 综合 巩固 和 练习 ， 也 为 以 后 绘制 专业 机 械 图 形 作 好 准备 。 





使 用 【 对 象 编组 ] 命令 ， 可 以 将 众多 的 图 形 对 象 进 
行 分 类 编组 ， 编 辑 成 多 个 单一 对 象 组 ， 用 户 只 需 将 光标 


放 在 对 象 组 上 ， 该 对 象 组 中 的 所 有 对 象 就 会 突出 显示 ， 
单 击 左 键 ， 就 可 以 完全 选择 该 组 中 的 所 有 图 形 对 象 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 04 章 \ 实 例 044.dwg 





和 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 04 章 \ 实 例 044.MP4 
.和 播放 时 长 : | 0:02:38 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 4 章 \ 实 例 044.dwg” 文 件 。 


OQ2 在 命令 行 中 输入 “CLASSICGROUP” 后 按 回 车 键 ， 执行 【 对 象 编组 】 命令， 打开 如 图 4-1 所 示 的 【对 
象 编组 】 对 话 框 。 


03 在 “编辑 名 ”文本 框 中 输入 “图 表 框 ”， 作 为 新 组 名 称 ， 如 图 4-2 所 示 。 




















口 生 党 未 量 南 的 民 ) 
Ee 编组 标识 
国 可 园 震 的 号 ) 四 未 而 才 的 f) 
编 胡 名 [G1: 图 表 框 
ee | | 





包含 未 命名 的 代 ) 




















图 4-1 【对 象 编组 】 对 话 + 

















王 图 4-2 ”新 组 命名 











第 4 章 图 形 的 管理 、 共 至 与 高 效 组 合 








04 单 击 吕 奸 名 《< ”| 按钮 ， 返 回 绘图 区 ， 选 择 如 图 4-3 所 示 的 图 框 ， 作 为 编组 对 象 。 
05 按 回 车 键 ， 返回 【 对 象 编组 】 对 话 框 ， 结 果 在 对 话 框 中 创建 一 个 名 为 “图 表 框 ”的 对 象 组 ， 如 图 4-4 
所 示 。 

















编组 名 [f) 可 选择 的 
图 4-3 ”选择 图 框 图 4-4 创建 图 表 框 对 象 组 

















06 在 “编组 名 " 文本 框 内 输入 “明细 表 ”， 然 后 单 击 | 新建 如 《< ”| 按钮 ， 返 回 绘图 区 ， 选 择 如 图 4-5 
所 示 的 明细 表 ， 将 其 编辑 成 单一 组 。 


07 按 回 车 键 返回 对 话 框 ， 创 建 结果 如 图 4-6 所 示 。 





[入 寺 来 章 写 的 闻 ] 
Wall E: 1. pL 国 引 二 了 


| 雪山 必 .. | 


























图 4-5 选择 明细 表 图 4-6 ”创建 结果 

















O68 在 “编组 名 ”文本 框 内 输入 “零件 图 ”， 然 后 单 击 ”新建 员 《< 按钮， 返回 绘图 区 ， 选 择 如 图 4-7 
所 示 的 图 形 ， 将 其 编辑 成 单一 对 象 组 。 

O09 按 回 车 键 返回 对 话 框 ， 创 建 如 图 4-8 所 示 的 结果 。 

了 0 单 击 【 对 象 编组 】 对 话 框 中 的 | ”确定 ”| 按钮 ， 结 果 在 当前 图 形 文件 中 ， 创 建 了 3 个 对 象 组 ， 如 图 4-8 
所 示 ， 从 后 可 以 通过 鼠标 单 击 ， 同 时 选择 某 组 中 的 所 有 对 象 。 





上] 仿 音素 塌 壹 的 


加 | 可 蚁 二 的 区 门 素 间 关 的 吕 


| 年 却 必 | 




















图 4-7 选择 零件 图 图 4-8 创建 结果 
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045 创建 外 部 资源 块 


本 例 主要 使 用 了 【 写 块 ] 和 [【 基点】 命令 , 采用 写 块 、 
凡 存 盘 两 种 操作 方法 ， 分 别 将 各 图 形 文件 创建 为 高 效 的 
pe 块 ， 并 进行 存盘 。 


后 ) 文件 路 径 ，| DVD\ 实 例文 件 第 04 章 \ 实 例 045.dwg 


, 哆 视频 文件 ，| DVDWMP4\ 第 04 章 \ 实 例 045.MP4 





OT 使 用 随 书 光盘 中 “素材 文件 \ 第 4 章 ”目录 下 的 “螺栓 .4wg”、“ 轴 承 .dwg” 和 “ 油 杯 .4wg”3 个 图 形 
文件 ， 如 图 4-9 所 示 。 


0O2 选择 【选择 文件 】 对 话 框 中 的 | 打开 避 按钮 ， 将 3 个 文件 打开 。 
OQ3 选择 菜单 【 窗口 ] | 【 层 亚 ] 命令 ， 将 3 个 文件 进行 层 圭 显示 ， 结 果 如 图 4-10 所 示 。 


人 时 


: 剖 
上 


[a 
央 一 一 一 一 
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图 4-10 ”层叠 文件 
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OQO4 选择 菜单 【 窗口 ] | 【 垂直 平 铺 】 命 令 ， 将 3 个 图 形 文 件 垂 直 平 铺 ， 结 果 如 图 4-11 所 示 。 
0O5 在 命令 行 中 输入 “WBLOCK” 或 简写 “WBL”， 激 活 【 写 块 】 命 令 ， 打 开 如 图 4-12 所 示 的 对 话 框 。 
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图 4-11 垂直 平 铺 图 4-12 【 写 块 】 对 话 框 








O06 单 击 对 话 框 中 的 区 按钮 ， 拾 取 如 图 4-13 所 示 的 中 点 ， 作 为 基点 。 
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OQ7F 返回 【 写 块 】 对 话 框 ， 设 置 参数 和 存储 位 置 ， 如 图 4-14 所 示 。 
08 单 击 【 对 象 ] 选项 组 中 的 三 按钮 ， 返 回 绘图 区 选择 螺栓 图 形 。 


O09 按 回 车 键 返回 【 写 块 】 对话 框 ， 单 击 确定 按钮， 结果 所 选择 的 轴承 图 形 被 转化 为 一 个 高 效 的 外 
部 块 ， 存 储 以 D 盘 目 录 下 。 


了 70 根据 以 上 步骤 ， 将 油 杯 和 螺栓 转化 为 高 效 外 部 块 ， 保 存在 D 盘 下 。 
了 了 选择 菜单 【 窗口 】 |【 全 部 关闭 】 命令， 将 所 有 图 形 关闭 。 














目标 

也 性 镍 和 蹄 和 福全): 

D0:“ 素 材 交 人 忻 " 轴 对 .dwe we [eal 
质 六 单位 届 ): | 室 米 








图 4-14 ”设置 参数 


【 插入 块 ] 命令 是 用 于 对 高 效 外 部 资源 块 和 内 部 
块 进行 引用 的 工具 。 执 行 该 命令 还 有 男 外 两 种 方式 ， 
即使 用 命令 表达 式 “Insert” 和 命令 快捷 键 工 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 04 章 \ 实 例 046.dwg 





回 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 04 章 \ 实 例 046.MP4 
镶 播放 时 长 :| 0:02:33 


OT 执行 【文件 】| 【新 建 】 命令， 创建 一 个 空白 文件 ， 并 打开 【对象 捕捉 】 功能 。 
OQ2 选择 菜单 【插入 】|【 块 】 命令， 打开 如 图 4-15 所 示 的 【 插入】 对话 框 。 


03 单 击 浏览 包 )..， 按钮 ， 从 弹出 的 【选择 图 形 文件 】 对 话 框 中 ， 选 择 上 例 创建 的 “轴承 .dwg” 高 效 外 部 
块 ， 如 图 4-16 所 示 。 





比例 旋转 
器] 在 屏幕 上 指定 字 ) 器] 在 屏幕 上 指定 CC) 


区 | 1 角度 必 ]: |0 
£1 块 单位 
2 一 一 一 | | | 区 是 


比例 : | 1 





口 统 一 比例 0) 








网 








4-15 【插入 】 对 话 框 图 4-16 选择 外 部 块 
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OQO4 单 击 打开 避 按钮 ， 结果 所 选 的 “轴承 ”被 引用 到 【 插入 】 对 话 框 中 ， 勾 选 对 话 框 中 的 “分 解 ”选项 
功能 。 

OQ5 其 他 参数 采用 默认 设置 ， 单 击 | 确定 | 按钮， 在 命令 行 “指定 块 的 插入 点 : ”提示 下 ， 在 绘图 区 单 
击 左 键 ， 将“ 轴承” 图形 以 一 个 外 部 块 的 方式 ， 插 入 到 当前 文件 中 ， 如 图 4-17 所 示 。 重 复 使 用 【插入 块 】 
命令 ， 在 打开 的 【插入 】 对 话 框 中 ， 打 开 “ 油 杯 ” 外 部 块 ， 并 设置 参数 。 

O06 单 击 ”确定 按钮 ， 在 命令 行 “ 指 写 插 入 点 : ”提示 下 ， 将 “ 油 杯 ”图 形 组 装 到 “轴承 ”图 形 上 ， 
结果 如 图 4-18 所 示 。 

OQ7 使 用 快捷 键 “I” 激活 【插入 块 ] 命令 ， 采用 默认 参数 ， 将 “螺栓 ”外 部 块 插 入 到 “轴承 ”图 形 上 ， 插 
入 结果 如 图 4-19 所 示 。 





























图 4-17 插入 轴承 块 图 4-18 ”插入 结果 图 4-19 插入 结果 











08 激活 【插入 块 】 命令 ， 将 “螺栓 ” 块 插入 到 如 图 4-20 所 示 的 位 置 上 。 
09 选择 菜单 【修改 】| 【分 解 】 命令 ,选择 拼装 后 的 图 形 ， 将 其 图 块 分 解 。 
了 0 综合 使 用 【 修改 】 和 [ 删除 】 命令 ， 对 分 解 的 图 形 进行 修剪 ， 最 终结 果 如 图 4-21 所 示 。 






































图 420 组装 结果 图 4-21 最 终结 果 














AutoCAD 设计 中 心 是 一 个 直观 且 高 效 的 工具 , 它 
与 Windows 资源 管理 强 类 似 。 可 以 人 通过 访问 图 形 、 块 、 


案 填 充 和 其 他 图 形 内 容 ， 将 减 图 形 中 的 任何 内 容 拖 


动人 到 当前 图 形 或 者 工具 选项 板 上 。 


2 EY 文件 路 径 : | DVD 实例 文人 第 04 章 \ 实 例 047.dwg 


和 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 04 章 \ 实 例 047.MP4 
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OT 执行 【文件 】| 【新建 】 命令 ， 新 建 空白 文件 ， 并 打开 【对象 捕捉 】 功 能 。 
O2 单 击 【 标 准 】 工 具 栏 上 的 轿 按 钮 ， 打 开 如 图 4-22 所 示 的 【 设计 中 心 】 资源 管理 器 


OQ3 在 左 侧 树 状 窗口 内 ， 将 光标 定位 在 “\ 素 材 文件 \ 第 4 章 \ 实 例 047” 目 录 下 ， 结 果 此 文件 夹 下 的 所 有 图 形 
文件 都 显示 在 右 侧 的 文本 框 中 。 


04 在 右 侧 窗口 中 找到 “阶梯 轴 .dwg” 文 件 ， 如 图 4-23 所 示 。 
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nh Pet pas 和 加 4 
a eels Hee | 
i bm Fil 机 28 起 记 加 
b 3 Fn Sa Bu =. 号 
eT 证 5 4 县 HE 
et a 国 4 看 虱 
a 9 epr 4 
1 下 Ee 
1 a 证 -二 者 而 ， - 
a | Hurl dd 由 下 上 站 节 果 看 ' viins 
< 5 吓 届 弗 中 
于 了 这 [a 
Er etevistd plaldanipiaisr il | 四) i dE a i ee a 名 十 凑 而 7 
人 人 口 品 一 /~ 
图 4-22 【设计 中 心 ) 资源 管理 器 图 4-23 ”定位 文件 











O53 在 该 文件 上 单 击 右键 ， 从 弹出 的 右键 快捷 菜单 上 选择 “在 应 用 程序 窗口 中 打开 ”选项 ， 如 图 4-24 所 
Ty PHI 


06 在 打开 的 阶梯 轴 文 件 中 ， 使 用 【 删除 】 命令 删除 下 侧 的 两 个 视图 ， 结 果 如 图 4-25 所 示 。 
| 名-*- 回 | 负 | 田 身 交 回回 | 轩 - 


计件 有 | 打 机 的 回击 | 后 史记 录 
| 况 伴 下 更 本 总 


二 日 三 硬 二 ls 日 - LL 
因 总 泌 章 支 弟 较 .志气 鉴于 .6 区 到 曾 紧 恒 》 
a 本 六 章 岳 妇 弄 必 和 寺 1 
本 — re 骨 襄 怕 曾 喜 眉 ) 
= 天 十 大 时 羡 备 太 针 攻 厚 由 起 1 
可- 习 3 趣 十 加 得 秘 柱 右 熙 到 ) 
男 是 十 五 音 
习 证 禾 十 一 重 复制 到 ) 
到 前 十 宣 
是 四 得 
3 4 和 入 各 扶 [I) 
下 加 4 
BE 1 mE 齐 圳 工具 志 项 下 L 
d==1. 业 但 置 帮 市 而 
机 有 各 
册 和 | 母 
和 5. 由 二 El 
机 二 
Pe 上 站 岂可 者 晤 5 旺旺 
Ps 由 二 看 四 





1 让 特 "中 下 要 加 4 起 粘 S616 条 二 制 图 L 动 例 ' 闸 其 我 旷 汪 二 下 载 达 好 ' 血 固 量 Wi=4 站 个 更 目 1 


图 4-24 ”窗口 文件 右键 菜单 图 4-25 ”阶梯 轴 











[ 役 计 中 心 】; 类 似 Windows 资源 管理 器 ， 此 工具 能 够 管理 和 再 利用 CAD 图 形 设计 和 图 形 标准 ， 是 | 
ENTERP 、 居 本 
: “ADC” 和 组 合 键 “Ctrlt2”. : 


OQ7 在 右 侧 窗口 中 选择 “大 齿轮 .dwg” 文 件 ， 单 击 右键 ， 选 择 右键 快捷 菜单 上 的 “复制 ” ， 将 此 文件 
复制 到 剪 切 板 上 。 


08 在 当前 图 形 文件 中 选择 菜单 【 编辑 ] | 【 粘贴 】 命令 ， 系 统 将 将 自动 以 块 的 形式 ， 将 其 共享 到 当前 文件 
中 ， 结 果 如 图 4-26 He 


OQ9 在 设计 中 心 右 侧 窗 口中 定位 “ 球 轴 承 .dwg” 文 件 ， 然 后 单 击 右 键 ， 选 择 “ 插 入 块 ” 选 项 ， 将 图 形 插 入 
到 当前 图 形 文 件 中 ， 结 果 如 图 4-27 所 示 。 


yl 


中 文 版 
pg AutoCAD:2014: 机 械 设计 经 典 228 例 














图 4-26 复制 结果 





70 在 设计 中 心 右 侧 窗 口中 定位 “定位 套 .dwg” 文 件 ， 然 后 按 住 左 键 不 放 ， 将 文件 拖 忠 到 当前 文件 中 ， 如 


4-28 所 示 。 
了 了 使 用 快捷 键 “X”， 激 活 【 分 解 ] 命令 ,将 3 个 图 形 块 分 解 掉 ， 然 后 删除 不 必要 的 视图 和 尺寸 ， 并 关闭 


状态 栏 上 的 【 线 宽 】 功 能 ， 结 果 如 图 4-29 所 示 。 











4-29 ”对 图 形 进 行 完善 











图 4-28 以“ 拖 电 ” 功 能 共享 图 形 资源 四 





12 使 用 【 移动 和 【 复制 】 命 令 ， 分 别 将 球 轴承 、 定 位 套 和 大 齿轮 3 个 图 形 组 装 到 阶梯 轴 视 图 上 ， 结 


如 图 4-30 所 示 。 
了 3 综合 使 用 【 修剪 ] 和 【 删除 ] 命令 ， 对 装配 后 的 各 零件 进 


结果 如 图 4-31 所 示 。 


由 
ul 
一 人 、 
Ww 
本 
一 人 
Ww 
反 













| 
AAA 人 NS 


SSE 
| 
pe 















装配 结果 图 4-31 修 筋 结果 


图 4-30 
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048 应 用 特性 管理 与 修改 零件 图 4 


【 特性 】 是 一 个 管理 与 组 织 图 形 内 部 特性 的 高 级 工 
具 。 使 用 该 命令 还 有 以 下 几 种 快捷 方式 ， 即 组 合 键 Ctrl+1、 
快捷 键 “PR” 和 菜单 命令 【修改 】|【 特 性 js。[【 特 性 匹配 ]】 
命令 用 于 将 一 个 对 象 的 内 部 特性 复制 给 其 他 对 象 ， 使 其 拥 
有 共同 的 内 部 特性 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 04 章 \ 实 例 048.dwg 


| 


这 Ta EE 小 Sy 














DVDNMP4\ 第 04 章 \ 实 例 048.MP4 





3 播放 时 长 : 0:02:16 


OT 按 Ctrl+O 快捷 键 ， 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 4 章 \ 实 例 048.dwg” 文 件 ， 如 图 4-32 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【工具 】|【 选项 板 】|【 特性 ] 命令 ， 或 单 击 标准 工具 栏 中 的 图 按钮 激活 【 特性 ] 命令 ， 打开 
如 图 4-33 所 示 的 【特性 】 选 项 板 。 

























455 区 WE 记 本 - 二 
B35 四 生硬 
250 栈 色 而 
FTI | mw | By 
HI 人 aE 
/ma ee 0 E 
GHA 时 旦 ELapar 
UL 





朵 格 里 示 。。 虹 里 和 玉 收 六 有 


FT Bren 

WD 笠 芒 员 天 

生机 而 交 -| 重型 

亲 存 要 党 于 ”不 可 用 
视图 

工人 举 旺 sd 二 

醒 心 了 灶 慰 2 51 林 


曲 
站 起 记 6 3 





[ 可 i 


图 4-32 ”素材 文件 图 4-33 【特性 】 选 项 板 








O03 单 击 选择 标 有 长 度 为 455 的 尺寸 线 ， 结 果 此 对 象 内 部 特性 显示 在 左 侧 的 【 特性 】 对 话 框 内 ， 如 图 4-34 
所 示 。 

OQO4 在 【特性 】 选 项 板 中 单 击 “ 图 层 ” 右 侧 的 文本 框 ， 此 时 文本 框 转化 为 下 拉 列 表 的 形式 ， 展 开 列 表 ， 然 
后 选择 “尺寸 线 ”， 如 图 4-35 所 示 。 结 果 该 对 象 的 图 层 被 玩 改 为 “尺寸 线 ”。 

0O5 按 下 Esc 键 ， 取消 对 象 的 显示 状态 。 

OO 选择 菜单 【 修改】| 【特性 匹配 】 命令 ， 激活 【 特性 匹配 ] 命令 ， 将 标 有 长 度 为 455 的 尺寸 线 对 象 的 
层 特 性 匹配 给 其 他 所 有 位 置 的 尺寸 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 合 : '_matchprop 
选择 源 对 象 : // 选 择 长 度 为 455 的 尺寸 线 


当前 活动 设置 : 颜色 图 层 线 型 线 型 比例 线 宽 厚度 打印 样式 标注 文字 填充 图 案 多 段 线 视 口 
表格 材质 阴影 显示 多 重 引 线 
选择 目标 对 象 或 [设置 (S) ] : / /选择 所 有 的 尺寸 线 


i: 


中 文 版 
pg AutoCAD 2014 机械 设 计 经 典 2Q28 例 


选择 目标 对 象 或 【设置 (S) ] : 二 // 按 回 车 键 ， 匹 配 效 果 如 图 4-36 所 示 












































要 | 村 

Im 转 桨 导入 本 | 国 || 吕 | 区 Im 特 击 二 中 |[ 硬 | 最 | 区 

画 站 宇 蝎 EE 下 宣 揭 

| 龄 色 国 BsLiryar 鼎 色 国 Liyar 
图 尾 tp el rt 455 A 
| 岗 蜡 DsLayir | 
[| Ll islan | i 
Ri a Fo | 
-i i II 
a < 杞 他 可 二 
标注 冬 趟 。 | 全 = 基 奈 伍 样式 I NGNM I 
ER we Ng 
直入 犁 的 站 各 直 转 和 询 闵 和 

昔 革 1 二 安心 肝癌 靖江 1 后 实心 国 癌 (一 
Lok 陋 计生 轩 辣 LL 三 属 芯 心 图 癌 
巩 菇 天 直 1 将 生 去 村 | 
下 寸 总 蜡 寅 yh ek 所 十 庙 绕 加 rl es 
还 | 市 续 近 这 wk 下 | 本 过 虐 变 Ee 
启 可 本 1 | 天 所 可 多 | 开 
[a EI 刘 尺 才 机 | 卉 

蕊 民 寸 武志 色 | 硬 Byflask 覆 用 证 时 损人 色 | 面 yl ee 

四 尺寸 机 的 Br | | 轿 尺 二 村 的 Lock 

图 4-34 ”显示 对 象 内 部 特征 图 4-35 更 改 对 象 图 层 图 4-36 ”匹配 效果 























OA 选择 剖面 线 ， 使 其 夹 点 显示 ， 然 后 在 【 特性 】 选项 板 中 更 改 剖 面 线 的 颜色 为 蓝 色 ， 如 图 4-37 所 示 。 
Oe 















其 
lw 邮 系 友 充 他 po 蓉 
EE ET] 到 
芭 们 四 
下 下 sm 455 其 VE 
技 正 | 杀 
站 Za ER er 
汰 区 。 。 同 砍 NM GH 
snz [有 i 
孝 败 辽 。。 加 这 休 Cif™ | 
i ar DI 
A Les © 
国 穴 二 NS5SIJ1 
江 丰 导 = 
交底 和 
Ld 15 
FX 0 
原点 立 0 
川内 12 

















图 4-37 ”更 改 剖 面 线 颜色 图 4-38 ”最 终结 








【特性 匹配 】 委 NE lan poh rd she 0 
: 命令 还 有 田 外 两 种 方式 ， 即 表达 式 “Matchprop” 和 快捷 键 “MA” 。 : 





【 工具 选项 板 】 Ce 
具 O 车 用 ] 1 用 达 
“ToolPalettes”、 小 种 i 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 04 章 \ 实 例 049.dwg 


党 视频 文件 ，| DVDNMP4 第 04 章 \ 实 例 049.MP4 
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O1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 4 章 \ 实 例 049.dwg” 文 件 ， 如 图 4-39 所 示 。 

OQ2 选择 菜单 【工具 】 | 【选项 板 】|【 工具 选项 板 】 命令 ， 打 开 如 图 4-40 所 示 的 工具 选项 板 窗口 。 

OQ3 在 【 工具 选项 板 ] 窗口 中 单 击 【 机 械 ] 选 项 上 不， 使 其 展开 ， 然 后 将 光标 定位 到 公制 单位 的 “六 角 螺 母 ” 
图 例 上 ， 如 图 4-41 所 示 。 


| 

















Er . 
ri 门 -~ 黄 短 邑 村 时 时 

3 置 = 划一 [ Ls 2 - 

加 [D1 饶 规 ， 弃 面 因 ) 本 .-> 入 是 下 - 

. cro i 加 = 所 器 和 于 

g 忆 袜 栖 - 葛 制 这 

- 局， 梧 天 二 - 两 科 cen 失语 村 全 

鄙 用 -机 出 医 本- 机 

| “学 里 轴 = 划 抽 | by 计 前 吕 虹 六 

E QD, 门生 高 - 其 制 全 利于 全 

| 时 请 旦 

发 A 门 = 蔓 制 E = tee ; | 

一 上 十 - 公制 | 3 
中 名 全 产 丁 四， ， = pr 

计 Ep ed = 周 及 器 策 和 名 - 

图 4-39 打开 素材 图 4-40 【 工具 选项 板 】 窗 口 图 4-41 定位 “机 械 ” 选 项 卡 














OQ4 按 住 鼠 标 左 键 不 放 ， 向 绘图 区 拖 电 光标 ， 然 后 捕捉 如 图 4-42 所 示 的 象限 点 作为 插入 点 ， 将 此 螺母 图 例 
插入 到 图 形 中 ， 结 果 如 图 4-43 所 示 。 


O05 单 击 刚 插 入 的 六 角 螺 母 图 块 ， 结 果 该 图 块 显示 出 动态 块 三 角 编 辑 按钮 ， 如 图 4-44 所 示 。 


图 4-42 ”定位 插入 点 图 4-43 ”插入 结果 图 4-44 选择 动态 块 

















Ob6 在 三 角 按钮 上 单 击 左 键 ， 系 统 将 弹出 如 图 4-45 所 示 的 菜单 ， 然 后 选择 “M14”， 更 改动 态 块 的 尺寸 ， 
更 改 结果 如 图 4-46 所 示 。 

OQ7 选择 菜单 【修改 】|【 阵列】| 【环形 阵列 】 命 令 ， 打 开 环 形 阵列 窗口 ， 然 后 按照 默认 参数 设置 ， 以 同 
心 圆 的 圆心 作为 中 心 点 ， 对 六 角 螺 母 环 形 阵 列 ， 结 果 如 图 4-47 所 示 。 











图 4-45 ”打开 动态 块 按钮 菜单 图 4-46 更 改动 态 块 尺寸 图 4-47 ”阵列 结果 
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【 图 层 】 是 用 来 组 织 与 规划 复杂 图 形 的 有 效 工 具 。 执 
行 该 工具 还 有 另外 两 种 方式 ， 即 命令 表达 式 “Layer” 和 命 





令 快 捷 键 “LA”。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 04 章 \ 实 例 050.dwg 





DVDANMP 小 第 04 章 \ 实 例 050.MP4 


0:03:10 








OT 打开 随 书 光盘 中 “\ 素 材 文件 \ 第 4 章 \ 实 例 050.dwg” 文 件 。 
O02 选择 菜单 【格式 ] | 【 图 层 ] 命令 ， 打开 如 图 4-48 所 示 的 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 


O03 单 击 对 话 框 上 方 的 “新 建 图 层 ” 按 钮 好 ， 创 建 一 个 新 图 层 ， 所 创建 的 新 图 层 以 “图 层 1” 显 示 在 图 层 
列表 中 ， 如 图 4-49 所 示 。 








| 区 
二 | 加 | 
6 里 澡 图 
学 六 到 
也 有 有 避 得 的 图 悍 
加 
] 状 . 名 称 
重量 泛 
| 国 E 站 7” Defpoints 人 oe 
于 醒 ;， 夏 村 了 3 二 国民 ,下 了 个 医 图 1 草 机 Contin. .， 一 一 默认 
图 4-48 【图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 图 4-49 ”新 建 图 层 


























O04 在 呈 黑 白 显示 的 “图 层 1” 位 置 上 输入 新 图 层 名 称 “ 轮 廓 线 ”， 如 图 4-50 所 示 。 
05 再 次 单 击 对 话 框 中 的 区 按钮 ， 创 建 2 个 名 为 “尺寸 线 ” 和 “中 心 线 ”图 层 ， 如 图 4.51 所 示 。 
ER 在 中 心 线 的 颜色 图 标 上 单 击 左 键 。 











线 型 











Contin. .， 一 一 默认 
线 型 线 宽 Contin. . ， 一 一 默认 
Contin. . ， 一 一 默认 Contin . .一 -一 默认 
Contin. . ， 一 一 默认 Contin. .. 一 -一 默认 
Contin. .， 一 一 默认 Contin. . ， 一 一 默认 














在 创建 多 个 图 层 时 ， 要 注意 图 层 名 称 必须 是 唯一 的 ， 不 能 和 其 他 任何 图 层 重 名 。 另 外 图 层 中 不 允许， 
有 特殊 字符 出 现 . . 


OQ7 此 时 系统 打开 【 选择 颜色 】 对 话 框 ， 选择“ 红色 ”后 单 击 。 确定 ”| 按钮 ， 如 图 4-52 所 示 。 
OQ8 【选择 颜色 】 对 话 框 关闭 后 ，“ 中 心 线 ” 图 层 的 颜色 被 设置 为 “红色 ”。 
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4 + 
监 


OQO9 参照 以 上 步骤 的 操作 方法 ， 将 “尺寸 线 ” 图 层 的 颜色 设置 为 


需 引 栈 名 内 窑 色 


Aueram 有 色素 纪 | RE 

























线 宽 
一 一 默认 
一 一 默认 
一 一 默认 
一 一 默认 
一 一 默认 
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”， 绍 有 果 如 图 4-53 所 示 。 





锁 . .| 颜色 | 线 型 
喇 " 国 白 Contin... 
< 人 Defpoints 中 国 白 Contin... 
< 尺寸 绪 本 国 蓝 [Contin. .. 
” 轮 廊 贱 本 国 白 Contin... 
Lj][ [| Ww | 心 ” 中心 线 中国 红 Contin... 

图 4-52 【颜色 选择 】 对 话 框 图 4-53 ”设置 图 层 颜 色 
TO 选择 “中 心 线 ”图 层 ， 在 线 型 位 置 上 单 击 左 键 ， 从 打开 的 [ 选择 线 型 对 话 框 中 选择 “CENTER” 线 型 ， 


结果 如 图 4.54 所 示 。 单 击 对 话 杠 中 的 | ”确定 “| 按钮 ， 返 回 【 图 层 特 性 管理 器 


层 线 型 被 更 改 ， 如 图 4-55 所 示 。 


已 加 载 的 线 型 


线 型 
EENTER 
Contimous 


| 外观- 说 明 
Ee Center 


Solid line 























开 | 读 结 | 锁 . .| 颜色 | 线 型 
总 i 二 图 白 Contin... 
A Defpoints 9 这 和 白 Contin.. 
ay | 2 | 尺寸 线 总 于 本 园 蓝 Contin... 
ee 
图 4-54 【选择 线 型 】 对 话 框 图 4-55 ”设置 线 型 
了 了 选择 “轮廓 线 ”图 层 ， 然 后 在 线 宽 上 单 击 左 键 ， 打 开 【 线 宽 】 对 话 框 。 


1 2 从 弹出 的 【 线 宽 】 对 话 框 中 选择 如 图 4.56 所 示 的 线 宽 ， 为 图 层 设置 线 宽 。 
13 在 【 线 宽 】 对话 框 中 单 击 [确定 “| 按钮 ， 结 果 图 层 的 线 宽 被 修改 ， 如 图 4-57 所 示 。 
了 4 关闭 【 图 层 特性 管理 器 】， 结 束 【 图 层 


】 命 命令 。 























了 人 在 无 命令 执行 的 前 提 下 ， 选 择 所 有 的 中 心 线 ， 使 其 呈 夹 点 显示 ， 如 图 4-58 所 示 。 


716 单 击 【 图 层 
示 ， 蝎 改 中 心 线 图 层 为 “中 心 线 ” 层 。 


开 谍 结 锁 .. 颜色 ” 贱 型 
总 Ee 本 国 白 Contin... 
< 全 ”Deftpolints mg 上 厅 国 白 Contin.. 
-一 尺寸 贱 总 法 叮 ' 国 蓝 Contin.. 
-一 毗 库 线 总 Ley 只 国 白 Contin... 
人 7 中 心 北 由 | A 本 口 红 [CENTER 
图 4-56 ”选择 线 宽 图 4-57 ”修改 线 宽 


】 工 具 栏 上 的 【图 层 控制 】 列 表 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 内 选择 “中 心 线 ”图 层 ， 


4 】 对 话 框 ， 结 果 所 选择 的 图 


线 宽 

一 一 默认 
一 一 默认 
一 一 默认 
一 一 默认 
一 一 默认 





线 宽 

一 一 默认 
一 一 默认 
一 一 默认 
m= D0.... 


一 一 默认 





如 图 4-59 所 


/人 
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]7 按 “ESC” 键 取消 对 象 的 夹 点 显示 ， 结 果 如 图 4-60 所 示 。 









Ph 
/Hh 虹 9 A 
© Ef 
me i 一 站 (人 ~ix 一 全 CC 
本 Te BE 中 - 
( 由 | a 中 i 有 本 (0 A 最 一 二 A 所 
i pA er L 四 和 ee Fs. | - 入 可 
YY BY 
一 一 二 FH Me 十 一 人- | 一 | 1 
i 上 1 | ~ | ! 
ee es > : 4 有 Wr } 1 
rT ee 是 ' 1 用 有 
% : Fi : ; - 古国 Defpoints 人 | , A 
i 局 呀 国 尺寸 线 wo 了 
a 古国 磁 施 线 一 
Er H+ = 





图 4-58 ”选择 中 心 线 





图 4-59 ”选择 图 层 








图 4-60 ”更 改 结 


了 76 选择 所 有 位 置 的 尺寸 线 ， 然 后 单 击 [ 图 层 控制 ] 下 拉 列 表 中 的 “尺寸 线 ” 图 层 ， 将 其 放 到 尺寸 线 图 层 ， 
更 改 结果 如 图 4-61 所 示 。 


9 在 【图 层 控 制 】 列表 内 分 别 单 击 “中 心 线 ” 和 “尺寸 线 ” 两 个 图 层 左 端的 总 按钮 ， 将 两 个 图 层 暂时 关 
闭 ， 如 图 4-62 所 示 。 











图 4-62 关闭 图 层 后 显示 





20 选择 所 有 图 形 对 象 ， 然 后 单 击 【 图 层 控 制 】 列表 ， 选 择 “ 轮 廓 线 ” 层 ， 将 图 形 对 象 放 到 “轮廓 线 ” 图 
层 上 ， 单 击 状态 栏 上 的 | 二 按钮， 打开 线 宽 显示 功能 ， 显 示 出 对 象 的 线 宽 特 性 ， 结 果 如 图 4-63 所 示 。 


2T 展开 【图 层 控制 】 列表 ， 打 开 被 隐藏 的 图 形 对 象 ， 结 果 如 图 4-64 所 示 。 


(© 








图 4-63 ”显示 对 象 的 线 宽 





图 4-64 ”最 终结 


二 一口 
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051 创建 机 械 绘 图 样板 文件 4 


所 谓 的 绘图 样板 ,就 是 包含 有 一 定 绘图 环境 和 专业 
参数 的 设置 ， 但 并 未 绘制 图 形 对 象 的 空白 文件 ， 当 将 此 
空白 文件 保存 为 “.dwt” 格 式 后 就 称 为 样板 文件 。 


加 
FE 
| 
是 


-和 
LT 

1 了 
Pe 
1 醒 
本 
i 大 二 
而 ij 二 
ET 
外 醒 - 
二 1 国 村 
局 
1 

| 


By 文件 路 行 : DVD\ 素 材 文件 \ 机 械 绘 图 样板 .dwt 





器 
一 | 
二 
证 哑 天 
覃 本 币 
| 
南 币 三 
是 


:经 视频 文件 : DVDAMP4\ 第 04 章 \ 实 例 051.MP4 


- 
EE | 








0 
OQ2 选择 0 就 参 数 ， 如 图 
4-65 所 示 。 

0O.3 选择 菜单 【视图 ] |【 缩放 】|【 全 部 】 命 令 ， 将 图 形 界 限 最 大 化 显示 在 当前 屏幕 上 。 

pr 】 工 具 栏 菠 按钮 ， 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 

O05 单 击 对 话 框 上 方 的 二“ 新建 图 层 ” 按 钮 ， 创 建 一 个 名 为 “ 粗 实 线 ”的 图 层 ， 如 图 4-66 所 示 。 


加 上 交 剖 量 前 雅信 
半 于 壤 护 插 六 内 索 的 生字 : 
亚洲 二 





和 
Er 0 


线 型 线 宽 


用 HUIERD 
Es 入 


i Rm CAR Cu] 


Contin. . ， 一 一 默认 
Contin. .， 一 一 默认 








4-66 ”新 建 图 层 


网 





图 4-65 【图 形 单位 】 对 话 框 








Ob6 重复 执行 第 5 步 操作 ， 分 别 创建 “中 心 线 ”、“ 尺 寸 线 ”、“ 虚 线 ”、“ 剖 面 线 ”、“ 文 字 层 ”、 
“其 他 层 ” 弟 用 图 层 ， 结 果 如 图 4-67 所 示 。 


OA 选择 刚 创建 的 “尺寸 线 ” 将 其 激活 ， 在 如 图 4-68 所 示 的 颜色 图 标 上 单 击 左 键 ， 打 开 【 选择 颜色 】 对 话 
框 。 























ij 结 “ 锁 . 颜色 

ji [下 国 白 

入 二 UL JE 届 
他 古国 白 contin.. 癌 
泛 本 国 白 Contin.， 一 一 默认 过 
本 国 白 Contin.， 一 一 默认 癌 
i 古国 白 Contin.， 一 一 默认 总 
i 本 国 白 Contin.， 一 一 默认 司 
i 国 白 Contin.， 一 一 默认 后 








Hl 
d 
攻 








图 4-67 ”创建 新 图 层 图 4-68 ”修改 图 
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08 在 【选择 颜色 】 对 话 框 中 选择 “红色 ”作为 此 图 层 的 颜色 ， 如 图 4-69 所 示 ， 单 击 | 祖 定 | 按钮 结 


0O9 重复 第 7 步 操作 ， 分 别 设置 其 他 图 层 的 颜色 ， 最 终 设置 结果 如 图 4-70 所 示 。 










































[条 颌 多， |] 。 真 用 色 配色 系统 
AutocaAn 颜色 素 5| (ACI): 
国画 国 国 口中 国 转 罩 误 回 转 国 国 酉 国 国 于 重 国 于 
面 加 国语” | 辐 国 图 ” 癌 贺 故 本 国 国 国 国 回国 国 
轩 辐 。 。 己 囊 四 定 目 己 ” 忆 本 覃 于 本 一 至 下 本 本 F 
-| 六， 下 
全 [到 围 目 Bimrsb i ms 一 一 ti = 
国 国 国 国 |… 忆 国 轩 本 国 国 忆 国 时 = 
全 成 面世 Gent 一 MH sa 
国 硬 国 国 蕊 国 圆 国力 国画 国 国力 二 -前 
前 十 男 娃 Cntin | te 
| 而 至 到 一 一 职 让 | 
轩 加 加 加 加 加 人 号 
国 国 | 
颜色 (0): | 
红 | 
emsmu «lle 
后 全 师 : 显示 6 丫 图 导 ， 疫 让 个 图 时 
图 4-69 【选择 颜色 】 对 话 框 图 4-70 ”设置 图 层 颜 色 





70 将 “中 心 线 ”图 层 激活 ， 在 “Continuous” 位 置 上 单 击 左 键 ,打开 如 图 4-71 所 示 的 【选择 线 型 】 对话 
框 。 

了 了 单 击 对 话 框 中 的 加 载 占 ).. | 按钮， 在 弹出 的 【加载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 中 选择 “CENTER” 线 型 进行 
加 载 ， 如 图 4-72 所 示 。 





5 加 载 或 重 载 线 型 


已 加 载 的 线 型 acadiso. lin 


线 型 可 用 线 型 
Lontirnuous ee———s_nLnd ln 线 型 说 明 


IACAD_ISO14W100 TSD dash triple-dot _... 
IACAD_ISO1SW100 IS0 double-dash triple-dot _ __... 
Batting 33333333SSSSSSSSSSSSSSSSSSS3SS3S3 三 
Border 

Border 人 .5 

Border 

Center 

Center [. 





























和 





图 4-71 【选择 线 型 】 对话 框 图 4-72 【 加 载 或 重 载 线 型 】 对 话 框 








12 单 击 。 确定 ” 按钮 ， 则 此 线 型 出 现在 【选择 线 型 】 对 话 框 内 ， 如 图 4-73 所 示 。 


了 3 选择 所 加 载 的 线 型 ， 单 击 【 选择 线 型 】 对话 框 中 的 | ”确定 ” 按钮 ， 将 此 线 型 赋予 “中 心 线 ”图 层 ， 
结果 如 图 4-74 所 示 。 


已 加 载 的 线 型 


线 型 说 明 
ENTER 
Continuous —————— Solid line 





洲 持 
可 
oe 
4 
4 
+ 
1 


色色 BB 公 
画面 加 面 画 面 画 面 | 对 
= 记 








< 


> 





一 .| 
有 | 主 硬 : 琶 示 7 0 个 国 芽 ， 共 6 个 国民 





2 | 
| 确定] [ gj] [加 区 加 ] [ 必 盈 如 





4-73 ”加 载 线 型 图 4-74 ”设置 图 层 线 型 


网 
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了 A 重复 第 10 至 第 13 步 操作 ， 分 别 为 其 他 图 层 设置 线 型 ， 最 终结 果 如 图 4-75 所 示 。 
]5 选择 “ 粗 实 线 ”图 层 将 其 激活 ， 在 如 图 4-76 所 示 的 位 置 上 单 击 左 键 ， 打 开 【 线 宽 】 对 话 框 。 






































= | 开 竺 寺 懒 . 上 疮 色 
于 研 面 自 - 
号 下 咱 男 并 
必 钱 中国 白 
这 十 面 监 
量 于 二 国 自 开 广 结 锁 . 颜色。 线 型 打 . 
Y 尖 呆 十 Y 西国 白 Contin.， 一 一 默认 7 总 
和 于 研 国 所 9 这 呆 国 红 Contin.， 一 一 默认 1 总 
| 只 好 本 国 白 Contin. .一 一 默 ; 了 总 
9 I 本 国 蓝 Contin.. 一 一 默 ; 5 =| 
eg 本 国 白 Contin..， 一 一 默认 了 总 
多 Ley 相国 绿 Contin.， 一 一 默认 铝 
口 | 反 转 急 色 用 立 。 。 如 | 9 这 十 国 蓝 DhSHED2 一 -默认 5 总 
2 7 TT 8 于 古国 红 CENIER 一 一 默认 加 





图 4-75 ”设置 线 型 





4.76 ”定位 单 击 位 置 


攻 | 





16 在 【 线 宽 】 对 话 框 中 选择 0.3mm 的 线 宽 ， 如 图 4-77 所 示 。 
了 7 单 击 【 线 宽 】 对 话 框 中 的 确定 按钮 ， 将 此 线 宽 赋 子 “ 粗 实 线 ”图 层 ， 结 果 如 图 4-78 所 示 。 

















让 涤 于 让 下 宗 内 草 | 芝 
BB 
回国 回国 加 回国 国 | 到 
EE 证 
DbpEDED S| 


= 
四 
和 
9 
外 
外 
六 


旧 的 : ”默认 
新 的 : 0.30 mm 


确定 取消 | | 才 助 中 | 





| 攻 | 
时 | 地 如: 三 示 了 站 十 国 古 ， 托 站 个 图 里 


[EE 








图 4-77 ”选择 线 宽 图 4-78 ”设置 线 宽 
了 76 重复 第 15 至 第 17 步 操作 ， 分 别 将 “中 心 线 ”、“ 尺 寸 线 ”、“ 虚 线 ”、“ 剖 面 线 ”、“ 文 字 层 ”和 
“其 他 层 ” 线 宽 设 置 为 0.13mm， 如 图 4-79 所 示 。 
了 9 单 击 “标准 ”工具 栏 中 的 圈 按 钮 ， 激 活 【 设计 中 心 ] 命令 ,打开 【设计 中 心 】 资源 管理 器 窗口 。 
20 把 光标 定位 在 光盘 目录 下 的 “文字 样式 ”文件 夹 上 ， 单 击 左 键 ， 结 果 此 文件 夹 下 的 图 形 文件 显示 在 右 
侧 的 文本 框 中 ， 如 图 4-80 所 示 。 





”| 加 侣 罗 辣 站 四 - 
净 从 天。 于 二 玉生 | 岳父 忆 委 


3 ES 主 帮 


巡 亲 村 闪 站 窜 相 要 名 


BB,B,5,B,5,B,6,| 
LESLIE LEI 党 


东风 芝 人 加 联名 后 癌 





€ 》 mm 
D&D 公用 四 
本 全 图: 下 示 了 4 个 必 利 ， 共 4 个 交 覃 














家 
和 的 全 交趾 甘 贡 bo < 遇 汉 1 和 二 和 下 bc 本 这 上 下 载 覃 村 /六 于 本 式 (十 项 目 ) 


图 4-79 ”设置 线 宽 图 4-80 ”展开 目标 文件 夹 





81 


中 文 版 


pg AutoCAD 2014 机械 设计 经 典 228 例 


21 在 右 侧 文本 框 中 双击 “文字 式样 .dqwg”， 打 开 此 文件 的 内 部 资源 ， 如 图 4-81 所 示 。 

22 在 如 图 4-81 所 示 的 “文字 样式 ”图 标 上 双击 左 键 ， 打 开 此 文件 内 部 的 所 有 文字 样式 ， 结 果 如 图 4-82 所 
不 o 

23 选择 “汉字 ”和 “数字 与 字母 ”文字 样式 ， 按 住 左 键 不 放 将 其 拖 到 绘图 区 ， 结 果 系 统 将 此 文字 样式 自 
动 添 加 到 当前 图 形 文件 内 。 





| 








[mht | es ru 
谋 各 机 i EE 让 种 厨 “ 生 说 挤 丰 
ET i 到 时 而 到 可 
sr 2 国人 2 导 A a by by 多 
和 i 图 十 三 重 喀 最 玫 量 引 油 硬 。 国生 。 福生 和 交 3 呈 十 三 器 里 叶 匡 畦 。 。” 面 笠 二 平生 
向 有 3 前 十 国生 时 5 1 卫 频 十 溃 重 
让 放疗 十 一 量 | 和 3 曙 十 一 度 
| 一 二 = ‖ 生 亏 十 才 国 
和 3 便于 = 三 = et [| 
6 赂 下 全 | 向 加 昌 5 
可 gl 本 一 昌 | 3 让 一 重 
a # LL 丁丁 至 装 
- 并 于 可 区 | 名 六 和 和 
i [于 宇 和 本 天 四 二 PP 于 
pT | -本 恒 本 村 机 
i 王 西 这 县 丰 时 瑞 
| ”各 阳 
硬 匠 7 本 年 可 讽 
EE 了 [5 
By Be 
FT | 
14 闹 玫 南开 
we | | 
| 辟 开 
辣 L | 请 
[让 I a he Tt 
展开 文件 内 部 资 打开 文件 样式 
图 4-81 文件 内 部 资产 图 4-82 ”打开 文件 样子 





24 重复 第 20 至 第 23 步 操作 ， 把 “| 尺寸 样式 | 尺寸 样式 .dwg| 机 械 标注 ”样式 添加 到 当前 图 形 文件 中 。 

29 单 击 “快速 访问 ”工具 栏 中 的 加 按钮 ， 激 活 【 保存 】 命 令 ， 在 弹出 的 【图形 另存 为 】 对 话 框 中 设置 文 
件 类 型 及 文件 名 。 

26 单 击 ， 保存 蝶 ) 按钮 ， 在 弹出 的 【样板 说 明 】 对 话 框 中 单 击 | _ 确定 按钮， 结果 系统 自动 将 此 文 
件 保 存 到 CAD 模板 文件 夹 下 ， 成 为 一 个 DWT 模板 文件 。 


052 创建 动态 块 14 


机 械 设计 中 的 常用 零件 ， 将 其 制作 成 图 块 ， 在 需要 使 用 
的 时 候 直接 播 入 ， 会 节省 大 量 的 绘图 时 间 。 但 对 于 系列 化 的 
零件 ( 如 螺栓 、 轴 承 )， 为 每 一 种 型 号 的 零件 创建 一 个 块 也 不 
是 高 效 的 办 法 。AutoCAD 提供 的 动态 块 功能 ， 创 建 可 变 人 参数 
的 块 ， 在 一 个 块 中 就 能 选择 系列 零件 的 不 同 规 格 。 本 实例 创 
建 六 角 螺 母 的 傣 视 图 动态 块 , 包含 M5、M6 和 M8 三 种 规格 。 


3 文 伯 路径: | DVD 实例 文件 第 4 章 \ 实 例 052.dwg 


S 视 频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 04 章 \ 实 例 052.MP4 




















人 播 放 时 长 ， | 0:08:28 





OT 新 建 AutoCAD 文件 ， 在 绘图 区 绘制 如 图 4-83 所 示 的 M5 螺母 俯视 图 ， 注 意 以 原点 为 中 心 ， 且 不 要 标注 
层 由 。 

OQ2 选择 菜单 【绘图 】|【 块 】| 【创建 】 命 令 ， 系 统 弹出 【 块 定 义 】 对 话 框 ， 选 择 螺母 的 圆心 为 插入 基 
点 ， 选 择 整 个 螺母 为 创建 对 象 ， 输 入 块 名 称 为 “C 级 螺母 ”， 块 单位 设置 为 “mm”， 然 后 单 击 【 确定 】 创 
建 此 块 。 

0O.3 选择 菜单 【工具 】| 【 块 编辑 器 】 命 令 ， 系 统 弹出 【 编辑 块 定义 】 对 话 框 ， 如 图 4-84 所 示 。 在 列表 中 
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选择 “C 级 螺母 ”为 编辑 对 象 ， 单 击 【 确定 ] 按钮 ， 系 统 进 入 块 编辑 状态 ， 并 弹出 块 编写 选项 板 ， 如 图 4-85 
所 示 。 


要 创建 或 编辑 的 块 B) 。 jn Eee 








本 [ 天 











辐 块 编写 选项 板 - 所 有 选项 板 
部 
训 














图 4-83 ”绘制 螺母 俯视 图 图 4-84 【编辑 块 定义 】 对 话 框 图 4-85” 块 编写 选项 板 





04 在 块 编写 选项 板 中 ， 展 开 【 参数 】 选 项 不， 选择 【 线性 ] 按钮 ， 在 螺母 上 添加 一 个 线性 参数 ， 命 令 行 
操作 如 下 ， 


命令: _BParameter 线性 // 调 用 ER 命 合 
指定 起 点 或 [名 称 (N) /标签 (L) / 链 (C) /说 明 (D) /基点 (B) /选项 板 (P) / 值 集 (V)]: 工 

/ /选择 【标签 】 选 项 
输入 距离 特性 标签 < 距离 1> : 螺母 外 径 // 将 此 标签 重 命 a 螺母 外 径 ” 


指定 起 点 或 【名称 (N) /标签 (2) / 链 (C) /说 明 (D) /基点 (B) /选项 板 (P) / 值 集 (V 
/ /选择 gp8 Ee 


指定 问 尽 : / /选择 gp8 圆 的 右 侧 象限 点 
指定 标签 位 置 : // 上 下 拖 动 标签 至 合适 的 位 置 ， 创 建 


的 参数 标签 如 图 4-86 所 示 


O05 单 击 选中 该 参数 标签 ， 按 Ctrlt1 组 合 键 ， 弹 出 该 线性 参数 的 特性 面板 ， 在 【 值 集 】 栏 将 距离 类 型 设置 
为 “列表 ”， 在 【 其他】 栏 将 夹 点 数 修改 为 0， 如 图 4-87 所 示 。 























ix A 
kr | “| 总 性 参 涩 引 尖 | 号 | 咯 
， | | 生生 | 人 | | 
螺母 外 径 起 点 0.0000 
贤 品 工 4.0000 
端点 0.0000 
中 高 Su 
基 虐 0 
苗 集 本 | 
| 距离 类 型 列表 | 
踪 离 值 列表 8 0000 
其 好 村 
| 基点 位 置 起 点 
| 显示 特 生 是 
而 诈 动 作 | 再 
[CO 
图 4.86 “螺母 外 径 ” 线 性 参数 图 4-87 编辑 参数 集 值 











0O6 单 击 距 离 数值 右 侧 的 …| 按 钮 ， 系 统 弹 出 【添加 距离 值 】 对 话 框 ， 如 图 4-88 所 示 。 在 “要 添加 的 距离 ” 
文本 框 输 入 10 和 和 13， 并 用 逗号 隔 开 ， 如 图 4-89 所 示 。 单 击 [ 添加 按钮， 添加 了 两 个 距离 参数 ， 如 图 4-90 
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所 示 。 


要 添加 的 距离 : 要 添加 的 距离 : 要 添加 的 距离 : 


| 吕 末 


8.0000 8.0000 3.0000 
10. 0000 


13. 0000 


i | [CD i ] [| [i ] 











图 4-88 【添加 距离 值 】 对 话 框 图 4-89 ”添加 距离 值 图 4-90 添加 后 的 集 值 列表 














OQO7 单 击 【 确定 】 关 闭 【 添加 距离 】 对话 框 ， 然 后 关闭 特性 面板 。 
O68 重复 步骤 4 到 7 的 操作 ， 创 建 第 二 个 距离 参数 ， 命 名 为 “螺纹 内 径 ”， 如 图 4-91 所 示 。 并 为 此 距离 添 
加 5 和 6.75 两 个 参数 值 。 

0O9 重复 步骤 4 到 7 的 操作 ， 创 建 第 三 个 距离 参数 ， 命 名 为 “螺母 内 径 ”， 如 图 4-92 所 示 。 并 为 此 距离 添 
加 6 和 8 两 个 参数 值 。 








图 4-91 “螺纹 内 径 ” 线 性 参数 图 4-92 “螺母 内 径 ” 线 性 参数 





10 在 【 块 编写 选项 板 ] 中 ， 展 开 【 动作 】 选项 卡 ， 单 击 【 缩放 】 按 钮 出 ， 为 螺母 外 径 添加 缩放 动作 ， 命 


令 行 操作 如 下 : 
命 分 : _BActionTool 缩放 
选择 参数 : // 单 击 选择 “螺母 外 径 ” 参 数 
指定 动作 的 选择 集 
选择 对 象 : 找到 1 个 
选择 对 象 : 找到 1 个 ,总 计 2 个 / /选择 正六 边 形 和 外 圆 为 缩放 的 对 象 
选择 对 象 : 一 // 按 Enter 键 完 成 选择 ， 完 成 创建 。 


了 了 了 将 光标 移动 至 缩放 动作 图 标 上 ， 如 图 4-93 所 示 ， 单 击 即 可 选中 该 动作 ， 然 后 按 Ctrl+1 组 合 键 ， 弹 出 该 
缩放 动作 的 特性 面板 ， 将 缩放 基准 类 型 修改 为 “独立 ”， 基 准 X、Y 都 设 为 0， 如 图 4-94 所 示 。 
了 2 重复 步骤 10、11 的 操作 ， 为 “螺纹 内 径 ” 添 加 缩放 动作 ， 缩 放 的 对 象 选择 内 贺 。 
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了 3 重复 步骤 10、11 的 操作 ， 为 “螺母 内 径 ” 添 加 缩放 动作 ， 缩 放 对 象 选择 中 间 圆 弧 。 
14 在 【 块 编写 选项 板 】 中 ， 展 开 【 参数 】 选项 卡 ， 单 击 【 查寻 】 按 钮 人 外， 在 块 中 添加 一 个 查询 参数 ， 命 


令 行 操作 如 下 : 
命 分: _BParameter 查询 
指定 参数 位 置 或 [名称 (N) /标签 ( 工 ) /说 明 (D) /选项 板 (P)]: 工 / /选择 【标签 】 选 项 
输入 查询 特性 标签 < 查询 1> : 选择 螺母 规格 / /将 参数 标签 修改 为 
“选择 螺母 规格 ” 
指定 参数 位 置 或 [名 称 (N) /标签 (L) /说 明 (D) /选项 板 (P) ] : // 在 螺母 附近 任意 空 


日 位 置 单 击 放置 查询 标签 ， 如 图 4-95 所 示 。 


缩放 动作 
FR Bl ] 
| 钱 吉 ee ByLayer | 
| 甫 明度 BYLayer 
超 三 阴 











材质 
蔡 代 

基准 关 型 

基准 区 

基准 Y 


























图 4-93 ”缩放 动作 标签 图 4-94 ”编辑 缩放 基准 








了 TO 在 【 块 编 2 中 ， 展 开 【 动作 ] 选项 上 不， 单 击 【 查询 ] 按钮 世 ， 命 令 行 提 示 选 择 参 数 ， 单 击 “ 选 
择 螺 母 规格 ” ， 弹 出 【 特性 查询 表 】 对 话 框 ， 如 图 4-96 所 示 。 单 击 【 添加 特性 】 按 钮 ， 弹 出 【添加 多 
人 参数 特性 】 a 如 图 4-97 所 示 ， 将 三 个 距离 参数 都 添加 到 查询 表 中 。 





\ 


和 了 机 府 
秆 开讲 下 担 核 


my 








图 4-95 ”添加 的 查询 参数 图 4-96 【特性 查询 表 】 对 话 框 














了 6 回 到 【 特性 查询 表 】 对 话 框 ， 在 【 查询 特性 】 栏 输入 螺母 名 称 M5、M6 和 M8， 在 【输入 特性 ] 栏 选择 
各 种 规格 对 应 的 尺寸 参数 ， 填 写 完成 的 表格 如 图 4-98 所 示 ， 单 击 【 确定 】 关闭 【 特性 但 询 表 】 对 话 框 。 
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， 


年 泛 加 故 外 所 慎 

















图 4-97 添加 输入 参数 图 4-98 ”填写 特性 查询 表 
了 7 单 击 块 编辑 界面 上 【 关闭 块 编辑 器 】 按 钮 ， 系 统 弹 出 提示 对 话 框 如 图 4-99 所 示 ， 选 择 保存 更 改 ， 回 到 
绘图 界面 。 


了 8 单 击 螺 母 块 ， 块 上 出 现 三 角形 查询 夹 点 ， 单 击 该 夹 点 ， 弹 出 螺母 的 规格 列表 ， 如 图 4-100 所 示 ， 选 择 
不 同 的 规格 ， 螺 母 的 矿 十 随 之 变化 。 





人 ] 块 - 未 保存 更 改 加 a 
A 您 所 租 的 更 改 示 啤 存 。 希 望 杖 行 什么 操作 3 


个 Re (D) Me | | 





图 4-99 ”保存 提示 图 4-100 ”完成 的 动态 块 





RUROOSC D004 


文字 注释 也 是 机 械 图 形 的 一 个 组 成 部 分 , 用 于 表达 几何 图 形 无 法 表达 的 内 容 , 比如 零件 加 工 要 求 、 
明细 表 以 及 一 些 特殊 符号 的 注释 等 .AutoCAD 不 仅 为 用 户 提 供 了 一 些 基本 的 文字 标注 工具 和 修改 编辑 
工具 ， 还 为 用 户 提 供 了 一 些 弟 用 符号 的 转换 及 表格 的 创建 功能 。 

本 章 通过 9 个 典型 实例 ， 介 绍 机械 制 图 中 前 见 的 文字 、 表 格 和 注释 等 内 容 的 创建 方法 。。 





【 文字 样式 】 是 用 于 设置 与 控制 文字 的 字体 、 字 号 、 文 字 效 
果 等 外 观 形式 的 工具 。[【 单行 文字 】 命 令 并 不 是 只 能 创建 一 行文 
字 对 象 ， 该 工具 也 可 以 创建 多 行文 字 对 象 ， 只 是 系统 将 每 行文 字 








看 作 是 一 单独 的 对 象 。 多 行文 字 弟 用 于 标注 图 形 的 技术 要 求 和 说 


调节 螺钉 0 有 
明 等 ， 与 单行 文字 不 同 的 是 ， 多 行文 字 整 体 是 一 个 文字 对 象 ， 每 
一 单行 不 再 是 单独 的 文字 对 象 ， 也 不 能 单独 编辑 。 
利用 滑 轨 和 调节 螺钉 改变 中 DVD\ 实 例文 件 \ 第 05 章 \ 实 例 053.dwg 


心 距 获得 张 紧 ， 用 于 水 平 或 接 一 
近 水 平 的 传动 。 二 名 视频 文件 ， | DVD\MP4\ 第 05 章 \ 实 例 053.MP4 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文 件 \ 第 5 章 \ 实 例 053.dwg” 文 件 ， 如 图 5-1 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【格式 】| 【文字 样式 ] 命令 ， 或 单 击 【 样式 】 工 县 栏 中 的 敲 按 钮 ， 激活 【 文字 样式 命令 ， 
打开 如 图 5-2 所 示 对 话 框 。 


























下 证 
年 本 世 硬 证 机 旦 式 豆 | 
a ai dia 

曹 十 击 于 他 1 

还 宙 福 (E3 


向 时 
| i 可 





肝癌 吧 


本 = | 一 | 
片 记 已 了 L 癌 


务 本 1 





图 











5-1 打开 素材 图 5-2 【文字 样式 】 对 话 框 
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O03 单 击 | 新 建 如 ..， 按钮 ， 在 弹出 的 【新 建文 字样 式 】 对 话 框 中 输入 新 样式 的 名 称 ， 如 图 5-3 所 示 。 
O04 单 击 确定 按钮 返回 【文字 样式 】 对 话 框 ， 分 别 设置 字体 以 及 宽度 比例 ， 如 图 5-4 所 示 。 








芽 为 当前 吕 )] 


1 新 建 京 字样 式 














在 设置 新 样式 字体 时 ， 需 要 将 “使 用 大 字体 ” 复 选 项 取消 。 另 外 ， 国 家 标准 规定 工程 图 样 中 的 汉字 : 
| 多 采用 仿宋 体 ， 且 宽 高 比 为 0.7。 : 


ooooooeooosooooooosoossoooseossososoossoosooossoossooeseoossooeooossoosososeoosososoosososesooosooosososoossoseooossossooossoossosesoossooooooseoosoooseoosooosooosoooosososooosososoossosesoossosssooossoossoosseoossososoossoososooseoosssooseoosooooooosoossososoososososoososossooossooes 


O53 单 击 _ 诺 用 此 ) | 按钮， 在 当前 文件 中 创建 名 为 “汉字 ”的 字体 样式 。 
O06 单 击 六 洋 半 让 一 按钮 ， 结 束 【 文 字样 式 ] 命令 。 
OQ7 使 用 快捷 键 “L” 激 活 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 5-5 所 示 的 线段 作为 文字 注释 的 指示 线 。 
OQ8 选择 菜单 【 绘图 ] |【 文字 】 | 【单行 文字 】 命 令 ， 单 击 【 文 字 】 工 具 栏 中 的 话 按 钮 ， 激 活 【 单行 文字 】 
命令 ， 标 注 单行 文字 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 
命 分 : _dtext 
当前 文字 样式 : “汉字 ” 文字 高 度 : 2.5 注释 性 : 否 
指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J 了) /样式 (S) ] : // 在 左 侧 指 示 线 的 上 端 拾取 文字 的 起 点 








指定 高 度 <2.5> :3.5z // 设 置 字体 高 度 为 3.5 
指定 文字 的 旋转 角度 <0>: // 采 用 系统 默认 的 角度 ， 此 时 在 绘图 区 自动 出 现 一 个 


单行 文字 输入 框 ， 然 后 输入 如 图 5-6 所 示 的 文字 








图 5-5 ”绘制 文字 指示 线 





5-6 输入 单行 文字 


网 








O09 连续 两 次 按 回 车 键 ， 结 束 【 单行 文字 】 命 令 ， 最 终结 果 如 图 5-7 所 示 。 
TO 根据 第 8 步 和 第 9 步 的 操作 步骤 ， 标 注 右边 单行 文字 ， 结 果 如 图 5-8 所 示 。 
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图 5-7 创建 单行 文字 图 5-8 ”创建 单行 文字 





了 了 选择 菜单 【 绘图 ] |【 文字 】|【 多 行文 字 ] 命令 ， 或 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 A 按钮 ， 激 活 【 多 行文 字 】 
命令 。 

了 2 在 命令 行 “ 指 定 第 一 角 点 ; ”提示 下 ， 在 如 图 5-9 所 示 的 位 置 单 击 左 键 ,拾取 和 矩形 框 的 左上 角 点 。 

了 3 在 命令 行 “ 指 定 对 角 点 或 : ”提示 下 ， 在 如 图 5-9 所 示 的 适当 位 置 单 击 左 键 ,拾取 和 矩形 的 右 下 角 点 。 
了 4 在 指定 右 下 角 点 后 ， 系 统 将 弹出 如 图 5-10 所 示 的 【文字 格式 ] 编辑 器 。 





> | 国 87Layer w|i my 确定 你 





人 














图 5-9 ”多 行文 字 拾 取 框 图 5-10 【文字 格式 ] 编辑 器 








了 7 人 在 【文字 格式 】 编 辑 器 中 ， 采 用 当前 的 文字 样式 、 字 体 及 字体 高 度 等 参数 不 变 ， 在 下 侧 的 文字 输入 框 
内 输入 如 图 5-11 所 示 的 段落 文字 。 


了 76 单 击 【文字 格式 】 编 辑 器 中 的 确定 按钮 ， 结 束 【 多 行文 字 】 命 令 ， 标 注 结果 如 图 5-12 所 示 。 






百 调节 螺钉 
二 || da 外 wRI U [出 b 国 几 Lay = 中 eh 


一 BB a nm | | .0 sail. 0 hl. a 











国 和 用 祖 扫 和 记 节 由 必要 中 | 利用 滑 轨 和 调节 螺钉 改变 中 
近 水 平 的 传动 。 心 距 获 得 张 紧 ， 用 于 水 平 或 接 
0 近 水 平 的 传动 。 

图 5-11 输入 段落 文字 图 5-12 标注 结果 
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054 在 单行 注释 中 添加 特殊 字符 尼 


在 实际 绘图 中 ， 往 往 需要 标注 一 些 特殊 的 字符 ， 如 指 

数 、 在 文字 上 方 或 下 方 添加 划 线 、 标 注 度 、 正 负 公 差 等 特 

5 殊 符 号 。 这 些 特殊 字符 不 能 从 键盘 上 直接 输入 ， 因 此 
《 -MG6 深 8 均 布 AutoCAD 提供 了 相应 的 命令 操作 ， 以 实现 这 些 标注 要 求 。 


文件 路 径 。 ”| DVD 实例 文件 第 05 章 \ 实 例 054.dws 








一 视频 文件 : DVD\MP 小 第 05 章 \ 实 例 054.MP4 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 5 章 \ 实 例 054.dwg” 文 件 ， 如 图 5-13 所 示 。 
OQ2 单 击 【 样式 】 工 具 栏 中 的 名 按钮， 创建 一 种 名 为 汉字 的 字体 式样 ， 其 参数 设置 如 图 5-14 所 示 。 





当前 文字 样式 : 汉字 
样式 (8): 


人 hnnotative 体 名 (F)-: 字体 样式 Y): 置 汶 当前 (C) 
和 | 了 于 仿宋 _682312 | | | 常规 v 
; 一 i 





大 小 
口 注 释 性 红 ) 





| -效果 
器] 颠倒 和) 


器 反射 邓 ) 





CE i mv 











图 5-13 ”打开 素材 图 5-14 ”设置 新 样式 





O03 选择 菜单 【绘图 ] | 【 直线 ] 命令 ,绘制 如 图 5-15 所 示 的 线段 ， 作 为 文字 注释 的 指示 线 。 
O04 选择 菜单 【绘图 ] |【 文字 】 | 【 单行 文字 】 命令 , 或 单 击 【 文 字 】 工 具 栏 中 的 应 按钮 ， 标 注 单行 文字 注 
释 。 命令 行 操 作 过 程 如 下 : 


le 

当前 文字 样式 : “汉字 ” 文字 高 度 : 4.1000 注释 性 : 人 否 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] : // 在 左 侧 指 示 线 的 上 端 拾取 一 点 
指定 高 度 <4.1000>:5v / /设置 字体 高 度 为 5 

指定 文字 的 旋转 角度 <0>: // 按 回 车 键 ， 然 后 输入 “6-M6 深 10 


均 布 ”, 如 图 5-16 所 示 

O05 连续 按 两 次 回 车 键 ， 结 束 【 单行 文字 ] 命令。 

Ob6 重复 执行 【单行 文字 】 命 令 ， 标 注 右 侧 的 单行 文字 注释 对 象 ， 结 果 如 图 5-17 所 示 。 
O7 选择 菜单 【标注 ] |【 半径】 命令 ， 标注 圆 的 注释 对 象 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
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图 5-15 ”绘制 指示 线 图 5-16 标注 结果 























Timeadius 

选择 圆 缴 或 圆 : / /选择 如 图 5-18 所 示 的 圆 

标注 文字 = 25 

指定 尺寸 线 位 置 或 【多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] :TA // 输 入 t ,激活 “文字 ”选项 

输入 标注 文字 <25>:R25%%P0.05x 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : // 在 适当 位 置 拾取 一 点 ,标注 结果 如 
5-19 所 示 





62306 尝 10 基 市 


















































图 5-17 标注 右 侧 文 字 








ga TE ) sosooooooooososssooeeooooososssssosososoooososssssssosoeooosssssssososos eossssssssssoooo sooosssssosoeooo sososssssososoo ooosssssosososoo esosssssssoooooooossssssssoooooooosssssssosooooosssssssososoeooosssssssososooooosososssssosoeooooososssssse 。 
: > 有 : 
和 /7 /> 人 人 


| 由 于 一 些 特需 字符 不 能 直接 输入 ， 所 以 在 单行 文字 注释 中 标注 特需 字符 时 ， 需 要 手动 输入 特需 字符 
的 转换 代码 。 常 用 的 一 些 控 制 符 见 表 5-1。 : 





表 5-1 特殊 符号 的 代码 及 含义 




















控制 符 全 
WC 及 直径 符号 
% %P 让 从 公 半生 号 
% WD (2 ) 度 
%9%O 上 划 线 
60%WU 下 划 线 
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055 在 多 行 注释 中 添加 特殊 字符 


AutoCAD 的 控制 字符 由 “两 个 百 分 号 ( %% ) + 一 个 字 
符 ” 构 成 ， 常 用 的 控制 符号 有 标注 度 ( %%D )、 正 人 负 公 差 
( %%P ) 和 标注 直径 ( %%C )。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 05 章 \ 实 例 055.dwg 





点 多 视频 文件 ， DVDANMP4\ 第 05 章 \ 实 例 055.MP4 





女 
天 表面 渗 碳 0. 8-1.2， 淳 火 硬度 58-62HRC。 
入 未 注 倒 角 2x45。 





$-20 ”素材 文件 


网 





02 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 A 按钮 ， 激 活 【 多 行文 字 】 命 令 ， 打 开 【 文字 格式 】 编 辑 器 。 

03 单 击 【 字体 ] 列表 框 ， 展 开 此 下 拉 列表 中 的 “宋体 ”作为 当前 字体 ， 如 图 5-21 所 示 。 

04 在 【文字 高 度 】 文 本 列表 框 内 输入 10， 设 置 当 前 的 字体 高 度 为 10。 

05 在 下 侧 的 文字 输入 框 内 单 击 左 键 ， 指 定 文字 的 输入 位 置 ， 然 后 输入 段落 标题 “技术 要 求 ”， 如 图 5-22 
所 示 。 






== 本 完 [Ee 





S| el 0 3 
| 
| 





图 5-21 设置 当前 字体 图 5-22 ”输入 段落 标题 




















06 在 【文字 高 度 ] 文本 列表 框 内 ， 修 改 当前 文字 的 高 度 为 6， 然 后 按 回 车 键 ， 输 入 如 图 5-23 所 示 的 段落 
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| 
Sramdasa 加 寺 案 体 吕 | 三 此 "wT 直人 国 itare a 生 训 上 
轴 - 由 =- 酷爱 守 人 营 富 | 二 = 节 = 六 站 而 区 1 加 | 本 1 名 用 计 | 


全 面 溢 碳 0. 8F1.2， 祥 火 硬度 58-62HRC。 
来 注 倒 角 2xd45。 

线性 尺寸 未 注 委 么 接 GB1804-M。 

来 注 展 位 公益 按 G6B1184-H。 


图 





OS 





图 5-23 输入 段落 内 容 

















OQ7 将 当前 光标 定位 到 “2x45” 后 ， 单 击 @: 按钮 ， 在 打开 的 符号 菜单 中 选择 “度数 ”选项 ， 如 图 5-24 所 





二 
| 交 于 档 式 
Sudard 避让 这 伍 = BTU Ww 
| 国 * | Er 至 于 一 5 IE= [i [NE! 高 因 ~ wn 中 本 本 | 3 Tb! ji | 学 a | IE 当 
9 一 | 

正 / 负 焉 ] We 
下 各 总 ni 
几 平 相等 Wr 
弟 萤 WU 





图 5-24 ”特殊 符号 列表 


OZ 在 文字 输入 框 内 ， 度 数 的 代码 选项 被 自动 转化 为 度数 符号 ， 结 果 如 图 5-25 所 示 。 


stand 和 | 守 案 人 “as wRBIUOPmMSN Yl | 
虹 : 现 * 本 一 HE 滞 三 [有 | 和 下 坝 本 = 如 Il 王国 Da 本 dr | tal 二 | 














= ss" | 
拉 术 要 来 
] ， 表 面 溢 碳 0. 8-1.2， 和 神火 硬 度 59-62HRC 。 
2， 未 注 倒 角 2xd45”|]。 
3， 钱 性 尺寸 来 注 公 辣 技 0B1804-n。 
4， 未 注 形 位 公 著 按 唱 1184-， 








图 5-25 ”添加 度数 符号 


09 单 击 确 旦 按钮 ， 结 束 【 多 行文 字 ] 命令， 标注 结果 如 图 5-26 所 示 。 





HH 


技术 要 求 
表面 渗 碳 0. 8-1. 2， 湾 火 硬度 58-62HRC。 
未 注 倒 角 2x45。 
线性 尺寸 未 注 公 差 按 GB1804-M。 

未 注 形 位 公差 按 GB1184-H。 


I 








图 5-26 标注 结果 
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引 终 对 象 通 第 包 含 箭头 、 可 选 的 水 平 基线 、 引 终 或 曲 
线 和 多 行文 字 对 象 或 块 。 由 于 【引线 】 命 令 是 一 个 标注 工 
具 ， 所 标注 的 引线 注释 受 当 前 尺寸 样式 的 限制 ， 所 以 在 使 


用 【引线 】 工 具 标 注 注 释 对 象 时 ， 必 须 适 当 修 改 当 前 的 尺 
寸 标注 样式 。 





(文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 05 章 \ 实 例 056.dwg 


驴 视 频 文件 ， | DVDNMP4 第 05 章 \ 实 例 056.MP4 
对 筷 播放 时 长 :| 0:02:52 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 5 章 \ 实 例 056.dwg” 文 件 ， 打 开 结 果 如 图 5-27 所 示 。 


OQ2 单 击 “ 多 重 引线 ” 工 具 栏 中 的 由 按钮， 或 选择 【格式 ] | 【 多重 引线 ] 命令 ， 弹 出 “多 重 引 线 样式 管理 
十 ”对 话 框 ， 如 图 5-28 所 示 。 


OQ3 单 击 对 话 框 中 的 新 建 好 . .， 按钮 ， 在 弹出 的 “创建 新 多 重 引线 样式 ”对 话 框 中 的 “新 样式 名 ”文本 
框 中 输入 “样式 1”， 其 余 采 用 默认 设置 ， 如 图 5-29 所 示 。 








图 5-27 素材 文件 





f- 肝 多重 引 续 样 式 管理 过 
当前 多 重 引线 样式 : Standard 
样式 (8): 


预览 : Standard 





和 A hrmotative 


置 尖 当前 上 ) 
了 ET 和 


/ 默认 文字 


个 创建 暂 多 重 引 线 样式 


新 样式 名 0); 
样式 1| 





基础 样式 (3): 
Standard 


器] 注释 性 忆 ) 全 ) 




















图 5-28 “多重 引线 样式 管理 器 ”对 话 框 图 5-29 “创建 新 多 重 引 线 样 式 ” 对 话 框 

















EEE 二 WILD EE 


AutoCAD 包含 了 大 量 的 制图 工具 ， 为 了 方便 显示 与 操作 ， 在 默认 状态 下 只 显示 最 常用 的 几 种 工具 
栏 ， 如 绘图 、 修 改 等 。 如 果 “ 多 重 引线 ”工具 栏 当前 未 显示 ， 可 以 在 任 一 工具 栏 位 置 右 击 鼠 标 ， 在 弹出 
的 快捷 菜单 中 进行 相应 的 选择 即 可 ， 


第 .5 章 :快速 创建 文字 : 字符 与 表格 
04 单 击 | 于 续 面 | 按钮 ， 在 弹出 对 话 框 的 “引线 格式 ”选项 卡 中 ， 将 “箭头 ”中 的 “符号 ”项 设置 为 
“无 ”， 如 图 5-30 所 示 。 
05 在 “引线 结构 ”选项 卡 中 ， 将 “最 大 引线 点 数 ”设置 为 2， 且 不 使 用 基线 ， 如 图 5-31 所 示 。 


r9 博导 毫 重 引 战 村 式 : 姥 或 1 Fr 情 牙 高 重 引 上 寿 式 : 村 或 1 


ET 
中 


EF 
回 量 过 引起 赤 博 硬 ) 
口 业 一 陆 坊 语 晶 ) 


去 | 三 打 双 1) 
Fh 辣 林 让 重 引 过 于吉 种 理 局 履 ) 
[二 措 喜 比例 硬 ) 





| 卜 沿 ”| | 电网 yy | Lu | | Bn | | Wwmw | 





图 5-30 ”设置 引线 格式 图 5-31 设置 引线 结构 





Ob6 在 “内 容 ” 选项 卡 中 ， 将 “文字 样式 ”设置 为 “工程 字 -3$”， 将 “连接 位 置 - 左 ” 和 “连接 位 置 - 右 ” 
均 设置 为 最 后 一 行 加 下 划 线 ， 如 图 5-32 所 示 。 


O7 单 击 按钮 ， 返 回 “ 多 重 引线 样式 管理 器 ”对 话 杠 ， 单 击 ， 关闭 ”| 按钮 ， 完 成 新 多 重 引 
线 标注 样式 “样式 一 ”设置 ， 并 将 其 设置 为 当前 样式 。 








O86 标注 “中 心 孔 ”， 单 击 “ 多 重 引 线 ” 工 具 栏 中 的 ?按钮 ， 或 选择 【 标注 ] |【 多 重 引线 命令。 命令 行 
操作 过 程 如 下 . 


命 分 : _mleader 


指定 引线 箭头 的 位 置 或 [引线 基线 优先 (LI) /内 容 优先 (C) /选项 (0) ] < 选项 >: // 确 定 引 线 的 
引出 点 位 置 


指定 引线 基线 的 位 置 : 7// 和 确定 引 绪 的 第 二 氮 ， 然 后 在 弹出 的 文本 框 中 输入 "中心 孔 ”, 结果 如 图 
5-33 所 示 


M1 信 疏 束 重 引 续 帮 不: 间 式 1 


引 王 翌 却 | 引 碟 项 购 | 由 可 

竖 重 5 由 呈 到 二 ) 点 行 交 于 
克 率 移 项 
蜂 认 广 于 心 i 


亮 主 幸 式 人 ) 

冯 可 角度 几 | 

太守 根 包 上 ， 

刘 守 丙午 性 1 J 训 于 由 了 | 
门 绽 生 在 对 正 邮 ) 口 文 于 二 作证 得 圭 - 巧 “可 || 圳 kaasa, 克 tbig 问 昌 35 间 配 工 再 而 员 辣 号 | 国 stenr 加 | | 到 | 本 十 名 | 





日 由 二 还 捉 大 全 -| 而 | 受 县 瑟 号 芝 司 "” 辣 " 药 I hl 
总 水 平王 措 避 ) 


有 让 全 | 





癌 重 直 滨 摘 必 i 
三 接 蓝 填 = 丰 旦 1 


[ae | 


本 


站 
下 


汗 报 悍 重 = 市 必 ] - 


其 蜡 问 隐 虹 ] 
加 将 中 | 起 下 坤 至 文 直 三 ) 








图 5-32 ”设置 内 容 图 5-33 输入 “中 心 孔 ” 





OQO9 单 击 “ 文 字 格式 ”工具 栏 中 的 确定 按钮 ， 即 可 标注 出 对 应 的 文字 ， 得 到 如 图 5-34 所 示 的 标注 结果 。 
70 根据 第 8 步 和 第 9 步 的 操作 方法 ， 进 行 引线 标注 ， 结 果 如 图 5-35 所 示 。 
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图 5-34 标注 中 心 孔 图 5-35 “最终 结果 








057 文字 注释 的 修改 编辑 14 





在 编辑 文字 时 ， 如 果 修改 的 对 象 是 使 用 【 单行 文字 】 
工具 创建 的 ， 那 么 系统 将 以 单行 文字 输入 框 的 形式 ， 进 行 
于 动 输入 更 改 内 容 ; 如 果 修 改 的 对 象 是 使 用 【 多 行文 字 】 
创建 的 ， 系 统 将 通过 【 文字 格式 】 编 辑 器 ， 更 直观 方便 地 
更 改 文字 内 容 。 


矩形 滑 轨 














利用 滑 轨 和 调节 螺钉 改变 中 DVD 实例 文件 \ 第 05 章 \ 实 例 057.dwg 
心 距 获得 张 紧 。 此 方法 通常 用 于 


水 平 或 接近 水 平 的 传动 ， DVDNMP4\ 第 05 章 \ 实 例 057.MP4 
革 和 % 播放 时 长 : 0:00:55 


OT 打开 光盘 中 的 “\ 实 例文 件 \ 第 5 章 \ 实 例 053.dwg” 文 件 ， 如 图 5-36 所 示 。 

OQ2 选择 菜单 【修改 】| 【对象 ] 【文字 】| 【 编辑 】 命令 ， 或 单 击 【 文字 】 工 具 栏 中 的 虑 按钮 ， 激 活 【 编辑 
文字 】 命 令 。 

0O3 在 命令 行 “ 选 择 注 释 对 象 或 [放弃 (U)]:” 提 示 下 ， 选 择 多 行文 字 ， 此 时 该 文字 反 白 显示 ， 如 图 5-37 所 
A 















调节 螺钉 


























调节 得 玫 洽 畔 和 请 革 钳 订 了 政要 守 
利用 滑 轨 和 调 也 螺钉 改变 中 . ER ee | i , : 
I ee 
近 水 平 的 传动 。 | 
图 5-36 ”打开 结果 图 5-37 ”选择 需要 编辑 的 对 象 








0O4 在 反 白 显示 的 文本 框 内 单 击 左 键 ， 此 时 文本 转变 为 文字 输入 框 状态 ， 如 图 5-38 所 示 。 
O05 将 光标 放 在 “用 ” 字 的 前 面 ， 然 后 输入 新 的 内 容 ， 结 果 如 图 5-39 所 示 。 
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Ob 单 击 确 定 按钮 ， 关 闭 【 文字 格式 】 编 辑 器 。 
OQ7 在 命令 行 “ 选 择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]:” 提 示 下 ， 按 回 车 键 ， 结 束 命令 。 
O68 使 用 【文件 】| 【另存 为 】 命令 ， 将 当前 图 形 另存 储 为 “实例 054.dwg”。 



















IT CC 
条 性 二 | 璐 到 隐 wh |5 “| 需 体 w | 舍 需 牟 和 BTU 图 iiLarar YE 恒定 人 
| 区] 本 三 下 到 虽 皇 | = 悍 * 柄 7 全 = mbit 去 0 病 园 : i 1 已 缀 硬 i oh | 

Ce | EL 
加 。 利用 滑 轨 和 调包 如 条 改过 中 加 利用 滑 思 和 请 种 媒 夺 下 朗 中 
心中 获 神 张 需 ， 用 于 水 平 或 接 心 距 杜 蝴 张震 ， 此 方 丢 通常 用 
近 本 平 的 传 助 ， 下 永 平 或 统 这 求 棕 的 传动 。 





图 5-38 ”将 选择 框 变 为 输入 框 图 5-39 ”修改 文字 
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在 产品 设计 过 程 中 ， 表 格 主要 用 来 展示 与 图 形 相 关 的 标 
准 、 数 据 信息 、 材 料 和 疙 配 信息 等 内 容 。 











人 文件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 \ 第 05 章 \ 实 例 058.dwg 





绒 视频 文件 。 | DVDNMP4\ 第 05 章 \ 实 例 058.MP4 

















OQ3F 单 击 , 新 建 如 ..， 按钮 ,打开 【 创建 新 的 表格 样式 】 对 话 框 ， 在 【 新 样式 名 】 文 本 框 输入 “表格 1”， 作 
为 新 表格 样式 的 名 称 ， 如 图 5-41 所 示 。 


当真 惠 杭 笠 式 : Sansdard 
样式 已 ) 


FY 创建 新 的 表格 样式 











5-41 为 新 样式 命名 


HH 
网 





5-40 【表格 样式 】 对 话 框 


网 








0O4 单 击 ”此 桂 按钮， 打开 如 图 5-42 所 示 的 【 新 建 表格 样式 : 表格 1 】 对 话 框 。 
OQ5 在 【单元 特性 ] 选项 组 中 ， 单 击 【 文 字样 式 】 列表 框 右 侧 的 按钮 ...j,， 在 打开 的 对 话 框 中 新 建 “ 汉 字 ” 
样式 ， 其 参数 设置 如 图 5-43 所 示 。 
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P39 字 笠 坟 
最 鲁 秽 桔 重症 二 或 
- 当前 次 本 样式 Siandurd 
韦 拓 地 凡 章 杭 到 | ES | 下 涡 笠 式 上 1: 
| 曙 融 守 于 请 三 志 AETit 
噩 辐 育 商量 L 笃 情 CT 
i 下 


说 生 
于 开山] 


睹 马上 @1 二 下 
遇 直 千 回话 笃 铺 让) 


页 这 攻 
素 军 入 I 
EL 


所 有 群 式 司 [ 半 时 
I Er a 


画 | 5 业 Tl; 
a 可 DR [| 
0 AaBbCceD LI 
.i 


CE CR CR 








图 5-42 ”设置 表格 样式 图 5-43 ”设置 文字 样式 





按钮 ， 返 回 【 新 建 表格 样式 ， 表格 1 】 对话 框 ， 单 击 【 常规 ] 选项 卡 ， 设 置 对 齐 方式 ， 
如 图 5-44 所 示 。 


OQ7 单 击 【文字 ] 选项 卡 ， 设 置 文字 样式 和 高 度 ， 如 图 5-45 所 示 。 


中 甸 奸 表 痢 黎 式 : 毒 奖 1 


蜗 雹 击 材 
远 握 乳 路 机 村 还 | 


1 需 建 得 将 是 或: 表 粳 1 


| 
杜 对 交 癌 是) 


司 号 | 口 


Md SF 
rs La 
， 


Ek | 可 | 





Lu jl ww | | Whwm | Ci | [wm | 


图 5-44 ”设置 对 齐 方式 图 5-45 ”设置 文字 参数 


O08 单 击 【 新 建 表格 样式 ， 表格 1 】 对 话 框 中 的 | 确定 ” 按钮 ， 返回 【 表格 样式 】 对 话 框 ， 结 果 设 置 的 
“表格 1” 样 式 出 现在 此 对 话 框 内 ， 如 图 5-46 所 示 。 


09 选择 设置 的 “表格 1” 样 式 ， 单 击 芽 为 当前 而 | 按钮 ， 将 其 设置 为 当前 样式 。 


7T0 选择 菜单 【绘图 ] | 【 表格 】 命令 ,或 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 国 按 钮 ， 激 活 【 插入 表格 】 


命令 ， 打 开 
如 图 5-47 所 示 的 【 插入 表格 】 对 话 框 。 


一 一 琴 蝇 语 吏 
当前 囊 阅 样式 - 囊 档 1 TT Ep 贺 
科 式 区) 十 王朝 
加 LT 由 习 上 只 宇 下 同 开 二 区 
| ) 旧 量 贡 包装 


站 站 醒 放 中 二 时 共生 是 地 归 时 阳 7 (I) 
3 


断面 瑞 辆 邮 章 是 打球 























[上 量 ] 方 陋 ] [是 ] 


图 5-46 ”样式 设置 结果 图 5-47 【插入 表格 】 对话 框 


了 了 在 对 话 框 中 设置 明细 表 的 列 数 、 行 数 以 及 宽 和 行 高 等 人 参数， 如 图 5-48 所 示 。 
了]2 单 击 确定 ”按钮 ， 在 命令 行 “ 指 定 插入 点 ， ”提示 下 ， 在 绘图 区 拾取 一 点 ， 插 入 表格 。 


人 人 /AN 
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了 3 此 时 系统 打开 如 图 5-49 所 示 的 【 文字 格式 】 编 辑 器 ， 用 于 输入 表格 内 容 。 


楼 感 峡 更 商 坟 哺 王 
本 号 1 “” 2 i 
加 面 守 看 吾 全 1 
有 | 
习 点 宇 碍 栈 开 局 司 } Bi 1 
可 监生 博 国 | 国 站 


Dl ,本 生 古本 ) 古 ) 本 重生 面 是 1 
于 睛 总 于 | 时 


国 
EL EE 

糊 一 看重 避 二 于 

放 二 重重 未 压 沁 
Ed 











5-48 ”设置 表格 参数 图 5-49 插入 表格 


网 





]4 在 反 白 显示 的 表格 内 输入 “序号 ”， 如 图 5-50 所 示 。 





音字 后 式 | 
语 王 本 || 博 宙 _GEFI4 | 起 | ww | 辜 | 各 | 
并 轩 * E 加 | 至 = 轩 S | | 
J 











5-50 ”输入 表格 文字 


区 





了 人 通过 按 Tab 键 ， 分 别 在 其 他 表格 内 输入 文字 ， 结 果 如 图 5-51 所 示 。 
了 6 单 击 确定 按钮 ， 关 闭 【 文字 格式 】 编 辑 器 ， 结 果 如 图 5-52 所 示 。 








EE 
词语 ee re]: “hts wwBEBITUG 5 BS eb 挟 独 富 。 凡 序号 党 称 数量 科 料 


请 议 =- 下 和 访 | 二 = " 国 mr Ti 3 
































旭 5-52 ”创建 表格 1 





叶 
讽 
网 


图 5-51 输入 列表 题 








059 绘制 标题 栏 4 


国家 标准 规定 机 械 图 样 中 必须 附 市 标题 栏 ， 标 题 栏 
的 内 容 一 般 为 图 样 的 综合 信息 ， 如 图 样 名 称 、 图 样 代 号 、 
设计 、 材 料 标记 、 绘 图 日 期 等 。 





KY 文件 路 径 : DVD 实例 文件 \ 第 05 章 \ 实 例 059.dwg 


(办 视频 文件 ， DVDNMP4\ 第 05 章 \ 实 例 059.MP4 
绒 播放 时 长 0:03:33 
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OT 选择 菜单 【文件 】|【 新建 ] 命令 ， 新 建 空白 文件 。 

OQ2 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 正 交 】 功 能 绘制 如 图 5-53 所 示 的 连续 直线 。 
O03 选择 菜单 【 修改 ] | 【 偏 移 】 命 令 ， 将 左 侧 边 界线 ， 分 别 向 右 偏 移 12 和 40。 

OQO4 重复 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 右 侧 边 界线 向 其 左 偏 移 65， 结 果 如 图 5-54 所 示 。 














| 130 








图 5-53 ”标题 栏 边界 图 5-54 ” 偏 移 操作 





OQ5 使 用 【 偏 移 】 命令 ， 将 下 侧 边 界线 向 上 分 别 偏 移 8，16，24 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 5-55 所 示 。 
Ob6 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 上 的 二 按钮 ， 对 所 示 的 线 1、 线 2 和 线 3 进行 修剪 ， 结 果 如 图 5-56 所 示 。 








5-55 ” 偏 移 结果 图 5-56 ”修剪 线段 


网 





OQ7 综合 使 用 【直线 】、【 偏 移 】 和 【 修剪 】 命 令 ， 按 如 图 5-57 所 示 的 尺寸 绘制 标题 栏 剩余 的 线段 。 


O06 在 命令 行 输入 “wblock” 人 命令， 弹出 的 如 图 5-58 所 示 的 【 写 块 】 对 话 框 ， 单 击 苞 按钮， 然后 在 绘图 区 
选择 标题 栏 的 右 下 角 点 为 基点 ， 然 后 单 击 吕 按钮 ， 在 绘图 区 选择 所 有 的 标题 栏 图 形 ， 在 “文件 名 和 路 径 ” 
下 拉 列 表 中 输入 块 的 名 称 为 “A4 图 纸 标 题 栏 块 ”， 然 后 单 击 | ”确定 ” 按钮， 完成 块 的 创建 


对 象 


国 选择 对 象 (T) 
加 保留 &) 

〇 转换 为 块 C) 

〇 从 图 形 中 删除 0) 
全 未 选 定 对 象 














廊 件 名 和 路 径 灾 ) : 
D: AMy Documen ts 图 纸 标题 栏 块 














插入 单位 : | 毫米 























图 5-57 标题 栏 基 本 尺寸 图 5-58 【 写 块 】 对 话 框 
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060 填写 标题 栏 文字 KL 


AutoCAD 将 【 表格】 命令 与 【多 行文 字 】 命 令 完美 
结合 在 一 起 ， 用 户 在 插入 表格 后 ， 即 可 按照 表格 样式 中 设 
置 的 文字 样式 和 字体 高 度 创建 出 相应 的 表格 文字 。 


























9 文件 路 径 . DVD\ 实 例文 件 \ 第 05 章 \ 实 例 060.dwg 





驴 % 视频 文件 ， DVDNMP4\ 第 05 章 \ 实 例 060.MP4 
加 播 放 时 长 ， 0:01:05 


OT 选择 菜单 【文件 ] | 【 新 建 】 命 令 ， 创 建 一 张 空白 文件 。 
0O2 参照 如 图 5-59 所 示 的 尺寸 绘制 表格 。 








图 $-59 ”绘制 表格 








OQ3 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 A 按钮 ， 创 建 多 行文 字 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 
命 分 : _mtext 当前 文字 样式 : "汉字 " 文字 高 度 : 2.5 注释 性 : 否 
指定 第 一 角 点 : / /捕捉 如 图 5-59 所 示 的 1 点 作 
为 文字 边界 框 的 第 一 个 角 点 。 
指定 对 角 点 或 [高 度 (HE) /对 正 (JI) /行距 (ZL) /旋转 (R) /样式 (S) /宽度 (W) / 栏 (C) ] :J 
// 输 入 了 , 选择 对 正方 式 
输入 对 正方 式 [左上 (TL) /中 上 (TC) /右上 (TR) / 左 中 (ML) /正中 (MC) / 右 中 (MR) /左下 (BL) /中 下 
(BC) / 右 下 (BR) ] < 左上 (TL)>:Mcw // 输 入 MC ,将 文字 的 对 正方 式 
设置 为 “正中 ” 
指定 对 角 点 或 [高 度 (HE) /对 正 (J 了) /行距 (ZL) /旋转 (R) /样式 (S) /宽度 (W) / 栏 (C) ] 
// 拾 取 2 点 作为 文字 边界 框 的 
对 角 点 
OQO4 此 时 系统 自动 弹出 【文字 格式 】 编 辑 器 ， 在 此 对 话 框 中 分 别 设置 当前 的 字体 和 文字 高 度 ， 如 图 5-60 所 


二 
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文字 格式 
Standard ”|| 多 宋体 alg| vBIUOM ~ Byer vem 确定 | ©@ 





, | 
A @- 2 0. 0000 | 这 | asbl1. D000 国 oO 1l.000 3 





图 5-60 ”设置 字体 参数 





OQ5 此 时 输入 “标记 ”字样 ， 然 后 单 击 确 定 按钮 ， 结 果 此 方 格 内 被 填写 上 文字 ， 如 图 5-61 所 示 。 








图 5-61 填写 文字 


Ob 根据 第 3 步 、 第 4 步 和 第 5 步 的 操作 ， 对 其 他 方 格 输入 文字 ， 结 果 如 图 5-62 所 示 。 


| | 时 | | 
于 时 
1 








图 5-62 ”填写 结果 





061 应 用 属性 块 编写 零件 序号 14 


[ 定义 属性 ] 命令 用 于 为 几何 图 形 定义 文字 性 的 参 
属性 ， 便 于 表达 几何 图 形 难以 表达 的 内 容 ， 此 命令 的 
决 姜 键 为 “ATT"。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 05 章 \ 实 例 061.dwg 








, 怠 视频 文件 ，| DVDIMP4\ 第 05 章 \ 实 例 061.MP4 
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OOT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 5 章 \ 实 例 053.dwg” 文 件 ， 如 图 5-63 所 示 。 
0O2 选择 菜单 【格式 】| 【文字 样式 ] 命令 ， 在 打开 的 对 话 框 内 设置 新 的 文字 样式 ， 如 图 5-64 所 示 。 


当 博 充 宇 痒 式 ” 窟 宇 
桂 未 总 1) 
因由 而 所 而 十 南 击 下 而 : : [局 当 前 总)| 
Stdrudard 





总 困 

口 施 制 旦 ) 
[| 
恒利 角 攻 血 ) 
白 


加 


CJ] CJ CW 





图 5-63 ”素材 文件 图 5-64 ”设置 新 文字 样式 








O03 使 用 快捷 键 LA 激活 【 图 层 】 命令 ， 在 打开 的 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 中 ， 将 “0 图 层 ” 设 置 为 当前 
网 后 。 

0O4 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令 ， 绘 制 半径 为 8 的 圆 图 形 作为 序号 圆 。 

OQ5 选择 【 绘图]】|【 块 】| 【定义 属性 】 命 令 ， 在 打开 的 【 属性 定义 】 对话 框 中 设置 参数 ， 如 图 5-65 所 示 。 
O06 单 击 确定 按钮， 返回 绘图 区 ， 捕 捉 圆 的 圆心 作为 属性 插入 点 ， 结 果 如 图 5-66 所 示 。 


醒 款 性 世 
口 和 不 可 见习 ) 二 记 于 下 
[1] 圈 记 好) ph 

各 录 届 1) | 请 博 入 零 样 序号 
| ] 著 讶 知 ) 
器 预 熏 三 ) 默认 全 :|1 
回 要 襄 位 置 开 ) 


口 系 和 虞 癌 立 于 哨 重 
别 正史 : 二 中 
烃 入 点 


周三 坚 送 上 省 尽 总 ) 


言 李 村 式 [@): Et 
回 崖 释 性 站 ) 名 

立宪 高 认 昌 ) 恒 

蔬 防 是) 


[本 [Lu 





图 $-65 ”定义 属性 图 5-66 ”定义 属性 








OA 使 用 快捷 键 B 激活 【 创建 块 ] 命令 ， 将 定义 的 属性 和 序号 圆 一 起 创建 名 为 “零件 序号 ”的 图 块 ， 块 的 
基点 为 圆 下 象限 点 ， 如 图 5-67 所 示 。 


A 
到 医科 “| 引 | 语 和 前 率 
Et 育 趟 


口 汪 驾 性 二 er 不行 文 李 选项 
加 手 刘 点 局 潜 霜 对 得 虹 1 本 | 让 记 行 立地 辐 ) 
LE: esol, F502 总 蛋 加 出 门 属 民 二 出 例题 二 吕 ) OR 让 3 
Ee BTOTI TO 局 王 狼友 雹 到 ] 回 症 评 芝 解 部) | 重复 全 用 宣 笃 


LE 
Ee 忆 绕 各 z 沾 计 娄 eT 合适 如 


1 重 昌 使 用 下 一 个 诺 ) 
询 置 诺 明 
块 利信 二 


冀 凡 和 
| 出 刍 栈 点 ].， | 
口 盏 二 本 后 攻 中 打开 加 [二 |][ 证 肌 |] [ 础 Wo | | 得 助 好 





图 5-67 ”创建 图 块 图 5-68 【注释 ] 选项 卡 
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OZ 使 用 快捷 键 LE 激活 【 引线 ] 命令 ， 在 命令 行 “指定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 >:” 提 示 下 ， 激 活 
【 设置 】 选项 ， 在 打开 的 对 话 框 中 分 a 如 图 5-68 和 图 5-69 所 示 。 

0O9 单 击 ”确定 按钮， 根据 命令 行 提 示 绘 制 引 线 ， 并 在 引线 的 一 端 插 入 “零件 编号 ”属性 块 ， 块 的 比 
例 为 1， 旋转 角度 为 0， 结 果 如 图 5-70 所 示 。 

TO 重复 【 快速 引线 ] 命令 ,标注 其 他 位 置 的 序号 ， 结 果 如 图 5-71 所 示 。 





前 六 


国 点 


机 度 炮 更 
戎 一 陆 : | 性 瘟 负 诬 


利 二 扫尾 是 铺展 区 


CE Cm Co 

















图 5-69 【引线 和 箭头 ] 选项 卡 图 5-70 标注 序号 


了 了 选择 菜单 【 修改】|【 对象 】|【 属性】|【 单 个】 命令， 执行 【 编辑 属性 ] 命令 ， 根 据 命令 行 的 提示 选择 
刚 标 注 的 第 二 个 零件 序号 。 

WS i 性 编辑 器 】 对 话 框 ， 在 【 属性 ] 选项 卡 内 修改 属性 值 为 2， 单 击 | 应 用 局 ) | 按 
钮 ， 修 改 属性 值 后 的 结果 如 图 5-72 所 示 。 


1 增强 属性 编辑 器 


es nti 选择 块 @) 


属性 ”| 文字 选项 | 特性 





提示 值 
请 输入 零件 序号 1 








值 @): |2 

















图 $-72 ”修改 编号 














13 单 击 吕 “选择 块 ”按钮 ， 返 回 绘图 区 ， 分 别 选择 其 他 位 置 的 零件 序号 ， 修 改 相 应 的 编号 ， 结 果 如 图 
5-73 所 示 。 














图 5-73 ”修改 其 他 属性 值 
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在 机 械 设计 中 ， 图 形 用 于 表达 机 件 的 结构 形状 ， 而 机 件 的 真实 大 小 则 由 尺寸 确定 。 尺 十 是 工程 图 
样 中 不 可 缺少 的 重要 内 容 ， 是 零 部 件 加 工 生产 的 重要 依据 ， 必 须 满足 正确 、 完 整 、 清 晰 的 基本 要 求 。 

AutoCAD 提供 了 一 套 完 整 、 灵 活 、 方 便 的 尺寸 标注 系统 ， 具 有 强大 的 尺寸 标 和 尺寸 编辑 功能 。 可 
以 创建 多 种 标注 类 型 ， 还 可 以 通过 设置 标注 样式 ， 编 辑 单独 的 标注 来 控制 尺寸 标注 的 外 观 ， 以 满足 国 
家 标准 对 尺寸 标注 的 要 求 。 

本 章 通 过 16 个 典型 实例 ， 介 绍 机 械 制图 中 各 种 标注 的 创建 和 编辑 方法 。 


062 线性 尺寸 标注 14 


【 线性 】 命 令 用 于 标注 两 点 之 间 的 水 平 距离 或 者 垂 
直 距 离 。 在 标注 水 平 距 离 时 ， 可 以 上 下 移动 光标 ， 也 可 
以 使 用 命令 中 的 “水 平 ” 选 项 

















DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 062.dwg 


锻 视 频 文件 ，| DVDNMP4 第 06 章 \ 实 例 062.MP4 
.4 禾 播 放 时 长 ， | 0:00:42 


O1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 062.dwg” 文 件 如 图 6-1 所 示 。 


O02 选择 菜单 【标注 】| 【线性 】 命令 ， 或 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 问 按 钮 ， 激 活 【 线性 ] 命令 ， 对 图 形 进 
行 标注 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 





命令 :_Qim1Linear 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 “选择 对 象 > : // 捕 捉 如 图 6-2 所 示 的 端 尽 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原 扎 : // 捕 捉 如 图 6-3 所 示 的 端 尽 


CT 


图 6-1 素材 文件 图 6-2 ”定位 第 一 个 原 所 图 6-3 ”定位 第 二 原 扎 














指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : // 向 上 移 
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动 光标 ， 系 统 上 自动 测量 出 两 点 之 间 的 水 平 距离 ， 如 图 6-4 所 示 ， 此 时 在 适当 位 置 拾 取 一 点 , 定位 尺寸 位 
置 ， 标 注 结果 如 图 6-5 所 示 





























命 合 : < // 按 回 车 键 ， 重 复线 性 标注 命令 
_dimlinear 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: // 捕 捉 如 图 6-6 所 示 的 端点 
170 
nn 国 玫 
图 6-4 ”标注 水 平 尺寸 图 6-5 ”标注 结果 图 6-6 ”定位 第 一 个 原点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原 扣 : / /选择 如 图 6-7 所 示 的 端点 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : // 向 左 移 
动 光标 ,系统 自动 测量 出 两 点 之 间 的 水 平 距 离 ， 如 图 6-8 所 示 , 此 时 在 适当 位 置 拾 取 一 点 ， 定 位 尺寸 位 
置 ,标注 结果 如 图 6-9 所 示 


O03 综合 使 用 【 实时 缩放 】 和 【 实时 平移 】 工 具 ， 调 整 视图 ， 使 图 形 完整 显示 。 
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图 G67 ”是 位 第 三 引 需 总 图 6-8 ”标注 垂直 尺寸 图 6-9 标注 结果 
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标注 两 点 间 的 垂直 尺寸 时 ， 只 需 左右 移动 光标 ， 系 统 测量 的 即 是 两 点 之 间 的 垂直 距离 。 另 外 用 户 也 
可 以 使 用 命令 中 的 “垂直 ”选项 功能 。 


063 对 齐 标注 4 


【 对 齐 】 命 令 用 于 标注 对 象 或 两 点 之 间 的 距离 ， 所 
标注 出 的 矿 寸 线 始 终 与 对 象 平行 。 











DVD 实例 文件 \ 第 06 章 \ 实 例 063.dwg 








和 视频 文件 ，| DVDNMP4\ 第 06 章 \ 实 例 063.MP4 
.4 移 播放 时 长 ， | 0:01:22 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 063.dwg” 文 件 ， 如 图 6-10 所 示 。 
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第 6 章 尺寸 的 标注 、 协 调 与 管理 





图 6-10 ”素材 文件 





OQ2 在 任意 工具 栏 上 单 击 右键 ， 从 弹出 的 工具 栏 菜单 上 选择 “标注 ”选项 ， 打 开 如 图 6-11 所 示 的 【标注 】 
工具 栏 。 











图 6-11 【标注 】 工 具 栏 


”由 于 在 系统 默认 的 工作 界面 中 ， 此 工具 栏 是 关闭 的 ， 所 以 在 标注 图 形 尺 寸 时 ， 需 要 将 其 打开 ， 以 方 : 
便 激活 相应 的 尺寸 标注 工具 : 


03 选择 菜单 【标注 ] | [ 对 齐 】 命令 ， 或 单 击 【 标注 ] 工具 栏 中 的 仿 按钮， 激活 【 对 齐 ] 命令 ， 标 注 零 件 
外 部 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 


命 分 : _dimaligned 


指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 “选择 对 象 > : / /捕捉 如 图 6-12 所 示 的 端点 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原 尽 : / /捕捉 如 图 6-13 所 示 的 端点 
指定 尺寸 线 位 置 或 

[多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A)1]: // 向 左上 方 移动 光标 ， 系 统 上 自动 测量 出 两 


端点 之 间 的 距离 ， 此 时 在 适当 位 置 拾取 一 点 ， 标 注 结果 如 图 6-14 所 示 

















图 6-12” 定位 第 一 个 原点 图 6-13 ”定位 第 二 个 原点 图 6-14 ”标注 结果 











04 单 击 【 标注] 工具 栏 中 的 态 按钮， 重复 执行 【对 齐 】 标注 命令 ,标注 零件 外 部 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 


如 下 : 
命 分: _dimaligned 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: // 捕 捉 如 图 6-15 所 示 的 端 扎 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原 所: // 捕 捉 如 图 6-16 所 示 的 端 点 
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指定 尺寸 线 位 置 或 
[多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A)]: // 向 左下 方 移动 光标 ， 系统 自 动 测 量 出 两 端点 


之 间 的 距离 ， 此 时 在 适当 位 置 拾取 一 点 ,标注 结果 如 图 6-17 所 示 


图 6-16 ”定位 第 二 个 原点 图 6-17 标注 结果 





























05 单 击 【标注 ] 工具 栏 中 的 仿 按 钮 ， 重 复 执行 【 对 齐 】 标 注 命令 ， 标 注 零件 内 部 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 


如 下 ;: 
命 分 : _dimaligned 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原 挟 或 < 选择 对 象 >: / /捕捉 如 图 6-18 所 示 的 交 扩 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原 尽 : / /捕捉 如 图 6-19 所 示 的 端 挟 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : // 向 左上 方 移动 光标 ， 系 统 自 
动 测量 出 两 端点 之 间 的 距离 ， 此 时 在 适当 位 置 拾 取 一 点 ,标注 结果 如 图 6-20 所 示 
06 单 击 【 标 注 】 工具 栏 中 的 已 按 钮 ， 重 复 执行 【对齐 】 标 注 命令 ， 标 注 零件 内 部 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 
如 下 : 


























4 
图 6-18 ”定位 第 一 个 原点 图 6-19 ”定位 第 二 个 原点 图 6-20 ”标注 结果 
命 分 : _dimaligned 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: // 捕 捉 如 图 6-21 所 示 的 端 点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原 扣 : // 捕 捉 如 图 6-22 所 示 的 端 扎 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : // 向 右 下 方 移动 光标 ， 系 统 自动 测量 


出 两 端点 之 间 的 距离 ， 此 时 在 适当 位 置 拾 取 一 点 ,标注 结果 如 图 6-23 所 示 
OQ7 根据 以 上 类 似 的 方法 ， 对 其 他 内 部 尺寸 进行 标注 ， 结 果 如 图 6-24 所 示 。 
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064 基线 型 尺寸 标注 





图 6-21 ”定位 第 一 个 原点 图 6-22 ”定位 第 二 个 原点 














6-23 ”标注 结果 图 6-24 标注 结果 


基线 标注 是 多 个 线性 尺寸 的 力 一 种 组 合 。 基线 标注 以 
攻 一 基准 尺寸 界线 为 基准 位 置 ， 按 某 一 方向 标注 一 系列 尺 
寸 ， 所 有 尺寸 共用 一 条 尺寸 界线 (基线 )。 





人 文件 路 径 : 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 064.dwg 


DVDNMP4\ 第 06 章 \ 实 例 064.MP4 





OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 064.dwg” 文 件 ， 


如 图 6-25 所 示 。 


OQ2 单 击 【样式 】 工 具 栏 中 的 吗 按 钮 ， 或 直接 在 命令 行 中 输入 D 
并 回 车 ， 在 打开 的 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 修改 册 ..， 按 
钮 ， 打 开 【 修改 标注 样式 : 尺寸 -3$ 】 对 话 框 。 


0Q3 在 【 线 】 选 项 卡 内 修改 基线 间距 和 起 点 偏 移 量 ， 如 图 6-26 所 


A 








网 





6-25 ”素材 文件 


O04 展开 【文字 】 选 项 卡 ， 修改 当 前 尺寸 文字 的 样式 ， 如 图 6-27 


所 示 。 


Pi 情 改 标 广 程式 。 尺寸 =36 
下 Ca 二 
民 本 要 
梧 公 吉 1 
4 
起 霓 上 量 ) 
LE 
Et 
[| 口 民 寺 起 1 硬 ， 门 尺 囊 模 2 二 
| 
毅 名 虽 ) | 粘 惠 尺 直 机 
所 填 开 屿 1 前 柜 昌 :| 一 一 les 
本 过 国际 吉 让) 
片 寸 本 如 3 证 大 王 丰 1 | 一 一 一 ye 
TD 避 讨 旺 配 站 
写本 他 1 加 加 课 发 齐 的 导语 收 起 而 


闻 席 回民 才 异 二 10 


网 





6-26 【 线 】 选 项 卡 





Ml 时 朴 标 广 得 式 。 尺寸 =35 
CE 而 单 护 | 网 条 单 底 ] 类 六 
六 于 外观 
次 王 理 式 全 ) 了 得手 -下 
立 币 县 全 并) 图 jis 
圭 苑 腊 色 必 ); | 加 无 
站 丰 高 朗 并 ) 
i 
门 起 树立 这 过 恨 下 
站 直 锯 量 


二 站 吕 ) 上 


末 军 点 二 中 


讽 并 方向 WI 从 志和 二 


点 尺寸 山 六 村 和 1 





图 6-27 【文字 】 选 项 卡 


109 


中 文 版 
pg AutoCAD 2014 机械 设计 经 典 228 例 


0 人 6 在 【修改 标注 样式 ， 尺寸 -35 】 对 话 框 中 单 击 【 调整 ] 选项 上 不， 设置 当前 的 尺寸 标注 比例 ， 如 图 6-28 所 


SG 


Ob6 在 【修改 标注 样式 ， 尺 寸 -35 】 对 话 框 中 单 击 【 主 单位 】 选项 卡 ， 设 置 当 前 的 线性 标注 参数 ， 如 图 6-29 
所 示 。 


7 全 改 标注 鱼 式 : 尺寸 -项 Fi 前 疏 标 性 梓 臣 。 尺寸 = 


要 生 间 和 人 大] 六 玫 “请 本 大 间作 | 从 时 音信 | 公 上 由 如 导 生 尊 由 | 空 率 ”| 证 让 | 主音 辽 | 谢 答 单位 | 尝 睫 
靖 要 这 项 疏 由 = Te 
区 调任 司 环 
加 果 贬 伸 峻 广 风 没有 里 林 2 字 | 一 全 0 
司 素 此 置 文 季 人 全 六 ,村 么 疼 守 下 生生 二 
八 后 伸 性 中 生 之 rr | 
习 训 学 或 着 拓 (重负 部 时 装 租 畦 亏 电 1 
解 | 
ee od 小池 与 二 吕 ) 
区 玫 和 三 庆 | A 间作 蜗 
文字 米粒 保 振 考 延 侧 由 之 同 > 


站 看 儿 大 干 梧 航 去 拓 伸 尼 说 ， 刘 标 瑟 疝 乏 


面 是 总 ) 
| 
| 
文字 位 置 标注 性 下 比 全 比 辣 四 说 紧 1 上 本 
文 于 赴任 际 认 位 置 上 时 ， 格 天 效 生 在 注 野性 以) 如 口 名 此 诗 乔 昌 局 标注 是 下 于 
已 尺寸 横 壮 这 四 a Ee 单 放 芋 下 遇 ] 


Rj 机 上方 ,要 引 | 外 rt i 
尺寸 出 上方 ,不 天 3 引 册 位 ta Ei 竹村 好) 


优化 习 测 夫 


站 手动 内 四 文字 < 姬 单 芝 上 后妃 租 口 面 恒生 


分 至 医 仿 蛋 之 同 娃 制 尺寸 柑 Q) 口 后 十 吕 


Le | | wh | 











图 6-28 【调整 】 选项 卡 图 6-29 【 主 单位 】 选 项 卡 





O7 单 击 _ 确定 按钮 返回 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 结 果 修改 后 的 尺寸 样式 出 现在 预览 框 内 ， 如 图 
6-30 所 示 。 


O68 关闭 【标注 样式 管理 器 ] 对 话 框 ， 然 后 单 击 【 标注 ] 工具 栏 中 的 由 按钮 ， 标 注 线性 尺寸 作为 基准 尺寸 。 
命令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 合 : _dimlinear 

指定 第 一 条 尺寸 界线 原 挟 或 < 选择 对 象 >: / /选择 如 图 6-31 所 示 的 圆心 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : / /选择 如 图 6-32 所 示 的 圆心 

指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : // 向 下 移动 光标 ,系统 自动 测量 出 两 
端点 之 间 的 距离 ， 此 时 在 适当 位 置 拾 取 一 点 ,标注 结果 如 图 6-33 所 示 
O09 选择 菜单 【标注 】|【 基线 】 命 令 ， 或 单 击 【 标注】 工具 栏 中 的 三 按钮 ， 激 活 【 基线 ] 命令， 标注 基线 
尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


bl 4 | BL ph 
当前 标注 冬 忒 ”局 寸 - 泪 
慷 武 区 
pe 国 [ 置 为 当前 Wu) | 
本 生动 tT 
ee a | 吊 建 理 ]..，| 
由 iT TH 
[Rv] 


a 
1 机 本 站 站 \ 、 [ 本 可 | 


到 出 号 ) 
所 有 样式 











图 6-30 ”修改 后 的 尺寸 样式 图 6-31 ”定位 第 一 个 原点 图 6-32 ”定位 第 二 个 原点 








人 人 人、 
D 


入 

了 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (DU) /选择 (S) ] < 选择 >: // 选 择 如 图 6-34 所 示 的 圆心 
标注 文字 = 75 


: dimbaseline 
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指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >:” // 按 回 车 键 ， 退出 基线 尺寸 创建 














选择 基准 标注 : x // 按 回 车 键 ， 结 束 命令 ， 结果 如 图 6-35 所 示 
{3 < 
图 6-33 ”标注 结果 图 6-34 标注 基线 尺寸 图 6-35 ”标注 结果 











065 连续 型 尺寸 标注 > 


连续 标注 又 称 为 链 式 标注 或 尺寸 链 , 是 多 个 线性 尺寸 
的 组 合 。 连 续 标注 从 某 一 基准 尺寸 界线 开始 ， 按 某 一 方 同 
顺序 标注 一 系列 尺寸 ， 相 邻 的 尺寸 共用 一 条 尺寸 寞 线 ， 而 
有 目 所 有 的 尺寸 线 都 在 同一 直线 上 。 


9 文件 路 径 ， | DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 065.dwg 





OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 065.dwg” 文 件 ， 如 图 6-36 所 示 。 


O2 选择 菜单 【格式 】|【 标注 样式 ] 命令 ， 在 打开 的 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 i 收 攻 冲 ).. .法 
打开 【修改 标注 样式 ，ISO-25 】 对 话 框 。 


OQ3 分 别 激活 【 线 】 选 项 卡 和 【 符号 和 箭头 】 选项 卡 ， 修 改 尺寸 参数 ， 如 图 6-37 和 图 6-38 所 示 。 





图 6-36 ”素材 文件 图 6-37 【 线 】 选 项 卡 图 6-38 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 
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OQ4 分 别 展开 【文字 】 选 项 卡 和 [【 调整 ] 选项 卡 ， 修 改 尺寸 参数 ， 如 图 6-39 所 示 和 图 6-40 所 示 。 


fm 俩 想 肘 让 国武 : 工 S0 一 25 
名 百叶 加 瑟 民 本 古本 
让 融 站 强 
兖 手 本 式 闻 ) 


上 重点 | 唤 开 单项 | 党 


EE 


门 前 币 襄 于 址 站 年 
空 弟 草 量 

前 宣 六 

下 平 忆 } 

讽 南 三 耐量 ) 

内 民 十 出 六 征 起 


空 备 于 向 曲 
个 下 平 


各: 归 民 三 坊 币 弄 
fID 量 叫 


L 量 ] [和 


区 





0-39 


ET 


【文字 】 选 项 卡 


FT 全 枚 标注 竺 式 5 了 JS- 35 


加 再 号 和 证 山上 到 下 


尊 瘟 过 用 让 


让 时 只 寸 遇 起 之 间 骨 有 有 虹 姓 的 斌 广 I 
| 
| 


| 
口 团 请 二 干 剖 的 可 月 寺 同 屿 癌 ， 岩 格 其 汪 


pi | 


言 于 不在 点 让 位 置 上 时 , 兰 加 喜 属 芷 


[ai Ls Ji 
让 必 叶 要 上 计 : 得 5| 直 号} 


局 叶 本 上 考古 得 | 册 吃 1 





医 


到 | | 殴 夺 单 划 | 革 要 


a 二 本 
Ty | 和 和 
| pr, ， hk 
Pw i J Ee 
广 所 ey 
| a 站 及 二 
LA F 和 本 
LE 下 1 


妹 这 起 旺 夺 刘 
[这 痢 醒 吕 1 
站 冯 车 开 现 避 制 天 局 
避 ) 作 用 家 局 梳 殉 昧 1 
全 此 公 ) 
口 脂 动 于 硬 实 闻 全 1 
国 主 慌 寺 霸 术 于 询问 秽 尺 中 由 量 h 


| | 





6-40 【调整 】 选项 卡 


O05 在 【修改 标注 样式 ， ISO-25 】 对 话 框 中 单 击 【 主 单位 】 选 项 上 不， 修改 当前 的 线性 标注 参数 ， 如 图 6-41 


所 示 。 
06 间 击 | 确证 一 





按钮 返回 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 


) 一口 


DE 


HIJ Xo 


O07 在 命令 行 输入 SE 并 回 车 ， 设 置 当 前 的 捕捉 模式 ， 如 图 6-42 所 示 。 


fr- 面 起 肘 注 恒 起 : I50-25 


[3 再 号 于 三 民 | 空 平 EE 上 可 用 于 单 硬 | 区 村 
量 守 加 这 

第 区 对 式 性) 

硕 功 站 ) 

当面 晨 趟 晶 ) 


博导 村 厅 

单 区 对 己 属 ) ;| 十 汉 全 民生 
瑚 硬 员 1 加 

E33 

国 | 

口 忆 太 


CJ Cm 


胜 吉 芝 启 妃 量 ] 


区 





6-41 【 主 单位 】 选 项 卡 


O86 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 由 按钮 ， 激 活 【 线性 】 标注 工具 ， 


过 程 如 下 : 


命 舍 : _dimlinear 


ET 


指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: 


指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 : 


Ee Te ET 盐 庆 绩 和 | 翁 惠 导 人 乌 | 过 站 请 征 


固态 用 于 草 扼 提 al 届 ) 


对 需 氛 虹 黄 天 

上 国 访 点 三; 
本 回 利 点 制 | 
总 DB 
古 癌 旨 点 岗 


x | 国 | 二 -下 让 


沁 国 变 点 可 


回 且 用 对 村 其 利 进 柄 站 0 司 ) 


| 全 卫 志 两 | 
ET 


和 口 手头 点 二 
已 回 梧 豆 辣 | 
可 癌 切 点 全 
到 [| 是 庆 点 釉 ) 
加 口外 观 殉 克 业 ] 
| 平行 帆 疙 ) 


=s， 问 ] 昨 改 规 总 


由 





[ET | 


医 





创建 线性 尺寸 作为 基准 尺寸 。 


[多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : 
指定 尺寸 线 位 置 ,标注 结果 如 图 6-45 所 示 


标注 文字 = 49 








6-43 ”定位 第 一 原点 
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6-44 ”定位 第 二 原点 


局 要 内 计 嫂 


0-42 


点 进行 | 才 确 ， 这 可 全- 


二 时 苇 出 葬 芭 踪 下 生 、 作 机 


CE Cm imw 


设置 捕 近 模式 


人 人 /二 


命令 行 操作 


/ /捕捉 如 图 6-43 所 示 的 端点 
/ /捕捉 如 图 6-44 所 示 的 端点 
// 向 下 移动 光标 ,在 适当 位 置 








6-45 ”创建 线性 尺寸 





第 6 章 尺寸 的 标注 、 协 调 与 管理 


O09 选择 菜单 【 标注 】 | 【 连续 ] 命令 ,或 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 员 按钮 ， 激 活 【 连续 ] 命令 ， 标 注 图形 
的 连续 性 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


nmeontnde 


指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (UD) /选择 (S) ] < 选择 >: / /捕捉 如 图 6-46 所 示 的 端点 
标注 文字 = 70 

指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (DU) /选择 (S) ] < 选择 >: / /捕捉 如 图 6-47 所 示 的 端点 
标注 文字 = 






































图 6-46 ”指定 第 二 个 原点 图 6-47 指定 第 二 个 原点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原点 或 [放弃 (U) /选择 (S) ] < 选择 >: // 捕 捉 如 图 6-48 所 示 的 端点 ， 


最 终结 果 如 图 6-49 所 示 
标注 文字 = 58 





























图 6-48 ”指定 第 二 个 原点 图 6-49 ”最 终结 果 


在 激活 【连续 】 命 令 后 ， 系 统 自动 以 刚 创建 的 线性 尺寸 作为 基准 尺寸 ， 以 基准 尺寸 的 第 二 条 尺寸 界 
线 作 为 连续 尺寸 的 第 一 条 尺寸 界线 ， | 


ooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooosoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeooo。 


066 快速 尺寸 标注 zw 


AutoCAD 将 常用 的 标注 综合 成 了 一 个 方便 的 【 快速 标 
注 】 人 命令 QDIM。 执行 该 命令 时 ， 只 需要 选择 标注 的 图 形 对 
象 ，AutoCAD 就 将 针对 不 同 的 标注 对 象 自动 选择 合适 的 标注 
类 型 ， 并 快速 标注 。 








文件 路 径 ， DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 066.dwg 


尖 视频 文件 : DVDNMP4\ 第 06 章 \ 实 例 066.MP4 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 慰 喘 例 066.dwg ”文件 ， 如 图 6-50 所 示 。 
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O02 选择 菜单 【格式 】| 【 标注 样式 命令， 在 打开 的 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 i 以 册 .按钮 ， 
打开 【 修改 标注 样式 : ISO-25 】 对 话 框 。 


OQ3 分 别 激活 【 线 】 选 项 卡 和 【 符号 和 箭头 】 选 项 卡 ， 修 改 尺 十 参数， 如 图 6-51 和 图 6-52 所 示 。 


千本 导 摔 旺 吏 : iz6 了 大 西村 本 部 或: -二 


[ET 


[ 而 hriess 
醋 星 蕊 ， 

kh 

[Fa Er | 

EE | 避 1 





时 各 了 导 
1 芒 囊 至 更 酚 而 斑 让) 
本 二 二 有 的 上 高 地) 


中 全 丁丁 怀 让 
El a | 村 


ld El 
于 各 民间 六 下 | 
慰 








Lm) | 年 肌 _ 


岗 








6-50 ”素材 文件 图 6-51 【 线 】 选 项 卡 图 6-52 【符号 和 箭头 】 选 项 卡 





OQ4 分 别 展开 【 文字 】 选 项 卡 和 [【 调整 】 选项 上 不， 修改 尺寸 参数 ， 如 图 6-53 和 图 6-54 所 示 。 


05 在 【修改 标注 样式 ，ISO-25 】 对 话 框 中 单 击 【 主 单位 】 选项 卡 ， 修 改 当前 的 线性 标注 参数 ， 如 图 6-55 
所 示 。 单 击 | 稀 定 “| 按钮 返回 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 结 束 命令 


口 HIJ ~ o 


i 工 3 宝 = 了 
曾 CT Tt ee [ TT | Pe rT 于 届 
pi | 郴 量 过 司 上 一 HrT 辐 pp 
| 训 时 只 寸 胃病 -| 关 语 下 显 邮 六 这 产生 
喜人 者 和 要 下 LT 本 | pe] | [ 
Er 和 3 Es 
寓 字 苦 色 下 ) [面向 和 sh 上 十 于 县 避 本 | 
二 -一 5 和 也 立 生 三 前 本 二 本 直 昌 1 | | 
遇 - 3 - 有 呈 [9 ; F 和 -自居 二] sm 1 了 | 
可 生理 时 直 ] 
~ 者 生 本 量 二 a 2 5 
计 本 到 于 由 亲生) Bs ld red | ee. 
pe ts 醒 这 是 理 比 尊 
下 
Li sr | i 
a 入 际 秃 大 球员 表 划 岂 了 本 寺 恒 Tr : 有 
证: 一 -AE 
TT ， 古 眉山 村 下 | 
训 吕 村 横 基 涅 者 1 语 必 
各 可 量 上 上 坷 各 日 H 罚 访 ) | 
所 村 条 上 育 : 平 于 有 由 和 


| irl TY 
口 本 起 玖 本 文平 站 


司 让 尺寸 面相 之 痪 栓 抽 过 填 二 辐 











图 6-53 【文字 】 选 项 卡 图 6-54 【调整 】 选 项 卡 图 6-55 【 主 单位 ] 选项 卡 


O6 单 击 【 标注 ] 工具 栏 中 的 羽 按 钮 ， 激 活 【 快速 标注 】 标注 工具 ， 从 内 到 外 依次 选择 各 个 圆 ， 然 后 回 车 ， 
如 图 6-56 所 示 。 


O07 调整 好 各 个 尺寸 的 位 置 ， 如 图 6-57 所 示 。 

















图 6-56 ”标注 


网 





6-57 ”调整 位 置 
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067 弧 长 尺寸 标注 忆 


绵长 标注 用 于 疯 量 圆 缴 或 多 段 线 圆 喘 上 的 距离 。 在 标注 
文字 上 方 或 前 面 将 显示 圆 叭 符号 。 


同文 件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 067.dwg 














0% 视频 文件 DVDNMP 小 第 06 章 \ 实 例 067.MP4 





OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 067.dwg” 文 件 ， 如 图 6-58 所 示 。 

OQ2 选择 菜单 【格式 】| 【标注 样式 ] 命令 ， 在 打开 的 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 中 单 击 
打开 【 修改 标注 样式 : ISO-25 】 对 话 框 。 

OQ3 分 别 激活 【 线 】 选项 卡 和 【 符号 和 箭头 】 选 项 卡 ， 修 改 尺 十 参数， 如 图 6-59 和 图 6-60 所 示 。 





CE | 
i 


| | | Rei 
[区 


Lt 


高 二 必 恒 
TS 去 村 开间 理 的 而 确 疡 1 
站 本 岂 民 十 本 全 [| 
了 号 直 归于 屋宇 i er 
rT 
项 可 革 沁 前 启 二 图 朝 和 1 ee 计量 血 后 [1 


季 杜 里 








li hl 
两 二 昌 时 问 下 好) 
下 = 5 王 币 本 本 








CE Clia | 





图 6-58 ”素材 文件 





网 


6-59 【 线 】 选 项 卡 








4 
网 





6-60 【 符号 和 箭头 】 选项 卡 





OQ4 分 别 展开 【文字 】 选 项 卡 和 [【 调整 ] 选项 卡 ， 修 改 尺寸 参数 ， 如 图 6-61 和 图 6-62 所 示 。 


配 曾 枉 丁 全 冯 式 i 


请 ET ES | 生计 | 于 和 证 二 | 交大 卫 是 丁丁 品 | 志和 夯 台 “正二 证 | 下 征 二 巩 | 主要 
| 工 上 上 本 下 

bd bl 
CE 
于 和 二 Ei ri a ml | rN Hp 


和 本 得 下 三 ) EL 曾 


十 二 可 Wh 二 玫 号 舌 铝 浊 博 神 时 | 
, st 
下 


避 于 本 于 这 辣 草 i 
| 


置 仙 号 十 臣 天 下 革 什 覃 汉 。 旧 F 页 国 味 


语 时 六 主 直 是 和 
| 
曾 面 号 1 
二 届 户 国 LE | 
Eh [| i [Li ls TT 
下 后 直 戈 二 三 到 AE ll 


站 直上 森 3 地 中 可 在] 1 2 训 | 
dl Ws ee bd] a 


El 
司 于 避 症 本 三 局 二 合 尿 村 各 吉 








图 6-61 【文字 】 选项 卡 图 6-62 【调整 ] 选项 卡 





0 人 在 [ 修改 标注 样式 : ISO-25 ] 对 话 框 中 单 击 [ 主 单位 ] 选 项 卡 ， 修 改 当 前 的 线性 标注 参数 ， 如 图 6-63 所 
示 。 


06 单 击 | ”确定 “| 按钮 返回 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 结 束 标注 样式 修改 。 
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O07 单 击 【 标注】 工具 栏 中 的 到 按钮 ， 激 活 【 绝 长 】 标注 工具 ， 创 建 弧 长 尺寸 ， 如 图 6-64 所 示 。 




















\ [ 
~ 
| ee NN QQ i 











图 6-63 【 主 单位 】 选 项 卡 图 6-64 ”标注 弧 长 结果 








068 和 角度 尺寸 标注 忆 


【 角度 】 标 注 命令 用 于 标注 圆 狼 、 圆 或 直线 间 的 角度 。 
执行 此 命令 还 有 男 外 的 方式 ， 即 表达 式 “DIMANGULAR"”。 








9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 068.dwg 





名 视频 文件 。 ”| DVD\MP4\ 第 06 章 \ 实 例 068.MP4 





5 禾 播放 时 长 :| 0:01:20 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 068.dwg” 文 件 ， 如 图 6-65 所 示 。 


OQ2 选择 菜单 【标注 】| 【 角度 】 命令 ， 或 单 击 【 标注 】 工 具 栏 上 的 所 按钮 ， 激 活 【 角度 】 标 注 命令 ， 标 注 
图 形 的 角度 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 售 : _dimangular 
选择 圆 琢 、 圆 、 让 线 或 “指定 顶点 >: / /捕捉 如 图 6-66 所 示 的 线段 


选择 第 二 条 直线 : / /捕捉 如 图 6-67 所 示 的 线段 




















图 6-65 ”素材 文件 图 6-66 ”选择 对 象 图 6-67 ”选择 对 象 


指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /象限 点 (8) ] : // 向 上 移动 光标 ， 系 统 自 
动 测量 出 两 直线 间 的 实际 角度 ， 如 图 6-68 所 示 , 在 适当 位 置 拾取 一 点 定位 角度 尺寸 的 位 置 ,结果 如 图 


6-69 所 示 
命 全 : // 按 回 车 键 ， 重 复命 全 
_dimangular 选择 圆 观 、 圆 、 直 线 或 < 指定 顶点 > : // 选 择 如 图 6-70 所 示 的 线段 
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图 6-68 测量 角度 图 6-69 ”标注 结果 图 6-70 选择 第 一 对 象 
选择 第 二 条 直线 : CR 6-71 所 示 的 线段 
指定 标注 弧 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /象限 点 (Q / /在 适当 位 置 定 位 角 


度 尺寸 ， 标 注 结果 如 图 6-72 所 示 
标注 文字 = 30 


OQ3 根据 第 2 步 的 操作 命令 对 其 他 的 角度 进行 角度 尺寸 标注 ， 标 注 结果 如 图 6-73 所 示 。 





J 















































图 6-71 选择 第 二 对 象 图 6-72 标注 结果 图 6-73 ”标注 结果 








069 直径 和 半径 标注 LU 





令 是 专用 于 标注 辆 或 圆 拆 直径 尺寸 的 工具 
用 于 标注 圆 或 圆 缴 半径 尺寸 的 工具 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 069.dwg 











喜多 视频 文件 : DVD\MP4\ 第 06 章 \ 实 例 069.MP4 
和 播放 时 长 : 0:01:04 





OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 069.dwg” 文 件 ， 如 图 6-74 所 示 。 


OQ2 选择 菜单 【标注 】|【 直径】 命令 ,或 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 岛 按钮 ， 激 活 【 直径 】 标注 命令 ， 标 注 
图 形 的 直径 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命令 : _dimdiameter 
选择 圆 弧 或 圆 : // 单 击 如 图 6-75 所 示 的 圆 图 形 , 移 


动 光标 后 ， 系 统 自动 测量 出 该 圆 的 直径 尺寸 ， 如 图 6-76 所 示 
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标注 文字 = 20 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) ] : // 在 适当 位 置 指定 尺寸 线 位 置 ， 标 注 
结果 如 图 6-77 所 示 



































图 6-74 ”素材 文件 图 6-75 ”选择 标注 圆 图 6-76 拉 出 圆 的 直径 尺寸 








O03 单 击 右键 ， 从 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 “重复 直径 ”选项 ， 标 注 如 图 6-78 所 示 的 圆 的 直径 尺寸 ， 标 
注 结果 如 图 6-79 所 示 









































图 6-77 标注 结果 图 6-78 ”选择 标注 加 图 6-79 ”标注 结果 





0O4 选择 菜单 【标注 】|【 半径】 命令 ,或 单 击 【 标 注 】 工 具 栏 中 的 加 按钮 ， 激活 【半径 】 命令， 标注 图 形 
的 半径 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


9Imradius 
选择 圆 缴 或 圆 : // 单 击 如 图 6-80 所 示 圆 中 


标注 文字 = 25 
指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (IT) /角度 (A) ] : // 指 定 半径 尺寸 的 位 置 ， 标 注 结果 如 图 
6-81 所 示 























图 6-80 ”选择 圆 缴 图 6-81 标注 结果 








OQ5 根据 第 4 步 的 操作 ， 对 其 他 圆 缴 进行 半径 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 6-82 所 示 。 
Ob6 单 击 【 标注】 工具 栏 中 的 中 按钮 ， 激 活 【 线性 ] 命令 ， 分 别 标注 两 个 圆心 之 间 的 水 平 距 离 。 命 令 行 操 
作 过 程 如 下 . 


命 分 : _dimlinear 
指定 第 一 条 延伸 线 原 点 或 < 选择 对 象 >: // 捕 捉 左 侧 同心 圆 的 圆心 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原 扎 : / /捕捉 右 侧 同 心 圆 的 圆心 
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指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] : 
// 在 适当 位 置 指定 尺寸 线 位 置 ,结果 如 图 6-83 所 示 
标注 文字 = 62 























网 








6-82 ”标注 结果 图 6-83 ”标注 水 平 尺 十 





070 尺寸 公差 标注 4 


标注 尺寸 公 达 有 两 种 方式 ,一 种 方式 是 先 标 注 出 基本 尺 
寸 ， 然 后 使 用 【 编辑 文字 ] 命 令 为 其 尺寸 添加 公差 后 弘 ， 将 
其 快速 转化 为 太 寸 公 圭 ; 另 一 种 方式 是 直接 使 用 【线性 】 标 
注 命令 中 的 “多 行文 字 ” 功 能 ， 在 标注 基本 斥 寸 的 同时 ， 为 
其 添加 公差 后 经 。 


9 文件 路 行 : DVD 实例 文件 \ 第 06 章 \ 实 例 070.dwg 


信 视频 文件 ， DVDAMP 人 小 第 06 章 \ 实 例 070.MP4 
3% 播放 时 长 ， 0:01:42 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文 件 \ 第 6 章 \ 实 例 070.dwg”， 如 图 6-84 所 示 。 
OQ2 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 中 按钮 ， 激 活 【 线性 ] 命令 ， 标 注 图 形 的 尺寸 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 

















命 售 : _dimlinear 
指定 第 一 条 尺寸 界线 原点 或 < 选择 对 象 >: // 捕 捉 如 图 6-85 所 示 的 端点 
指定 第 二 条 尺寸 界线 原 护 : // 捕 捉 如 图 6-86 所 示 的 端点 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (IT) /角度 (A) /水 平 (H) /垂直 (V) /旋转 (R) ] :Mx // 输 入 m 
后 按 回 车 键 ， 打开 如 图 6-87 所 示 的 【文字 格式 】 编 辑 器 














图 6-84 素材 文件 图 6-85 ”定位 第 一 原点 图 6-86 ”定位 第 二 原点 





O03 在 多 行文 字 输 入 框 中 的 文字 后 输入 “+0.05^-0.08”， 如 图 6-88 所 示 。 
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图 6-87 【文字 格式 】 编 辑 器 图 6-88 ”输入 公差 尺寸 








O44 选择 刚 输 入 的 公差 尺寸 ， 然 后 单 击 妃 “堆叠” 按钮 ， 结 果 如 图 6-89 所 示 。 

0O5 单 击 确 定 按钮 ， 在 命令 行 “指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (B)/ 垂 直 (V)/ 旋 转 
(R)]:” 提 示 下 ， 在 适当 位 置 拾取 一 点 ， 标 注 结果 如 图 6-90 所 示 。 

O06 根据 第 2 步 到 第 5 步 的 操作 ， 对 图 形 其 他 尺寸 进行 公差 尺寸 标注 ， 结 果 如 图 6-91 所 示 。 





图 6-89 ”堆叠 公差 尺寸 图 6-90 ”标注 公关 尺寸 图 6-91 ”标注 公 差 尺 十 














071 形 位 公差 标注 LV 


标注 形 位 公差 , 主要 使 用 【 引线 ] 命令 中 的 “公差 ” 
注释 功能 标注 零件 图 的 形 位 公差 。 








DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 071.dwg 





DVDNMP4\ 第 06 章 \ 实 例 071.MP4 
镶 播放 时 长 。 | 0:02:06 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 071.dwg” 文 件 ， 如 图 6-92 所 示 。 

OQ2 开户 【对象 捕捉 】 功能， 并 设置 捕捉 模式 为 “最 近 点 捕捉 ”。 

OQ3 选择 菜单 【标注 】| 【引线 】 命令 。 或 使 用 快捷 键 “LE” 激 活 【 快速 引线 】 命令 ， 在 命令 行 “ 指 定 第 一 
个 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 >: ”提示 下 ， 输 入 “S” 并 按 回 车 键 ， 在 打开 的 【 引线 ] 对 话 框 内 设置 引线 的 注 
释 类 型 ， 如 图 6-93 所 示 。 

OQ4 单 击 【 引线 和 箭头 】 选 项 卡 ， 使 其 展开 ， 设 置 引线 人 参数， 如 图 6-94 所 示 。 
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还 看 “| 引 而 和 锋 灿 





egBgpeaaeeae 






重 蔓 印 用 迹 埋 


i 角度 的 














十 第 一 段 。 |a0 本 
昔 二 段 : 
mm] [Cam 
图 6-92 ”素材 文件 图 6-93 ”设置 引线 注释 图 6-94 ”设置 引线 参数 








OQ5 关闭 【引线 设置 】 对 话 框 ， 继 续 在 命令 行 “ 指 定 第 一 个 引线 点 或 [设置 (S)] < 设置 >:” 提 示 下 ， 配 合 最 
近 点 捕捉 功能 ， 在 如 图 6-95 所 示 的 位 置 拾取 第 一 个 引线 点 。 

Ob 在 命令 行 “指定 下 一 点 : ”提示 下 ， 向 上 移动 光标 ， 在 适当 位 置 拾取 第 二 个 引线 点 。 

OQ7 在 命令 行 “指点 下 一 点 ”提示 下 ， 向 右 移 动 光标 ， 在 适当 位 置 拾取 第 三 个 引线 点 ， 此 时 系统 自动 弹 


出 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 如 图 6-96 所 示 。 


基准 1 一 -基准 2 一 -基准 3 








图 6-95 ”指定 第 一 个 引线 点 图 6-96 【 形 位 公差 】 对 话 框 











估计 口 


O68 在 【 符号】 颜色 块 上 单 击 左 键 ， 弹 出 【 符号】 对话 框 ， 选择 如 图 6-97 所 示 的 公差 符号 。 
OQ9 此 时 被 选择 的 公差 符号 出 现在 【 形 位 公差 】 对 话 框 内 ， 在 此 对 话 框 内 设置 公差 参数 ， 如 图 6-98 所 示 。 


符号 、 - 公 莽 1 公 羡 2 基准 1 一 -基准 2 一 -基准 3 
太 图" | 加 和 | 
罩 图 | 图 加 和 加 图 


训 度 的 : | 站 个 着， 图 
共识 符 四) 


[ 喧 [ 也 | 殉 








图 6-97 ”选择 公差 符号 图 6-98” 形 位 公差 





. 
omooooooosooooososeoososo sooosooeoooosoosoososoosooosooossoosososeoosrososoeososeoooosososoososoossososossososeoosoosooeoossseosoosesooossoosooooooosoooooeososoeooosooosososooosososoooroseoosoosooeoososoosoosesoossooeooossoosooooseoosooosooosoeoeososooosososooososeoosoosooooososeoee" 


TO 单 击 【 形 位 公差 】 对 话 框 中 的 i “ 遂 定 ”按钮 ， 结 果 所 标注 的 形 位 公差 如 图 6-99 所 示 。 
了 了 按 回 车 键 ， 重复 【 引线 ] 命令， 分 别 在 其 他 轮廓 边 上 拾取 引线 点 ， 系 统 自 动 标注 相同 的 形 位 公差 ， 结 
果 如 图 6-100 所 示 。 
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了 2 使 用 快捷 键 ED 激活 【 编辑 文字 】 命令 ， 在 命令 行 “ 选 择 注释 对 象 或 [放弃 (U)]:” 提 示 下 ， 选 择 如 图 
6-101 所 示 的 形 位 公差 ， 系 统 将 打开 【 形 位 公关 】 对 话 框 。 







加 
pg rn 





LS TEP PE 2 PTE] 











图 6-99 ”标注 形 位 公差 图 6-100 ”标注 形 位 公差 图 6-101 选择 形 位 公差 





713 在 【 形 位 公差 】 对话 框 中 的 【符号 】 颜色 块 上 单 击 左 键 ， 从 弹出 【符号 】 对 话 框 中 选择 如 图 6-102 所 示 
的 公差 符号 。 

了 4 此 时 被 选择 的 公差 符号 出 现在 【 形 位 公差 ] 对 话 框 内 ， 并 在 对 话 框 内 设置 公差 参数 ， 如 图 6-103 所 示 。 
TO 单 击 : ” 裔 下 ”| 按钮 ， 修 改 后 的 形 位 公差 如 图 6-104 所 示 。 


符号 -公差 1 公差 2 
四 图 "ool 加 图: 
国 图 加 国 
高 度 0: 还 仲 公差 带 ， 图 
基准 标识 符 (0): 











图 6-102 ”选择 公差 符号 图 6-103” 形 位 公差 图 6-104 ”修改 形 位 公差 


072 尺寸 样式 更 新 14 


尺寸 更 新 是 一 个 尺寸 的 整体 修改 命令 。 使 用 更 新 命 
令 ， 可 以 将 已 经 创建 好 的 尺寸 对 象 由 创建 时 所 使 用 的 样式 
迅速 更 新 为 当前 尺寸 样式 。 


9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 072.dwg 
3 视频 文件 ， DVD\MP 小 第 06 章 \ 实 例 072.MP4 
才 播 放 时 长 : 0:01:34 





























OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 072.dwg” 文 件 ， 如 图 6-105 所 示 。 
OQ2 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 虽 按 钮 ， 或 使 用 快捷 键 D， 打 开 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 。 





0O3 单 击 | 新建 和 0..， 按 钮 ， 在 弹出 的 【 创建 新 标注 样式 】 对 话 框 中 ， 为 新 样式 命名 ， 如 图 6-106 所 示 。 
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Pr 创建 新 标注 样式 
新 样式 名 @@) : 
更 新 样式 

基础 样式 @): 

| 尺寸 -35 

口 注释 性 &) 
用 于 QW): 

| 所 有 标注 























图 6-105 ”素材 文件 图 6-106 【创建 新 标注 样式 】 对 话 框 





按钮 ， 打 开 【 新 建 标注 样式 ， 更 新 样式 】 对 话 框 ， 然 后 在 【 线 】 选 项 卡 中 设置 参数 ， 
如 图 6-107 所 示 。 


O05 在 【 新 建 标注 样式 : 更 新 样式 】 对 话 框 中 单 击 【文字 】 选 项 卡 ， 使 其 展开 ， 如 图 6-108 所 示 。 


Fn 生 改 标注 查 式 ， 年 军 及 十 图 Fi 二 枚 标注 竹 式 。 更 鲁 尺 十 
| 是 | 袍 号 和 是 外 | 廊 半 ”| 调 问 | 看 单 迪 | 网 莹 单 厄 | 从重 [9 Cot Te EM 辫 柬 
， 实 手 名 再 
灾 笠 妊 武 性) 
突 匡 于 起 谍 ) 
别 元 二 二 L) 
六 直 亢 语 I[) 





导 串 丁 流 比 汪 避 
门 酉 制 女 和平 鲨 框 是 1 
| Le 号 
尺寸 异 迟 | 的 嫩 晶 可) Esck | 恒 
所 寸 司 量 了 的 碟 虹 宁 ) Eyck | 辟 
起 过 年 ] 一 Bk 原 


臣 出 以 寸 谍 息 1 
也 克 鸯 丈量 加 
L | 四 昌 长 十 的 尺 十 恒 直 三] 


名 配 入 
间 序 回民 十 界 越 1 由 几 民 十 开机 2 区 





图 6-107 ”设置 【 线 】 参 数 图 6-108 【文字 】 选 项 卡 


O06 单 击 “文字 样式 ”列表 右 端 的 ._. . 按钮 ， 在 打开 的 【 文字 样式 】 对 话 框 中 设置 一 种 新 的 文字 样式 ， 参 
数 设置 如 图 6-109 所 示 。 单 击 ， 应 用 亿 ) 按钮， 返回 [ 新 建 标注 样式 : 更 新 样式 ] 对 话 框 ， 设 置 尺 寸 文字 的 
参数 ， 如 图 6-110 所 示 。 


Fi 击 朴 本 广 模式 。 更 于 尺 十 
由 闫 号 过 时 民 | 也 于 ”| 译 三 | 亨 章 友 | 县 轩 单 以 | 况 杨 
页 于 对 观 
变 备 盱 半 ,全 
立 于 县 公民 
于 性 二 
过 性 可 于 芝 体 笠 式 全 1 年 为 当前 号 ) 二 元 
BD Fmins, aa [本 证 吕 … ] 让 手 敲 谍 江 ) 
回 大 肌 坟 丰 坟 册 1 


七 村 


洁 惑 柄 沉 比 河 邮 
门 | 村 制 译 吾 过 眠 是 ] 
疯 乎 它 置 


-和 


[me 


所 有 有 各 下 本 于 最 质 下 
a 澳 朗 因子 章 ) 疝 豆 调 丙 古 ) 
.0 


/ | 由 所 十 幅 砚 村 必 ) 
了 rs Ys 角 味 王 帮 机): 
人 Lb 
a le se 


且 志 利生 


[a 





CR |] [wm | 


图 6-109 ”设置 字体 样式 图 6-110 ”设置 尺寸 文字 参数 





OQ7 展开 【调整 】 选项 上 不 ， 设 置 标注 样式 的 全 局 比例 参数 ， 如 图 6-111 所 示 。 
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O68 单 击 ”确定 按钮 返回 【 标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 确 保 刚 设置 的 “更 新 样式 ”处 于 选择 状态 ， 单 
击 置 当当 前 名) 按钮 ， 将 其 设置 为 当前 样式 ， 如 图 6-112 所 示 。 














『 标 注 样式 管理 器 
当前 标注 样式 : 更 新 尺寸 
样式 (8): 预览 : 更 新 尺寸 
Is0-25 20 
Standard 
尺寸 -35 
角度 
标 赃 特 芷 比例 
口 注释 性 8) 国 
丫 将 标注 御 放 到 布局 


合 使 用 全 局 比例 | | 下 三 








图 6-111 设置 尺寸 比例 图 6-112 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 











0O9 单 击 ”关闭 ”按钮 ， 结 果 在 当前 文件 中 设置 了 一 个 名 为 “更 新 样式 ”的 尺寸 样式 ， 同 时 此 样式 被 设 
置 为 当前 样式 ， 如 图 6-113 所 示 。 





A Rl Ma BW Bl | smd 可 


图 6-113 【样式 】 工 具 栏 








TO 选择 菜单 【标注 】| 【更 新 】 命令 ,或 单 击 【 标注】 工具 栏 中 的 | 闻 按 钮 ， 激 活 【 标注 更 新 ] 命令 ， 对 尺 
十 进行 更 新 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令 : _-dimstyle 


当前 标注 样式 : 更 新 尺寸 ”注释 性 : 否 
输入 标注 样式 选项 
[注释 性 (AN) /保存 (S) /恢复 (R) /状态 (ST) /变量 (V) /应 用 (A)/?] < 恢复 >: _apply 


选择 对 象 : / /选择 如 图 6-114 所 示 的 尺寸 对 象 
选择 对 象 :人 // 按 回 车 键 ， 此 尺寸 继承 了 当前 尺寸 样式 ， 如 图 6-115 所 示 


























图 6-114 选择 尺寸 对 象 图 6-115 ”最 终结 
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073 协调 尺寸 外 观 忆 





【 编辑 标注 文字 命令 是 专用 于 调整 尺寸 文字 的 位 


置 及 放置 角度 的 工具 ， 以 协调 尺寸 标注 的 外 观 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 073.dwg 


DVDNAMP4\ 第 06 章 \ 实 例 073.MP4 
播放 时 长 ， | 0:00:46 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 073.dwg” 文 件 ， 如 图 6-116 所 示 。 
OQ2 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 向 按钮 ， 激 活 【 编辑 标注 文字 】 命 令 ， 将 尺寸 对 象 进行 调整 ， 命 令 行 操作 过 
程 如 下 : 




















命 合 : _dimtedit 

选择 标注 : /7 选择 尺寸 文字 为 86 的 尺寸 对 象 ， 此 时 该 尺寸 对 象 处 于 浮动 状态 下 ， 如 图 6-117 所 示 

为 标注 文字 指定 新 位 置 或 [ 左 对 齐 (L) / 右 对 齐 (R) /居中 (C) /默认 (H) /角度 (A) ] : 7/ /移动 尺寸 线 
至 如 图 6-118 所 示 的 位 置 , 单 击 左 键 ， 结 果 如 图 6-119 所 示 





























图 6-116 素材 文件 图 6-117 选择 尺寸 对 象 图 6-118 ”移动 尺寸 线 位 置 











OQ3 根据 第 二 步 的 操作 ， 对 其 他 尺寸 进行 调整 ， 其 结果 如 图 6-120 所 示 。 























图 6-119 调整 尺寸 线 位 置 图 6-120 ”调整 结果 








125 


中 文 版 


BG AutoCAD 2014 机 械 设 计 经 典 Q28 例 


074 标注 间距 与 打 断 标注 14 


【标注 间距 】 命 令 ， 可 以 自动 调整 图 形 中 现 有 的 平行 线 
性 标注 和 角度 标注 , 以 使 其 间距 相等 或 在 尺寸 线 处 相互 对 齐 。 
【 打上 断 标 注 】 人 命令， 使 用 折断 标注 可 以 使 标注 、 尺 寸 延 伸 线 


i 或 引线 不 显示 。 
2 TE 文件 路 和 


4 


ppp rr 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 074.dwg 


Ee” 视频 文件 : DVD\MP4\ 第 06 章 \ 实 例 074.MP4 
3 播放 时 长 ; 0:01:53 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 素材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 074.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 6-121 所 示 。 
O02 选择 菜单 【 标注 ] | 【 标注 间距 】 命令 ， 对 图 6-121 所 示 的 1、2 尺寸 调整 间距 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


TMSPACe 





$25+0.01 








选择 基准 标注 : / /选择 如 图 6-121 所 示 的 1 标注 线 

选择 要 产生 间距 的 标注 : / /选择 如 图 6-121 所 示 的 2 标注 线 

选择 要 产生 间距 的 标注 : // 按 回 车 键 ， 结束 标注 的 选择 

输入 值 或 [自动 (A) ] < 自动 >:3.5x // 定 义 间距 为 3.5，, 结果 如 图 6-122 所 示 











图 6-121 打开 素材 图 6-122 ”调整 标注 间距 








0O3 选择 菜单 【标注 】| 【 标注 打 断 】 命令 ， 对 图 6-121 所 示 的 3 尺寸 进行 打 断 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 合 : _DIMBREAK 
选择 要 添加 / 嚼 除 折断 的 标注 或 [= // 选 择 图 6-121 所 示 的 3 标注 
选择 要 折断 标注 的 对 象 或 [自动 (A) /手动 (M) /删除 (R) ] < 自动 >: /7 选择 如 图 6-123 所 示 线 段 
选择 要 折断 标注 的 对 象 :< // 按 回 车 键 ， 结束 命 合 ， 结 果 如 图 6-124 所 示 

OQO4 重复 【 标注 打 断 ] 命令 ,根据 第 3 步 的 操作 方法 对 其 他 尺寸 进行 标注 打 断 ， 结 果 如 图 6-125 所 示 。 











图 6-123 ”选择 折断 标注 对 象 图 6-124 ”标注 打 断 图 6-12$ ”标注 打 断 
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075 使 用 几何 约束 绘制 图 形 忆 





几何 约束 用 来 定义 图 形 元 素 和 确定 图 形 元 素 之 间 的 天 
系 。 几 何 约 束 类 型 包括 重合 、 共 线 、 平 行 、 垩 直 、 同 心 、 相 


切 、 相 等 、 对 称 、 水 平和 怪 直 等 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 075.dwg 





咏 视频 文件 : DVDNMP4\ 第 06 章 \ 实 例 075.MP4 


OT 设置 图 形 界限 。 启 动 AutoCAD 2014， 输 入 LIMITS 命令 ， 设 置 图 形 界限 为 420 x 297。 


0O2 绘制 草图 。 利 用 【 矩形 ] 和 【 圆 ) 等 命令 绘制 平面 图 形 ， 如 图 6-126 所 示 。 然 后 利用 【 修剪 ] 命令 修剪 
多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 6-127 所 示 。 


100 





R19,47 


100 





R30 


图 6-126 ”绘制 图 形 图 6-127 修剪 操作 图 6-128 ”添加 相 切 约束 














O03 为 图 形 添加 几何 约束 。 单 击 【 几何 约束 】 工 具 栏 上 的 相 切 按钮 个 ， 为 图 形 添加 相 切 约束 ， 结 果 如 图 
6-128 所 示 。 然 后 单 击 【 几何 约束 】 工具 栏 上 的 同心 按钮 加 ， 为 图 形 添 加 同心 约束 ， 结 果 如 图 6-129 所 示 。 
0O4 绘制 圆 及 添加 几何 约束 。 利 用 【 圆 命 】 令 绘 制 两 个 半径 为 12 的 圆 ， 如 图 6-130 所 示 。 然 后 单 击 【 几何 
约束 】 ee ， 为 图 形 添 加 同心 约束 ， 结 果 如 图 6-131 所 示 。 





个 全 心 一 个 总 必 . 
人 ~ 
人 人 ( ~ ~ () | { { 11| 罗 
| 一 | 
多 加 
Oo 0 9 O | 他 | | | 总 
\ \ 4 } 
© © ~ 
© © 全 
图 6-129 ”添加 同心 约束 图 6-130 ”绘制 圆 图 6-131 添加 同心 约束 











OO 绘制 平面 图 形 及 添加 几何 约束 。 利 用 [【 多 段 线 ] 命 令 ， 绘 制 如 图 6-132 所 示 尺 寸 图 形 。 然 后 选择 [ 参数 】 
1【 自动 约束 】 菜 单 命令 ， 为 图 形 添 加 自动 约束 ， 结 果 如 图 6-133 所 示 。 


O06 为 图 形 添加 水 平 约 束 。 单 击 【 几何 约束 】 工 具 栏 上 的 水 平 按钮 过 ， 为 图 形 添加 水 平 约束 ， 结 果 如 图 
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6-134 所 示 。 











a 8 3 9 d 
E | 】 | 加 © | | (| | ir | | 1 
疗 A wd i 本 . Se We 三 客 语 加 A 心 
人 A las 一 en 各 3 a ~ 
人 or ee , 痊 A a | | .5 村 去 
b Ed 
2 一 = 之 
[ 1 | | | 
心 | | 站 | | 人 必 | | 必 
\ 1 | | 有 | | \ } | 
人 1 Te 旧 一 一 一 
、 3 ~、 = 
em] 总 
图 6-132 ”绘制 平面 图 形 图 6-133 ”添加 自动 约束 图 6-134 添加 水 平 约 束 











076 使 用 尺寸 约束 绘制 图 形 14 


尺寸 约束 用 于 控制 二 维 对 象 的 大 小 、 角 度 以 及 两 点 

EE J 之 间 的 距离 ， 改 变 尺寸 约束 将 驱动 对 象 发 生 相 应 变化 。 

直径 za097 尺寸 约束 类 型 包括 对 齐 约 束 、 水 平 约束 、 坚 直 约 束 、 半 
径 约 束 、 直 径 约束 以 及 角度 约束 等 。 











DVD\ 实 例文 件 \ 第 06 章 \ 实 例 076.dwg 








I 直径 4-60 入 :5 视频 文件 ，| DVDNMP4 第 06 章 \ 实 例 076.MP4 


OT 设置 图 形 界限 。 启 动 AutoCAD 2014， 调 用 LIMITS 命令 ， 设 置 图 形 界限 为 420X297。 

OQ2 设置 图 层 。 单 击 【 图 层 】 工具 栏 上 的 图 层 特性 管理 器 按钮 区 ， 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 。 单 击 
新 建 图 层 按钮 区 ， 新 建 3 个 图 层 ， 分 别 命 名 为 “轮廓 线 ” 层 、“ 中 心 线 ” 层 和 “标注 线 ” 层 。 将 “轮廓 
线 ” 层 线 宽 设 置 为 0.3， 将“ 中心 线 ” 层 线 型 设置 为 CENTER， 如 图 6-135 所 示 。 

OQ3 绘制 中 心 线 。 将 “中 心 线 ”图 层 置 为 当前 图 层 ， 使 用 LINE 命令 在 绘图 区 域 绘 制 两 条 相互 垂直 的 直 
线 ， 如 图 6-136 所 示 。 























XX | 当前 图 层 ， 标 注 卫 | Qa| 
kr 
画 纤 区 纺 加 XY = 





过 滤器 ps 村 结 和 线 型 线 宽 透明 度 
日 和 全 部 Ee Contin... 一 一 默认 0 
经 所 有 使 用 的 图 层 es Contin... 0.... 0 
《 2 Contin... 一 一 默认 0 
CENTER2 一 一 默认 0 








记 ] 反 转 过 滤器 红 ) 


| 图 层 特性 管理 器 


| 





| 
| 
| 
3 a - _ 
| 
| 
| 


一 | 全部， 显示 了 4 个 图 层 ， 共 4 个 图 层 


tT 











图 6-135 ”设置 图 层 图 6-136 ”绘制 中 心 线 





OQ4 绘制 草图 。 利 用 【 直线】 和 [【 圆 】 等 命令 绘制 图 形 ， 结 果 如 图 6-137 所 示 。 
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0O5 修 前 图形。 利用 【 修剪 】 工 具 修剪 图 形 ， 结 果 如 图 6-138 所 示 。 
Ob 创建 自动 约束 。 选 择 【 参数 】 | 【 自动 约束 】 菜 单 命令 ， 建 立 自动 约束 ， 结 果 如 图 6-139 所 示 。 














(( ) 人 | 
上 = 8 人 
入 . 名 
Wi/ ; 
| Cp] 
\ \ | . py 1 
一 
图 6-137 ”绘制 图 形 图 6-138 ”修剪 图 形 图 6-139 ”创建 自动 约束 














网 


| 建 相等 约束 。 利 用 【 相等 约束 】 命 令 ， 为 图 形 创 建 相 等 约束 ， 结 果 如 图 6-140 所 示 。 
j 建 相 切 约束 。 利 用 【 相 切 约束 】 命 令 ， 为 图 形 创 建 相 切 约束 ， 结 果 如 


| 建 对 称 约束 。 利 用 【 对 称 约束 】 命 令 ， 为 图 形 创建 对 称 约束 ， 结 果 如 


OO 
NN 
[中 


网 


6-141 所 示 。 























网 


6-142 所 示 。 


[ 宋 


OO ©O 
(© 
su 


pi [7 “6 
(QO 入 人 (ON 下 
ee A a 让 
生 二 1 i - 产 
时 = | 阳 Wa 三 
了 I 六 下 所 
和 pd ee 和 
和 “ 











图 6-140 ”创建 相等 约束 图 6-141 创建 相 切 约束 图 6-142 ”创建 对 称 约束 











70 创建 标注 约束 。 利 用 【 标注 约束 ] 命令 为 图 形 创 建 标注 约束 ， 结 果 如 图 6-143 所 示 。 
了 了 修改 标注 约束 。 修 改 图 形 的 角度 以 及 圆 的 直径 。 修 改 直 径 1 时 ， 直 径 2 和 直径 3 都 会 跟着 变化 ， 结 
如 图 6-144 所 示 。 


直径 1-50 蜗 角度 1-120 妃 





直径 1-56.175 岛 
至 角度 1-101 晶 


XX 





直径 2-=30.9731 午 





直径 2=30.9731 朋 


‘ 
| 人 


人 六 二 和 7 
直径 3=112.9689 昌 直径 4-60 重 











图 6-143 ”创建 标注 约束 图 6-144 ”修改 标注 约束 
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077 对 象 的 测量 史 


绘图 的 过 程 中 ， 需 要 了 解 示 些 矿 寸 信息 ， 却 又 不 必 

[E5554]， 标注 该 尺寸 ， 或 者 对 某 些 无 法 通过 标注 得 到 的 尺寸 ( 例 
如 多 段 线 、 样 条 曲线 的 长 度 )， 就 可 以 使 用 AutoCAD 的 疯 

量 工 具 ， 疯 量 长 度 。 除 了 长 度 信 息 ， 疯 量 工具 还 可 以 疯 











EE 量 面 域 的 面积 和 三 维 实体 的 体积 。 





DVD 实例 文件 \ 第 06 章 \ 实 例 077.dwg 


我 视频 文件 ，| DVDNMP4\ 第 06 章 \ 实 例 077.MP4 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 6 章 \ 实 例 077.dwg” 文 件 ， 如 图 6-145 所 示 。 
O02 选择 菜单 【工具 】|【 查询 】| 【距离 】 命令， 查询 两 圆心 的 距离 信息 ， 命 令 行 操作 如 下 


命 分 : _MEASUREGEOM 


输入 选项 [距离 (D) /半径 (R) /角度 (A) /面积 (AR) /体积 (V) ] < 距离 >: 




















_distance // 调 用 【测量 距离 】 命 合 
指定 第 一 点 : // 选 择 小 圆 圆 心 为 第 一 
指定 第 二 个 点 或 [多 个 点 (M) ] : // 选 择 大 圆 圆心 为 第 二 点 
距离 = 45.3109 ,XY 平面 中 的 倾角 = 300 ， 与 XY 平面 的 夹 角 = 
x 增 量 = 22.6554 ， YY 增 量 = -39.2404 ， 2 增 量 = 0.0000 
// 以 上 两 行为 测量 结果 图 6.145 素材 文件 
O03 选择 菜单 【绘图 】| [【 面 域 】 命 令 ， 选 择 图 形 中 所 有 轮廓 ， 创 建 3 个 面 域 。 


04 选择 菜单 【 修改 】| 【实体 编辑 】| 【 差 集 ] 命令 ， 从 外 轮廓 面 域 中 减 去 两 个 圆 形 面 域 。 
0O5 选择 菜单 【工具 】|【 碍 询 】| 【面积 】 命令 ， 碍 询 轮廓 包含 的 面积 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
命 售 : _MEASUREGEOM 
输入 选项 [距离 (D) /半径 (R) /角度 (A) /面积 (AR) /体积 (V) ] < 距离 >: _area 
ne pa 命 全 





指定 第 一 个 角 挟 或 [对象 (0) /增加 面积 (A) /减少 面积 (5S) /退出 (X) ] < 对 象 (0 
人 Enter 键 使 用 默认 选 
项 
选择 对 象 : // 选 择 面 域 为 测量 的 对 象 


区 域 = 1249.5504 , 修剪 的 区 域 = 0.0000 ，, 周 长 = 239.8640 // 以 上 为 测量 结果 , 其 中 
周 长 包 括 内 部 边界 ( 两 个 圆 的 周 长 ) 
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“轮廓 图 ”是 一 种 用 于 表达 零件 平面 结构 的 图 形 ， 在 绘制 此 类 图 形 结 构 时 ， 一 般 需 要 注意 零件 各 
轮廓 之 间 的 结构 形态 和 相互 衔接 关系 ， 以 便 采 用 相对 应 的 制图 工具 和 绘制 扩 巧 。 
本 草 通过 12 个 典型 实例 ， 介 绍 了 弟 见 零件 轮廓 图 的 绘制 方法 。 


078 绘制 手柄 


通过 绘制 手柄 轮廓 图 , 主要 综合 练习 了 圆 作 直线 外 
【复制 【镜像 ] 和 【 修剪 命令, 其 中 ,【 复制 人 【修剪 ] 
和 【镜像 ] 3 个 修改 命令 的 综合 运用 ， 是 快速 绘制 手柄 图 
形 的 关键 。 

















9 文件 路 行 : DVD 实例 文件 第 07 章 \ 实 例 078.dwg 








二 视频 文件 : DVD\MP4\ 第 07 章 \ 实 例 078.MP4 





9% 播放 时 长 : 0:04:59 


OT 以 “无 样板 打开 一 公制 ”方式 快速 创建 空白 文件 。 

OQ2 单 击 久 按钮 ， 激活 【 图 层 特性 管理 器 ] 命令 ， 新 建 图 层 ， 结 果 如 图 7-1 所 示 。 

O03 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 w 下 拉 按 钮 ， 选 择 “ 中 心 线 ”作为 当前 图 层 。 

0O4 选择 菜单 【 绘图 】|【 直线 ] 命令 ， 绘 制 一 条 长 约 100 的 水 平 中 心 线 ， 结 果 如 图 7-2 所 示 。 
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图 7-1 ”新建 图 层 图 7-2 ”绘制 水 平 中 心 线 
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O05 使 用 同样 方法 绘制 一 条 垂直 中 心 线 ， 如 图 7-3 所 示 


06 单 击 [ 修改 工具 栏 区 按 钮 ， 将 垂直 中 心 线 向 左 偏 移 7.5， 并 向 右 分 别 偏 移 7.5 和 82.5 个 绘图 单位 ， 偏 
移 结果 如 图 7-4 所 示 。 


O7 重复 【 偏 移 】 命令 ， 将 最 右 端的 垂直 中 心 线 向 左 偏 移 10 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 7-5 所 示 。 



































图 7-3 绘制 垂直 中 心 线 图 7-4 偏 移 图 7-5” 偏 移 














O68 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 ww 下拉 按 钮 ， 选择“ 粗 实 线 ”图 层 为 当前 图 层 。 
0O9 单 击 【 绘 图】 工具 栏 @@ 按钮 ,捕捉 中 心 线 的 交点 ， 绘 制 半径 为 10 和 15 的 圆 ， 如 图 7-6 所 示 。 
TO 单 击 【修改 】 工 具 栏 生 按钮， 将 水 平 中 心 线 分 别 向 上 和 向 下 偏 移 15 个 绘图 单位 ， 如 图 7-7 所 示 。 


了 了 选择 菜单 [ 绘图 外 圆 外 相 切 、 相 切 、 半 径 ] 命令 ， 以 半径 为 10 的 圆 和 上 侧 水 平 中 心 线 为 相 切 对 象 ， 
绘制 半径 为 50 的 相 切 网 ， 如 图 7-8 所 示 。 























图 7-6 绘制 圆 图 7-7 偏 移 水 平 中 心 线 图 7-8 绘制 相 切 圆 








了 2 单 击 【修改 】 工具 栏 门 按 钮 ， 对 半径 为 15 的 圆 和 半径 为 50 的 圆 圆 角 ， 圆 角 半 径 设置 为 12， 如 图 7-9 
所 示 。 


了 3 单 击 【 修改 】 工 具 栏 全 按钮 ， 将 中 间 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 10 个 绘图 单位 ， 如 图 7-10 所 示 。 
了 4 选择 菜单 【绘图 ] |【 直线 ] 命令 ， 绘 制 左 侧 轮 廓 线 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 


命 合 : 1 LINE 












































TT 
指定 第 一 挟 : // 捕 捉 如 图 7-11 所 示 的 交点 
|— | 
图 7-9 倒 圆 角 图 7-10” 偏 移 中 心 线 图 7-11 指定 第 一 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: @0 ,10 // 输 入 相对 直角 坐标 60，10 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: @15 ,0 // 输 入 相对 直角 坐标 8e15 ,0 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)]:x // 按 回 车 键 结束 绘制 ,绘制 结果 如 图 7-12 所 示 
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了 人 重复 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 轮廓 线 ， 结 果 如 图 7-13 所 示 。 
716 单 击 【 绘图 】 工具 栏 回 按钮 ， 绘 制 直径 为 5 的 圆 ， 绘 制 结果 如 图 7-14 所 示 。 























图 7-12 ”绘制 轮廓 线 图 7-13 绘制 轮廓 线 图 7-14 ”绘制 直径 为 5 的 加 





























1 选择 菜单 【修改 】| 【 修剪 命令 ， 将 图 形 修改 成 如 图 7-15 所 示 的 形状 。 
了 6 选择 菜单 【 修改 】|【 删除 】 命令 ， 将 如 图 7-16 所 示 的 虚线 显示 的 中 心 线 删 除 。 


了 9 选择 菜单 【 修改 】|【 镜像 ] 命令 ， 将 水 平 中 心 线 上 侧 的 轮廓 线 进行 镜像 ， 手 柄 绘制 完成 ， 最 终 效果 如 
7-17 所 示 。 





























7-17 ”镜像 结果 


网 





图 7-1$ 修剪 结果 图 7-16 删除 中 心 线 


079 绘制 吊 钧 忆 


绘制 串 钩 轮廓 图 ， 主 要 综合 练习 【 直线 人 【 贺 仆 
【修剪 】 和 【 偏 移 】 命 令 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 07 章 \ 实 例 079.dwg 




















侣 视频 文件 ，| DVDNMP4 第 07 章 \ 实 例 079.vi 








OT 按 Cal+N 键 ， 创 建新 图 形 。 

OQ2 单 击 给 按钮 ， 激活 【 图 层 特性 管理 器 ] 命令 ， 新 建 图 层 ， 结 果 如 图 7-18 所 示 。 

O03 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 x 下拉 按 钮 ， 选择“ 中 心 线 ”作为 当前 图 层 。 

O04 单 击 【 绘 图】 工具 栏 ,” 按钮， 绘制 如 图 7-19 所 示 的 中 心 线 ， 作 为 辅助 线 。 

O05 选择 菜单 【修改 】|【 偏 移 】 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 90 和 128 个 绘图 单位 ， 向 下 偏 移 15 个 绘 区 
Ey 7-20 所 示 。 
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O06 单 击 【 图 层 】 工具 栏 x 下拉 按 钮 ， 选 择 “ 粗 实 线 ”作为 当前 图 层 。 


要 有 图 性 - 玫 守 模 
| 












































图 7-18 创建 新 图 层 图 7-19 绘制 结果 图 7-20” 偏 移 结 果 











O07 选择 菜单 【绘图 ] |【 直线 】 命令 ， 绘 制 吊 钩 柄 部 的 矩形 轮廓 线 ， 该 矩形 在 垂直 中 心 线 两 侧 左右 对 称 ， 
大 小 为 23X38， 绘 制 结 果 如 图 7-21 所 示 。 

08 单 击 【 修改】 工具 栏 色 按钮， 激活 【 偏 移 】 命令 ， 将 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 9 个 绘图 单位 ， 如 图 7-22 所 
A 

O09 单 击 【绘图 】 工 具 栏 加 按钮， 激活 【 圆 ] 命令 ， 捕 捉 中 心 线 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 分 别 为 20 和 48 的 
两 个 圆 ， 如 图 7-23 所 示 。 


本国 0 了 


























一 一 一 上 上 二 一 一 一 上 | = es 四 
图 7-21 绘制 轮廓 线 图 7-22” 偏 移 结果 图 7-23 绘制 结果 











7 选择 菜单 [ 修改 外 偏 移 ] 命 令 ， 设 置 偏 移 距离 为 15， 将 垂直 中 心 线 向 两 侧 偏 移 ， 结 果 如 图 7-24 所 示 。 
了 了 单 击 【 修改 】 工 具 栏 门 按 钮 ， 设 置 圆 角 半 径 为 40， 选 择 半径 为 48 的 圆 和 最 右 端的 垂直 中 心 线 为 圆 角 
对 象 ， 圆 角 结 果 如 图 7-25 所 示 。 

了 2 按 回 车 键 再 次 调用 圆 角 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 60， 选 择 半 径 为 20 的 圆 和 最 左 端的 垂直 中 心 线 为 圆 角 对 
象 ， 圆 角 结 果 如 图 7-26 所 示 。 


一 -二 -一 . 




































































图 7-24 偏 移 垂直 中 心 线 图 7-25 倒 圆 角 图 7-26 倒 圆 角 























了 3 执行 【 偏 移 】 命令， 将 半径 为 20 的 圆 向 外 偏 移 40 个 绘图 单位 ， 创 建 辅助 圆 ， 如 图 7-27 所 示 。 
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74 执行 【 圆 】 命令 ， 以 刚 偏 移 的 圆 和 最 下 端的 水 平 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 40 的 圆 ， 如 图 7-28 


所 示 。 
了 5 使 用 快捷 键 E， 激 活 【 删除 】 命令 ， 删 除 最 下 端 中 心 线 和 创建 的 辅助 圆 ， 如 图 7-29 所 示 。 



































图 7-29 ”删除 结果 














图 7-28 ”绘制 结果 











图 7-27 创建 辅助 圆 
了 6 重复 执行 【 偏 移 】 命令 ,设置 偏 移 距 离 为 23， 将 半径 为 48 的 圆 向 外 偏 移 复制 ， 偏 移 结 果 如 图 7-30 所 





A 


了 7 以 上 步 偏 移出 的 辅助 圆 和 水 平 中 心 线 的 左 交 点 作为 圆心 ， 绘 制 半径 为 23 的 圆 ， 如 图 7-31 所 示 。 
76 执行 【 删除 】 命 令 ， 删 除 水 平 中心 线 和 辅助 贺 ， 结 果 如 图 7-32 所 示 。 






































绘制 圆 图 7-32 ”删除 





图 7-30 ” 偶 移 圆 图 7-31 





了 9 选择 菜单 【绘图 ] |【 圆 】 | 【 相 切 、 相 切 、 相 切 】 命 令 ， 绘 制 如 图 7-33 所 示 的 相 切 圆 ， 


20 执行 【修剪 】 命令 ， 对 各 图 线 进 行 修 剪 ， 并 删除 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 7-34 所 示 。 
2 单 击 【 标准 】 工 具 栏 中 的 加 按钮 ,选择 带 有 线 宽 的 轮廓 线 作为 源 对 象 ， 将 其 线 宽 特性 赋 子 上 部 的 轮廓 


线 ， 最 终 绘 制 完成 的 钙 钓 如 图 7-35 所 示 。 











7-35 ”特性 匹配 








7-34 ”修剪 图 形 图 














图 7-33 ”绘制 相 切 圆 图 
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080 绘制 锁 钧 4 


本 实例 绘制 锁 钧 ， 主 要 综合 练习 了 【 圆 【缩放 小 
【修剪 】 和 【复制 】 人 命令， 巧妙 配合 了 【对象 捕捉 【 捕 
捉 自 】 以 及 相对 坐标 输入 等 定位 功能 。 


@ 文件 路 径 ; DVD\ 实 例文 件 \ 第 07 章 \ 实 例 080.dwg 


:多 视频 文件 . DVDNMP4 第 07 章 \ 实 例 080.MP4 
( 绕 播放 时 长 0:05:59 


O01 新 建 空白 文件 ， 并 设置 当前 的 对 象 捕捉 模式 ， 如 图 7-36 所 示 。 
O02 单 击 绚 按钮 ， 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 新 建 图 层 并 设置 线 型 ， 如 图 7-37 所 示 。 
03 将“ 中心 线 ” 层 设置 为 当前 层 。 




















TOETTIETE TIETERTTTIECETRIETITEC3EEET 
辣 息 用 对 旭 摘 沁 二 37 mj 门 局 且 对 旬 捕 现 寺中 二 11) 性) 
对 汪 搬 浊 明 过 
口 回 半 点 呈 鲁 器 籁 》 总 司 ) [到 本 | 
点 加 中 点 贡 b 门 间 中 鲍 i [全 种 潮 也 | 
总 门 ] 硬 必 总) 可 加 而 点 量 
器 回 币 下 曾 ) 到 回 重 道真 古 ) 


仿 回 课 阳 点 页 口 并 哆 训 点 友 ] 
总 国 要 点 友 ) * 门 摆 御 让 必 ) 
= 上 | 区 长 三 总 


直人 机 国生， 吾 和 全 各， 二 


皮质 元 标 笃 坪 





看 国情 情 世 管理 翅 


[ 远 咒 届 ... | 确证 | 职 尚 ||[ 二 动 吉 | E31 








图 7-36 设置 捕捉 参数 图 7-37 ”新建 图 层 








OQ4 使 用 快捷 键 世 激活 【 直线】 命令 ,绘制 中 心 线 ， 如 图 7-38 所 示 。 

O05 将 当前 图 层 设置 为 “ 粗 实 线 ” 层 。 

Ob 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令， 绘制 直径 分 别 为 14 和 28 的 同心 圆 。 

OQ7 单 击 【修改 】 工具 栏 钙 按钮 ， 将 垂直 中 心 线 向 左 偏 移 49 和 60 个 绘图 单位 ， 将 水 平 辅助 线 向 上 偏 移 21 
个 单位 、 向 下 偏 移 38 个 单位 ， 创 建 辅助 线 如 图 7-39 所 示 。 

O08 选择 菜单 【 修改 】 |【 复制 】 命 令 ， 将 同心 圆 多 重复 制 ， 结 果 如 图 7-40 所 示 。 


TS- © 











一 -| 一- 一 © 




















图 7-38 ”绘制 中 心 线 图 7-39 ”创建 辅助 线 图 7-40 复制 同心 圆 
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OQO9 使 用 快捷 键 E 激活 【 删除 】 命令 ， 删 除 如 图 7-41 所 示 的 辅助 线 。 
TO 执行 【 偏 移 】 命令， 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 18， 将 垂直 中 心 线 向 左 偏 移 105， 创 建 辅助 线 如 图 7-42 所 
A 


了 了 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令 ， 绘 制 直径 分 别 为 17 和 35 的 同心 圆 ， 如 图 7-43 所 示 。 








图 7-41 选择 删除 辅助 线 图 7-42 ” 偏 移 辅助 线 图 7-43 ”绘制 同心 圆 











了 2 使 用 快捷 键 EE 激活 【 删除 命令， 删除 刚 创 建 的 辅助 线 。 
了 3 单 击 【 修改 】 工 具 栏 门 按钮 ， 对 图 形 进行 圆 角 ， 设 置 圆 角 半径 为 49， 如 图 7-44 所 示 。 


了 4 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 ] 命令 ， 分 别 通过 圆 的 象限 点 绘制 水 平 构造 线 作 为 辅助 线 ， 结 果 如 图 7-45 
所 示 。 


了 5 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 命令， 修剪 不 需要 的 图 线 ， 结 果 如 图 7-46 所 示 。 


ll 
© © 6 
OO) | 














图 7-44 ” 倒 圆 角 图 7-45 ”绘制 构造 线 图 7-46 ”修剪 

















了 6 使 用 快捷 键 世 激活 【直线 ] 命令 ， 配合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 7-47 所 示 的 外 公 切 线 。 
了 7 单 击 【 修改 】 工 具 栏 门 按钮 ， 对 图 形 进行 圆 角 ， 圆 角 半 径 分 别 为 10 和 8， 如 图 7-48 所 示 。 
了 6 执行 【 修剪】 命令， 对 相 切 圆 和 线段 进行 修剪 ， 如 图 7-49 所 示 。 














图 7-47 绘制 公 切 线 图 7-48 倒 圆 角 图 7-49 ”修剪 














了 9 选择 绘图 ]|[ 圆 |[ 圆心、 半径 】 命令， 分 别 绘制 半径 为 6 和 11 的 圆 。 命令 行 操作 过 程 如 下 : 
C7 CIRCIE 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T)]: // 按 Shift 键 单 击 电 标 右键 ， 
在 快捷 菜单 中 选择 【 自 】 选 项 
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=from 基点 : / /捕捉 最 右 侧 圆 的 圆心 

< 偏 移 > :QQ-42,， 0 二 

指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] :6 // 设 置 圆 的 半径 为 6 

命 合 : 二 // 按 回 车 键 , 重复 执行 圆 绘制 命 命 


CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 总 (3P) /两 点 (2P) / 切 氮 、 切 点 、 半 径 (T) ] : 
// 再 次 激活 【 自 】 功 能 


量 // 捕 捉 最 右 侧 圆 的 圆心 作为 偏 移 的 基点 
< 偏 移 >:@-74 ,7 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <6.0000>:11 // 绘 制 结果 如 图 7-50 所 示 


20 选择 菜单 【 绘图 】 |【 圆 】|【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 ， 以 刚 绘制 的 两 个 圆 作 为 相 切 对 象 ， 绘 制 半径 分 
别 为 21 和 36 的 两 个 相 切 圆 ， 如 图 7-51 所 示 。 














图 7-50 ”绘制 定位 圆 图 7-51 绘制 相 切 周 











21 执行 【修剪 】 命 令 ， 修 剪 绘制 的 圆 ， 并 删除 多 余 图 线 ， 如 图 7-52 所 示 。 
22 使 用 快捷 键 EE 激活 【 删除】 命令， 删除 两 中 心 线 ， 结 果 如 图 7-53 所 示 。 


和 © 
© 


图 7-52 ”清理 图 形 图 7-53 ”最终 结果 






































本 实例 绘制 连 杆 辊 廊 图 ， 主 要 综合 练习 了 【 直线 人 【 修 
勇 】 和 【 圆 】 的 绘制 方法 ， 还 使 用 了 点 的 坐标 输入 法 和 点 的 
对 象 捕 近 两 种 功能 ， 进 行 挟 的 捕 近 定位 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 07 章 \ 实 例 081.dwg 














DVD\MP 小 第 07 章 \ 实 例 081.MP4 
9 播放 时 长 . 0:04:22 


O01 快速 创建 空白 文件 ， 并 设置 对 象 捕捉 模式 ， 如 图 7-54 所 示 。 
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Eb EE TT 三 答对 生 精 必 | 动 省 雪人 纪 硬 千 社 造血 渗 于 
园 晤 用 对 重 其 提 站 和 0) 口 呈 且 双重 其 按 旭 师 让 111 国 ) 


时 闽 随 夫 自 式 
| 全 画 过 择 


| 主 天 生 际 


于 本 
和 





[吉英 羡 )... ] 


图 7-54 ”设置 捕捉 参数 





OQ2 使 用 【 线 宽 】 命 令 ， 设置 线 宽 为 0.30mm， 并 打开 线 宽 功能 。 
O03 选择 菜单 【绘图 ] | 【 直线 ] 命令 ， 打开 【 正 交 】 功 能 ， 绘 制 底部 的 轮廓 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 


命 全 :Lx LINE 


指定 第 一 点 : // 在 绘图 区 拾取 一 点 作为 起 点 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :43 // 垂 直 向 下 移动 光标 ， 输 入 43 
指定 下 一 点 或 [放弃 (V0)]:14 / /水 平 向 右 移动 光标 ,输入 14 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (V0)] :40 // 垂 让 向 上 移动 光标 ,输入 40 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (D0)]:14 / /水平 向 左 移动 光标 ， 输 入 14 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] :< // 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 7-55 所 示 


OQ4 选择 菜单 【绘图 】 |【[ 圆 】|【 圆心、 直径 】 命令， 绘制 半径 为 33、 直 径 分 别 为 25 和 50 的 圆 。 命 令 行 操 
作 过 程 如 下 . 
Wm CLIRCTE 
指定 圆 的 圆心 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : 
/ /激活 捕捉 【 自 】 功 能 


ftOm 基 识 : // 捕 捉 图 形 的 左下 角 点 

< 偏 移 >:@-42 ,108vz // 输 入 相对 直角 坐标 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] _qd 指定 圆 的 下 笃 :25 / /设置 圆 的 直径 为 25 ， 按 回 车 键 
命 售 : 二 // 按 回 车 键 , 重复 执行 绘制 圆 命 命 


_circle 指定 圆 的 圆心 或 [三 总 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) ] : 
// 捕 捉 刚 绘制 的 圆 的 圆心 


指定 圆 的 半径 或 [直径 (D) ] <12.5>D // 输 入 D ， 激活 “直径 ?选项 
qd 指定 圆 的 直径 <25>:50 // 设 置 圆 的 直径 为 50 
命 合 : < // 按 回 车 键 ， 重 复 执 行 命 全 


c CIRCLE 指定 圆 的 圆心 或 [三 总 (3P) /两 点 (2B) / 切 氮 、 切 点 、 半 径 (T) ] : 
// 再 次 激活 捕捉 【上 自 】 功 能 


_from 基点 : / /捕捉 刚 绘 制 的 图 形 的 右 下 角 点 
< 偏 移 >:@10 ， 80 // 输 入 相对 直角 坐标 后 按 回 车 键 
指定 圆 的 半径 或 [直径 (D)] <25>35 // 设 置 圆 的 半径 为 35 ,结果 如 图 7-56 所 示 


OD5 重复 【[ 圆 】 命 令 ， 配 合 捕捉 【 自 】 功 能 ， 以 图 7-56 所 示 的 B 点 作为 偏 移 基点 ， 以 @-20，0 为 圆心 ， 绘 
制 半 径 为 20 的 圆 ， 如 图 7-57 所 示 。 
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© © 


图 7-55 ”绘制 底部 轮 启 图 7-56 ”绘制 圆 图 7-57 ”绘制 圆 
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O66 使 用 【 直线 】 命令 ， 配合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 圆 的 内 公 切 线 ， 如 图 7-58 所 示 。 


OQ7 选择 菜单 【绘图 ] 上 【 圆 】 |【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 ， 分 别 绘制 半径 为 85 和 半径 为 30 的 相 切 圆 ， 如 
7-59 所 示 。 


O68 使 用 快捷 键 TR 激活 [ 修剪 ] 命 令 ， 对 各 位 置 的 圆 进 行 修剪 ， 最 终 绘 制 完 成 的 连 杆 图 形 如 图 7-60 所 示 。 





图 7-$8 ”绘制 公 切 线 图 7-59 ”绘制 相 切 圆 图 7-60 “修剪 图 形 














082 绘制 摇 柄 L 


本 实例 绘制 摇 柄 轮廓 图 , 主要 综合 练习 了 [ 圆心 、 
半径 】 和 [【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 两 种 男 圆 方法 以 及 【 修 


勇 】 和 【 构造 线 】 命 令 。 





DVD 实例 文件 \ 第 07 章 \ 实 例 082.dwg 








,人 视频 文件 ， DVDNMP4\ 第 07 章 \ 实 例 082.MP4 














O01 按 Ctrl+N 快捷 键 ， 新 建 空白 文件 。 

O02 单 击 幼 按钮 ， 打开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 新 建 图 层 并 设置 线 型 和 线 宽 ， 如 图 7-61 所 示 。 

03 打开 【 图 层 】 工 具 栏 图 层 下 拉 列 表 ， 选 择 “ 中 心 线 ” 作 为 当前 图 层 。 

04 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 直线 命令， 绘制 如 图 7-62 所 示 的 中 心 线 和 辅助 线 ， 两 垂直 中 心 线 的 距离 为 18。 
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二 过 刍 辆 


生 贸 
这 所 奇 他 用 的 四 





中 | 响 展 特性 管理 丑 





图 7-61 新 建 图 层 图 7-62 ”绘制 辅助 线 








O05 设置 “ 粗 实 线 ”为 当前 图 层 ， 单 击 状态 栏 上 的 【 线 宽 】 按 钮 LH， 打开 线 宽 显 示 功 能 。 

O6 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 回 按钮， 激活 【 圆 ] 命令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘制 半径 为 10 和 6 的 两 
个 圆 ， 如 图 7-63 所 示 。 

OA 选择 菜单 【绘图 】|【 圆 】|【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 ， 以 刚 绘制 的 圆 作为 相 切 对 象 ， 绘 制 半径 为 10 
的 两 个 相 切 圆 ， 如 图 7-64 所 示 。 

O68 单 击 【 修改 】 工 具 栏 基 按钮 ， 激 活 【 修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 7-65 所 示 。 


图 7-63 ”绘制 圆 图 7-64 ”绘制 相 切 圆 图 7-65 ”修剪 














。 【人 修 冀 】 命 令 是 以 指定 的 剪 切 边 作 为 边界 ， 修 剪 掉 对 象 上 的 部 分 图 线 ， 在 修剪 时 ， 需 要 事先 选择 边 
界 ， 如 果 在 命令 行 提示 选择 边界 时 直接 按 回 车 键 ， 系 统 将 会 以 所 有 图 线 作为 边界 ， 


eeeeeoeoeeeoooeesoooooooeoooooooooooooooooooeosoooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooeoooooeoooooooeoooooeoooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooeooooooooeoooooeoooooeooooooooeoooooeoooooooeoooooeoooooooooooooooooooooooooooeooooooooooooooooooooeooooooooeooooooeooooooeooeoooooeoooooooe 


OQ9 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命 令 ， 将 水 平 辅助 线 上 、 下 偏 移 复制 ， 偏 移 距 离 为 22， 如 图 7-66 所 示 。 
TO 以 偏 移 后 的 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 分 别 为 5 和 13 的 同心 圆 ， 如 图 7-67 所 示 。 

了 了 了 执行 【 偏 移 】 命 令 ， 将 左 侧 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 70 个 单位 ， 将 水 平 中 心 线 上 下 偏 移 10 个 单位 ， 结 果 
如 图 7-68 所 示 。 


















































图 7-66 ” 偏 移 辅助 线 图 7-67 绘制 结果 图 7-68 ” 偏 移 结果 








了 2 选择 菜单 【绘图 】|【 构造 线 】 命令， 配合 捕捉 功能 ， 绘 制 如 图 7-69 所 示 的 两 条 构造 线 。 
了 3 重复 执行 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 画 圆 命令 ， 以 刚 绘制 的 构造 线 和 半径 为 13 的 圆 作为 相 切 对 象 ， 绘 制 半 
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径 为 20 的 相 切 圆 ， 然 后 再 以 网 个 半径 为 13 的 圆 作为 相 切 对 象 ， 绘 制 半径 为 80 的 相 切 圆 ， 如 图 7-70 所 示 。 



































图 7-69 ”绘制 构造 线 图 7-70 绘制 相 切 圆 











了 4 综合 使 用 【 修剪 】 和 【 删除】 命令， 对 图 形 进行 修剪 和 删除 操作 ， 结 果 如 图 7-71 所 示 。 
了 5 将 当前 图 层 设置 为 “ 粗 实 线 ” 层 ， 使 用 【 直线 ] 命令 ， 将 图 形 闭合 ， 绪 果 如 图 7-72 所 示 。 























图 7-71 修剪 和 删除 图 7-72 ”闭合 图 形 


083 绘制 椭圆 压 盖 14 


通过 绘制 压 盖 轮 廓 图 , 主要 综合 练习 【 圆 【直线 】 
和 【 圆心 标记 】 绘 制 方法 。 














DVD 实例 文件 \ 第 07 章 \ 实 例 083.dwg 








DVDNAMP4\ 第 07 章 \ 实 例 083.MP4 





OT 按 Cul+N 快捷 键 ， 新 建 空白 文件 。 

OQ2 激活 【 对 象 捕 捉 】 功 能 ， 并 设置 捕捉 模式 为 圆心 捕捉 和 切 点 捕捉 。 

O03 单 击 给 按钮 ， 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 新 建 图 层 并 设置 线 型 ， 如 图 7-73 所 示 。 

0O4 将 “中 心 线 ” 层 设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命令， 绘制 两 条 相互 垂直 的 中 心 线 ， 结 果 如 图 7-74 所 


za 
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国 宇 X| 





< 
口 皮 转 过 滤器 诡 ) «| 

















中 图 层 特性 管理 器 


全 部 : 显示 了 3 个 图 层 , 共 3 个 图 层 








图 7-73” ”新建 图 层 图 7-74 ”绘制 中 心 线 








0O5 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 ] 命令 ， 将 垂直 中 心 线 分 别 向 左 、 右 两 侧 偏 移 26 个 绘图 单位 ， 创 建 辅助 线 ， 
结果 如 图 7-75 所 示 。 

Ob6 启用 [【 线 宽 】 功 能 ， 并 将 “ 粗 实 线 ”设置 为 当前 图 层 。 

O77 单 击 【 绘 图】 工具 栏 @ 按钮 ， 绘 制 半径 分 别 为 11 和 19 的 同心 圆 ， 如 图 7-76 所 示 。 











ED E 基 生生 
图 7-75 ”创建 辅助 线 图 7-76 ”绘制 同心 加 








O08 重复 执行 【 圆 】 命令 ， 以 两 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 在 左右 两 边 各 绘制 半径 分 别 为 5 和 10 的 同心 圆 ， 如 
7-77 所 示 。 
OQ9 使 用 快捷 键 “L”， 激活 【 直线 命令， 配合 【 捕捉 切 点 】 功 能 绘制 圆 的 外 公 切 线 ， 如 图 7-78 所 示 。 


GO 


图 7-77 ”绘制 同心 圆 图 7-78 绘制 公 切 线 



































TO 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 六 按钮， 激活 【修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进 行 修剪 ， 结 果 如 图 7-79 所 示 。 
了 了 了 将 中 心 线 删 除 ， 并 且 设 置 “中 心 线 ”为 当前 层 ， 然 后 选择 菜单 【 标注 】 | 【 圆心 标记 】 命 令 ， 选 择 要 标 
记 的 圆 ， 结 果 如 图 7-80 所 示 。 




















图 7-79 ”修剪 图 形 图 7-80 ”最 终结 
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084 绘制 起 重 钧 忆 


本 实例 绘制 起 重 钓 辊 亡 线 ， 主 要 综合 练习 了 【和 失 
形 人 【分 解 外 【 圆 上 【修剪 】 和 来 点 编辑 售 令 。 


DVD 实例 文件 \ 第 07 章 \ 实 例 084.dwg 











绕 视 频 文件 ，| DVDAMP4 第 07 章 \ 实 例 084.MP4 





OT 执行 【文件 ] |【 新 建 】 命 令 ， 新 建 空白 文件 。 

OQ2 新 建 “ 粗 实 线 ” 图 层 。 

0O3 单 击 【绘图 】 工具 栏 己 按钮， 以 点 “100，100” 作 为 矩形 的 左下 角 点 ， 绘 制 长 度 为 7， 宽度 为 35 的 矩 
形 ， 结 果 如 图 7-81 所 示 。 

OQ4 将 矩形 分 解 ， 然 后 夹 点 显示 矩形 的 右 侧 边 ， 如 图 7-82 所 示 。 








OQ5 单 击 上 部 的 一 个 夹 点 ， 然 后 在 命令 行 “** 拉 伸 *# 指 定 拉 伸 点 或 [基点 (B)/ 复 制 (CO)/ 放 弃 (U)/ 退 出 
(X)]:” 提 示 下 ， 单 击 右键 ， 在 弹出 的 夹 点 编辑 右键 快捷 菜单 中 选择 【 旋转 ] 命令 ， 如 图 7-83 所 示 。 
Ob6 在 “** 旋转 ** 指 定 旋 转角 度 或 [基点 (B)/ 复 制 (CO)/ 放 弃 (U)/ 参 照 (R)/ 退 出 (X)]:” 提 示 下 ， 输入 “C” 并 
按 回 车 键 ， 激 活 “ 复 制 ” 选 项 。 
OQ7 在 “** 旋转 (多 重 ) ** 指 定 旋 转角 度 或 [基点 (B)/ 复 制 (CO)/ 放 弃 (U)/ 人 参照 (R)/ 退 出 (X)]:” 提 示 下 ， 输 入 60 
并 按 回 车 键 。 
确 下 ) 
最 近 的 输入 » 
移动 吊 ) 
小 镜 念 上) 
| 
| 缩放 已 ) 内 
| [总 拉 伸 8) 
| 基点 @) 
'" 03 复制) 
< 放弃 册 ) Ctrl1+Z 
| 图 特性 加 
| 退出 名 ) 
图 7-81 绘制 矩形 图 7-82” 夹 点 显示 图 7-83” 夹 点 编辑 菜单 




















O68 连续 按 两 次 回 车 键 ， 并 取消 对 象 的 夹 点 显示 ， 如 图 7-84 所 示 。 

09 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 加 按钮 ， 激 活 【 圆 】 命令 ， 以 点 “137，115” 为 圆心 ， 绘 制 直径 分 别 为 10 和 20 
的 同心 贺 ， 如 图 7-85 所 示 。 

TO 重复 【 圆 ] 命令 ， 以 点 “112，103” 作 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 5 的 圆 ， 如 图 7-86 所 示 。 


了 了 选择 菜单 【 绘图】|【 圆 ] |【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命令 ,绘制 与 直径 为 20 和 半径 为 5 两 圆 的 相 切 圆 ， 如 
7-87 所 示 。 
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gf 
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图 7-84 夹 点 编辑 图 7-85 绘制 同心 圆 图 7-86 绘制 网 























了 2 单 击 【 修改 】 工 具 栏 门 按钮 ， 激 活 【 圆 角 】 命 令 ， 进 行 圆 角 ， 设 置 圆 角 半 径 为 10， 如 图 7-88 所 示 。 
了 3 单 击 【 修改 】 工 具 栏 六 按钮 ， 对 图 形 进 行 修 剪 ， 如 图 7-89 所 示 。 


3 


图 7-87 ”绘制 相 切 圆 




















在 绘制 条 切 贺 时 ， 有 时 选择 的 位 置 不 同 ， 所 绘制 的 相 切 辆 的 位 置 也 不 同 ， 所 以 要 根据 相 切 加 所 在 的 
大 体位 置 拾 取 相 切 对 象 。 


本 实例 
移 )【 圆 和 











9 文件 路 径 : DVD 实例 文件 \ 第 07 章 \ 实 例 085.dwg 











各 视频 文件 ， | DVDNMP4\ 第 07 章 \ 实 例 085.MP4 








O01 执行 【文件 】 | 【 新建 】 命令 ， 新 建 空白 文件 。 

02 单 击 欧 按钮 ， 打 开 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 新 建 图 层 并 设置 线 型 ， 如 图 7-90 所 示 。 

03 将 “中 心 线 ”设置 为 当前 层 ， 并 打开 【 线 宽 】 功 能 。 

04 单 击 【绘图 】 工具 栏 .二 按钮 ， 绘 制 水 平和 垂直 的 构造 线 ， 作 为 定位 基准 线 。 

O05 单 击 【 修改】 工具 栏 苞 按 钮 ， 将 水 平 构造 线 分 别 向 上 偏 移 55、91 和 160 个 单位 ， 如 图 7-91 所 示 。 
Ob6 设置 “ 粗 实 线 ” 为 当前 层 ， 使 用 【 圆 ] 命令 ， 以 图 7-91 所 示 的 交点 a 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 22.5 和 45 
的 同心 圆 ， 以 交 挟 b 和 c 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 9 和 18 的 同心 圆 ， 如 图 7-92 所 示 。 
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I 
中 区 却 2 ti 学 | 画 


sy 阳 实 术 








下 恋 则 
= ne 
- 一 时 
| 
~ | 
二 站 a 下 和 
二 图: 星 示 】 3 十 国 于 基本 个 图 里 加 
图 7-90 “新 建 图 层 图 7-91 偏 移 水 平 构 造 线 








OQ7F 使 用 快捷 键 LL 激活 【直线 】 命令 ， 配合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 圆 的 外 公 切 线 ， 如 图 7-93 所 示 。 
OZ 选择 菜单 【绘图 】|【 圆 】|【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 20 的 相 切 圆 ， 如 图 7-94 所 示 。 















































图 7-92 ”绘制 同心 圆 图 7-93 ”绘制 公 切 线 图 7-94 绘制 相 切 圆 








0O9 单 击 【 修改 】 工 具 栏 六 按钮 ， 修 剪 掉 不 需要 的 轮廓 线 ， 如 图 7-95 所 示 。 
70 启动 【 极 轴 追 踪 】 功 能 ， 并 设置 增 量 角 为 30。 
了 单 击 【 绘图】 工具 栏 ,按钮 ， 在“ 中心 线 ” 图 层 上 绘制 角度 为 60? 的 线段 ， 如 图 7-96 所 示 。 


了 2 选择 菜单 【绘图 】|【 圆 】|【 圆心、 半径】 命令， 以 网 7-91 所 示 的 点 a 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 64 的 辅助 
圆 ， 如 图 7-97 所 示 。 


|) | 
中 OD 


图 7-95 ”修剪 图 7-96 ”绘制 倾斜 辅助 线 图 7-97 绘制 辅助 圆 


















































了 3 使 用 【 圆心、 半径 ] 命令 ， 以 辅助 圆 和 辅助 线 1 的 右 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 分 别 为 9 和 18 的 同心 圆 ， 
以 辅助 圆 与 辅助 线 2 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 9 的 圆 ， 如 图 7-98 所 示 。 


74 选择 菜单 【绘图 ]|【[ 圆 】|【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命令， 以 图 7-98 所 示 的 圆 1 和 圆 2 作为 相 切 对 象 ， 绘 
制 半径 为 10 的 相 切 圆 ， 如 图 7-99 所 示 。 
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1 人 使 用 [ 圆心 、 半 径 ] 命 令 ， 以 图 7-99 所 示 的 点 a 为 圆心 ， 分 别 以 交点 1、 交 点 2 和 交点 3 为 贺 上 的 点 ， 
绘制 3 个 同心 贺 ， 如 图 7-100 所 示 。 




































































图 7-98 绘制 网 图 7-99 ”绘制 相 切 加 图 7-100 ”绘制 同心 圆 











了 6 使 用 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命令 ， 以 图 7-100 所 示 的 圆 O 和 线段 P 为 相 切 对 象 ， 绘 制 半 径 为 10 的 相 切 
圆 ， 结 果 如 图 7-101 所 示 。 

1 7 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 关 按钮 ， 对 轮廓 圆 及 辅助 圆 进 行 修剪 ， 结 果 如 图 7-102 所 示 。 

718 单 志 修改 江 具 栏 中 的 是 按钮， 将 最 上 侧 水 平 辅助 线 分 别 向 下 偏 移 $ 和 23 个 单位 ， 如 图 7-103 所 示 。 



















































































图 7-101 ”绘制 相 切 加 图 7-102 ”修剪 结果 图 7-103” 偏 移 结果 
了 T9 使 用 【 圆心 、 半 径 命令， 以 图 7-103 所 示 的 辅助 线 点 O 为 圆心 ， 绘 制 半径 分 别 为 5 和 35 的 同心 圆 ， 


如 图 7-104 所 示 。 

20 以 图 7-104 所 示 的 交点 1 和 交点 2 为 圆心 ， 绘 制 两 个 半径 为 40 的 圆 ， 如 图 7-105 所 示 。 

2T 分 别 以 图 7-105 所 示 的 圆 1 和 圆 3、 圆 2 和 圆 3 作为 相 切 对 象 ， 绘 制 半径 为 10 的 相 切 圆 ， 结 果 如 图 7-106 
所 示 。 















































2 和 后 


7-105 半径 男 几 图 7-106 绘制 相 切 圆 























图 7-104 绘制 同心 圆 区 
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22 使 用 [ 修剪 ] 和 [ 删除 ] 命 令 ， 对 手柄 及 中 心 线 进行 编辑 完善 ， 删 除 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 7-107 所 示 。 
23 选择 菜单 【修改 】|[ 拉 长 ] 命令 ， 设置 长 度 增 量 为 9， 分 别 将 个 别 位 置 的 中 心 线 两 端 拉 长 ， 最 终结 果 如 
7-108 所 示 。 


1 
























































图 7-107 修剪 结果 图 7-108 ”最 终结 果 











086 绘制 拨 又 轮 


本 例 当 中 主要 学 习 了 【 阵列 命令 中 的 【环形 阵 
列 】 功 能 以 及 【 圆 角 】 命 令 的 操作 方法 和 技巧 。 





DVD 实例 文件 \ 第 07 章 \ 实 例 086.dwg 











售 视频 文件 。 | DVDNMP4\ 第 07 章 \ 实 例 086.MP4 
< 播放 时 长 | 0:03:51 


OT 创建 文件 ， 并 设置 捕捉 模式 为 “圆心 捕 提 ”和 “象限 点 捕捉 ”。 

OQ2 选择 菜单 【绘图 ] |【[ 圆 】| 【 圆心、 直径】 命令， 绘制 直径 为 2.5 的 圆 。 

O03 选择 【 绘图 】 菜单 栏 中 的 【 圆 】 | 【 圆心 、 半 径 】 命 令 ， 捕 捉 绘制 圆 的 圆心 ， 分 别 绘制 半径 为 3.5 和 4 
的 同心 圆 ， 如 图 7-109 所 示 。 

OQO4 重复 执行 【 圆心、 半径 命令， 以 大 圆 的 左 象限 点 作为 圆心 ， 绘 制 半径 为 1.5 的 圆 ， 结 果 如 图 7-110 所 


A 


OQ5 单 击 [ 修改 ] 工 具 栏 中 的 [ 环形 阵列 ] 于 按钮 ， 将 刚 绘 制 的 小 圆 环 形 阵 列 6 份 ， 结 果 如 图 7-111 所 示 。 








Ci 








图 7-109 ”绘制 同心 圆 图 7-110 ”绘制 左 侧 圆 图 7-111 环形 阵列 
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Ob6 将 半径 为 4 的 圆 删 除 ， 然 后 使 用 【 修剪 】 命令 ， 以 半径 为 3.5 的 圆 作为 剪 切 边界 ， 修 剪 掉 位 于 其 外 部 的 

圆 慌 ， 结 果 如 图 7-112 所 示 。 

OQ7 重复 执行 修剪 谷 令 ， 以 修剪 后 的 圆 弧 为 剪 切 边界 ， 修 剪 半 径 为 3.5 的 圆 ， 修 剪 结 果 如 图 7-113 所 示 。 
过 圆 


使 用 【 构造 线 】 命 令 ， 绘 制 一 条 通过 圆心 的 垂直 构造 线 ， 作 为 辅助 线 。 
选择 菜单 【 修改 】|【 偏 移 】 命 令 ， 将 垂直 构造 线 左右 偏 移 复制 0.25 个 绘图 单位 ， 如 图 7-114 所 示 。 


5 


图 7-112 ”修剪 结果 图 7-113 ”修剪 结果 图 7-114 创建 辅助 线 
































0O9 删除 中 间 的 一 条 构造 线 ， 并 执行 【 修剪 】 命令 对 构造 线 进行 修剪 ， 修 剪 结果 如 图 7-115 所 示 。 
TO 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 四 按钮， 对 构造 线 进 行 圆 角 ， 结 果 如 图 7-116 所 示 。 
了 T 选择 【修改 】| 【阵列 】 命 令 ， 对 圆 角 后 的 对 象 进行 环形 阵列 ， 结 果 如 图 7-117 所 示 。 


0 人 


图 7-115 ”修剪 构造 线 图 7-116 圆 角 结果 图 7-117 环形 阵列 
































下 对 平行 线段 进行 国 角 时 ， 圆 角 结 果 是 使 用 一 个 半圆 连接 两 个 平行 对 象 ， 站 国 直 往 为 两 平行 线 之 间 
”的 距离 ， 此 操作 与 当前 的 圆 角 半径 没有 关系 。 
12 执行 【修剪 】 命令， 修剪 掉 位 于 两 平行 线 之 间 的 圆 半 和 线段 ， 修 剪 结果 如 图 7-118 所 示 。 
人 种 名 为 “CENTER” 的 线 型 ， 并 设置 线 型 的 全 局 比例 因子 为 0.1。 


选择 直径 为 2.5 的 小 圆 ， 然 后 修改 其 线 型 为 “CENTER” 线 型 ， 最 终结 果 如 图 7-119 所 示 。 


3 - 


图 7-118 ”修剪 结果 图 7-119 最 终结 果 
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087 绘制 曲柄 % 





通过 绘制 曲柄 ， 综 合 练习 了 【 偏 移 人 【旋转 】 和 
【 拉 长 】 命 令 ， 并 使 用 了 【 全 部 缩放 】 功 能 来 调整 视 


引文 件 路 径 : | DVD 实例 文件 第 07 章 \ 实 例 087.dwg 





, 镶 视频 文件 ，| DVDNMP4 第 07 章 \ 实 例 087MP4 
后 播放 时 长 ，| 0:03:19 


OT 以 光盘 中 “素材 文件 /机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 样板 新 建 图 形 文件 。 

OQ2 打开 【 线 宽 】 功 能 ， 并 使 用 【 全 部 缩放 】 命令 调整 视图 。 

0O3 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 .一 按钮 ， 在 “点 画 线 ” 图 层 内 绘制 水 平和 垂直 的 中 心 线 。 

OQ4 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 是 按钮， 将 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 48 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 7-120 所 示 。 

0O5 将 “轮廓 线 ” 图 层 设 置 为 当前 层 ， 然 后 使 用 【 圆 】 命令 ， 以 左边 垂直 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 以 32 和 20 
的 直径 绘制 同心 圆 ， 以 水 平 中 心 线 与 右边 垂直 中 心 线 交 氮 为 圆心 ， 以 20 和 10 为 直径 绘制 同心 圆 ， 结 果 如 图 
7-121 所 示 。 























图 7-120” 偏 移 中 心 线 图 7-121 绘制 同心 圆 








Ob6 选择 菜单 【绘图 ] | 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 分 别 绘制 上 下 公 切 线 ， 结 果 如 图 7-122 所 
A 


OQ7 选择 菜单 【修改 】|【 旋转 】 命 令 ， 将 所 绘制 的 图 形 复制 旋转 150? ， 结 果 如 图 7-123 所 示 。 








图 7-122 ”绘制 公 切 线 图 7-123 ”旋转 复制 
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O86 使 用 【修剪 】 和 【 删除 】 命令， 对 图 形 进 行 修剪 ， 结 果 如 图 7-124 所 示 。 
OQ9 选择 菜单 【修改 】|【 拉 长 】 命令， 设置 长 度 增 量 为 9， 将 圆 中 心 线 拉 长 ， 最 终结 果 如 图 7-125 所 示 。 














图 7-124 修剪 图 形 图 7-125 最 终结 








088 绘制 滑 杆 Wm 


绘制 滑 杆 轮 廓 图 , 主要 综合 练习 圆 人 修剪 】[ 
角 】 和 【 仿 移 】 命令 。 


8 文件 路 径 ， DVD\ 实 例文 件 \ 第 07 章 \ 实 例 088.dwg 





多 视频 文件 。 | DVDNMP4 第 07 章 \ 实 例 088.vi 


OT 按 Cul+N 快捷 键 ， 创 建新 图 形 。 


O2 单 击 【 图 层 】 工具 栏 荡 按钮 ， 打 开 【 图 层 特 性 管理 器 】 对 话 框 ， 新 建 图 层 ， 如 图 7-126 所 示 。 
0O3 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 图 层 列表 下 拉 按 钮 wl， 选择 “中 心 线 ”作为 当前 图 层 
OQO4 单 击 【 绘 图】 工具 栏 , 按钮， 绘制 如 图 7-127 所 示 的 中 心 线 ， 作 为 辅助 线 。 











| 本 二 到 村 入 医 5 、 








b] 认 E 
| 让 诺 辜 宕 二 笑 旺 ] 如 了 ， . WO 
m4 a 
3 《二 本 砷 。 其 ， 咎 恒 刘 i 





图 7-126 ”创建 新 图 层 图 7-127 绘制 中 心 线 








OQ5 选择 “轮廓 线 ”为 当前 图 层 ， 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 @ 按钮 ， 激 活 【 圆 ] 命 令 ， 捕 捉 中 心 线 交点 为 圆心 ， 
绘制 半径 分 别 为 10、15、75 i 如 图 7-128 所 示 。 


O06 选择 菜单 【修改 】| 【修剪 】 命令, 修剪 圆 法 ， 如 图 7-129 所 示 。 
O07 单 击 【 修改] 工具 栏 炙 按钮， 激活 【 偏 移 】 命令 ,将 圆 弧 分 别 向 上 、 下 偏 移 两 次 ， 一 次 偏 移 5 个 绘图 
单位 ， 并 将 偏 移 圆 听 转 换 到 中 心 线 图 层 ， 如 图 7-130 所 示 。 
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NA 


/ 
， 人 | 一 
NA 

















图 7-128 绘制 圆 图 7-129 ”修剪 圆 丽 图 7-130” 偏 移 缴 线 











O68 单 击 【 绘图 】 工具 栏 回 按钮， 激活 【 圆 ] 命令 ， 捕 捉 圆 弧 中 心 线 端 点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 分 别 为 5 和 10 
的 两 个 圆 ， 以 圆 引 中 心 线 与 垂直 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 $ 的 圆 ， 如 图 7-131 所 示 。 

0O9 选择 菜单 【修改 ] | 【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 绘制 的 圆 ， 结 果 如 图 7-132 所 示 。 

TO 单 击 【 修改 】 工 具 栏 坚 按钮 ， 设 置 偏 移 距 离 为 6， 选择 垂直 中 心 线 为 偏 移 对 象 ， 分 别 向 左右 偏 移 ， 如 
图 7-133 所 示 。 





























图 7-131 绘制 圆 图 7-132 ”修剪 加 图 7-133 ” 偏 移 中 心 线 

















了 了 单 击 【 修改】 工具 栏 门 按钮 ， 设 置 圆 角 半 径 为 6， 选择 半径 为 15 的 圆 和 偏 移 得 到 的 垂直 中 心 线 与 偏 移 
得 到 的 圆 弧 和 左 侧 垂直 中 心 线 为 圆 角 对 象 ， 圆 角 结 果 如 图 7-134 所 示 。 

了 2 重复 执行 【 圆 角 】 命 令 ， 设 置 圆 角 半径 为 20， 选 择 偏 移 得 到 的 圆 弧 和 右 侧 垂直 中 心 线 为 圆 角 对 象 ， 并 
将 圆 角 后 的 中 心 线 转换 为 轮廓 线 ， 结 果 如 图 7-135 所 示 。 

了 3 调用 TRIM 【修剪 】 命令 ， 对 图 形 进 行 修剪 ， 最 终结 果 如 图 7-136 所 示 。 





























图 7-134 倒 圆 角 图 7-135 倒 圆 角 图 7-136 ”修剪 图 形 
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第 7 章 零件 轮 慷 图 综合 练习 


089 绘制 量规 支 座 尼 


绘制 量规 文 座 轮 廓 图 , 主要 综合 练习 [ 阵列 儿 圆 上 


【 修 瘟 】 和 【 偏 移 】 命令 。 











9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 07 章 \ 实 例 089.dwg 


5 视频 文件 DVDNMP4\ 第 07 章 \ 实 例 089.vi 








OT 按 Ctrl+N 快捷 键 ， 创 建新 图 形 。 

O02 单 击 【 图 层 ] 工具 栏 萄 按钮， 打开 【 图 层 特 性 管理 器 】 对 话 框 ， 新 建 图 层 ， 如 图 7-137 所 示 。 

0O3 选择 “中 心 线 ”为 当前 图 层 ， 单 击 [ 绘图 ] 工 具 栏 .一 按钮， 绘制 如 图 7-138 所 示 的 水 平和 垂直 中 心 线 ， 
作为 辅助 线 。 


ET 
上 篇 ， 


高 过 党 国 ry | Er 和 
a + 全 0 7 过 
nin 时 [En 


EE 各 所 有 局 用 的 国 刚 | 二 











村 攻 : 至 于 了 有 个 于 里 ;5 持 3 个 国 时 


图 7-137 ”新建 图 层 图 7-138 ”绘制 辅助 线 











OQ4 选择 “轮廓 线 ”为 当前 图 层 ， 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 回 按钮， 激活 【 命令 ， 捕 捉 中 心 线 交点 为 圆心 ， 
绘制 半径 分 别 为 30 和 45 的 两 个 圆 ， 如 图 7-139 所 示 。 
OO 人 选择 菜单 【绘图 】 | 【 直线 】 命令 ， 绘制 如 图 7-140 所 示 的 水 平和 垂直 线段 。 

















图 7-139 绘制 圆 图 7-140 绘制 直线 











0O6 单 击 [ 绘图 ] 工具 栏 名 按钮， 激活 【 圆 命令， 绘制 半径 分 别 为 10 和 20 的 两 个 圆 ， 如 图 7-141 所 示 。 
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OQ7F 单 击 【 修改 】 工 具 栏 晤 按钮， 激活 【 环形 阵列 】 命 令 ， 捕 捉 中 心 线 交点 为 阵列 中 心 点 ， 将 绘制 的 两 个 
辆 阵列， 数目 为 4， 阵 列 完 成 后 将 其 分 解 ， 如 图 7-142 所 示 。 


© © © 


(CO 
© © 


图 7-141 绘制 加 图 7-142 ”阵列 圆 


























08 选择 菜单 【 绘图] | 【 圆 】| 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命令, 设置 半径 为 120， 绘 制 如 图 7-143 所 示 的 相 切 
贺 。 


0O9 选择 菜单 【修改 】| 【修剪 】 命 令 ， 修 剪 掉 大 圆 多 余 圆 波 ， 结 果 如 图 7-144 所 示 。 

















图 7-143 ”绘制 相 切 圆 图 7-144 ”修剪 圆 丽 








了 70 单 击 【 修改】 工具 栏 跑 按钮 ， 激 活 【 环形 阵列 】 命令， 捕捉 中 心 线 交 点 为 阵列 中 心 点 ， 选 择 修剪 的 圆 
弧 为 阵列 对 象 ， 阵 列 数目 为 4， 阵 列 完 成 后 将 其 分 解 ， 结 果 如 图 7-145 所 示 。 


了 了 调用 TRIM [ 修剪 】 命令 ， 对 圆 丽 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 图 线 ， 最 终结 果 如 图 7-146 所 示 。 





























图 7-145 ”环形 阵列 图 7-146 ”量规 支 座 完 成 效果 
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RUROOSC D004 


组 成 机 豆 设 备 的 众多 零件 中 ， 有 些 零件 应 用 十 分 广泛 ， 如 螺栓 、 螺 母 、 垫 圈 、 键 、 销 、 滚 动 轴承 
等 。 为 了 适应 专业 化 大 批量 生产 ， 提 高 产品 原 量 ， 降 低 生 产 成 本 ， 国 家 标准 对 这 些 零 件 的 结构 尺寸 和 
加 工 要 求 等 作 了 一 系列 的 规定 ， 是 已 经 标准 化 、 系 列 化 了 的 零件 ， 这 类 零件 就 称 为 标准 件 。 另 有 一 些 
零件 ， 如 齿轮 、 弹 得 等 ， 国 家 标准 只 对 其 部 分 尺寸 和 参数 作 了 规定 ， 这 类 零件 结构 典型 ， 应 用 也 十 分 
三 也， 被 称 为 冲 用 件 。 

本 章 通过 21 个 典型 实例 ， 讲 解 了 螺母 、 螺 栓 、 螺 钉 、 花 键 、 齿 轮 、 弹 簧 、 蜗 轮 、 轴 承 等 常用 件 
与 标准 件 的 绘制 方法 和 技巧 。 


090 绘制 螺母 4 





通过 螺母 的 绘制 ， 主 要 练习 了 【 圆 】【 正 多 边 形 人 【 打 
断 】 和 【旋转 】 人 命令， 在 具体 的 操作 过 程 中 充分 配合 了 【 捕 
捉 圆 心 】 和 【捕捉 象限 点 】 功 能 。 





DVD 实例 文件 \ 第 08 章 \ 实 例 090.dwg 











DVDNMP 外 第 08 章 \ 实 例 090.MP4 





对 多 播放 时 长 : 0:01:43 


OT 新建 空白 文件 ， 并 将 捕捉 模式 设置 为 【 圆心 捕捉 】 和 【 象限 点 捕捉 】。 


OQ2 选择 菜单 【绘图 】|[【 圆 ]|[【 圆心 、 半 径 】 命 令 ， 绘 制 半径 分 别 为 3.4、4 和 6.5 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 8-1 
所 示 。 


0O3 使 用 【 正 多 边 形 命令， 绘制 与 外 圆 相 切 的 正六 边 形 ， 结 果 如 图 8-2 所 示 。 














图 8-1 绘制 同心 圆 图 8-2 ”绘制 正六 边 形 








OQO4 选择 菜单 【修改 ] |【 打 断 】 命令， 对 中 间 的 圆 进行 打 断 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ; 
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命 分 : _break 选择 对 象 : / /选择 中 间 的 圆 图 形 

指定 第 二 个 打 断 点 或 [第 一 一. // 选 择 " 第 一 氮 (F) "选项 

指定 第 一 个 打 断 护 : // 捕 捉 圆 左 侧 的 象限 点 

指定 第 二 个 打 断 尽 : / /捕捉 圆 下 边 的 象限 总 ， 打 断 结果 如 图 8-3 所 示 


OO 人 选择 菜单 【修改 】|【 旋转 ] 命令 ， 将 打 断 后 的 圆 图 形 旋转 -20? ， 将 外 侧 的 正六 边 形 旋转 90? ， 最 终结 
果 如 图 8-4 所 示 。 






































图 8-4 ”最终 结果 





通过 螺钉 俯视 图 的 绘制 , 主要 综合 练习 了 [| 多 线 样式 下 
【 多 线 人 【 多 线 编辑 】 和 【 圆 】 命令。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 091.dwg 





对 名 视频 文件 ，| DVDNMP4\ 第 08 章 \ 实 例 091.MP4 
上 吻 播放 时 长 ，| 0:02:21 


OT 执行 【文件 ] | 【新建 】 命 令 ， 新 建 空白 文件 ， 并 设置 捕捉 模式 。 


OQ2 选择 【格式 ] |【 多 线 样 式 】 命 令 ， 在 打开 的 【 多 线 样式 】 对 话 框 中 单 击 修改 如 ..， 按钮 ， 如 图 8-5 
所 示 。 


03 在 打开 的 【 修改 多 线 样式 ，STANDARD 】 对 话 框 中 设置 多 线 的 封口 样式 ， 如 图 8-6 所 示 。 




















封口 
起 点 端点 
直线 () : 加 
i 
内 驱 (BE): 轩 口 
角度 (ID): 90.00 90. 00 
图 85 【多 线 村 式 】 对 放 杠 图 8-6 【修改 多 线 样式 ,STANDARD 】 对 活 杠 
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OQO4 单 击 ” 胡 e 按 钮 返回 【多 线 样式 】 对 话 框 ， 单 击 【 多 线 样 式 】 对 话 框 中 的 。” 确定 ” 按钮 关闭 。 
O05 单 击 【 绘图 】 工具 栏 @ 按钮 ， 绘 制 半 径 为 11.1 的 圆 ， 如 图 8-7 所 示 。 
Ob6 选择 菜单 【绘图 ] | 【 多 线 】 命令， 配合 【 圆心 捕捉 】 和 【 对象 捕捉 追踪 】 功 能 ， 绘 制 内 部 结构 。 命 令 
行 操作 过 程 如 下 : 
命 分 : _mline 
当前 设置 : 对 正 = 上 , 比例 = 20.00 ,样式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST)] :Sw // 输 入 S， 按 回 车 键 ， 激活“ 比例 ”选项 
输入 多 线 比 例 <20.00>:1.8 // 输 入 多 线 比 例 为 1.8，, 按 回 车 键 
当前 设置 : 对 正 = 上 , 比例 = 1.80 ,样式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST)] :J // 输 入 J 了 ，, 按 回 车 键 ， 激活 “对 正 ” 选 项 
输入 对 正 类 型 [上 (T) /无 (2)/ 下 (B)] < 上 >:zx // 输 入 2z，, 按 回 车 键 ， 设置 “无 "对 正方 式 
当前 设置 : 对 正 = 无 ,比例 = 1.80 ,样式 = STANDARD 
指定 起 点 或 [对 正 (J) /比例 (S) /样式 (ST) ] :5.4~ // 通 过 圆心 向 下 引出 如 图 8-8 所 示 的 追踪 虚 
线 ， 然 后 输入 5 .4 按 回 车 键 





指定 下 一 点 : @0,10.8 // 输 入 相对 直角 坐标 ， 按 回 车 键 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: 二 // 按 回 车 键 ， 结果 如 图 8-9 所 示 
o> 





| | 男 B 5.1756 < 270" 




















图 8-7 ”绘制 圆 图 8-8 引出 垂直 追踪 虚线 图 8-9 ”绘制 结果 


























OA 使 用 快捷 键 ML 再 次 激活 【 多 线 】 命 令 ， 绘 制 水 平 的 多 线 ， 结 果 如 图 8-10 所 示 。 

0O8 选择 菜单 【修改 】| 【对象 ] |【 多 线 】 命 令 ， 在 打开 的 【 多 线 编辑 工具 】 对 话 框 中 激活 “十 字 合 并 ” 功 
能 ， 如 图 8-11 所 示 。 

09 此 时 根据 命令 行 的 操作 提示 ， 对 两 条 多 线 进行 十 字 合 并 ， 最 终结 果 如 图 8-12 所 示 。 
































\NSN 


十 果 图 8-11 【多 线 编辑 工具 】 对 话 框 图 8-12 ”最 终结 果 











图 8-10 ”绘制 














使 用 “ML” 绘 制 的 多 线 ， 不 能 被 修剪 、 延 伸 、 打 断 和 圆 角 等 编辑 ， 只 有 先 将 多 线 分 解 后 才 可 以 


任 
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092 绘制 花 键 pa 


通过 绘制 花 键 ， 主 要 对 【 圆 】【 修剪 】 和 【 阵列】 
进行 综合 练习 ， 在 操作 过 程 中 还 充分 使 用 了 【图 





合作、 
令 
士 小 


和合 
二 特性 】 命 令 。 








对 文件 路 往 ，| DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 092.dwg 





. 令 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 08 章 \ 实 例 092.MP4 





01 新 建 空白 文件 ， 并 设置 对 象 捕捉 。 

O02 单 击 【 图 层 】 工具 栏 上 的 多 按钮 ， 激 活 【 图 层 】 命令 ， 新 建 “轮廓 线 ”、“ 点 画 线 ”和 “尺寸 层 ”3 
不 图 层 。 

03 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 一 按钮 ， 绘 制 垂直 和 水 平 两 条 辅助 线 。 

04 将 “轮廓 线 ”切换 为 当前 层 ， 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 18 
和 16 的 同心 圆 ， 如 图 8-13 所 示 。 

O05 使 用 快捷 键 0 激活 【 偏 移 】 命 令 ， 将 垂直 中 心 线 向 左右 两 边 各 偏 移 3 个 绘图 单位 ， 如 图 8-14 所 示 。 


Ob6 使 用 【 图 层 特性 ] 命令 ， 将 偏 移 的 辅助 线 更 改 为 “轮廓 线 ”图 层 ， 并 使 用 【 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进 行 
修剪 ， 结 果 如 图 8-15 所 示 。 

















图 8-13 ”绘制 圆 图 8-14 偏 移 辅助 线 图 8-1$ ”修剪 结果 











OQ7F 选择 菜单 【修改 】|[ 阵列 】|[【 环形 阵列 】 命令， 设置 阵列 数目 为 8， 填充 角度 为 360? ， 以 圆心 为 阵列 
中 心 ， 对 轮 齿 进行 环形 阵列 ， 结 采 如 图 8-16 所 示 。 


O68 使 用 【 修剪 ] 命令 ， 修剪 齿 形 ， 最 终结 果 如 图 8-17 所 示 。 




















图 8-16 ”阵列 结果 图 8-17 ”修剪 结果 
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093 绘制 平 键 尼 


通过 平 键 二 视图 的 绘制 ， 主 要 综合 练习 了 【 矩形 ] 命令 
中 的 “ 倒 角 ”功能 和 【 多 段 线 】 命令 中 的 画 线 、 画 弧 功 能 。 








DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 093.dwg 











DVDNMP 外 第 08 章 \ 实 例 093.MP4 


0:02:46 








OT 新建 空白 文件 ， 并 设置 捕捉 追踪 > 功 能。 
O2 选择 菜单 【绘图 ] | 【 和 矩形 】 命令 ， 绘 制 长 度 为 120， 宽 度 为 16.8， 倒 角 距 离 为 1.8 的 倒 角 和 矩 形 ， 作 为 平 
键 主 视 图 外 轮廓 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
用 人 
指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (E) /厚度 (T) /宽度 (W) ] :C 
/ /选择 “ 倒 角 (C) ”选项 


指定 矩形 的 第 一 个 倒 角 距离 <0.0000>:1.8 / /设置 倒 角 距离 为 1.8 
指定 矩形 的 第 二 个 倒 角 距离 <1.8000>: / /默认 当前 设置 


指定 第 一 个 角 点 或 【 倒 角 (C) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W) ] : 
/ /在 适当 位 置 拾取 一 点 作为 起 点 
指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R)] :D // 选 择 “ 尺 寸 (D) "选项 


指定 矩形 的 长 度 <10.0000>:120v / /设置 矩形 长 度 为 120 
指定 矩形 的 宽度 <10.0000>:16.8 / /设置 矩形 亮度 为 16.8 


指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R)]:  // 单 击 左 键 , 绘制 结果 如 图 8-18 所 示 
OQ3 使 用 快捷 键 LL 激活 【直线 】 命令， 配合 【 捕捉 端点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 8-19 所 示 的 轮廓 线 。 


| 


图 8-18 绘制 倒 角 和 矩形 图 8-19 绘制 直线 





























O04 选择 菜单 【 绘图 ] |【 多 段 线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 和 【 对 象 追踪 】 功 能 ， 绘 制 俯视 图 外 轮廓 。 命 
令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 合 : _pline 
指定 起 斥 : / /配合 中 点 捕捉 和 对 象 追踪 功能 ,引出 如 图 8-20 所 


示 的 追踪 虚线 ,在 此 方向 矢量 拾取 一 点 作为 起 点 
当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (UV) /宽度 (W)]: @49.2,0x 
// 输 入 相对 直角 坐标 ， 按 回 车 键 确定 第 二 点 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (ZL) /放弃 (UV) /宽度 (W) ] :Av 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (C) /半径 (R) /第 二 个 
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点 (S) /放弃 (DU) /宽度 (W)]: 60 , -21.6v 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (VU) /宽度 (W) ] : Lx // 选 择 “ 赴 线 ( 工 ) "选项 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : @-98.4,0v 
// 输 入 相对 直角 坐标 按 回 车 键 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W)]:a vx 
/ /选择 “ 圆 弧 " 选 项 ， 按 回 车 键 
指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (EL) /半径 (R) /第 二 个 


尽 (S) /放弃 (DU) /宽度 (W)]: @0 ,21.6x // 输 入 圆 缴 另 一 端点 相对 坐标 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (LL) /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (U) /宽度 (W) ] :clvx / /选择 闭合 选项 ， 闭 合 图 形 如 图 8-21 所 示 
OQ5 选择 菜单 【修改 】|【 偏 移 】 命令， 将 刚 绘 制 的 多 段 线 向 内 偏 移 1.8 个 绘图 单位 ， 平 键 绘制 完成 ， 如 图 
8-22 所 示 。 


| | ) 
| EE mr | (  ) 


图 8-20 ”捕捉 追踪 图 8-21 绘制 多 段 线 图 8-22” 偏 移 











094 绘制 开口 销 4 


销 ， 主 要 对 【 射线 人 【 圆 仆 【 含 移 】 
综合 练习 。 





DVD 实例 文件 \ 第 08 章 \ 实 例 094.dwg 














锋 视频 文件 ，| DYDIMP4\ 第 08 章 \ 实 例 094.MP4 





OT 按 Ctrl+tN 快捷 键 ， 创建 空白 图 形 。 

OQ2 单 击 【 图 层 】 工具 栏 芭 按钮 ， 弹 出 【 图 层 特性 管理 器 】 对 话 框 ， 建 立 “ 粗 实 线 ”、“ 中 心 线 ”、“ 标 
注 ” 和 “ 细 实 线 ”4 个 图 层 ， 如 图 8-23 所 示 。 

OQ3 设置 “ 粗 实 线 ”为 当前 图 层 。 

OQO4 使 用 【 圆 ] 命令 绘制 半径 为 1.8 的 圆 ， 并 使 用 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 正 交 】 功能， 以 圆心 为 左 端点 绘制 
长 为 30 的 直线 ， 结 果 如 图 8-24 所 示 。 
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| 及 竺 过 请 萎 习 ) a 























BG—————— 


图 8-23 ”新 建 图 层 图 8-24 ”绘制 加 和 直线 


中 图 屋 特性 管理 始 














OQ5 单 击 【 修改 】 工 具 栏 全 按钮， 激活 【 偏 移 】 命令， 将 圆 向 内 偏 移 0.9 个 绘图 单位 ， 直 线 分 别 向 上 、 下 
偏 移 0.9 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 8-25 所 示 。 

Ob6 单 击 【 修改 ] 工 具 栏 征 按钮 ， 分 别 设置 圆 角 半径 为 2 和 1， 将 大 圆 与 外 侧 直线 ， 以 及 小 圆 与 中 间 直 线 进 
行 圆 角 ， 结 果 如 图 8-26 所 示 。 


GE— = (<< 


图 8-25 ” 偏 移 图 8-26 圆 角 








OO7 选择 菜单 【修改 】|【 拉 长 】 命令 ， 将 图 形 拉 长 。 命令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 合 : _lengthen 
选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) /百分数 (P) /全 部 (T) /动态 (DY) ] :TA // 输 入 tt, 按 回 车 键 
指定 总 长 度 或 和 P< 000 > 0 // 设 置 长 度 为 22.5 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (UD)]: // 单 击 选择 上 端 直 线 右 侧 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U0)]: // 按 回 车 键 ， 结果 如 图 8-27 所 示 
OZ 使 用 快捷 键 L， 激 活 【 直线 ] 命令 ， 过 直线 端点 绘制 垂直 线 ， 如 图 8-28 所 示 。 
图 8-27” 拉 长 直线 图 8-28 ”绘制 直线 














0O9 将 “中 心 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 重 复 【 直线 】 命令， 绘制 圆 中 心 线 ， 如 图 8-29 所 示 。 
了 0O 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 @ 按钮 ， 激 活 【 偏 移 】 命 令 ， 将 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 15 个 绘图 单位 ， 如 图 8-30 
所 示 。 


全 全 一- 


图 8-29 绘制 中 心 线 图 8-30” 偏 移 中 心 线 








了 了 单 击 【 修 改 】 工 具 栏 二 | 按钮， 激活 【 修剪 命令， 修剪 多 余 的 线 ， 如 图 8-31 所 示 。 
72 设置 “ 粗 实 线 ” 为 当前 图 层 ， 使 用 【 圆 】 命令 绘制 半径 为 0.9 的 断面 圆 ， 如 图 8-32 所 示 。 


161 


中 文 版 


BG AutoCAD 2014 机 械 设 计 经 典 226@ 例 


图 8-31 修剪 图 8-32 ”绘制 断面 加 











13 将 “ 细 实 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 切 按钮 填充 图 案 ， 使 用 “ANSI31” 填 充 图 


案 ， 比 例 为 0.1， 结 果 如 图 8-33 所 示 。 





(一 区 一 
Ne A 





图 8-33 ”填充 图 案 


095 绘制 圆柱 销 Z 


绘制 圆柱 销 , 主要 对 【 矩形 ]【 圆 弧 ] 【分解 】【 复 
本 命令 进行 综合 练习 。 








文件 路 和 DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 095.dwg 











Ep 视频 文件 : DVD\MP 小 第 08 章 \ 实 例 095.MP4 





O01 创建 空白 文件 ， 并 设置 捕捉 模式 为 【 捕捉 端点 ] 和 【 捕捉 中 点 】。 

O2 单 击 【 绘图 】 工具 栏 口 按钮 ， 绘 制 70 x 10 的 和 珑 形 作为 圆柱 销 的 主 轮 廊 线 ， 如 图 8-34 所 示 。 
03 单 击 【 修改 】 工 具 栏 癌 按钮， 将 矩形 进行 分 解 。 

04 单 击 【 修改 】 工 具 栏 配 按钮 ， 将 最 右 侧 的 垂直 轮廓 线 向 左 偏 移 1.5 个 绘图 单位 ， 如 图 8-35 所 示 。 


[L | | 














图 8-34 ”绘制 矩形 图 8-35” 偏 移 
O53 选择 菜单 【绘图 】|【 圆 激 】| 【三 点 】 命令， 以 偏 移出 线段 的 端点 为 圆 缴 的 两 个 端点 ， 绘 制 右 端的 弧 形 
的 轮廓 线 ， 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 
命 合 : _arc 
指定 圆 驱 的 起 点 或 [圆心 (C) ] : / /捕捉 刚 偏 移 出 的 线段 的 上 端 卡 
指定 圆 弧 的 第 二 个 点 或 [圆心 (C) /端点 (E)]: // 捕 捉 如 图 8-36 所 示 的 中 点 


指定 圆 弧 的 端点 : ”// 捕 捉 偏 移出 的 线段 下 端点 ， 绘制 结果 如 图 8-37 所 示 


图 8-36 ”捕捉 中 点 图 837 公制 结果 























162 


\ 第 8 章 常 用 件 与 标准 件 给 制 


O06 将 最 右 侧 的 垂直 边 删 除 ， 然 后 使 用 【 修剪 】 命 令 修 前 多余 的 线 ， 结 果 如 图 8-38 所 示 。 


OQ7F 单 击 【 修改】 工具 栏 中 的 门 按 钮 ， 激活 【 倒 角 】 命 令 ， 对 矩形 左 侧 的 边 进行 倒 角 。 命 令 行 操作 过 程 如 
下 . 
“修剪 "模式 ) 当前 倒 角 距离 1 = 0.0000 ,距离 2 = 0.0000 
选择 第 一 条 直线 或 【放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :Mx 
// 输 入 mm , 按 回 车 键 ，, 激活 “多 个 ”选项 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (VU) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (FE) /多 个 (M) ] :Av 
// 输 入 a, 按 回 车 键 ，, 激活 “角度 ”选项 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 长 度 <0.0000>:2.5 // 设 置 倒 角 长 度 为 2.5 
指定 第 一 条 直线 的 倒 角 角 度 <0>:15 // 设 置 倒 角 角度 为 15 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (UV) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] 
// 单 击 下 侧 水 平 轮廓 线 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift AR // 单 击 左 侧 的 垂直 轮廓 线 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (U) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (了 ) /多 个 (M) ] 
ee 的 水 平 轮廓 线 
选择 第 二 条 直线 ， 或 按 住 Shift 键 选择 要 应 用 角 点 的 直线 : // 单 击 左 侧 的 垂直 轮廓 线 
选择 第 一 条 直线 或 [放弃 (UV) /多 段 线 (P) /距离 (D) /角度 (A) /修剪 (T) /方式 (E) /多 个 (M) ] :< 
// 按 回 车 键 ， 结 束 命 舍 ， 结 果 如 图 8-39 所 示 
0Q8 使 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 倒 角 位 置 的 垂直 轮廓 线 ， 最 终结 果 如 图 8-40 所 示 。 


|) 1 ) 


图 8-38 ”修剪 结果 图 8-39 倒 角 结果 图 8-40 ”最终 结果 


命 依 : _chamfer 
( 





















































096 绘制 oO 形 圈 4 


0 会 制 ， 主 要 对 【 圆 人 【 移动 人 【图 案 填 








DVD 实例 文件 \ 第 08 章 \ 实 例 096.dwg 


: | DVDIMP 小 第 08 章 \ 实 例 096.MP4 
入 ， 0:01:59 


OT 建 空白 文件 ， 并 设置 捕捉 模式 为 【 捕捉 圆心 和 【 捕捉 象限 点 】。 


0O2 单 击 【 绘图 】 工具 栏 驯 按钮， 激活 【 圆 ] 命令 ， 绘制 直径 分 别 为 20、22.5 和 25 的 同心 圆 ， 如 图 8-41 
所 示 。 


OQ3 重复 【 圆 ] 命令 ， 配 合 捕 捉 功能 ， 绘 制 如 图 8-42 所 示 的 两 个 小 圆 。 
O4 单 击 【修改 】 工 具 栏 吉 按 钮 ， 激 活 【 移动 ] 命令 ， 将 两 个 小 圆 向 右 移动 ， 如 图 8-43 所 示 。 
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图 8-41 绘制 同心 圆 图 8-42 ”绘制 圆 图 8-43 ”移动 圆 

















OQ5 单 击 【 绘图 】 工具 栏 .二 按钮， 激活 【 直线 】 命 令 ， 捕 捉 象 限 点 绘制 直线 ， 如 图 8-44 所 示 。 


O6 单机 绘图 工具 栏 苹 按钮， 设置 填充 图 案 以 及 填充 参数 ， 如 图 8-45 所 示 ， 填 充 如 图 8-46 所 示 的 图 案 。 
O 形 疾 零件 图 绘制 完成 。 


所 
利 | 年 名 司 卫 而 让 


二 | 当世 西 呈 时 好 号 1 














图 8-44 绘制 直线 图 8-45 ”设置 填充 参数 图 8-46 最终 结果 

















097 绘制 圆 形 垫圈 忆 


通过 圆 形 垫圈 的 绘制 ， 主 要 对 【 圆 We 告 线 人 【 修 
剪 】、【 图 案 填 充 】 和 【圆心 标记 】 命 令 进 行 综合 练习 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 097.dwg 








汐 急 视频 文件 。 | DVD\MP 小 第 08 章 \ 实 例 097.MP4 








OT 新建 空白 文件 ， 并 设置 捕捉 模式 为 【 捕捉 圆心 】 和 【[【 捕捉 象限 点 】。 
0O2 单 击 【 绘图】 工具 栏 @ 按 钮 ， 绘制 直径 分 别 为 30 和 17 的 同心 圆 ， 如 图 8-47 所 示 。 
O03 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 .” 按 钮 ， 配 合 捕捉 功能 ， 绘 制 如 图 8-48 所 示 的 水 平 构造 线 。 


0O4 重复 [ 构造 线 ] 命 令 ， 在 侧 视 图 的 左 侧 绘制 一 条 垂直 的 构造 线 ， 然 后 偏 移 复制 4 个 绘图 单位 ， 如 图 8-49 
所 示 。 


164 


第 8 章 常用 件 与 标准 件 给 制 


O TE j 


图 8-47 ”绘制 同心 网 图 8-48 ”绘制 水 平 构造 线 图 8-49 给 直 构 造 线 




















0 人 单 击 【 修改 】 工 具 栏 六 按 钮 ， 激 活 【 修剪 】 命 令 ， 将 图 形 修剪 成 如 图 8-50 所 示 效 果 。 


0O6 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 荆 按 钮 ， 设 置 填充 图 案 以 及 填充 参数 ， 如 图 8-51 所 示 ， 为 主 视图 填充 如 图 8-52 
所 示 的 图 案 。 


5 赂 定 畏 直 肪 珊 要 各 


地 | 硕 钾 怖 顺 昌 有 


4| 惠氏 二 局 半 半 看 









































图 8-$0 ”修剪 结果 图 8-51 设置 填充 参数 图 8-52 ”填充 结果 





OQ7 选择 菜单 【标注 】|【 标注 样式 】 命令 ， 对 当前 标注 样式 进行 参数 修改 ， 如 图 8-53 所 示 。 
O68 单 击 【 标注 】 工 具 栏 为 按钮 ， 为 侧 视图 标注 中 心 线 ， 结 果 如 图 8-54 所 示 。 
OQ9 选择 主 视图 水 平 中 心 线 ， 然 后 将 其 改 为 “CENTER” 层 ， 最 终结 果 如 图 8-55 所 示 。 























圆心 标记 
OO 无 | 六 
各 标记 四 -加 
导线 对) 
图 8-53 ”修改 参数 图 8-54 ”标注 圆心 标记 0 














098 绘制 齿轮 14 


DZ 


通过 齿轮 的 绘制 , 主要 综合 练习 了 [ 定形 人 圆 外 [ 构 
[ 


造 线 人 【 修 瘟 】 和 [图 案 填 充 】 命 令 。 
NALA 








DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 098.dwg 





,各 视频 文件 ， | DVDNMP4 第 08 章 \ 实 例 098.MP4 


和 播放 时 长 ， | 0:05:44 
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OT 以 “机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

OQ2 激活 【对象 捕捉 】 功 能 ， 并 设置 捕捉 模式 为 端点 、 中 点 和 交点 。 

0O.3 选择 菜单 【绘图 ] | 【 和 矩形 】 命令 ， 在 “轮廓 线 ” 图 层 内 绘制 长 度 为 16， 宽 度 为 63.8 的 和 矩形 ， 并 将 和 窍 形 
分 解 ， 结 果 如 图 8-56 所 示 。 

0O4 选择 菜单 [ 修改 |[ 偏 移 ] 命令 ， 分 别 将 分 解 后 的 两 条 水 平 轮廓 边 向 内 偏 移 2.75 个 绘图 单位 ， 如 图 8-57 
所 示 。 

0 人 选择 菜单 【 绘图 ]|[ 构造 线 ] 命令 ， 配 合 【 对 象 捕 捉 ] 功能 ， 绘 制 如 图 8-58 所 示 的 水 平和 垂直 构造 线 ， 


作为 定位 辅助 线 。 


图 8-56 ”绘制 矩形 图 8-57 ” 偏 移 图 8-58 绘制 辅助 线 











Ob 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令 ， 配 合 【 交点 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 8-59 所 示 的 同心 圆 ， 作 为 左 视图 轮 
廓 。 

OQ7 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命 令 ， 将 左 视图 中 心 位 置 的 水 平 辅助 线 向 上 偏 移 10.5 个 绘图 单位 ; 将 垂直 
辅助 线 分 别 向 左右 两 边 偏 移 2.4 个 绘图 单位 ， 以 定位 出 内 部 结构 ， 结 果 如 图 8-60 所 示 。 

O08 综合 使 用 【 修剪 】 和 【 删除 】 命 令 ， 对 辅助 线 进行 修剪 和 删除 ， 结 果 如 图 8-61 所 示 。 


SS 
TAN C6) 


图 8-60” 偏 移 图 8-61 修剪 























【 偏 移 】 命 令 中 的 “删除 ”选项 将 对 象 偏 移 复 制 后 ， 源 对 象 将 被 删除 ;而 “图 层 ” 选 项 则 是 将 偏 移 的 \ 
目标 对 象 放 到 当前 图 层 上 ， 系 统 默认 的 是 放 到 与 源 对 象 所 在 层 上 。 


Dosesooosoooseoossoosooosooosooosoossososoorsososoosrsoosooossoossoosseossooeoooseeososoosooossososoosososeoooosoossooosooosoososoosrsossooossoossoossoossoooooosooosoooseoosooosooosooosooosooosooosoossososoossosoooossoosooossoossoooseosooossooseoosoooseoosooosooososesooosoososoooseose® 


人 、 


09 使 用 【 直线 ] 命令 ， 配 合 捕捉 追踪 功能 ， 以 图 8-62 和 图 8-63 所 示 的 交点 作为 起 点 和 端点 ， 绘 制 水 平 轮 
廊 线 ， 结 果 如 图 8-64 所 示 。 








图 8-62 ”定位 起 点 图 8-63 ”定位 端点 图 8-64 ”绘制 水 平 线 








70 重复 男 线 命令 ， 配 合 中 点 、 端 点 和 对 象 捕 捉 追 踪 功 能 ， 绘 制 下 侧 的 水 平 轮廓 线 和 垂直 中 心 线 ， 如 图 


第 8 章 常用 件 与 标准 件 绘制 





8-65 所 示 。 
了 了 在 无 命令 执行 的 前 提 下 ， 选 择 如 图 8-66 所 示 的 轮廓 线 ， 使 其 呈 夹 点 显示 。 


了 2 选择 菜单 【工具 】| 【选项 板 ] |【 特性 】 命令， 在 弹出 的 【特性 】 对 话 框 中 ， 修 改线 型 比例 为 0.4， 图 层 
为 “点 国 线 ”， 结 果 如 图 8-67 所 示 。 


1 


图 8-65 ”绘制 线条 图 8-66 ”来 点 显示 图 8-67 ”修改 特性 





























13 选择 菜单 【修改 】|【 拉 长 ] 命令 ， 将 中 心 线 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 如 图 8-68 所 示 。 
74 将 “剖面 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 执 行 【 图 案 填充 】 命 令 ， 设 置 图 案 类 型 和 填充 比例 ， 如 图 8-69 所 示 ， 对 
主 视图 进行 填充 ， 结 果 如 图 8-70 ns 


了 匡 国定 三 车 策 珊 全 部 
了 了 明 
前 | 要 后 - 擂 要 点 避 


| 慰 | 天国 : 庄 商 林农 可) 


| 宙 亲 全 吾 的 而 守重 元 入 
二 国武 证 且 ) 
上 一 




















A 
NS 








8-68 拉 长 中 心 线 图 8-69 ”设置 填充 参数 图 8-70 填充 结果 








网 





099 绘制 轴承 LC 


过 绘制 轴承 ， I 【 偏 移 【和 镜像 】 
和 【 四 命令 进行 综合 练习 。 





文件 路 往 ，| DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 099.dwg 


回 视频 文件 ，| DVDNMP4 第 08 章 \ 实 例 099.MP4 


wink 











OT 按 Ctrl+N 快捷 键 ， 新 建 一 个 空白 文件 。 


O02 a ] 工具 栏 乌 按钮 ， 打 开 【 图 层 特 性 管理 妖 】 对 话 框 ， 建 立 “ 粗 实 线 ”、“ 中 心 线 ”和 “ 细 
实 线 ”3 个 图 层 ， 结 果 如 图 8-71 所 示 。 
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当前 图 层 : 中 心 线 | Q 


综 芝 | 纺 











国之 X 





口 皮 转 过 源 器 上) 














”图 层 特性 管理 器 


图 8-71 新建 图 层 图 8-72” 绘制 矩形 


全 部 : 显示 了 4 个 图 层 ， 共 4 个 图 层 














(0.3 将 “ 粗 实 线 ”设置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 口 按钮 ， 绘 制 42 x9 大 小 的 和 矩形， 如 图 8-72 所 示 。 
04 将 “中 心 线 ”设置 为 当前 层 ， 单 击 ” 按钮 配合 【 捕捉 中 点 】 功 能 ， 绘 制 中 心 线 ， 如 图 8-73 所 示 。 
OQ5 重复 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 自 】 功 能 ， 绘 制 中 心 线 ， 命 令 行 操 作 过 程 如 下 ， 


命 分 : _line 指定 第 一 氮 : _from 基 避 : / /捕捉 外 轮廓 左下 角 扣 

< 偏 移 >:@1 .5,4.5x // 输 入 相对 让 角 坐 标 确定 第 1 点 
指定 下 一 挟 或 [放弃 (0)]: @5.5,0x // 输 入 相对 棕 角 坐标 确定 第 2 扣 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U0)] :< // 按 回 车 键 结束 命 全 

命 全 :< // 按 回 车 键 重复 命令 

-line 指定 第 一 氮 : _from 基 护 : // 捕 捉 外 轮廓 左下 角 点 

< 含 移 > :64.25 ,1.75< // 输 入 相对 让 角 坐 标 确定 第 1 斥 
指定 下 一 挟 或 [放弃 (DV)]: @0 ,5.5x // 输 入 相对 让 角 坐 标 确定 第 2 扣 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U0)] :< // 按 回 车 键 ， 绘制 结果 如 图 8-74 所 示 


O06 将 “ 粗 实 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 贸 按钮 ， 以 中 心 点 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 2.125 
的 圆 ， 如 图 8-75 所 示 。 
O07 将 “ 细 实 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 单 击 .了 按钮 绘制 辅助 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 














命 分 :L LINE 指定 第 一 点 : / /捕捉 圆心 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: @10<60vx // 输 入 相对 极 坐 标 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: x // 按 回 车 键 ， 结束 命 分 ， 结果 如 图 8-76 所 示 
图 8-73 ”绘制 中 心 线 图 8-74 ”绘制 中 心 线 图 8-75 ”绘制 贺 
O86 将 “ 粗 实 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 .二 按钮， 以 辅助 线 和 圆 的 交点 为 起 点 绘制 轮廓 线 ， 结 果 如 图 8-77 
所 示 。 


09 单 击 [ 修改 ] 工具 栏 杯 按钮， 激活 【 镜像 ] 命令 ， 将 步骤 8 中 绘制 的 直线 分 别 沿 圆 的 两 条 中 心 线 镜像 
复制 ， 如 图 8-78 所 示 。 
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一 一 


图 8-76 ”绘制 辅助 线 图 8-77 ”绘制 轮廓 线 图 8-78 ”镜像 复制 




















70 将 “ 粗 实 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 ] 命令 ， 配 合 【 捕捉 自 】 功 能 ， 以 右 侧 垂直 线段 上 端点 为 
其 点， 以“@-33.$，0 ”为 目标 点 ， 绘 制 内 轮廓 线 ， 结 果 如 图 8-79 所 示 。 


了 了 重复 使 用 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 自 】 功 能 绘制 另 一 端的 结构 ， 结 果 如 图 8-80 所 示 。 


712 将 “ 细 实 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 基 按钮 填充 图 案 ， 使 用 “ANSI31” 图 案 ， 填 充 比 
例 为 0.4， 填 充 结果 如 图 8-81 所 示 。 























图 8-79 ”绘制 内 轮廓 图 8-80 ”绘制 中 心 线 图 8-81 填充 


100 绘制 蜗轮 Wm 


通过 蜗轮 的 绘制 ， 主 要 综合 练习 了 【 多 上 段 线 
【 圆 】【 修 荔 外 【 仿 移 】 和 【 图案 填 充 】 命令。 


DVD 实例 文件 \ 第 08 章 \ 实 例 0100.dwg 

















售 视 频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 08 章 \ 实 例 0100.MP4 








OT 以 附 赠 样 板 “ 机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 新 建 空白 文件 。 
0Q2 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 然 后 使 用 【 构造 线 】 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 如 图 8-82 所 示 的 辅助 线 。 


O03 在 无 命令 执行 的 前 提 下 ， 选 择 图 8-82 所 示 的 定位 线 M 进行 夹 点 编辑 ， 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 
命 分 : // 单 击 其 中 的 一 个 夹 总 ,进入 夹 点 编辑 模式 


xx 拉 伸 ** 
指定 拉 伸 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (V0) /退出 (X) ] : < 

// 按 回 车 键 ， 进 入 夹 点 移动 模式 
大 大 移动 大 大 
指定 移动 点 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (V0) /退出 (X)]: < 

// 按 回 车 键 ， 进 入 夹 点 旋转 模式 
大 大 旋转 大 大 
指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (UV) /参照 (R) /退出 (X) ] :cv 
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** 旋转 (多 重 ) ** 
指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (UV) /参照 (R) /退出 (X) ] :bz 


指定 基点 : / /捕捉 图 8-82 所 示 
的 和 点 


xx 旋转 (多 重 ) ** 

指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (UV) /参照 (R) /退出 (X) ] :32x / /设置 角度 为 32 

xx 旋转 (多 重 ) ** 

指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (VU) /参照 (R) /退出 (xX) ]:-32x  // 设 置 角度 为 -32 

xx 旋转 (多 重 ) ** 

指定 旋转 角度 或 [基点 (B) /复制 (C) /放弃 (UV) /参照 (R) /退出 (X)]: x // 按 回 车 键 ， 并 取消 
夹 点 显示 ,结果 如 图 8-83 所 示 























| 1 | | 
| N | 
OE EE , | 
| 11 4 0 
= | ， \ | | 2 
OE) 关于 
| an | | 人 1 [7 
[| 1 
ue 
| TT 
~ | 
12.5 12.5 | 
图 8-82 ”绘制 辅助 线 图 8-83 ”来 点 编辑 








0O4 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 打 开 线 宽 功 能 。 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 回 按钮 ， 绘 制 半径 分 别 为 18、20 
和 23 的 同心 圆 ， 如 图 8-84 所 示 。 


0O5 选择 菜单 【修改 】 | 【修剪 】 命 令 ， 对 辅助 线 和 同心 圆 进 行 修剪 ， 结 果 如 图 8-85 所 示 。 
0O6 使 用 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 对 象 捕 捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 8-86 所 示 的 轮廓 线 。 





























ES 
| 
YY 
图 8-84 绘制 同心 圆 图 8-85 ”修剪 结果 图 8-86 ”绘制 轮廓 线 


























OQ7 修改 图 8-86 所 示 轮 亡 线 工 的 图 层 为 “轮廓 线 ”， 修 改 弧 线 Q 的 图 层 为 “点 画 线 ”， 结 果 如 图 8-87 所 
ve 

O68 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命令， 将 图 8-87 所 示 的 轮廓 线 工分 别 向 下 偏 移 5 和 10 个 绘图 单位 ， 将 垂 
直 辅 助 线 左右 偏 移 8.5 个 绘图 单位 ， 如 图 8-88 所 示 。 

OQ9 综合 使 用 【 修剪 ] 和 【 删除 】 命 令 ， 对 偏 移 后 的 轮廓 线 进 行 修剪 ， 并 删除 不 需要 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 
8-89 所 示 。 
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CE 
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| YW 
图 8-87 ”修改 对 象 特性 图 8-88” 偏 移 图 8-89 ”修剪 




















了 0 将 修剪 后 的 4 条 水 平 轮廓 线 进 行 分 解 ， 然 后 对 其 两 两 圆 角 ， 半 径 为 25， 圆 角 结 果 如 图 8-90 所 示 。 

了 了 选择 菜单 【 修改 】|【 镜像 】 命令 ， 将 下 侧 的 图 形 镜像 复制 ， 创 建 出 左 视图 的 上 半 部 分 ， 结 果 如 图 8-91 
所 示 。 

了 2 使 用 【 构造 线 】 命令 ， 分 别 通过 左 视图 特征 点 绘制 水 平 辅助 线 ， 结 果 如 图 8-92 所 示 。 





ls 


















































图 8-90” 圆 角 结果 图 8-91 ”镜像 复制 图 8-92 ”绘制 辅助 线 











了 3 以 左下 侧 辅助 线 交 点 作为 圆心 ， 以 其 他 交点 作为 圆 半 径 的 另 一 端点 ， 绘 制 如 图 8-93 所 示 的 同心 圆 。 
74 执行 【 偏 移 】 命令 ， 将 最 下 侧 水 平 辅助 线 向 上 偏 移 17 个 绘图 单位 ， 将 垂直 辅助 线 对 称 偏 移 4 个 绘图 单 
位 ， 结 果 如 图 8-94 un 

了 人 综合 使 用 [ 修剪 ] 和 [ 删除 ] 命 令 ， 对 各 辅助 线 进行 修剪 ， 删 除 不 需要 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 8-95 所 示 。 







































































8-94 ” 偏 移 辅助 线 图 8-95 ” 修 筋 操作 





网 





图 8-93 ”绘制 同心 加 











6 修改 如 图 8-95 所 示 轮 廓 线 WwW 和 Q 的 图 层 为 “轮廓 线 ”， 圆 O 的 图 层 为 “点 画 线 ”。 

了 7 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 图 案 填充 ] 命令 ， 设 置 填充 参数 及 填充 图 案 ， 如 图 8-96 所 示 ， 对 左 视图 填充 剖面 
图 案 ， 填 充 结果 如 图 8-97 所 示 。 

TB 使 用 【 拉 长 】 命令 ， 将 中 心 线 向 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 图 8-98 所 示 。 
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由 
网 





图 8-96 ”设置 填充 人 参数 图 8-97 填充 图 案 8-98 “最终 结果 


101 绘制 止 动 垫圈 14 


通过 绘制 螺母 止 动 垫 圈 ， 主 要 对 【 直线 人 【 圆 】【 偏 
移 人 【阵列 】 和 [【 拉 长 】 命 令 进 行 综合 练习 。 























OO 以 附 赠 样板 “机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

OQ2 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 中 心 线 。 

OQ3 使 用 快捷 键 O 激活 [ 偏 移 ] 命 令 ， 将 垂直 中 心 线 ， 分 别 向 左右 两 边 偏 移 3.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 8-99 
所 示 。 

O04 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 使 用 【 圆 】 命 令 ， 以 中 间 中 心 线 与 水 平 中 心 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 直径 分 
别 为 50.5、61 和 76 的 圆 ， 如 图 8-100 所 示 。 

0O5 使 用 【直线 ] 命令 ， 绘 制 如 图 8-101 所 示 的 垂直 直线 。 






























































图 8-99” 偏 移 结 果 图 8-100 ”绘制 圆 图 8-101 绘制 垂直 直线 


Ob 选择 菜单 【修改 | 阵列 ] 命令 ， 对 刚 绘制 的 两 条 线段 ， 进 行 三 次 环形 阵列 ， 第 一 次 阵列 总 数 为 3， 填 
充 角 度 设 置 为 -60? ;第 二 次 阵列 总 数 为 2， 填 充 角 度 设 置 为 105”;， 第 三 次 阵列 选择 第 二 次 阵列 后 得 到 的 直 
线 作 为 阵列 对 象 ， 阵 列 总 数 设 置 为 3， 填 充 角 拔 设 置 为 60” ; 三 次 阵列 的 中 心 都 选择 中 心 线 的 交 氮 ， 结 果 
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如 图 8-102 所 示 。 
OA 使 用 【 修剪】 和 【删除 】 命令， 对 图 形 进行 修剪 操作 ， 结 果 如 图 8-103 所 示 。 
O86 使 用 【 拉 长 ] 命令 ,将 中 心 线 向 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 图 8-104 所 示 。 


六 
























































图 8-102 ”阵列 结果 图 8-103 ”操作 结果 图 8-104 ”最终 结果 








102 绘制 蝶 形 螺母 尼 


通过 蝶 形 螺母 的 绘制 ， 主 要 综合 练习 了 【 直线 人、 
【 圆 ]、【 修剪 】 和 【 旋转】 命令， 在 具体 操作 过 程 中 还 
使 用 了 【 捕捉 端点 】 和 【 捕捉 切 氮 】 功 能 。 


用 多 DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 102.dwg 
于 | 阮 DVDNMP4\ 第 08 章 \ 实 例 102.MP4 


OT 了 以 附 赠 样 板 “ 机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

OQ2 将 “点 男 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 单 击 绘图 工具 栏 .” 按 钮 ， 绘 制 垂 直 中 心 线 。 

0O3 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 8-105 所 示 的 轮廓 线 。 
OQO4 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命令， 将 中 心 线 向 右 偏 移 1.5 个 绘图 单位 。 

O05 单 击 【 修改 】 工具 栏 六 按钮 ， 将 图 形 进行 修剪 处 理 ， 结 果 如 图 8-106 所 示 。 


O6 使 用 [【 偏 移 ] 命令 ， 将 修剪 后 的 直线 向 左 偏 移 复制 0.5 个 绘图 单位 ， 并 将 偏 移 的 直线 修改 为 “轮廓 线 ” 
图 层 ， 结 果 如 图 8-107 所 示 。 





























图 8-105 ”绘制 轮廓 线 图 8-106 ”修剪 图 8-107 ” 偏 移 











OA 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 .一 按钮 ， 配 合 【 捕捉 自 】 功 能 绘制 如 图 8-108 所 示 


173 


中 文 版 
pg AutoCAD:2014: 机 械 设计 经 典 228 例 





的 辅助 线 。 

O68 设置 “轮廓 线 ” 为 当前 层 ， 选 择 菜 单 【 绘图 】 |【 圆 】 | 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命令 ， 以 刚 绘制 的 辅助 线 
为 切 点 ， 绘 制 半径 为 5 的 圆 ， 如 图 8-109 所 示 。 

OQ9 使 用 【直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 端点 】 和 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 8-110 所 示 的 切线 。 


TH 小 


图 8-108 绘制 辅助 线 图 8-109 绘制 相 切 圆 图 8-110 ”绘制 切线 

















70 综合 使 用 [ 修剪 ] 和 [ 删除 ] 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 处 理 ， 并 删除 多 余 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 8-111 所 示 。 
了 了 单 击 【 修改】 工具 栏 沙 按钮， 激活 【 镜像 ] 命令 ， 选 择 右 边 的 轮廓 进行 镜像 ， 结 果 如 图 8-112 所 示 。 


12 将 “剖面 线 ” 切 换 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 揪 按 钮 ， 激 活 【 图 案 填充 】 按 钮 ， 选 择 合适 的 
图 案 和 比例 ， 对 图 形 进 行 填 充 ， 结 果 如 图 8-113 所 示 。 









































图 8-111 修剪 圆 图 8-112 ”镜像 结果 图 8-113” 最终 结果 





103 绘制 轴承 挡 环 pa 


制 轴承 挡 环 ， 主 要 综合 练习 了 【 直线 人 【 圆 人 





DVD 实例 文件 \ 第 08 章 \ 实 例 103.dwg 





车 视频 文件 ，| DVDNMP4 第 08 章 \ 实 例 103.MP4 





OO 以 附 赠 样 板 “ 机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

OQ2 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 .一 按钮， 绘制 垂直 和 水 平 两 条 中 心 线 。 

OQ3 设置 “轮廓 线 ”为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令 ， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 绘制 半径 为 5 的 
圆 ， 如 图 8-114 所 示 。 

0O4 选择 菜单 【修改 ] | 【 偏 移 】 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 分 别 向 上 下 两 侧 偏 移 0.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 8-115 
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所 示 。 


OQO5 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 回 按钮， 激活 【 圆 ] 命令 ， 以 图 8-115 所 示 的 Q 点 为 圆心 绘制 半径 为 5.75 的 圆 ， 
结果 如 图 8-116 所 示 。 


© © 


图 8-114 绘制 圆 图 8-115$ ” 含 移 结果 图 8-116 绘制 圆 

















Ob6 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 ] 命令 ， 将 垂直 中 心 线 分 别 向 左右 两 侧 偏 移 0.6 和 2.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 
8-117 所 示 。 


OQ7 使 用 快捷 键 C 激活 [ 圆 ] 命 令 ， 以 图 8-117 所 示 的 点 M 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 5.75 的 圆 ， 结 果 如 图 8-118 
所 示 。 


OZ8 单 击 【 修改 】 工 具 栏 六 按钮 ， 激 活 【 修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进 行 修剪 处 理 ， 结 果 如 图 8-119 所 示 。 






































图 8-117 ” 偏 移 垂直 辅助 线 图 8-118 ”绘制 圆 图 8-119 ”修剪 直线 
OQ9 使 用 【 删除 】 命令， 删除 辅助 线 ， 并 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 二 按钮， 捕捉 端点 绘制 如 图 8-120 所 示 的 4 
条 直线 。 


0 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 工具 栏 @ 按钮 ， 以 图 8-120 所 示 的 O 点 为 圆心 ， 绘 制 半 
径 为 $.4 的 圆 ， 如 图 8-121 所 示 。 

了 了 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命令 ， 将 垂直 中 心 线 分 别 向 左右 两 边 偏 移 1.5 个 绘图 单位 。 

了 2 单 击 【修改 】 工 具 栏 六 按钮 ， 对 偏 移 的 垂直 中 心 线 进行 修剪 处 理 ， 修 剪 结果 如 图 8-122 所 示 。 

















图 8-120 ”绘制 直线 图 8-121 绘制 辅助 圆 图 8-122 ”修剪 图 形 
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7173 将 “ 软 廓 线 ” 切 换 为 当前 层 ， 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命 令 ， 以 刚 修剪 的 辅助 线 交 点 为 圆心 绘制 半径 
为 0.3 的 圆 ， 结 果 如 图 8-123 所 示 。 
了 4 使 用 【删除 ] 命令， 删除 多 余 的 辅助 线 ， 最 终结 果 如 图 8-124 所 示 。 











图 8-123 ”绘制 圆 图 8-124 ”最 终结 果 





104 绘制 连接 盘 14 


通过 连接 盘 的 绘制 , 主要 综合 练习 了 【和 窍 形 人 圆 人 
线 人 【修剪 


0【 图 案 填 o 
oz 【 ] 不 [ 充 ] 命令 


oo | < 
2 € 


3 12 | 
22 | 对 文件 路 径 : | DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 104.dwg 
和 2 


2 


| _R10 
上 




















黎 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 08 章 \ 实 例 104.MP4 





OT 按 Ctrl+N 快捷 键 ， 新 建 一 个 空白 文件 。 
OQ2 单 击 【 图 层 ] 工具 栏 芭 按钮 ， 打 开 [【 图 层 特性 管理 器 ] 对 话 框 ， 建立 “轮廓 线 ” 和 “中 心 线 ”等 图 
如 图 8-125 所 示 。 


OQ3 激活 【 对 象 捕 捉 】 功 能 ， 并 设置 捕捉 模式 为 端点 、 中 点 、 圆 心 和 交点 ， 如 图 8-126 所 示 。 


| 直面 夯 砷 ， 玉 可 三 还 G 
吗 于 到 明 将 | 长 杭 塌 境 | 对 夭 手 反 | 三 业 讨 本 吴强 | 直 市 输 上 | 眉毛 促 性 | 过 涯 活 王 
国 忘 十 对 浊 续 蚤 站 有 国 局 夯 对 明博 沈 诈 站 人 1 
对 量 旺 语 青 坟 

口 加 二 sl 国生 | 守卫 过 马 | 

各 园地 点 看 ) 电 ， 回 得 昌 古 ) | 诗 醒 二 承 | 

全 GE 可 口 硬 EW 

左 口 下 直 硬 ) 到 口 量 近 点 盖 

加 | :下 证 -让 加 右上 妈 驱 评点 WE 

总 园 可 点 加 口 # 术 i 

= 一口 呈 长 可 盖 


ET 


攻 下 了 ] | 
EE 名 后 有 悚 用 网 图 则 2 Batpeiaml1 


癌 旺 1] 户 台 : 请 面 荔 地 有 条 本 是 杯 时 车 要 梨 
二 宫 中 枫 涝 罗 训 是， 六 轨 泽 止 开 国 。 


右上 + 


耻 韦 山 叶 党 观 
是 全 站 上 。 和 了 
5 生 讽 慰 量 二 


Ey 
[a 
f 





口 后 # 过 主 图 [IL) 
至 本 : 厂 吉 了 5 直面 ,志和 直面 大 [ER | 7 [E770 














图 8-125 ”新 建 图 层 图 8-126 ”设置 捕捉 
OQ4 设置 “中 心 线 ”为 当前 图 层 ， 菜单 【 绘图 |【 直线 命令 ， 绘 制 中 心 线 ， 结 果 如 图 8-127 所 示 。 


O05 设置 “轮廓 线 ” 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 “C” 激 活 [ 圆 ] 命 令 ， 配 合 [ 交点 捕捉 功能 ， 绘 制 如 图 8-128 
所 示 的 同心 圆 。 
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O06 将 直径 为 120 的 圆 转 换 到 “中 心 线 ”图 层 ， 结 果 如 图 8-129 所 示 。 























汀 











图 8-127 ”绘制 中 心 线 图 8-128 绘制 同心 风 图 8-129 ”转换 图 














OA 选择 菜单 【 修改 ] | 【 偏 移 】 命令， 分 别 将 水 平 中 心 线 向 上 、 下 偏 移 $ 个 绘图 单位 ， 再 选择 直径 为 71 的 
圆 癌 外 偏 移 10 个 绘图 单位 ， 如 图 8-130 所 示 。 

O86 使 用 【修剪 】 命 令 ， 将 上 一 步 偏 移出 来 的 圆 和 直线 进行 修剪 ， 结 果 如 图 8-131 所 示 。 

09 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命 令 ， 配 合 【 交点 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 8-132 所 示 圆 。 



































图 8-130” 偏 移 图 8-131 ”修剪 图 8-132 ”绘制 圆 








70 使 用 快捷 键 AR， 激 活 【 阵列 】 命令， 使 用 “ 极 轴 ”阵列 方式 ， 选 择 绘制 的 小 圆 及 修剪 对 象 为 阵列 对 
象 ， 以 中 心 线 交点 为 中 心 进行 阵列 ， 项 目 数 为 6， 结 果 如 图 8-133 所 示 。 

了 了 选择 菜单 【修改 】|【 偏 移 】 命令 ， 选 择 直径 为 38 的 圆 向 外 偏 移 3 个 绘图 单位 ， 再 选择 直径 为 160 的 圆 
各 内 偏 移 3 个 绘图 单位 ， 如 图 8-134 所 示 。 

了 2 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 构造 线 】 命 令 ， 配 合 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 8-135 所 示 的 水 平和 垂直 构造 
线 ， 作 为 定位 辅助 线 。 



























































图 8-133 ”阵列 图 形 图 8-134 ” 偏 移 加 图 8-135 ”绘制 构造 线 


了 3 选择 菜单 【 修改 ][ 偏 移 ] 命令 ， 将 垂直 构造 线 向 分 别 右 偏 移 12、22、57、82 个 绘图 单位 ， 如 图 8-136 


所 示 。 
14f 综合 使 用 【修剪 ] 和 【 删除 】 命 令 ， 对 辅助 线 进行 修剪 和 清理 ， 结 果 如 图 8-137 所 示 。 
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了 人 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命令 ， 将 左 视图 中 心 位 置 的 水 平 中 心 线 分 别 向 上 、 向 下 偏 移 19、32.5 个 绘 
图 单位 ， 结 果 如 图 8-138 所 示 。 






































































































































图 8-136” 偏 移 图 8-137 ”修剪 图 形 图 8-138 ” 偏 移 图 形 











了 6 综合 使 用 【 修剪 ] 和 【 删除 】 命令， 对 左 视图 进行 修剪 和 删除 ， 结 果 如 图 8-139 所 示 。 

了 7 使 用 快捷 键 F 激 河 圆 角 偷 令 ， 将 沉 孔 部 位 进行 圆 角 ， 圆 角 大 小 为 R5， 再 将 左 视 图 右上 角 进 行 圆 角 ， 
圆 角 大 小 结果 如 图 8-140 所 示 。 

了 6 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命 令 ， 将 左 视图 中 直径 为 17 中 心 线 分 别 向 上 、 下 偏 移 8.5 个 绘图 单位 ， 再 
选择 直径 为 71 的 圆 的 边缘 投影 直线 向 下 偏 移 10 个 绘图 单位 ， 水 平 辅助 线 向 上 偏 移 10.5 个 绘图 单位 ， 结 果 
如 图 8-141 所 示 。 

















































































































让 三 


图 8-139 ”修剪 图 形 图 8-140” 圆 角 图 形 图 8-141 ” 偏 移 直 线 
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了 9 使 用 【直线 】 命 令 ， 配 合 捕捉 追踪 功能 ， 绘 制 如 图 8-142 所 示 的 直线 。 

20 综合 使 用 【 修剪】 和 【删除 】 命 令 ， 对 左 视图 进行 修剪 和 删除 ， 结 果 如 图 8-143 所 示 。 

2 使 用 【 倒 角 】 命 令 ， 将 直径 为 71 的 圆 和 直径 为 38 的 圆 的 左 视图 直角 分 别 进 行 倒 角 ， 倒 角 大 小 为 3。 
使 用 【 直线 】 命 令 ， 连 接 倒 角 处 直线 ， 如 图 8-144 所 示 。 

















































































































图 8-142 ”绘制 直线 图 8-143” 修 前 图形 图 8-144 倒 角 
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22 改变 相关 线 型 图 层 ， 并 调整 中 心 线 到 适合 长 度 ， 如 图 8-145 所 示 。 
23 设置 “剖面 线 ”为 当前 层 ， 执 行 【 图 案 填 充 ] 命 令 ， 设 置 图 案 类 型 和 填充 比例 ， 如 图 8-146 所 示 ， 对 左 
视图 进行 填充 ， 结 果 如 图 8-147 所 示 。 























图 8-145 ”修改 线 型 图 层 图 8-146 ”设置 填充 参数 图 8-147 ”填充 结果 











105 绘制 型 钢 Wp 


型 钢 多 用 于 机 械 的 基础 结构 ， 常 见 的 型 钢 有 模 钢 、 
角钢 、 轨 道 等 。 本 实例 绘制 20a 型 号 的 槽 钢 ， 并 用 
AutoCAD 的 查询 功能 ， 测 量 截 面向 积 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 105.dwg 





镶 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 08 章 \ 实 例 105.MP4 


OO 以 附 赠 样板 “机 械 制 图 模板 .dwt” 为 样板 ， 新 建 AutoCAD 文件 ， 将 点 画 线 设置 为 当前 图 层 ， 绘 制 两 

正 交 中 心 线 ， 如 图 8-148 所 示 。 

0O2 将 水 平 中 心 线 向 上 下 各 偏 移 100， 将 竖 直 中 心 线 向 左 偏 移 40， 向 右 偏 移 33， 并 将 偏 移出 的 直线 转换 到 
轮廓 线 层 ， 结 果 如 图 8-149 所 示 。 

03 将 上 轮廓 线 向 下 偏 移 11， 将 下 轮廓 线 向 上 偏 移 11， 将 左轮 廓 线 向 右 偏 移 7， 偏 移 的 结果 如 图 8-150 所 


So 











图 8-148 ”绘制 的 中 心 线 图 8-149” 偏 移 中 心 线 图 8-150 ” 偏 移 轮廓 线 
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O04 选择 直线 1， 单 击 鼠标 右键 ， 在 弹出 菜单 中 选择 【 旋转 ] 命令 ， 以 A 点 为 基点 ， 旋 转角 度 为 6  ， 旋 转 
的 结果 如 图 8-151 所 示 。 

O05 同样 的 方法 旋转 对 称 侧 的 另 一 条 水 平 线 ， 旋 转角 度 为 -69 ， 旋 转 结果 如 图 8-152 所 示 。 

06 选择 菜单 【修改 】|【 修剪 】 命 令 ， 将 多 余 的 线条 修剪 ， 结 果 如 图 8-153 所 示 。 

OO7 选择 菜单 【修改 】|【 圆 角 】 命 令 ， 添 加 如 图 8-154 所 示 的 圆 角 。 
























































O CnN 
O o Q@77 
I | ~ 
] | 
1 | 
+ + 
] I 
1 | 乞 
oy 
图 8-151 ”旋转 直线 图 8-152 ”旋转 男 一 条 直线 图 8-153 ”修剪 的 结果 图 8-154 ”创建 的 圆 角 








O86 选择 菜单 【绘图 】| 【 面 域 】 命令 ， 由 槽 钢 截面 创建 一 个 面 域 。 然 后 选择 菜单 【工具 】|【 碍 询 】| 
【 面积 】 命令 ， 疯 量 截面 面积 ,命令 行 提示 如 下 : 

命 合 : _MEASUREGEOM 

输入 选项 [距离 (D) /半径 (R) /角度 (A) /面积 (AR) /体积 (V) ] < 距离 >: _area 

指定 第 一 个 角 点 或 [对象 (0) /增加 面积 (A) /减少 面积 (S) /退出 (X) ] < 对 象 (0)>: 0 

/ /选择 【对 象 】 选 项 
选择 对 象 : // 选 择 截面 面 域 为 测量 对 象 
区 域 = 2882.3769 ,修剪 的 区 域 = 0.0000 ， 周 长 = 653.8072 // 测 量 结 


106 绘制 链 轮 > 


链 轮 是 与 链条 相 喷 合 的 带 齿 的 轮 形 机械 零 件 ， 用 于 
链 传 动 的 机 构 中 。 链 轮 的 尺寸 与 链条 滚 子 直径 和 节 距 相 
关 ， 本 实例 绘制 齿 数 为 8 的 链 轮 ， 与 之 配合 的 链条 滚 子 
直径 为 S， 节 距 为 9.5。 


DVD 实例 文件 \ 第 08 章 \ 实 例 106.dwg 





,入 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 08 章 \ 实 例 106.MP4 





和 播放 时 长 ，| 0:08:05 


0 了 以 光盘 附带 文件 “机 械 制图 模板 .dwt” 为 样板 ， 新 建 AutoCAD 文件 。 
02 将 “中 心 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 绘 制 正 交 中 心 线 和 直径 为 24.82 的 分 度 贺 ， 如 图 8-155 所 示 。 
03 将 “轮廓 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 在 分 度 圆 的 上 象限 点 绘制 半径 为 2.76 的 齿 根 园 ， 如 图 8-156 所 示 。 


OQ4 将 “ 细 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 从 齿 根 圆 圆心 绘制 两 条 直线 ， 两 线 夹 角 为 118.75% ， 此 角度 即 为 齿 
沟 角 ， 如 图 8-157 所 示 。 
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OO 选择 菜单 【修改 】|【 拉 长 】 命令， 将 右 侧 半 径直 线 拉 长 7.88 个 单位 ， 如 图 8-158 所 示 。 




















图 8-155 ”绘制 中 心 线 和 分 度 加 图 8-156 ”绘制 齿 根 辆 图 8-157 ”绘制 辅助 线 图 8-158 ” 拉 长 线段 




















O06 将 “轮廓 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 以 拉 长 后 的 直线 端点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 7.88 的 齿 面 圆 ， 如 图 
8-159 所 示 。 


OQ7 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 29.56 的 齿 项 圆 ， 如 图 8-160 所 示 。 
O08 选择 菜单 【修改 】| 【修剪 】 命令 ， 将 多 余 的 线条 修剪 ， 结 果 如 图 8-161 所 示 。 


齿 顶 加 














图 8-159 ”绘制 齿 面 圆 图 8-160 绘制 齿 顶 圆 图 8-161 ”修剪 的 结果 


人 
































OQ9 选择 菜单 【修改 】| 【和 镜像 】 命令 ， 将 齿 形 轮廓 镜像 到 左 侧 ， 如 图 8-162 所 示 。 


TO 选择 菜单 【修改 】| 【阵列 】|【 环形 阵列 ] 命令 ， 选 择 圆 心 为 阵列 中 心 ， 项 目 数 量 为 8， 阵列 结果 如 
图 8-163 所 示 。 


了 了 选择 菜单 【修改 】| 【 修剪】 命令， 将 齿 顶 圆 多 余 的 部 分 修剪 ， 结 果 如 图 8-164 所 示 。 


oS 3 地 


图 8-162 ”镜像 的 结果 图 8-163 ”阵列 的 结果 图 8-164 ”修剪 齿 顶 圆 









































了 2 以 中 心 线 交点 为 圆心 绘制 半径 为 3.6 的 圆 ， 如 图 8-165 所 示 ， 完 成 链 轮 的 主 视图 。 
了 3 将 “ 细 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 选 择 菜单 【 绘图 】| 【 射线】 命令， 从 主 视 图 向 右 引 出 水 平 射线 ， 
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并 绘制 竖 直 直线 1， 如 图 8-166 所 示 。 
74 将 直线 1 向 左 偏 移 2.5 和 1， 向 右 偏 移 同样 的 距离 ， 如 图 8-167 所 示 。 


1 





























SS。 
图 8-165 ”绘制 的 圆 图 8-166 ”绘制 构造 线 图 8-167 ” 偏 移 竖 直 构 造 线 
了 人 由 构造 线 交 点 绘制 直线 ， 如 图 8-168 所 示 。 然 后 后 裁剪 直线 并 设置 线条 的 图 层 ， 结 果 如 图 8-169 所 示 。 


76 将 “虚线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 在 齿 根 圆 圆 心 绘制 半径 为 2.5 的 滚 子 圆 ， 并 标注 滚 子 间距 ， 此 距离 即 
为 链条 的 节 距 ， 如 图 8-170 所 示 。 
































图 8-168 ”连接 线段 图 8-169 ”裁剪 的 结果 图 8-170 “最终 结果 


107 绘制 螺杆 LU 


对 于 长 径 比 很 大 的 零件 ， 以 实际 的 长 度 表 示 零 件 不 
太 方 便 ， 一 般 用 打 断 视图 来 表示 ， 将 零件 中 间 部 分 截 去 。 
本 实例 综合 运用 了 【 直线 人 【 样 条 曲线 人 【 倒 角 】【 填 
mn 等 命令 ， 绘 制 螺杆 的 打 断 视图 ， 并 演示 了 机 械 螺 纹 























国法 。 
DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 107.dwg 
DVDNMP4\ 第 08 章 \ 实 例 107.MP4 














OT 以 光盘 附带 的 “机 械 制 图 模板 .dwt” 样 板 文件 为 绘图 样板 ， 新 建 AutoCAD 文件 。 
02 将 “轮廓 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 绘 制 一 条 长 50 的 水 平 直线 ， 并 向 上 下 各 偏 移 5 个 单位 ， 如 图 8-171 
所 示 。 
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OQ3 在 上 下 两 直线 的 端点 绘制 一 条 直线 ， 并 将 该 直线 向 右 偏 移 30， 如 图 8-172 所 示 。 
图 8-171 绘制 并 偏 移 直线 图 8-172 ”绘制 并 偏 移 坚 直 直 线 















































O44 选择 菜单 【 修改 ] 选择 菜单 【修改 】|【 倒 角 ] 命令 ， 两 个 倒 角 距离 均 为 1.5， 倒 角 位 置 和 结果 图 8-173 





图 所 示 。 
OS 由 倒 角 线 的 端点 绘制 竖 直 直线 如 图 8-174 所 示 。 
图 8-173” 倒 角 的 效果 图 8-174 ”绘制 竖 直 直线 



































O06 将 上 轮廓 线 向 下 偏 移 1 个 单位 ， 将 下 轮廓 线 向 上 偏 移 1 个 单位 ， 配 合 【 修剪 】 和 【 延伸 ] 命令 ， 绘 制 
螺纹 的 小 径 ， 如 图 8-175 所 示 。 
OQ7 将 螺纹 小 径直 线 转换 到 “ 细 实 线 层 ”， 将 水 平 中 心 线 转换 到 “中 心 线 层 ”。 


OZ 将 “ 细 实 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 选 择 菜 单 【 绘图 】|【 样 条 曲线 】|【 拟 合 点 】 命 令 ， 在 上 下 两 轮 
廊 线 之 间 绘 制 样 条 曲线 ， 样 条 曲线 的 终点 捕捉 到 样 条 曲线 上 ， 形 成 闭合 区 域 ， 如 图 8-176 所 示 。 


[一 Poem 


图 8-175 ”绘制 小 径直 线 图 8-176 ”绘制 样 条 曲线 









































0O9 裁剪 上 下 轮廓 线 的 多 余部 分 ， 然 后 选择 菜单 【 绘图 】 | 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 将 样 条 曲线 的 封闭 区 域 填 
充 ， 图 案 类 型 为 ANSI31， 填 充 比 例 为 0.2， 8-177 所 示 。 


TO 将 “中 心 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 在 螺杆 的 右 侧 绘制 正 交 中 心 线 ， 如 图 8-178 所 示 。 











图 8-177 图案 填 充 图 8-178 绘制 左 视 图 中 心 线 














了 了 以 中 心 线 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 4 和 5 的 两 个 同心 圆 ， 然 后 将 半径 4 的 圆 转 换 到 细 实 线 层 ， 如 图 
8-179 所 示 。 
1 2 选择 菜单 【修改 】| 【修剪 】 命令， 半径 4 的 圆 修剪 四 分 之 一 ， 如 图 8-180 所 示 。 


多 多 
EH- ED- 


图 8-179 绘制 同心 圆 图 8-180 ”修剪 小 径 贺 
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108 绘制 碟 形 弹簧 尼 


碟 形 弹 和 侦 是 形状 如 碟 形 的 弹簧 , 用 于 承受 轴 回 载 谷 ， 
一 般 成 组 使 用 。 本 实例 绘制 一 组 碟 形 弹簧 , 主要 用 到 【 偏 
移 )【 和 镜像 】 等 命令 。 


电 文件 路 径 : | DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 108.dwg 





7 es oC 
GG 2 ~ 各 视频 文件 ，| DVDAMP4\ 第 08 章 \ 实 例 108.MP4 


OT 以 光盘 附带 的 “机 械 制图 模板 .dwt” 样 板 文件 为 绘图 样板 ， 新 建 AutoCAD 文件 。 
0O2 将 “轮廓 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 绘 制 一 条 长 160 的 水 平 直线 ， 然 后 将 “中 心 线 层 ”设置 为 当前 图 
层 ， 绘 制 一 条 竖 直 中 心 线 ， 如 图 8-181 所 示 。 
O03 将 水 平 直 线 向 上 偏 移 15， 将 竖 直 中 心 线 向 两 侧 各 偏 移 40， 偏 移 结果 如 图 8-182 所 示 。 
O04 将 “轮廓 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 工 ， 绘 制 直 线 如 图 8-183 所 示 。 
| 


| 
i 
二。 和 二 


图 8-181 绘制 直线 和 中 心 线 图 8-182 ” 偏 移 直线 图 8-183 ”绘制 直线 












































O05 在 命令 行 输入 “TR”， 激活 【 修剪 】 命令 ， 修 剪 结果 如 图 8-184 所 示 。 

O06 选择 菜单 【 修 该 】|【 合 并】 命令 ,或 在 命令 行 输入 “J” 快 捷 命令 ,选择 梯形 的 项 边 和 两 腰 为 合并 对 
象 ， 将 其 合并 为 一 条 多 段 线 。 

OQ7 将 合并 后 的 多 段 线 向 上 偏 移 10 个 单位 ， 偏 移 结果 如 图 8-185 所 示 。 

O06 绘制 连接 直线 ， 将 直线 两 端 封闭 ， 如 图 8-186 所 示 。 


| | 
- 一 


图 8-184 ”修剪 图 形 图 8-185” 偏 移 多 上段 线 图 8-186 ”绘制 连接 线 

















OQ9 将 “ 细 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 选 择 菜 单 [ 绘图 】|【 填充 ] 命 令 ， 或 在 命令 行 输 入 “HH” 快 捷 命令 ， 
使 用 ANSI31 图 案 ， 填 充 效 果 如 图 8-187 所 示 。 

70O 选择 菜单 【修改 】|【 镜像] 命令， 将 单 片 弹 壬 镜像 ， 如 图 8-188 所 示 。 

了 了 重复 使 用 镜像 命令 ， 生 成 一 组 弹簧 如 图 8-189 所 示 。 
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图 8-187 ”图案 填充 效果 图 8-188 ”镜像 图 形 的 结果 图 8-189 ”再 次 镜像 的 结果 








109 绘制 螺栓 4 


晤 栓 是 机 械 中 重要 的 案 固 件 ， 常 与 螺母 和 垫 闭 配 倒 
使 用 。 本 实例 主要 运用 【 直线 人 【 贺 激 人 【 偏 移 人 【全 
角 】 等 命令 ， 绘 制 螺栓 的 两 个 视图 。 





DVD 实例 文件 \ 第 08 章 \ 实 例 109.dwg 


.和 视频 文件 ，| DVDNMP4 第 08 章 \ 实 例 109.MP4 
颈 播 放 时 长 ， | 0:05:04 


OT 以 光盘 附带 的 “机 械 制 图 模板 .dwt” 样 板 文件 为 绘图 样板 ， 新 建 AutoCAD 文件 。 
O02 将 “轮廓 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 绘 制 一 条 竖 直 直线 和 水 平 直线 ， 如 图 8-190 所 示 。 


0O3 将 水 平 直线 向 上 偏 移 10 和 15 个 单位 ， 向 下 偏 移 同样 的 距离 ， 将 竖 直 直线 向 右 偏 移 2.5 和 14， 偏 移 结 
果 如 图 8-191 所 示 。 


O04 绘制 直线 封闭 螺栓 轮廓 ， 如 图 8-192 所 示 。 
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图 8-190 绘制 的 定 长 直线 图 8-191 ” 偏 移 直线 的 结果 图 8-192 ”封闭 辊 廓 
0O5 选择 菜单 【绘图 】|【 圆 多】| 【三 点 】 命 令 ， 以 辅助 线 为 参考 ， 绘 制 三 条 圆 约 ， 如 图 8-193 所 示 。 
0O6 删除 多 余 的 辅助 线 并 进行 修剪 ， 结 果 如 图 8-194 所 示 。 


OA 选择 菜单 【 修改 选择 菜单 [ 修改 】|【 倒 角 ] 命 令 ， 两 个 倒 角 距离 均 为 1.5， 倒 角 位 置 和 结果 如 图 8-195 
所 示 。 





























图 8-193 ”绘制 三 点 圆 弧 图 8-194 ”修剪 图 形 图 8-195 倒 角 的 结果 
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O08 绘制 连接 倒 角 线 的 竖 直 直线 ， 并 将 其 向 螺 帆 方向 偏 移 40 个 单位 ， 如 图 8-196 所 示 。 
09 将 螺杆 上 下 两 轮廓 线 向 内 侧 偏 移 1.5， 并 将 偏 移出 的 直线 转换 到 “ 细 实 线 层 ”， 如 图 8-197 所 示 。 
TO 修剪 图 形 ， 将 水 平 中 心 线 转换 到 “中 心 线 层 ”， 完 成 螺栓 的 第 一 个 视图 ， 如 图 8-198 所 示 。 


| 40 ] / 


图 8-196 绘制 并 偏 移 直 线 图 8-197” 偏 移 直 线 图 8-198 ”修剪 的 结果 























了 了 在 主 视 图 右 侧 绘制 两 条 正 交 中 心 线 ， 如 图 8-199 所 示 。 




















了 2 在 中 心 线 交 点 绘制 半径 为 20 的 圆 和 与 之 相 切 的 正六 边 形 ， 如 图 8-200 所 示 。 
3 将 “虚线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 在 中 心 线 交 点 绘制 半径 为 10 的 圆 ， 如 图 8-201 所 示 。 
图 8-199 ”绘制 中 心 线 图 8-200 ”绘制 多 边 形 和 圆 图 8-201 ”虚线 层 绘 加 











110 绘制 压缩 弹簧 尼 


通过 弹簧 的 绘制 ， 主 要 对 【 圆 人 【直线 【 偏 移 人 
【修剪 】 和 【 复制】 命令 进 行 综合 练习 ， 在 具体 操作 中 
还 用 到 了 【 捕捉 自 】 功 能 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 08 章 \ 实 例 110.dwg 




















镭 视 频 文 件 ，| DVDNMP4 第 08 章 \ 实 例 110.MP4 








OT 以 附 赠 样板 “机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 
OQ2 将 “点 画 线 ” 切 换 成 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 . 一 按钮 ， 绘 制 中 心 线 。 
O03 单 击 【 修改] 工具 栏 角 按钮 ， 将 中 心 线 向 上 下 分 别 偏 移 12.5 个 绘图 单位 ， 得 到 弹簧 的 中 径 距 ， 结 果 如 
图 8-202 所 示 。 
0O4 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 按钮 ， 绘 制 垂直 直线 ， 并 将 其 向 右 偏 移 90.5 个 单 
位 ， 如 图 8-203 所 示 。 
O05 将 “点 画 线 ” 切 换 成 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 ] 命令 ， 配 合 【 捕捉 自 】 功 能 ， 绘 制 中 心 线 。 命 令 行 操作 
过 程 如 下 

命 售 : 1 LINE 指定 第 一 点 : _from 基点 : // 单 击 图 8-203 所 示 的 C 点 

< 偏 移 > : @2, -3 

指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]:@0 ,6x 
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指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: vx // 按 回 车 键 结束 命 全 
命 合 : // 按 回 车 键 ， 重 复 直 线 命 全 
LINE 指定 第 一 点 : _from 基点 : // 单 击 图 8-203 所 示 的 D 操 
< 仿 移 > : @4, 3 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]:@0,-6x 
指定 下 一 点 或 [ 放 奔 (U) ] : < // 按 回 车 键 ,结束 命 合 ， 结果 如 图 8-204 所 示 
二 一 一 此 二 二 上 一 
0 0 
图 8-202 ” 偏 移 中 心 线 图 8-203 ”绘制 并 偏 移 图 8-204 ”绘制 中 心 线 











O06 将 “轮廓 线 ” 设置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 回 按钮 ， 绘 制 半径 为 2 的 圆 ， 如 图 8-205 所 示 。 
OZ 单 击 【 修改 】 工 具 栏 ww 按钮， 修剪 多 余 的 圆 缴 ， 如 图 8-206 所 示 。 
O68 单 击 【 修改 】 工 具 栏 汪 按钮 ， 激 活 【 镜像 】 命令 ， 将 步骤 5 和 7 中 绘制 的 中 心 线 和 圆 相对 于 水 平 中 心 


线 中 点 水 平和 镜像， 结果 如 图 8-207 所 示 。 


图 8-205 ”绘制 圆 图 8-206 ”修剪 圆 绵 图 8-207 ”镜像 复 第 


























= 























OQ9 选择 菜单 【 修改 】| 【复制 命令， 选择 如 图 8-208 所 示 的 2 个 圆 ， 将 其 水 平 向 右 复制 8 个 单位 ， 如 图 
8-209 所 示 。 
70 重复 步骤 9， 复制 另 一 端的 断面 圆 ， 结 果 如 图 8-210 所 示 。 
































一 9 ¢ © 
E © © 由 必 
图 8-208 复制 对 象 图 8-209 复制 结果 图 8-210 ”复制 右 侧 圆 














了 了 使 用 [【 修剪] 命令， 修剪 图 形 ， 并 使 用 【 直线 ] 命令， 绘制 相 切 线 ， 将 弹簧 的 辊 廓 连接 起 来 ， 结 果 如 
8-211 所 示 。 

了 2 将 “ 齐 面 线 ” 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 基 按钮 填充 图 案 ， 使 用 “ANSI31” 图 案 ， 比 例 为 0.2， 结 
如 图 8-212 所 示 。 弹 得 图 形 绘制 完成 。 














pl 








图 8-211 绘制 切线 图 8-212 ”填充 图 
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零件 视图 与 辅助 视图 绘制 


本 人 划 通 过 轴 类 、 杆 类 、 惟 类 、 盖 类 、 座 体 类 、 阀 体 类 和 元 类 等 典型 零件 类 型 实例 的 绘制 ， 在 巩固 
相关 知识 的 前 提 下 ， 主 要 学 习 各 类 零件 视图 与 辅助 视图 的 绘制 方法 和 绘制 技巧 。 


111 绘制 轴 类 零件 14 


通过 绘制 轴 类 零件 , 主要 综合 练习 了 [ 直线 人 偏 移 人 
【 倒 角 【 圆 角 【和 简 像 】 和 【 构造 线 】 命 令 ， 在 具体 操 
作 过 程 中 还 使 用 了 【 捕捉 切 点 】 和 【 图 案 填 充 】 功 能 。 











文件 路 和 DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 111.dwg 








9 视频 文件 | DVDNMP4\ 第 09 章 \ 实 例 111.MP4 
对 多 播放 时 长 ，| 0:11:56 


OT 以 附 赠 样板 “机 械 制 图 模板 .dwg” 作 为 样板 ， 新 建 空白 文件 。 
OQ2 激活 【 正 交 追 踪 】 或 【 极 轴 追 踪 】 功能， 并 打开 【 线 宽 】 功 能 。 
0Q3 使 用 【草图 设置 】 命 令 ， 激 活 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 并 设置 对 象 捕捉 模式 ， 如 图 9-1 所 示 。 
O04 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制定 位 基准 线 ， 结 果 如 图 9-2 所 示 。 





EE st EE El 三 博 对 量 搬 手下 者 对 | 毕 捍 竺 性 | 进 接 国政 
| 回 虽 用 对 侣 吨 提 衣 寡 人 1) 辣 ) 





[到 |[ 丙 南 |][ 珊 和 是 | 





图 9-1 设置 捕 近 模式 图 9-2 绘制 基准 线 





零件 视图 与 辅助 视图 绘制 





0 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命 令 ， 根 据 图 9-3 所 示 的 尺寸 ， 对 垂直 定位 线 进行 多 重 偏 移 。 
O06 将 “轮廓 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命 令 绘制 如 图 9-4 所 示 轮 廓 线 ( 尺寸 见效 果 图 ) 
































站 
| | | | | | 
| 图 | | 
| ti 
| | | | 
图 9-3” 偏 移 垂直 线 图 9-4 绘制 轮廓 线 











用 户 也 可 以 通过 选择 菜 wu 
. 置 】 命 令 ， 进 行 捕 提 模 式 的 设置 操作 ， : 


ooooooooeooesoosooooooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeooooooooeoeooo。 


OQ7 根据 第 6 步 的 步骤 操作 ， 使 用 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 正 交 追踪 ] 和 【 对 象 捕捉 】 功 能 绘制 其 他 位 置 的 
轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-5 所 示 。 


OZ8 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 站 按钮 ， 激 活 【 倒 角 】 命 令 ， 对 轮廓 线 进 行 倒 角 细 化 。 
OQO9 使 用 【 直线 】 命 令 ， 配 合 捕捉 与 追踪 功能 ， 绘 制 连 接线 ， 结 果 如 图 9-6 所 示 。 

















图 9-5 ”绘制 轮廓 线 图 9-6 倒 角 并 绘制 连接 线 








TO 使 用 快捷 键 MI 激活 【 镜像 ] 命令 ， 对 轮廓 线 进行 镜像 复制 ， 结 果 如 图 9-7 所 示 。 
了 了 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命令， 创建 如 图 9-8 所 示 的 垂直 辅助 线 。 
































网 


9-7 ”和 镜像 图 形 图 9-8” 仿 移 辅助 线 





12 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 圆 】 命 令 ， 以 刚 偏 移 的 垂直 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直 径 为 
12 和 8 的 圆 ， 如 图 9-9 所 示 。 


了 3 使 用 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 键 槽 轮廓 ， 如 图 9-10 所 示 。 





























图 9-9 绘制 加 图 9-10 ”绘制 外 切线 











了 14 使 用 【修剪 】 命 令 ， 对 键 槽 轮廓 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-11 所 示 。 
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]5 将 “点 画 线 ” 设置 为 当前 层 ， 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 】 命 令 ， 绘 制图 9-12 所 示 的 水 平和 垂直 构 
造 线 ， 作为 剖面 图 的 定位 辅助 线 。 


























图 9-11 修剪 图 9-12 ”绘制 构造 线 











76 将 “ 软 廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 圆 】 命令， 以 构造 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘制 直径 为 40 和 25 
的 圆 ， 结 果 如 图 9-13 所 示 。 
了 7 选择 菜单 【修改 】|【 偏 移 】 命 令 ， 对 水 平和 垂直 构造 线 进行 偏 移 ， 结 果 如 图 9-14 所 示 。 




















图 9-13 ”绘制 圆 图 9-14 ” 偏 移 辅助 线 











了 6 使 用 快捷 键 “L” 激 活 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 键 深 ,结果 如 图 9-15 所 示 。 
]9 综合 使 用 【 删除 】 和 【修剪 】 命 令 ， 去 掉 不 需要 的 构造 线 和 轮廓 线 ， 如 图 9-16 所 示 。 























图 9-15 ”绘制 键 深 图 9-16 ”修剪 图 形 
20 将 “剖面 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 执 行 【 绘 图 ] | 【 图 案 填充 ] 命令 ,为 此 剖面 图 填充 “ANSI31” 图 案 





填充 比例 为 1.5， 角 度 为 “0”， 9-17 所 示 。 
2 使 用 【 拉 长 】 命 令 ， 对 中 心 线 进 行 完善 ， 中 心 线 超出 轮廓 线 的 长 度 设置 为 6 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 
9-18 所 示 。 























对 
网 


9-18 ”最 终结 果 





图 9-17 填充 图 案 
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112 绘制 杆 类 零件 14 


通过 杆 类 零件 的 绘制 , 主要 综合 使 用 了 [人 直线 人 偏 
移 】、【 倒 角 】 和 【[【 镜像] 命令， 在 具体 操作 过 程 中 还 使 
用 了 对 象 捕捉 功能 。 


文件 路 和 DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 112.dwg 











, 移 视频 文件 ，| DVDAMP4\ 第 09 章 \ 实 例 112.MP4 
加 播放 时 长 :| 0:03:50 


OT 以 附 赠 样 板 “ 机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

OQ2 设置 “点 画 线 ”为 当前 图 层 ， 并 启用 【 线 宽 】 功 能 。 

OQ3 使 用 快捷 键 L 激活 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 如 图 9-19 所 示 的 中 心 线 ， 作 为 定位 辅助 线 。 
OQO4 使 用 快捷 键 O， 激 活 【 偏 移 】 命令， 创建 如 图 9-20 所 示 的 垂直 辅助 线 。 

















图 9-19 ”绘制 辅助 线 图 9-20 ”创建 垂直 辅助 线 











0O5 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 绘 制图 形 的 轮廓 ， 结 
如 图 9-21 所 示 。 


0O6 选择 菜单 【修改 】 |【 倒 角 】 命 令 ， 对 图 形 进 行 倒 角 ， 结 果 如 图 9-22 所 示 。 











图 9-21 绘制 轮廓 线 图 9-22 倒 角 








OA 使 用 【 直线 】 命令， 绘制 如 图 9-23 所 示 的 线段 。 


OZ 选择 菜单 【 修改 】|【 镜像 】 命令 ， 以 水 平 辅助 线 作 为 镜像 轴 ， 对 上 侧 的 所 有 图 形 进行 镜像 ， 结 果 如 图 
9-24 所 示 。 








图 9-23 ”绘制 线段 图 9-24 ”和 镜像 图 形 











OQ9 使 用 快捷 键 E 激活 【 删除 】 命令， 删除 多 余 的 辅助 线 ， 最 终结 果 如 图 9-25 所 示 。 
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图 9-25 最 终结 果 





113 绘制 紧 固 件 类 零件 14 


通过 紧 固件 类 零件 的 绘制 ,主要 综合 练习 了 【 直 
线 儿 【 偏 移 】、【 倒 角 】 和 【多 命令 ， 在 具体 操作 
过 程 中 还 使 用 了 对 象 捕捉 功能 。 





文件 路 DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 113.dwg 


:全 视频 文件 ，| DVDANMP4 第 09 章 \ 实 例 113.MP4 
二 名 播 放 时 长 ，| 0:04:29 


OT 以 附 赠 样板 “机 械 样板 .4dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

OQ2 设置 “点 画 线 ”为 当前 图 层 ， 并 启用 【 线 宽 】 功 能 。 

O03 使 用 快捷 键 L 激活 【 直线 】 命令， 绘制 如 图 9-26 所 示 的 中 心 线 ， 作 为 定位 辅助 线 。 

0O4 设置 “轮廓 线 ” 为 当前 图 层 。 

0O5 使 用 快捷 键 C， 激 活 【 圆 】 命令 ， 绘 制 如 图 9-27 所 示 R15 和 R25 的 两 个 圆 。 

OO 使 用 [ 偏 移 ] 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 分 别 向 上 、 下 偏 移 12.5 个 绘图 单位 ， 再 将 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 22.5、 
5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-28 所 示 。 












































图 9-26 ”绘制 辅助 线 图 9-27 绘制 圆 图 9-28 ” 偏 移 辅助 线 














OQ7 选择 菜单 【修改 】|【 修剪】 命令， 对 图 形 进 行 修剪 ， 并 将 其 转换 到 “轮廓 线 ” 图 层 中 ， 结 果 如 图 9-29 
所 示 。 然 后 使 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 9-30 所 示 的 线段 。 

O86 选择 菜单 【 修改 外 倒 角 ] 命 令 ， 设置 第 一 个 倒 角 距离 为 5.5， 第 二 个 倒 角 距离 为 3， 对 图 形 进行 倒 角 ， 
结果 如 图 9-31 所 示 。 
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OQ9 使 用 【 直线】 命令 ， 捕 捉 端 点 和 象限 点 ， 绘 制 吊环 连 体 辅 助 轮廓 线 ， 如 图 9-32 所 示 。 


\ 
| 


图 9-29 ”修剪 图 形 图 9-30 ”绘制 线段 图 9-31 倒 角 图 形 图 9-32 ”绘制 线段 


















































TO 使 用 【 圆 角 】 命令 ,设置 圆 角 半径 为 0.5， 将 吊环 与 连 体 之 间 进 行 圆 角 处 理 ， 并 修剪 删除 多 余 线 段 ， 如 
加 9055 用 示 

了 了 使 用 【和 矩形 】 命令 ， 绘制 长 为 16、 宽 为 10.5 和 长 为 11、 宽 为 12 的 两 个 矩形 ， 如 图 9-34 所 示 。 

了 2 使 用 【 倒 角 】 命令， 设置 距离 为 0.75， 将 螺纹 头 进 行 倒 角 处 理 ， 最 终结 果 如 图 9-35 所 示 。 
































图 9-33 圆 角 图 9-34 ”绘制 矩形 图 9-35 最 终结 果 

















零件 的 绘制 ， 主 要 综合 练习 了 【 直线 人 
【 偏 移 上 【 打 断 人 【图 案 填 充 】 和 【 简 像 】 命 令 ， 在 具 
体操 作 过 程 中 还 使 用 了 对 象 捕 近 功能 。 














9 文件 路 竹 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 114.dwg 




















4 视频 文件 。 | DVDNMP4 第 09 章 \ 实 例 114.MP4 














OT 以 附 赠 样 板 “ 机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

OQ2 设置 “点 画 线 ” 为 当前 图 层 ， 并 启用 【 线 宽 】 功 能 。 

O03 使 用 快捷 键 L 激活 【 直线 ] 命令， 绘制 如 图 9-36 所 示 的 中 心 线 ， 作 为 定位 辅助 线 。 
0O4 设置 “轮廓 线 ” 为 当前 图 层 。 

OQ5 使 用 快捷 键 C， 激 活 【 圆 ] 命令， 绘制 R9、R13 的 两 个 圆 ， 如 图 9-37 所 示 。 

06 使 用 【 偏 移 】 命令， 将 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 2， 结 果 如 图 9-38 所 示 。 
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图 9-36 ”绘制 辅助 线 








OQ7F 选择 菜单 【修改 】|【 打 断 ] 命令 ， 选 择 外 侧 圆 为 打 断 对 象 ， 在 命令 行 输入 “F” ,二 











第 二 个 打 断 氮 ， 结 果 如 图 9-39 所 示 。 
O86 使 用 同样 的 方法 ， 将 另 一 个 圆 进行 打 断 ， 并 闭合 线段 ， 结 果 如 图 9-40 所 示 。 
0Og 选择 菜单 【修改 】|【 偏 移 】 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 向 上 、 向 下 偏 移 ， 再 将 垂直 中 心 线 向 右 偏 移 ， 结 果 如 


9-41 所 示 。 














图 9-39 打 断 加 











图 9-37 ”绘制 圆 








氏 











9-38 ” 仿 移 中 心 线 


由 定 第 一 个 打 断 点 和 和 








苹 





TO 使 用 快捷 键 C， 激 活 【 圆 ] 命令 ， 结 合 


了 2 选择 菜单 【修改 】| 【复制 


G 











C) 

















图 9-42 ”绘制 加 





命令 ， 复 制 小 圆 ， 结 果 如 图 9-44 所 示 。 


9-40 打 断 另 一 个 圆 




















图 














9-41 ” 偏 移 中 心绪 


【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 9-42 所 示 的 半径 为 2 的 两 个 圆 。 
了 了 使 用 【直线 ] 命令 ， 选择 水 平 中 心 线 与 圆 的 交点 为 起 点 ， 按 住 Shift 键 右 击 选择 “ 切 点 ”命令 ， 捕 捉 小 
加 上 的 切 点 为 直线 的 端点 ， 结 果 如 图 9-43 所 示 。 








G 























图 














9-43 ”绘制 切线 


了 3 使 用 【直线 命令， 使 用 前 面相 同 的 方法 ， 绘 制 切线 ， 结 果 如 图 9-45 所 示 。 
了 4 使 用 快捷 键 TR， 激 活 【 修剪 ] 命令 ， 修剪 并 删除 多 余 线 段 ， 结 果 如 图 9-46 所 示 。 
了 人 选择 菜单 【修改 】|【 偏 移 】 命 令 ， 选 择 垂 直 中 心 线 ， 将 其 向 右 偏 移 33 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-47 所 


A 
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CW CW 


图 9-45 ”绘制 直线 图 9-46 ”修剪 线段 图 9-47 偏 移 中 心 线 















































16 使 用 快捷 键 MI， 激 活 【 镜像 ] 命令 ， 以 偏 移 得 到 的 中 心 线 为 对 称 轴 ， 进 行 镜像 ， 结 果 如 图 9-48 所 示 。 
了 7 重复 使 用 【 镜像 】 命令， 将 右 侧 弹簧 沿 水 平 中 心 线 进行 镜像 ， 并 删除 源 对 象 ， 结 果 如 图 9-49 所 示 。 


2 CY WD 


图 9-48 ”镜像 图 9-49 ”镜像 






































76 选择 “剖面 线 ” 为 当前 图 层 ， 选 择 菜 单 【 绘图 】|[ 图 案 填充 ] 命令 ， 对 弹簧 的 剖 切 截面 进行 图 案 填 充 ， 
最 终结 果 如 图 9-50 所 示 。 阐 簧 零件 图 绘制 完成 。 


CW 


图 9-50 “最终 结果 



































119 绘制 饭 金 类 零件 14 











通过 饭 金 类 零件 的 绘制 ， 主 要 综合 练习 了 【 直线 人 
【 含 移 仆 【 圆 角 角 】 和 【 图 案 填充 命令 ， 在 具体 操作 
过 程 中 还 使 用 了 对 象 捕捉 功能 。 




































































DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 115.dwg 
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DVDNMP4\ 第 09 章 \ 实 例 115.MP4 
各 播放 时 长 : 0:13:14 


OT 以 附 赠 样 板 “ 机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 
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OQ2 设置 “轮廓 线 ” 为 当前 图 层 用 【 线 宽 】 功 能 。 
OQ3 使 用 快捷 键 LL 激活 【 直线 】 命令， 绘制 一 个 长 为 137.5、 宽 为 50 的 矩形 ， 如 图 9-51 所 示 。 
O44 使 用 快捷 键 0， 激 活 【 偏 移 命令， 创建 如 图 9-52 所 示 的 辅助 线 。 














a 
27 
8 




































































图 9-51 ”绘制 矩形 图 9-52 ”创建 垂直 辅助 线 





OQ5 使 用 【修剪 】 命 令 ， 修 剪 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-53 所 示 。 
06 选择 菜单 【修改 】 | 【 圆 角 】 命 令 ， 对 图 形 进行 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 $， 结 果 如 图 9-54 所 示 。 







































































图 9-53 ”绘制 轮廓 线 图 9-54 ” 贺 角 图 形 

















OZ 使 用 【 偏 移 】 命令， 创建 筋 特征 ， 结 果 如 图 9-55 所 示 。 
O86 选择 菜单 【 修改 】| 【 修剪 命令， 对 偏 移 后 的 轮廓 线 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-56 所 示 。 
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4 一 车 二 一 : 




































































图 9-55 ” 偏 移 线段 图 9-$6 ”修剪 图 形 











OQ9 使 用 快捷 键 “F”， 激 活 【 圆 角 】 命 令 ， 分 别 选 择 两 条 平行 线 创建 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 4， 在 对 筋 特征 进 
行 圆 角 ， 结 果 如 图 9-57 所 示 。 
TO 选择 菜单 【修改 ] | 【 和 镜像】 命令， 镜像 复制 孔 和 筋 特征 ， 结 果 如 图 9-58 所 示 。 














































































































图 9-57 圆 角 图 形 图 9-58 ”镜像 复制 
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了 了 使 用 RAY[ 射线 ] 命 令 ， 绘 制 垂直 辅助 线 ， 再 使 用 [ 直线 命令 ， 绘 制 水 平 直线 ， 结 果 如 图 9-59 所 示 。 
12 使 用 O [【 偏 移 】 命令， 将 水 平 直线 向 下 偏 移 33 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-60 所 示 。 













































































































































































图 9-59 ”绘制 辅助 线 图 9-60“” 偏 移 辅助 线 





了 3 使 用 【直线 】 命 令 ， 配 合 【 对 象 捕 捉 】 及 【 极 轴 追 踪 】 功 能 ， 绘 制 出 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-61 所 示 。 


了 4 选择 菜单 【修改 】|【 偏 移 】 命 令 ， 选 择 绘制 的 轮廓 线 ， 向 下 偏 移 3 个 绘图 单位 ， 将 最 上 面 轮廓 线 及 其 
偏 移 后 的 直线 向 上 偏 移 1 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-62 所 示 。 


































































































































































































图 9-61 绘制 轮廓 线 图 9-62 ” 偏 移 








15 结合 【修剪 】、【 删除 】 命 令 ， 修 剪 删 除 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 9-63 所 示 。 
1 了 6 选择 菜单 【修改 】|【 圆 角 】 命 令 ， 对 齐 视 图 进行 圆 角 处 理 ， 结 果 如 图 9-64 所 示 。 































































































































































































四 | | | | 
R6_ 
图 9-63 ”修剪 图 形 图 9-64 圆 角 图 形 




















了 7 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 图 案 填充 】 命 令 ， 设 置 图 案 填 充 参数 ， 如 图 9-65 所 示 ， 对 饭 金 剖 视图 进行 图 案 填 
充 ， 最 终结 果 如 图 9-66 所 示 。 
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图 9-65” 图案 填 充 图 9-66 最 终结 果 








通过 夹 钳 类 零件 的 绘制 ， 主 要 综合 练习 了 【 直线 人 【 偏 
移 人 下 【 倒 角 】 和 【 镜像】 命令， 在 具体 操作 过 程 中 还 使 用 了 
对 象 捕 近 功能 。 








; 文件 路 径 ， DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 116.dwg 


DVDANMP 小 第 09 章 \ 实 例 116.MP4 
PT 


OT 以 附 赠 样板 “机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 
0Q2 设置 “点 画 线 ” 为 当前 图 层 ， 并 启用 【 线 宽 】 功 能 。 
OQ3 使 用 快捷 键 L 激活 【 直线 】 命令， 绘制 如 图 9-67 所 示 的 中 心 线 ， 作 为 定位 辅助 线 。 














图 9-67 ”绘制 辅助 线 





0O4 将 “ 轮 廊 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 命令， 配合 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 绘 制图 形 的 轮廓 ， 结 果 
如 图 9-68 所 示 。 























图 9-68 ”绘制 轮廓 线 
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0O5 使 用 【直线 ] 命令 ， 绘 制 如 图 9-69 所 示 的 直线 。 











图 9-69 ”绘制 直线 

















OO 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 夹 钳 轮廓 线 ， 偏 移 3 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-70 所 示 。 








> 一 一 


SA 


图 9-70” 偏 移 





OA 使 用 快捷 键 F， 激 活 【 圆 角 ] 命 令 ， 设置 圆 角 半径 为 3， 对 轮廓 线 进行 圆 角 人 处理， 结果 如 图 9-71 所 示 。 





图 9-71 同和 角 








OZ 选择 菜单 【 修改 】|【 镜像 】 命令 ， 以 水 平 辅助 线 作 为 镜像 轴 ， 对 上 侧 的 所 有 图 形 进行 镜像 ， 结 果 如 图 
9-72 所 示 。 





图 9-72 ”镜像 图 








O09 使 用 快捷 键 L， 激 活 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 9-73 所 示 的 直线 。 








图 9-73 ”绘制 直线 
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70 使 用 【 偏 移 】 命令 ， 偏 移 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-74 所 示 。 








图 9-74 ” 偏 移 轮廓 线 





了 T 使 用 【 圆 ] 命令 ， 配合 [对象 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 9-75 所 示 半 径 为 4.5 的 圆 。 











图 9-75$ ”绘制 圆 








12 使 用 【 修剪】 命令， 修剪 延伸 线段 ， 并 删除 掉 多 余 线 段 ， 结 果 如 图 9-76 所 示 。 








图 9-76 ”修剪 线段 





了 3 使 用 快捷 键 MI， 激 活 【 镜像 ] 命令 ,镜像 出 螺钉 头 效果 ， 结 果 如 图 9-77 所 示 。 








图 9-77 ”镜像 螺钉 头 








了 4 选择 菜单 【修改 ] | 【 偏 移 】 命 令 ， 偏 移 轮廓 线 ， 创 建 装配 孔 效果 ， 并 调整 其 所 在 图 层 ， 结 果 如 图 9-78 
所 示 。 




















图 9-78 ” 偏 移 轮廓 线 
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了 人 使 用 快捷 键 RAY， 激 活 【 射线 】 命 令 ， 绘 制 垂 直 辅 助 线 ， 使 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 水 平 直线 ， 结 果 如 
9-79 所 示 。 
了 6 使 用 【 偏 移 】 人 命令， 将 水 平 直线 分 别 向 上 偏 移 7、14 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-80 所 示 。 








图 9-79 绘制 辅助 线 图 9-80” 偏 移 水 平 线段 














了 7 使 用 快捷 键 TR， 激 活 【 修剪 】 命令， 修剪 多 余 的 线段 ， 并 改变 其 所 在 图 层 ， 结 果 如 图 9-81 所 示 。 
76 使 用 [ 圆 ] 命令 ， 绘 制 圆 孔 及 圆 角 效果 ， 其 中 小 圆 半径 为 3， 大 圆 采 用 “ 相 切 、 相 切 、 相 切 ” 的 方式 绘 
制 ， 并 修 勇 多 余 线段 及 圆 缴 ， 绘 制 结 果 如 图 9-82 所 示 。 




















图 9-81 修剪 图 形 图 9-82 ”绘制 圆 

















了 9 使 用 快捷 键 0， 激 活 【 偏 移 】 命 令 ， 将 水 平 中 心 线 分 别 向 上 偏 移 25 个 绘图 单位 、 向 下 偏 移 60 个 绘图 
单位 ， 将 垂直 中 心 线 向 左右 偶 移 7 个 绘图 单位 ， 并 改变 其 所 在 图 层 ， 结 果 如 图 9-83 所 示 。 
20 使 用 【 圆 ] 命令 ， 绘制 R3、R7 的 两 个 同心 圆 ， 结 果 如 图 9-84 所 示 。 






































图 9-83 ” 候 移 图 9-84 ”绘制 加 
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DT 使 用 快捷 键 RAY， 激 活 【 射线 】 命令， 绘制 垂直 辅助 线 ， 使 用 【 直线 ] 命令 连接 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-85 
所 示 。 


22 使 用 【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 删除 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 9-86 所 示 。 






































图 9-85 ”绘制 连接 线 图 9-86 ”修剪 多 余 线段 








23 使 用 快捷 键 RAY， 激 活 【 射线 ] 命令 ， 绘 制 垂直 辅助 线 ， 使 用 [ 直线 ] 命令 连接 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-87 
所 示 。 


24 使 用 TR[【 修剪 命令， 修剪 删除 多 余 的 线段 ， 并 改变 线 型 图 层 ， 最 终结 果 如 图 9-88 所 示 。 









































图 9-87 绘制 连接 头 图 9-88 ”最 终结 








六 





117 绘制 齿轮 类 零件 性 


通过 齿 辊 类 零件 的 绘制 ,主要 综合 练习 了 [ 直线 人 
【 偏 移 人 【 倒 角 】 和 【 图案 填 充 ] 命令， 在 具体 操作 
过 程 中 还 使 用 了 对 象 捕捉 功能 。 





文件 路 DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 117.dwg 


4 视频 文件 ， | DVD\MP4\ 第 09 章 \ 实 例 117.MP4 





OT 以 附 赠 样 板 “ 机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 
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零件 视图 与 辅助 视图 给 市 





02 设置 “点 画 线 ”为 当前 图 层 ， 并 启用 【 线 宽 】 功 能 。 
03 使 用 快捷 键 L 激 活 【 直线 】 命令 ,绘制 如 图 9-89 所 示 的 水 平和 垂直 中 心 线 ， 作 为 定位 辅助 线 。 


OQ4 使 用 快捷 键 O， 激 活 【 偏 移 ] 命令 ， 选 择 水 平 中 心 线 向 上 、 下 分 别 对 称 偏 移 24、32.25、36、39 个 绘图 
单位 ;再 选择 垂直 中 心 线 向 左右 分 别 对 称 偏 移 14、20 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-90 所 示 。 
























































OQ5 使 用 TR[【 修剪 】 命 令 ， 对 其 进行 修剪 ， 并 改变 偏 移 线 至 “轮廓 线 ” 图 层 ， 结 果 如 图 9-91 所 示 。 
图 9-89 绘制 辅助 线 图 9-90” 偏 移 辅助 线 图 9-91 修剪 图 形 




















Ob6 选择 菜单 【 修改] |[ 倒 角 】 命 令 ， 对 图 形 进行 倒 角 ， 倒 角 大 小 为 C1， 结 果 如 图 9-92 所 示 。 


OQ7 使 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 水 平 辅助 线 和 垂直 辅助 线 ， 使 用 快捷 键 C， 激 活 【 圆 ] 命令 ， 以 辅助 线 的 交点 
为 圆心 绘制 一 个 R16 的 圆 ， 如 图 9-93 所 示 。 


























图 9-92 倒 角 图 9-93 ”绘制 辅助 线 

O86 选择 菜单 【修改 】 | 【 偏 移 】 命令 ， 将 水 平 辅助 线 向 上 偏 移 19.3 个 绘图 单位 ， 再 将 垂直 辅助 线 左右 偏 移 
5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-94 所 示 。 

0O9 使 用 【修剪 】 命令， 将 上 一 步 偏 移 的 线段 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-95 所 示 。 
































oS 
WW 
t 








图 9-94 偏 移 图 9-95 


TO 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 射线 】 命令 ， 绘 制 水 平 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-96 所 示 。 


203 


中 文 版 
pg AutoCAD2014 机械 设计 经 典 2Q28 例 





了 了 使 用 快捷 键 TR， 激 活 【 修剪 】 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-97 所 示 。 


















































图 9-96 绘制 辅助 线 图 9-97 ”修剪 
了 2 选择 菜单 【修改 】|【 倒 角 】 命 令 ， 以 不 修剪 倒 角 方式 对 主 视图 进行 倒 角 处 理 ， 倒 角 大 小 为 C2， 再 修剪 


线段 并 绘制 竖 直 连接 线 ， 结 果 如 图 9-98 所 示 。 
了 3 使 用 快捷 键 H， 激 活 【 图 案 填 充 ] 命令 ， 对 主 视图 进行 图 案 填 充 ， 并 调整 线 型 图 层 及 长 度 ， 最 终结 
如 图 9-99 所 示 。 

































































图 9-98 倒 角 图 9-99 最 终结 果 





118 绘制 盘 类 零件 14 


通过 绘制 盘 类 零件 ， 主 要 对 【 圆 【构造 线 】[【 
角 人 【阵列 人 【 修 荔 【图案 填充 】 和 【 拉 长 】 命令 进行 
综合 练习 ， 并 在 操作 过 程 中 使 用 了 对 象 捕捉 功能 。 





人 
ZH DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 118.dwg 
a 
Ee 


4 视频 文件 | DVDNMP4 第 09 章 \ 实 例 118.MP4 








OT 以 附 赠 样板 “机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

O02 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 并 打开 【 线 宽 】 功 能 。 

0 单 击 【 绘图 】 工具 栏 构造 线 过 按钮 ， 使 用 命令 行 参数 中 的 “水 平 ” 和 “垂直 ”功能 ， 绘 制 如 图 9-100 
所 示 的 定位 辅助 线 。 
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第 9 章 零件 视图 与 辅助 视图 综 制 





O04 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 然 后 使 用 【 圆 】 命令 ， 绘 制 直径 为 别 为 40、25 和 80 的 同心 圆 ， 结 果 
如 图 9-101 所 示 。 


O05 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 重 复 【 圆 】 命令 ， 绘 制 直径 为 90 的 圆 ， 结 果 如 图 9-102 所 示 。 











| 
| 
| 
| | 
ER | 
| 
| 
| 
| 
| 














图 9-100 ”绘制 辅助 线 图 9-101 绘制 同心 圆 图 9-102 ”绘制 圆 











O06 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 继 续 使 用 【 圆 】 命 令 ， 在 垂直 辅助 线 和 直径 为 90 的 圆 的 交点 处 绘制 直径 
分 别 为 12 和 20 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 9-103 所 示 。 

OQ7 选择 菜单 [ 修改 久 修剪 ] 命 令 ， 在 直径 为 80 的 圆 与 直径 为 20 的 圆 的 相交 处 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-104 
-A 


OZ 选择 菜单 【修改 】|【 圆 角 】 命令 ， 激活 【 圆 角 】 命 令 ， 在 图 形 中 两 激 相 交 处 创建 半径 为 5 的 圆 角 ， 如 
图 9-105 所 示 。 


























图 9-103 ”绘制 同心 圆 图 9-104 ”修剪 圆 图 9-105 ”创建 圆 角 











OQO9 单 击 【 修改】 工具 栏 中 的 姐 按 钮 ， 将 图 形 中 上 方 的 贺 压 、 圆 角 、 小 圆 以 及 垂直 中 心 线 环形 阵列 6 份 ， 
结果 如 图 9-106 所 示 。 


TO 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 】 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 得 到 如 图 9-107 所 示 结 果 。 


了 了 使 用 【 偏 移 】 命令， 将 右 侧 的 垂直 构造 线 ， 向 左 偏 移 15 个 绘图 单位 ， 并 且 向 右 分 别 偏 移 15 和 25 个 绘 
图 单位 ， 结 果 如 图 9-108 所 示 。 











40 
































9-108 ” 偏 移 构造 线 


网 








自 偏 移 鲁 直 构 造 线 之 前 ， 需要 激活 台 命令 中 的 “图 层 ” 选 项 功能 ， 然 后 设置 偏 移 对 象 的 所 在 图 层 为 
“当前 ”， 这 样 可 以 在 偏 移 对 象 的 过 程 中 ， 修 改 其 图 层 特 性 


ooeoooooooeooooeooooooeoooeoooooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo， 
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了 2 使 用 【 直线】 命令 ， 配合 【对象 捕捉 】 功 能 ， 绘 制 如 图 9-109 所 示 的 直线 。 
了 3 使 用 【修剪 命令， 对 图 形 进 行 完 善 ， 并 绘制 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-110 所 示 。 
14 将 “点 画 线 ” 设置 为 当前 层 ， 绘 制 中 心 线 ， 并 删除 多 余 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-111 所 示 。 





















































| 
| 1 1 
图 9-109 ”绘制 直线 图 9-110 ”修剪 图 9-111 绘制 中 心 线 




















了 人 使 用 【 修剪 】 命令， 对 辅助 线 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-112 所 示 。 

76 设置 【 剖面 线 】 为 当前 图 层 ， 然 后 使 用 【 图 案 填充 ] 命令， 为 此 剖面 图 填充 “ANSI31” 图 案 ， 填充 比 
例 为 1.5， 角 度 为 0， 结果 如 图 9-113 所 示 。 

1 7 使 用 快捷 键 LEN 激活 【 拉 长 】 命 令 ， 将 两 视图 中 心 线 向 两 端 拉 长 $ 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 图 9-114 
所 示 。 












































图 9-112 ”修剪 辅助 线 图 9-113 ”填充 结果 图 9-114 ”最终 结果 














119 绘制 盖 类 零件 14 


零件 的 绘制 ， 主 要 综合 练习 了 【 圆 人 【 构 
】【 修剪 ]、【 图 案 填 充 】 和 【 拉 长 】 命令 。 














DVD 实例 文件 \ 第 09 章 \ 实 例 119.dwg 


入 视频 文件 ，| DYD\MP4\ 第 09 章 实 例 119MP4 











OT 以 附 赠 样板 “机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 样板 ， 新 建 空 白文 件 。 

O02 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 图 层 。 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 ] 命令 ， 绘 制 一 条 水 平 构造 线 和 一 条 垂直 
构造 线 ， 作 为 定位 基准 线 。 

OQ3 选择 菜单 【 修改】| 【 偏 移 】 命 令 ， 将 水 平 构造 线 进行 偏 移 复制 ， 结 果 如 图 9-115 所 示 。 

O04 将 “轮廓 线 ”图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 圆 】 命令 ， 分 别 绘制 直径 为 18、60、62、80 和 100 的 同心 
圆 ， 结 果 如 图 9-116 所 示 。 
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零件 视图 与 辅助 视图 绘制 





ee 吴 更 改 为 “点 画 线 ”。 
O6 选择 菜单 【 修改 】|【 旋转 】 命 令 ， 将 垂直 构造 线 ， 分 别 向 左右 两 侧 旋 转 复制 60? ， 结 果 如 图 9-117 所 


示 。 












































图 9-115 ”绘制 辅助 线 图 9-116 ”绘制 同心 周 




















在 对 单个 闭合 对 象 进行 偏 移 时 ， 对 象 的 形状 不 变 ， 尺 寸 发 生变 化 ; 而 在 对 线段 进 间 行 偏 移 时 ， 线 段 的 
形状 和 尺寸 都 保持 不 变 。 


Moooooooooooosoeosososososososososososoososososososoossosooossososoossossoossossooeoososoeossosooosososososososososososososososososossossoseeosososoossosoossossosssososeoosssooososososososososososososososossososossososoooossosososososoosssosososossoseossosoeoosososososososossososososososossososes 


OQ7 将 当前 层 设 置 为 “轮廓 线 ” 层 ， 使 用 【 圆 】 命令， 在 中 间 水 平 构造 线 和 直径 为 80 的 圆 的 交点 处 ， 绘 制 
直径 为 11 的 圆 ， 并 且 在 刚 旋 转 的 构造 线 和 直径 为 80 的 圆 的 交点 处 ， 绘 制 M6 的 螺母 ， 结 果 如 图 9-118 所 
Re 

OZ 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 】 命令 ， 将 图 形 进行 修剪 ， 并 使 用 【 直线 】 命 令 绘制 轮廓 ， 结 果 如 图 9-119 
所 示 。 

0O9 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 ] 命令 绘制 水 平 构 造 线 。 

OO 选择 菜单 【修改 】|【 偏 移 】 命令 ， 将 刚 绘制 的 水 平 构造 线 ， 分 别 向 上 下 两 侧 偏 移 10 个 绘图 单位 ， 结 果 
如 图 9-120 所 示 。 
































图 9-118 ”绘制 圆 和 螺母 图 9-119 ”修剪 图 形 图 9-120” 偏 移 构 造 线 

















A A oe ee ne 


了 2 选择 菜单 【修改 ] | 【 偏 移 ] 命令 ,将 最 上 侧 水 平 构造 线 向 下 偏 移 15 和 17 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-122 
pe 



































图 9-121 绘制 直线 图 9-122” 偏 移 水 平 构造 线 











207 


中 文 版 


pg AutoCAD:2014: 机 械 设计 经 典 228 例 


了 3 使 用 快捷 键 TR， 激 活 【 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 并 使 用 【 直线 ] 命令 绘制 轮廓 ， 结 果 如 图 9-123 
所 示 。 
了 4 删除 多 余 的 构造 线 ， 并 绘制 螺钉 ， 结 果 如 图 9-124 所 示 。 

















图 9-123 ”修剪 轮 户 图 9-124 ”绘制 螺钉 





了 人 使 用 【直线 】 命 令 绘制 中 心 线 ， 并 修剪 ， 结 果 如 图 9-125 所 示 。 

了 6 将 “剖面 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 H 激活 【 图 案 填充 】 命 令 ， 采 用 默认 填充 比例 ， 为 图 形 填 
充 “ANSI31” 图 案 。 

了 7 使 用 快捷 键 LEN 激活 【 拉 长 ] 命令 ， 将 辅助 线 拉 长 5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-126 所 示 。 



































图 9-125 ”绘制 中 心 线 图 9-126 最 终结 果 





120 绘制 座 体 类 零件 14 


通过 座 体 类 零件 的 绘制 ， 主 要 对 【 圆 】【 直线 人 【 偏 
移 【修剪 】【 图 案 项 充 ] 和 【 拉 长 】 命令 进行 综合 练习 ， 
在 具体 操作 过 程 中 还 使 用 了 【 极 轴 】 和 【 图 层 特性 ] 功能 。 





引文 件 路 径 ， DVD 实例 文件 第 09 章 \ 实 例 120.dwg 














和 视频 文件 。 | DVDNMP4\ 第 09 章 \ 实 例 120.MP4 


:二 % 播放 时 长 ， 0:11:34 








OT 以 附 赠 样板 “机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

OQ2 激活 【对象 捕捉 】、【 极 轴 】 和 【 线 宽 】 功 能 。 

0 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 】 命令 ， 在 “点 画 线 ” 图 层 内 绘制 一 条 垂直 构造 线 和 水 平 构造 线 。 

0O4 使 用 快捷 键 LL 激 河 直线 疹 令 ， 在 “轮廓 线 ” 图 层 上 绘制 主 视图 的 外 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-127 所 示 ( 尺 
寸 见 效果 图 ) 。 

O05 单 击 【 修改 】 工 具 栏 是 按钮 ， 将 垂直 构造 线 分 别 向 左右 两 边 分 别 偏 移 21 和 32.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 
9-128 所 示 。 
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第 9 章 零件 视图 与 辅助 视图 综 制 

















图 9-127 绘制 外 轮廓 图 9-128 ” 偏 移 结果 











Ob6 重复 【 偏 移 】 命令 将 图 9-128 所 示 的 Ll 和 1L4 分 别 向 左右 两 边 偏 移 4 个 绘图 单位 ， 将 L2 和 1L3 分 别 向 
左右 两 边 偏 移 2 个 绘图 单位 ， 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 18 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-129 所 示 。 
OQO7 将 部 分 构造 线 的 图 层 特 性 更 改 为 “轮廓 线 ”， 并 使 用 【 修剪 】 命令 修 前 图形， 结果 如 图 9-130 所 示 。 








人 














图 9-129 ” 偏 移 中 心 线 图 9-130 ”修剪 图 形 

08 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 如 图 9-131 所 示 的 直径 为 20 和 24 的 同心 圆 。 
OQ9 使 用 【修剪 】 命 令 ， 对 视图 进行 完善 ， 并 删除 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 9-132 所 示 。 

TO 使 用 【直线 】 命 令 ， 绘 制 左 视图 外 轮廓 ， 结 果 如 图 9-133 所 示 。 









































图 9-131 绘制 同心 圆 图 9-132 ”修剪 结果 图 9-133 ”绘制 外 轮廓 




















了 T 使 用 【 直线 ] 命令 ,根据 主 视图 轮廓 ， 并 配合 【 对 象 捕捉 】 绘 制 如 图 9-134 所 示 的 直线 。 

]2 使 用 【 偏 移 ] 命令 将 俯视 图 上 侧 轮廓 线 ， 分 别 向 下 偏 移 7.5、32.5 和 20 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-135 
所 示 。 

了 3 将 刚 偏 移 的 水 平 线段 的 图 层 特 性 更 改 为 “点 画 线 ”， 结 果 如 图 9-136 所 示 。 


Lal 
| 


图 9-134 ”绘制 直线 图 9-135 ” 偏 移 轮廓 线 





























9-136 ”更 改 图 层 特性 





网 




















了 4 单 击 【 绘 图】 工具 栏 回 按钮 ， 绘 制 如 图 9-137 所 示 的 直径 分 别 为 4 和 8 的 圆 。 
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了 人 0 根据 主 视图 轮廓 ， 使 用 【 直线 命令 绘制 如 图 9-138 所 示 的 线段 。 
76 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 六 按钮， 修剪 左 视图 内 轮廓 ， 结 果 如 图 9-139 所 示 。 















































9-138 ”绘制 线段 图 9-139 ”修剪 内 轮廓 





网 





图 9-137 绘制 风 








了 7 执行 【修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进 行 完 善 ， 结 果 如 图 9-140 所 示 。 

718 将 “剖面 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 雪 按钮 ， 设 置 图 案 样 例 为 “ANSI31”， 填 充 
比例 为 0.8， 填 充 结果 如 图 9-141 所 示 。 

了 9 使 用 快捷 键 LEN 激活 【 拉 长 ] 命令 ， 将 辅助 线 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-142 所 示 。 


















































9-141 填充 图 案 图 9-142 “最终 结果 











计 
网 


图 9-140 “修剪 结 





121 绘制 阀 体 类 零件 4 


通过 绘制 阀 体 类 零件 视图 ， 主 要 对 【 构造 线 【 偏 
移 】、【 圆 听 【修剪 【图 案 填充 】 和 [【 拉 长 ] 命令 进 


行 综合 练习 。 











DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 121.dwg 














名 视频 文件 ，| DVDNMP4 第 09 章 \ 实 例 121.MP4 





OT 以 附 赠 样板 “机 械 样板 .4wt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 ， 并 设置 对 象 捕 捉 。 

02 设置 “点 画 线 ”为 当前 图 层 ， 然 后 使 用 快捷 键 XL 激 河 构造 线 谷 令 ， 绘 制 如 图 9-143 所 示 的 构造 线 ， 
作为 定位 辅助 线 。 

OQ3 使 用 【 偏 移 】 命令 ， 将 水 平 辅助 线 向 上 偏 移 30 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-144 所 示 。 

O04 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 然 后 使 用 【 直线 命令， 绘制 外 轮廓 ， 结 果 如 图 9-145 所 示 ( 县 体 尺寸 参 
照 效 果 图 ) 。 
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图 9-143 ”绘制 构造 线 图 9-144 ” 偏 移 水 平 构造 线 图 9-145 ”绘制 外 轮廓 








OQ5 选择 菜单 【修改 】|【 偏 移 ] 命令， 将 垂直 辅助 线 分 别 向 左 偏 移 7.5、10 和 18 个 绘图 单位 ， 将 下 侧 水 平 
构造 线 分 别 向 上 下 偏 移 5 和 8 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-146 所 示 。 


Ob6 使 用 [ 直线 ] 命 令 ， 配 合 [ 对 象 捕捉 ] 功 能 ， 绘 制 视图 左边 部 分 的 内 轮廓 和 螺钉 ， 结 果 如 图 9-147 所 示 。 
OA 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 视图 外 轮廓 最 上 侧 的 线段 向 下 偏 移 20 个 绘图 单位 。 
0 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 六 按钮 ， 对 视图 内 轮廓 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-148 所 










































































As 
图 9-146 ” 偏 移 构造 线 图 9-147 绘制 内 轮廓 和 螺钉 图 9-148 ”修剪 结果 
09 选择 菜单 【绘图 】 |【 圆 缴 】| 【三 点 】 命 令 ， 绘 制 如 图 9-149 所 示 的 圆 弧 。 


了 OO 选择 菜单 【修改 】|【 镜像 ] 命令 ， 对 内 轮廓 和 螺钉 镜像 ， 结 果 如 图 9-150 所 示 。 


了 了 使 用 【 直线 ] 命令 ， 根 据 主 视图 轮廓 ， 配 合 【 对 象 捕捉 】 功 能 绘制 俯视 图 外 轮廓 ， 结 果 如 图 9-151 所 示 
( 尺寸 请 青 人 参照 效果 图 ) 
































图 9-149 ”绘制 圆 弧 图 9-150 ”镜像 结果 图 9-151 绘制 外 轮 户 





了 2 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】， 绘 制 俯视 图 
水 平 中 心 线 ， 结 果 如 图 9-152 所 示 。 


了 13 将 “ 软 廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 圆 命令 ， 绘 制 直径 为 15 和 20 的 同心 圆 ， 并 绘制 M10 的 螺母 ， 
结果 如 图 9-153 所 示 。 
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图 东 12 参 制 水 平 申 心 和 全 图 9-1$3 ”绘制 结果 
































了 4 使 用 快捷 键 TR 激活 【修剪 】 命 令 ， 对 两 视图 辅助 线 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-154 所 示 。 

了 5 使 用 快捷 键 HH 激活 [ 图 案 填 充 ] 命 令 ， 采 取 默 认 比例 ， 为 主 视图 填充 “ANSI31” 图 案 ， 结 果 如 图 9-155 
所 示 。 

76 使 用 快捷 键 LEN 激活 【 拉 长 】 命 令 ， 将 两 视图 中 心 线 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 图 9-156 所 


i 










































































图 9-154 ”修剪 结果 图 9-155 ”填充 结果 图 9-156 最终 结果 














122 绘制 过 体 类 零件 14 


通过 绘制 壳 体 类 零件 视图 ， 主 要 对 【 圆 人 【 构造 线 外 
【 偏 移 人 【 修剪 人 【阵列 人 复制 人 【 算 形 人 【图 案 填充 ] 
】 


一- 
和 【 拉 长 】 命 令 进行 综合 练习 。 








DVD 实例 文件 \ 第 09 章 \ 实 例 122.dwg 


,忽视 频 文件 :| DVDAMP4 第 09 章 \ 实 例 122.MP4 
上 播放 时 长 ，| 0:14:53 














OT 以 附 赠 样板 “机 械 样 板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 ， 并 激活 【 线 宽 】 和 【 对 象 捕 捉 】 功 能 。 

OQ2 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 “L”， 在 绘图 区 绘制 两 条 均 为 100 是 互相 垂直 的 中 心 线 ， 
结果 如 图 9-157 所 示 。 

O03 将 “轮廓 线 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 名 按钮 ， 以 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 
三 个 直径 为 49、74 和 88 的 同心 圆 ， 结 果 如 图 9-158 所 示 。 
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0O4 将 最 外 侧 的 圆 的 图 层 特性 更 改 为 “点 画 线 ”， 并 使 用 【 圆 ] 命令 ， 绘 制 如 图 9-159 所 示 的 两 个 直径 分 别 
为 12 和 25 的 同心 圆 。 


| (O 


图 9-157 ”绘制 中 心 线 图 9-158 ”绘制 同心 圆 图 9-159 ”绘制 同心 加 


























0 人 使 用 快捷 键 工 激活 【 直线 】 命 令 ， 并 配合 【 对 象 捕 捉 追 踪 】 功 能， 过 直径 为 25 的 圆 的 上 、 下 两 象限 点 
分 别 向 左 画 两 条 水 平 直线 与 直径 为 74 的 圆 相 交 ， 结 果 如 图 9-160 所 示 。 

Ob6 使 用 快捷 键 TR， 将 图 形 进 行 修剪 完善 ， 结 果 如 图 9-161 所 示 。 

OQ7 选择 菜单 【修改 】|【 阵列 】 命令 ， 以 套 壳 所 在 同心 圆 的 圆心 为 中 心 点 ， 对 图 形 进 行 环形 阵列 ， 设 置 项 
目 总 数 为 3， 填 充 角 度 为 360? ， 结 果 如 图 9-162 所 示 。 
































图 9-160 ”绘制 直线 图 9-161 修剪 完善 图 9-162 ”环形 阵列 




















OZ 选择 菜单 【修改 ] | 【 偏 移 ] 命令， 将 水 平 中 心 线 分别 向 上 和 向 下 偏 移 25.5 个 绘图 单位 ， 垂 直 中 心 线 向 
左 偏 移 42 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-163 所 示 。 


0O9 使 用 【 直线 】 命 令 ， 过 辅助 线 及 其 与 套 壳 外 轮廓 的 交点 绘制 直线 ， 结 果 如 图 9-164 所 示 。 
TO 选择 菜单 【修改 ] |【 修剪 】 命令 ， 修 剪 多 余 的 线条 ， 并 删除 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-165 所 示 。 
























































图 9-163 ” 偏 移 辅助 线 图 9-164 ”绘制 直线 图 9-165 ”修剪 结果 




















了 了 选择 菜单 【修改 】|【 复制】 命令， 将 项 视图 复制 一 份 至 绘图 区 域 空白 处 。 
了 2 使 用 【 旋转】 命令 ， 将 复制 的 项 视图 旋转 90 ， 如 图 9-166 所 示 。 
了 3 使 用 【 构造 线 ] 命 令 ， 根据 项 视图 的 轮廓 线 ， 绘 制 如 图 9-167 所 示 的 6 条 构造 线 ， 从 而 定位 主 视图 的 大 





213 


中 文 版 
BG AutoCAD 2014 机 械 设 计 经 典 Q28 例 





体 轮 万 。 
4 在 项 视图 的 下 方 绘制 一 条 水 平 直线 ， 并 使 用 【 偏 移 ] 命令， 将 其 向 下 偏 移 56 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 
9-168 所 示 。 









































图 9-166 ”旋转 结果 图 9-167 绘制 构造 线 图 9-168 绘制 直线 

















了 人 使 用 【 修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-169 所 示 。 
76 单 击 【 绘图】 工具 栏 中 的 .二 按钮， 绘制 如 图 9-170 所 示 的 矩形 。 
了 7 使 用 【 修剪】 命令， 对 图 形 进行 修剪 完善 ， 结 果 如 图 9-171 所 示 。 


由 IT 


图 9-169 ”修剪 直线 图 9-170 ”绘制 矩形 图 9-171 修剪 结果 





日 





























了 76 以 同样 的 方法 完成 右边 脚 座 的 绘制 ， 结 果 如 图 9-172 所 示 。 

9 将 “点 画 线 ” 层 设置 为 当前 层 ， 使 用 【 直线 】 命令 ， 以 内 和 矩形 的 中 心 为 交点 ， 绘 制 两 条 相互 垂直 的 中 
心 线 ， 结果 如 图 9. 173 所 示 。 

20 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 加 ] 命令 ， 配 合 【 对 象 捕捉 ] 功能 ， 绘 制 如 图 9-174 所 示 的 圆 。 


ls5i 


图 9-172 ”绘制 右边 脚 座 图 9-173 ”绘制 中 心 线 图 9-174 绘制 周 









































2 选择 菜单 【修改 】|【 偏 移 】 命令 ， 将 绘制 的 圆 向 内 连续 偏 移 3 次 ， 偏 移 量 分 别 为 6.5、6.5 和 5.5， 结 
如 图 9-175 所 示 。 

22 使 用 【 圆 ] 命令 ， 选 择 由 外 向 内 的 第 二 个 圆 的 上 象限 点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 5 的 圆 ， 结 果 如 图 9-176 
所 示 。 

23 使 用 快捷 键 AR 激活 阵列 命令 ， 以 大 圆 的 圆 为 中 心 ， 对 小 圆 环 形 阵 列 ， 项 目 总 数 为 3， 填 充 角 度 为 
360? ， 结 果 如 图 9-177 所 示 。 
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图 9-175” 偏 移 贺 图 9-176 ”绘制 小 圆 图 9-177 环形 阵列 











使 用 【 偏 移 】 命 令 中 的 “通过 ”选项 ， 可 以 将 源 对 象 以 指定 的 点 进行 偏 移 复制 ， 复 制 出 的 对 象 将 通 ， 
: 过 所 指定 的 点 ， 


24 使 用 【 删除 】 命 令 ， 将 圆 两 侧 多 余 的 线条 删除 ， 并 将 同心 圆 中 由 外 向 内 的 第 二 个 圆 的 图 层 特 性 更 改 为 
“点 国 线 ”， 结 果 如 图 9-178 所 示 。 


2 人 使 用 快捷 键 XL 激 河 构造 线 偷 令 ， 根 据 主 视图 轮廓 线 ， 绘 制 9 条 水 平 构造 线 ， 结 果 如 图 9-179 所 示 。 
26 重复 【 构造 线 】 命 令 ， 根 据 顶 视图 轮廓 绘制 7 条 垂直 构造 线 ， 结 果 如 图 9-180 所 示 。 






































图 9-178 ”删除 图 9-179 ”绘制 水 平 构 造 线 图 9-180 ”绘制 垂直 构造 线 








27 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 最 左 侧 的 垂直 构造 线 向 左 偏 移 5 个 绘图 单位 ， 然 后 使 用 【 修剪 】 命 令 ， 对 各 构 
造 线 进行 修剪 编辑 ， 结 果 如 图 9-181 所 示 。 

28 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 层 ， 以 和 矩形 中 心 为 交点 ， 绘 制 两 条 相互 垂直 的 中 心 线 ， 结 果 如 图 9-182 所 
A 

29 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 使 用 [ 偏 移 ] 命 令 ， 将 图 9-181 所 示 的 轮廓 线 1 向 右 偏 移 71 个 绘图 单位 ， 
轮廓 线 2 和 3 分别 向 内 偏 移 一 个 单位 ， 结 果 如 图 9-183 所 示 。 



































图 9-181 修剪 图 9-182 ”绘制 辅助 线 图 9-183 ” 偏 移 
3 了 30 选择 菜单 【 绘图] |【 圆 弥 ] |【 三 点 】 命令， 绘制 如 图 9-184 所 示 的 圆 弧 。 


号 T 综合 使 用 【 修剪】 和 [【 删除 】 命 令 ， 对 各 轮廓 线 进行 修剪 和 删除 ， 结 果 如 图 9-185 所 示 。 
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图 9-184 ”绘制 圆 缴 图 9-185 ”修剪 














32 将 “ 刘 面 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘 图】 工具 栏 中 的 所 
“ANSI31” 图 案 ， 结 果 如 图 9-186 所 示 。 


33 三 视图 最 终 效 果 如 图 9-187 所 示 。 


按钮 ， 采 取 上 默认 比例 ， 为 视图 填充 





























9-187 最终 结果 





靖 
网 





图 9-186 ”填充 图 





123 绘制 棘 轮 和 零件 14 


通过 敬 辊 零件 视图 的 绘制 , 主要 对 【 圆 【直线 【 修 

】【 偏 移 人 【旋转 人 【阵列 人 【图案 填充 】 和 【 拉 长 
命令 的 综合 练习 ， 在 操作 过 程 中 还 使 用 了 【 图 层 特性 】 和 
【 对 象 捕捉 】 功 能 。 


~ 
目 J 
gs 











DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 123.dwg 








DVDNMP4\ 第 09 章 \ 实 例 123.MP4 
0:07:12 


OT 以 附 赠 样板 “机 械 样板 .4dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

0O2 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 并 打开 线 宽 功能 。 

0O3 使 用 【 直线 ] 和 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 如 图 9-188 所 示 的 中 心 线 和 圆 。 

0O4 使 用 【 旋转】 命令， 将 垂直 中 心 线 复制 旋转 -30? ， 并 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 使 用 【 直线 】 命 令 
绘制 如 图 9-189 所 示 的 直线 。 

0O5 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 】 命 令 ， 并 删除 角度 为 30? 的 笠 线 ， 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 短 直线 ， 如 图 
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9-190 所 示 。 


| sb0 Ha、 

> 上 7 恒 
1 "I~ “#30 ed 
[人 一 六 
| se | i 四 
\ A 7 下 了 | 
a | 

I - 

图 9-188 ”绘制 中 心 线 和 圆 图 9-189 ”旋转 并 绘制 直线 图 9-190 ”修剪 整理 























Ob6 使 用 【 图 层 特性 ] 命令 ， 将 圆 置换 为 “轮廓 线 ” 层 ， 并 单 击 【 修改 】 工 具 栏 明 按钮， 激活 【 阵列 】 命 
令 ， 进 行 环形 阵列 ， 阵 列 中 心 为 圆心 ， 项 目 总 数 为 12， 项 目 间 填充 角度 设置 为 360? ， 阵 列 结 果 如 图 9-191 
所 示 和 

OQ7 选择 菜单 【修改 ] | 【 偏 移 】 命令， 将 垂直 中 心 线 左右 分 别 偏 移 3 个 单位 ， 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 12.5 个 
绘图 单位 ， 并 将 偏 移 的 中 心 线 更 改 为 “轮廓 线 ”。 

O68 使 用 【直线 】 命 令 ， 根 据 主 视 图 轮 廊 绘 制 左 视图 中 的 对 应 直线 与 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-192 所 示 。 


O9 选择 菜单 【 修改 ] | 【 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 9-193 所 示 。 




















图 9-191 ”环形 阵列 图 9-192 ”绘制 直线 和 辅助 线 图 9-193 ”修剪 图 形 











70 使 用 快捷 键 H 激活 [ 图 案 填 充 ] 命 令 ， 采取 默认 比例 ， 为 左 视图 填充 “ANSI31” 图 案 ， 结 果 如 图 9-194 
所 示 。 


了 了 了 使 用 快捷 键 LEN 激活 【 拉 长 ] 命令 ， 将 两 视图 中 心 线 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 图 9-195 所 


未 











图 9-194 填充 结 图 案 图 9-195 ”最 终结 


SS < 辣 
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124 绘制 导向 块 14 


通过 导向 块 二 视图 的 绘制 , 主要 对 [ 构造 线 ]【 圆 
【 多 段 线 人 【分解 【 偏 移 ] 和 【 图 案 填充 命令 进行 
综合 练习 。 











9 文件 路 径 : | DVD\ 第 09 章 \ 实 例 124.dwg 


9 移 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 09 章 \ 实 例 124.MP4 











OT 以 附 赠 样板 “机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 样板 ， 新 建 空 白文 件 。 

OQ2 选择 菜单 【格式 】|【 线 型 ] 命令， 在 打开 的 【 线 型 管理 器 】 对 话 框 内 设置 线 型 的 比例 因子 为 0.3。 
O03 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 中 的 【 图 层 控制 】 列 表 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 中 设置 “点 画 线 ”作为 当前 层 。 
Oh 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 9-196 所 示 的 构造 线 作 为 定位 辅助 线 。 


OQ5 选择 菜单 [ 修改 久 偏 移 ] 命 令 ， 将 左 侧 的 垂直 构造 线 向 左 偏 移 7.5 和 12.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-197 
所 示 。 


























| 1 
| | 
s | | a 
本 1 1 |! le 
| _ 2 
[| 





图 9-196 ”绘制 辅助 线 图 9-197 偏 移 构造 线 





O06 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 打 开 状 态 栏 上 的 【 线 宽 ] 选项 ， 使 用 【 圆 ] 命令 ， 以 图 9-197 所 示 的 辅助 
线 交 点 A 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 6.5 的 圆 。 


OA 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 .2 按钮， 激活 【 多 段 线 ] 命令 ， 以 图 9-197 所 示 的 交点 B 为 起 点 ， 绘 制 如 图 9-198 
所 示 的 主 视图 外 轮廓 。 


O68 使 用 快捷 键 X 激活 【分 解 】 命 令 ， 选 择 刚 绘制 的 闭合 多 段 线 ， 分 解 多 段 线 。 
OQ9 使 用 【 偏 移 】 命令， 选择 最 下 侧 的 轮廓 线 ， 将 其 向 上 偏 移 4 个 绘图 单位 。 
TO 使 用 快捷 键 L， 激 活 【 直线 】 命令， 绘制 如 图 9-199 所 示 的 主 视图 下 侧 轮 启 




















图 9-198 绘制 多 段 线 图 9-199 ”绘制 下 侧 轮 廓 线 





了 了 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 ”按钮 ， 激 活 【 构造 线 】 命 令 ， 分 别 通过 主 视图 各 特征 点 ， 绘 制 水 平 构造 线 ， 如 
图 9-200 所 示 。 
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了 2 使 用 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 如 图 9-201 所 示 的 左 视图 轮廓 。 





图 9-200 ”绘制 构造 线 图 9-201 绘制 左 视 图 











Sooeoooooooeoeosessseeossoossseoeososseeeosososseeeosoeososeessseseseosososeseeosososseeeososssseossseeososossseossossseeeossooseeoeosossseeeososseeeeoossseeosossseseossseseosossseeeososseeeeossseesosososseeesosssseeososossseeososssseoossseessossseeeossoeeeeosososeseeeossseeeossoseseeosossseeosssseeeosssseeososoosseeososseeeeosossoeeessososeseeesoseeee" 


3 使 用 【 修剪】 和 【 删除 】 命 令 ， 对 各 构造 线 进 行 修剪 ， 删 除 多 余 的 部 分 ， 将 其 编辑 为 左 视图 轮廓 ， 结 
果 如 图 9-202 所 示 。 


74 使 用 【 偏 移 】 命 令 将 左 视图 中 的 垂直 辅助 线 向 左 偏 移 2.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-203 所 示 。 





ES 
| 
i | 

图 9-202 ”图形 编辑 图 9-203 ” 偏 移 轮廓 线 











了 5 使 用 【 直线】 命令， 以 图 9-203 所 示 的 点 G 作为 起 点 ， 配 合 相 对 坐标 输入 法 绘制 左 视 图 内 轮廓 线 。 命 
令 行 操作 过 程 如 下 : 

售 : _line 

指定 第 一 点 : // 捕 捉 图 9-203 所 示 的 点 G 

指定 下 一 点 或 [放弃 (U) ] :616.5<90x 

指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]:@2.5,1.5w 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (DU)]:@2.5, -1.5 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (UV)]:@16.5<270 

指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)]: // 按 回 车 键 ， 绘制 结果 如 图 9-204 所 示 
76 重复 【 直线 ] 命 令 ， 以 图 9-204 所 示 的 点 1 和 点 2 作为 起 点 和 端点 ， 绘 制 线段 ， 并 删除 多 余 的 辅助 线 ， 
结果 如 图 9-205 所 示 。 























图 9-204 ”绘制 内 部 轮廓 图 9-205” 操作 结果 
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1 7 使 用 快捷 键 “H” 激 活 【 图案 填充 ] 命令 ,设置 图 案 为 “ANS31”， 比 例 为 0.3 对 左 视 图 填充 剖面 线 图 
案 ， 结 果 如 图 9-206 所 示 。 
176 最 后 使 用 【 拉 长 】 命令 ,将 两 视图 的 中 心 线 向 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 图 9-207 所 示 。 

















9-207 最终 结果 





靖 
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图 9-206 “填充 剖面 多 








125 绘制 基板 尼 














DVDNMP4\ 第 09 章 \ 实 例 125.MP4 
0:08:40 

















OT 以 附 赠 样 板 “ 机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

OQ2 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 【 图 层 控 制 】 列 表 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 内 设置 “点 画 线 ”为 当前 图 层 。 

OQ3 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 命令， 参照 各 位 置 尺寸 绘制 如 图 9-208 所 示 的 构造 线 作 为 定位 辅助 线 。 
O04 将 “轮廓 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 并 单 击 [ 绘图 ] 工 具 栏 名 按钮 ， 分 别 以 网 9-208 所 示 的 辅助 线 交点 A、 
B 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 8 和 24 的 同心 圆 ， 绘 制 结果 如 图 9-209 所 示 。 








图 9-208 ”绘制 构造 线 图 9-209 ”绘制 同心 圆 








0O5 使 用 快捷 键 世 激活 【 直线 】 命 令 ， 分 别 连接 两 个 大 圆 的 象限 点 ， 绘 制 公 切 线 ， 如 图 9-210 所 示 。 

0O6 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命 令 ， 以 图 9-210 所 示 的 交点 O 为 圆心 ， 分 别 绘制 直径 为 60、48 和 20 的 同 
心 贺 ， 如 图 9-211 所 示 。 

OA 执行 【 圆 ] 命令， 以 图 9-211 所 示 的 点 Q 作为 圆心 ， 绘 制 直径 为 4 为 的 小 圆 。 

O68B 单 击 【 修改 】 工 具 栏 【 环形 阵列 】 命 令 ， 设 置 项 目 总 数 为 6， 填充 角度 为 360? ， 以 图 9-211 所 示 的 点 
O 为 中 心 ， 对 刚 绘制 的 小 圆 进行 环形 阵列 ， 结 果 如 图 9-212 所 示 。 
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图 9-210 ”绘制 公 切 线 图 9-211 绘制 同心 圆 





OQO9 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 它 按钮 ， 激 活 【 正 多 边 形 ] 命令 ， 以 图 9-211 所 示 的 点 O 为 中 心 ， 绘 制 半径 为 16 
的 外 切 正 六 边 形 ， 结 果 如 图 9-213 所 示 。 














图 9-212 ”阵列 结果 图 9-213 ”绘制 正 多 边 形 





TO 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 加 按钮 ， 分 别 以 图 9-213 所 示 的 交点 1 和 交点 2 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 18 的 加 
作为 辅助 圆 ， 结 果 如 图 9-214 所 示 。 

了 了 重复 执行 【[ 圆 ] 命令 ， 以 图 9-214 所 示 的 辅助 圆 和 水 平 辅助 线 的 交点 3 和 交点 4 为 圆心 ， 绘 制 两 个 半径 
为 18 的 圆 ， 如 图 9-215 所 示 。 


Ce: (3 EN TE 


图 9-214 ”绘制 辅助 圆 图 9-215 绘制 圆 























了 2 使 用 快捷 键 工 激活 【 直线 ] 命令 ， 配 合 切 点 捕捉 功能 绘制 图 9-215 所 示 的 圆 1、 同 2 和 圆 3 的 公 切 线 ， 

结果 如 图 9-216 所 示 。 

了 3 选择 菜单 【 修改 】|【 修剪】 命令 ， 修 剪 掉 多 余 的 线段 及 弧 形 轮廓 ， 并 删除 所 绘制 的 辅助 圆 ， 结 果 如 图 

9-217 所 示 。 

了 4 使 用 快捷 键 MA 激活 【 特性 匹配 ] 命 令 ， 以 辅助 线 作 为 源 对 象 ， 将 其 图 层 特性 匹配 给 图 9-217 所 示 的 圆 
O， 结 果 如 图 9-218 所 示 。 

了 人 使 用 [【 构造 线 ] 命令 ， 分 别 通过 俯视 图 中 各 定位 圆 及 正 多 边 形 特征 点 ， 绘 制 如 图 9-219 所 示 的 垂直 构造 

线 作 为 辅助 线 。 

了 6 重复 执行 【 构造 线 】 命 令 ， 在 俯视 图 的 上 侧 绘 制 3 条 水 平 构造 线 ， 如 图 9-220 所 示 。 
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9.217 - 修 间 操作 
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图 9-216 ”绘制 外 公 切 线 




















图 9-218 ”特性 匹配 图 9-219 绘制 垂直 构造 线 图 9-220 ”绘制 水 平 构造 线 




















了 7 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 】 命令 ， 对 各 构造 线 进行 修剪 ， 编 辑 出 基板 俯视 图 轮廓 ， 如 图 9-221 所 示 。 
76 使 用 【特性 匹配 ] 命令 ， 以 修剪 后 的 辅助 线 为 源 对 象 ， 将 其 图 层 特性 匹配 给 图 图 9-221 所 示 的 线段 L 
和 线段 M， 结 果 如 图 9-222 所 示 。 

了 9 使 用 快捷 键 H 激活 【 图案 填充 ] 命令 ， 设 置 填充 图 案 填 充 参 数 如 图 9-223 所 示 ， 对 基板 主 视图 填充 剖 
面 线 ， 结 果 如 图 9-224 所 示 。 


国 疼 帝 填 襄 相 南亚 色 


加 有 所 加 ; 拷 职 虚 
回 用 加 :过 地 计生 





机 1! | 呈 
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图 9-221 修剪 操作 图 9-222 ”特性 匹配 图 9-223 ”设置 填充 人 参数 





20 重复 执行 【 图 案 填充 】 命令 ， 将 填充 角度 设置 为 90。 ， 其 他 参数 保持 不 变 ， 对 主 视图 左 侧 轮廓 进行 同 
一 图 案 填充 。 
2 了 执行 【 拉 长 】 命令 ， 将 个 别 位 置 的 中 心 线 向 两 端 拉 长 3 个 绘图 单位 ， 最 终结 果 如 图 9-225 所 示 。 
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图 9-224 ”填充 图 案 





由 
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9-225 ”最 终结 果 


126 绘制 球 轴承 尼 


通过 球 轴承 的 分 解 ， 主 要 对 【分 解 )【 偏 移 )【 阵 
列 人 【修剪 ] 命令 综合 运用 和 练习 ， 在 具体 的 操作 过 程 
中 还 使 用 了 【 图 层 特性 】 功 能 。 











9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 126.dwg 








入 视 频 文件 ， | DVDAMP4 第 09 章 \ 实 例 126.MP4 
5 播放 时 长 ， 0:05:39 


OT 以 附 赠 样 板 “ 机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

0O2 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 “REC” 激 活 【 矩形 ] 命令 ， 绘 制 长 度 为 25， 宽 度 为 95， 
圆 角 为 1 的 圆 角 矩形， 作为 主 视图 外 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-226 所 示 。 

OQ3 选择 菜单 【修改 】| 【 分解】 命令， 选择 所 绘制 的 圆 角 珑 形 ， 将 其 分 解 为 各 个 单独 的 对 象 。 

0O4 使 用 快捷 键 0 激 河 偏 移 偷 令 ， 分 别 将 偏 移 距离 设置 为 8、17 和 2$， 对 矩形 上 侧 的 边 向 下 偏 移 复制 ， 
结果 如 图 9-227 所 示 。 

OO 人 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 = 按钮， 激活 【 延伸 ] 命令 ， 以 图 9-227 所 示 的 边 L 和 边 M 作为 延伸 边界 ， 
对 偏 移 出 的 线 B 和 线 C 进行 延伸 操作 ， 结 果 如 图 9-228 所 示 。 


























图 9-226 ”绘制 圆 角 和 矩形 图 9-227 偏 移 结果 图 9-228 ”延伸 操作 
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Ob6 单 击 【修改 】 工 具 栏 上 的 四 按钮 ,激活 【 圆 角 】 命 令 ， 将 圆 角 半径 设置 为 1， 对 轮廓 线 A、 工 和 M 进 
行 圆 角 ， 结 果 如 图 9-229 所 示 。 

OQ7 使 用 快捷 键 C， 激 活 【 圆 ] 命 令 ， 配 合 捕捉 自 功能 以 图 9-229 所 示 的 轮廓 线 B 的 中 点 作为 偏 移 基 点 ， 以 
尽 “@0，4.5” 作 为 偏 移 目 标 扎 ， 绘 制 一 个 直径 为 12 的 圆 ， 结 果 如 图 9-230 所 示 。 

O68 使 用 快捷 键 TR 激活 【 修剪 ] 命令 ， 以 所 绘制 的 圆 作为 剪 切 边界 ， 修 剪 掉 圆 的 内 部 的 轮廓 线 ， 结 果 如 图 


9-231 所 示 。 


9-229 ” 圆 角 操 作 图 9-230 ”绘制 圆 图 9-231 ”修剪 操作 














网 





09 单 击 【 修改】 工具 栏 上 的 汪 按钮 ， 选 择 图 9-232 所 示 的 虚线 显示 的 对 象 镜像 复制 ， 结 果 如 图 9-233 所 
示 。 

70 将 “剖面 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 使 用 快捷 键 “H” 激活 【 图案 填充 】 命 令 ， 设 置 图 案 为 “ANSI31”， 比 
例 设置 为 0.8， 对 主 视 图 填充 剖面 图 案 ， 结 果 如 图 9-234 所 示 。 

了 了 重复 执行 【图 案 填 充 】 命 令 ， 将 填充 角度 修改 为 90% ， 其 他 参数 保持 不 变 ， 对 主 视图 进行 填充 ， 结 
如 图 9-235 所 示 。 

了 2 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 图 层 了 【构造 线 】 命令， 根据 球 轴承 主 视图 各 轮廓 线 的 位 置 ， 绘 制 如 图 
9-236 所 示 的 构造 线 作 为 辅助 线 。 




















图 9-232 ”选择 对 象 图 9-233 ”镜像 结果 图 9-234 ”填充 图 案 图 9-235 ”填充 图 案 








73 设置 “轮廓 线 ” 层 作为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命 令 ， 以 图 9-236 所 示 的 点 O 为 圆心 ， 以 
线段 OP 为 半径 国 圆 ， 结 果 如 图 9-237 所 示 。 

了 4 重复 执行 【 圆 】 命 令 ， 以 0 点 为 圆心 ， 分 别 捕捉 各 水 平 构造 线 与 右 侧 垂直 构造 线 的 交点 作为 半径 的 另 
一 端点 ， 绘 制 同心 圆 ， 结 果 如 图 9-238 所 示 。 
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图 9-236 ”绘制 辅助 线 





图 9-237 绘制 圆 


了 人 单 击 【 绘图】 工具 栏 上 的 名 按钮， 激活 【 圆 命令， 以 图 9-238 所 示 的 圆 3 与 垂直 构造 线 的 交点 W 作 
为 圆心 ， 绘 制 直径 为 12 的 圆 ， 作 为 滚珠 轮廓 线 ， 结 果 如 图 9-239 所 示 。 








图 9-238 ”绘制 加 





图 9-239 ”绘制 加 


了 6 使 用 快捷 键 TR 激 河 修剪 偷 令 ， 以 图 9-239 所 示 的 圆 1 和 圆 2 为 修剪 边界 ， 对 刚 绘 制 的 圆 进 行 修剪 ， 
结果 如 图 9-240 所 示 。 


了 7 选择 菜单 【修改 】 | 【 阵列 】 命令 ， 设置 项 目 总 数 为 15， 角 度 为 360? ， 选 择 修剪 后 的 两 段 圆 踊 ， 以 大 
加 的 圆心 为 中 心 点 ， 进 行 环形 阵列 ， 结 果 如 图 9-241 所 示 。 


了 8B 选择 图 9-241 所 示 的 圆 4， 使 其 夹 点 显示 ， 单 击 【 图 层 】 工具 栏 中 的 【 图 层 控制 】 列表 ， 在 展开 的 下 拉 
列表 中 选择 “点 画 线 ”， 修 改 其 图 层 特性 。 











图 9-240 ”修剪 结果 








图 9-241 ”阵列 结果 


了 9 综合 使 用 【 删除 ] 和 【 修剪 】 命 令 ， 删 除 和 修剪 掉 不 需要 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 9-242 所 示 。 
20 使 用 【 拉 长 】 命 令 ， 将 所 有 位 置 的 中 心 线 的 两 端 拉 长 4.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 9-243 所 示 。 
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图 9-242 ”操作 结果 图 9-243 ”最 终结 果 


127 绘制 断面 图 己 


假想 用 训 切 血 将 机 件 示 处 切断 ， 仅 男 出 剖 切 平面 与 
机 件 接触 部 分 的 图 形 轮廓 。 本 例 通 过 绘制 断面 图 ， 主 要 
对 【 圆 【修剪 】 和 【图 案 填 充 】 命 令 进 行 综合 练习 。 
























































OO 打开 “素材 文件 \ 第 9 章 \ 实 例 127.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 9-244 所 示 。 
OQ2 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 名 按钮 ， 在 左 侧 辅 助 线 的 交点 处 绘制 直径 分 另 
示 外 圆 和 内 圆 孔 ， 如 图 9-245 所 示 。 


| 为 79 和 40 的 两 个 同心 圆 ， 表 











图 9-244 ”打开 素材 图 9-245 ”绘制 同心 圆 





OQ3 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 将 左 侧 水 平 中 心 线 分 别 向 上 下 两 侧 偏 移 11 个 绘图 单位 。 
OQ4 使 用 快捷 键 LL 激活 【直线 】 命 令 ， 分 别 绘制 如 图 9-246 所 示 的 两 条 直线 。 


OQO5 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 六 按钮， 修剪 两 条 水 平 线 和 水 平 线 之 间 的 内 圆 弧 ， 并 删除 偏 移 的 辅助 线 ， 结 
果 如 图 9-247 所 示 。 
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06 单 击 【 绘图】 工具 栏 上 的 乱 











| 
本 笃信 加 台 YT 

i 
图 9-246 ”绘制 直线 图 9-247 修剪 











OQ7 使 用 【 直线 ] 命 令 ， 在 如 图 9-249 所 示 的 圆 孔 竖 直 中 心 线 上 方 绘制 一 





结果 


选择 合适 的 填充 参数 ， 对 图 案 进 


EE 
< 


一 






件 视 图 与 辅助 视 


图 绘制 





井 行 填充 ， 结 果 如 图 9-248 所 示 。 


区 





条 直线 3 je 





9-248 ”填充 图 





多 重 引 线 ] 命 令 ， 引 终 水 平 位 置 与 刚 画 的 溯 直 线 上 端 平 和 齐 ， 左 端 氮 与 从 直线 上 端 氮 


适当 放置 保证 长 度 合 适 清晰 好 可 ， 如 图 9-249 所 示 。 


08 根据 上 步 操 作 的 方法 绘制 零件 下 方 的 引线 ， 结 果 如 图 9-250 所 示 。 


度 适 当即 可 ， 然 后 使 用 
合 ， 石 疡 


OQ9 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 ] 命令 ， 以 右 侧 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 40 的 圆 ， 表 示 外 圆 面 ， 结 


如 图 9-251 所 示 。 











图 9-249 ”绘制 引线 图 9-250 ”标识 投影 方向 


TO 使 用 【直线 】 命令， 绘制 表示 键 槽 深度 的 直线 ， 结 果 如 图 9-252 所 示 。 
了 了 使 用 【直线 】 命令， 绘制 表示 键 槽 宽度 的 两 条 直线 ， 结 果 如 图 9-253 所 示 。 
了 2 单 击 【 修改 】 工 具 栏 上 x- 按钮， 修剪 键 槽 底线 和 键 权 顶端 曲线 ， 结 果 如 图 9-254 所 示 。 





图 9-252 ”绘制 键 槽 底线 图 9-253 绘 








和 
在 


键 模 侧 边 


线 








9-251 ”绘制 外 圆 





227 


中 文 版 


pg AutoCAD 2014 机械 设 计 经 典 228 例 


了 3 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 捞 按钮 ， 选 择 合适 的 填充 参数 ， 对 图 形 进 行 填充 ， 结 果 如 图 9-255 所 示 。 
了 4 使 用 多 重 引线 偷 令 ， 根 据 第 7 步 的 操作 方法 绘制 多 重 引线 表示 投影 方向 ， 最 终结 果 如 图 9-256 所 示 。 



































图 9-255 ”填充 结果 图 9-256 ”最 终结 





128 绘制 局 部 放大 图 忆 


为 了 清楚 地 表达 机 件 上 的 某 些 细小 结构 ,将 这 部 分 
ee 图 形 的 比例 画 出 ， 称 为 局 部 放大 图 。 本 例 通 

局 部 放大 图 的 绘制 ， Be 多 重 引 线 人 人 【 圆 人 【 复 
i J 综合 练习 。 





和 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 128.dwg 


4 视频 文件 . DVD\MP 小 第 09 章 \ 实 例 128.MP4 
4 播放 时 长 ; 0:02:53 


OT 启动 AutoCAD2010， 打开“ 素材 文件 \ 第 9 章 \ 实 例 128.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 9-257 所 示 。 


0O2 将 “轮廓 线 ” 图 层 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 名 按钮 ， 以 ( 142，228 ) 为 圆心 ， 绘 制 
半径 为 8 的 圆 ， 结 果 如 图 9-258 所 示 。 

















图 9-257 打开 素材 图 9-258 ”绘制 加 





OO. 将 “引线 ”设置 为 当前 层 ， 选 择 菜单 【标注 】|【 多 重 引 线 ] 命令 ， 绘 制 多 重 引 线 ， 结 果 如 图 9-259 所 


修 o 
OQO4 选择 绘制 的 引线 ， 单 击 工具 栏 上 的 图 按钮 ， 在 弹出 的 [ 特性 面板 ] 对 话 框 中 设置 人 参数， 结果 如 图 9-260 
所 示 。 
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0O5 选择 菜单 【 绘图 】| 【文字 】| 【 多 行文 字 ] 命令 ， 输入 数字 1， 如 图 9-261 所 示 。 











;| “| 多 重 8 战 加 | 汪 | 想 | 略 





加 
- 必 
> 











| 打印 样式 |BYCOLDR 














| 多重 引线 样式 不 Standard | 
| 注释 性 ” | 否 | 


i 一 -- 


引线 类 型 ”| 直线 | 
| 引线 颜色 | 图 ByBlock 
1 引线 线 型 | ByBlock 












































图 9-259 ”绘制 引线 图 9-260 【特性 面板 】 对 话 框 图 9-261 指示 局 部 放大 位 置 











Ob6 选择 菜单 【修改 】| 【复制 】 命令， 复制 圆 内 的 直线 到 图 形 附 近 的 位 置 ， 结 果 如 图 9-262 所 示 。 
pe 会 图 】 工 具 栏 上 的 ~ 按钮 ， 绘 制 样 条 曲线 ， 结 果 如 图 9-263 所 示 。 








图 9-262 复制 结果 图 9-263 ”绘制 样 条 曲线 





O86 使 用 快捷 键 TR 激活 [ 修剪 ] 命 令 ， 以 样 条 曲线 之 外 的 直线 为 修 前 对象， 修剪 多 余 轮廓 ， 结 果 如 图 9-264 
所 示 。 

OQO9 选择 菜单 【修改 】 | 【 缩放 】 命 令 ， 以 阶梯 槽 左 侧 竖 直 短线 段 的 中 心 为 放大 基点 对 图 形 放 大 5 倍 。 

TO 选择 菜单 【 绘图 】| 【文字 】|[【 多 行文 字 】 命令 ， 在 填充 图 上 方 复制 输入 局 部 放大 图 标示 ， 文 字 高 度 为 
10， ww 9-265 所 示 。 








图 9-264 ”修剪 结果 图 9-265 ”局 部 放大 视图 
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129 绘制 锥 齿轮 尼 





锥 齿轮 是 分 度 曲 面 为 圆锥 面 的 齿 毗 ， 多 用 于 两 个 正 
交 方向 的 传动 。 本 实例 绘制 大 疹 模 数 为 3.35， 齿 数 为 30， 


必 锥 角 为 45? 的 直 齿 圆锥 齿 辊 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 09 章 \ 实 例 129.dwg 





,名 视频 文件 ，| DVDAMP4 第 09 章 \ 实 例 129.MP4 


OT 以 光盘 附带 文件 “机 械 制图 模板 .dwt” 为 样板 ， 新 建 AutoCAD 文件 。 

OQ2 将 “中 心 线 ” 层 设置 为 当前 图 层 ， 利 用 【 直线 】 和 【 偏 移 】 命 令 ， 绘 制 3 条 辅助 线 如 图 9-266 所 示 。 
OQ3 选择 菜单 【修改 】|【 旋转】 命令， 将 线 3 绕 O 点 旋转 复制 2.70°% 和 -3.24% ， 复 制 结果 如 图 9-267 所 
A 


OQ4 以 线 3 与 线 2 交点 为 端点 ， 配 合约 束 功能 ， 绘 制 线 3 的 垂 线 线 4， 如 图 9-268 所 示 。 














线 3 av 线 4 线 3 
一 
ea 2 人 / 角度 1=90 转 
> ee 人 S “ - 
2 A 

元 pA ” 
nn 2 
-2 Ee AAA 

/ 一 nn A 

4 
> > 
0 线 1 0 线 1 0 线 1 
图 9-266 三 条 辅助 线 图 9-267 旋转 复制 线 3 图 9-268 ”绘制 垂 线 











OO 选择 菜单 【修改 】|【 拉 长 ] 命令 ， 将 线 4 向 另 一 侧 拉 长 ， 如 图 9-269 所 示 。 
0b6 将 线 4 向 点 方向 偏 移 24， 将 线 1 向 上 分 别 偏 移 18、25、30 和 42， 偏 移 结果 如 图 9-270 所 示 。 
OQ7 将 “轮廓 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 绘 制 齿轮 轮 亡 线 ， 如 图 9-271 所 示 。 





线 / 人 
线 1 
图 9-269 ” 拉 长 线 4 图 9-270” 偏 移 线 4 和 线 1 
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OZ 选择 菜单 【 修改 】|【 修剪 ] 命令 修剪 多 余 的 线条 ， 并 根据 实际 转换 线条 图 层 ， 结 果 如 图 9-272 所 示 。 
OQ9 选择 菜单 【修改 】| 【 倒 角 ]】 命 令 ， 对 图 形 倒 角 ， 如 图 9-273 所 示 。 
TO 选择 菜单 【修改 】| 【和 镜像 ] 命令， 将 齿轮 图 形 镜像 到 水 平 线 以 下 ， 如 图 9-274 所 示 。 






































0 
图 9-272 ”修剪 线条 图 9-273” 倒 角 结 果 图 9-274 ”镜像 的 结果 








了 了 使 用 【 偏 移 】 命 令 ， 配 合 【 延伸 】 和 【 修剪 】 命 令 ， 绘 制 键 槽 结构 ， 如 图 9-275 所 示 。 

了 2 将 “ 细 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 选 择 菜 单 【 绘图 】|【 图 案 填 充 ] 命令， 使 用 ANSI31 图 案 ， 填 充 区 
域 如 图 9-276 所 示 。 

了 3 选择 菜单 【绘图 】| 【射线 】 命 令 ， 从 主 视图 向 右 引 出 水 平 射线 ， 如 图 9-277 所 示 。 



































图 9-275 ”绘制 键 槽 结构 图 9-276 ”图 案 填 充 结果 图 9-277 ”绘制 水 平 射线 














了 4 以 最 下 方 构造 线 上 任意 一 点 为 圆心 ， 绘 制 与 构造 线 相 切 的 同心 圆 ， 如 图 9-278 所 示 ， 注 意 键 槽 引出 的 
环线 位 置 不 绘 圆 。 

了 5 删除 不 需要 的 构造 线 ， 绘 制 过 圆心 的 竖 直 直线 ， 并 向 两 侧 偏 移 5 个 单位 ， 如 图 9-279 所 示 。 

76 修剪 出 键 楼 轮廓 ， 并 将 构造 线 转 换 到 中 心 线 层 ， 结 果 如 图 9-280 所 示 。 














图 9-278 ”绘制 圆 图 9-279 ”绘制 和 偏 移 直线 图 9-280 ”修剪 出 键 模 
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剖 视 图 是 用 假象 的 剖 切 面 将 零件 切 开 ， 观 察 者 由 剩 





切 到 的 堆 














启 名 视频 文件 ，| DVDNMP4 第 09 章 \ 实 例 130.MP4 
.和 播放 时 长 : | 0:06:26 


OT 打开 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 9 章 \ 实 例 130.4wg” 文 件 ， 如 图 9-281 所 示 。 

0O2 将 “轮廓 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 选 择 菜单 【 绘图】|【 射线 】 命令， 或 者 在 命令 行 输入 “RAY"”， 
由 俯视 图 向 上 绘制 射线 ， 并 绘制 一 条 水 平和 直线 线 1， 如 图 9-282 所 示 。 

03 将 线 1 向 上 偏 移 30、70 和 75 个 单位 ， 如 图 9-283 所 示 。 然 后 绘制 加 强 筋 轮廓 如 图 9-284 所 示 。 











图 9-281 素材 文件 图 9-282 ”绘制 射线 图 9-283 ” 偏 移 线 1 








0O4 选择 菜单 【修改 】|【 修剪 ] 命令 ， 或 者 在 命令 行 输入 “TR”， 修 剪 出 主 视图 的 轮廓 如 图 9-285 所 示 。 
OQ5 使 用 【 射线 】 命 令 ， 由 俯视 图 向 上 引出 射线 ， 如 图 9-286 所 示 。 


加 强 航 

















图 9-284 ”绘制 筋 轮 廓 图 9-285 ”修剪 图 形 图 9-286 ”绘制 射线 








O06 将 主 视图 底线 分 别 向 上 偏 移 20 和 50 个 单位 ， 如 图 9-287 所 示 。 然 后 进行 修剪 ， 修 剪 出 孔 的 轮廓 如 图 
9-288 所 示 。 

07 将 “ 细 实 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 选 择 菜单 【 绘图 】 | 【 图 案 填充 ] 命令 ， 使 用 ANSI31 图 案 ， 填 充 区 
域 如 图 9-289 所 示 。 
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第 












































图 9-287 ” 偏 移 水 平 轮廓 线 图 9-288 ”修剪 孔 结构 





ca 


08 选择 菜单 【绘图 】| 【多段 线 】 命令 ,或 者 在 命令 行 输入 “PL”， 绘 制 剖 切 符号 箭头 ,命令 行 操作 如 


人 下: 
命 合 : EL 
PLINE 
指定 起 点 : // 在 俯视 图 水 平 中 心 线 延 伸 线 上 任意 位 置 指定 起 点 


当前 线 宽 为 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W)]: Q@20,0w 
// 输 入 相对 坐标 ， 完 成 样 条 曲线 第 一 段 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W) ] : @0,15 
// 输 入 相对 坐标 ， 完 成 样 条 曲线 第 二 段 
指定 下 一 点 或 [ 圆 昕 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (UV) /宽度 (W) ] : HH 
/ /选择 【宽度 】 选 项 


指定 起 点 半 宽 <0.0000>:4 二 / /设置 起 点 宽度 为 4 
指定 端点 半 宽 <2.0000>:0v // 设 置 终点 宽度 为 0 


指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (UV) /宽度 (W) ] : @0,12 
// 输 入 相对 坐标 ， 确定 箭头 长 度 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (UV) /宽度 (W)]: 
// 按 Enter 键 结束 多 段 线 ， 绘 制 的 剖 切 稍 头 如 图 9-290 所 示 。 
OQ9 选择 菜单 【修改 】| 【镜像 】 命令 ， 或 者 在 命令 行 输入 “MI”， 将 剖 切 箭头 镜像 至 左 侧 ， 如 图 9-291 
所 示 。 
TO 选择 菜单 【绘图 】| 【文字 】| 【单行 文字 】 命 令 ， 为 剖 切 视图 添加 注释 ， 如 图 9-292 所 示 。 


HY 


-1! BO .BO- 


9-291 “和 镜像 剖 切 箭头 图 9-292 ”添加 文字 注释 








网 





图 9-290 绘制 的 剖 切 箭头 
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131 绘制 方块 螺母 14 


本 实例 绘制 方块 蝶 母 的 两 个 视图 ， 要 扣 是 介绍 内 凤 
纹 的 画 法 ， 综 合 运 用 了 【 偏 移 】、【 倒 角 八 【填充 】 等 合 
令 ， 填充 图 案 之 前 ， 还 巧妙 利用 了 对 象 隐藏 功 能 。 











OT 以 光盘 附带 文件 “机 械 制图 模板 .dwt” 为 样板 ， 新 建 AutoCAD 文件 。 

OQ2 将 “中 心 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 绘 制 两 条 正 交 中 心 线 如 图 9-293 所 示 。 

03 将 水 平 中 心 线 向 上 偏 移 8、13 和 33， 向 下 偏 移 8 和 13， 将 竖 直 中 心 线 向 左 偏 移 10 和 15， 向 右 偏 移 同 
样 的 距离 ， 偏 移 的 结果 如 图 9-294 所 示 。 

OQO4 选择 菜单 【修改 】| 【修剪 ] 命令 ， 或 者 在 命令 行 输入 “TR” 快 捷 命令 ， 将 偏 移出 的 直线 进行 修剪 ， 
并 将 轮廓 线 转换 到 “轮廓 线 层 ”， 结 果 如 图 9-295 所 示 。 


0O5 将 坚 直 中 心 线 向 左 偏 移 4 和 5S， 向 右 偏 移 同样 的 距离 。 将 顶 轮廓 线 向 下 偏 移 15、18 和 20， 偏 移 的 结果 
如 图 9-296 所 示 。 




















坚 直 中 心 线 
| Bl 9 
| TT 
EE | 
本 人 
TT 
| le 
] 1 1 0 
图 9-293 ”两 条 正 交 中 心 线 图 9-294 ” 偏 移 中 心 线 的 结果 图 9-295 ”修剪 出 的 轮廓 图 9-296 ” 偏 移 线条 的 结果 





























O06 将 “轮廓 线 层 ”设置 为 当前 图 层 ， 绘 制 两 条 倾斜 轮廓 线 如 图 9-297 所 示 。 

0O7 修剪 螺纹 孔 的 轮廓 ， 并 将 螺纹 小 径 边 线 转 换 到 “轮廓 线 层 ”， 将 螺纹 大 径 边 线 转换 到 “ 细 实 线 层 ”， 
如 图 9-298 所 示 。 

0O8 将 水 平 孔 的 两 条 边线 向 外 偏 移 2， 并 将 偏 移 出 的 直线 转换 到 “ 细 实 线 层 ”， 如 图 9-299 所 示 。 






[| 由 LU 
[到 














图 9-297 ”绘制 倾斜 直线 图 9-298” 修 盘 出 螺纹 孔 图 9-299 ” 偏 移 直线 
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0O9 选择 菜单 【修改 】|【 倒 角 】 命令 ， 或 者 在 命令 行 输入 “CHA” 人 快捷 命令 ， 两 个 倒 角 距 离 均 为 2， 倒 角 
位 置 和 结果 如 图 9-300 所 示 。 

70 在 绘图 区 空白 位 置 单 击 右键 ， 在 快捷 菜单 中 选择 [ 隔离 】|【 隐藏 对 象 ] 命 令 ， 隐 藏 相关 线条 如 图 9-301 
所 示 。 

了 T 选择 菜单 【绘图 】| 【图 案 填 充 】 命 令 ， 或 者 在 命令 行 输入 “H” 人 快捷 命令 ， 在 【图案 填 充 和 渐变 色 】 
对 话 框 中 ， 选 择 ANSI31 图 案 ， 并 在 【 选项 ] 选项 组 设置 填充 线 的 图 层 为 “ 细 实 线 层 ”， 如 图 9-302 所 示 。 
填充 结果 如 图 9-303 所 示 。 





























选项 
口 注释 性 他 ) 
加 关联 季 ) 
口 创 建 独立 的 图 案 填充 0H) 
绘图 次 序 人 : 本 
> < 一 置 于 边界 之 后 v 
| B 实 给 
一 一 一 一 二 一 一 一 透明 度 (T): 
| 使 用 当前 项 v 
| 7 [|o 1 
图 9-300 倒 角 的 结果 图 9-301 ”隐藏 线条 的 结果 图 9-302 ”设置 填充 线 的 图 层 图 9-303 ”填充 结果 

















了 2 在 绘图 区 空白 位 置 单 击 右键 ， 在 快捷 菜单 中 选择 【 隔离 】 | 【 结束 对 象 隔离 ] 命令 ， 将 隐藏 的 对 象 重 
新 显示 。 

了 3 在 主 视图 的 右 侧 ， 绘 制 两 条 正 交 中 心 线 ， 其 中 水 平 中 心 线 与 主 视图 水 平 中心 线 对 齐 ， 如 图 9-304 所 
不 6 


了 4 将 坚 直 中 心 线 向 右 偏 移 10、12 和 20， 向 左 偏 移 同 样 的 距离 ， 偏 移 的 结果 如 图 9-305 所 示 。 


























图 9-304 ”绘制 中 心 线 图 9-305” 偏 移 竖 直 中 心 线 


了 人 选择 菜单 【 绘图 】| 【射线 命令， 或 者 在 命令 行 输入 “RAY” 快 捷 命 令 ， 由 主 视图 向 右 引 出 射线 ， 
并 将 底部 的 射线 向上 仿 移 6， 结果 如 图 9-306 所 示 。 
76 修剪 出 左 视图 的 轮廓 ， 并 修改 线条 的 图 层 ， 结 果 如 图 9-307 所 示 。 








图 9-306 引出 水 平 射 线 图 9-307 修剪 出 左 视 图 辊 启 
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] 7 在 中 心 线 交点 绘制 直径 为 16 和 20 的 圆 ， 如 图 9-308 所 示 。 
16 将 大 圆 修剪 四 分 之 一 ， 将 小 圆 转换 到 “轮廓 线 层 ”， 如 图 9-309 所 示 。 

















图 9-308 ”绘制 两 个 辆 图 9-309 ”修剪 外 圆 并 修改 图 层 














了 9 为 顶 边 与 坚 直 边 线 倒 角 ， 两 个 倒 角 距离 均 为 2， 然 后 用 直线 连接 倒 角 点 ， 结 果 如 图 9-310 所 示 。 
20 将 “标注 层 "设置 为 当前 图 层 ， 选 择 菜单 【标注 】| 【线性 ] 命令 ， 为 方块 螺母 标注 尺寸 ， 如 图 9-311 
所 示 。 





Mi 
30 





ABE A MBED A A A A 


[VA NA AL 
































图 9-310 ” 倒 角 的 结果 图 9-311 尺寸 标注 的 结果 








132 绘制 轴承 座 4 


本 实例 综合 运用 了 【 偏 移 【 贺 角 【填充 】 等 命 
令 ， 绘 制 轴承 座 的 三 视图 ， 主 要 知识 点 是 完全 剖 切 和 局 
部 训 切 的 表示 方法 。 





@ 文件 路 径 ，| DVD 实例 文件 第 09 章 \ 实 例 132.dwg 


清和 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 09 章 ' 实 例 132.MP4 
4 播放 时 长 ， | 0:09:38 








OT 以 光盘 附带 文件 “机 械 制 图 模板 .dwt” 为 样板 ， 新 建 AutoCAD 文件 。 
OQ2 将 “中 心 线 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 绘 制 两 条 正 交 中 心 线 如 图 9-312 所 示 。 
O03 将 水 平 中心 线 向 下 偏 移 38、52 和 60， 将 竖 直 中 心 线 向 两 侧 偏 移 40、45 和 86， 偏 移 结果 如 图 9-313 所 


Sa 





230 


第 9 章 零件 视图 与 辅助 视图 绘制 





， 修 藤 出 主 视图 的 轮廓 ， 并 将 线条 图 层 转 换 到 “轮廓 线 层 ”如 图 9-314 所 示 。 


OQ4 利用 【修剪 ] 命令 

















| -2 
| i 
a EE / 
| Te 
一 -十 -一 -H 一 -一 一 -二 -一 -二 -一 
= 十 -二 -性 -一 [二 -着 一 -十 -二 
图 9-313” 偏 移 中 心 线 图 9-314 ”修剪 并 更 改 图 层 























图 9-312 ”绘制 正 交 中 心 线 








OO 人 以 两 中 心 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 35、62 和 80 的 同心 圆 ， 如 图 9-315 所 示 。 
OO 选择 菜单 【绘图 】| 【射线 命令 ， 由 主 视图 向 右 引出 射线 ， 如 图 9-316 所 示 。 
OQ7 绘制 一 条 竖 直 直线 ， 并 向 右 偏 移 8、46、64 和 68， 如 图 9-317 所 示 。 


EE 


图 9-315 ”绘制 同心 加 图 9-316 引出 射线 图 9-317 绘制 并 偏 移 直 线 



































“轮廓 线 层 ”， 如 图 9-318 所 示 。 


0Q68 利用 【 修剪】 命令 ， 修 剪 出 左 视图 的 轮廓 ， 并 修改 线条 
选项 ， 复 制 出 的 视图 再 向 下 移 到 


OQ9 选择 菜单 【修改 】| 【旋转 】 命令， 将 左 视图 旋转 -90， 使 用 【复制 】) 


适当 距离 ， 如 图 9-319 所 示 。 
Bsa 


LL 到 


轮廓 图 9-319 ”旋转 复制 左 视图 














图 9-318 ”修剪 出 左 视 图 


TO 再 次 使 用 【 射线 】 命令 ， 由 主 视图 向 下 引出 射线 ， 由 旋转 的 左 视图 向 左 引 出 射线 ， 如 图 9-320 所 示 。 
层 转换 到 “轮廓 线 层 ”， 然 后 辅助 右 视 图 ， 如 图 9-321 所 示 。 


各 
| 


图 9-321 修剪 出 俯视 图 辊 




















了 了 修剪 出 俯视 图 的 轮廓 ， 并 将 








Nn 
一 AI 








图 9-320 引出 射线 
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72 将 俯视 图 上 边线 向 下 偏 移 34， 并 将 偏 移出 的 直线 修改 到 中 心 线 层 ， 然 后 绘制 竖 直 中 心 线 ， 并 向 两 侧 偏 
移 61， 如 图 9-322 所 示 。 



































了 3 在 俯视 图 中 心 线 的 交点 绘制 直径 为 13 和 24 的 同心 圆 ， 如 图 9-323 所 示 。 

图 9-322 ”绘制 并 偏 移 中 心 线 图 9-323 ”绘制 同心 加 
了 4 由 俯视 图 向 主 视图 引出 射线 ， 并 将 主 视图 边线 向 下 偏 移 $， 如 图 9-324 所 示 。 
了 人 修剪 出 沉 头 孔 的 轮廓 ， 并 修改 线条 为 “ 辊 廓 线 层 ”， 如 图 9-325 所 示 。 








图 9-324 ”由 俯视 图 引出 射线 图 9-325 ”修剪 出 沉 头 孔 软 廓 














716 在 主 视图 沉 头 孔 右 侧 绘 制 一 条 样 条 曲线 ， 如 图 9-326 所 示 。 
了 7 选择 菜单 【 绘图】| 【图案 填充 ] 命令 ， 填 充 右 视图 的 区 域 和 沉 头 孔 的 区 域 ， 如 图 9-327 所 示 。 




















图 9-326 ”绘制 样 条 曲线 图 9-327 填充 图 案 的 效果 
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本 章 通过 二 维 零 件 图 的 疼 配 、 二 维 零 件 图 的 分 解 、 二 维 零件 图 的 标注 以 及 二 维 零件 图 的 输出 等 8 
个 典型 实例 ， 在 综合 巩固 相关 知识 的 前 提 下 ， 主 要 学 习 二 维 零件 图 的 装备 、 分 解 、 标 注 和 输出 技巧 。 


本 例 通 过 将 各 散 胡 零件 图 组 痛 在 一 起 ， 主 要 综合 练习 了 
【打开 人 【 垂直 平 铺 人 【移动 【修剪 】 以 及 多 文档 之 间 的 
ee 其 中 ， 文 档 间 的 数据 共享 功能 ， 是 本 例 操 














DVD\ 实 例文 件 \ 第 10 章 \ 实 例 133.dwg 








DVDNMP 外 第 10 章 \ 实 例 133.MP4 
各 播放 时 长 : 0:03:20 


OT 使 用 【文件 】|【 新建】 命令 快速 创建 空白 文件 。 


OQ2 执行 【文件 ] |【 打开 】 命 令 ， 在 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 10 章 \ 实 例 133” 目 录 下 ， 打 开 如 图 10-1 
所 示 的 4 个 产 文 件 。 


O03 选择 菜单 【窗口 ] | 【 垂直 平 铺 】 命令， 将 打开 的 多 个 文件 进行 平 铺 。 如 图 10-2 所 示 。 





WE iE 








图 10-1 选择 多 个 文件 图 10-2” 平 铺 窗口 
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O4 综合 使 用 【 实时 缩放 】 和 【 实时 平移 】 工具 ， 调 整个 文件 中 的 图 形 ， 使 各 源 图 形 完 全 显示 在 各 个 文件 
窗口 内 。 

0 人 在 无 命令 执行 的 前 提 下 ， 使 用 窗 交 选 择 方式 ， 拉 出 如 图 10-3 所 示 的 选择 框 ， 选 择 该 图 形 。 

0O6 按 住 右键 不 放 ， 将 其 拖 忠 ， 此 时 被 选择 的 图 形 处 在 虚拟 共享 状态 下 ， 如 图 10-4 所 示 。 


在 1. dwg 一 导读 








图 10-3” 窗 交 选 择 图 10-4 拖 电 图 形 








OQ7 按 住 右键 不 放 ， 将 光标 拖 至 空白 文件 内 ， 然 后 松 开 右 键 ， 在 弹出 的 快捷 菜单 上 选择 “粘贴 为 块 ” 选 
项 ， 如 图 10-5 所 示 。 


移动 到 此 外 器) 
复制 到 由 小 翁 ) 


职 消 [&) 





10-5 ”快捷 键 菜单 


O08 将 图 形 以 块 的 形式 共享 到 空白 文件 中 ， 同 时 调整 视图 以 完全 显示 共享 图 形 ， 如 图 10-6 所 示 。 
OQ9 根据 以 上 步 又， 分别 将 其 他 3 个 文件 中 的 零件 图 ， 以 块 的 形式 共享 到 空白 文件 中 ， 结 果 如 图 10-7 所 


7 





10-6 ”粘贴 块 10-7 共享 结果 


70 将 共享 后 的 文件 最 大 化 显示 ， 并 对 视图 进行 放大 显示 。 


了 了 使 用 [ 移动 ] 命 令 ， 将 各 分 散 图 形 进 行 组 合 ， 基 点 分 别 为 A、B、C， 目 标点 分 别 为 a 、b、c， 如 图 10-8 
所 示 ， 组 合 结果 如 图 10-9 所 示 。 


了 2 使 用 快捷 键 “X” 激 活 【 分解 】 命令 ， 将 组 合 后 的 装配 图 进行 分 解 。 
了 3 综合 使 用 【 修剪 】 和 [删除] 命令， 对 装配 图 进行 完善 。 
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一 


| | 



































本 例 通 过 将 二 维 洲 备 图 进行 分 解 还 原 ， 主 要 对 【 复制 人 
【修剪 【删除 八 【 移 动 】 和 [【 合 并] 命令 进行 综合 练习 。 























OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 实 例文 件 \ 第 10 章 \ 实 例 133.dwg” 文 件 。 
0O2 选择 菜单 【修改 】| 【复制 ] 命令 ， 对 图 形 进 行 复制 ,复制 结 果 如 图 10-10 所 示 。 
O03 重复 执行 【复制 ] 命令 ， 对 其 他 图 形 进行 复制 ， 复 制 结 果 如 图 10-11 所 示 。 


但 
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了 10-11 ”复制 结果 
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O04 综合 使 用 【 修剪 】、【 删除 ] 和 【 合并】 命令 ， 对 分 解 后 的 图 形 进行 编辑 完善 ， 结 果 如 图 10-12 所 示 。 


. 








四 









Fe HE] 


跑 
站 
四 
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了 
四 
时 
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经 























图 10-12 ”编辑 结果 





OQ5 使 用 【 拉 长 ] 和 【 打 断 】 命 令 ， 对 各 图 形 中 心 线 进 行 编辑 完善 ， 最 终 效 果 如 图 10-13 所 示 。 























六 


图 10-13 ”最 终结 


ws 主要 对 [ 标注 样式 ]【 线性 人 
人 续 】 【引线 【半径 】 和 【 编辑 标注 文字 】 命 令 进 
本 综合 合 练 习 。 




















DVD\ 实 例文 件 \ 第 10 章 \ 实 例 135.dwg 














二 和 初 频 DVDNMP4\ 第 10 章 \ 实 例 135.MP4 
多 播放 时 长 :| 0:06:36 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 10 章 \ 实 例 135.dwg” 文 件 ， 如 图 10-14 所 示 。 








图 10-14 ”打开 素材 





OQ2 激活 状态 栏 上 的 【 对 象 捕捉 】、【 对 象 追踪 】 和 【 线 宽 】 功 能 。 


OQ3 选择 菜单 [ 标注 外 标注 样式 ] 命 令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 单 击 | 新建 第 .. ， 按 钮 ， 创 建 名 为 “机 械 标注 ” 
的 新 样式 ， 如 图 10-15 所 示 。 


O4 单 击 ”此 续 按钮， 打开 【新 建 标注 样式 ， 机 械 标注 】 对 话 框 ， 在 【 线 】 选项 卡 中 设置 相关 参数 ， 
如 图 10-16 所 示 。 

















242 


第 10 章 零件 的 装配 、 分 解 、 标 注 与 输出 


FE 加 本 际 下 重臣 1 机 本 且 计 


日 月 号 本 大吉 | 喜 呈 | 请 本 | 四 二 本 | 村 置业 本 | 基于 


f 创建 新 标注 样式 
新 样式 名 (8): 
机 械 标注 | 
基础 样式 (8): 
Standard 
器] 注释 性 忆 ) 

用 于 册 ) : 
所 有 标注 























10-15 ”新 样式 命名 10-16 【 线 】 选 项 卡 


O05 展开 【文字 ] 选项 卡 ， 单 击 【 文字 样式 ] 列表 右 侧 的 |. . . 按钮， 在 弹出 的 对 话 框 中 新 建 一 种 文字 样式 ， 
如 图 10-17 所 示 。 


Ob6 返回 【 新 建 标注 样式 ， 机 械 标注 】 对话 框 ， 将 刚 设 置 的 文字 样式 设置 为 当前 样式 ， 并 设置 尺寸 文字 的 
高 度 、 颜 色 以 及 偏 移 量 等 参数 ， 如 图 10-18 所 示 。 


fm 古本 标 旺 醒 趟 " 相逢 杯 且 
PR 误 下 得 丈 
当前 过 这 标 式 : 工程 竹 - 治 
冬 哉 明 ): 


是 上 artutive Es 素 晤 主 球 tr); | 置 为 当前 号 | 
i 


ne [Wi 


起 评 司 可 同志 要 革 通 本 FIP] Le 
到 下 上 驳 


AO| bcb rT 


息 








Cm J Me ew | 








图 10-17 设置 文字 样式 图 10-18 【文字 】 选 项 卡 





OQ7F 展开 【 主 单位 ] 选项 卡 ， 设 置 单 位 格式 、 精 度 等 参数 ， 如 图 10-19 所 示 。 


08 单 击 。 确定 ”按钮 返回 【标注 样式 管理 器 】 对 话 框 ， 将 刚 设置 的 “机 械 标注 ”尺寸 样式 设置 为 当前 
样式 ， 如 图 10-20 所 示 。 


Fi 匡 司 标 旺 鲁 区 相生 标 上 EE 标注 醋 式 管理 区 








图 10-19 【 主 单位 】 选 项 卡 图 10-20 ”设置 当前 样式 





EC | 


: 使 用 【标注 样式 管理 器 】〗 对 话 框 的 “ 修 收 ” 功 能 ， 可 以 快速 更 新 现 有 的 尺寸 对 象 和 作用 于 将 要 标注 : 
的 尺寸 对 象 。 
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09 将 “尺寸 ” 设置 为 当前 图 层 ， 然 后 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 癌 按 钮 ， 配 合 捕捉 与 追踪 功能 ， 标 注 如 图 
10-21 所 示 的 尺寸 。 
TO 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 后 按钮 ， 激 活 【 基线 】 命令 ， 继 续 标注 零件 图 尺寸 ， 结 果 如 图 10-22 所 示 。 


3 197 














图 10-21 标注 编 采 图 10-22 标注 结果 





了 了 单 击 【标注 】 工 具 栏 中 的 附 按 钮 ， 激 活 【 连续 】 标 注 命令 ， 为 零件 标注 尺寸 ， 结 果 如 图 10-23 所 示 。 
了 2 重复 使 用 【 线性 ] 命令， 配合 捕捉 功能 标注 其 他 位 置 的 水 平 尺 寸 ， 结 果 如 图 10-24 所 示 。 















































图 10-23 ”连续 标注 图 10-24 ”标注 结果 








了 3 单 击 【 标注】 工具 栏 中 的 | 向 按 钮 ， 对 相关 尺寸 进行 编辑 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 合 : _dimedit 

输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H) /新 建 (N) /旋转 (R) /倾斜 (0) ] < 默认 >: // 输 入 N ,打开 【文字 格式 】 
编辑 器 ,修改 尺寸 内 容 ,如 图 10-25 所 示 


交 字 格式 
涩 字 上 与 字 地 学 eo simpl ex v 3.5 “BB I 1 OO LB b， 转 8y5lock wv 确定 OO 
座 > | 人 -| 半 宇 | 二 >| 注 ~| 辆 a aA | @@-| /lo.o laBli.o || lo.7 E 





图 10-25 输入 尺寸 内 容 








了 4 单 击 确定 按钮 返回 绘图 区 ， 在 “选择 对 象 ，” 提 示 下 ， 选 择 尺寸 文字 为 2 的 尺寸 对 象 ， 结 果 如 图 10-26 
所 示 。 

75 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 贞 按钮 ， 激 活 【 编辑 标注 文字 ] 命令 ， 对 尺寸 文字 的 位 置 进行 调整 ， 结 果 如 
10-27 所 示 。 












































87 
2 | 73 
图 10-26 ”修改 结果 图 10-27 标注 结果 
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76 使 用 【线性 ] 命令 ， 标注 图 形 的 垂直 尺寸 ， 结 果 如 图 10-28 所 示 。 
了 7 单 击 【 标 注 】 工具 栏 中 的 辐 按 钮 ， 标 注 半径 尺寸 ， 并 对 文字 进行 编辑 ， 结 果 如 图 10-29 所 示 。 
























































图 10-28 标注 结果 图 10-29 ”标注 结果 








TB 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 /2 ， 配 合 【 最 近 点 捕捉 】 功 能 标注 引线 尺寸 ， 结 果 如 图 10-30 所 示 。 
了 9 重复 【多重 引线 】 命 令 ， 标 注 其 他 位 置 的 引线 尺寸 ， 结 果 如 图 10-31 所 示 。 
































TX4D 


图 10-30 ”标注 结果 图 10-31 标注 结果 

















本 例 通 过 为 轴 零 件 标注 尺寸 公 奉 和 形 位 公关 ， 
主要 学 习 形 位 公差 和 尺寸 公差 的 标注 方法 。 

















DVD\ 实 例文 件 \ 第 10 章 \ 实 例 136.dwg 




















DVDNMP4\ 第 10 章 \ 实 例 136.MP4 
多 播放 时 长 ，| 0:02:55 


0 了 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 实 例文 件 第 10 音 \ 实 例 135.dwg” 文件 。 
02 选择 菜单 【标注 】 | [ 线性 ] 命令 ,为 图 形 标注 公差 尺寸。 命令 行 操作 过 程 如 下 ， 




















命令 : _dimlinear 
指定 第 一 条 延伸 线 原 点 或 < 选择 对 象 > : / /捕捉 如 图 10-32 所 示 的 端点 
指定 第 二 条 延伸 线 原点 : // 捕 捉 如 图 10-33 所 示 的 端点 
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// 输 入 


指定 尺寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M) /文字 (T) /角度 (A) /水 平 (HE) /垂直 (V) /旋转 (R)] :mv 


, 激活 “多 行文 字 ” 选 项 





图 10-33 ”定位 第 二 原点 





图 10-32 ”定位 第 一 原点 





03 当 激活 “多 行文 字 ” 选 项 后 ， 系 统 自动 弹出 如 图 10-34 所 示 的 【文字 格式 ] 编辑 器 。 


立 字 格式 = 
Val vBIUGOM ~ 3 |iylock Ye 确定 | © 


数字 与 字母 六 | 必 sinplex 
座 * | 内 -| 条 宇 | 二 >| {=»| 园 | ha aA | @: | 0/0.0 国 |aBli. 0 


~| | /TS ) 2 
| 
- lS 


图 10-34 【文字 格式 】 编辑 器 























O04 在 尺寸 文字 后 面 输入 尺寸 公差 “-0.018^-0.027”， 如 图 10-35 所 示 。 








文字 格式 pa 
数字 与 字母 ls simplex 划 3.5 vB ?i U 0 Ww) Ca b 国 3yBlock Y | cm | 确定 © 
宇 | 伍 -| 上 * | 肯 | 入 | @-|065 图 wk 国 op” 曾 


性 而 竣 





图 10-35 输入 尺寸 公差 





O05 选择 输入 的 尺寸 公差 ， 然 后 单 击 【 文字 格式 】 编 辑 器 上 的 蔚 “ 扒 二 ”按钮 ， 将 公差 进行 扒 琶 ， 结 果 如 


图 10-36 所 示 。 


文字 格式 
[Al5 加 BTIUIGODc 全 | 四 Byblock 辣 | 四 | 确定 | © 


数字 与 字母 | ba simplex v 
座 * 这 -| 闯 三 > 辆 | Aa aA | @: | 0/0.0 $) abl1.0 和 lah.7 国 
PP 














TE 
一 苞 002 


图 10-36_” 堆 玛 尺寸 公差 





Ob6 单 击 确定 按钮 返回 绘图 区 ， 在 命令 行 “ 指 定 尺 寸 线 位 置 或 [多 行文 字 (M)/ 文 字 (T)/ 角 度 (A)/ 水 平 (H)/ 垂 直 
(V)/ 旋 转 (R)]:” 提 示 下 ， 在 适当 位 置 指定 尺寸 线 位 置 ， 结 果 如 图 10-37 所 示 。 
OA 分 别 使 用 上 述 方法 ， 标 注 其 它 位 置 的 尺寸 公差 ， 结 果 如 图 10-38 所 示 。 


240 


\ 第 10 草 “零件 的 六 配 、 分 解 、 标 注 与 输出 























图 10-37 标注 结果 








图 10-38 ”标注 其 它 公 差 

08 使 用 快捷 键 “LE” 激 活 【 引线 】 命 令 ， 标 注 零件 的 形 位 公差 
命 分 : le QLEADER 
指定 第 一 个 引线 挟 或 [设置 

10-39 所 示 和 图 10-40 所 示 


-全 人 4 


。 命令 行 操作 过 程 如 下 : 


S) ] < 设置 >:SA // 输 入 s , 打开 【引线 设置 】 对 话 框 ， 设 置 参数 如 图 


注释 | 引线 和 前 头 


注释 类 型 引线 
〇 多 行 交 字 册 ) 


季 头 
@@ 直 线 (8) 
〇 复制 对 象 C) 


〇 样 条 曲线 EE) 隔 实 心 闭合 


多 行文 宇 选 项 : 


点 数 角度 约束 
ee 口 无 限制 第 一 段 : 
O 无 gm 名 无 名 
人 重复 使 用 下 一 个 EE) 


3 > | 最 大 值 第 二 段 : 








图 10-39 ”设置 注释 参数 





图 10-40 ”设置 引线 和 箭头 
09 单 击 | 确定 按钮 ， 然后 根据 命令 行 的 操作 提示 标注 形 位 公差 


Si [设置 (S) ] 








人 从 


。 命令 行 操作 过 程 如 下 


< 设置 > / /捕捉 如 图 10-41 所 示 的 端点 
指定 下 一 尽 : /7/ 在 下 侧 适 当 位 置 定 位 第 二 点 引线 点 
指定 下 一 尽 : // 在 左 侧 适 当 位 置 定位 第 三 点 引线 点 ， 此 时 系统 打开 
如 图 10-42 所 示 的 对 话 框 








图 10-41 ”定位 第 一 引线 点 图 





10-42 【 形 位 公差 】 对 话 框 
7 单 击 【 符号 】 颜 色 块 ， 从 如 图 10-43 所 示 的 【 特征 符号 】 对 话 框 中 选择 对 应 的 公差 符号 
了 了 返回 【 形 位 公差 】 对 话 框 ， 在 【公差 1); 


付 与 o 
选项 组 中 输入 0.015， 在 【 公差 2】 选项 组 中 输入 “A-B”， 如 
到 10-44 所 示 。 
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符号 公差 1 公差 2 基准 1 基准 2 基准 3 
国 00 | 国 国 *s 国力 [a 
加 图 国 图 | | 国 


高 度 0 : 还 仲 公差 带 ， 图 
基准 标识 符 四 ): | 




















图 10-43 【特征 符号 】 对 话 框 图 10-44 ” 【 形 位 公差 】 对 话 框 




















]2 单 击 。 确定 ” 按钮， 标注 结果 如 图 10-45 所 示 。 











本 例 通 过 为 零件 图 标注 表面 粗糙 度 符号 ， 主 要 对 【 定义 属性 人 
【 创建 块 人 【 写 块 】 和 [【 插 入】 命令 进行 综合 练习 。 





9 文件 路 径 ， DVD 实例 文件 第 10 章 \ 实 例 137.dwg 





YY 
SLL IIIIT7 
4 En 元 二 a 
加 3 效 讽 频 文件 : DVDAMP4\ 第 10 章 \ 实 例 137.MP4 
2 
| 


60-8020 





OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 10 章 \ 实 例 137.dwg” 文 件 ， 如 图 10-46 所 示 。 
OQ2 使 用 【 草图 设置 】 命令 ， 启 用 并 设置 极 轴 追 踪 模 式 ， 如 图 10-47 所 示 。 


ET [i 时 本 师 浊 | 旦 赵 村 素 疆 入 | 中 容 访 局 律 笠 告 | 进 涡 亡 征 
| 
用 翻 南 忌 置 寺 草 重 [ 丰 这 安置 
增 量 甬 可 六 世 正 充 井 随意 
li lL 
] 呆 部 盟 嘲 
肝 六 角 副 量 
+ 1 
植 对 上 一 符号 


950+0.01 





60.0.020 


L 珊 富 [| 在 而 || 要 唤 全 | 











10-46 ”打开 素材 图 10-47 【草图 设置 】 对 话 框 





区 
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OQ3 使 用 快捷 键 工 激活 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 极 轴 追 踪 】 功 能 ， 绘 
OQO4 选择 菜单 【绘图 】 | 
字 注 释 ， 如 图 10-49 所 示 。 


所 示 。 
06 单 击 





10-48 


绘制 表面 粗粮 度 符号 


入 结果 如 图 10-51 所 示 。 


OA 单 击 【 绘 图】 工具 栏 中 的 咏 按 钮 


午 江 

DFR 

山 同 六 忆 ) 
口 关 硬 人 Y) 

口 项 &E) 
同 二 喜 撤去 0 
门 如 和 扣 

报信 氮 

| 在 所 若 上 沸 才 届 ) 


区 





10-50 


08 在 【 块 定义 】 对 话 框 中 ， 将 表面 粗糙 度 


凡 售 
包产. 
探 示 唱 )" 


UA): [43 


次 : 访 合 
E01). 


三 
[二 村 性 怨 ) 


文 三 记忆 RB) 














第 10 草 


2 大 


本 人 于 





10-51 插入 块 属性 


信人 口 


符号 和 属性 一 起 定义 为 块 ， 


零件 的 装配 、 分 解 、 标 注 与 输出 


| 如 图 10-48 所 示 的 表面 粗糙 度 符 号 。 


【文字 】 | 【单行 文字 】 命 令 ， 设 置 文字 高 度 为 3.5， 在 表面 粗糙 度 符 号 下 插入 文 


XQ 


医 





10-49 ”添加 文字 注释 


0O5 选择 菜单 【绘图 】|【 块 】| 【定义 属性 】 命 令 , 打开 【属性 定义 】 对 话 框 ,设置 属性 参数 ， 如 图 10-50 


“指定 起 点 :” 提 示 下 单 击 表面 粗糙 度数 值 位 置 作为 属性 插入 点 ， 插 


， 激 活 【 创建 块 ] 命令 ， 以 如 图 10-52 所 示 的 点 作为 块 的 基点 。 








10-52 ”定义 基点 


并 设置 块 参数 ， 如 图 10-53 所 示 。 


OQO9 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 名 按钮 ， 在 打开 的 【 插入 】 对 话 框 中 设置 参数 ， 如 图 10-54 所 示 。 


训 窜 和 ) . 

Lr 

焉 六 
门 立 异 古 上 的 二 
国 攻 到 3 


2: 和 





了 -” 站 
2: 和 
商定 
坡 单 太 国 ). 
本 ~ 


| 上 由 嘛 鞭 员 )... 


| 咏 |] XRD | 区 


ORE 
加 转盘 交 二 代 ] 
On 

iv A 


演 响 


个 半 肪 


门 往 和 存放 以) 


国 护 站 一 | 上 入 避 ) 
局] 区 分 层 售 ) 








| | 齐 法 入 入 导 小 打开 册 ) 





10-53 


到 | 市 大 助 癌 


芭 置 图 





块 


参 


a 


数 





名 称 锡 ) : cen 
路 径 : 
插入 点 
在 屏 萌 上 指定 (8) 
| 








圈 


Rass 


ry uh A Er Neon 
dr ok | oh \ 


比例 
器 在 屏 萌 上 指定 到 ) 


取消 


10-54 ”设置 插入 参数 
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TO 单 击 ”确定 ” 按钮 返回 绘图 区 ， 指 定 插入 点 如 图 10-55 所 示 ， 然 后 在 弹出 的 【 编辑 属性 】 对 话 框 中 ， 
修改 表面 粗糙 度数 值 为 1.6， 插 入 结果 如 图 10-56 所 示 。 


050t+0.01 





60.0.020 











图 10-56 ”插入 结果 





oooo0eo0e0000ooA wR Of 0 0】 00000 0000000000000000000000000000000000000000000000 00000 00 00 00 0 ooosoosoosrssoossooeosooosooeososeoosososoeoososeeooosooosoososooooosesooosooeooossoosoososoosoooeooossoosoooseoooooeeeee, 


了 了 使 用 快捷 键 I 激活 【插入 块 ] 命 令 ， 在 弹出 的 [插入] 对 话 框 中 ， 设 置 块 的 旋转 角度 为 90? ， 如 图 10-57 
所 示 ， 单 击 【 确定 】 按 钮 返回 绘图 区 ， 插 入 粗糙 度 符 号 ， 结 果 如 图 10-58 所 示 。 


~ 


质 入 中 比 信 | 放 特 
在 屏 攻 上 指定 (8) 器] 在 屏幕 上 指定 巴 ) 加 ] 在 屏幕 上 指定 (C) 
| | 角度 所) : 90| 
块 单位 
单位 ”毫米 


回 统 一 比例 吧 ) 比例 











图 10-57 ”设置 块 参数 图 10-58 ”最 终结 


CofE 





本 例 通 过 在 模型 空间 内 打印 零件 图 ， 主 要 对 【 绘 
图 仪 管理 器 】、【 页 面 设置 管理 器 】 和 【打印 预览 ] 命 
令 齐 行 钳 合 针 习 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 10 章 \ 实 例 138.dwg 





,名 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 10 章 \ 实 例 138.MP4 
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\ 第 10 草 “零件 的 装配 、 分解 、 标 注 与 输出 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 10 章 \ 实 例 138.dwg” 文 件 ， 如 图 10-59 所 示 。 





图 10-59 ”打开 素材 





OQ2 选择 菜单 【文件 】|【 绘图 仪 管理 器 】 命令， 在 打开 的 对 话 框 中 双击 “DWF6ePlot” 图 标 ， 打 开 【 绘 医 
仪 配 置 编辑 器 - DWF6ePlot.pc3 】 对 话 框 。 

OQ3 激活 【 设备 和 文档 设置 】 选项 卡 ， 选 取 “ 用 户 定义 图 纸 尺 寸 和 校准 ”目录 下 “修改 标准 图 纸 尺 寸 (可 
打印 区 域 ) ”选项 ， 如 图 10-60 所 示 。 

0O4 在 【修改 标准 图 纸 尺 寸 】 组合 框 内 选择 “ISO A3 图 纸 尺 寸 ”， 单 击 惧 P 
义 图 纸 尺寸 一 可 打印 区 域 】 对话 框 中 设置 参数 ， 如 图 10-61 所 示 。 


按钮 ， 在 打开 的 【 自 定 








骂 给 图 位 配置 编 辆 早 = TYFR aPlat.pes 
沉 坑 | 访 日 | 设 盏 和 并 柏 设 置 | 
Fe i en Lp 


? PY oR ck NT 售后 11 要 十 
上 图 Et 自 定义 图 纸 尺 寸 - 可 打印 区 域 
站 号 究 肌 性 


用 腿 定 立 图 远 民 寸 与 惊险 
加 站 尺寸 “预览 ”控件 表明 当 训 放 请 重信 二 上 的 可 朱 es 要 
i En re 和 : 请 ) 肯 吾 页 面 的 “ 


pp 可 打印 区 域 。 注意 : 下 多 数 昌 簿 得 诬 根 据 刁 图 纸 边界 的 指定 中 未 计算 可 
打印 区 瑾 。 某 些 红 动 程序 (如 t 豫 动 程序 】 兴 图 
二 全 这 四 开赴 生 可 打 丰 二 认 滩 图 说 能 以 指定 

买 


斌 贸 和 标 付 图 彝 忆 寸 冯 ) 完成 
is znll blaed 访 人.， 癌 
I30 il tted 5 A i 
em en nt 0 i a 
» 
帘 : 0 Dem 高: 178 es 
Lh: 0, Wem, 0.Gm 面 打 印 ， L240. oa x IT4, ken 


预览 


— — — 


4 a Ba 


二 


[篇 入 1... | | 员 厅 尖 咏 )... | [| 时 以 重心 | 
ED [和 

















图 10-60 【设备 和 文档 设置 】 选项 卡 图 10-61 修改 图 纸 打 印 区 域 








完成 】 对 话 框 中 ， 列 出 了 所 修改 后 的 标注 图 纸 的 





按钮 ， 在 打开 的 【 自 定义 图 纸 尺寸 
尺寸 ， 如 图 10-62 所 示 。 

O06 单 击 ” 完成 下 按钮， 系统 返 回 【 绘图 仪 配置 编辑 器 一 DWF6ePlot.pc3 】 对 话 框 ， 单 击 。 确定 按 
钮 ， 将 修改 后 图 纸 的 尺寸 应 用 到 当前 设置 。 

OO7 选择 菜单 【文件 】|[ 页 面 设置 管理 器 】 命令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 单 击 | 新 建 嫩 .. | 按钮， 为 新 页 面 命名 ， 
如 图 10-63 所 示 。 
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BG AutoCAD 2014 机 械 设 计 经 典 QQ28 例 7 


1 新 建 页 面 设置 


新 页 面 设置 名 (N): 
设置 1| 
基础 样式 (8): 














E> 

名 认 输出 设备 > 
* 模 型 (设置 1)* 
设置 1 














CE 
图 10-62 【 自 定义 图 纸 尺寸 一 完成 】 对 话 框 图 10-63 ”为 新 页 面 命名 


O08 单 击 ' 确定 按钮 ,打开 【页 面 设置 -模型 】 对 话 框 ,设置 打印 机 的 名 称 、 图 纸 尺 寸 、 打 印 偏 移 、 打 
印 比例 和 图 形 方向 等 参数 ， 如 图 10-64 所 示 。 


09 单 击 【 打印 范围 】 列 表 框 ， 在 展开 的 下 拉 列 表 内 选择 【 窗口 】 选项， 如 图 10-65 所 示 。 


可 本 计时 厢 革 压 殉 本 于 湿 而 硬 1@1 
下 和 如 甩 : 剖 ad Fi 
[1 口 是 守 Je 


二 兢 曙 1 |) 看 本 借口 党 枉 


贱 直 Hf tt 4 = WF le = hr lib a 看 包 打 识 硬 | 后 里 中 打印 区 域 


打 Fh 范 围巾 ): 








置 在 可 打印 区 域 ) 
四 司 主 奈 齐 上 巾 音 看 在 可 中 认 芭 同 3 圣 米 拓 中 打印 tC) 
E 国民 中 和 可 蝇 
I Ee 室 洒 
[要 
10-64 ”设置 页 面 人 参数 10-65 ”窗口 打印 


了 0 系统 自动 返回 绘图 区 ， 在 “指定 第 一 个 角 点 、 对 角 点 等 ”提示 下 ， 捕 捉 图 框 的 两 个 对 角 点 ， 作 为 打印 
区 域 。 


了 了 当 指定 打印 区 域 后 ， 系 统 自动 返回 【 页 面 设置 -模型 】 对 话 框 ， 单 击 ”确定 ”| 按钮 ， 返回 【 新建 页 面 
设置 】 对 话 框 ， 将 刚 创 建 的 新 页 面 “ 设 置 1” 置 为 当前 。 


了 2 选择 菜单 【文件 】| 【打印 预览 】 命 令 ， 对 当前 图 形 进 行 打印 预览 ， 结 果 如 图 10-66 所 示 。 


了 3 单 击 右键 ， 在 弹出 的 右键 快捷 菜单 中 选择 【 打印 ] 选项， 此 时 系统 打开 如 图 10-67 所 示 的 【 浏览 打印 文 
件 】 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 内 设置 打印 文件 的 保存 路 径 及 文件 名 。 


了 4 单 击 保存 名 ) 按钮， 系统 弹出 【 打印 作业 进度 】 对 话 框 ， 等 此 对 话 框 关闭 后 ， 打 印 过 程 即 可 结束 。 


rn Fr 届 
三 再 中古 1。 | 站 生 的 本 本 二 | 布 国 晤 关 园丁 看 全 = 工具) ~ 
可 Tt 师 训 目 勋 上 
os 呈 : 
上 LE 


Et] :dl 





癌 隆 轨 闸 -| 宫 亲 1 让- 姬 dal df 





训 析 并 时 全 1 | 轴 了 全 点 是 


10-66 ”打印 预览 10-67 ”保存 打印 文件 
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\ 第 10 章 零件 的 装配 、 分解、 标注 与 输出 


139 和 零件 图 的 布局 打印 尼 


本 例 通 过 某 零 件 图 打印 到 1 号 图 纸 上 ， 主 要 学 习 视 口 
的 创建 、 图 形 的 布局 、 出 图 比例 的 调整 以 及 图 形 的 打印 等 
操 ee 作 术 人 角 各 


> 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 10 章 \ 实 例 139.dwg 


PE 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 10 章 \ 实 例 139.dwg” 文 件 。 
O02 单 击 绘图 区 左下 角 ' 币 局 ! ,标签 ， 进 入 如 图 10-68 所 示 的 “布局 1” 空 间 。 
OQ3 使 用 快捷 键 EE 激活 【 删除 】 命令， 删除 系统 自动 产生 的 矩形 视 口 ， 结 果 如 图 10-69 所 示 。 


































































































































































































图 10-68 ”进入 “布局 1” 空间 10-69 ”删除 结果 


0O4 选择 菜单 【文件 】| 【页面 设置 管理 器 命令， 在 打开 的 对 话 框 中 单 击 | 新 建 00... 按钮 ， 打 开 【 新 建 页 
面 设置 】 对 话 框 ， 为 新 页 面 命名 ， 如 图 10-70 所 示 。 


O05 单 击 ， 确 定 必 按钮 打开 【 页面 设置 -布局 1 】 对 话 框 ， 在 此 对 话 框 中 设置 打印 设备 、 图 纸 尺 寸 、 打 印 
比例 和 图 形 方向 等 参数 ， 如 图 10-71 所 示 。 


fi 全 夯 届 置 = 惠 时 了 条 秃 
[i 


[i 


新 页 面 设置 名 0 ee re 
布局 打印 | 人 CT 
基础 样式 (8): ee 

















<FE> 
< 加 认 输出 设备 > 
冰 布 局 1# 


HD 吉 语 肌 扩 w 驴 4 部 机 要 
pL 

订 面 更 图 半 ) 

重 且 年 








亲 印 融 趟 ( 畏 点 六 胡 豆 轩 柯 局 世 晴 
| [3 











图 10-70 ”为 新 页 面 命 图 10-71 设置 打印 页 面 
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BG AutoCAD 2014 机 械 设 计 经 典 Q28 例 于 


O06 单 击 “确定 按钮， 返回 [ 页面 设置 管理 器 ] 对 话 框 ， 将 创建 的 新 页 面 置 为 当前 ， 如 图 10-72 所 示 。 
OQO7 单 击 | 关闭 所 | 按钮 结束 命令 ， 页 面 设置 后 的 布局 显示 效果 如 图 10-73 所 示 。 


7 避 面 说 导管 理 过 


[a 
济 当前 布局 。 。 故 局 1 


页 面 景 置 生 ) 
当前 页 画 殿 是 


布局 条 印 
二 届 ] [页 电 盯 有 入 
着 局 亲 印 








10-72 ”设置 当前 页 面 10-73 ”当前 布局 





O86 使 用 快捷 键 “I” 激 活 【 插入 块 ] 命令 ， 插 入 随 书 光盘 中 的 “\ 图 块 文件 \A1.dwg” 文 件 ， 其 参数 设置 如 
10-74 所 示 。 


O09 单 击 确定 ”| 按钮 ,插入 结果 如 图 10-75 所 示 。 








名 称 四 :网 司 [ 
路 径 : 
使 用 地 理 数 据 进 行 定 位 怒 ) 
插入 点 比 合 旋转 
在 屏 异 上 指定 (8) 回 ] 在 屏幕 上 指定 字 ) 器] 在 屏幕 上 指定 CC) 
li 角度 这 ) : 


























1 块 单位 
单位 : 


比例 |: 














1 


口 统 一 比例 ) 

















确定 取消 0 








10-74 ”设置 参数 10-75 ”插入 图 框 


TO 选择 菜单 【 视图 】|【 视 口 ] |【 多边 形 视 口 】 命令 ， 捕 捉 内 框 角 点 创建 多 边 形 视 口 ， 将 模型 空间 下 的 图 
形 添 加 到 布局 空间 内 ， 如 图 10-76 所 示 。 





10-76 ”创建 多 边 形 视 口 10-77 ”激活 袖口 
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第 10 草 二 零件 的 装配 < 分解、 标注 与 输出 
7]2 打开 【袖口 】 工 具 栏 ， 在 工具 栏 右 侧 的 列表 框 内 调整 比例 为 1:1， 如 图 10-78 所 示 。 


和 昌 口 司 加 加 | ~ 


图 10-78 ”调整 比例 





13 此 时 视 口 内 的 显示 状态 ， 如 图 10-79 所 示 。 

74 选择 菜单 【文件 】| 【打印 ] 命令 ,打开 如 图 10-80 所 示 的 【打印 -布局 1 】 对 话 框 。 

]5 退出 预览 状态 ， 返回 【 打 印 -布局 1】 对 话 框 ， 单 击 | _ 确定 | 按钮 ,设置 打 印 文件 的 保存 路 径 及 文件 
名 。 

16 单 击 | _ 保存 仿 ) | 按钮 ， 即 可 将 此 平面 图 输出 到 相应 图 纸 上 。 

了 7 单 击 | 预览 宪 ).. .| 按钮 ， 对 图 形 进 行 打印 预览 。 


下 打印 - 布局 i 
下 面 洪 时 
六 称 丰 I “和 局 条 印 


打印 名 /战国 坝 

EE 国 2 lat pe 

庚 图 术 mi flot - TRF usFLot 一 
昼 置 可 上 昨 

说 明 


本 EE 二 避 } 打印 剖 数 心 ) 
I 则 让 4 109 号 乓 ,古训 闭 1 加 
柯 印 芭 把 打印 比 剖 
林 印 品 周 硬 ) 
砷 马 et 比例 已 ): | 1:4 号 
打印 仿 赋 师 点 襄 置 在 可 打印 区 三 1h 了 章宗 十 号 
到 Qi. 时 站 1 了 ‘wn 
由 六 于 米 EE 


[要 CE I 








图 10-79 ”调整 比例 后 的 显示 图 10-80 【打印 】 对 话 框 

















机 械 原 理 图 是 一 类 特殊 的 二 维 图 形 ， 其 作用 是 表达 
机 要 系统 的 工作 原理 ， 只 起 到 示意 的 作用 ， 因 此 具体 尺 
寸 不 做 精确 要 求 ， 且 零 部 件 多 为 简化 表示 。 本 实例 利用 
设计 中 心 的 文件 管理 功能 ， 涂 配 疯 轮 蜗杆 变速 机 构 的 原 
理 图 。 





9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 10 章 \ 实 例 140.dwg 


6% 讽 频 文件 : DVDNAMP4\ 第 10 章 \ 实 例 140.MP4 
全 一 淹 避 ，2 一 从 出 轴 ，3 一 一 蜗杆， 4 一 一 电动 机 ，5 一 一 微 动 开 关 ;， 6 一 一 凸轮 ; 
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O01 打开 AutoCAD2014， 新 建 空白 文件 。 


OQ2 选择 菜单 【工具 】| 【选项 板 】| 【设计 中 心 ] 命令 ， 或 者 按 组 合 键 Ctrl+2， 打 开设 计 中 心 面板 ， 展 开 
【 文件 夹 】 选项 卡 ， 并 单 击 选项 板 上 【 树 状 图 切换 】 按 钮 摘 ， 将 文件 夹 列表 树 状 显示 ， 如 图 10-81 所 示 。 


- 久 田 全 轿 加 下 目 - 
-| 交 件 夹 | 打开 的 医 形 | 历 霹 记录 


也 件 洒 列表 x 


点 的 芽 脐 
司 本 地 蓄 盘 从:) 
-CD FREC™CLE. BIH 
DD 330Ree 
{CD ]303ANDIDX 
alt oix 
HD) Boot 
| Upoeuanernts and Settiner 
| | 由 3m1m1s+Tra+nT 
日 -ih | 荣 单 。” Y 
I 六 


山 





| 装 5 Doemen:s artd 了 和 0 丫 了 0 目 1 


图 10-81 设计 中 心 和 面板 





O03 在 文件 夹 树 中 浏览 到 光盘 ““\ 素 材 文件 \ 第 10 章 \ 实 例 140 涡 辊 蜗杆 ”文件 来， 双击 文件 夹 图 标 ， 该 文 
件 夹 中 的 4 个 文件 加 载 到 设计 中 心 ， 如 图 10-82 所 示 。 
































-Edo 国 | 仿生 者 | 同 | 园 | 冉 | 国 ~ 
盏 玄 件 夹 | 打开 的 图 形 | 历史 记录 
文件 夹 列表 x| ， ， 国 
日- 亿 素材 A 
由 - 回 实例 154 涡 辊 蜗 # | 电动 机 . dxe ” 微 动 开 管 和 涡轮 . dwg ”蜗杆 组件. 
因 - 022 合并 图 形 , dw 癌 轮 组 ... dwe 
田 - 023 拉 长 图 形 . dw 
由 -| 河 实例 001 一 绝对 直 
由 -| 司 实例 003 一 相对 直 
Ew 由 -| 司 实例 004 一 相对 极 X 
全 由 -局 实例 005 对 象 搬 记 
让 由 - 阐 实例 021 一 创建 等 阴 
| | > 
| 胖 芒 '\ 振 版 书 往 \ 素 材 \ 实 浆 154 涡 辊 蝇 本 原理 图 G4 个 项 目 ) 
图 10-82 载 入 文件 
O04 单 击 选 中 “涡轮 ”文件 图 标 ， 将 其 拖 动 至 绘图 区 ， 命令 行 提示 如 下 : 
命 合 : _-INSERT 输入 块 名 或 [?] : ”涡轮 .dwg” 
单位 : 暑 米 ”转换 : 1 
指定 插入 点 或 [基点 (B) /比例 (S) /X/XY/27/ 旋 转 (R) ]: 0 0 // 指 定 插 人 到 原点 
输入 X 上 比例 因子 ， 指 定 对 角 点 ,或 [ 角 点 (C) /XYZ (XYZ)] <1>: // 按 默认 比例 1 , 即 X 方 向 比例 
不 变 
输入 Y 比例 因子 或 < 使 用 X 比例 因子 > : // 使 用 X 的 比例 1 , 工 方向 比例 
也 不 变 
指定 旋转 角度 <0> :二 // 使 用 默认 旋转 角度 ， 不 旋转 


……( 提 )( 示 ) onoooooooooseeosoeosoooso eosoososooosososooososeoooosooeoosssoosoososoossooeooooooosooosoeosooosoeoosoooeososooosoososeooososesosoososeoososoosoososeoosoooeooossooesooosooosooosoeoososooooosooosososooososesooososeoososooooososoosooseeoosooeeoes, 
. 
. 
. 


: 在 设计 中 心 插入 的 引用 文件 ， 即 使 该 文件 不 是 块 ， 持 入 到 当前 文件 之 后 将 成 为 一 个 内 部 块 。 如 果 引 
: 用 文件 的 单位 与 当前 文件 单位 不 同 ， 系 统 会 以 一 定 的 比例 将 其 转换 为 当前 文件 单位 ， 例 如 引用 文件 绘图 ; 
: 单位 为 英寸 ， 当 前 文件 绘图 单位 为 毫米 ， 则 转换 比例 为 2.54. 


ooeeeeoooeeesoooooeoooooeoosoooooooooooeooooooooeooooooeoooooooooooooeooooooooeoooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooeooooooooeoooooeoooooooooooooeeooooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooeooooooooeooooooeooooooooeooooooeooooooooeooooooooooooooooooeooooooeoooooooeoooo 


第 10 章 零件 的 装配 、 分 解 、 标 注 与 办 出 





OQ5 同样 的 方法 将 其 他 部 件 添加 到 当前 文件 中 ， 选 择 菜单 【修改 】| 【移动 ] 命令 ， 将 各 组 件 移动 至 如 图 
10-83 所 示 的 位 置 ， 完 成 装配 。 


OO 选择 菜单 【格式 】| 【 多重 引线 样式 】 命令， 将 多 重 引 线 文字 高 度 修改 为 30。 
OQ7 选择 菜单 【标注 】| 【 多重 引线 ] 命令 ,为 各 部 件 添加 引线 注释 ， 如 图 10-84 所 示 。 




















图 10-83 ”装配 结果 图 10-84 ”多 重 引 线 注 释 

















OZ 选择 菜单 【绘图 】| 【文字 】| 【多 行文 字 命令， 在 图 形 下 方 插 入 多 行文 字 ， 文 字 高 度 设置 为 30， 
如 图 10-85 所 示 。 





1 一 涡轮 2 一 输出 轴 3 一 蜗杆 4 一 电动 机 5 一 平 齿轮 6 一 币 动 开关 7 一 凸 轩 8 一 文 座 9 一 暴 形 弹簧 





图 10-85 ”多 行文 字 注释 


杂 操作 。 如 果 引 用 的 外 部 资 we ， es ， 因 此 在 给 0 a 
: 件 时 最 好 在 原点 附近 画图， 否则 会 出 现 基点 离 图 形 太 远 的 麻烦 。 \ 


Soooososooososososososooososooosoososeossssoooossosoosssooosoosseosososoeossososososososossosososososoeoosssosossososoososssooososososoossssooossosoosososooosssososososososososososososossososossososossossosoosososososeoossssoossssoseosososseososeoosososeeoososoeosososososososososososoososooossosee 
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轴 测 图 是 一 种 在 二 维 绘 图 空间 内 表达 三 维 形体 最 简单 的 方法 ， 它 能 同时 反映 出 物体 长 、 宽 、 高 3 
方向 的 尺度 ， 立 体感 觉 强 ， 能 够 以 人 们 习惯 的 方式 ， 比 较 完 整 清晰 地 表达 出 产品 的 形状 特征 ， 从 而 帮 
助 用 户 以 及 技术 人 员 了 解 产品 的 设计 。 工 程 上 党 采用 轴 测 图 作为 辅助 图 样 ， 进 一 步 说 明 被 表达 物体 的 
结构 、 设 计 思 想 和 工作 原理 等 。 

本 章 通 过 13 个 实例 ， 介 绍 各 类 型 零件 轴 测 图 的 画 法 和 相关 技巧 。 


141 在 等 轴 测 面 内 画 平 行 线 尼 


本 例 通 过 在 等 轴 测 面 内 画 平 行 线 , 主要 学 习 平 行 线 轴 测 投 
影 图 的 绘制 方法 和 绘制 技巧 。 


BY 文件 路 径 ， DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 141.dwg 





5 移 视频 文件 . DVDNMP4 第 11 章 \ 实 例 141.MP4 





OT 执行 【文件 】|【 新建】 命令 ， 快速 创建 空白 文件 。 
OQ2 选择 菜单 【工具 】| 【草图 设置 ] 命令 ， 在 打开 的 对 话 框 中 你 选 【 等 轴 测 捕捉 】 单 选项 ， 设 置 轴 测 图 绘 
图 环境 ， 如 图 11-1 所 示 。 


OQ3 按 F5 功能 键 ， 将 等 轴 测 平面 切换 为 俯视 等 轴 测 平面 。 
O44 选择 菜单 【绘图 ] |【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 正 交 功能 】， 绘 制 如 图 11-2 所 示 的 图 形 。 


口 层 用 畏 吾 1 总 ] 
ET 
颖 虹 工 珊 司 配 站) 
睛 轩 了 视 丁 配 记 1 i | | 亏 明 个 画 喇 
i 
鼎 咸 | 同 硬 
Ee 虱 蛋 工 珊 梧 卫生 I 
峡 阁 了 3 本 本 庙 ] 如 
曾 时 亡 蝇 过 间 的 局 将 攻略 
撒谎 吕 刘 [ET 
癌 }) 苹 述 捕 课 旦 1 国 日 迁居 瞩 梧 起 ) 
启 虹 于 是 而 是 口 疝 和 以 小 于 出 杭 宫 定 六 问 是 本 控 
同和 


?Pal wdras Ml 


国明 后 焰 汕 界 障 风 区 隔 届 ) 
器 ] 晴 训 寺 页 is un 











图 11-1 设置 绘图 环境 图 11-2 ”绘制 胃 廓 





第 ] 章 零件 机 测 图 绘制 





0 人 选择 菜单 【修改 】 |【 复制 】 命令 ， 选 择 刚 绘制 的 闭合 轮廓 线 进 行 复制 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 ; 


AA 
命 合 : _copy 


选择 对 象 : // 选 择 刚 绘制 的 闭合 轮廓 

选择 对 象 :< // 按 回 车 键 ， 结束 对 象 的 选择 
指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: / /拾取 任 一 点 作为 基点 
指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >2:@15<90<  // 输 入 相对 极 坐标 
指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) /放弃 (UV)] < 退出 > :< // 按 回 车 键 ,结果 如 图 11-3 所 示 


O6 使 用 快捷 键 LL 激活 【 直线 ] 命令 ， 配 合 【 捕捉 端点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 11-4 所 示 的 垂直 轮廓 线 。 
OA 选择 菜单 【修改 】|【 删除 】 命 令 ， 删 除 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 11-5 所 示 
O86 使 用 【 修剪】 命令， 以 上 侧 闭合 轮廓 作为 边界 ， 修 剪 掉 被 遮挡 的 垂直 轮廓 边 ， 结 果 如 图 11-6 所 示 。 















































图 11-3 复制 图 形 图 11-4 绘制 垂直 轮廓 线 图 11-5$ 删除 结果 图 11-6 最 终结 果 




















142 在 等 轴 测 面 内 画 圆 和 弧 尼 


本 例 通 过 绘制 零件 的 正 等 轴 测 图 ， 主 要 学 习 圆 与 绵 
轴 测 图 的 绘制 方法 和 技巧 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 142.dwg 














听 视频 文件 ，。 | DVDNMP4\ 第 11 章 \ 实 例 142.MP4 





OT 以 附 赠 样 板 “ 机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 

O02 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 层 。 

0Q3 设置 等 轴 测 绘图 环境 ， 并 按 F5 功能 键 ， 将 等 轴 测 平面 切换 为 ( 等 轴 测 平面 左 视 ) 。 
O04 单 击 【 绘图】 工具 栏 上 的 按钮， 绘制 如 图 11-7 所 示 的 轮廓 。 


O05 按 F5 功能 键 ， 将 等 轴 测 平面 切换 为 ( 等 轴 测 平面 俯视 ) 。 使 用 【 直线 】 命令， 利用 捕捉 功能 ， 捕 捉 
凹 字形 轮廓 线 的 一 个 靖 点 ， 回 右 绘 制 一 条 长 为 72 的 核 线 ， 结 果 如 图 11-8 所 示 。 


OO 重复 使 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 其 他 位 置 的 棱 线 ， 并 连接 起 来 ， 结 果 如 图 11-9 所 示 。 
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图 11-7 绘制 轮廓 图 11-8 绘制 棱 线 图 i:93， 益 制 结果 


一 天 中 


一 人 


“等 轴 测 捕 提 ” 环 境 下 ， 系 统 共 提供 了 < 等 轴 测 平面 右 >、< 等 轴 测 平面 左 >、< 等 轴 测 平面 依 
i 视 >3 个 轴 测 面 ， 用 户 可 以 通过 按 F5 功能 键 ， 进 行 切换 ， 


eeoooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooo 











O7 单 击 【绘图 ] 工具 栏 中 的 心 按钮 激活 【 椭圆 ) 命令 ， 以 下 侧 水 平 线 的 中 点 为 圆心 绘制 半径 为 18 的 等 轴 
测 圆 ， 结 果 如 图 11-10 所 示 。 
08 选择 菜单 【修改 】|【 复制 】 命令， 将 圆 复 制 ， 命令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 合 : COPY 


选择 对 象 : 找到 1 个 


选择 对 象 : // 选 择 圆 作为 复制 对 象 

当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: / /捕捉 点 轴 测 圆 圆 心 作 为 基点 
指定 第 二 个 扣 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >: // 指 定点 上 方 和 直线 中 氮 作 为 基点 


指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) /放弃 (V)] < 退出 > :~ // 按 回 车 键 结束 命 舍 ， 结 果 如 图 11-11 所 示 
OQO9 单 击 【 修改】 工具 栏 中 的 六 按钮， 修剪 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 11-12 所 示 。 



































图 11-10 绘制 圆 图 11-11 复制 结果 图 11-12 ”修剪 结果 











TO 使 用 【直线 ] 和 【 复制 】 命令， 创建 图 形 ， 然 后 使 用 【 修剪 ] 命令 ， 修 剪 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 11-13 
所 示 。 

了 了 修剪 其 他 部 分 的 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 11-14 所 示 。 

了]2 单 击 【 绘图】 工具 栏 上 的 按钮， 绘制 支撑 板 的 辅助 线 ， 然 后 使 用 【 复制 】 命 令 绘制 右 侧 的 图 线 ， 并 
将 它们 连接 起 来 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 分 : _line 指定 第 一 点 : // 捕 捉 点 C 
指定 下 一 点 或 [放弃 (UV)]: // 捕 捉 点 J 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: / /捕捉 点 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (UV)]: // 捕 捉 点 了 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (U) ] : // 捕 捉 线 CN 的 中 挟 N 
指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (UV)]: / /捕捉 线 JK 的 中 点 M 
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指定 下 一 点 或 [闭合 (C) /放弃 (VU)]: < // 按 回 车 键 ， 绪 果 如 图 11-15 所 示 









































图 11-13 ”修剪 结果 图 11-14 ”修剪 结果 图 Ti 准 币 结 时 











了 3 选择 菜单 【绘图 ] |【 圆 命令， 以 线 AM 的 中 点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 20 和 10 的 圆 ， 并 将 视图 切换 为 
“前 视 ”， 结 果 如 图 11-16 所 示 。 


74 使 用 【 复制】 命令 绘 制 后 侧面 的 等 轴 测 圆 ， 结 果 如 图 11-17 所 示 。 
了 人 使 用 【 直线 】 命令， 绘制 切线 ， 完 成 肋 板 和 圆通 孔 的 绘制 ， 结 果 如 图 11-18 所 示 。 
76 使 用 【修剪 】 和 [删除] 命令， 修剪 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 11-19 所 示 。 




















图 11-16 绘制 圆 图 11-17 复制 加 图 位 -18 ， 参 制 华 及 图 11-19 ”最 终结 果 

















143 绘制 正 等 测 图 忆 


本 例 通 过 绘制 正 等 测 图 ， 主 要 综合 练习 【人 椭圆 人 【 直 
线 人 【复制 】 和 【 修剪 】 命 令 。 





明文 件 路 行 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 143.dwg 





人 视频 文件 : DVDNMP4\ 第 11 章 \ 实 例 143.MP4 





OT 以 附 赠 样板 “机 械 样板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建 空白 文件 。 
OQ2 启用 等 轴 测 模式 ， 并 按 F5 功能 键 ， 将 等 轴 测 平面 切换 为 < 等 轴 测 平面 俯视 >。 


OQ3 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 】 命 令 ， 配 合 【 正 交 】 功 能 ， 绘 制 如 图 
11-20 所 示 的 辅助 线 。 
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O4 选择 菜单 【 修改 ]|[ 复制 ] 命令 ， 以 刚 绘制 的 辅助 线 的 交点 为 基点 ， 将 图 11-20 所 示 的 线 世 向 右 复 制 ， 
目标 点 “@25<30”"、“@75<30”， 结 果 如 图 11-21 所 示 。 
O05 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 使 用 快捷 键 工 激活 【 直线 】 命令， 绘制 如 图 11-22 所 示 的 直线 。 


wa \ 
mw 
~、 \ 
ww 























图 11-20 ”绘制 辅助 线 图 11-21 复制 结果 图 11322 名 制 直 线 








O06 选择 菜单 【绘图 ] |【 椭圆 】 命令 ， 分 别 以 图 11-21 所 示 的 B 和 C 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 8 的 等 轴 测 圆 ， 
结果 如 图 11-23 所 示 。 

OQ7 使 用 快捷 键 L 激活 【 直线 】 命令 ， 利 用 捕捉 功能 绘制 公 切线 ， 结 果 如 图 11-24 所 示 。 

O68 综合 使 用 【 修剪 ] 和 【 删除 】 命 令 ， 对 刚 绘制 的 等 轴 测 贺 和 公 切 线 进行 修剪 ， 并 删除 辅助 线 ， 结 果 如 


11-25 所 示 。 


图 11-23 ”绘制 等 轴 测 圆 图 11-24 ”绘制 公 切 线 图 11-25 ”编辑 操作 














0O9 将 等 轴 测 平面 切换 为 < 等 轴 测 平面 ” 右 视 >， 并 使 用 快捷 键 CO 激活 【 复制] 命令， 将 图 中 所 有 对 象 以 
任意 基点 ， 以 操 “@<90” 为 目标 点 进行 复制 操作 ， 结 果 如 图 11-26 所 示 。 

TO 使 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 如 图 11-27 所 示 的 直线 。 

了 了 使 用 【修剪 】 和 [【 删除】 命令 ， 对 图 元 进行 修剪 和 删除 操作 ， 最 终结 果 如 图 11-28 所 示 。 














图 11-26 复制 结果 图 11-27 绘制 直线 图 11-28 ”最 终结 果 











202 


第 ] 章 零件 机 测 图 绘制 





本 例 根 据 零 件 的 二 视图 ， 绘 制 零件 的 正 等 轴 疯 投影 图 ， 
主要 综合 练习 【椭圆 ]【 直线 【复制 人 【修剪 】 命令 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 144.dwg 

















DVD\MP 小 第 11 章 \ 实 例 144.MP4 


% 播放 时 长 0:04:31 





OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 11 章 \ 实 例 144.dwg” 文 件 如 图 11-29 所 示 。 

OQ2 设置 等 轴 测 图 绘图 环境 ， 并 设置 对 象 捕捉 模式 为 圆心 、 交 点 和 端点 捕捉 。 

O03 将 “轮廓 线 ” 设置 为 当前 图 层 ， 选 择 菜单 【 绘图 】| 【 多 段 线 】 命令， 配合 【 正 交 】 功 能 ， 在 等 轴 测 平 
面 内 绘制 如 图 11-30 所 示 的 矩形 。 

0O4 使 用 快捷 键 CO 激 河 复制 偷 令 ， 对 刚 绘制 的 矩形 进行 复制 ， 基 点 为 任意 基点 ， 结 果 如 图 11-31 所 示 。 


四 和 7 


图 11-29 ”素材 文件 图 11-30 ”绘制 窍 形 























OQ5 使 用 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 端点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 11-32 所 示 的 轮廓 线 。 

Ob 将 “中 心 线 ”设置 为 当前 层 ， 继 续 使 用 【 直线 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 功能， 绘制 如 图 11-33 所 示 的 
两 条 辅助 线 。 

OQ7 将 “ 软 廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 椭圆 ] 命令 ， 以 两 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 半径 分 别 为 4 和 6 
的 同心 圆 ， 结 果 如 图 11-34 所 示 。 


>UE 


图 11-31 复制 结果 图 11-32 ”绘制 轮廓 线 图 11-33 ”绘制 辅助 线 图 11-34 ”绘制 同心 加 
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【 杭 图 】 命 命令 用 于 绘制 由 两 条 轴 进 行 控制 的 闭合 曲线 ， 用 户 也 可 以 选择 【绘图 】| 【椭圆 】| 级 联 
菜单 命令 启动 。 在 轴 测 图 模式 下 ， 可 以 绘制 等 轴 测 圆 。 


OQ6 选择 菜单 【 修改】|【 修剪 】 命令 ， 对 图 线 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 线 ， 结 果 如 图 11-35 所 示 。 
0O9 选择 菜单 【 修改 ] | 【 复制 】 命令， 对 图 形 中 绘制 的 同心 圆 进行 复制 ， 结 果 如 图 11-36 所 示 。 
TO 选择 菜单 【绘图 ] | 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 11-37 所 示 的 轮廓 线 。 
了 了 选择 菜单 【修改 ] |【 修剪 】 命 令 ， 对 图 线 进行 修剪 ， 结 果 如 图 11-38 所 示 。 


2 





















































图 11-35 ”修剪 结果 图 11-36 ”复制 同心 圆 图 11-37 ”绘制 轮廓 线 图 11-38 “最终 效果 











本 例 通过 零件 三 视图 , 绘制 其 正 等 轴 测 图 , 使 用 [ 复制 】 
命令 和 捕捉 功能 ， 事 先 定位 出 各 圆 的 实际 位 置 ， 然 后 再 通过 
[ 椭圆 】【 复制 ] 和 [【 修剪 ] 命令 的 组 合 ， 绘 制 轴 测 图 轮廓 。 





文件 路 DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 145.dwg 





时 多 视频 文件 : DVDNMP4\ 第 11 章 \ 实 例 145.MP4 


OT 以 随 书 光盘 中 的 “\ 样 板 文件 \ 机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 。 
OQ2 设置 等 轴 测 捕捉 环境 ， 启 用 【 对 象 捕 捉 】 功 能 。 
OQ3 设置 “轮廓 线 ” 为 当前 层 ， 并 打开 状态 栏 上 的 【 正 交 】 功 能 。 


OQ4 按 下 FS 功能 键 ， 将 等 轴 测 平面 切换 为 ( 等 轴 测 平面 右 )， 然 后 使 用 [ 直线 命令 绘 制 底板 侧面 轮廓 
结果 如 图 11-39 所 示 。 


O05 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 号 按钮 ， 将 刚 绘制 的 闭合 轮廓 进行 复制 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 |; 
选择 对 象 : 指定 对 角 氮 : 找到 4 个 
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选择 对 象 :x // 按 回 车 键 ， 结 束 选择 
当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 
指定 基点 或 【位移 (D) /模式 (o) ] < 位 移 > : // 捕 捉 任意 一 点 


指定 第 二 个 挟 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:@30<-30 // 输 入 G30<-30 , 按 回 车 键 
指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) /放弃 (DU)] < 退出 >: // 按 回 车 键 ， 复制 结果 如 图 11-40 所 示 


O6 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 按钮， 配合 【 捕捉 端点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 11-41 所 示 的 三 条 轮廓 线 。 


2 二 E 


图 1239 “ 痊 制 结果 图 11-40 复制 结果 图 11-41 绘制 结果 









































OQ7F 夹 点 显示 如 图 11-42 所 示 的 两 条 图 线 ， 然 后 使 用 【 删除 】 命 令 进 行 删除 ， 结 果 如 图 11-43 所 示 。 
O08 将 当前 轴 测 面 切换 为 ( 等 轴 测 平面 ”俯视 ) ， 然 后 使 用 【 直线 】 命 令 绘制 如 图 11-44 所 示 的 辅助 线 。 
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图 11-42” 夹 点 显示 图 线 图 11-43 ”删除 结果 图 11-44 ”绘制 辅助 线 












































OQ9 单 击 【绘图 ] 工具 栏 中 的 全 按钮， 配合 【 捕捉 中 点 ] 和 【 圆心 捕捉 ] 功能 ， 绘 制 半径 为 8 的 等 轴 测 圆 ， 
结果 如 图 11-45 所 示 。 

TO 使 用 【 删除 】 命 令 ， 将 绘制 的 辅助 线 删 除 。 

了 了 了 将 轴 测 面 切换 为 ( 等 轴 测 平面 ” 左 ) ， 然 后 使 用 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 正 交 】 和 【 延伸 捕捉 】 功 能 ， 
绘制 支 染 辊 万 线 ， 结 果 如 图 11-46 所 示 。 

了]2 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 僵 按钮 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 和 【 捕捉 圆心 】 功能， 绘制 半径 为 15 和 半径 为 8 
的 同心 圆 ， 结 果 如 图 11-47 所 示 。 


S 


NR 


图 11-45 ”绘制 圆 图 11-46 ”绘制 支架 轮廓 线 图 11-47 ”绘制 同心 加 
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了 3 对 支架 轮廓 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 图 线 ， 结 果 如 图 11-48 所 示 。 
了 4 使 用 快捷 键 CO 激活 【复制 ] 命令 ， 对 弧 形 轮廓 进行 复制 ， 结 果 如 图 11-49 所 示 。 
了 人 选择 菜单 【修改 】|【 拉 长 ] 命令 ， 拉 长 如 图 11-50 所 示 的 垂直 轮廓 线 ， 设 置 拉 长 增 量 为 14。 


图 11-48 ”修剪 结果 图 11-49 复制 听 形 轮廓 图 11-50” 拉 长 对 象 




















TO 单 击 【 修改】 工具 栏 中 的 -按钮 ， 激 活 【 延伸 】 命 令 ， 对 复制 出 的 圆 激 进行 延 促 ， 结 果 如 图 11-51 所 
小 o 

7 使 用 【直线 命令， 配合 【 捕捉 切 点 】 功 能 绘制 如 图 11-52 所 示 的 公 切 线 。 

TO 选择 菜单 【修改 ] |【 修剪 】 命令 ， 以 公 切 线 作 为 边界 ， 对 圆 弧 进行 修剪 ， 最 终结 果 如 图 11-53 所 示 。 


图 11-51 ”延伸 结果 图 11-52 ”绘制 公 切 线 图 11-$3 ”最 终 效果 






































笠 二 疯 与 正 等 测 的 主要 区 列 在 与 轴 间 角 和 轴 向 伸缩 系 
数 不 同 ， 而 在 绘图 方法 上 与 正 等 测 的 男 法 类 仅 。 本 例 通 过 绘 
制 科 二 测 图 ， 主 要 对 【 圆 人 【 构造 线 人 【复制 人 【 修 荔 】 和 





【 阵列 】 命 令 进 行 综合 练习 。 


DVD 实例 文件 \ 第 11 章 \ 实 例 146.dwg 





DVD\MP 人 小 第 11 章 \ 实 例 146.MP4 
辐 播放 时 长 | 0:05:57 


OT 以 随 书 光盘 中 的 “样板 文件 机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 。 
02 单 击 状态 栏 里 的 按钮 和 于 按钮， 打开 【 正 交 】 和 【 线 宽 】 功 能 。 

03 将 “点 画 线 " 设置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 XL 激活 【 构造 线 ] 命令 ， 绘 制 一 条 垂直 构造 线 、 一 条 水 平 
构造 线 和 一 条 过 垂直 、 水 平 构造 线 交 点 ， 角 度 为 1359 的 构造 线 ， 结 果 如 图 11-54 所 示 。 

04 将 “元 廓 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命令 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 分 别 绘制 半 
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径 为 18 和 33 的 同心 贺 ， 结 果 如 图 11-55 所 示 。 

OQ5 选择 菜单 【 修改 ] | 【复制 ] 命令 ， 以 辅助 线 交 点 为 基点 ， 以 “@30<135” 为 目标 点 ， 将 半径 为 18 的 圆 
进行 复制 。 

OQ6 重复 使 用 复制 偷 令 ， 以 辅助 线 交 点 为 基点 ， 以 “@18<135” 为 目标 点 ， 将 半径 为 33 的 圆 进行 复制 ， 
结果 如 图 11-56 所 示 。 











图 11-54 ”绘制 辅助 线 图 11-55 ”绘制 同心 圆 图 11-56 复制 操作 





OA 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 按钮， 激活 【 直线 】 命令， 配合 捕捉 功能 ， 绘 制 圆柱 简 的 公 切 线 ， 结 果 如 
11-57 所 示 。 

OZ 选择 菜单 【修改 】|【 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进 行 修 剪 操作 ， 以 创建 圆柱 简 ， 结 果 如 图 11-58 所 示 。 

OQO9 选择 菜单 [ 绘图 儿 圆 ] 命 令 ， 以 复制 的 半径 为 33 的 圆 的 圆心 为 圆心 ， 分 别 绘制 半径 为 50 和 60 的 圆 ， 
结果 如 图 11-59 所 示 。 











图 11-57 ”绘制 公 切 线 图 11-58 ”修剪 结果 图 11-59 ”绘制 圆 








WO 使 用 快捷 键 CO 激活 【 复制 ] 命 令 ， 配 合 捕 捉 功 能 ， 对 图 形 中 的 垂直 构造 线 进行 复制 ， 以 辅助 线 的 交点 
为 基点 ， 半 径 为 33 的 复制 圆 的 圆心 为 目标 点 ， 结 果 如 图 11-60 所 示 。 

了 了 T 单 击 [绘图 ] 工具 栏 上 的 名 按钮 ， 以 复制 的 垂直 构造 线 和 半径 为 50 的 圆 的 上 侧 交 点 为 圆心 ， 绘 制 半径 
为 7 的 圆 ， 结 果 如 图 11-61 所 示 。 

了 2 选择 菜单 【修改 】|【 阵列 】 命令 ， 设置 阵 列 数目 为 4， 填 充 角 度 为 360? ， 以 半径 为 50 的 圆 的 圆心 为 
阵列 中 心 ， 对 刚 绘 制 的 圆 进行 环形 阵列 ， 结 果 如 图 11-62 所 示 。 











图 11-60 复制 辅助 线 图 11-61 绘制 圆 图 11-62 ”阵列 圆 
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了 3 使 用 【 删除 】 命令 ， 将 半径 为 50 的 定位 圆 删 除 。 

了 4 选择 菜单 【修改 ]|【 复制 ] 命令 ， 配 合 捕 捉 功 能 ， 对 刚 阵列 的 圆 和 半径 为 60 的 圆 进行 复制 ， 以 半径 为 
60 的 圆 的 圆心 为 基点 ， 目 标点 为 “@10<13$”， 复 制 结 果 如 图 11-63 所 示 。 

7 人 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 .一 按钮 ， 配 合 捕捉 功能 ， 绘 制 底座 的 切线 ， 结 果 如 图 11-64 所 示 。 

了 6 综合 使 用 【 修剪 】 和 [ 删除 】 命 令 ， 对 底座 中 不 可 见 的 轮廓 线 和 半径 为 60 的 圆 进行 修剪 操作 ， 并 删除 
所 有 的 构造 线 ， 最 终结 果 如 图 11-65 所 示 。 
































图 11-65 “最终 结果 











本 例 通 过 绘制 复杂 零件 轴 测 图 ， 主 要 对 【 草图 设 
置 【直线 人 【 李 圆 】 和 【 修剪 】 命 令 进行 综合 练习 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 147.dwg 





, 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 11 章 \ 实 例 147.MP4 
各 播放 时 长 :| 0:06:57 


OT 以 随 书 光盘 中 的 “\ 样 板 文件 \ 机 械 制图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 。 

OQ2 设置 等 轴 测 图 绘图 环境 ， 并 开启 【 正 交 】 功 能 。 

OQ3 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 单 击 ,” 按钮 ， 绘 制 辅助 线 ， 结 果 如 图 11-66 所 示 。 

04 切换 图 层 为 “轮廓 线 ”， 然 后 使 用 【 椭圆 ] 命令 绘制 半径 为 25、15 的 两 个 等 轴 测 圆 ， 以 辅助 线 的 交点 
为 圆心 ， 结 果 如 图 11-67 所 示 。 

0O5 使 用 【 复制】 命令， 复制 两 个 等 轴 测 圆 到 顶部 48 位 置 处 ， 结 果 如 图 11-68 所 示 。 











2 
“ee 
ee p> 和 > 
Se a TT 了 a 
TT J 
> SS 
a ~ = 
-a ~ _ . 
be J ~ 
图 11-66 ”绘制 辅助 线 图 11-67 ”绘制 圆 图 11-68 复制 圆 
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O6 使 用 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 切 点 】 功 能 ， 绘 制 外 圆 的 两 条 公 切 线 ， 结 果 如 图 11-69 所 示 。 

OQ7 使 用 【 偏 移 】 命令， 将 最 下 侧 端 辅助 线 向 左 偏 移 复制 55 个 绘图 单位 ， 创 建 如 图 11-70 所 示 的 辅助 线 。 
08 使 用 椭圆 偷 令 绘制 半径 为 21 和 14 的 两 个 等 轴 测 圆 ， 圆 心 为 刚 创建 的 辅助 线 的 交点 ， 结 果 如 图 11-71 
所 示 。 














图 11-69 ”绘制 公 切 线 图 11-70 ”绘制 辅助 线 图 11-71 绘制 加 








OQO9 选择 菜单 【修改 ] | 【 修剪 】 命令， 对 图 形 进 行 修剪 ， 并 删除 多 余 线段 ， 结 果 如 图 11-72 所 示 。 
7O 单 击 【 直线 】 按钮 .”， 并 按照 如 图 11-73 所 示 绘 制 线段 ， 然 后 使 用 【 复制 】 按钮 ， 选 取 复制 对 象 ， 向 
上 移动 9 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 11-74 所 示 。 

了 T 选择 菜单 【绘图 ] | 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 棱 线 ， 并 使 用 【 修剪 】 命 令 ， 修 剪 多 余 线 段 ， 结 果 如 图 11-75 
所 示 。 

i 


7 




















> 
这: 
2 


~ 





a 


























图 11-72 ”修剪 结果 图 11-73 ”绘制 线段 图 11-74 复制 结果 图 11-7$ ”修剪 结果 

















了 2 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 强 按 钮 ， 分别 选 取 圆 听 a 和 b 按照 如 图 11-76 所 示 的 尺寸 进行 复制 。 
了 3 使 用 【 直线 ] 命令 ， 按照 如 图 11-77 所 示 绘 制 切线 。 
了 4 使 用 【 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 进 行 修剪 ， 并 使 用 【 删除 命令， 删除 多 余 的 图 线 ， 结 果 如 图 11-78 所 示 。 


























图 11-76 复制 结果 图 11-77 绘制 切线 图 11-78 ”最 终结 果 








209 


中 文 版 
pg AutoCAD 2014 机械 设计 经 典 2Q28 例 





148 绘制 复杂 零件 轴 测 图 (二 ) 


本 例 通 过 绘制 复杂 零件 轴 测 图 ,主要 对 [ 草图 设置 人 
【 直线 【椭圆 】 和 【 修剪】 命令 的 综合 练习 ， 并 在 操 
作 过 程 中 使 用 了 对 象 捕捉 功能 。 





路 文件 路 径 : | DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 148.dwg 


二 入 视频 文件 ， | DVDNMP4 第 11 章 \ 实 例 148.MP4 


0 了 以 随 书 光盘 中 的 “样板 文件 \ 机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 。 
02 激活 【 工具 】 菜单 中 的 【 草图 设置 ] 命令 ,设置 “等 轴 测 捕捉 ”绘图 环境 ， 并 启用 状态 栏 上 的 正 交 功 





能 。 
0Q3 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 [【 直线 ] 命令 ， 配 合 正 交 功 能 绘制 如 图 11-79 所 示 的 定位 辅助 线 。 
0O4 按 F5 功能 键 ， 将 当前 的 等 轴 测 平面 设置 为 “< 等 轴 测 平面 俯视 >”， 通 过 捕捉 辅助 线 的 交点 绘制 另 一 


条 辅助 线 ， 如 图 11-80 所 示 。 

0 人 使 用 “F5” 功 能 键 ， 将 当前 的 等 轴 测 平面 切换 为 “< 等 轴 测 平面 左 视 >”。 

O06 将 “ 轮 廊 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 它 按 钮 ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 两 个 
直径 分 别 为 30 和 43 的 等 轴 测 圆 ， 结 果 如 图 11-81 所 示 。 

OA 单 击 【 修改 】 工具 栏 中 的 号 按钮 ， 激 活 【 复制] 命令， 选择 如 图 11-81 所 示 的 辅助 线 站 和 M 垂直 向 下 
复制 48 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 11-82 所 示 。 





| 
2 © 
| | 、 和 
| ] | 
图 11-79 ”绘制 辅助 线 图 11-80 ”绘制 辅助 线 图 11-81 绘制 等 轴 测 圆 图 11-82 ”轮廓 线 复制 结果 

















08 在 无 任何 命令 执行 的 前 提 下 选择 垂直 辅助 线 ， 对 其 进行 夹 点 复制 ， 复 制 距离 分 别 为 5.5、-5.5、15 和 -15 
个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 11-83 所 示 。 

OQO9 使 用 快捷 键 工 激活 【 直线 ] 命令 ， 分别 连 接 辅助 线 和 等 轴 测 圆 各 交点 绘制 如 图 11-84 所 示 的 轮廓 线 。 
TO 选择 菜单 【 修改 | 复制 ] 命 令 ， 选 择 所 绘制 的 所 有 轮廓 线 复制 26 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 11-85 所 示 。 
了 了 使 用 【直线 】 命令， 配合 交点 和 切 点 捕捉 功能 绘制 如 图 11-86 所 示 的 轮廓 线 。 
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图 11-83” 夹 点 编辑 图 11-84 ”绘制 下 端 轮廓 图 11-85 复制 结果 图 11-86 ”绘制 轮廓 线 








了 2 单 击 【 修改 】 工 具 栏 上 的 关 : 按钮 ， 对 图 形 的 轮廓 线 进 行 修剪 ， 并 删除 被 遮 住 的 轮廓 线 和 不 需要 的 辅助 
线 ， 结 果 如 图 11-87 所 示 。 

了 3 使 用 快捷 键 CO 激活 【 复制 ] 命令 ， 选 择 如 图 11-86 所 示 的 辅助 线 1 和 2 进行 复制 ， 基 点 闪 
标点 为 “@15<-30”。 

4 使 用 快捷 键 M 激活 【移动 ] 命令 ， 选择 刚 复制 出 的 辅助 线 进行 移动 ， 基 点 为 其 交点 ， 上 月 标点 为 


料 
% 
3 
I 


“@6.5<30”。 

了 人 重复 执行 移动 偷 令 ， 选 择 位 移 后 的 辅助 线 第 二 次 进行 位 移 ， 基 点 为 其 交点 ， 目 标点 为 “@11<90”， 

结果 如 图 11-88 所 示 。 

7 了 6 使 用 “F5” 功 能 键 ， 将 当前 的 等 轴 测 平面 切换 为 “< 等 轴 测 平面 右 视 >”。 

了 7 使 用 快捷 键 EL 激活 【 椭圆 ] 命令 ， 以 刚 创建 的 辅助 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 直径 为 6 的 等 轴 测 圆 ， 并 将 此 
位 置 的 辅助 线 编辑 为 圆 的 中 心 线 ， 结 果 如 图 11-89 所 示 。 

718 选择 菜单 【修改 】 |【 复制 】 命 令 ， 将 刚 绘制 的 等 轴 测 圆 进行 多 重复 制 ， 基 点 为 圆心 ， 目 标点 分 别 为 
“@13<30” 和 “@20.5<150”， 结 果 如 图 11-90 所 示 。 

79 使 用 【 复制] 命令， 选择 图 11-90 所 示 的 辅助 线 1 和 2 进行 复制 ， 基 点 为 辅助 线 交 点 ， 目 标点 为 
“@17.5<30”。 














图 11-87 ”修剪 结果 图 11-88 ”创建 辅助 线 图 11-89 ”绘制 等 轴 测 圆 图 11-90 复制 结果 








复 捕捉 切 点 ， 即 可 绘制 出 公 切 线 ， 最 后 删除 参照 线 ， 
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20 使 用 【移动 】 命令 ， 选 择 复制 出 的 辅助 线 进 行 位 移 ， 基 点 为 其 交点 ， 目 标点 为 “@43<90”。 

2 重复 使 用 【 移动】 命令， 选择 位 移 后 的 辅助 线 进 行 第 二 次 位 移 ， 基 点 为 其 交点 ， 目 标点 为 
“@15<-30”， 结 果 如 图 11-91 所 示 。 

22 使 用 快捷 键 EL 激活 【 椭圆 】 命令 ， 以 刚 创 建 的 辅助 线 交 点 为 圆心 ， 绘 制 两 个 直径 分 别 为 8 和 17 的 等 
轴 测 圆 ， 结 果 如 图 11-92 所 示 。 

23 使 用 快捷 键 世 激 河 直线 谷 令 ,分 别 以 大 轴 测 圆 与 辅助 线 的 交点 为 起 点 ， 绘 制 如 图 11-93 所 示 的 线段 。 














图 11-91 创建 辅助 线 图 11-92 绘制 等 轴 测 圆 图 11-93 ”绘制 线段 

24 选择 菜单 【修改 】|【 复制】 命令 ， 选 择 如 图 11-93 所 示 的 轴 测 圆 W 进行 复制 ， 基 点 为 其 圆心 ， 目 标点 
为 “@9<30”， 复 制 结果 如 图 11-94 所 示 。 

25 使 用 [ 直线 命令 ， 分 别 连接 图 11-94 所 示 的 轮廓 线 1、2、3、4 的 交点 ， 绘 制图 11-95 所 示 的 轮廓 线 。 
26 使 用 【 修剪 ] 命令 ， 对 图 形 轮 廓 进行 修剪 ， 修 剪 掉 不 需要 及 被 遮挡 住 的 轮廓 线 ， 结 果 如 图 11-96 所 示 。 





图 11-94 复制 圆 图 11-95 ”绘制 轮廓 线 图 11-96 ”修剪 轮廓 线 














27 使 用 【 复制 】 命令 ， 选 择 上 侧 图 形 进 行 多 重复 制 ， 基 点 为 任 一 点 ， 目 标点 分 别 为 “@7.5<150”、 
“@22.5<150” 和 “30<150”， 结 果 如 图 11-97 所 示 。 


26 使 用 【直线 ] 命令， 补充 图 形 其 他 轮廓 线 ， 结 果 如 图 11-98 所 示 。 
29 综合 使 用 【 修剪 ] 和 【 删除 】 命 令 ， 对 图 形 进 行 修剪 编辑 ， 最 终结 果 如 图 11-99 所 示 。 
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图 11-99 最 终结 果 


本 例 通过 绘制 简单 轴 测 害 视图， 主要 综合 练习 【 直 
线 狼 【复制 【 拉 长 人 【修剪 】 和 [图 案 填充 】 命 令 。 
在 具体 操作 过 程 中 使 用 了 【 正 交 】 和 对 象 捕捉 功能 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 149.dwg 








5 视频 文件 ， | DVD\MP4\ 第 11 章 \ 实 例 149.MP4 





OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 11 章 \ 实 例 149.dwg” 文 件 。 
OQ2 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 如 图 11-100 所 示 的 辅助 线 。 





图 11-100 ”绘制 辅助 线 


O03 单 击 【 修改 ]】 工具 栏 中 的 号 按钮 ， 对 轴 测 图 辅助 线 进行 多 重复 制 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 依 : co COPY 


选择 对 象 : / /选择 30° 方 向 辅助 线 

选择 对 象 : // 按 回 车 键 ， 结束 对 象 的 选择 
当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: // 捕 捉 辅 助 线 端 扩 
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指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:625<-90z 

指定 第 二 个 点 或 < 使 用 第 一 个 点 作为 位 移 >:@40.7<-90x 

指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) /放弃 (UV)] < 退出 >:x // 按 回 车 键 ，, 结果 如 图 11-101 所 示 
0O4 将 当前 轴 测 面 切 换 为 ( 等 轴 测 平面 右 ) ， 并 打开 【 正 交 】 功 能 ， 然 后 使 用 【 直线 ] 命令， 配合 【对 
象 捕捉 】 功能， 绘制 如 图 11-102 所 示 切 面 轮廓 线 。 
OQ5 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 号 按钮 ， 对 个 别 轮廓 线 进行 复制 ， 结 果 如 图 11-103 所 示 。 








图 11-101 复制 辅助 线 图 11-102 ”绘制 切面 轮廓 线 图 11-103 ”复制 轮廓 线 











OQ6 使 用 【 修剪】 和 【 删除 】 命 令 ， 对 图 形 进 行 编辑 ， 去 掉 不 需要 的 轮廓 线 及 辅助 线 ， 并 使 用 【延伸 】 命 
令 将 两 小 圆 弧 进 行 延 伸 ， 结 果 如 图 11-104 所 示 。 
OQ7 使 用 快捷 键 “LEN” 激 活 【 拉 长 ] 命令 ， 将 图 11-104 所 示 的 对 象 Q 和 R 进行 拉 长 。 命 令 行 操 作 过 程 如 
下 ; 

命 仿 : len 


选择 对 象 或 [ 增 量 (DE) /自分 数 (P) /全 部 (T) /动态 (DY) ] :TZ// 输 入 七 ， 按 回 车 键 


指定 总 长 度 或 [角度 (A)] <1.0)>:Av // 输 入 a, 按 回 车 键 
指定 总 角度 <57.3>:150 // 输 入 总 角度 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U) ] : / /选择 图 11-104 所 示 的 对 象 9 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U) ] : / /选择 图 11-104 所 示 的 对 象 R 
选择 要 修改 的 对 象 或 [放弃 (U0)]: < // 按 回 车 键 ， 拉 长 结果 如 图 11-105 所 示 


O86 使 用 【 直线 ] 命令 ， 配 合 【捕捉 切 点 】 功能， 绘制 图 11-104 所 示 的 轴 测 圆 Q 和 R 的 公 切 线 ， 结 果 如 图 
11-106 所 示 。 


R 公 切线 

















图 11-104 ”完善 图 形 图 11-105” 拉 长 结果 图 11-106 ”绘制 公 切 线 

















0O9 使 用 【 修剪 】 命 令 ， 对 轴 测 图 轮廓 进行 修剪 ， 结 果 如 图 11-107 所 示 。 

71UO 使 用 【 直线 】 和 【 修剪 】 命 令 ， 对 轮廓 线 进行 完善 ， 结 果 如 图 11-108 所 示 。 

了 T 将 “剖面 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 快捷 键 瑞 激活 【图 案 填 充 ] 命令， 对 轴 测 剖 视 图 填充 “ANSI31” 
图 案 ， 填 充 比 例 为 0.65， 最 终结 果 如 图 11-109 所 示 。 
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图 11-107 ”修剪 结果 图 11-108 ”切面 轮 序 线 完善 图 11-109 最终 结果 














本 例 通 过 复杂 轴 测 训 视 图 的 绘制 ， 主要 综合 练习 
了 【直线 人 【复制 【修剪 人 【人 圆 角 【 圆 疏 ] 和 【图 


> > 和 全 人 
案 填 充 】 HIJ Xo 


四 文件 路 径 : | DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 150.dwg 


各 视频 文件 ，| DVDNMP4 第 11 章 \ 实 例 150.MP4 
(全 播放 时 长 ，| 0:12:17 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 样 板 文件 \ 机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 。 

O2 启用 【 对 象 捕捉 】 和 【 正 交 】 功能， 然后 按 F5 功能 键 ， 将 当前 轴 测 面 切换 为 ( 等 轴 测 平面 俯视 ) 。 
O03 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 使 用 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 一 个 长 宽 分 别 为 42、24 的 四 边 形 ， 结 果 如 图 
11-110 所 示 。 

0O4 选择 菜单 【修改 ] | 复制 】 命令 ， 将 四 边 形 向 上 复制 49 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 11-111 所 示 。 

0O5 使 用 【直线 】 命 令 ， 连 接 相应 图 形 ， 结 果 如 图 11-112 所 示 。 

0O6 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 全 ， 绘 制 半 径 为 15 的 等 轴 测 圆 缴 。 

OA 使 用 【 直线 ] 命令 ， 在 长 方 体 左下 边 角 ， 绘 制 距 边 角 15 的 横竖 两 条 辅助 直线 作为 绘制 半径 为 15 的 等 
轴 测 圆 圆 激 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 11-113 所 示 。 


< 一 
人 Sk 


图 11-110 ”绘制 四 边 形 图 11-111 复制 四 边 形 图 11-112” 连接 图 形 图 11-113 ”绘制 圆 弧 


~、\Y 
V 


SN 








SS 
S 















































O68 选择 菜单 【修改 ] 作 复制 】， 复 制 圆 引 到 右 侧 的 相同 位 置 处 ， 并 使 用 直线 连接 两 圆 弧 ， 结 果 如 图 11-114 
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所 示 。 
OQ9 使 用 【 修剪】 命令， 修剪 图 形 ， 并 删除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 11-115 所 示 。 
70 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 】 命令， 绘制 辅助 线 。 


了 了 按 F5 功能 键 ， 将 视图 切换 到 ( 等 轴 测 平面 ” 右 视 ) ， 以 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 绘 制 两 个 半径 为 16、8 


的 等 轴 疯 圆 ， 圆 心 庆 部 中 心 辐 上 移动 25 位 置 处 ， 结 果 如 图 11-116 所 示 。 























图 11-114 复制 圆 听 图 11-115 ”修剪 图 形 图 11-116 ”绘制 圆 











了 2 使 用 【 复制】 命令， 复制 两 个 圆 向 右 下 侧 20 处 ， 并 使 用 直线 连接 ， 结 果 如 图 11-117 所 示 。 
了 .3 使 用 【 修剪 ] 命令 ,修剪 图 形 ， 结 果 如 图 11-118 所 示 。 
4 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 层 ， 使 用 【 直线 ] 命令 绘制 项 面 交 线 ， 结 果 如 图 11-119 所 示 。 


< 这 
@ 


图 11-117 复制 并 连接 图 11-118 ”修剪 图 形 图 11-119 ”绘制 辅助 线 























75 使 用 【 直线 命令， 绘制 长 宽 分 别 为 30、12 和 长 宽 分 别 为 24、6 的 四 边 形 ， 结 果 如 图 11-120 所 示 。 
76 使 用 【复制 】 命令 ， 向 上 10 复制 上 表面 绘制 的 两 个 四 边 形 ， 并 用 直线 连接 ， 结 果 如 图 11-121 所 示 。 


了 7 使 用 【修剪 】 命令， 对 图 形 进 行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 11-122 所 示 。 























图 11-120 ”绘制 四 边 形 图 11-121 复制 结果 图 11-122 ”修剪 图 形 











718 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 中 按钮 ， 对 图 形 圆 角 ， 半 径 为 2.5， 结 果 如 图 11-123 所 示 。 
19 使 用 【修剪 】 和 【 删除 】 命 令 ， 修 剪 与 删除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 11-124 所 示 。 
20 使 用 【直线 】 命 令 ， 选 择 两 个 互相 垂直 的 剖 切 平面 把 形体 切 开 ， 一 平面 是 沿 着 前 后 对 称 线 切 ， 
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沿 看 左右 对 称 线 切 开 ， 把 形体 的 四 分 之 一 剖 去 ， 剖 切面 的 位 置 如 图 11-125 所 示 。 


| 



































图 11-123” 对 图 形 圆 角 图 11-124 ”修剪 与 删除 图 11-125 ”绘制 剖 切 平面 





2 使 用 【修剪 】 和 【 删除】 命令， 修剪 和 删除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 11-126 所 示 。 

22 使 用 【 直线 ] 和 【 圆 弧 】 命 令 ， 绘 制 出 内 部 结构 的 可 见 轮 廓 线 ， 并 修剪 和 删除 多 余 的 线条 ， 结 果 如 图 
11-127 所 示 。 

23 单 击 【绘图 】 工具 栏 中 的 所 按 钮 ， 激活 【 图 案 填 充 】 命 令 ， 对 图 形 进 行 图 案 填充 ， 设 置 填充 图 案 为 
“ANSI31”， 填 充 比 例 为 0.8， 结 果 如 图 11-128 所 示 。 


号 


图 11-126 ”修剪 图 形 图 和 :127 ”操作 结果 图 11-128 ”填充 结果 


















































轴 测 训 视 图 ， 主 要 综合 练习 【 构造 
制 【修剪 】 和 [图 案 填充 】 命令。 





3 文件 路 径 . DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 151.dwg 


5 和约 视频 文件 DVDNMP4 第 11 章 \ 实 例 151.MP4 
,时 物 播 放 时 长 : 0:11:29 








OT 以 随 书 光盘 中 的 “\ 样 板 文 件 \ 机 械 制 图 模板 .dwt” 作 为 基础 样板 ， 新 建文 件 。 

O02 将 当前 视图 切换 至 轴 测 平面 视图 。 

OQ3 按 F5 功能 键 ， 将 等 轴 测 平面 切换 为 “< 等 轴 测 平面 右 视 >”。 

0O4 将 “点 画 线 ”设置 为 当前 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 按钮， 绘制 如 图 11-129 所 示 的 辅助 线 。 
O05 将 “轮廓 线 ” 图 层 设置 为 当前 图 层 ， 然 后 选择 菜单 【 绘图 】|【 椭圆 】|【 圆 听 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 25 
的 等 轴 测 圆 听 ， 结 果 如 图 11-130 所 示 。 
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O06 使 用 【 直线 ] 命令 ， 以 图 11-130 所 示 的 B 点 为 起 点 ，C 点 为 端点 ， 绘 制 如 图 11-131 所 示 的 线段 。 


a 
i 
pe 
gr 
i 


得 
和 





| 。 
。 
玫 
| i 
2 
| 
a | 








图 11-131 绘制 直线 








图 11-129 绘制 辅助 线 图 11-130 ”绘制 等 轴 测 圆 缴 





OQ7 选择 菜单 【修改 】 | 【复制 ] 命令 ， 以 图 11-130 所 示 的 C 点 为 基点 ， 对 所 有 图 形 复制 44 个 绘图 单位 ， 
结果 如 图 11-132 所 示 。 
O86 选择 菜单 【 绘图 ] |【 直线 】 命令 ， 配 合 捕捉 功能 ， 绘 制 如 图 11-133 所 示 的 直线 。 
0O9 综合 使 用 [ 修剪 ] 和 [ 删除 ] 命 令 ， 对 图 形 进 行 修剪 ， 并 删除 隐藏 的 线段 和 多 余 辅助 线 ， 结 果 如 图 11-134 
SS 
一 | 
\ | 


所 示 。 

















图 11-133 ”绘制 直线 图 11-134 修剪 图 形 





图 11-132 ”复制 结果 





TO 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 命令， 绘制 如 图 11-135 所 示 的 辅助 线 。 


了 了 使 用 快捷 键 CO 激活 【 复制 ] 命 令 ， 将 间距 为 22 的 辅助 线 复制 到 前 后 两 侧 距 离 为 8 和 12 的 位 置 ， 将 间 
距 为 5 的 辅助 线 复 制 到 其 左右 两 侧 距离 为 12 和 16 的 位 置 ， 结 果 如 图 11-136 所 示 。 

12 将 “轮廓 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 [ 直线 ] 命 令 ， 以 图 11-136 所 示 的 端点 N、P、Q、R、S、T、U、 
V 为 捕捉 点 绘制 两 端 连 续 直 线 ， 然 后 使 用 【 删除 命令， 删除 多 余 的 辅助 线 ， 结 果 如 图 11-137 所 示 。 

















图 11-137 ”绘制 直线 














图 11-135 ”绘制 辅助 线 图 11-136 复制 结果 
等 轴 测 圆 员 向 后 复制 10 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 11-138 所 





了 3 使 用 快捷 键 CO 激活 【 复制 ] 命令 ， 将 最 前 端 


5 
了 4 使 用 【直线 】 命令 ， 分 别 以 图 11-136 所 示 的 点 T 和 TU 为 起 点 ， 垂 直 向 下 引导 光标 ， 以 光标 与 复制 后 的 
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圆 丽 交 扩 为 终点 ， 绘 制 两 条 和 直线， 结果 如 图 11-139 所 示 。 
了 5 使 用 快捷 键 CO 激活 【复制 】 命令， 将 以 点 T 起 点 的 直线 复制 到 图 11-136 所 示 的 S 点 的 位 置 ， 然 后 以 
复制 前 后 的 两 条 直线 下 端点 为 直线 的 起 点 和 端点 绘制 直线 ， 结 果 如 图 11-140 所 示 。 

















绘制 直线 图 11-140 ”复制 和 绘制 直线 





图 11-138 ”复制 等 轴 测 圆 缴 图 11-139 





76 单 击 【 修改 】 工 具 栏 上 的 按钮， 对 图 形 进 行 修剪 操作 ， 结 果 如 图 11-141 所 示 。 


了 7 将 “点 画 线 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 使 用 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 如 图 11-142 所 示 的 辅助 线 。 
16 将 “轮廓 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 单 击 [ 绘图 工具 栏 上 的 僵 按钮 ， 以 图 11-142 所 示 的 点 Q 和 点 了 为 圆 


心 ， 绘 制 半 径 为 $ 的 等 轴 测 圆 ， 结 果 如 图 11-143 所 示 。 





绘制 辅助 线 图 11-143 ”绘制 等 轴 疯 圆 





图 11-141 修剪 操作 图 11-142 








了 9 使 用 【 修剪 ] 命令 ， 对 刚 绘制 的 等 轴 测 圆 进行 修剪 操作 ， 结 果 如 图 11-144 所 示 。 
20 选择 菜单 【修改 】|【 复制 】 命令， 将 图 11-144 所 示 的 线 Q 和 线 M 以 其 交点 为 起 点 ， 向 下 移动 3 个 绘 
图 单位 ， 复 制 完成 后 ， 以 新 的 直线 交点 和 线 Q 和 线 M 的 交点 为 痕 点 绘制 直线 ， 结 果 如 图 11-145 所 示 。 


2T1 将 “其 他 层 ” 设 置 为 当前 层 ， 然 后 使 用 【 直线 】 命令， 绘制 如 图 11-146 所 示 的 轴 测 训 切 参照 线 。 











绘制 键 楼 图 11-146 ”绘制 剖 切 线 





11-144 ”修剪 操作 图 11-145 


网 





22 选择 菜单 【修改 】| 【修剪 】 命 令 ， 以 图 11-146 所 示 的 剖 切 线 作为 修剪 参照 ， 对 多 余 的 图 元 进行 修剪 和 


删除 操作 ， 结 果 如 图 11-147 所 示 。 
23 修剪 图 元 结束 后 ， 按 图 11-148 所 示 补 全 内 部 可 见 的 轮廓 线 。 
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图 11-147 ”修剪 图 元 图 11-148 ” 补 全 轮廓 线 





24 选择 菜单 【修改 】|【 复制] 命令 ， 分 别 将 左 侧 的 等 轴 测 圆 缴 和 中 心 等 轴 测 圆 复 制 到 如 图 11-149 所 示 的 
位 置 ， 然 后 对 其 进行 修剪 和 删除 操作 。 

25 将 “剖面 线 ”设置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 工 按钮 ， 对 图 形 的 剖面 轮廓 进行 填充 ， 填 充 
参数 为 默认 ， 结 果 如 图 11-150 所 示 。 











图 11-149 ”复制 操作 图 11-150 最终 结果 





152 为 轴 测 图 标注 尺寸 p 





本 例 通 过 对 正 等 轴 测 图 标注 尺寸 ,主要 使 用 了 【 对 齐 
【 快速 引线 】 和 【 编辑 标注 】 命 令 。 


9 文件 路 人: DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 152.dwg 
多 视频 文件 ， DVD\MP4\ 第 11 章 \ 实 例 152.MP4 
旷 播 放 时 长 :| 0:02:08 


OT 打开 光盘 中 的 “^\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 149.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 11-151 所 示 。 
OQ2 将 “尺寸 层 ” 设 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 标注 】 工 具 栏 中 的 所 按钮， 激活 【 对 齐 】 标 注 命 令 ， 标 注 轴 测 
面 尺 寸 ， 结 果 如 图 11-152 所 示 。 
OQ3 选择 【 标注】 菜单 栏 中 的 【 编辑 标注 】 命令 ， 将 刚 标注 的 对 齐 尺 寸 倾斜 90? 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 合 : _dimedit 
输入 标注 编辑 类 型 [默认 (H) /新 建 (N) /旋转 (R) /倾斜 (0) ] < 默认 >:Oz 
// 输入 O , 按 回 车 键 
选择 对 象 : / /选择 文本 为 15 的 尺寸 
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选择 对 象 : / /选择 文本 为 24 的 尺寸 

选择 对 象 : / /选择 文本 为 20.5 的 尺寸 

选择 对 象 : / /选择 文本 为 55 的 尺寸 

选择 对 象 : // 选 择 文本 为 110 的 尺寸 

选择 对 象 : // 按 回 车 键 ， 结束 选择 

输入 倾斜 角度 ( 按 Enter 键 表示 无 ) :90< // 输 入 90 , 按 回 车 键 ， 结果 如 图 11-153 所 示 


















































图 11-151 打开 素材 图 11-152 ”标注 结果 图 11-153 ”倾斜 结果 





OQ4 单 击 [ 标注 】 工 具 栏 中 的 所 按钮， 激活 【 对 齐 命令， 标注 轴 测 图 的 高 度 尺寸 ， 结 果 如 图 11-154 所 示 。 
OQ5 选择 【 标注 】 菜单 栏 中 的 【 编辑 标注 】 命令 ， 将 刚 标注 的 对 齐 尺寸 倾斜 30" ， 结 果 如 图 11-155 所 示 。 
0O6 选择 菜单 【标注 ] | 【 多 重 引线 ] 命令 ， 标注 轴 测 图 引线 尺寸 ， 结 果 如 图 11-156 所 示 。 





















7 区 






































图 11-1S$4， 标注 结果 图 11-155 ”倾斜 结果 图 11-156 引线 标注 














153 为 轴 测 图 标注 文字 14 


本 例 主要 通过 为 等 轴 测 图 标注 文字 ， 主 要 综合 练习 【 文 
字样 式 】 和 【 单行 文字 】 两 个 命令 ， 学 习 在 等 轴 测 平面 内 ， 
投影 文字 的 标注 方法 和 标注 技巧 。 














9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 11 章 \ 实 例 153.dwg 











沪 钨 视频 文件 : DVD\MP4\ 第 11 章 \ 实 例 153.MP4 


OT 执行 【文件 】|【 新建】 命令 ,新建 空白 文件 。 
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OQ2 使 用 快捷 键 工 激活 【 直线 】 命 令 ， 在 等 轴 测 绘图 环境 中 绘制 边 长 为 100 的 正 立方 体 轴 测 图 ， 结 果 如 图 
11-157 所 示 。 


当前 文字 样式 : 30 
样式 (38): pe 
字体 名 外): 字体 样式 四): 置 为 当前 ©) 


A hnnotative 


Standard 全 仿宋 _6B2312 上 (党 规 a 新 建 外.. 





大 小 
器 注释 性 怠 ) 





效果 
器 颠倒 字 ) 宽度 因子 岂 ) : 


1.0000 
器 反射 又) 





怖 斜 角 度 (0): 
30| 











图 11-157 ”绘制 立方 体 图 11-158 ”设置 “30” 文 字样 式 





OQ3 使 用 快捷 键 ST 激活 【文字 样式 】 命令 ， 设置 名 为 30 和 -30 的 文字 样式 ， 参 数 设置 如 图 11-158 所 示 和 
11-159 所 示 ， 并 将 -30 设置 为 当前 文字 样式 。 
0O4 使 用 【 直线 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 11-160 所 示 的 中 线 ， 作 为 辅助 线 。 
0O5 选择 菜单 【绘图 】| 【文字 】 | 【单行 文字 】 命令， 在 左 轴 测 平面 内 输入 “等 轴 测 视图 左 视图 ”， 命 令 行 
操作 过 程 如 下 : 

命 合 : dt TEXT 

当前 文字 样式 : “-30” 文字 高 度 : 0.0 注释 性 : 否 

指定 文字 的 起 点 或 [对 正 (J) /样式 (S) ] :Je // 输 入 了, 激活 “对 正 ” 选 项 

输入 选项 [对 齐 (A) / 布 满 (F) /居中 (C) /中 间 (M) / 右 对 齐 (R) /左上 (TL) /中 上 (TC) /右上 (TR) / 左 
中 (ML) /正中 (MC) / 右 中 (MR) /左下 (BL) /中 下 (BC) / 右 下 (BR) ] :Mx // 输 入 m, 设置 “中 间 ” 对 正方 式 


指定 文字 的 中 间 点 : / /捕捉 左 侧 视 图 辅助 线 的 中 点 
指定 高 度 <0.0> :8vz // 输 入 3 
指定 文字 的 旋转 角度 <30>:-30x // 输 入 -30 ,连续 按 两 次 回 车 键 ， 结果 如 


11-161 所 示 


和 当 吴 训 李 料 忒 : -3 
料 式 总 11 


让 村 样式 民 】 | 于 为 当 而 总 )| 
[ED | 


南座 丫 ) 
b, dio 


六 青 锋 式 5 Wn 


章 讲 因 闻 刁 】; 图 
ha i a, 和 前 区 和 图 


Ce Cw 























图 11-159 ”设置 -30 文字 样式 图 11-160 ”绘制 辅助 线 图 11-161 创建 左 轴 测 文字 








Ob6 重复 执行 【 单行 文字 命令， 配合 【 捕捉 中 点 】 功 能 ， 在 上 轴 测 平面 内 输入 “等 轴 测 视图 俯视 图 ”， 
结果 如 图 11-162 所 示 。 
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人 7 重复 执行 【单行 文字 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 功 能 ， 在 上 轴 测 平面 内 输入 “等 轴 测 视图 右 视 图 ”， 


结果 如 图 11-163 所 示 。 
O86 删除 3 条 定位 辅助 线 ， 最 终结 果 如 图 11-164 所 示 。 





















































11-163 ”在 右 轴 侧面 内 创建 文字 图 11-164 ”最 终结 果 


网 





11-162 ”在 上 轴 侧 面 内 创建 文字 


网 
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第 4 局 三 维 机 械 局 


AutoCAD 共 为 用 户 提 供 了 4 种 类 型 模型 ， 分别 是 线 框 模型 、 曲 面 模 型 、 网 格 模型 和 实体 模型 。 线 
框 模型 是 由 三 维 对 象 的 点 和 线 组 成 的 ， 它 仪 能 表现 出 物体 的 轮廓 框架 ， 可 视 性 较 差 ， 曲 徊 模型 是 由 表 
面 的 集合 来 定义 三 维 物体 , 它 是 在 线 框 模型 的 基础 上 增加 了 面 边 信 息 和 表面 特征 信息 等 , 不 仅 能 着 色 ， 
还 可 以 对 其 进行 演 染 ， 以 更 形象 通 真 地 表现 物体 的 真实 形态 ; 三 维 网 格 是 由 看 干 个 按 行 (M 方向 )、 列 
(N 方向 ) 排 列 的 向 小 四 边 形 拟 合 而 成 的 网 格 状 曲面 ;而 实体 模型 则 是 实 实在 在 的 物体 ， 它 除了 包含 疆 
框 模型 和 曲面 模型 的 所 有 特点 外 ， 还 具备 实物 的 一 切 特性 。 

本 章 通 过 10 个 典型 实例 ， 介 绍 使 用 AutoCAD 绘制 零件 网 面 模型 的 各 种 方法 和 相关 技巧 。 





本 例 通 过 在 正方 体 各 侧面 上 标注 单行 文字 ， 主 要 学 习 
视图 的 转化 技巧 以 及 坐标 系 的 创建 、 存 储 和 应 用 。 





路 文件 路 人 往 ， | DVD 实例 文件 \ 第 12 章 \ 实 例 154.dwg 


和 视频 文件 ， | DVDAMP4 第 12 章 \ 实 例 154.MP4 
驴 播放 时 长 ， | 0:03:45 


O01 执行 【文件 】|【 新 建 ] 命令 ， 新 建 空白 文件 。 
02 使 用 快捷 键 REC 激活 【 甜 形 ] 命令 ， 绘 制 长 宽 分 别 为 100 的 和 矩形， 结果 如 图 12-1 所 示 。 
03 选择 菜单 【 视图]|[【 三 维 视图 ] | 【 西南 等 轴 测 ] 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 结 果 如 图 12-2 所 





vo 


局 100 本 








< 
已 


图 12-1 绘制 矩形 图 12-2 ”切换 视图 











-了 














第 12 草 零件 网 格 模型 绘制 


0O4 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 思 按 钮 ,激活 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 矩形 拉 伸 50 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 12-3 所 


不 o 
O05 在 命令 行 中 输入 “UCS” 后 按 回 车 键 ， 使 用 “三 点 ”功能 ， 重 新 定义 坐标 系 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 合 : ucs 

当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F (NA) /对 象 (0B) /上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (W) /Xx/Y/Z2/Z 轴 

(ZA) ] < 世界 >:Nz / 和 、 et 

指定 新 UCS 的 原点 或 [2 轴 (2A) /三 点 (3) /对 象 (0B) / 面 (F) /视图 (V)/X/Y/2Z] <0,0,0>:3x 
// 输 入 3 ， 三 点 ”功能 

指定 新 原点 <0, 0, 0>: // 捕 捉 如 图 12-4 所 示 的 端 上 息 作 为 坐标 原点 

在 正 X 轴 范 围 上 指定 点 <1.0000,0.0000,0.0000>: 
// 捕 捉 如 图 12-5 所 示 的 端点 ,定义 X 轴 正方 向 

在 UCS XY 平面 的 正 Y 轴 范 围 上 指定 点 <0.0000,1.0000,0.0000>: 
// 捕 捉 如 图 12-6 所 示 的 端点 ,定义 工 轴 正方 向 ， 结 果 如 图 12-7 所 示 。 


Ob 按 回 车 键 ， 重 复 执行 【UCS 】 命 令 ， 将 刚 定义 的 用 户 坐 标 系 命 名 为 “RIGHT” 并 存储 。 








图 12-3” 拉 伸 和 矩形 图 12-4 ”定义 新 坐标 系 原点 图 12-5 定义 X 轴 正方 向 











OQ7F 重复 执行 【UCS 】 命 令 ， 将 当前 系统 Y 轴 旋 转 90? ， 命 名 为 “LEFT” 并 存储 ， 如 图 12-8 所 示 。 


12-7 定义 坐标 系 图 12-8 ”旋转 坐标 系 











网 








图 12-6 定义 YY 轴 正 方向 


OZ 选择 菜单 【绘图 ] | 【文字 】| 【单行 文字 】 命 令 ， 以 长 方 体 右 侧面 的 中 心 点 作为 文字 的 插入 点 ， 进 行 标 
注 单行 文字 ， 输 入 “ 右 视 图 ”， 结 果 如 图 12-9 所 示 。 


OQO9 选择 菜单 【工具 ] | 【命名 UCS | 命令， 在 打开 的 对 话 框 中 选择 如 图 12-10 所 示 的 “LEFT” 坐 标 系 ， 并 
将 此 坐标 系 设置 为 当前 。 
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命名 UCS | 正 交 VCs | 设置 











当前 UCS: 未 命名 
a | 区 未 命名 
er TD G 世 界 | 
RIGHT 
| a -一 从 
图 12-9 ”标注 单行 文字 图 12-10 【UCS 】 对 话 框 











70 重复 【 单行 文字 】 命 令 ， 在 左 侧面 创建 单行 文字 ， 其 中 文字 高 度 为 10， 输 入 “ 左 视图 ”， 结 果 如 图 
12-11 所 示 。 

了 了 了 在 命令 行 输入 “UCS ”后 按 回 车 键 ， 将 世界 坐标 设置 为 当前 坐标 系 ， 如 图 12-12 所 示 。 

1 2 使 用 【单行 文字 】 命令， 在 项 面 创建 文字 ， 输 入 “俯视 图 ”， 结 果 如 图 12-13 所 示 。 


ws PR We 了 到 a 
ee je > er 
4 i a ce = i 
er a ee ii 
Es i, ur ee a mm 
ee as ss a es 2 es 
a a er a Er es ™ = ho, 
| a ey ee a 图 = i 信 袖 A 视 Te 
wm Le es es pr 
A ™ rr ~ er 
ok ， 视 卫 、“ 视 由 右 视 
ee 。 re me 和 a 
右 礼 
有 ,一 了 a 
村 1 ee 
a Ta 
er 











2 mi 
图 12-11 标注 结果 图 12-12 设置 当前 坐标 系 图 12-13 ”标注 结果 








155 ViewCube 工具 忆 







ViewCube 工具 是 在 二 维 或 三 维 模型 空间 中 调整 视图 
的 导航 工具 。 使 用 ViewCube 工具 ， 可 以 在 各 个 标准 视图 
和 等 轴 测 视图 间 切 换 , 比 使 用 荣 单 栏 操作 更 方便 快捷 。 本 实 
例 利 用 一 个 三 维 模型 ， 演 示 了 ViewCube 的 使 用 方法 。 


四 文件 路 径 : | DVD 实例 文件 \ 第 12 章 \ 实 例 155.dwg 


多 视频 文件 ， | DVD\MP4\ 第 12 章 \ 实 例 155.MP4 
播放 时 长 : | 0:01:35 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 12 章 \ 实 例 155.dwg” 文 件 ， 如 图 12-14 所 示 。 


OQ2 选择 菜单 【视图 】| 【显示 】| 【ViewCube 】| 【设置 】 命令 ， 系 统 弹 出 【 ViewCube 设置 】 对 话 框 ， 
如 图 12-15 所 示 ， 将 ViewCube 大 小 设置 为 最 大 ， 并 人 勾 选 “将 ViewCube 设置 为 当前 UCS 方向 ”， 单 击 【 确 
定 】 按 钮 。 


03 单 击 ViewCube 的 上 平面 ， 如 图 12-16 所 示 。 模 型 的 视图 方向 调整 到 俯视 的 方向 ， 如 图 12-17 所 示 。 
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国 守 5 至 让 地 ! 
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TT Fat | rh 


局 | 括 到 rcebs 二 生计 SP Cs 让 及 癌 星 h 





四 a 本 
FIE me te TN 和 多 
| Er nh ) 
[要 ][ 邓 | [Rm ] 
12-14 ”模型 素材 12-15 【 ViewCube 设置 】 对话 框 12-16 ”选择 视图 平面 


0O4 将 鼠标 指针 移 到 ViewCube 右上 角 ， 出 现 旋转 箭头 的 显示 ， 如 图 12-18 所 示 ， 单 击 顺 时 针 旋转 箭头 ， 使 
视图 旋转 90” ， 如 图 12-19 所 示 。 


可 KR 





图 12-17 ”俯视 效果 图 12-18 ”旋转 视图 图 12-19 ”视图 旋转 的 效果 


0O5 在 ViewCube 上 ， 单 二 上 且 面 东南 方向 的 角 点 ， 如 图 12-20 所 示 。 模 型 视图 调整 到 东南 等 轴 测 方向 ， 


如 图 12-21 所 示 。 


图 12-20 ”选择 角 点 图 12-21 模型 的 等 轴 测 视图 图 12-22 ”选择 边线 





O06 在 ViewCube 上 ， 单 击 【 前 】、【 右 】 两 平面 相交 边线 ， 如 图 12-22 所 示 。 模 型 视图 调整 到 如 图 12-23 
所 示 的 视图 方向 。 


OA 单 击 ViewCube 下 WCS 旁边 的 展开 箭头 ， 弹 出 选项 如 图 12-24 所 示 ， 选 择 【 新 UCS |】, 按 命令 行 提示 创 
建新 UCS， 将 X 轴 旋转 902 ， 新 建 UCS 之 后 ，ViewCube 的 方向 变换 到 新 UCS 的 方向 ， 如 图 12-25 所 示 。 
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图 12-23 ”边线 视图 效果 图 12-24 ”坐标 系 菜单 图 12-25 新 UCS 下 的 ViewCube 





: 六 你 DCs 之 后 ViewCube 各 表面 的 方向 也 随 之 变化 ， 以 保持 【上 ]】 表面 与 UCS 的 XY 平面 平行 ， 
(这 是 步骤 2 中 设置 的 结果 )， 因 此 UCS 变化 之 后 ， 单 击 【上 表面， 模型 的 视图 就 不 一 定 是 俯视 方向 。 : 
但 可 以 看 到 新 建 UCS 不 会 影响 东南 西北 四 个 方向 的 位 置 ， 因 为 这 四 个 方位 始终 与 世界 坐标 系 (WCS) 保 : 
“ 特 二 狂 eeooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo * 


156 绘制 三 维 面 网 格 模型 14 


本 例 通 过 创建 立体 面 模型 ， 主 要 学 习 了 【 三 维 面 ] 命令 
的 操作 方法 和 技巧 。 在 具体 的 操作 过 程 中 ， 使 用 了 三 维 视图 
工具 转换 视点 ， 以 创建 出 不 同 视点 下 面 的 三 维 面 模型 。 


日》 文件 路 径 : DVD 实例 文件 \ 第 12 章 \ 实 例 156.dwg 
5 缉 视频 文件 DVDNMP4 第 12 章 \ 实 例 156.MP4 
PT 





OT 执行 【文件 】|【 新建】 命令， 创建 空白 文件 。 


O02 单 击 【 视 图】 工具 栏 中 今 按钮 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ”视图 ， 并 在 【UCSI 】 工 具 栏 中 将 视图 
切换 为 “俯视 ”， 如 图 12-26 所 示 。 


O03 选择 菜单 【 绘图 ] |【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 模型 底面 轮 廊 线 ( 其 余 尺 寸 自 行 设置 ) ， 结 果 如 图 12-27 所 


二 
O4 选择 菜单 【修改 】|【 复制 】 命令 ， 将 绘制 的 闭合 轮廓 沿 Z 方 向 复制 80 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 12-28 所 
A 
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Eom 了 吉 
= 世界 











图 12-26 【UCSI |】 工具 栏 图 12-27 绘制 软 启 图 12-28 复制 轮 廊 








0 人 6 使 用 【 直线】 命令 ， 配合 【捕捉 端点 】 功 能 ， 绘 制图 形 的 棱 边 ， 结 果 如 图 12-29 所 示 。 


O06 选择 【 绘图 ] 菜单 栏 中 的 【 建 模 】|[ 网 格 】|[ 三 维 面 ] 命令 ， 创 建 三 维 模型 ，。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 
命 合 : _3dface 
指定 第 一 点 或 [不 可 见 (I)] // 捕 捉 图 12-29 所 示 的 端 护 1 
指定 第 二 点 或 [不 可 见 (I)] / /捕捉 图 12-29 所 示 的 端 护 2 
指定 第 三 挟 或 [不 可 见 (I)] < 退出 >: / /捕捉 图 12-29 所 示 的 端 尽 3 
指定 第 四 点 或 [不 可 见 (I) ] < 创建 三 侧面 > : / /捕捉 图 12-29 所 示 的 端 尽 4 
指定 第 三 点 或 [不 可 见 (I) ] < 退出 > :< // 按 回 车 键 ， 结 束 命 售 


O07 在 命令 行 中 输入 “SHADE” ， 为 面 模型 着 色 ， 结 果 如 图 12-30 所 示 。 
0O8 再 次 激活 【 三 维 面 ] 命令 ， 继 续 创 建 其 他 侧面 模型 ， 结 果 如 图 12-31 所 示 。 


OQ9 按 回 车 键 ， 重复 执 行 【 三 维 面 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 端点 】 功能， 捕捉 如 图 12-31 所 示 的 端点 1、2、3、 
4、5、6、7 和 8， 绘制 项 面 模 型 ， 结 果 如 图 12-32 所 示 。 





4 
| < 一 | 
图 12-29 ”绘制 棱 边 图 12-30 平面 着 色 图 12-31 创建 其 他 侧面 











了 0 法 选择 菜单 【视图 ] |【 三 维 视图 】 |【 东北 等 轴 测 】 命 令 ， 将 当前 视图 切换 为 东北 等 轴 测 视图 ， 结 果 如 图 
12-33 所 示 。 


了 了 T 使 用 【 三维 面 】 命令 ， 继 续 创 建 其 他 侧面 模型 ， 结 果 如 图 12-34 所 示 。 
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12-32 ”创建 顶 面 图 12-33 ”切换 视图 图 12-34 ”绘制 结果 











197 绘制 基本 三 维 网 格 此 


本 例 通 过 制作 基本 体 三 维 面 模型 ， 主 要 综合 练习 了 【 消 
隐 】【 三 维 视 图 】 以 及 【 MESH 】 命 令 中 的 长 方 体 、 球 体 和 
锥 体 网 格 模型 的 创建 方法 。 
的) 文件 路 径 ， | DVD 实例 文件 第 12 章 \ 实 例 157.dwg 


及 视频 文件 ， | DVD\MP4\ 第 12 章 \ 实 例 157.MP4 
0 轿 播放 时 长 :| 0:03:13 


OT 快速 创建 空白 文件 ， 并 启用 【 对 象 捕捉 】 和 【 对 象 追 踪 】 功 能 。 

O02 单 击 【 视图 】 工具 栏 中 人 @ 按钮 ， 将 视图 切换 为 “西南 等 轴 测 ”视图 ， 并 在 【UCS 了 I 】 工 具 栏 中 将 视图 
切换 为 “俯视 ”。 

O03 在 命令 行 输入 “MESH” 并 按 回 车 键 ， 使 用 “长 方 体 ” 功 能 创建 长 宽 高 分 别 为 100、70、10 的 网 格 长 
方 体 模 型 ， 结 果 如 图 12-35 所 示 。 


QO4 重复 使 用 [ MESH |] 命令， 配合 【 捕捉 自 】 功能， 以 上 长 方 体 上 表面 左下 角 端 点 为 基点 ， 以 “@10,10” 
为 目标 氮 ， 绘 制 半 径 为 $ 的 球体 ， 结 果 如 图 12-36 所 示 。 
0 人 将 当前 视图 切换 为 正 交集 视图， 结果 如 图 12-37 所 示 。 

















图 12-35 ”绘制 长 方 体 12-36 ”绘制 球体 图 12-37 切换 视图 
Ob6 选择 菜单 【修改 】|【 镜像 】 命令 ， 对 刚 创建 的 球体 进行 镜像 复制 ， 镜 像 结 果 如 图 12-38 所 示 。 
OQ7 选择 菜单 【视图 】| 【 三 维 视图 ] |【 前 视 】 命令， 将 当前 视图 切换 为 前 视图 ， 结 果 如 图 12-39 所 示 。 
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图 12-38 ”镜像 复制 图 12-39 ”切换 前 视图 





OZ 选择 菜单 【修改 ] |【 复制] 命令， 将 4 个 球体 进行 复制 ， 向 下 复制 距离 为 10， 结 果 如 图 12-40 所 示 。 
O09 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 结 果 如 图 12-41 所 示 。 























图 12-40 位移 结果 图 12-41 切换 西南 视图 








TO 选择 菜单 【工具 】| 【新建 UCS 】| 【世界 】 命令 ， 将 当前 坐标 系 恢复 为 世界 坐标 系 。 

了 1 重复 【MESH ] 命令 ,绘制 网 格 圆 锥 体 ， 底 面 半径 为 30， 高 度 为 5， 结果 如 图 12-42 所 示 。 

了]2 选择 菜单 【修改 】|【 移动】 命令， 配合 【 捕捉 中 点 】 功 能 和 【 对 象 追踪 】 功 能 ， 将 刚 创 建 的 圆锥 体 进 
行 移 动 ， 结 果 如 图 12-43 所 示 。 

了 .3 选择 菜单 【 视图 ] | 【 消 隐 】 命 令 ， 最 终 效果 如 图 12-44 所 示 。 











图 12-42 ”绘制 圆锥 面 图 12-43 ”位 移 圆 锥 面 图 12-44 ”最 终 效果 














158 绘制 旋转 网 格 尼 


本 例 主要 使 用 了 【 旋转 网 格 ] 和 【 消 隐 命令， 学习 了 
回转 体 表面 模型 的 创建 方法 和 技巧 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 12 章 \ 实 例 158.dwg 














4 视频 文件 ， DVDNMP4\ 第 12 章 \ 实 例 158.MP4 
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OT 使 用 【 新建] 命令 ,创建 空白 文件 ， 并 激活 【 极 轴 追 踪 】 功能。 


绘 a ed ， a ey 1 
OQ3 选择 菜单 【修改 ] |【 圆 角 】 命 令 ， 对 轮廓 边 进行 圆 角 编辑 ， 而 
2 


角 半 径 为 0.5， 结 果 如 图 12-46 所 示 。 
OQO4 选择 菜单 【绘图 ] | 【 直线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 12-47 所 示 的 水 平 











和 图 12-45 ”绘制 截面 轮廓 线 
线段 。 
07 一 一 一 一 于 
图 12-46 圆 角 结果 图 12-47 绘制 直线 
































O05 使 用 系统 变量 设置 曲面 模型 的 表面 线 框 的 密度 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


i // 按 回 车 键 ， 进 入 系统 变量 设置 
输入 SURFTAB1 的 新 值 <6> :24z // 输 入 24 ,重新 设置 变量 值 
命令 : SURE TAB2 // 按 回 车 键 激活 该 系统 变量 
输入 SURFTAB2 的 新 值 <6>:24x // 输 入 24 , 重新 设置 变量 值 


Ob6 选择 菜单 【绘图 ] | 【 建 模 】|【 网 格 】|【 旋转 网 格 】 人 命令， 将 轮廓 截面 创建 为 三 维 模型 。 命 令 行 操 作 过 
程 如 下 : 

人 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=24 SURFTAB2=24 


选择 要 旋转 的 对 象 : // 选 择 如 图 12-48 所 示 的 轮廓 截面 
选择 定义 旋转 轴 的 对 象 : / /选择 如 图 12-49 所 示 的 线段 作为 方向 夭 量 
指定 起 点 角度 <0> :< // 按 回 车 键 ， 指 定 起 始 角度 


指定 包含 角 (+= 逆 时 针 ，-= 顺 时 针 ) <360> :< // 按 回 车 键 ， 选 择 结果 如 图 12-50 所 示 










































































图 12-48 ”定义 旋转 对 象 图 12-49 ”定义 方向 矢量 图 12-50 “旋转 结果 

















OQ7 选择 菜单 【视图 ] |【 三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 结 果 如 图 
12-51 所 示 。 
OQ8 选择 菜单 【 视图 ] | 【 消 隐 】 命 令 ， 对 模型 进行 消 隐 着 色 ， 最 终结 果 如 图 12-52 所 示 。 
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图 12-51 切换 西南 视图 图 12-52 ”最 终 效果 











159 绘制 平移 网 格 14 


本 例 主 要 根据 平移 曲面 的 特 氮 创 建 出 实物 的 三 维 柜 型。 
在 具体 的 操作 过 程 中 ， 首 先 绘制 出 内 外 轮廓 线 作 为 轨迹 线 ， 
然后 定义 矢量 方向 ， 最 后 创建 出 平移 曲面 模型 。 


文件 路 DVD 实例 文件 \ 第 12 章 \ 实 例 139.dwg 





9 视频 文件 DVD\MP 人 小 第 12 章 \ 实 例 159.MP4 
CYT 


OT 使 用 【文件 】|【 新 建 】 命 令 ， 空白 文件 。 
OQ2 选择 菜单 【绘图 ] | 【 矩形 】 命 令 ， 绘 制 如 图 12-53 所 示 的 外 侧 闭 合 倒 角 算 形 。 
OO.3 选择 菜单 【修改 】|[ 偏 移 ] 命令 ， 将 绘制 的 外 侧 轮廓 线 向 内 偏 移 1 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 12-54 所 示 。 


2X45° 


l ; ‘< > 


图 12-53 ”绘制 结果 图 12-54” 偏 移 轮廓 



































OQO4 选择 菜单 【视图 】| 【三 维 视图 】| 【 西南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 结 果 如 图 
12-55 所 示 。 
OQ5 使 用 【 直线 ] 命令 ， 配合 【 对 象 捕捉 ] 功能 ， 沿 z 轴 正 方向 ， 绘 制 高 度 为 3 的 线段 ， 结 果 如 图 12-56 所 


二 





图 12-55 ”切换 视图 图 12-56 ”绘制 线段 
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06 使 用 系统 变量 “surftab1” 设 置 曲 面 模型 的 表面 线 框 密度 为 24。 
OA 选择 菜单 【绘图 ] | 【 建 模 】|【 网 格 】 | 【 平移 网 格 】 命 令 ， 创 建 平 移 网 格 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


和 人 
当前 线 框 密度 : SURFTAB1=24 
选择 用 作 轮 万 曲线 的 对 象 : 
选择 用 作 方 向 矢量 的 对 象 : 


命 印 :vx 


TABSURE 当前 线 杠 密度 : SURFTAB1=24 


选择 用 作 轮 廓 曲线 的 对 象 : 
选择 用 作 方 向 天 量 的 对 象 : 





图 12-57 ”选择 平移 对 象 





图 





12-58 


/ /选择 如 图 12-57 所 示 的 闭合 轮廓 线 
/ /选择 高 度 为 3 的 线段 ， 结果 如 图 12-58 所 示 
// 按 回 车 键 ， 重 复 执行 【平移 网 格 】 命 合 


// 选 择 如 图 12-59 所 示 的 闭合 轮廓 线 
/ /选择 高 度 为 3 的 线段 ， 结果 如 图 12-60 所 示 





创建 平移 网 格 图 12-59 ”选择 平移 对 象 





reooooeoeoosose 人 


【平移 网 格 】 命 令 是 由 一 条 轨迹 线 沿 着 指定 方向 矢量 平移 延伸 而 成 的 三 维 曲面 ， 所 以 在 创建 此 种 曲 ， 


| 面 之 前 ， 需 要 确定 轨迹 线 和 矢量 方向 ， 


Womeoooseooeooossoossosesoosoooeooosooososooseoossoooooosososoososeoosososoossoseooossoossoooosoossososoossossooossoossoooseoossoosoooseeosoooseoosososoosososeoooosoossooosoossosesoossoossooossoossooseoossooooooseoosooosooosososooosooooooosoossososoossososoossoosooossoossooeeoossooeees 


O06 选择 菜单 【 修改 】| 【移动 】 命令 ， 将 刚 创建 的 两 个 平移 网 格 进行 外 移 ， 结 果 如 图 12-61 所 示 。 
OQ9 选择 菜单 【绘图 ] | 【边界 】 命令 ， 打 开 【 创建 边界 】 对 话 框 ， 设 置 参数 ， 如 图 12-62 所 示 。 
JUO 单 击 对 话 框 中 的 加 按钮 ， 返 回 绘图 区 ， 在 如 图 12-63 所 示 的 区 域内 拾取 一 点 A， 结 果 系 统 创 建 两 个 面 


域 。 


了 了 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 】 | 【 差 集 】 命令 ， 将 外 侧 的 大 面 域 减 掉 内 部 的 小 面 域 。 命 令 行 操作 过 各 


如 下 : 


命 合 : _subtract 


选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .. . 


选择 对 象 : 
选择 对 象 : < 


// 选 择 外 侧 大 的 面 域 
// 按 回 车 键 ， 结束 选择 


选择 对 象 : ”选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 . . . 


选择 对 象 : 
选择 对 象 : < 


图 12-60 ”继续 创建 平移 表面 
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/ /选择 小 的 面 域 
// 按 回 车 键 ， 结 束 命 合 


由 界 介 本 


铂 二 点 几 ) 
园 基 总 栓 副 血 ] 

过 怕 辽 国 

对 重 吕 型 各 -| 面 堪 可 


目 界 时 
扫 硬 坑口 





| 本 定 || 军 南 | | 民有 辐 | 


图 12-61 移动 表面 图 12-62 【边界 创建 】 对 话 框 
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了]2 选择 菜单 【 修改 】| 【移动 】 命令 ， 选 择 刚 创建 的 差 集 面 域 ， 配 合 【 捕捉 中 点 】 功 能 ， 对 齐 进 行 位 移 ， 
结果 如 图 12-64 所 示 。 
了 .3 选择 菜单 【视图 ] | 【 消 隐 】 命 令 ， 对 模型 进行 消 隐 着 色 ， 结 果 如 图 12-65 所 示 。 





















































图 12-63 ”指定 面 域 范围 图 12-64 ”位 移 结果 图 12-65 “最终 结果 
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八 


本 例 主 要 使 用 了 边界 曲面 的 建 模 功能 ， 制 作出 三 维 模 
型 。 在 具体 的 操作 过 程 中 ， 巧 妙 使 用 了 【 特性 】 和 【 图 层 】 
工具 栏 ， 更 改 曲 面 所 在 的 图 层 。 





小 文件 路 径 ， DVD 实例 文件 \ 第 12 章 \ 实 例 160.dwg 











汪 % 视频 文件 。 | DVD\MP4\ 第 12 章 \ 实 例 160.MP4 





O1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 12 章 \ 实 例 160.dwg” 文 件 ， 如 图 12-66 所 示 。 

OQ2 激活 【图 层 ] 命令 ， 创 建 名 为 “边界 网 格 ” 的 图 层 ， 并 将 此 图 层 关闭 。 

O03 在 命令 行内 设置 曲面 的 表面 线 宽 密度 都 为 12。 

O44 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 网 格 ] | 【 边界 网 格 】 命 令 ， 创 建 左 右 两 侧 的 面 模型 。 命 令 行 操作 过 程 如 


下: 
命令 : _edgesurf 
当前 线 杠 密度 : SURFTAB1=12 SURFTAB2=12 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 1: // 单 击 如 图 12-67 所 示 的 轮廓 边 1 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 2: // 单 击 如 图 12-67 所 示 的 轮廓 边 2 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 3: // 单 击 如 图 12-67 所 示 的 轮廓 边 3 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 4: // 单 击 如 图 12-67 所 示 的 轮廓 边 4， 结果 如 图 12-68 所 示 
命 合 : // 按 回 车 键 ， 重 复命 合 
_edgesurf 当前 线 框 密度 : SURFTAB1=12 SURFTAB2=12 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 1: // 单 击 如 图 12-67 所 示 的 轮廓 边 5 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 2: // 单 击 如 图 12-67 所 示 的 轮廓 边 6 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 3: // 单 击 如 图 12-67 所 示 的 轮廓 边 7 
选择 用 作曲 面 边界 的 对 象 4: // 单 击 如 图 12-67 所 示 的 轮廓 边 8， 结果 如 图 12-69 所 示 
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图 12-66 ”打开 素材 图 12-67 ”定位 边界 线 图 12-68 ”创建 结果 图 12-69 ”创建 结果 











OO 人 按 回 车 键 ， 重复 执 答 边界 网 格 偷 令 ， 创 建 上 下 两 侧 的 面 模型 ， 轮 廓 边 分 别 为 图 12-67 所 示 的 9、10、 
11、12、13、14、15 和 16， 结 果 如 图 12-70 所 示 。 

Ob6 夹 点 显示 4 个 边界 网 格 ， 然 后 打开 【 特性 】 对 话 框 ， 修 改 对 象 图 层 为 “边界 网 格 ” 层 ， 结 果 所 选 对 象 
被 隐藏 ， 如 图 12-71 所 示 。 

OQ7 根据 以 上 步骤 ， 使 用 【 边界 网 格 ] 命令 ， 继 续 创 建 其 他 侧 的 面 模型 ， 然 后 单 击 【 图 层 ] 工具 栏 上 的 【图 
层 控制 】 列 表 框 ， 打 开 所 有 被 隐藏 的 边界 网 格 ， 结 果 如 图 12-72 所 示 。 



































NNS 
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加 
网 
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图 12-70 ”创建 结果 图 12-71 隐藏 

















: 【边界 网 格 】 命 令 用 于 将 4 条 首尾 相连 的 空间 直线 或 曲线 作为 边界 ， 创 建成 空间 模型 。 在 执行 此 命 : 
i 令 前 ， 必 须要 定义 出 4 条 首尾 相连 的 空间 直线 或 曲线 。 : 


Sooooosooesooosossoooosoossoossoossooeooossoososoossoossoosooosososoooseoosososoossosooooosoossooosoossososoossoosooossoossoosseoossooosoosooosoooseoosososooososooooosooosooosoossososoossossooossoossooosseoossooesoosooososooseoosososooososeoooosooosososooososeooososossoooosoossoososeser 


本 例 主要 根据 直 纹 曲 面 特点 创建 实物 模型 。 在 具体 的 操 
作 过 程 中 ， 首 先 绘制 出 底面 和 项 面 轮廓 线 作为 轨迹 线 ， 然 后 


使 用 【 直 纹 曲面 】 命 令 生成 三 维 模型 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 12 章 \ 实 例 161.dwg 





DVD\MP 涉 第 12 章 \ 实 例 161.MP4 
播放 时 长 :| 0:02:40 


OT 新 建文 件 ， 并 激活 状态 栏 上 的 【 正 交 】 功 能 。 

OQ2 选择 菜单 【绘图 ] | 【 多 段 线 】 命 令 ， 绘 制 外 侧 轮廓 线 ， 结 果 如 图 12-73 所 示 。 

0O3 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 自 】 功 能 ， 绘 制 内 部 的 圆 ， 圆 的 直径 为 50， 绘 制 结果 如 图 
12-74 所 示 。 
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和 


250 
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图 12-73 ”绘制 轮廓 线 





图 12-74 ”绘制 圆 


04 选择 


12.75 所 示 5 


0O5 选 选择 菜单 [ 修改 让 复制 ] 命 令 
结果 如 图 12-76 所 示 。 


菜单 【视图 】| 【三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 结 有 果 如 图 


， 选 择 外 侧 轮 廊 线 和 两 个 圆 也 图形 ， 疝 Z 轴 复 制 20 和 100 个 绘图 单位 ， 





网 





12-75 ”切换 视图 


Ob6 使 用 系统 变量 “surftab” ， 在 命令 行内 设置 曲面 模型 的 表面 线 框 密度 为 48。 


OQ7 选择 [ 绘图 】 菜单 栏 中 的 【 建 模 】|【 网 格 ] | 【 直 纹 网 格 】 命 令 ， 创 建 内 部 的 圆 孔 模型 。 命 令 行 操 作 过 
程 如 下 : 








图 12-76 复制 


Ut 

当前 线 框 密度 : SURFTAB1=48 

选择 第 一 条 定义 曲线 : / /选择 如 图 12-77 所 示 的 圆 

选择 第 二 条 定义 曲线 : / /选择 如 图 12-78 所 示 的 圆 ， 创 建 结 果 如 图 12-79 所 示 
O68 重复 【 直 纹 网 格 】 命 令 ， 创 建 其 他 轮廓 的 面 模型 ， 结 果 如 图 12-80 所 示 。 

















SR ee 
图 12-77 ”选择 对 象 图 12-78 ”选择 对 象 图 12-79 ”创建 直 纹 网 格 


0O9 使 用 快捷 键 REG 激活 【 面 域 】 命令 ， 选 择 如 图 12-81 所 示 的 3 个 闭合 图 形 ， 将 其 转化 为 3 个 面 域 。 
了 70 使 用 快捷 键 SU 激活 【 差 集 】 命 令 ， 对 刚 创建 的 3 个 面 域 进行 差 集运 算 。 


了 了 选择 菜单 【 修改 】| 【 移动 】 命令 ， 将 差 集 后 的 面 域 沿 乙 轴 负 方向 移动 80 个 绘图 单位 ， 


结果 如 图 12-82 
所 示 。 


297 


中 文 版 


BG AvtoCAD 2014 机 械 设计 经 典 :228 人 


a 
) 
































































































































网 








12-80 ”创建 直 纹 网 格 图 12-81 创建 面 域 图 12-82 ”位 移 结果 
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本 例 通过 制作 底座 立体 模型 ， 主 要 综合 练习 了 【平移 网 
格 人 【边界 网 格 人 【 直 纹 网 格 】 等 三 维 网 格 功能 以 及 一 些 二 
维 制图 工具 。 





DVD 实例 文件 \ 第 12 章 \ 实 例 162.dwg 


























区 视频 文件 . DVDNMP4 第 12 章 \ 实 例 162.MP4 





OQ 了 新 建文 件 ， 并 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 。 
O02 创建 “ 座 侧面 ”、“ 座 底面 ”、“ 座 顶 面 ”和 “ 圆 简 面 ”4 个 图 层 ， 并 把 这 4 个 图 层 关闭 。 
OQ3 选择 菜单 【绘图 ] |【 圆 】 命令， 绘制 半径 为 50 的 圆 。 


OQ4 使 用 【 直线 】 命 令 ， 以 圆 的 圆心 作为 起 点 ， 以 相对 坐标 “@0，0，10” 作 为 目标 点 ， 绘 制 长 度 为 10 的 
线段 ， 结 果 如 图 12-83 所 示 。 


OQ5 选择 菜单 【 绘图 】 |【 建 模 】|【 网 格 】| 【平移 网 格 ] 命令 ， 以 圆 作为 平移 对 象 ， 以 线段 作为 方向 矢量 ， 
创建 底座 侧面 ， 如 图 12-84 所 示 。 

Ob 修改 平移 网 格 的 图 层 为 “ 座 侧面 ”图 层 ， 然 后 使 用 【 直线 】 命令 ， 绘 制 圆 的 一 条 中 心 线 。 

OQ7 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半径 为 20 的 圆 ， 结 果 如 图 12-85 所 示 。 














图 12-83 ”绘制 圆 图 12-84 ”平移 网 格 图 12-85 ”绘制 贺 
OB 选择 菜单 【 修改 】 | 【 修剪 ] 命令 ， 对 圆 图 形 和 对 角 线 进行 修剪 ， 结 果 如 图 12-86 所 示 。 
09 选择 菜单 【 绘图 ]|[ 圆 压 】 几 起 点 \\ 入 图, 心 、 端点 】 命 令 ， 以 图 12-86 所 示 的 点 9 ‘、9 /人 喜 工 为 请 操 \N\ 


绘制 圆 驱 。 
TO 使 用 变量 “SURFTAB1” 和 “SURFTAB2”， 设 置 曲 面 模型 的 线 框 密度 为 30。 
了 T 使 用 【 绘图】 | 【 建 模 】|【 网 格 】 | 【边界 网 格 】 命 令 ， 以 刚 绘制 的 圆 红 和 图 12-86 所 示 的 线段 A、 弧 B 
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和 线段 C 作为 边界 ， 创 建 如 图 12-87 所 示 的 网 格 模型 。 
了 2 使 用 【 镜像】 命令， 选择 刚 创建 的 边界 网 格 ， 进 行 镜像 ， 结 果 如 图 12-88 所 示 。 


和 


| 






































到 12-86 ”编辑 结果 到 12-87 创建 边界 网 格 到 12-88 ”镜像 结果 
了 3 使 用 快捷 键 M 激活 【 移动】 命令， 选择 两 个 边界 网 格 模型 进行 位 移 ， 基 点 为 任意 一 点 ， 目 标点 为 





“@0，0，-10”， 结 果 如 图 12-89 所 示 。 

了 4 选择 移动 后 的 底面 模型 ， 将 图 层 修改 为 “ 座 底面 ” 层 ， 将 两 个 对 象 隐藏 。 

了 5 选择 菜单 【修改 ] | 【 缩放 】 命令， 选择 圆 缴 进行 缩放 ， 基 点 为 原点 ， 比 例 因 子 为 1.5， 结 果 如 图 12-90 
所 示 。 

了 6 使 用 【 修剪】 命令， 以 缩放 后 的 圆 听 作为 剪 切 边界 ， 将 边界 内 的 线段 修剪 掉 ， 结 果 如 图 12-91 所 示 。 



































有 
[THT 
i 中 






















































































12-90 ”比例 缩放 到 12-91 ”修剪 结果 


页 
页 





12-89 ”位 移 结果 





了 7 使 用 【边界 网 格 】 命 令 ， 以 图 12-91 所 示 的 弧 A 和 、 线 B、 绵 D 和 线 C 作为 边界 ， 创 建 如 图 12-92 所 
示 的 顶 面 模型 。 

76 使 用 【 镜像】 命令， 选择 刚 创建 的 边界 网 格 进行 镜像 ， 结 果 如 图 12-93 所 示 。 

了 9 选择 刚 创 建 的 项 面 模型 ， 修 改 其 图 层 为 “ 座 顶 面 ” 层 ， 然 后 以 圆 弧 的 圆心 作为 圆心 ， 绘 制 直 径 分 别 为 
60 和 40 的 同心 圆 。 

20 使 用 【移动 】 命令 ， 将 同心 圆 沿 z 轴 正 方向 移动 50 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 12-94 所 示 。 


用 | 
a Hs 
tt 











区 
页 





12-94 ”移动 结果 


页 


12-93 ”镜像 结果 





12-92 ”创建 顶 面 模型 





2 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 网 格 】|【 直 纹 网 格 】 命 令 ， 选 择 两 个 同心 圆 ， 创 建 圆 简 项 面 模型 ， 结 果 
如 图 12-95 所 示 。 
22 使 用 【MESH 】 命 令 中 的 “圆柱 体 ” 选 项 功能 ， 创 建 半 径 分 别 为 30 和 20， 高 度 为 50 的 圆 简 模型 ， 结 
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果 如 图 12-96 所 示 。 
23 打开 所 有 关闭 的 图 层 ， 结 果 如 图 12-97 所 示 。 
24 选择 菜单 【视图 】|【 消 隐 】 命令 ， 对 模型 进行 消 隐 ， 结 果 如 图 12-98 所 示 。 














































































































































































































































































































图 12-95 ”创建 直 纹 网 格 图 12-96 ”创建 圆锥 面 图 12-97 ”底座 模型 图 12-98 ” 消 隐 结果 




















Rd 本 例 通 过 制作 斜 齿 轮 面 模型 ， 主 要 综合 练习 了 【 编辑 
本 i | | | 人 多 段 线 【平移 网 格 ] 和 【 直 纹 网 格 】 命 令 。 
| | 


[五 
二 
V 天 
We 
| 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 12 章 \ 实 例 163.dwg 





Yh 
/| 


A 


| 


出 . 售 视频 文件 ， | DVDAMP4 第 12 章 \ 实 例 163.MP4 
: 伐 播放 时 长 ， | 0:11:10 


OT 选择 菜单 【文件 ] | 【 新 建 】 命令 ， 快 速 创 建 空白 文件 。 

0O2 选择 菜单 【绘图 ] |【 圆 】 命 令 ， 绘 制 半 径 分 别 为 38、35.8、33.5 和 25 的 同心 圆 ， 如 图 12-99 所 示 。 
OQ3 使 用 【 构造 线 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 圆心 】 功 能 ， 绘 制 构造 线 ， 作 为 辅助 线 。 

OQO4 选择 菜单 【修改 |[ 偏 移 ] 命令 ， 选 择 垂直 构造 线 分 别 向 左 偏 移 0.6、1.6 和 2 个 绘图 单位 ， 如 图 12-100 
所 示 。 





OQ5 选择 菜单 [ 绘图 】[ 圆 红 中 三 点 命令 ， 分 别 捕捉 图 12-100 所 示 的 点 1、 点 2 和 点 3， 绘 制 如 图 12-101 
所 示 的 圆 缴 。 








点 2 MW 一 



































| 
图 12-99 绘制 同心 圆 图 12-100” 偏 移 构 造 线 图 12-101 三 点 画 弧 














Ob 使 用 【 镜像】 命令， 对 刚 绘 制 的 圆 弧 进行 镜像 ， 并 删除 和 修剪 辅助 线 ， 结 果 如 图 12-102 所 示 。 
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OQ7 选择 菜单 【修改 】|【 阵列 ] 命令 ， 将 刚 绘 制 的 齿轮 牙 环 形 阵列 36 份 ， 中 心 点 为 圆心 ， 结 果 如 图 12-103 
所 示 。 


SS 


图 12-102 ”镜像 圆 丽 图 12-103 ”环形 阵列 




















O68 使 用 【修剪 】 和 [【 删除 】 命 令 ， 对 阵列 后 的 图 形 进行 编辑 ， 结 果 如 图 12-104 所 示 。 
O09 综合 使 用 【 偏 移 】、【 修剪 】 和 【 删除 】 命 令 ， 绘 制 如 图 12-105 所 示 的 键 槽 轮廓 图 。 
T0 使 用 【 合并】 命令， 将 所 示 的 轮廓 创建 为 两 条 闭合 的 多 段 线 ， 并 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 结 果 如 


12-106 月 /J\o 
ee 


图 12-104 ”修剪 编辑 图 12-105 ”绘制 键 槽 图 12-106 ”切换 视图 









































了 T 使 用 【 直线 命令， 以 圆 的 圆心 为 起 点 ， 绘 制 长 度 为 20 的 垂直 线段 ， 如 图 12-107 所 示 。 

1 2 在 命令 行 中 输入 “surftab1” 和 “surftab2”， 将 其 值 设置 为 30。 

了 3 选择 菜单 【绘图 】 |【 建 模 】|【 网 格 】| 【平移 网 格 】 命 令 ， 创 建 如 图 12-108 所 示 的 齿轮 中 心 孔 模 型 。 
了 4 创建 名 为 “曲面 ”的 图 层 ， 把 刚 创 建 的 曲面 放 在 此 图 层 ， 并 关闭 此 图 层 。 

7 人 使 用 [复制] 命令 ， 选 择 外 侧 的 闭合 轮廓 线 进行 复制 ， 基 点 为 任意 一 点 ， 目 标点 为 “@0，0，20”， 结 
果 如 图 12-109 所 示 。 


图 12-107 ”绘制 线段 图 12-108 “平移 网 格 图 12-109 ”复制 轮 序 

















6 选择 菜单 【修改 】|【 旋转 】 命 令 ， 将 复制 后 的 轮廓 线 旋转 6.78? ， 基 点 为 垂直 辅助 线 上 端点 ， 结 果 如 
12-110 所 示 。 
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1 7 在 命令 行 中 输入 “surftab1” 后 按 回 车 键 ， 修 改变 量 值 为 360。 

了 6 选择 菜单 【绘图 ] |【 建 模 】|【 网 格 ] |【 直 纹 网 格 】 命 令 ， 创 建 如 图 12-111 所 示 的 直 纹 网 格 ， 并 修改 其 
图 层 为 “曲面 ”。 

了 9 使 用 快捷 键 “XL” 激 活 【 构造 线 】 命 令 ， 通 过 圆心 绘制 一 条 如 图 12-112 所 示 的 垂直 辅助 线 。 


















































图 12-110 ”旋转 结果 图 12-111 创建 直 纹 网 格 图 12-112 ”绘制 辅助 线 
20 选择 菜单 【修改 】|【 打 断 于 点 命令， 以 辅助 线 与 内 外 轮廓 线 交点 作为 断 点 ,分别 将 内 外 轮廓 线 创建 
DT 了 重复 使 用 【 直 纹 网 格 】 命令 ， 创 建 如 图 12-113 所 示 的 直 纹 网 格 ， 并 修改 其 图 层 为 “曲面 ”。 
22 使 用 【移动 】 命令 ， 将 键 槽 轮廓 线 和 辅助 线 沿 当前 坐标 系 z 轴 正 方向 移动 20 个 绘图 单位 ， 然 后 将 移动 





后 的 辅助 线 旋转 6.78? ， 结 果 如 图 12-114 所 示 。 
23 重复 上 述 操作 步 又， 使 用 【 直 纹 网 格 】 命 令 ， 创 建 如 图 12-115 所 示 的 直 纹 网 格 。 























图 12-113 ”创建 直 纹 网 格 图 12-114 ”移动 结果 图 12-11$ ”创建 顶 面 


























24 使 用 【删除 】 命令， 删除 辅助 线 ， 并 打开 “曲面 ”图 层 ， 结 果 如 图 12-116 所 示 。 
25 选择 菜单 【视图 ] | 【 消 隐 】 命 令 ， 结 果 如 图 12-117 所 示 。 














图 12-116 ”删除 辅助 线 图 12-117 消 隐 效果 
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实体 模型 是 三 维 造 型 技术 中 比较 完善 且 常 用 的 一 种 形式 ， 它 包 仿 了 绘制 线 框 模型 和 曲面 模型 的 各 
种 功能 ， 不 但 包含 构成 物体 边 核 和 不 透明 的 表面 ， 还 包 全 体积、 质心 等 特性 ， 是 一 个 实 实在 在 的 实心 
体 ， 可 以 进行 布尔 运算 、 切 割 、 贴 图 、 消 隐 、 痢 色 和 泻 染 等 各 种 操作 。 

树立 正确 的 空间 观念 ， 灵 活 建 立 和 使 用 三 维 坐标 系 ， 准 确 地 在 三 维 空间 中 设置 视点 ， 婚 是 整个 三 
维 绘图 的 基础 ， 同 时 也 是 三 维 绘图 的 难点 所 在 。 

本 章 通过 11 个 实例 ， 详 细 讲 解 了 三 维 实心 体 模 型 的 基本 创建 方法 。 
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本 例 主要 学 习 了 使 用 【 长方体 人 【圆柱 体 】 和 【 球体】 
命令 创建 长 方 体 、 圆 柱 体 和 球体 基本 几何 实体 的 方法 和 技 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 13 章 \ 实 例 164.dwg 











对 视频 文件 DVDNMP4 第 13 章 \ 实 例 164.MP4 


对 和 播放 时 长 | 0:02:17 





OQ 了 新建 空白 文件 ， 并 设置 捕捉 追踪 功能 。 
OQ2 选择 菜单 【 视图】| 【三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 。 
OQ3 选择 菜单 【 绘图 】| 【 建 模 】|【 长方体 】 命令 ， 创 建 底板 模型 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 . 


命 合 : _box 


指定 第 一 个 角 点 或 [中 心 (C) ] : // 在 绘图 区 拾取 一 点 
指定 其 他 角 点 或 【立方体 (C) /长 度 (L) ] :Lx // 输 入 工 , 激活 "长度" 选项 

指定 长 度 <50.0000>:80z // 输 入 80 

指定 宽度 <25.0000>:100z // 输 入 100 

拒 让 训 忆 区 二 (2BP)1 <10 60000>-10 // 输 入 10 ,创建 结果 如 图 13-1 所 示 


OQ4 选择 菜单 【绘图 ] | 【 建 模 】|【 圆柱 体 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 自 】 功 能 ， 以 长 方 体 的 中 心 为 圆心 ， 绘 制 半 
径 为 20， 高 度 为 40 的 圆柱 休 ， 结 果 如 图 13-2 所 示 。 


O05 使 用 系统 变量 ISOLINES， 设 置 实体 线 框 密度 为 12。 
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图 13-1 创建 长 方 体 图 13-2 ”绘制 圆柱 体 








Ob 选择 菜单 【 绘图 】| 【 建 模 】|【 球体 】 命令 ， 配 合 【 捕捉 端点 】 和 【 捕捉 自 】 功 能 ， 创 建 球体 模型 。 命 
令 行 操作 过 程 如 下 . 


命 舍 : _sphere 

指定 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 // 激 活 【 捕 捉 自 】 功 能 
_from 基点 : i 

< 偏 移 >:@10 ,， -20v 

指定 半径 或 [让 径 (D)] <0.000> :5x // 输 入 球体 半径 ， 创建 结果 如 图 13-3 所 示 


OA 选择 菜单 rm 命令 ， 将 视图 切换 为 俯视 图 ， 然 后 使 用 【 镜像 】 命 令 ， 配 合 
【 捕捉 中 点 】 功 能， 对 球体 镜像 ， 结 果 如 图 13-4 所 示 。 

O86 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 并 选择 菜单 【视图 |[ 视觉 样式 | 概念 ] 命 令 ， 对 模型 进行 着 色 显 示 ， 
最 终结 果 如 图 13-5 所 示 。 








网 


妈 13-3 ”创建 球体 图 13-4 ”镜像 球体 图 13-5 最终 结果 











165 绘制 拉 伸 实体 性 


本 例 主要 学 习 拉 伸 实体 建 模 的 方法 和 技巧 。 在 具体 的 操 
作 过 程 中 ， 首先 使 用 【多 有 线 】 命 命令 ， 绘制 出 模型 的 轮 廊 截 
面 ， 然 后 将 闭合 截面 拉 伸 为 三 维 实体 ， 并 对 其 进行 着 色 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 13 章 \ 实 例 165.dwg 


:3% 视频 文件 ， DVDNMP4\ 第 13 章 \ 实 例 165.MP4 
CT 
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OT 新 建文 件 ， 并 设置 对 象 捕捉 和 追踪 参数 。 

OQ2 开启 【 极 轴 追 踪 】 功 能 ， 然 后 将 视图 切换 为 主 视图 。 

OQ3 选择 菜单 【 绘图 ] |【 多 段 线 】 命 令 ， 配 合 【 极 轴 追 踪 】 功 能 绘制 轮廓 截面 ， 结 果 如 图 13-6 所 示 。 

选择 菜单 【 视图 】 |【 三 维 视图 】 上 西南 等 轴 测 】 人 命令， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 结 果 如 图 13-7 所 


一 命令 用 于 将 闭合 的 单个 图 形 对 象 创建 为 三 维 实体 。 执 行 该 命令 还 有 另外 两 种 方式 ， 即 


05 使 用 系统 变量 ISOLINES， 设 置 实体 线 框 密度 为 20。 
OO 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】|【 拉 伸 】 命 令 ， 或 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 多 按钮 ， 激 活 【 拉 什 】 命令， 
将 刚 绘 制 的 截面 拉 伸 为 三 维 实体 和 面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令: _extrude 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=20 

选择 要 拉 伸 的 对 象 : // 选 择 如 图 13-8 所 示 的 截面 

指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D) /路 径 (P) /倾斜 角 (T)] <20.0000>:5wx 

// 输 入 5 , 拉 伸 的 结果 如 图 13-9 所 示 


10 

















ps 
21 | | 
图 13-6 ”绘制 截面 图 13-7 切换 视图 图 13-8 选择 轮廓 截面 
OQ7F 选择 菜单 【视图 ] | 【 消 隐 】 命 令 ， 结 果 如 图 13-10 所 示 。 
O86 选择 菜单 【视图 ] |【 视觉 样式 ] | 【 概念 】 命令， 对 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 13-11 所 示 。 
图 13-9 ” 拉 伟 结果 图 13-10” 消 隐 效 果 图 13-11 最 终结 











305 


中 文 版 


pg AutoCAD 2014 机械 设计 经 典 2Q28 例 


166 按 住 并 拖 动 4 


按 住 并 拖 动 是 AutoCAD 中 一 个 简单 有 用 的 操作 , 可 由 
朋 限 有 边界 区 域 或 闭合 区 域 创建 拉 伸 ， 可 从 实体 上 的 有 限 
有 边界 区 域 或 闭合 区 域 中 创建 拉 伸 


同文 件 路 径 ， ”| DVD\ 实 例文 件 第 13 章 \ 实 例 166.dwg 


和 视频 文件 : DVDAMP4\ 第 13 章 \ 实 例 166.MP4 
岛 播放 时 长 ， 0:01:37 


OT 按 Ctrl+N 快捷 键 ， 新建 图 形 文件 ， 并 开启 对 象 捕捉 和 追踪 参数 。 


OQ2 使 用 C[【 圆 】 命令， 绘制 一 个 R50 和 一 个 R25 的 圆 ， 使 用 L【 直线 ] 命令 ， 捕 捉 象 限 点 绘制 出 大 圆 直 
径 ， 结 果 如 图 13-12 所 示 。 


0O3 选择 菜单 【 修改 ] | 【 偏 移 】 命令， 将 直径 分 别 向 上 、 下 偏 移 35 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 13-13 所 示 。 
OQO4 选择 菜单 【视图 】| 【三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 删 除 大 圆 直径 ， 
结果 如 图 13-14 所 示 。 

















/ Ts 一 a a 
严 \ A、 di | 
站 \ 
/ D \ . pa Ds b> 
| | / 四 4 2 SR 本 
站 | \ 到 \ > 
i 4 ; / \ ~ 区 \ Ne 加 四 
\ > AN We -a 
i A J > 本 ee 2 
13-12 ”绘制 圆 和 直线 13-13 ” 偏 移 13-14 ”切换 视图 





O05 使 用 系统 变量 ISOLINES， 设 置 实体 线 框 密度 为 20。 

OO 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 血 按 钮 ， 激 活 【 按 住 并 拖 动 】 命令 ， 选 择 圆 与 直线 之 间 的 位 置 ， 输 入 高 度 为 
10， 拉 伸 的 结果 如 图 13-15 所 示 。 

OQ7 使 用 快捷 键 E， 激 活 【 删除 】 命令， 删除 辅助 直线 及 圆 。 

O68 选择 菜单 【视图 】| 【视觉 样式 】|【 概念】 命令 ， 对 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 13-16 所 示 。 














图 13-15” 拉 伸 结果 图 13-16 最 终结 
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167 绘制 放样 实体 14 


放样 是 由 多 个 二 维 轮廓 创建 截面 沿路 径 渐变 的 实体 ， 
创建 放样 之 前 要 创建 两 个 或 两 个 以 上 的 截面 ， 可 以 选择 用 
导向 线 和 放样 路 径 ， 蝎 精确 地 控制 放样 形状 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 13 章 \ 实 例 167.dwg 


污 旬 视频 文件 ， DVDNMP4\ 第 13 章 \ 实 例 167.MP4 
二 播放 时 长 ， 0:01:36 





OT 新建 文件 ， 同 时 激活 【 极 轴 追 踪 】 功 能 。 

OQ2 选择 菜单 【 绘图 ] |【 多 段 线 】 人 命令， 配合 【 极 轴 追 踪 】 功 能 绘制 如 图 13-17 所 示 的 两 个 多 段 线 轮廓 。 
吓 ) 

R15 3 0 3 0 | | 


=- 10 .0 机 























图 13-17 ”绘制 多 段 线 轮 户 








0O3 使 用 【UCS ] 命令 中 的 【新 建 】 功能， 重新 定义 用 户 坐 标 系 ， 结 果 如 图 13-18 所 示 。 
OQO4 选择 菜单 【 绘图】|【 圆 】| 【两 点 】 命 令 ， 绘制 半径 为 8 的 圆 图 形 ， 结 果 如 图 13-19 所 示 。 


A 


图 13-18 ”定义 坐标 系 图 13-19 ”绘制 圆 








OQ5 使 用 快捷 键 BR 激活 【 打 断 ] 命令 ， 对 刚 绘 制 的 圆 进行 打 断 操作 ， 结 果 如 图 13-20 所 示 。 


图 13-20 打 断 圆 





06 设置 变量 ISOLINESDE 的 值 为 12。 


OA 选择 菜单 【绘图 ]|【 建 模 |[ 放样 ] 命令 ， 依 次 选择 两 个 多 段 线 为 放样 截面 ， 选 择 圆 弧 作为 放样 路 径 ， 
创建 放样 实体 ， 结 果 如 图 13-21 所 示 。 
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O68 选择 菜单 【视图 】|【 消 隐 】 命 令 ， 对 放样 后 的 实体 模型 进行 消 隐 ， 结 果 如 图 13-22 所 示 。 
OQ9 选择 菜单 【视图 】 | 【视觉 样式 ] |【 概念 】 命令 ， 对 模型 进行 概念 着 色 ， 最 终结 果 如 图 13-23 所 示 。 








图 13-21 放样 结果 图 13-22” 消 隐 着 色 图 13-23 ”最 终结 果 











168 绘制 旋转 实体 必 


本 例 主 要 针对 回转 体 的 内 部 特征 ， 使 用 旋转 实体 功能 
根据 零件 的 平面 图 形 快 速 创 建 出 三 维 实体 模型 。 旋转 】 命 
令 可 以 将 一 个 闭合 对 象 绕 当 前 UCS 的 x 轴 或 y 轴 旋 转 一 定 
的 角度 生成 旋转 实体 ， 也 可 以 绕 直 线 、 多 上段 线 或 两 个 指定 
的 凡 旋 转 对 象 。 

DVD\ 实 例文 件 \ 第 13 章 \ 实 例 168.dwg 


DVDNMP4\ 第 13 章 \ 实 例 168.MP4 
和 播放 时 长 : 0:01:24 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 实 例文 件 \ 第 7 章 \ 实 例 078.dwg”， 如 图 13-24 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【 修改 ] |【 修剪 】 命令 ， 对 图 形 的 轮廓 线 进 行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 13-25 所 
8 























图 13-24 打开 结果 图 13-25 ”清理 图 形 











O03 使 用 快捷 键 PE 将 轮廓 线 合 并 。 
0O4 使 用 系统 变量 ISOLINES 设置 实体 表面 的 线 框 密度 为 12。 
O05 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 旋转】 命令 ， 创 建 三 维 回转 实体 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命令 : _revolve 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=12 
选择 要 旋转 的 对 象 : / /选择 如 图 13-26 所 示 的 闭合 对 象 
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选择 要 旋转 的 对 象 :< // 按 回 车 键 ， 结束 选择 

指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0) /X/Y/2] < 对 象 >:< // 按 回 车 键 
选择 对 象 : // 选 择 中 心 线 

指定 旋转 角度 或 [起 点 角度 (ST)] <360>:vx // 按 回 车 键 ， 结果 如 图 13-27 所 示 






| 







ry 
gp 





ST 
tb 








图 13-26 ”选择 旋转 对 象 图 13-27 旋转 结果 








Ob6 选择 菜单 【视图 ] | 【三 维 视图 】|【 东北 等 轴 测 】 命令， 将 当前 视图 切换 为 东北 等 轴 测 视图 ， 结 果 如 图 
13-28 所 示 。 

OQ7 选择 菜单 【视图 ] | 【 消 隐 】 命 令 ， 对 当前 模型 进行 消 隐 显示 ， 结 果 如 图 13-29 所 示 。 

O86 选择 菜单 【视图 ] | 【视觉 样式 ] | 【 概念 】 命 令 ， 对 模型 进行 概念 着 色 ， 最 终结 果 如 图 13-30 所 示 。 





中 疝 沁 
| 
5 






Re 
本 是 酚 迪 Fr 

Fa 

里 


可 时 于 








图 13-28 ”切换 东北 视图 图 13-29 ” 消 隐 着 色 图 13-30 ”最终 结果 














【旋转 】 命 令 可 以 将 一 个 闭合 对 象 绕 当 前 UCS 的 x 轴 或 y 轴 旋 转 一 定 的 角度 生成 旋转 实体 ， 也 可 以 
: 绕 直 线 、 多 段 线 或 两 个 指定 的 点 。 : 


本 例 主 要 使 用 了 【 剂 切 命令 创建 剖 切 实体 ， 以 便于 
观察 实体 内 部 结构 。[ 剖 切 】 命 令 用 于 切 开 现 有 实体 ， 移 


去 不 需要 的 部 分 ， 保 留 指定 的 部 分 实体 。 


昌文 件 路 径 ; DVD 实例 文件 第 13 章 \ 实 例 169.dws 


坊间 视频 文件 : DVDAMP4\ 第 13 章 \ 实 例 169.MP4 
:我 播放 时 长 : 0:01:22 


O1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 13 章 \ 实 例 169.dwg”， 如 图 13-31 所 示 。 
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OQ2 选择 菜单 【视图 ] |【 视觉 样式 】|[ 二 维 线 框 ] 命令 ， 对 当前 模型 进行 线 框 着 色 ， 结 果 如 图 13-32 所 示 。 











图 13-31 打开 结果 图 13-32” 线 框 看 色 





O03 选择 菜单 【修改 】|【 实体 编辑 ] | 【 并 集 ] 命令 ， 创 建 外 部 的 组 合 柱 体 结 构 ， 结 果 如 图 13-33 所 示 。 
O04 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 中 的 画 按 钮 ， 再 次 激活 【 并 集 】 命令 ， 创 建 内 部 的 组 合 柱 体 结果 ， 结 果 如 图 
13-34 所 示 。 














13:35” 雪人 和 集 结果 


网 





13-33 ”并 集结 果 图 13-34 并 集结 





网 





0O5 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 四 按钮 ， 激活 【 差 集 】 命 令 ， 创 建 内 部 孔洞 ， 结 果 如 图 13-35 所 示 。 
OO 选择 菜单 【视图 ] | 【 消 隐 】 命 令 ， 对 差 集 后 的 实体 进行 消 隐 着 色 ， 结 果 如 图 13-36 所 示 。 

OA 选择 菜单 【 视图 ] | 【 视觉 样式 】 | 【 概念 ] 命令 ， 将 组 合 实体 着 色 ， 结 果 如 图 13-37 所 示 。 

O68 选择 菜单 【修改 ] |【 三 维 操作 】 |【 剖 切 】 命 令 ， 对 差 集 后 的 组 合 实体 进行 剪 切 ， 并 使 用 【 删除 】 命令 
将 剖 切 实体 右边 部 分 删除 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

















图 13-36” 消 隐 着 色 图 13-37 ”概念 着 色 图 13-38 选择 组 合 实体 
命 售 : _slice 
选择 要 襄 切 的 对 象 : / /选择 如 图 13-38 所 示 的 实体 模型 
选择 要 剂 切 的 对 象 :& // 按 回 车 键 ， 结束 选择 


指定 切面 的 起 点 或 [平面 对 象 (0) /曲面 (S) /2 轴 (2) /视图 (V) /XY (XY) /YZ (YZ) /ZX (ZX) /三 
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尽 (3)] < 三 氮 >:XYC // 输 入 XY 按 回 车 键 ， 激活“XY 平面 "选项 
XY 平面 上 的 点 <0,0,0>: / /捕捉 如 图 13-39 所 示 的 圆心 


在 所 需 的 侧面 上 指定 点 或 [保留 两 个 侧面 (B) ] < 保留 两 个 侧面 >: 
/ /捕捉 如 图 13-40 所 示 的 中 点 ， 庆 切 结果 如 图 13-41 所 示 





图 13-39 ”捕捉 圆心 图 13-40 ”捕捉 中 点 图 13-41 剖 切 结 











170 绘制 实体 剖面 14 


本 例 主要 使 用 【 切割 】 命令 ， 将 三 维 实 心 体 进行 切割 ， 创 
建 出 实心 体 的 剖面 结果 ， 以 方便 观察 物体 的 内 部 结构 。[ 切割 】 
命令 用 于 创建 实体 内 部 的 剖 切 面 ， 其 默认 剖 切 方式 为 三 氮 剖 切 ， 
即 以 措 定 的 3 个 总 所 定义 的 平面 作为 剖 切 面 。 


C9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 13 章 \ 实 例 170.dwg 


线 视频 文件 ， DVD\MP 小 第 13 章 \ 实 例 170.MP4 
it 播放 时 长 ， 0:01:30 


OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 13 章 \ 实 例 170.dwg” 文 件 ， 如 图 13-42 所 示 。 

OQ2 启用 【 对象 捕捉 】 功 能， 并 设置 捕捉 模式 为 中 点 捕捉 。 

O03 在 命令 行 输入 “Section” 后 按 回 车 键 ， 激 活 【 切割 】 命令 ， 对 打开 的 实体 模型 进行 切割 。 命 令 行 操作 
过 程 如 下 : 





EE 
| 











A | 
eh 
We Se Em 
: | 
全 gant pe 
图 13-42 ”打开 结果 图 13-43 ”选择 对 象 
命 合 : section 
选择 对 象 : / /选择 如 图 13-43 所 示 的 实体 模型 


选择 对 象 : // 按 回 车 键 ， 结束 选择 
指定 截面 上 的 第 一 个 点 ,依照 [对 象 (0) /2 轴 (2) /视图 (V) /XY (XY) /YZ (YZ) /ZX(ZX) /三 上 
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(3 / /激活 "XY 平面 "选项 

指定 XY 平面 上 的 点 <0,0,0>:  ”// 捕 捉 如 图 13-44 所 示 的 中 点 ， 齐 切 结果 如 图 13-45 所 示 
0O4 选择 菜单 【修改 ] |【 移动 】 命令 ， 对 切割 后 产生 的 截面 进行 位 移 ， 结 果 如 图 13-46 所 示 。 
0O5 使 用 快捷 键 X 激活 【 分 解 】 命令， 对 剖 切 截面 进行 分 解 。 


























图 13-44 “定位 切割 位 置 图 13-45 ”切割 结果 图 13-46 ”位 移 结果 








Ob6 在 命令 行 输 入 “UCS”， 重 新 定位 坐标 原点 ， 结 果 如 图 13-47 所 示 。 

OQ7 使 用 [ 图 案 填充 ] 命令 ， 将 剖 切 截面 进行 图 案 填充 ， 填 充 的 图 案 类 型 为 “ANSI31”， 比 例 为 0.5， 结 
如 图 13-48 所 示 。 

O86 选择 菜单 【视图 ] | 【 三 维 视图 】| 【俯视 】 命 令 ， 将 当前 视图 切换 为 俯视 图 ， 结 果 如 图 13-49 所 示 。 


AN 

















图 13-47 移动 坐标 系 





让 于 坊 避 后 生成 的 是 一 个 没有 有 厚度 的 面 域 ， 要 想 为 其 填充 剖面 线 ， 就 必须 将 其 分 解 二 维 图 形 。 


本 例 主 要 使 用 【干涉 检查 】 命令 ， 将 两 个 三 维 实体 的 
公共 部 分 提取 为 一 个 单独 的 干涉 实体 模型 。【 干涉 ] 命令 主 
要 用 于 检 疯 多 个 实体 之 间 是 人 否 存 在 干涉 现象 ， 并 且 将 实体 
的 干涉 部 分 提取 出 来 ， 自 动 创建 为 一 个 新 的 干涉 实体 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 13 章 \ 实 例 171.dwg 





污 旬 视频 文件 ， DVD\MP4\ 第 13 章 \ 实 例 171.MP4 


ET 





OT 打开 随 书 光盘 中 的 素材 文件 \ 第 13 章 \ 实 例 171.dwg”， 如 图 13-50 所 示 。 
OQ2 激活 【 对 象 捕捉 】 功 能 ， 并 设置 捕捉 模式 为 圆心 模式 。 
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0 
0O4 选择 菜单 【修改 】 |【 三 维 操作 】|【 干涉 检查 】， 对 位 移 后 两 个 实体 模型 进行 干涉 。 命 令 行 操作 过 程 如 
下 


命令 : _interfere 


选择 第 一 组 对 象 或 [ 嵌 套 选择 (N) /设置 (S) ] : / /选择 如 图 13-52 所 示 的 实体 模型 


























图 13-50 ”打开 结果 图 13-51 移动 结果 





图 13-52 ”选择 对 象 


选择 第 一 组 对 象 或 【 同 套 选择 (N) /设置 (S) ] : // 按 回 车 键 ， 结 束 对 象 的 选择 
选择 第 二 组 对 象 或 [ 峰 套 选择 (N) /检查 第 一 组 (K) ] < 检查 >: ” / /选择 如 图 13-53 所 示 的 实体 模型 
选择 第 二 组 对 象 或 [ 典 套 选择 (N) /检查 第 一 组 (K) ] < 检查 > :“ // 按 回 车 键 ， 结 束 选择 ， 此 时 系统 
高 亮 显示 干涉 实体 ， 如 图 13-54 所 示 ,同时 打开 如 图 13-55 所 示 的 【干涉 检查 】 对 话 杠 








图 13-53 ”选择 对 象 





图 13-54” 亮 显 干涉 实体 








05 在 【干涉 检查 】 对 话 框 中 取消 【 关闭 时 删除 已 创建 的 干涉 对 象 】 复 选项 ， 然 后 单 击 | _ 关 亲 加 “| 按钮 ， 
结束 命令 。 选 择 菜单 【 修改 ] | 【 移动 ] 命令 ， 将 干涉 后 产生 的 实体 进行 位 移 ， 结 果 如 图 13-56 所 示 。 


将 1 个 对 和 象 与 1 个 对 象 比较 。 
干涉 对 象 


a 





找到 的 干涉 点 对 : 
































图 13-56 ”位 移 结果 





Ob6 选择 菜单 【视图 ] | 【 消 隐 】 命令， 对 干涉 后 的 实体 进行 消 隐 着 色 ， 结 果 如 图 13-57 所 示 。 
7 


OZ 选择 菜单 【视图 ] |【 视觉 样式 】|[ 概念 ] 命令 ， 对 差 集 后 的 组 合 实体 进行 着 色 ， 结 果 如 图 13-58 所 示 。 


HIJ ~ 3 
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图 13-57 消 隐 着 色 图 13-58 ”最 终结 果 





172 绘制 扫 掠 实体 14 


【 扫 掠 命令 主要 用 于 将 闭合 二 维 边界 扫 掠 为 三 维 实体 ， 
ee 曲面 ， 扫 掠 的 此 命令 Te 
Sweep。 本 实例 通过 【 扫 掠 】 命令 ， 并 选择 【 扭曲】 选项 
二 维 轮廓 生成 方形 螺杆 的 实体 模型 。 


DVD 实例 文件 \ 第 13 章 \ 实 例 172.dwg 


‘oy 种 停 : 
和 视频 文件 . DVDAMP4\ 第 13 章 \ 实 例 172.MP4 
名 入 播放 时 长 0:01:15 


OT 调用 NEW 【新建 】 命令 ,快速 创建 空白 文件 。 





OQ2 选择 菜单 【视图 ] | 【 三维 视 图 ] | 【西南 等 轴 测 ] 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 。 
O03 在 命令 行 输入 “ 工 ”， 激 活 直线 命令 ， 绘 制 一 条 直线 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 
命 合 : 工 
LINE 
指定 第 一 个 点 : 0,0,0 // 将 原点 设 为 直线 第 一 
指定 下 一 点 或 [放弃 (U)]: 0,0,100v // 输 入 第 二 点 坐标 
指定 下 一 点 或 [放弃 (VU)]: // 按 Enter 键 完成 直线 


0O4 在 命令 行 输入 “REC”， 激 活 和 矩形 命令 ， 绘 制 一 个 正方 形 ， 命 令 行 操作 如 下 : 

命 合 : REC 

RECTANG 

指定 第 一 个 角 点 或 [ 倒 角 (Cc) /标高 (E) / 圆 角 (F) /厚度 (T) /宽度 (W)]: 15,15 

// 输 入 和 矩形 第 一 个 角 点 坐标 

指定 另 一 个 角 点 或 [面积 (A) /尺寸 (D) /旋转 (R)]: -15,-15 // 输 入 矩形 第 二 个 角 点 坐标 完 
成 矩形 
0 人 0 绘制 的 直线 和 和 珑 形 如 图 13-59 所 示 。 
Ob6 选择 菜单 【绘图 】| 【 建 模 】|【 扫 掠 】 命令 ， 或 者 在 命令 行 输入 “SW”， 激 活 扫 掠 命令 ， 创 建 扫 掠 
实体 如 图 13-60 所 示 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 

命 合 : SWEEP 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 ,闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 

选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (Mo) ] : mo // 选 择 【模式 】 选 项 
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闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (So) /曲面 (SU) ] < 实体 > :二 // 选 择 扫描 实体 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (Mo) 1] : 找到 1 个 // 选 择 和 矩形 轮廓 为 扫描 对 象 
选择 要 扫 掠 的 对 象 或 [模式 (Mo) ] : // 按 Enter 键 完 成 选择 


选择 扫 掠 路 径 或 [对齐 (A) /基点 (B) /比例 (S) /扭曲 (T) ] : Tv 
/ /选择 【扭曲 】 选 项 
输入 扭曲 角度 或 允许 非 平面 扫 掠 路 径 倾斜 [倾斜 (B) /表达 式 (EX) ] <0.0000>: 180 
// 设 置 扭曲 角度 为 180° 
选择 扫 掠 路 径 或 [对齐 (A) /基点 (B) /比例 (S) /扭曲 (T) ] : “7// 选 择 直 线 为 扫 掠 路 径 ,完成 扫 掠 


OQ7 选择 菜单 【视图 】| 【视觉 样式 】| 【 概念】 命令， 模型 的 视觉 样式 如 图 13-61 所 示 。 











图 13-59 ”截面 和 路 径 轮 启 图 13-60 ”创建 的 扫 略 体 图 13-61 ”概念 视觉 样式 的 效果 











173 绘制 抽 壳 实体 14 


本 例 主要 学 习 了 [ 抽 克 ] 命 令 以 及 [ 概念 视觉 样式 下 
【 二 维 线 框 ] 【 消 隐 】 和 【 演 染 】 等 视图 显示 工具 的 操 
必 万 法 克拉 和; 


@ 文件 路 行 : DVD 实例 文件 \ 第 13 章 \ 实 例 173.dwg 





:9 视频 文件 ， DVDNMP4\ 第 13 章 \ 实 例 173.MP4 


PE 








OT 执行 【 新建】 命令， 快速 创建 空白 文件 。 

OQ2 选择 菜单 【 视图 ] | 【三 维 视 图 】|【 东南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 当前 视图 切换 为 东南 视图 。 

O03 选择 菜单 【 视图 】| 【 视觉 样式 】|【 概念 】 命 令 ， 对 当前 视图 进行 概念 着 色 显 示 。 

04 在 命令 行 中 输入 “ISOLINES” 后 按 回 车 键 ， 设 置 此 变量 的 值 为 25。 

0 人 6 在 命令 行 中 输入 “FACETRES” 后 按 回 车 键 ， 设 置 此 变量 的 值 为 10。 

OO 分 别 使 用 【 圆柱 体 ] 和 【 棱 椎 体 】 命令 ， 创 建 如 图 13-62 所 示 的 圆柱 体 和 棱 椎 体 。 

OO7 选择 菜单 【 修改 】 | 【 实体 编辑 ] | 【 抽 壳 】 命 令 ， 对 创建 的 几何 体 进 行 抽 克 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 售 : _solidedit 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
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输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) / 放 奔 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: _body 


输入 体 编辑 选项 

[ 压 印 (I) /分 割 实体 (P) / 抽 壳 (S) /清除 (LI) /检查 (C) /放弃 (V0) /退出 (X)] < 退出 >: _shell 

选择 三 维 实体 : / /选择 圆柱 体 模型 

删除 面 或 [放弃 (VU) /添加 (A) /全 部 (ALL)]: / /选择 圆柱 体 上 表面 

删除 面 或 [放弃 (UV) /添加 (A) /全 部 (ALL)]:w // 按 回 车 键 ， 结束 面 的 选择 

输入 抽 壳 偏 移 距离 :5x // 输 入 5，, 设置 抽 壳 距离 

已 开始 实体 校 验 

已 完成 实体 校 验 

输入 体 编辑 选项 [ 压 印 (I) /分 割 实体 (P) / 抽 壳 (Ss) /清除 (L) /检查 (C) /放弃 (UV) /退出 (X) ] < 退 
出 >:Sv / /激活 “ 抽 壳 ”选项 

选择 三 维 实体 : / /选择 棱 椎 体 

删除 面 或 [放弃 (UV) /添加 (A) /全 部 (ALL)]: // 选 择 棱 椎 体 底面 

删除 面 或 [放弃 (VU) /添加 (A) /全 部 (ALL) ] :< // 按 回 车 键 ， 结束 面 的 选择 

输入 抽 壳 偏 移 距离 :5x / /设置 抽 壳 距离 

已 开始 实体 校 验 

已 完成 实体 校 验 

输入 体 编辑 选项 [ 压 印 (I) /分 割 实体 (P) / 抽 壳 (Ss) /清除 (L) /检查 (C) /放弃 (UV) /退出 (X) ] < 退 
出 >:v // 按 回 车 键 ,退出 实体 编辑 模式 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >:z 
// 按 回 车 键 ， 操作 结果 如 图 13-63 所 示 
0O8 选择 菜单 【 视图 ] |【 视觉 样式 ] |【 消 隐 】 命 令 ， 对 抽 壳 实体 进行 消 隐 显示 ， 结 果 如 图 13-64 所 示 。 


SO 


图 13-62 ”创建 结 图 13-63” 抽 过 结果 图 13-64” 消 隐 显 示 














174 绘制 加 厚实 体 14 


本 例 主 要 学 习 了 【 加 厚 】 命 令 来 创建 三 维 实体 的 方法 。 


Oy 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 13 章 \ 实 例 174.dwg 


DVD\IMP 小 第 13 章 \ 实 例 174.MP4 


0:01:22 





O01 调用 NEW [新建 】 命令 ,快速 创建 空白 文件 。 
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OQ2 选择 菜单 【视图 ] |【 三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 。 

O03 在 命令 行 中 输入 “ISOLINES” 后 按 回 车 键 ， 设 置 此 变量 的 值 为 20。 

O04 使 用 【 圆 ] 命令 ， 绘制 一 个 R30 的 圆 ， 如 图 13-65 所 示 。 

OQ5 使 用 快捷 键 EXT， 激 活 【 拉 伸 ] 命令 ， 将 圆 拉 伸 为 曲面 ， 设 置 拉 伸 高 度 为 40， 结 果 如 图 13-66 所 示 。 


> 





RE 








1 / 上 / / i 
\ We 1/ /1 / J 
% 人 / / 天 / 
WA . / a 六 
x RX 7 7/ 7 7 7Z 
SH SHA NY 4 ”+ fy / 
本 Se pA 区 
Se 了 

















图 13-65 ”绘制 圆 图 13-66 ” 拉 伸 曲面 








Ob6 选择 菜单 【 修改 | 三 维 操作 】|[ 加 厚 命令 ， 选 择 拉 伸 得 到 的 曲面 ， 进 行 加 厚 ， 设 置 拉 伸 厚 度 为 -10， 
如 图 13-67 所 示 。 


OQ7 选择 菜单 【 视图 】|【 视觉 样式 ] |【 概念 】 命 令 ， 对 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 13-68 所 示 。 












































Sg PH 4 [XXXXXXXNNNR 
A \ 














图 13-67 ”加 厚 图 13-68 ”最 终结 








175 绘制 三 维 弹簧 忆 


绘制 三 维 弹 簧 ， 主 要 学 习 【 扫 护 ] 和 【 螺旋 】 命令， 
并 对 | 和 【 视觉 样式 】 工 具 进 行 了 综合 练习 。 


-2 文件 路 行 : DVD 实例 文件 第 13 章 \ 实 例 175.dwg 


Cen 





OT 选择 菜单 【文件 】|【 新建 】 命令， 快速 创建 空白 文件 。 
OQ2 选择 菜单 【 视图 ] |【 三 维 视图 ] |【 东南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 切换 为 东南 等 轴 测 视图 。 
03 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 螺旋 ] 命令 ， 绘 制 项 面 和 底面 半径 分 别 为 100， 高 度 为 200， 顺 时 针 旋转 8 圈 的 螺 
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旋 线 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 ; 
命令 : _Helix 
圈 数 = 3.0000 扭曲 =CCW 
指定 帮 面 的 中 心 点 :7// 选 取 一 点 


指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <1.0000>:100w / /指定 螺旋 线 底面 半径 
指定 顶 面 半 笃 或 [直径 (D)] <100.0000>:100x // 指 定 螺 旋 线 项 面 半径 


指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) / 圈 数 (T) / 圈 高 (HE) /扭曲 (W) ] <1.0000>:t< 

/ /设置 螺旋 线圈 数 
输入 圈 数 <3.0000>:8v // 指 定 螺 旋 线 图 数 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) /图 数 (T) /图 高 (H) /扭曲 (W) ] <1.0000>:wx 

/ /设置 螺旋 线 的 投 曲 方向 
输入 螺旋 的 扭曲 方向 [ 顺 时 针 (CW) / 逆 时 针 (CCW) ] <CCW>:cwx // 指 定 螺 旋 线 扭转 方向 为 顺 时 针 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) /图 数 (T) /图 高 (H) /扭曲 (W)] <1.0000>:200z // 输 入 

200 , 指定 螺旋 线 高 度 ， 结 果 如 图 13-69 所 示 


04 将 视图 切换 为 前 视图 ， 绘 制 半径 为 2 的 圆 ， 并 将 其 创建 为 面 域 ， 结 果 如 图 13-70 所 示 。 








图 13-69 ”绘制 结果 图 13-70 “绘制 圆 





0O5 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 ] | 【 扫 掠 】 命 令 ， 将 创建 的 圆 面 域 以 螺旋 线路 径 进行 扫 掠 ， 结 果 如 图 13-71 


所 示 。 
0O6 选择 菜单 【 视图] | 【 消 隐 】 命 令 ， 结 果 如 图 13-72 所 示 。 
洗 择 菜单 
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有 和 和 | 
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WS 
~ Sm 
\ J a 
图 13-71 ” 扫 掠 结果 图 13-72” 消 隐 结 果 图 13-73 ”最 终结 
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在 AutoCAD 2014 建 模 环境 中 ， 利 用 基本 的 实体 工具 只 能 创建 模型 的 大 体 毗 廓 ， 为 了 修改 模型 的 
细 市 特征 ， 还 需要 通过 实体 编辑 工具 对 创建 的 实体 进行 辅助 操作 ， 实 体 编辑 工具 可 以 修改 实体 顶点 、 
边线 、 面 的 位 置 ， 从 而 修改 实体 的 几何 形状 。。 


176 实体 环形 阵列 14 


三 维 阵 列 的 环形 阵列 可 以 选择 空间 任 一 旋转 
轴 来 定义 阵列 中 心 , 因此 可 以 生成 实体 的 空间 分 布 。 
在 二 维 环形 阵列 中 只 能 将 对 象 在 XY 平面 内 阵列 。 


9 文件 路 行 : DVD 实例 文件 第 14 章 \ 实 例 176.dwg 














视频 文件 : DVD\MP 小 第 14 章 \ 实 例 176.MP4 





OT 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 176.dwg”， 打 开 结 果 如 图 14-1 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【修改 】|【 三 维 操作 】 |【 三维 阵列 】 命令 ， 或 在 命令 行 中 输入 表达 式 “3Darray” 按 回 车 键 ， 
激活 三 维 阵列 命令 ， 对 拉 伸 实体 进行 阵列 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 

命 合 : _3darray 


正在 初始 化 ... 已 加 载 3DARRAY。 


选择 对 象 : // 选 择 如 图 14-2 所 示 的 实体 

选择 对 象 : < // 按 回 车 键 ， 结 束 选 择 过 程 

输入 阵列 类 型 [矩形 (R) /环形 (P) ] < 和 矩 形 > :px / /激活 “环形 "选项 

输入 阵列 中 的 项 目 数目 :24x // 输 入 阵列 数目 

指定 要 填充 的 角度 (+= 逆 时 针 ， -= 顺 时 针 ) <360>:x // 按 回 车 键 ，, 设置 阵列 角度 

旋转 阵列 对 象 ? [是 (Y)/ 否 (N)] <Y>: L // 按 回 车 键 ， 选 择 旋 转 对 象 选 项 

指定 阵列 的 中 心 点 : // 捕 捉 圆 的 圆心 

指定 旋转 轴 上 的 第 二 点 : / /将 光标 治 z 轴 正 方向 移动 并 任 取 一 点 ， 


结果 如 图 14-3 所 示 
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图 14-1 打开 素材 图 14-2 ”选择 对 象 图 14-3 ”阵列 结果 








OO.3 选择 菜单 【 修改 】 | 【 实体 编辑 】| 【 并 集 ] 命令 ,或 使 用 “SU” 激 活 【 并 集 】 命令， 将 图 形 中 的 轮 齿 进 
行 合 并 ， 结 果 如 图 14-4 所 示 。 

O4 选择 菜单 【视图 ] | 【 消 隐 】 命令， 对 并 和 集 后 的 实体 模型 进行 消 隐 着 色 ， 着 色 结 果 如 图 14-5 所 示 。 
OO 选择 菜单 【视图 ] | 【视觉 样式 ] |【 概念 ] 命令 ， 对 并 集 后 的 实体 模型 进行 着 色 ， 结 果 如 图 14-6 所 示 。 
















































































图 14-5” 消 隐 结 果 图 14-6 最 终结 





. 【三 维 阵列 了 命令 用 于 创建 三 维 空间 中 的 矩形 和 环形 阵列 。 与 二 维 阵列 相 比 ， 在 三 维 矩形 阵列 中 ， 增 ， 
加 了 治 Z 轴 方 向 的 层 数 和 层 间距 。 


177 实体 矩形 阵列 14 


本 例 主要 使 用 了 【 三 维 阵列 ] 命令 中 的 “和 矩形 阵列 
功能 。 三 维和 矩形 阵列 除了 指定 行 数 和 列 数 外 ,还 需要 指定 
层 数 , 行 数 和 列 数 的 定义 与 二 维 阵 列 相 同 , 层 数 是 指 在 Z 
方向 上 的 实例 数量 。 


“文件 路 人 径 ， | DVD 实例 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 177.dwg 


汪 间 视频 文件 ， 





网 播放 时 长 : 


O1 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 177.dwg” 文 件 ， 如 图 14-7 所 示 。 
0O2 选择 菜单 【 修改 】| 【三维 操作 】|【 三维 阵 列 ] 命令 ， 将 圆柱 体 进行 阵列 复制 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


darray 


正在 初始 化 . . . 已 加 载 3DARRAY。 


选择 对 象 : // 选 择 如 图 14-8 所 示 的 圆柱 体 
选择 对 象 :< // 按 回 车 键 ， 结束 选 择 

输入 阵列 类 型 2 /环形 (P)] < 和 矩形 >: < // 按 回 车 键 ， 采用 默认 设置 
输入 行 数 (---) <1>: 2v 
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输入 列 数 (|||) <1>: 2z 

输入 层 数 (...) <1>: 1x 

指定 行 间距 (---) :60w 

指定 列 间距 (|||):160z /7 阵列 结果 如 图 14_9 所 示 








图 14-7 打开 素材 图 14-8 ”选择 对 象 





OQ3 使 用 【 差 集 】 命 令 将 阵列 后 的 实体 进行 差 集 处 理 。 
0O4 选择 菜单 【视图 】 | 【 消 隐 】 命 令 ， 对 差 集 后 的 实体 模型 进行 消 隐 ， 结 果 如 图 14-10 所 示 。 
OQ5 选择 菜单 【 视图 ] |【 视觉 样式 ] |【 概念] 命令 ， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 14-11 所 示 。 





图 14-9 ”阵列 结果 图 14-10” 消 隐 结 果 图 14-11 最 终结 


moos ( 提 )( 示 ) ooeeeeeeeeeeoeeesoeosoooeoeooseeoeoeoosoeooooooeooeooeoooeooeoooeooooooeooeoeosoeoeosoeosooeooeoeoooeoesoeoeeooosoooeoeoooseeoeoeoooeoeoooeoooeooooooeoeeooooosoooooooooooeoosoeooeooeoosooooeoosooooeoooesoooeoooooeoooooooeooeoooeoeooooooooeooooooooeoooeooooooooeooooooeoeoeoeoeoeoeoeee 


三 维 阵列 工具 用 于 在 三 维 操作 空间 内 复制 对 象 ， 当 将 三 维 轴 测 视图 切换 为 正 交 视图 或 平面 视图 ， 就 











178 实体 三 维 镜像 14 


【 三 维 镜像 ] 命令 用 于 在 三 维 空间 内 ， 将 三 维 模型 关于 
某 一 平面 进行 对 称 复制 。 与 二 维 镜 像 不 同 ， 它 需要 指定 镜像 
平面 ， 默 认定 义 镜像 面 的 方式 为 为 选取 三 点 定义 一 个 平面 。 


K9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 178.dwg 


和约 视频 文件 ， DVDNAMP4\ 第 14 章 \ 实 例 178.MP4 
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OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 178.dwg” 文 件 ， 结 果 如 图 14-12 所 示 。 
OQ2 按 下 F3 功能 键 打开 状态 栏 上 的 【 对 象 捕捉 】 功 能 。 
OQ3 选择 菜单 【 修改 ] |【 三 维 操作 ] | 【 三 维 镜像 】 命 令 ， 将 实体 模型 镜像 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 


吓人 富 Emo 


选择 对 象 : / /选择 如 图 14-13 所 示 的 实体 

选择 对 象 :< // 按 回 车 键 ， 结 束 选 择 

指定 镜像 平面 (三 点 ) 的 第 一 个 点 或 [对 象 (0) /最 近 的 (L) /2 轴 (2Z) /视图 (V) /XY 平面 (XY) /YZ 
平面 (Y2) /2X 平面 (2X) /三 点 (3) ] < 三 点 >:XYC / /激活 “xy 平面 "功能 

外 定 XY 平面 上 的 点 <0,0,0>: // 选 择 如 图 14-14 所 示 的 端点 

是 否 删除 源 对 象 ? [是 (Y) / 否 (NW) ] < 否 >:NZ // 输 入 N ,镜像 结果 如 图 14-15 所 示 








图 14-12 ”打开 素材 图 14-13 ”选择 对 象 图 14-14 ”镜像 结果 








O44 使 用 【并 集 】 命令 将 镜像 后 的 实体 进行 并 集 处 理 。 
OQ5 旋转 实体 并 选择 菜单 【 视图 】 | 【 消 隐 】 命 令 ， 对 实体 模型 进行 消 隐 ， 结 果 如 图 14-16 所 示 。 
Ob 选择 菜单 【 视图 ] |【 视觉 样式 ] |【 概念】 命令， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 14-17 所 示 。 




















图 14-15 ”定位 参照 点 图 14-16 ” 消 隐 结 图 14-17 最 终结 果 


ee ( 提 )( 示 ) seeeeeseseeoeeeoseeosoeeeseoeeoeeeoeooeoeeooeoooooeoeooeoooeoooooeoosoooeoososeooeoesoooeoosoeosooeoeoeoooeoeoeooooeooooeoeoeooeeoeoeoooeosooooeoeoeooooooooooeooooeoeooeoesooeoeoooosooooeoeoooeoeosoooeooooooooeoeoooeooeoooooeooooooooeooooooeoooooooooooeoooeooooeeoooeoeooeoee 
. AN\ 


用 户 不 仅 可 以 选取 三 点 定义 镜像 面 ， 还 可 以 选择 现 有 的 标准 平面 XY、YZ、ZX 平面 作为 参考 面 ， 然 : 
指定 镜像 面 上 一 点 ， 使 镜像 面 经 过 该 点 且 与 选择 的 标准 平面 平行 。 





四 
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179 实体 三 维 旋转 


本 例 主 要 使 用 了 【 复制】 和 [三维 旋转 


此 


] 等 命令 ， 将 实 


体 模型 进行 复制 旋转 。 三 维 模 型 的 旋转 是 指 将 三 维 对 象 统 三 
维 空间 中 任意 轴 、 视 图 、 对 和 象 或 两 点 旋转 。 





9 文件 路 DVD\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 179.dwg 


驴 视频 文件 : DVDNMP4 第 14 章 \ 实 例 179.MP4 





OQ1 打开 随 书 光盘 “素材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 179.dwg” 文 件 ， 如 图 14-18 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【修改 ] | 【复制 】 命令， 选择 要 旋转 的 实体 部 分 原 位 置 复 制 。 
O03 选择 菜单 【修改 】 |【 三 维 操作 】 |【 三 维 旋转 】 命 令 ， 将 复制 后 的 实体 模型 进行 旋转 。 


如 下 : 
命 合 : 3DROTATE 
UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 
选择 对 象 : / /选择 如 图 14-19 所 示 的 实体 
选择 对 象 : // 按 回 车 键 ， 结 束 选择 
指定 基点 : // 选 择 如 图 14-20 所 示 的 圆心 
LE 
NS 一 ~ o 

















命令 行 操作 过 程 














图 14-18 ”打开 素材 图 14-19 选择 对 象 图 14-20 ”指定 基点 
拾取 旋转 轴 : // 拾 取 2Z 轴 , 如 图 14-21 所 示 
指定 角 的 起 点 或 键入 角度 : -120vx // 输 入 旋转 角度 ， 旋 转 结果 如 图 14-22 所 示 





A 








图 14-21 ”定位 旋转 轴 图 14-22 ”旋转 结果 





O04 选择 菜单 【 视图 ] |【 消 隐 】， 对 实体 模型 进行 消 隐 ， 结 果 如 图 14-23 所 示 。 





0 人 选择 菜单 【视图 ] | 【视觉 样式 ] | 【 概念 】 命 令 ， 将 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 14-24 所 示 。 
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14-23 ” 背 隐 结 14-24 ”最 终结 


180 实体 圆 角 边 4 


本 例 主 要 使 用 了 【 圆 角 】 命 令 ， 对 三 维 实体 模型 进 
行 了 圆 角 细 化 。 


(9 文件 路 径 ， DVD 实例 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 180.dwg 
c 视频 文件 DVD\MP 小 第 14 章 \ 实 例 180.MP4 
绕 播放 时 长 0:01:08 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 180.dwg”。 


OQ2 选择 菜单 【视图 】 视觉 样式 | 二 维 线 框 ] 命 令 ， 将 模型 的 着 色 方式 设置 为 线 框 着 色 ， 结 果 如 图 14-25 
所 示 。 


OO 了 3 选择 菜单 【修改 】 |【 圆 角 】 命 令 ， 对 模型 进行 圆 角 ， 半 径 为 20， 结 果 如 图 14-26 所 示 。 








图 14-25” 线 框 着 色 图 14-26 ” 圆 角 结果 
04 按 回 车 键 ， 重 复 执行 【 圆 角 】 命 令 ， 采用 当前 的 圆 角 半径 ， 继 续 对 实体 模型 的 其 他 边 进行 圆 角 ， 结 果 
如 图 14-27 所 示 。 
OQ5 选择 菜单 【视图 】| 【视觉 样式 】|【 概念 ] 命令 ， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 结 果 如 图 14-28 所 示 。 





图 14-27 圆 角 结果 14-28 ”最 终结 
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RE 


【 国 角 ] 命 令 不 仅 能 对 二 维 图 形 进行 国 角 ， 也 可 以 对 三 维 实体 的 棱 边 进行 圆 角 细 化 ， 使 三 维 实体 的 棱 : 


本 例 主要 综合 练习 了 [【 拉 伸 人 [ 兰 集 人 三 维 阵列 外 三 


CE 


| NY 维 镜像 】 和 【 消 隐 】 命 令 。 在 操作 过 程 中 ， 巧 妙 使 用 了 【 边 
\ EE 界 】 创 建 面 域 等 命令 ， 创 建 实体 模型 。 


I < 


i 


] Il 汪 % 视频 文件 . DVDMMP 人 小 第 14 章 \ 实 例 181.MP4 
| 


| 


| 


OT 启动 AutoCAD 2014， 选 择 【 文件】| 【新建 】 命令， 在 【选择 样板 】 对 话 框 中 选择 “acad.dwt” 模 板 ， 
单 击 【 打开】 按钮 创建 一 个 图 形 文 件 。 

OQ2 绘制 齿轮 廓 线 。 将 视图 切换 为 “ 主 视 图 ”方向 ， 利 用 【 圆 弧 】 和 【 直线 】 等 工具 尺寸 绘制 轮廓 线 ， 如 
14-29 所 示 。 单 击 【 修改 】 工 具 栏 【 镜像 】 按钮 由 |， 选 取 轮 廓 线 进行 镜像 操作 ， 然 后 利用 【 面 域 】 工具 
将 其 创建 成 面 域 ， 结 果 如 图 14-30 所 示 。 

0O3 绘制 轮廓 线 。 利 用 【 圆 】 工具 如 图 14-31 所 示 尺 寸 绘制 轮廓 线 。 然 后 利用 【 面 域 ] 以 及 【 差 集 ] 工具 如 
14-32 所 示 创 建 面 域 。 


9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 181.dwg 




















图 14-29 ”绘制 轮廓 线 图 14-30 ”镜像 操作 图 14-31 绘制 轮廓 线 图 14-32 ”创建 面 域 














OQ4 创建 实体 。 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 模式 。 单 击 “ 建 模 ” 工 具 栏 中 的 “ 拉 健 ”按钮 向 ， 将 面 域 1、 面 
域 2 和 面 域 4 拉 伟 1$， 面 域 3 拉 伟 10， 和 面 域 $ 拉 伸 $S0， 结 果 如 图 14-33 所 示 。 

OQ5 阵列 轮 齿 。 选 择 【 修改 】 | 【 三 维 操作 3 】 | 【三 维 阵列 】 命 令 ， 选 取 轮 齿 为 阵列 对 象 ， 设 置 环形 阵列 ， 

阵列 项 目 为 50， 进 行 阵列 操作 ， 结 果 如 图 14-34 所 示 。 

Ob6 选择 【修改 】 | 三 维 操作 ] | 【 三 维 镜像 ] 命令 ， 将 所 创建 的 齿轮 实体 进行 镜像 操作 ， 然 后 利用 【 并 集 】 
工具 将 各 实体 部 分 合并 为 一 个 整体 ， 最 后 选择 “视图 ”|“ 消 隐 ” 人 命令， 结果 如 图 14-35 所 示 。 至 此 ， 齿 软 
实体 创建 完成 。 
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辐 14-33 ”创建 实体 图 14-35 疮 辊 








本 例 主要 学 习 了 【 拉 伸 面 】 命令 中 的 “路 径 ” 选 项 功能 。 
使 用 此 项 功能 ， 可 以 将 实体 面 沿 寿 指 定 的 路 径 进 行 拉 伸 。 





9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 182.dwg 





,各 视频 文件 . DVD\MP4\ 第 14 章 \ 实 例 182.MP4 
:9 播放 时 长 : 0:01:03 


O1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 182.dwg”， 如 图 14-36 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【绘图 ] | 【多段 线 】 命令， 配合 【 捕捉 中 点 】 功 能 绘制 如 图 14-37 所 示 的 多 段 线 。 
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图 14-36” 源 文件 图 14-37 绘制 多 段 线 





O03 选择 【 视图 】| 【视觉 样式 】| 【 概念】 命令 ， 结 果 如 图 14-38 所 示 。 
O04 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 图 按钮 ， 激 活 【 拉 伸 面 ] 命令 ， 根 据 命令 行 提示 操作 放样 面 。 命 令 行 操 
作 过 程 如 下 : 

[ee 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (VU) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (LI) / 材 
质 (A) /放弃 (VU) /退出 (X) ] < 退出 >:_extrude 


选择 面 或 [放弃 (D0) /删除 (R) ] : / /选择 如 图 14-39 所 示 的 实体 面 
选择 面 或 [放弃 (UD) /删除 (R) /全 部 (ALL)] :< // 按 回 车 键 ， 结 束 面 的 选择 
指定 拉 伸 高 度 或 [路 径 (P) ] :px / /激活 “路 笃 ” 选 项 

p 选择 拉 伸 路 径 : / /选择 多 段 线路 笃 
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已 开始 实体 校 验 。 

已 完成 实体 校 验 。 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (ZL) / 材 
) /放弃 (DU) /退出 (X) ] < 退出 > : x // 按 回 车 键 ， 退 出 实体 编辑 模式 


实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (VU) /退出 (X) ] < 退出 > :< 
// 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 14-40 所 示 





图 14-38 ”修改 视觉 样式 图 14-39 ”选择 拉 伸 面 图 14-40 ”最 终结 


ES 


国有 


拉 伸 路 径 的 一 个 端点 一 般 定 位 在 拉 伸 的 面 内 。 否 则 ,CAD 将 把 路 径 移 至 到 面 的 轮 廊 的 中 心 。 在 拉 伸 面 | 
面 从 初始 位 置 开 始 沿 路 径 拉 伸 ， 直 至 路 径 的 终点 结束 。 


eeeeeeoeeeseeeeseoeoeeeseoeoseeoeeeeoooeooooeoeoeooooooosoooeoosoeeooeoeoeosoeoeoooesoooeoeeoooeoeoeoeooooeooeoooeoeooseeoeoseoosoeoooooeooseoooooeoeeoooeooosoooooeosoeoeosoeoooooeoooooeoeosoooeoeoooeosoooeooooooeoeoeoooeoooooeoooeooooooeooeooeoooooooooeooooeoooeoooeooeoooooeoooooooooeooooeeoooosoeoeooeoeoeoeo 


183 移动 实体 面 尼 


【 移动 面 】 命 令 可 以 通过 移动 实体 的 表面 ， 修 改 实 
体 的 尺寸 或 改变 孔 和 槽 的 位 置 ， 在 移动 面 的 过 程 中 将 保 
持 徊 的 法 线 方 同 不 变 。 
同文 件 路 径 ，| DVD\ 实 例文 件 第 14 章 \ 实 例 183.dwg 


经 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 14 章 \ 实 例 183.MP4 





OT 打开 随 书 光盘 中 的 素材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 183.dwg”， 如 图 14-41 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【视图 】| 【视觉 样式 ] | 【 概念 】 命 令 ， 对 模型 进行 着 色 显 示 ， 结 果 如 图 14-42 所 示 。 








图 14-41 打开 素材 图 14-42 ”着 色 效 果 





O03 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 移动 面 】 命令 ， 或 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 上 的 智 按钮， 激活 【 移 
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动 面 命令， 进行 实体 面 移动 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 

msolidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (UV) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 

[ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (L) /材质 (A) /放弃 
U) /退出 (X) ] < 退出 >: _move 

选择 面 或 [放弃 (D0) /删除 (R) ] : 找到 1 个 面 。 // 选 择 要 移动 的 面 ， 如 图 14-43 所 示 。 

选择 面 或 [放弃 (UV) /删除 (R) /全 部 (ALL)]: x  // 回 车 结束 选择 

指定 基点 或 位 移 : / /选择 基点 ， 如 图 14-44 所 示 。 

指定 位 移 的 第 二 点 : @-50,0v / /指定 位移 第 二 点 

已 开始 实体 校 验 。 

已 完成 实体 校 验 。 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (LL) / 材 
质 (A) /放弃 (U) /退出 (X) ] < 退出 >: * 取 消 * // 按 Esc 键 结束 命 舍 ， 结 果 如 图 14-45 所 示 。 








图 14-43 ”选择 面 图 14-44 ”指定 基点 图 14-45 ”最 终 效果 











184 偏 移 实 体面 尼 


本 例 主 要 学 习 了 实体 编辑 中 的 【 偏 移 面 ] 命令 。 使 用 
此 命令 ， 可 以 通过 偏 移 实体 的 表面 来 改变 实体 及 孔 、 槽 等 
特征 的 大 小 。 


‘Oy 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 184.dwg 
凤 视频 文件 DVDAMP4\ 第 14 章 \ 实 例 184.MP4 
(加 播 放 时 长 : 0:00:41 





OQ1 打开 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 184.dwg” 文 件 ， 如 图 14-46 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【修改 】| 【实体 编辑 】| 【 偏 移 面 ] 命令 ， 将 法 兰 内 环 面向 外 偏 移 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
信守 Csolidedit 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (DU) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 
输入 面 编辑 选项 
[ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (1) /材质 (A) /放弃 
U) /退出 (X) ] < 退出 >: _offset // 调 用 【 偏 移 面 】 命 使 
选择 面 或 [放弃 (UV) /删除 (R) ] : 找到 一 个 面 。 
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选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 找到 一 个 面 。 
选择 面 或 [放弃 (UD) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 找到 一 个 面 。 
选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : 找到 一 个 面 。 // 选 择 法 兰 内 环 面 作 为 要 偏 移 的 面 
选择 面 或 [放弃 (UD) /删除 (R) /全 部 (ALL)]: // 按 Enter 键 完成 选择 
指定 偏 移 距离 : -30 // 输 入 偏 移 距离 ， 完 成 偏 移 面 ， 偏 移 
结果 如 图 14-47 所 示 。 
图 14-46 ” 偏 移 面 之 前 的 模型 图 14-47 偏 移 面 的 结果 








185 旋转 实体 面 4 


本 例 主 要 学 习 了 实体 编辑 中 的 【旋转 面 】 命令。 使 
用 此 命令 ， 可 以 通过 旋转 实体 的 表面 来 改变 实体 面 的 倾 
笠 角 度 ， 或 将 一 些 孔 、 祝 等 旋转 到 新 位 置 。 


文件 路 径 : DVD 实例 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 185.dwg 
绒 视频 文件 ， | DVD\MP 小 第 14 章 \ 实 例 185.MP4 
各 播放 时 长 :| 0:01:05 





OT 打开 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 185.dwg” 文 件 ， 如 图 14-48 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【修改 】| 【实体 编辑 】| 【旋转 面 】 命令 ， 将 U 形 缺 口 的 两 侧面 旋转 ， 命 令 行 操 作 如 下 : 


soliaedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (UV) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编 辑 选 项 

[ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (Cc) /颜色 (1) /材质 (A) /放弃 


(U) /退出 (X) ] < 退出 >: _rotate // 调 用 【旋转 面 】 命 全 
选择 面 或 [放弃 (UV) /删除 (R) ] : 找到 一 个 面 。 / /选择 如 图 14-49 所 示 的 内 侧面 作为 旋转 对 象 
选择 面 或 [放弃 (UD) /删除 (R) /全 部 (ALL) ] : // 按 Enter 键 完成 选择 
指定 轴 点 或 [经 过 对 象 的 轴 (A) /视图 (V) /X 轴 (X) /Y 轴 (Y)/zZ 轴 (2) ] < 两 点 >: 
在 旋转 轴 上 指定 第 二 个 点 : / /捕捉 到 如 图 14-50 所 示 边 线 的 两 个 端点 ， 定 义 旋转 轴 


指定 旋转 角度 或 [参照 (R) ] : 15 // 输 入 旋转 角度 ， 完 成 面 的 旋转 。 


0Q3 重复 上 述 操作 ， 完 成 另 一 侧面 的 旋转 ， 旋 转 面 的 结果 如 图 14-51 所 示 。 
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CQ > 


图 14-48 ”旋转 而 之 前 的 模型 14-49 ”选择 旋转 面 14-50 ”定义 旋转 轴 14-51 ”旋转 面 的 结果 








186 倾斜 实体 面 必 


本 例 主要 学 习 了 实体 编辑 中 的 【 倾斜 面 ] 命令 。 
使 用 此 命令 ， 可 以 通过 倾斜 实体 的 表面 ， 使 实体 表面 产 
生 一 定 的 锥 度 。 


全 文件 路 径 ， | DVD\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 186.dwg 
ET 





OT 打开 随 书 光盘 中 的 素材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 186.dwg” 文 件 ， 如 图 14-52 所 示 。 
0O2 选择 菜单 【 修改 】 | 【 实体 编辑 ] |【 倾斜 面 ] 命令 ， 或 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 中 的 敬 按钮 ， 激 活 【 倾 
和 斜面 】 命 令 对 实体 表面 进行 倾斜 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

mr 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (UV) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (EL) / 材 
质 (A) /放弃 (UV) /退出 (X) ] < 退出 >: _taper 


选择 面 或 [放弃 (D0) /删除 (R) ] : / /选择 如 图 14-53 所 示 的 面 
选择 面 或 [放弃 (DU) /删除 (R) /全 部 (ALL)]: // 按 回 车 键 ， 结束 选 择 
指定 基点 : // 捕 捉 如 图 14-54 所 示 的 圆心 














图 14-52 ”打开 结 图 14-53 ”选择 面 图 14-54 ”捕捉 圆心 
指定 治 倾斜 轴 的 另 一 个 点 : // 捕 捉 如 图 14-55 所 示 的 圆心 
指定 倾斜 角度 :15Z 
已 开始 实体 校 验 。 
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已 完成 实体 校 验 。 
输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (ZL) / 材 
质 (A) /放弃 (DU) /退出 (X) ] < 退出 >: 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (V0) /退出 (X) ] < 退出 >:x 
// 按 回 车 键 ， 结 果 如 图 14-56 所 示 





图 14-55 ”捕捉 圆心 图 14-56 ”倾斜 结果 








: 在 进行 面 的 倾斜 操作 时 ， 人 倾斜 的 方向 是 由 锥 角 的 正 负 号 及 定义 矢量 时 的 基点 决定 的 。 如 果 输 入 的 倾 ， 
角 为 正 值 ， 则 CAD 将 已 定义 的 矢量 绕 基 点 向 实体 内 部 倾 针 面 反之 ， 向 实体 外 部 倾斜。 : 


Poonooosooeeooosossooossoossososoosrsosoooossoossosossoossoooosoosooosooosooosoooseoosososooosooosoossoososososoossoosooossoossoossoossooooeoosooosoooseoosososooosooeoooosooosooosoossosesoossossooossoososoosseossooeooossoosoooseoosooosooosooooooosooososoosoossosooooosossooossoossoososes 


187 删除 实体 面 14 


本 例 主要 学 习 了 实体 编辑 中 的 【 删除 面 】 人 命令。 使 
用 此 命令 ， 可 以 在 实体 表面 上 删除 某 些 特征 面 ， 如 倒 圆 
角 和 倒 笠 角 时 形成 的 面 。 删 除 某 个 面 之 后 ， 产 生 的 缺口 
由 实体 上 其 他 面 延伸 之 后 填补 。 


同 ) 文件 路 径 ， | DVD 实例 文件 第 14 章 \ 实 例 187.dwg 


氏 视频 文件 . DVDAMP4\ 第 14 章 \ 实 例 187.MP4 





OT 打开 随 书 光盘 “素材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 187.dwg”， 如 图 14-57 所 示 。 


OQ2 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 删除 面 】 命令 ， 或 单 击 【 实体 编辑 ] 工具 栏 上 的 力 按钮 ， 激 活 【 市 
除 面 命令 将 实体 上 表面 删除 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 

命 合 : _solidedit 

实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 

输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (UV) /退出 (X) ] < 退出 >: _face 

输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (Cc) /颜色 (IL) / 材 
质 (A) /放弃 (VU) /退出 (X) ] < 退出 >: _delete 

选择 面 或 [放弃 (V0) /删除 (R) ] : / /选择 实体 面 
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选择 面 或 【 放 奔 (U) /删除 (R) ] : / /选择 如 图 14-58 所 示 的 实体 面 
选择 面 或 [放弃 (D0) /删除 (R) /全 部 (ALL)] :< // 按 回 车 键 结束 选择 

已 开始 实体 校 验 。 

已 完成 实体 校 验 。 


输入 面 编辑 选项 [ 拉 伸 (E) /移动 (M) /旋转 (R) / 偏 移 (0) /倾斜 (T) /删除 (D) /复制 (C) /颜色 (L) / 材 
质 (A) /放弃 (VU) /退出 (X) ] < 退出 >: 
实体 编辑 自动 检查 : SOLIDCHECK=1 
输入 实体 编辑 选项 [ 面 (F) / 边 (E) / 体 (B) /放弃 (VU) /退出 (X) ] < 退出 > :< 
// 按 回 车 键 结果 如 图 14-59 所 示 


Ss 


图 14-57 打开 素材 图 14-58 ”选择 面 图 14-59 ”删除 结果 








如 果 删 除 面 会 导致 其 他 面 不 能 闭合 生成 实体 ， 则 该 面 不 能 被 删除 。 例如 一 个 长 方 体 的 任意 一 个 面 都 
能 被 删除 。 : 


oooooooosooosososoossosesooososesoooosoossooosoossosssoossoosososooossooosooosososooosooosososooosososooosoosoosssoossososoossossooossoossoosseossoooosoosooosoooseoosososoosososeoooosooosooosoossososoossossooossoossoossoossoooooosooosoooseoosooosooososesooosooosooosoossooeeooosesr 


188 编辑 实体 历史 记录 14 


利用 布尔 操作 创建 组 合 实体 之 后 ， 原 实体 就 消失 了 ， 
有 目 新 生成 的 特征 位 置 完全 固定 ,如 果 想 再 次 修改 就 会 变 得 十 
分 困难 , 例如 利用 大 和 集 在 实体 上 创建 孔 , 孔 的 大 小 和 位 置 就 
只 能 用 仿 移 面 和 移动 面 来 修改 : 而 将 两 个 实体 进行 并 集 之 
后 ， 其 相对 位 置 就 不 能 再 修改 。AutoCAD 提供 的 实体 历史 


记录 功能 ， 可 以 解决 这 一 难题 。 


‘oy 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 188.dwg 


Pr 


O1 打开 随 书 光盘 “\ 素 材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 188.dwg”， 如 图 14-60 所 示 。 

OQ2 选择 菜单 【工具 】| 【新 建 UCS 】|【 原点】 命令， 然后 捕捉 到 圆柱 顶 面 的 中 心 点 ， 放 置 原点 ， 如 图 
14-61 所 示 。 

O03 选择 菜单 【视图 】| 【三 维 视 图 】| 【俯视 ] 命令 ， 将 视图 调整 到 俯视 的 方向 ， 然 后 在 XY 平面 内 绘制 
一 个 矩形 多 段 线 轮廓 ， 如 图 14-62 所 示 。 
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O4 选择 菜单 【绘图 】| 【 建 模 】|【 拉 伸 】 命 令 ， 选择 和 矩形 多 段 线 为 拉 伸 的 对 象 ， 拉 仲 方向 向 圆柱 体内 
部 ， 输 入 拉 伸 高 度 为 14， 创 建 的 拉 伸 体 如 图 14-63 所 示 。 





图 14-60 ”模型 素材 图 14-61 ”捕捉 圆心 图 14-62 ”长 方形 轮 请 


0 人 单 击 选中 拉 伸 创建 的 长 方 体 ， 然 后 单 击 右键 ， 在 快捷 菜单 中 选择 【 特性 】 命令 ， 弹 出 该 实体 的 特性 选 
项 板 ， 在 选项 板 中 ， 将 历史 记录 修改 为 “记录 ”， 并 显示 历史 记录 ， 如 图 14-64 所 示 。 


2 














14-63 ”创建 的 长 方 体 14-64 ”设置 实体 历史 记录 


OO 选择 菜单 【修改 】| 【实体 编辑 】| 【 差 集 】 命令 ， 从 圆柱 体 中 减 去 长 方 体 ， 结 果 如 图 14-65 所 示 ， 以 
线 框 显示 的 即 为 长 方 体 的 历史 记录 。 

OQ7 按 住 Ctrl 键 然后 选择 线 框 长 方 体 ， 该 历史 记录 呈 夹 点 显示 状态 ， 将 长 方 体 两 个 顶点 夹 点 合并 ， 修 改 为 
三 棱柱 的 形状 ， 拖 动 夹 点 适当 调整 三 角形 形状 ， 结 果 如 图 14-66 所 示 。 

O86 选择 圆柱 体 ， 用 步骤 5 的 方法 打开 实体 的 特性 选项 板 ， 将 【 显示 历史 记录 】 选 项 修改 为 “ 否 ”， 隐 藏 
历史 记录 ， 最 终结 果 如 图 14-67 所 示 。 


@ SS 


图 14-65” 求 差 集 的 结果 图 14-66 ”编辑 历史 记录 的 结果 图 14-67 最 终结 


记录 实体 的 历史 记录 需要 在 实体 布尔 操作 之 前 。 如 果菜 一 个 实体 被 设置 为 保存 历史 记录 ， 则 布尔 操 : 
: 作 之 后 ， 生 成 的 组 合体 也 默认 为 保存 历史 记录 : 


Posoooooooooosseseooossooroooo ee oreooeooosooosososooosososooososeoooosooosososeossoseooossoseoosssoosooooseosoooeooooooosososeeoosososooososeoososooosososooososeoooosooeoososeosoososoossooeosoossoosososeeosososooososoeoososooosososooososeoooosooooossseosooseooossoosososooosoososose® 
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189 布尔 运算 VL 


布尔 运算 是 将 面 域 或 三 维 对 象 作为 运算 对 象 ， 在 对 象 间 
进行 类 似 于 数学 集合 的 并 、 差 、 交 操作 。 布 尔 运 算是 创建 实 
体 上 各 种 特征 的 最 主要 工具 ， 本 实例 使 用 了 布尔 运算 的 所 有 
三 种 方式 : 并 集 、 兰 集 和 交集 ， 创 建 一 个 凸 辊 的 模型 。 


BY 文件 路 往 ， | DVD\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 189.dwg 


颈 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 14 章 \ 实 例 189.MP4 
二 播放 时 长 ， | 0:02:40 


0 了 新建 AutoCAD 文件 ， 选 择 菜单 【绘图 】| 【 建 模 】| 【 圆柱 体 ] 命令 ， 创 建 3 个 圆柱 体 ， 命 令 行 操作 
如 下 





oD ele 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2B) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (了 ) ]: 30,0 vx 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <0.2891>: 30v 


指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A)] <-14.0000>: 15vz // 创 建 第 一 个 圆柱 体 ， 半径 为 
30 ,高 度 为 15 
命 分 : _cylinder // 再 次 执行 【圆柱 体 】 命 合 


指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (了 ) ] : 0,0,0wx 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <30.0000>:v 


指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A)] <15.0000>:x / /创建 第 二 个 圆柱 体 
命 分 : _cylinder // 再 次 执行 【圆柱 体 】 命 全 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (E)] : 30<60 

// 输 入 圆心 的 极 坐标 


指定 底面 半径 或 [直径 (D) ] <30.0000>:x 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) ] <15.0000>:x // 创 建 第 三 个 圆柱 体 ， 三 个 圆 
柱 体 如 图 14-68 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【修改 】| 【实体 编辑 】| [【 交集 】 命令， 选择 三 个 圆柱 体 为 对 象 ， 求 交集 的 结果 如 图 14-69 
所 示 。 
O03 选择 菜单 【绘图 】| 【 建 模 】| 【圆柱 体 ]】 命令 ， 再 次 选择 创建 圆柱 体 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
命 分 : _cylinder 
指定 底面 的 中 心 点 或 [三 点 (3P) /两 点 (2P) / 切 点 、 切 点 、 半 径 (T) /椭圆 (了 ) ] : 
/ /捕捉 到 如 图 14-70 所 示 的 顶 面 三 维 中 心 点 
指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <30.0000>: 10 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) ] <15.0000>: 30 
// 输 入 圆柱 体 的 参数 ， 创 建 的 圆柱 体 如 图 14-71 所 示 
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图 14-68 ”创建 的 三 个 圆柱 体 图 14-69” 求 交集 的 结果 


单 【 修改 】| 【实体 编辑 】| 【并 集 】 命 令 ， 将 凸轮 和 圆柱 体 合并 为 单一 实体 。 


O04 选择 菜 
0O5 选择 菜单 【绘图 】| 【 建 模 】| 【圆柱 体 ]】 命令 ， 再 次 选择 创建 圆柱 体 ， 命 令 行 操作 如 下 : 
命 cyLlinder 


从 
i 
指定 底面 的 中 心 辟 或 [三 氮 (3P) /两 点 (2P) /切忌 、 切 忌 、 半 径 (T) /椭圆 (E)] 
/ /捕捉 到 如 图 14-72 所 示 圆 柱 体 项 面 中心 


指定 底面 半径 或 [直径 (D)] <30.0000>: 8 
指定 高 度 或 [两 点 (2P) / 轴 端 点 (A) ] <15.0000>: -70 
// 输 入 圆柱 体 的 参数 ,创建 的 圆柱 体 如 图 14-73 所 示 





图 14-70 ”捕捉 中 心 点 图 14-71 ”创建 的 圆柱 体 


的 正 负 是 相对 于 用 户 拉 伸 的 方向 而 言 | 


指 赵 国 竹 体高 度 的 时 候 ， 如 果 动 态 输入 功能 是 打开 的 ， 则 高 
的 ， 即 正 值 的 高 度 与 拉 伸 方向 相同 ， 负 值 相反 。 如 果 动 态 输入 功能 是 关闭 的 ， 则 高 度 的 正 负 是 相对 于 坐 ， 
标 系 乙 轴 而 言 的 ， 即 正 值 的 高 度 沿 乙 轴 正 向 ， 负 值 相 反 。 


» J、 


Ob 选择 菜单 【修改 】| 【实体 编辑 】| 【 差 集 】 命 令 ， 从 组 合 实体 中 减 去 圆柱 体 ， 命 令 行 操作 如 下 . 
subtract 选择 要 从 中 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 .. . 








和 


命 全 : 一 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 组 合 实体 
选择 对 象 : ”选择 要 减 去 的 实体 、 曲 面 和 面 域 . . . 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /选择 中 间 圆 柱 体 
选择 对 象 : ~ // 按 Enter 键 完成 差 集 操作 ， 结果 如 图 14-74 所 示 。 
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图 14-72 ”捕捉 中 心 点 图 14-73 ”创建 的 圆柱 体 图 14-74” 求 差 集 的 结果 


190 倒 角 实 体 边 4 


倒 角 边 是 在 实体 的 边线 处 创建 笠 面 的 过 渡 。 倒 角 边 
需要 分 别 指定 两 个 面 上 的 倒 角 距 离 ，AutoCAD 可 以 一 
为 多 条 边线 倒 角 ， 但 这 些 边线 需 在 同一 平面 内 。 


人 文件 路 径 . DVD\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 190.dwg 


绕 视频 文件 ; DVDNMP4\ 第 14 章 \ 实 例 190.MP4 
绒 播放 时 长 :| 0:00:43 


OT 打开 随 书 光盘 “\ 素 材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 190.dwg”， 如 图 14-75 所 示 。 
O02 选择 菜单 【修改 】| 【实体 编辑 】|【 倒 角 边 】 命令 ,命令 行 操作 如 下 : 


命 分 : _CHAMFEREDGE 距离 1 = 1.0000 ,距离 2 = 1.0000 

选择 一 条 边 或 [ 环 (ZL) /距离 (D)]: Dw 

指定 距离 1 <1.0000>: 30y 

指定 距离 2 <1.0000>: 15 

选择 一 条 边 或 [ 环 (EL) /距离 (D) ] 

选择 同一 个 面 上 的 其 他 边 或 [ 环 (ZL) /距离 (D) ] : / /选择 如 图 14-76 所 示 的 两 条 边线 为 倒 角 对 象 


多 


图 14-75 ”模型 素材 图 14-76 ”选择 倒 角 边 
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选择 同一 个 面 上 的 其 他 边 或 [ 环 (Z) /距离 (D)] : 弛 // 按 Enter 键 结束 选择 ， 生 成 倒 角 预览 如 
14-77 所 示 
按 Enter 键 接 受 倒 角 或 [距离 (D)] :~  // 按 Enter 键 接 受 倒 角 ， 创建 的 倒 角 如 图 14-78 所 示 








图 14-77 倒 角 预览 图 14-78 倒 角 的 结果 





191 实体 三 维 对 齐 14 


在 实体 妆 配 组 合 的 过 程 中 ， 三 维 对 章 是 利用 的 功 
一 些 需 移动 和 旋转 多 次 才能 完成 的 配合 ， 利 用 三 维 

往往 能 够 一 步 到 位 。 本 实例 利用 实体 的 三 维 对齐 ， 
将 十 字 清 块 表 配 到 联 轴 需 上 。 


LA 
能 ， 
对 齐 


9 文件 路 径 . DVD\ 实 例文 件 \ 第 14 章 \ 实 例 191.dwg 


绕 视频 文件 DVDNMP4\ 第 14 章 \ 实 例 191.MP4 
经 播放 时 长 | 0:01:00 


OT 打开 随 书 光盘 “\ 素 材 文件 \ 第 14 章 \ 实 例 191.dwg”， 如 图 14-79 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【修改 】| 【三 维 操 作 】| 【三 维 对 齐 ] 命令 ， 将 滑 块 装配 到 联 轴 器 上 ， 命 令 行 操作 如 下 . 





dalugn 

选择 对 象 : 找到 1 个 

选择 对 象 : / /选择 滑 块 作为 对 齐 的 对 象 
指定 源 平面 和 方向 .…. 

指定 基点 或 [复制 (C) ] : // 选 择 滑 块 上 的 端点 a 

指定 第 二 个 点 或 [继续 (C) ] <C>: / /选择 滑 块 上 端点 b 

指定 第 三 个 点 或 [继续 (C) ] <C>: / /选择 滑 块 上 端 挟 c 
指定 目标 平面 和 方向 .…. 

指定 第 一 个 目标 点 : / /选择 联 轴 器 上 的 后 2" 

正在 检查 1176 个 交点 .…. 

指定 第 二 个 目标 点 或 [退出 (X)] <X>: / /选择 联 轴 器 上 的 点 1b" 


正在 检查 595 个 交 挟 .…… 


AAANN 
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指定 第 三 个 目标 挟 或 [退出 (X)] <X>: 
14-80 所 示 。 





7 
国 ]。 \ 训 | 









14-79 ”零件 素材 
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/ /选择 联 轴 器 上 的 点 c′, 完成 对 齐 的 结果 如 图 





14-80 ”对 齐 的 结果 


A EA 


ooseooosoooseoosooosooosooooooosooooooosoorsoooooossoosoooseoosooosooosooooooosoeosooosooosooosooosooooooosooooooosoorsosoooorsoosooossoossoooseoossoooooosooosoooseoosooosooosooooooosooooooosooosososoorsooeooossoosooossoossoooooosooooooosooosooosooosooooooosooeoos, 


通过 前 面 几 章 的 学 习 ， 我 们 对 实体 三 维 操作 功能 以 及 实体 面 、 边 的 编辑 功能 有 了 一 定 的 了 解 。 本 
章 结 合 机 械 零 件 实 例 , 对 之 前 学 习 的 知识 进行 综合 运用 , 以 掌握 常见 零件 模型 的 创建 方法 和 编辑 技巧 。 


192 绘制 平 键 模型 尼 


本 例 通 过 绘制 平 键 模型 ， 主 要 练习 【 拉 伸 】【 圆 角 】 和 
RAR 令 。 在 具体 操作 过 程 中 巧妙 使 用 【 圆 角 】 命 令 
中 的 “ 能 ， 可 以 一 次 性 快速 选择 需要 圆 角 的 边 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 192.dwg 











县 视频 文件 : DVDNMP 外 第 15 章 \ 实 例 192.MP4 
.4 移 播 放 时 长 00:01:06 





OQ1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 192.dwg” 文 件 ， 如 图 15-1 所 示 。 


OQ2 选择 【 视图 】 菜单 中 的 【三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 同 时 删除 主 
视图 和 俯视 图 内 部 轮廓 线 ， 结 果 如 图 15-2 所 示 。 


O03 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 包 按 钮 ,激活 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 图 形 拉 伸 为 三 维 实体 ， 其 拉 伸 的 高 度 为 8， 
结果 如 图 15-3 所 示 。 


— 


图 15-1 打开 素材 图 15-2 ”切换 视图 图 15-3” 拉 伸 























OQO4 使 用 【 圆 角 】 命令 ， 对 拉 伸 的 实体 进行 圆 角 ， 其 圆 角 半径 为 1.5， 结 果 如 图 15-4 所 示 。 
0O5 选择 菜单 【 视图 ] | 【 消 隐 】 命 令 ， 对 模型 进行 消 隐 显 示 ， 结 果 如 图 15-5 所 示 。 
0O6 选择 菜单 【视图 ] | 【视觉 样式 ] |【 概念 】 人 命令， 对 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-6 所 示 。 


中 文 版 


pg AutoCAD:2014: 机 械 设计 经 典 228 例 




















图 15$-4 圆 角 图 15-5” 消 隐 效 果 图 15-6 最 终结 果 
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人 Ga 


绘制 转轴 模型 14 


本 例 通 过 绘制 轴 零 件 立体 模型 ， 主 要 练习 【 实体 旋转 人 
【 兰 集 】 和 【 概念 视觉 样式 】 等 命令 的 使 用 方法 和 技巧 。 





9 文件 路 径 . DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 193.dwg 





O1 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 第 15 章 \ 实 例 193.dwg” 文 件 ， 如 图 15-7 所 示 。 
OQ2 使 用 【图 层 ] 命令 ,关闭 “点 画 线 ”图 层 。 
O03 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 边界 ] 命令 ， 分别 在 图 15-8 所 示 的 虚线 区 域内 拾取 一 点 ， 创 建 两 条 闭合 边界 。 


B= 
































图 15-7 打开 素材 图 15-8 ”创建 边界 








O04 单 击 【 视图】 工具 栏 上 的 多 按钮 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 结 果 如 图 15-9 所 示 。 

O05 使 用 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 刚 创 建 的 两 条 闭合 边界 拉 伸 20 个 单位 ， 然 后 将 拉 伸 实体 的 图 层 修改 为 “其 他 
层 ”， 并 把 此 图 层 关闭 。 

O06 打开 “点 画 线 ”图 层 ， 并 使 用 【 修剪 】 和 【 删除 】 命令 ， 将 图 形 编辑 为 如 图 15-10 所 示 的 状态 。 

OQ7 使 用 快捷 键 BO 激活 【 边界 ] 命令 ， 在 闭合 的 区 域内 拾取 一 点 ， 创 建 闭 合 的 边界 。 

O08 选择 菜单 【绘图 ] | 【 建 模 】 | 【 旋转 ] 命令 ,将 刚 创建 的 闭合 多 段 线 旋 转 为 三 维 实体 ， 结 果 如 图 15-11 
所 示 。 














图 15-9 ”切换 视 攻 图 15-10 ”编辑 结果 图 15-11 ”旋转 结果 
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OQ9 展开 【图 层 】 工具 栏 上 的 【图 层 控 制 】 下 拉 列 表 ， 然 后 打开 被 关闭 的 “其 它 层 ”， 如 图 15-12 所 示 。 
TO 选择 菜单 【修改 】|【 实体 编辑 ] | 【 差 集 ] 命令 ， 对 3 个 实体 模型 进行 差 集 运算 ， 如 图 15-13 所 示 。 
了 了 删除 内 部 的 中 心 及 轮廓 线 ， 然 后 将 视图 切换 为 东南 视图 ， 结 果 如 图 15-14 所 示 。 























图 15-12 打开 “其 他 图 层 ” 效 果 











图 15-14 ”切换 视图 





]2 设置 系统 变量 “FACETRES” 的 值 为 5。 
了 3 选择 菜单 【 视图】 | [ 消 隐 】 命令 ， 对 模型 消 隐 显 示 ， 结 果 如 图 15-15 所 示 。 
了 4 选择 菜单 【视图 ] | 【 视觉 样式 ] | 【 概念】 命令， 对 模型 进行 着 色 显示 ， 最 终结 果 如 图 15-16 所 示 。 














图 15-15” 消 隐 和 结果 图 15-16 ”最终 结果 





194 绘制 吊环 螺钉 模型 尼 


本 例 通 过 绘制 四 环 螺钉 模型 ， 主 要 练习 了 【 图 层 】、 
【UCS 【多段 线 人 【圆柱 体 上 【圆锥 体 人 【阵列 】 和 
【 旋转 ] 命令 。 在 具体 操作 过 程 中 还 综合 运用 了 【 差 集 】 


和 【并 集 】 等 命令 。 


@ 文件 路 径 : | DVD 实例 文件 第 15 章 \ 实 例 194.dwg 
. 绒 视频 文件 ，| DVDWMP4\ 第 15 章 \ 实 例 194.MP4 
各 播放 时 长 ， | 0:07:37 





OT 执行 【新 建 】 命 令 ， 创 建 一 个 空白 文件 。 


OQ2 单 击 【 建 模 】 工具 栏 上 的 加 按钮 ， 以 (0，0，0 ) 为 中 心 ， 创 建 圆 环 半径 为 28， 圆 管 半径 为 8.7 的 圆 环 
模型 ， 结 果 如 图 15-17 所 示 。 
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OQ3 单 击 【 视图】 工具 栏 上 的 六 按钮 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 。 

0O4 选择 菜单 【工具 】| 【新 建 UCS 】|【 原点】 命令 ,以 (0，-36, 0 ) 为 新 的 坐标 原点 。 

OD5 单 击 【UCS 】 工 具 栏 上 的 亿 按钮 ， 将 X 轴 旋转 909 。 

Ob6 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 区 按钮， 新建 名 为 “ 裙 部 ”的 图 层 ， 并 将 上 一 个 图 层 关 闭 。 

OQ7F 单 击 【 建 模 ] 工具 栏 上 的 口 按钮 ,以 (0，0，6 ) 为 底面 中 心 ， 创 建 半径 为 153， 高度 为 -12 的 圆柱 体 。 
08 单 击 【 建 模 】 工具 栏 上 的 心 按钮 ， 以 (0，0，-6 ) 为 底面 中 心 ， 创 建 半径 为 12， 高 度 为 -6 的 圆锥 体 ， 
结果 如 图 15-18 所 示 。 

0O9 选择 菜单 【修改 】|【 实体 编辑 ] | 【 并 集 】 命令 ， 将 创建 的 圆锥 体 和 圆柱 体 进行 合并 。 
aaa 创建 第 一 个 角 点 为 ( -12，-6，8 ) ， 第 二 个 角 点 为 ( 12，6，-8 ) 的 
长 方 体 ， 然 后 使 用 【 并 集 】 命 令 将 其 与 刚 创建 的 合并 实体 进行 es 结果 如 图 15-19 所 示 。 











A 中 一 一 
1 | 人 jg | TY 
站 区 全 ee 了 | 关 和 -p 下 he 区 | | 
| 1 机 . eh 于 | | 时 EE | | 
| 4 , 1 | \ 由 

% ~ A NA 上 ee | 

a ee ~、 | 
na 一 
图 15-17 创建 圆 环 休 图 15-18 ”创建 圆锥 体 模 型 图 15-19 ”创建 长 方 体 














了 了 T 单 击 【 图 层 】 工 具 栏 上 的 缚 按钮 ， 将 关闭 的 图 层 打 开 ， 并 将 其 与 男 一 实体 进行 合并 处 理 ， 消 隐 结 果 如 
图 15-20 所 示 。 


了]2 单 击 【UCS 】 工 具 栏 上 的 上 按钮， 指定 新 的 原点 为 (0，0，6 ) ， 并 将 X 轴 旋 转 90° 。 
了 3 使 用 【图 层 】 命令 ， 新 建 名 为 “螺杆 ”的 图 层 ， 将 此 图 层 设置 为 当前 层 ， 并 将 上 面 两 个 图 层 关 闭 。 
14 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 二 按钮 ， 以 (0，0，0 ) 为 起 点 、( 0，35，0 ) 为 终点 绘制 一 条 直线 作为 螺杆 
中 心 轴线 。 
了 人 重复 使 用 【 直线 ] 命令 ， 以 (0，0，0 ) 为 起 点 、( 10，0，0 ) 为 终点 绘制 第 二 条 直线 ; 以 (0，35，0 ) 
为 起 点 、 ( 10，35，0 ) yp | 第 三 条 直线 ;以 ( 10，0，0 ) 为 起 点 、( 10，4，0 ) 为 终点 绘制 第 四 条 
直线 ， 结 果 如 图 15-21 所 示 。 
76 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 .2 按钮， 绘制 多 段 线 ， 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 仿 : _pline 
指定 起 点 : 7 Om 
Be 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 缴 (A) / 半 
指定 下 一 ; a [ 圆 弧 (A) / 闭 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) / 闭 
指定 下 -一点 或 [ 圆 弧 (A) / 闭 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) / 闭 
束 命 合 ,结果 如 图 15-22 所 示 。 





H) /长 度 
C) / 半 宽 (H) /长 度 (L es U) /宽度 (W)]:@0,0.5 


( ( 工 ) /放弃 (U) ( 
) ) ) (U) 

Cc) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (UV) /宽度 (W)]:@1.5,0.67 
) ) ) 0 
) 


宽度 (W) ] :6-1.5,0.67 


蝇 


C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W)]:@0,0.5 
C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (VU) /宽度 (W)]:  // 按 回 车 键 , 结 


n> 下 于 


= 
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入 x ~ 
有 Er 
I 
ee ~ 
1 Le 
' 了 、 
六 | ~ a 
图 15-20 ”并 和 集结 果 图 15-21 绘制 直线 图 15-22 ”绘制 多 段 线 














了 7 单 击 [ 修改 工具 栏 上 的 钥 按 钮 ， 设 置 行 数 为 14、 列 为 1、 行 偏 移 为 2.34、 列 偏 移 为 0、 阵列 角度 为 0， 
然后 选择 上 步 绘制 的 多 段 线 进行 矩形 阵列 ， 然 后 使 用 【 修剪 】 命令 将 螺旋 线 最 下 面 多 余部 分 修剪 反 ， 结 果 如 
15-23 所 示 。 

76@ 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 写 按钮 ， 将 封闭 的 轮廓 曲线 沿 Y 轴 旋 转 360? ， 结 果 如 图 15-24 所 示 。 

了 9 单 击 【 图 层 】 工具 栏 上 的 钙 按 钮 ， 将 关闭 的 图 层 打 开 ， 然 后 选择 菜单 【 视图 】 |【 视觉 样式 】|【 概念 】 
命令 ， 将 图 形 进 行 着 色 ， 最终 结果 如 图 15-25 所 示 。 











图 15-23 ”绘制 螺旋 线 图 15-24 旋转 结果 图 15-25 “最终 效果 





195 绘制 锥 齿轮 模型 > 


通过 绘制 锥 齿轮 模型 , 主要 练习 了 [ 多 段 线 人 [ 
椎 体 】 和 【 旋转】 命令 ， 在 具体 操作 过 程 中 还 使 用 了 
【 视图 】 等 命令 。 


GY 文件 路 径 ，| DVD 实例 文件 第 15 章 \ 实 例 195.dwg 


, 倾 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 15 章 \ 实 例 195.MP4 





OT 使 用 【 新建] 命令， 快速 创建 空白 文件 。 

OQ2 设置 “ISOLINES” 的 值 设 置 为 12。 

O03 选择 菜单 【绘图 ] |【 多 段 线 】 命令 ， 绘 制 如 图 15-26 所 示 的 轮廓 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 合 : _pline 
指定 起 点 : 0,0 
当前 线 宽 为 0.0000 
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指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (LL) /放弃 (U) /宽度 (W)]:@0,15 
ee [ 圆 缴 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (UV) /宽度 (W)]:@-1,1 
指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (HH) /长 度 ( 工 ) /放弃 (UV) /宽度 (W) ] :x / /结束 命 全 


命 分 : 二 // 按 回 车 键 ， 重 复命 合 
PLINE 


指定 起 点 : 12,0 
3 0.0000 


指定 下 一 个 点 或 [ 圆 昕 (A) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (UV) /宽度 (W)]: Q@0,15 
i rt 0 
指定 下 一 点 或 [ 圆 牟 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (W) ] : Q@0,6 
指定 下 一 点 或 [ 圆 缴 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (W) ] : @-2,2 

指定 下 一 点 或 [ 圆 昕 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (W) ]:  // 结 束 命 合 


0O4 选择 【 视图 】 工 具 栏 中 的 总 按钮 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 ， 并 使 用 快捷 键 “PE”， 激 活 【 编辑 多 
段 线 】 命 HP 令 对 其 合并 处 理 ，# 一 口 吉 果 如 图 15-27 所 示 。 


0O5 选择 菜单 【 绘图 】 | 【 建 模 】| 【 旋转】 命令 ,将 创建 的 闭合 多 段 线 进行 旋转 ， 结 果 如 图 15-28 所 示 。 





C D 
































图 15-26 ”绘制 轮廓 线 图 15-27 ”切换 视力 图 15-28 ”旋转 结果 








06 将 视图 切换 为 主 视 图 ， 并 使 用 【 多 段 线 ] 命令 ， 配 合 点 的 精确 输入 功能 ， 绘 制 如 图 15-29 所 示 的 多 段 
线 ， 并 将 其 合并 。 
0O7 单 击 【 视图】 工具 栏 上 的 多 按钮 ， 将 视图 切换 为 西南 视图 。 


O86 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】|【 旋转 】 命 令 ， 将 刚 绘制 的 闭合 多 段 线 绕 X 轴 旋 转 18?， 结 果 如 图 15-30 
所 示 。 
































图 15-29 ”绘制 多 段 线 图 15-30 “旋转 结果 图 15-31 消 隐 着 色 





























0O9 选择 菜单 【 视图 】|【 消 隐 】 命 令 ， 对 实体 进行 消 隐 着 色 ， 结 果 如 图 15-31 所 示 。 


70 关 选择 菜单 【修改 】 几 三维 操作 】 人 几 三 维 阵 列 】， 将 刚 旋转 的 实体 以 圆心 为 阵列 中 心 ， 阵 列 数目 为 10， 
进行 环形 阵列 ， 结 果 如 图 15-32 所 示 。 


了 T 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 别 按 钮 ， 对 视图 中 所 有 的 图 形 进 行 并 集 处 理 。 
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了 2 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 加 按钮 ， 绘 制 半 径 为 7， 高 度 为 -12 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 15-33 所 示 。 








图 15-32 ”环形 阵列 图 15-33 ”绘制 圆柱 体 








了 3 单 击 [ 实体 编辑 ] 工具 栏 中 的 四 按钮， 分别 对 绘制 的 齿轮 与 圆柱 体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-34 
所 示 。 

74 删除 内 部 轮廓 线 ， 并 将 视图 切换 为 东北 等 轴 测 视图 ， 结 果 如 图 15-35 所 示 。 

了 人 选择 菜单 【视图 ] | 【视觉 样式 】|【 概念 ] 命令， 对 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-36 所 示 。 




















图 15-35 ”切换 视图 图 15-36 ”最 终结 











通过 创建 盘 形 凸轮 模型 ， 主 要 练习 【 样 条 曲线 
【 圆 【 拉 伸 】 和 【镜像 ] 命令， 在 操作 过 程 中 还 综合 
使 用 了 【 才 集 】 和 【 并 集 】 等 命令 。 


9 文件 路 径 . DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 196.dwg 


各 视频 文件 DVDNAMP4\ 第 15 章 \ 实 例 196.MP4 


OT 使 用 【文件 ] |【 新 建 】 命令 ， 快 速 创 建 空白 文件 。 
O2 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 按钮， 绘制 如 图 15-37 所 示 的 闭合 曲线 。 


O03 单机 绘图 工具 栏 上 的 回 按钮 ， 以 原点 为 圆心 绘制 半径 分 别 为 10、15、20 和 30 的 圆 ， 结 果 如 图 15-38 
所 示 。 


OQ4 使 用 【 视图】 命令， 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 侧 视图 ， 然 后 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 辐 按 钮 ， 将 闭 
合 的 样 条 曲线 拉 伸 20 个 高 度 ， 结 果 如 图 15-39 所 示 。 
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所 Te 
图 15-37 ”绘制 样 条 曲线 图 15-38 ”绘制 圆 图 15-39” 拉 伸 样 条 曲线 











OD5 继续 使 用 【 拉 伸 命令， 将 半径 为 10、15、20 和 30 的 圆 ， 设 定 高 度 分 别 为 200、100、50 和 30， 如 图 
15-40 所 示 。 


Ob6 单 击 【 修改】 工具 栏 上 的 浅 按钮 ， 对 图 形 进行 镜像 处 理 ， 结 果 如 图 15-41 所 示 。 
OZ7 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 上 的 画 按钮 ， 将 所 有 拉 伸 实体 进行 合并 ， 消 隐 结 果 如 图 15-42 所 示 。 
08 选择 菜单 【视图 ] | 【 视觉 样式 ] | 【 概念 】 命 令 ， 对 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-43 所 示 。 














图 15-40” 拉 伸 圆 图 15-41 镜像 图 15-42” 消 隐 处 理 图 15-43 “最终 结果 








197 绘制 曲 杆 模型 尼 


本 例 通 过 绘制 曲 杆 模型 ， 主 要 练习 【 编辑 多 段 线 人 
【 拉 什 人 【圆柱 体 )【 兰 集 人 【 圆 角 】 以 及 【 演 染 】 命 
令 的 操作 方法 。 


四 文件 路 径 : | DVD 实例 文件 第 15 章 \ 实 例 197.dwg 


.名 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 15 章 \ 实 例 197.MP4 





OT 使 用 【 新建] 命令， 新 建 空白 文件 。 

O02 选择 菜单 【视图 ] | 【三维 视图 ] | 【 西南 等 轴 测 ] 命令 ， 将 视图 切换 为 西南 视图 。 

O03 使 用 快捷 键 “PL”， 激 活 【 多 段 线 】 命令 ， 配 合 坐 标 输入 功能 绘制 如 图 15-44 所 示 的 多 段 线 。 
0O4 选择 菜单 【修改 ] |【 对 象 ] | 【 多 段 线 ] 命令 ， 对 刚 绘制 的 多 段 线 进行 拟 合 ， 结 果 如 图 15-45 所 示 。 
O05 在 命令 行 输入 “UCS”， 将 当前 坐标 系统 Y 轴 旋 转 270? ， 创 建 如 图 15-46 所 示 的 新 坐标 系 。 
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图 1$-44 ”绘制 多 段 线 图 15-4$ ”编辑 结果 图 15-46 ”旋转 坐标 系 





Ob 执行 【和 拢 形 ] 命令 ， 以 当前 坐标 系 的 原点 为 中 心 点 ， 绘 制 长 为 74， 宽 为 56 的 和 矩形， 结果 如 图 15-47 所 


I 


OQ7F 选择 菜单 【绘图 ] | 【 建 模 】|【 拉 偶 】 命 令 ， 将 矩形 拉 伟 放样 为 如 图 15-48 所 示 的 三 维 实体 。 
08 执行 【UCS 】 命 令 ， 将 系统 坐标 绕 Y 旋转 90? ， 结 果 如 图 15-49 所 示 。 


一 一 2 有 4 
图 15-47 ”绘制 矩形 图 15-48 ” 拉 伸 放样 














O09 选择 菜单 【绘图 ] |【 建 模 】| 【 圆柱 休 】， 分 别 在 矩形 实体 上 创建 半径 为 70， 高 度 为 90 的 圆柱 体 ， 结 
果 如 图 15-50 所 示 。 


70 单 击 【 绘图 ] 工 具 栏 上 的 全 按钮 ， 以 圆柱 体 上 表面 圆心 为 中 心 ， 绘 制 半 径 为 55 的 正六 边 形 ， 结 果 如 图 
15-51 所 示 。 


了 T 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 曾 | 按 钮 ， 将 六 边 形 拉 伟 成 实体 ， 高 度 为 -90， 结 果 如 图 15-52 所 示 。 














图 15-50 ”创建 圆柱 体 图 15-51 绘制 六 边 形 图 15-52” 拉 伸 多 边 形 
了 2 选择 菜单 【 视图 】|【 消 隐 命令， 对 实体 进行 消 隐 着 色 ， 结 果 如 图 15-53 所 示 。 


了 3 使 用 【 差 集 ] 和 【 并 集 】 命令 ， 对 图 形 进 行 布尔 运算 ， 结 果 如 图 15-54 所 示 。 
了 4 选择 菜单 【 视图 】| 【视觉 样式 】|【 概念 ] 命 令 ， 对 模型 进行 着 色 ， 结 果 如 图 15-55 所 示 。 








. > 
FA 天 . 时 | | | | 二 一 YF HY a 
a a ee | | 
| sh 上 A J | | TA 
| | Y 上 地 
图 15-53” 消 隐 结 图 15-54” 差 集结 果 图 15-55 ”最 终结 
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198 创建 支架 模型 14 


本 例 主要 学 习 使 用 了 【 长方体]、【 倾 科 面 【多段 
线 儿 【 偏 移 人 【修剪 】 和 [三 维 阵列 】 等 命令 创建 支架 模 
型 的 方法 和 技巧 。 








OT 使 用 【新 建 】 命令， 创建 空白 文件 。 

OQ2 选择 菜单 【视图 】| 【三 维 视 图 】| 【西南 视图 命令， 将 视图 转换 为 西南 等 轴 测 视图 。 

03 在 命令 行 输入 “ISOLINES”， 将 当前 实体 线 框 密度 设置 为 12。 

04 单 击 [ 建 模 ] 工具 栏 上 的 回 按 钮 ， 绘 制 支架 的 底板 ， 第 一 角 点 (0，0，0 ) ， 另 一 个 角 点 ( @80，50， 
15 ) ， 效 果 如 图 15-56 所 示 。 

0O5 使 用 [【 长方体] 命令， 绘制 支架 的 支撑 体 ， 第 一 个 角 点 (5，16，0 ) ， 男 一 个 角 点 ( @70，18，120 ) ， 
效果 如 图 15-57 所 示 。 

Ob6 单 击 【 实体 编辑 ]】 工具 栏 上 的 七 按钮 ， 将 刚 创建 的 长 方 体 的 一 侧面 倾斜 8 个 角度 ， 结 果 如 图 15-58 所 


A 

















图 15-56 给 制 底板 图 15-57 ”绘制 支撑 体 图 15-58 ”倾斜 面 效 果 








OQ7 使 用 【 倾斜 面 】 命令， 根据 第 $ 步 的 方法 创建 另 一 侧面 的 倾斜 面 ， 效 果 如 图 15-59 所 示 。 
O68 在 命令 行 中 输入 “UCS”， 将 当前 UCS 坐标 原点 移动 到 ( 40，40，120 ) ， 并 绕 X 轴 旋 转 90" ， 然 后 
将 视图 切换 为 东南 等 轴 测 视图 。 


O09 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】|【 圆柱 体 】 命令 ， 创 建 底面 圆心 为 (0，0，0 ) ， 底 面 半径 为 25， 高 为 30 
的 圆柱 体 ， 效 果 如 图 15-60 所 示 。 


TO 使 用 【 圆柱 体 ] 命令 ， 以 当前 坐标 系 下 的 (0，0，0 ) 点 为 圆柱 体 底 面 圆心 ， 半 径 为 22， 高 为 35， 创 
建 轴 孔 圆柱 体 ， 效 果 如 图 15-61 所 示 。 
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图 15-59 ”创建 倾 笠 面 图 13-60 ”创建 半径 为 25 圆柱 体 图 15-61 绘制 半径 22 圆柱 体 














了 了 单 击 【 实体 编辑 ] 工具 栏 上 的 夯 按 钮 ， 将 上 面 所 创建 的 长 方 体 、 斜 面体 、 半 径 为 25 的 圆柱 体 合并 。 


了 2 单 击 【 实体 编辑 ] 工具 栏 上 的 到 按钮 ， 将 刚 合 并 的 实体 和 半径 为 22 的 圆柱 体 进 行 差 集 运算 ， 结 果 如 图 
15-62 所 示 。 


了 3 将 视图 转换 为 主 视图 ， 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 .一 按钮 ， 利 用 对 象 捕 捉 功能 捕捉 支撑 体 的 端点 ， 然 后 
再 使 用 【 圆 珊 】 命 令 ， 利 用 捕捉 功能 绘制 圆 焉 。 


了 4 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命令 ， 对 刚 绘 制 的 曲线 向 内 偏 移 4 个 单位 ， 结 果 如 图 15-63 所 示 。 
了 5 单 击 【 修改 】 工 具 栏 上 的 六: 按钮， 对 刚 偏 移 的 曲线 进行 修剪 ， 并 删除 多 余 的 部 分 ， 结 果 如 图 15-64 所 


SG 








(LAN, 
NT NN 
下、 
图 15-62” 差 集结 果 图 15-63” 偏 移 图 1$-64 ”修剪 








76 使 用 快捷 键 PE 激活 【 多 段 线 】 命令 ， 将 刚 修剪 的 轮廓 进行 合并 。 

1 7 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 并 单 击 [ 建 模 ] 工 具 栏 上 的 饥 按 钮 ， 对 刚 合 并 的 多 段 线 进行 拉 什 操 作 ， 
拉 伸 高 度 为 -4， 结 果 如 图 15-65 所 示 。 

了 6 在 命令 行 输入 “UCS”， 将 UCS 坐标 系 移 动 到 当前 坐标 系 下 的 ( ;9 羡 


了 9 选择 菜单 【修改 】 |【 三 维 操作 ] |【 三维 镜 像 】 命令 ， 将 刚 创建 的 拉 伸 实体 沿 XY 平面 镜像 ， 结 果 如 图 
15-66 所 示 。 


20 单 击 【 实体 编辑 ] 编辑 工具 栏 上 的 灾 按钮 ， 将 创建 的 实体 模型 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-67 所 
示 。 


D1 在 命令 行 中 输入 “UCS”， 将 坐标 系 移 至 轴 孔 圆柱 体 以 侧面 的 中 心 点 处 。 


OO z 


巧妙 使 用 【移动 UCS] 命令 更 换 当 前 坐标 系 的 原点 位 置 ， 可 以 避免 点 的 错误 定位 ， 这 种 技巧 无 论 是 . 
维 空间 或 是 二 维 操作 空间 内 ， 都 是 非常 适用 的 。 


ooeeesoeoeeeseseoeeeoeoooeoooeoesseoseoeoeeeooeoseeosoeoeoooeoeeooeoesoeosooooeosoooeoesoeeeooeesoooeoesoosoeooeoeoeooeoeosoooeooooooeoeoseoooeoeoooeosoeooooooesoeooeooosooooosooooeooseosooooeoooosoeoosoeooooeoeesoooeoeoeosoooeoooooeooeoeoeooeoeooooeoeosoeooooooeooooooeosooooeoooosooooeooeoooeoooooooooeosoooeoeoosooeooeoeooooeoeeee 
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图 15-65” 拉 伸 图 15-66 ”镜像 图 

















22 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】|【 圆柱 体 】 命令 ， 以 当前 坐标 系 下 ( 0，-28，0 ) 为 圆柱 体 底面 圆心 ， 创 建 
半径 为 分 别 为 4 和 和 3， 高 为 -30 的 两 个 圆柱 休 ， 结 果 如 图 15-68 所 示 。 


23 选择 菜单 【 修改 】|【 三 维 操作 】|【 三 维 阵列 】 命 令 ， 将 刚 创建 的 圆柱 体 进行 环形 阵列 ， 设 置 阵列 数目 
为 3， 角 上 度 为 360? ， 中 心 点 为 (0，0，0 ) ， 第 二 点 为 (0，0，5 ) ， 结 果 如 图 15-69 所 示 。 
24 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 男 按钮 ， 将 主体 部 分 和 半径 为 4 的 三 个 圆柱 体 合 并 。 


29 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 四 按钮 ， 将 主体 部 分 和 半径 3 的 三 个 圆柱 体 进 行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 
15-70 所 示 。 


26 选择 菜单 【 视图 】 |【 视觉 样式 】|【 概念 】， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-71 所 示 。 








世 | 1 sd 六 
图 15-68 ”绘制 圆柱 体 图 15-69 ”阵列 圆柱 体 图 15-70” 差 集结 图 15-71 最 终结 











199 绘制 连 杆 模型 LV 


本 例 主要 学 习 使 用 【 面 域 )【 拉 伸 】 和 【 差 集 】 
等 命令 绘制 连 杆 立体 模型 的 方法 和 技巧 。 在 其 体操 作 
过 程 中 使 用 了 先 平 面 后 立体 的 建 模 方 法 。 


人 9》 文件 路 径 ，| DVD 实例 文件 第 15 章 \ 实 例 199.dwg 


PE 





O01 使 用 【新 建 】 命令， 创建 空白 文件 。 
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OQ2 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命 令 ， 配 合 【 捕捉 自 】 和 【 捕捉 圆心 】 功 能 绘制 如 图 15-72 所 示 的 两 组 同心 
圆 。 


0O.3 选择 菜单 【 绘图】 |【 圆 】 | 【 相 切 、 相 切 、 半 径 】 命 令 ， 绘 制 外 切 圆 和 内 接 圆 ， 并 使 用 【 修剪 】 命令 1 
剪 多 余 的 线段 ， 结 果 如 图 15-73 所 示 。 








图 1$-73 ”绘制 相 切 圆 





eeeeeeeeesoeoeeesosooeoooooooeoooooeooeoooooeoooooooooooooeoeoooeoooooooooooooeooooooooeoooooeoooooooeoooooeooooooooeoooooeoooooooooooooeooooooooooooooooooooooooooeoooooooooooooeooeoooeoooooooeooooooooooooooeooooooeooooooooooooeoooooooooooooeooooe 


OQ4 选择 菜单 【 绘图 ] |【 边界 】 命令 ， 在 如 图 15-74 所 示 的 A 点 里 面 拾 取 一 点 ， 创 建 一 个 闭合 的 面 域 。 
0O5 选择 菜单 【视图 ] | 【 西南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 切换 为 西南 视图 ， 结 果 如 图 15-75 所 示 。 
06 设置 变量 “ISOLINES” 的 值 为 20， 设 置 变量 “FACETRES” 的 值 为 6. 


OQ7 选择 菜单 【绘图 ] |【 建 模 】|【 拉 伸 ] 命令 ， 将 两 端的 圆 图 形 拉 伸 13 个 绘图 单位 ， 将 中 间 的 连接 体面 域 
拉 伸 6 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 15-76 所 示 。 


O08 使 用 【移动 ] 命令 ,将 中 间 的 连接 体 模 型 沿 Z 轴 移 动 3.5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 15-77 所 示 。 


A > 


ed 


A 

| | 
| ey 
i 
AQ 




















图 15-74 ”指定 位 置 图 15-75 ”切换 视 轿 图 15-76 拉 伸 
OQ9 使 用 快捷 键 SU 激活 【 差 集 】 命 令 ， 连 杆 两 新 的 圆 孔 ， 并 进行 消 隐 显示 ， 结 果 如 图 15-78 所 示 。 


70O 选择 菜单 【视图 ] | 【视觉 样式 】|【 概念 ] 命令 ， 对 模型 进行 概念 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-79 所 示 。 


Pi ee 
节 ， 
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ea 中 辣 
pr i 
me me | 
| up 
a 











a hl \ 1 
| a 
四 (ES 
Ws 
罗 “| x 2 
图 15-77 位 移 图 15-78 ” 差 集结 果 图 15-79 ”最 终结 





351 


中 文 版 


4 AutocAD 2014 机 械 设计 经 典 :228 例 
200 绘制 底座 模型 忆 


本 例 主 要 学 习 使 用 【长方体 人 【圆柱 体 人 【 震 集 人 【三 
维 阵列 】 以 及 【 消 隐 】 等 命令 绘制 底座 立体 模型 的 方法 和 技 
巧 。 而 且 ， 使 用 【 圆 角 】 命 令 为 三 维 实体 进行 边 角 细 化 。 


9 文件 路 径 . DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 200.dwg 








名 视频 文件 ， DVD\MP 人 小 第 15 章 \ 实 例 200.MP4 





OT 新 建 空白 文件 ， 并 启用 【 对 象 捕 捉 】 和 【 对 象 追 踪 】 功 能 。 

OQ2 将 当前 视图 切换 到 西南 视图 ， 然 后 使 用 【长方体 ] 命令 ， 以 坐标 ( 0，0，0 ) 为 中 心 ， 创 建 长 宽 分 别 为 
150， 高 为 15 的 长 方 体 ， 结 果 如 图 15-80 所 示 。 

O03 选择 菜单 【绘图 ] |【 建 模 】 | 【 圆柱 体 ] 命令 ， 创 建 半径 为 5， 高 度 为 -15 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 15-81 所 
A 

0O4 选择 菜单 【 修改 】| 【三维 操作 】| 【三 维 阵列 】 命 令 ， 对 圆柱 体 进行 矩形 阵列 ， 行 数 和 列 数 为 2， 层 数 
为 1， 行 间距 和 列 间距 分 别 为 110， 结 果 如 图 15-82 所 示 。 


网 





图 15-80 ”创建 长 方 体 图 15-81 创建 圆柱 体 图 15-82 三维 阵列 

















OQ5 使 用 快捷 键 F 激活 【 圆 角 】 命 令 ， 将 圆 角 半径 设置 为 20， 分 别 对 长 方 体 的 4 个 角 进 行 圆 角 ， 结 果 如 图 
15-85 所 示 。 

0O6 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 加 按钮 ， 以 长 方 体 上 表面 中 心 为 圆心 ， 分 别 创建 半径 为 40 和 30， 高 度 为 50 
的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 15-83 所 示 。 

OQ7F 选择 菜单 【修改 】| 【 实体 编辑 ] |【 差 集 】 命 令 ， 对 实体 进行 差 集运 算 ， 消 隐 结 果 如 图 15-84 所 示 。 





/A A = 
(| = 让 | 中 | i | | 
本 “Te Ht 下 和 | = re a 
pf 2 并 ME 1 dy | ra je 三 局 ~、 3 
EE yy nH 2 如 
~ < 全 > pg 
~ 和 
图 15-83 ”创建 圆柱 图 15-84 ” 差 集结 果 图 15-85” 圆 角 结果 





























一 人 


巧妙 使 用 【 辆 角 】 命 令 中 的 “修剪 ”选项 ， 可 以 将 圆 角 的 修 藤 模式 更 改 为 “不 修剪 ”以 确保 园 角 对 
| 象 不 发 生变 化 ， : 


O06 在 命令 行 输入 系统 变量 “FACETRES”， 设 置 值 为 5。 
0O9 选择 菜单 【 视图 ] |【 消 隐 】 命 令 ， 结 果 如 图 15-86 所 示 。 
70 选择 菜单 【 视图 】 | 【 视觉 样式 ] |【 概念 】 命 令 ， 对 模型 进行 概念 着 色 ， 结 果 如 图 15-87 所 示 。 
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图 15-86” 消 隐 结 图 15-87 着 色 效 果 





201 绘制 轴承 圈 模 型 4 


本 例 主要 学 习 使 用 【 圆柱 体 ]、【 圆 环 体 人 【球体 ]】 
和 【 拉 伸 】 等 命令 绘制 轴承 圈 模 型 。 在 操作 过 程 中 综合 
使 用 了 【 视图 人 【 差 集 】 和 【 三 维 阵列 】 等 命令 。 





DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 201.dwg 


DVDNMP4\ 第 15 章 \ 实 例 201.MP4 


0:04:07 





OT 使 用 【文件 】|【 新建】 命令 ,创建 空白 文件 。 


OQ2 选择 菜单 【格式 】| 【图 层 】 命令， 新 建 “ 滚 子 ”、“ 轴 承 内 轿 ” 和 “轴承 外 圈 ” 三 个 图 层 ， 并 将 “ 轴 
承 外 圈 ” 设 置 为 当前 图 层 。 


0O3 将 当前 视图 切换 为 东南 等 轴 测 视图 ， 然 后 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 回 按钮 ， 创 建 以 坐标 原点 为 底面 中 
心 ， 半 径 为 80， 高 度 为 25 的 圆柱 休 ， 结 果 如 图 15-88 所 示 。 


0O4 使 用 【 圆柱 休 】 命令 ， 创 建 一 个 与 刚 绘制 的 圆柱 体 同 心 等 高 半径 为 60 的 圆柱 体 ， 消 隐 结 果 如 图 15-89 
所 示 。 


OD5 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 加 按钮 ， 对 实体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-90 所 示 。 
O06 将 “轴承 内 圈 ” 设 置 为 当前 屋 ， 并 将 视图 切换 为 俯视 图 ， 结 果 如 图 15-91 所 示 。 
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图 15-88 ”创建 圆柱 体 图 1$-89 ”创建 圆柱 体 图 15-90” 差 集运 算 图 15-91 切换 视图 




















OA 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 加 按钮 ， 以 同心 圆 的 圆心 为 圆心 ， 绘 制 半径 分 别 为 45 和 20 的 同心 圆 ， 结 果 如 
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15-92 所 示 。 

08 将 视图 切换 为 东南 等 轴 测 视图 ， 并 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 馈 按 钮 ， 对 刚 绘制 的 同心 圆 进行 拉 伸 ， 高 
度 为 25， 结 果 如 图 15-93 所 示 。 

OQ9 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 的 囊 按 钮 ， 对 刚 拉 伸 的 圆柱 体 进 行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-94 所 示 。 


TO 单 击 【 建 模 】 工具 栏 上 的 因 按钮 ， 配 合 【 捕捉 自 ] 功能 以 圆柱 体 下 表面 圆心 为 基点 ， 偏 移 坐 标 为 ( 0， 
0，12.5 ) 为 中 心 点 ,创建 圆 环 内 侧 半 径 为 52.5， 圆 管 半径 为 12.5 的 圆 环 体 ， 消 隐 结 果 如 图 15-95 所 示 。 





~ [fe 一 ANT AT Za 
| | | hh. | | | V CE yy | Dy. 人 | 
// NH WE 
图 15-92 ”绘制 同心 圆 图 15-93” 拉 伸 结 果 图 15-94 ” 差 集 结 图 15-95 ”创建 圆 环 体 














了 T 综合 使 用 【 差 集 】 和 【并 集 】 命令 ， 对 实体 进行 布尔 运算 ， 消 隐 结 果 如 图 15-96 所 示 。 


了 2 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 的 名 按钮 ， 以 坐标 (52.5，0，12.5 ) 为 中 心 ， 创 建 半径 为 12.5 的 球 ， 结 果 如 
15-97 所 示 。 


了 3 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 留 按钮 ， 对 球体 进行 环形 阵列 ， 阵 列 数目 为 12， 消 隐 结 果 如 图 15-98 所 示 。 
了 4 选择 菜单 【视图 ] |【 视觉 样式 ] |【 概念 】 命 令 ， 对 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-99 所 示 。 
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图 15-96 ” 差 集 处 理 图 15-97 ”创建 球体 图 15-98 ”阵列 结果 图 15-99 最 终结 


二 人 一口 








202 创建 法 兰 轴 模型 忆 





本 例 主 要 学 习 使 用 【多段 线 人 【 圆 人 【旋转 人 【三 
维 阵列 】 等 命令 创建 法 兰 轴 。 在 具体 的 操作 中 还 使 用 了 
【 修 勇 人】 【 移动 ] 和 【 捕 近 自 】 功 能 。 


多 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 202.dwg 


, 物 视频 文件 ， ”| DVD\MP4\ 第 15 章 \ 实 例 202.MP4 
线 播放 时 长 | 0:04:49 





OT 使 用 【文件 】|【 新建】 命令 ,创建 空白 文件 。 
OQ2 使 用 【 多 段 线 】 命令 ， 配 合 【 正 交 】 功 能 绘制 如 图 15-100 所 示 的 多 段 线 轮廓 。 
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AAA 


神 -15 


章 各 类 零件 模 


03 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 然 后 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 按钮 ， 对 闭合 多 段 线 进行 旋转 ， 结 


如 图 15-101 所 示 。 





图 15-100 





绘制 轮廓 线 








15-101 ”旋转 轮廓 


04 将 视图 切换 为 左 视 图 ， 然 后 使 用 [ 圆 ] 命 令 ， 配 合 [ 捕捉 象限 点 ] 和 [ 捕捉 圆心 ] 功 能 ， 绘 制 如 图 15-102 


所 示 的 圆 。 


0O5 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 并 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 多 按钮 ， 对 刚 绘制 的 小 圆 进行 拉 伸 ， 高 度 
为 -30， 结 果 如 图 15-103 所 示 。 
Ob6 选择 菜单 【修改 】|【 三维 操 作 】| 【三维 阵 列 】 命令 ， 对 刚 拉 伸 的 实体 进行 环形 阵列 ， 阵 列 数 目 为 3， 
结果 如 图 15-104 所 示 。 


从 
《5 


入 15-102 





ay 
绘制 加 











15-103 





拉 伸 结果 





15-104 ”环形 阵列 


OA 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 加 按钮 ， 对 图 形 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-105 所 示 。 


08 将 视图 切换 为 俯视 图 ， 使 用 【直线 】、【 圆 】 和 [修剪 】 


将 其 创建 为 面 域 。 


人 人 人 信 
HD， 


j 建 如 图 15-106 所 示 的 半圆 键 槽 ， 并 


O09 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 图 ， 并 使 用 [ 拉 伸 ] 命 令 ， 对 刚 创 建 的 面 域 沿 z 轴 方 向 拉 伸 6 个 绘图 单位 ， 结 
果 如 图 15-107 所 示 。 





图 15-105 











差 集运 算 
























































氏 





15-106 








创建 半圆 键 模 





























15-107” 拉 伸 





70 使 用 【移动 】 命令 ,将 键 槽 实体 向 下 移动 3 个 绘图 单位 ， 并 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 四 按钮 ， 创 


建 出 键 槽 特征 。 


了 了 使 用 【三 维 旋转 】 工 具 将 轴 体 旋转 90? ， 消 隐 结 果 如 图 15-108 所 示 。 
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了 2 将 视图 切换 为 左 视 图 ， 使 用 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 如 图 15-109 所 示 的 圆 。 
了 3 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 并 使 用 拉 伸 者 令 ， 将 刚 绘 制 的 圆 沿 z 轴 反方 向 拉 伸 223 个 绘图 单位 ， 
结果 如 图 15-110 所 示 。 











OO 
(2 
图 15-108 ”旋转 结果 图 15-109 ”绘制 圆 图 15-110” 拉 伸 圆 








了 4 单 击 【 实体 编辑 ] 工具 栏 上 的 @ 按 钮 ， 对 实体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-111 所 示 。 
了 人 选择 菜单 【 视图】| 【视觉 样式 】|【 概念] 命令， 对 模型 进行 着 色 ， 最终 结果 如 图 15-112 所 示 。 














图 1$-111 ” 差 集运 算 图 15-112 最终 结果 











本 例 通 过 创建 密封 盖 模 型 ， 主 要 综合 练习 了 【 圆 人 、 
【 构造 线 人 【 拉 伸 下 【三 维 阵列 人 【 面 域 】 以 及 【旋转 ] 





AAA » : | DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 203.dwg 


> 
2 vy g .和 视频 文件 ，| DVDNMP4\ 第 15 章 \ 实 例 203.MP4 











OT 使 用 【文件 】|【 新建】 命令 ， 创建 空 白文 件 。 
OQ2 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 回 按钮 ， 绘 制 如 图 15-113 所 示 的 圆 轮廓 线 。 
O03 单 击 【 修改 】 工具 栏 上 的 组 按钮 ， 将 半径 为 12 的 圆 进行 环形 阵列 ， 阵 列 总 数 为 6， 结 果 如 图 15-114 


所 示 。 
0O4 使 用 [修剪 ] 命令 ， 修 剪 图 形 中 多 余 的 线段 ， 并 使 用 【 面 域 ] 命令 ， 创 建 外 轮廓 面 域 ， 结 果 如 图 15-115 
所 示 。 


350 





名 总 6 
a 
加 


图 1$-113 ”绘制 圆 轮廓 线 图 15-114 ”阵列 圆 图 15-115 ”创建 面 域 














O05 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 并 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 包 按 钮 ， 选取 刚 创建 的 那个 面 域 和 半径 为 
82 的 的 圆 ， 沿 Z 轴 方 向 拉 伸 8 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 15-116 所 示 。 

Ob6 使 用 【 移动 ] 命令 ， 选取 半径 为 7 的 圆 轮廓 线 向 上 移动 6， 然后 使 用 【 拉 伸 ] 命令 ， 选 取 半 径 为 4 的 圆 
为 拉 伸 对 象 ， 沿 Z 轴 正 方向 拉 伸 6， 接 着 选取 移动 后 的 圆 为 拉 伸 对 象 沿 同方 向 拉 伸 2， 结 果 如 图 15-117 所 
5 

OQ7 选择 菜单 【修改 】 | 【 三 维 操作 】|【 三维 阵列 ] 选项 ， 分 别 将 半径 为 4 和 7 的 圆柱 体 绕 中 心 点 进行 环形 
阵列 操作 ， 圆 周 阵列 总 数 为 6， 结果 如 图 15-118 所 示 。 





























图 15-116 ” 拉 伸 面 域 图 15-117 拉 伸 圆 图 15-118 ”阵列 圆柱 体 























O86 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 @ 按 钮 ， 将 其 他 小 圆柱 实体 从 大 圆柱 实体 中 去 除 ， 并 将 实体 进行 消 隐 处 
理 ， 结 果 如 图 15-119 所 示 。 

0O9 使 用 【 构造 线 ] 命令 ， 绘 制 如 图 15-120 所 示 的 中 心 线 。 

了 WO 使 用 【 直线 ] 命令 ， 沿 中 心 交点 向 下 绘制 长 度 为 37.08 的 线段 ， 然 后 使 用 【 圆 ] 命令 ， 以 该 线段 中 点 为 
圆心 ， 分 别 绘制 半径 为 95 和 90 的 圆 轮廓 线 ， 结 果 如 图 15-121 所 示 。 



































图 15-119” 差 集运 算 图 15-120 ”绘制 中 心 线 图 15-121 绘制 轮 廊 线 


了 T 使 用 【 修剪 】 和 【 删除 】 命 令 ， 修 剪 和 删除 多 余 线 段 ， 并 使 用 【 直线 】 命 令 ， 连 接 两 圆 弧 线 ， 结 果 如 
15-122 所 未 6 
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了 2 使 用 【 面 域 ] 命令 ， 将 刚 绘制 的 圆 弧 线 和 连接 线 创建 成 面 域 。 
了 3 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 号 按钮 ， 对 刚 创 建 的 面 域 进行 旋转 ， 创 建 出 球面 实体 ， 并 将 其 合并 处 理 ， 消 
隐 结 果 如 图 15-123 所 示 。 


了 4 选择 菜单 【 视图 】| 【 视图 样式 】 |【 概念 】， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-124 所 示 。 





图 15-122 ”操作 结果 


204 创建 螺栓 模型 


本 例 通过 创建 螺栓 模型 ， 主 要 练习 了 【 多 段 线 人 【 旋 
转 人 【三 维 阵列 人 【圆柱 体 ] 和 【 多边形 】 等 命令 。 在 具 
体操 作 中 还 灵活 运用 了 布尔 运算 。 


M9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 204.dwg 
( 蚁 视频 文件 ， | DVD\MP4\ 第 15 章 \ 实 例 204.MP4 
,加 播放 时 长 ， 0:03:31 





网 





15-123 ”旋转 面 域 图 15-124 最 终结 








OT 使 用 【新 建 ] 命令， 创建 空白 文件 。 

0O2 使 用 多 段 线 价 令 ， 根 据 坐 标点 的 输入 功能 ， 绘 制 如 图 15-125 所 示 的 多 段 线 ， 结 果 如 图 15-125 所 示 。 
03 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 并 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 中 的 写 按钮 ， 以 立轴 为 旋转 轴 ， 对 刚 绘制 的 闭 
合 多 段 线 进行 旋转 ， 结 果 如 图 15-126 所 示 。 

OQO4 选择 菜单 【 修改 】|【 三 维 操 作 】|[【 三 维 阵列 】 命令 ， 对 刚 旋转 的 实体 进行 矩形 阵列 ， 行 数 为 16， 其 他 
为 默认 ， 消 隐 结 果 如 图 15-127 所 示 。 


tw-2. 2,0) (DD. 8, 0. 5) 



















AR a 
(2D.8,0. 51 二 加 CT EE 本 
TY 








0, -0. 51 tm2. 2,07 


15-125 ”绘制 多 上段 线 


网 





15-126 ”旋转 轮廓 图 15-127 ”阵列 实体 





O05 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 辆 按钮， 对 图 中 所 有 的 图 形 作 并 集 处 理 。 
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Ob6 单 击 【 建 模 ] 工具 栏 上 的 癌 ] 按钮 ， 以 图 15-128 所 示 的 圆心 为 中 心 绘制 半径 为 4 高 度 为 -4 的 圆柱 体 ， 消 
隐 结 果 如 图 15-129 所 示 。 

OQ7 单 击 【 绘 图 】 工具 栏 上 的 仑 按钮， 以 刚 绘制 的 圆柱 体 底面 圆心 为 中 心 ， 绘 制 半 径 为 $ 的 正六 边 形 ， 结 
果 如 图 15-130 所 示 。 





Pe i 
fs yy Ph i 
| \ Td 下 NP . 志 
i 1 E | 1 [9 
Th a ] | A ”Wh KL 上 
ad } / / | [ kh 
图 15-128 ”指定 圆心 图 15-129 ”创建 圆柱 体 图 15-130 ”绘制 正六 边 形 

















O08 单 志 建 模 ] 工 具 栏 上 的 馈 按 钮 ， 对 刚 绘 制 的 正六 边 形 拉 伸 -3 个 绘图 单位 ， 消 隐 结 果 如 图 15-131 所 示 。 
OQ9 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 中 的 男 按钮 ， 将 图 中 的 实体 进行 并 集 处 理 。 


1 0 将 视图 切换 为 东北 等 轴 测 视图 ， 并 使 用 【 圆 角 ] 命令 ， 对 圆柱 体 圆 角 ， 半 径 为 1， 消 隐 结 果 如 图 15-132 
所 示 。 


了 了 选择 菜单 【 视图 】| 【视图 样式 】 |【 概念 】， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-133 所 示 。 
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图 15-131 拉 伸 图 15-132 ” 周 角 图 15-133 ”最 终结 











205 绘制 箱 体 模型 14 


本 例 通 过 绘制 箱 体 模型 , 主要 练习 了 和 窍 形 人 【 圆 】 偏 
移 人 下 【 拉 伸 【阵列 人 【三 维和 镜像 】 等 命令 。 在 操作 过 程 中 
还 灵活 使 用 了 对 象 捕 近 功 能 捕 近 各 扎 。 


g 文件 路 径 : DVD 实例 文件 \ 第 15 章 \ 实 例 205.dwg 








( 咏 视 频 文 件 : DVDNAMP4\ 第 15 章 \ 实 例 205.MP4 








OT 新建 文件 ， 并 启用 【 对 象 捕捉 】 功 能 。 
OQ2 选择 菜单 【 绘图 ] |【 拢 形 】 命令 ， 绘 制 长 为 330， 宽 度 为 115 的 矩形 ， 结 果 如 图 15-134 所 示 。 
OQ3 使 用 快捷 键 C 激活 【 命令 ， 在 矩形 上 分 别 绘 制 如 图 15-135 所 示 的 4 个 圆 。 
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图 15-134 ”绘制 矩形 图 15-135 ”绘制 周 














O4 使 用 【和 矩形 】 命令， 绘制 如 图 15-136 所 示 的 内 部 和 矩形 。 
OQ5 使 用 快捷 键 O 激活 【 偏 移 】 命令， 将 矩形 向 内 偏 移 5 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 15-137 所 示 。 
O06 选择 菜单 【视图 】|【 三维 视 图 】|【 东南 等 轴 测 】 命令， 将 当前 视图 切换 为 东南 视图 。 
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图 15-136 ”绘制 矩形 图 15-137 “” 偏 移 窍 形 











OQ7 在 命令 行 设置 系统 变量 “ISOLINES” 的 值 为 30。 

0O8 使 用 快捷 键 EXT 激活 【 拉 伸 】 命令 ， 将 内 侧 的 两 个 矩形 拉 什 220 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 15-138 所 示 。 
0O9 使 用 快捷 键 SU 激活 【 差 集 】 命令， 将 两 个 实体 拉 伸 进行 差 集运 算 ， 然 后 对 其 消 隐 ， 结 果 如 图 15-139 
所 示 。 

TO 使 用 快捷 键 世 激 活 【 直 线 】 命令， 配合 【 捕捉 中 点 】 功 能 ， 绘 制 如 图 15-140 所 示 的 辅助 线 。 

了 T 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 ] 命令 ， 配 合 捕捉 功能 绘制 半径 分 别 为 70、50 和 5 的 圆 ， 并 删除 辅助 线 ， 结 


如 图 15-141 所 示 。 
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CO 
Cy 


图 15-138 ” 拉 伸 和 矩形 图 15-139” 差 集运 算 图 15-140 ”绘制 辅助 线 图 15-141 ”绘制 圆 



























































了 2 选择 菜单 【修改 】 |【 阵列 】 命 令 ， 以 刚 绘制 的 同心 圆 作为 中 心 点 ， 将 半径 为 $ 的 圆 环形 阵列 4 份 ， 结 
果 如 图 15-142 所 示 。 

了 3 使 用 快捷 键 EXT 激活 [ 拉 伸 ] 命 令 ， 分别 将 6 个 圆 形 拉 伸 15 个 绘图 单位 ， 拉 伸 结 果 如 图 15-143 所 示 。 
74 使 用 【移动 ] 命令 ， 将 拉 伸 后 的 圆柱 体 模型 沿 Y 轴 移 动 5 个 绘图 单位 。 

了 人 选择 菜单 【修改 】 |【 三 维 操作 】|【 三 维和 镜像 】 命令 ， 将 移动 后 的 模型 镜像 复制 ， 镜 像 面 为 当前 ZX 坐 
标 平 面 ， 和 镜像 结果 如 图 15-144 所 示 。 

了 6 综合 使 用 【并 集 ] 和 【 差 集 】 命 令 ， 对 个 实体 模型 进行 布尔 运算 ， 消 隐 结 果 如 图 15-145 所 示 。 
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了 7 将 当前 视图 


15-142 ”阵列 圆 











二 














图 15-143” 拉 伸 圆 





图 








绘图 单位 ， 结 果 如 图 15-146 所 示 。 
16 使 用 【 并 集 ] 和 [【 差 集 ] 命令 ， 对 实体 模型 进行 布尔 运算 ， 然 后 对 其 消 隐 显 示 ， 结 果 如 图 15-147 所 示 。 
了 9 选择 菜单 【 视图 ] |【 视觉 样式 ] |【 概念 】， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-148 所 示 。 









































图 15-147 “操作 结果 








本 例 主 要 学 习 使 用 了 【 三 维 多 段 线 人 【 
段 线 人 【 拉 伸 】 和 【 视觉 样式 】 等 多 种 命令 绘制 弯 管 零件 立 
体 模 型 的 方法 和 技巧 。 在 柱 体 建 模 过 程 中 使 用 [【 拉 伸 】 和 [【 拉 
仲 面 】 命 令 中 的 【路 径 】 功 





OT 新建 文件 ， 并 激活 【 对 象 捕捉 】 功 能 。 
择 菜 单 【 视图 】| 【 三 维 视图 ] | 【 东南 等 轴 测 】 命令， 将 视图 切换 为 东南 视图 。 

择 菜 单 【 绘图 】|【 三 维 多 段 线 】 命 令 ， 使 用 坐标 输入 法 绘制 弯 管 中 心 线 ， 结 果 如 图 15-149 所 示 。 
择 菜 单 【 修改 】| 【分 解 ] 命令 ， 将 绘制 的 三 维 多 段 线 分 解 。 
择 菜 单 【 修改 】| 【 圆 角 】 命 令 ， 将 分 解 的 多 段 线 进行 圆 角 ， 半 径 为 40， 结 果 如 图 15-150 所 示 。 
OO 使 用 快捷 键 “PE” 激 活 【 编辑 多 段 线 】 命 令 ， 将 图 15-150 所 示 的 各 对 象 编辑 为 多 段 线 ， 命 令 行 提示 如 


02 选 
03 和 
04 先 
05 入 
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15-144 





镜像 
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15-145 ”布尔 运算 


次 复 为 二 维 线 框 着 色 ， 然 后 使 用 快捷 键 EXT 激活 【 拉 伸 】 命 令 ， 将 底板 矩形 和 圆 拉 伸 7 个 








15-148 ”最 终结 果 


分 解 人 | 编辑 多 
人 


| 建 三 维 模型 。 
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Pe PBDIT // 调 用 【编辑 多 段 线 】 命 全 
选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : Mx // 输 入 ?选项 

选择 对 象 : 指定 对 角 点 : 找到 3 个 // 选 择 直 线 和 圆 弘 对 象 
选择 对 象 : < // 按 回 车 键 结束 选择 


是 否 将 直线 、 圆 驱 和 样 条 曲线 转换 为 多 段 线 ? [是 (Y) / 否 (N)]? <Y>x // 选 择 “ 是 (Y) "选项 

输入 选项 [闭合 (Cc) /打开 (0) /合并 (J) /宽度 (W) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲 线 化 (D) / 线 型 生成 
( 工 ) / 反 转 (R) /放弃 (UV)]: J / /选择 “合并 (J) ”选项 

合并 类 型 = 延伸 

输入 选项 [闭合 (Cc) /打开 (0) /合并 (J) /宽度 (W) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲 线 化 (D) / 线 型 生成 
(LL) / 反 转 (R) /放弃 (UV)]: // 回 车 退出 命 全 
OQ7 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 】 命 令 ， 以 中 心 线 最 上 侧 的 端点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 15 和 25 的 同心 圆 ， 结 果 
如 图 15-151 所 示 。 


(-150, 190, 140) 


‘-150, 190) 
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oe No a 
图 15-149 ”绘制 中 心 线 图 15-150” 圆 角 结 果 图 15-151 ”绘制 同心 圆 


























技 巧 : 在 对 分 解 后 的 三 段 线 进行 圆 角 时 ， 需 要 从 下 向 上 ， 依 次 选择 圆 角 对 象 。 
O68 使 用 快捷 键 REG 激活 【 面 域 】 命令 ， 将 刚 绘制 的 两 个 同心 圆 转化 为 圆 形 面 域 。 
0O9 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 差 集 ] 命令， 将 两 个 圆 形 面 域 进行 差 集运 算 。 
TO 使 用 【 多边形 ] 命令 ， 绘 制 半径 为 80 的 三 角形 ， 结 果 如 图 15-152 所 示 。 
了 了 选择 菜单 【修改 ] |【 圆 角 】 命 令 ， 对 三 角形 进行 圆 角 ， 半 径 为 10， 结 果 如 图 15-153 所 示 。 
了 2 使 用 快捷 键 C 激活 【 圆 ] 命令， 在 三 角形 各 角 绘 制 半径 为 $ 的 圆 ， 结 果 如 图 15-154 所 示 。 


到 


2 2 Sy 
图 15-152” 绘制 三 角形 图 15-153” 同 角 图 15-154 ”绘制 圆 























了 3 在 命令 行 输入 “ISOLINES” 将 当前 实体 线 框 密度 设置 为 25。 
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了 4 使 用 快捷 键 EXT 激活 [ 拉 伸 ] 命 令 ， 将 圆 角 三 角形 和 3 个 圆 孔 拉 伟 18 个 单位 ， 结 果 如 图 15-155 所 示 。 
了 75 使 用 【 拉 伸 】 命令， 使 用 命令 中 的 “路 径 ” 功 能 ， 将 弯曲 截面 进行 拉 伸 ， 消 隐 结 果 所 示 。 
7T6 选择 菜单 【 修改 】|【 实体 编辑 】|【 拉 伟 面 ] 命令 ， 继 续 创建 弯 管 的 实体 模型 ， 结 果 如 图 15-157 所 示 。 





1 7 使 用 【 构造 线 】 命 令 ， 绘 制 如 图 15-158 所 示 的 辅助 线 。 
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Se 
| 
| 1 























图 1$-15$ ” 拉 传 图 15-156 “路 径 拉 伸 图 15-157 ” 拉 什 面 图 15-158 ”绘制 辅助 线 











78 使 用 快捷 键 CYL 激活 【 圆柱 体 ] 命令 ， 以 刚 绘制 的 辅助 线 的 交点 为 圆心 ， 创 建 底面 半径 为 253， 高 度 为 
-18 的 圆柱 体 ， 消 隐 结 果 如 图 15-159 所 示 。 

79 使 用 【 删除 】 命 令 ， 将 辅助 线 删 除 ， 并 使 用 【 差 集 】 命 令 ， 对 个 别 实体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 
15-160 所 示 。 

20 选择 菜单 【视图 】|【 视觉 样式 】|【 概念 】， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-161 所 示 。 
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图 15-159 ”创建 圆柱 体 图 15-160” 差 集运 算 图 15-161 最 终结 果 

















本 例 主 要 学 习 使 用 了 [【 圆 人 直线 人 面 域外 拉 伟 外 
【 圆柱 体 人 【名 体外 【交集 人 【并 集 】 和 【 三 维和 镜像 ] 等 
命令 绘制 定位 支 座 立体 模型 的 方法 和 技巧。 


BY 文件 路 径 ， | DVD\ 实 例文 件 第 15 章 \ 实 例 207.dwg 


网 视频 文件 | DVD\MP4\ 第 15 章 \ 实 例 207.MP4 
坊间 播放 时 长 | 0:06:07 


























OT 使 用 【 新建】 命令 ， 创 建 空白 文件 。 
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0O2 将 视图 切换 为 前 视图 ， 使 用 【 直线 ] 和 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 轮廓 线 ; 并 使 用 【 修剪 ] 命令 ， 修 前 多 余 的 
线段 ， 并 将 其 切换 为 西 两 视图 ， 结 果 如 图 15-162 所 示 。 


OQ3 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 加 按钮 ， 将 所 有 的 轮廓 线 创建 为 面 域 。 
OQO4 单 击 [ 建 模 工具 栏 上 的 鲁 按钮 ， 选 取 刚 创建 的 面 域 向 前 拉 伸 95 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 15-163 所 示 。 


1 
本 
| 





Es 





图 15-162 ”绘制 轮廓 线 图 15-163” 拉 伸 





OQ5 单 击 【修改 】 工 具 栏 中 的 四 按钮 ， 将 实体 的 各 棱 边 创建 半径 为 15 的 圆 角 ， 结 果 如 图 15-164 所 示 。 
0O6 切换 俯视 图 为 当前 视图 方向 ， 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 回 按钮 ， 在 实体 上 连续 创建 4 个 直径 为 1 5， 高 
度 为 -12 的 圆柱 休 ， 结 果 如 图 15-165 所 示 。 

OQ7 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 加 按钮 ， 将 实体 进行 差 集运 算 ， 结 果 如 图 15-166 所 示 。 




















"| | 个、 < 一 < 一 
~ a - | i 人 ww L i 
SS ass 
I ~ 
图 15-164 ”创建 圆 角 图 15-165 ”创建 圆柱 体 图 15-166” 差 集运 算 








OZ 使 用 【 直线 ] 命令 ， 绘 制 辅助 线 ， 并 单 击 【 建 模 】 工具 栏 上 的 回 按钮 ， 分 别 创建 半径 为 35、 高 度 为 58 
的 圆柱 体 ， 以 半径 为 15 的 半圆 跌 圆 心 为 底 贺 圆心， 创建 直径 为 30、 高 度 为 -95 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 15-167 
所 示 。 

09 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 中 的 下 按钮 ， 将 上 一 步 创建 的 圆柱 体 从 与 之 相交 的 实体 中 去 除 ， 消 隐 结 果 如 
到 15-168 所 示 。 

TO 选择 菜单 [ 绘图 】[ 建 模 】| 圆柱 体 ] 命 令 ， 创 建 底 面 半径 为 20， 高 度 为 -70 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 15-169 
所 示 。 
































人 wm | ~ 站 > 
| | | 儿 | a 
Ub | 0 
加 
| 上 
图 15-167 创建 圆柱 体 图 15-168 ” 差 集运 算 图 15-169 ”创建 圆柱 体 


304 


第 15 章 “各 类 零件 模型 创建 


了 了 综合 使 用 【 差 集 ] 和 【 并 集 】 命令， 对 实体 进行 布尔 运算 ， 消 隐 结 果 如 图 15-170 所 示 。 
了 2 单 击 【 建 模 ] 工具 栏 上 的 回 按 钮 ， 创 建 长 为 95， 宽 为 15， 高 为 96 的 长 方 体 ， 结 果 如 图 15-171 所 示 。 
了 3 使 用 【 差 集 】 命令 ， 将 实体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-172 所 示 。 





15-170 ”布尔 运算 15-171 创建 长 方 体 15-172” 差 集运 算 
4 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 信 ,， 在 绘图 区 空白 处 ， 绘 制 长 度 为 4， 宽 度 为 15， 厚 度 为 10 的 肋 板 实体 ， 
结果 如 图 15-173 所 示 。 
了 人 将 【视觉 样式 】 切 换 为 二 维 线 框 ， 并 使 用 快捷 键 “M” 将 刚 创建 的 肋 板 移 至 如 图 15-174 所 示 的 位 置 。 


76 选择 菜单 【修改 】|【 三维 操 作 】|【 三维 镜像 】 命令， 将 刚 移动 的 肋 板 在 YZ 平面 中 镜像 ， 消 隐 结 果 如 
15-175 所 示 。 





图 1$-173 ”创建 胁 板 图 15-174 ”移动 结果 图 15-175 “三维 镜像 


了 7 使 用 【并 集 】 命 令 ， 对 实体 进行 并 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-176 所 示 。 
76 选择 菜单 【 视图 ] | 【 视觉 样式 】 | 【 概念 】， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-177 所 示 。 





15-176 ”并 集结 果 15-177 最 终结 
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208 绘制 泵 体 模型 pA 


本 例 主 要 学 习 使 用 了 [【 圆 人 [【 圆 柱 体 外面 域 ]【 拉 
伟人 【修剪 【复制 】 和 [【 同 角 】 等 命令 创建 录 体 模型 
的 方法 和 技巧 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 208.dwg 





,各 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 15 章 \ 实 例 208.MP4 





OT 使 用 【新建 】 命 令 ， 创 建 空 白文 件 。 

OQ2 在 命令 行 输入 “ISOLINES”， 将 当前 实体 线 框 密度 设置 为 10。 

0O3 单 击 【 视图 】 工具 栏 上 的 留 按钮 ， 将 当前 视图 设置 为 主 视图 方向 。 

0O4 使 用 【 直线 ] 和 【 圆 】 命 令 ， 绘 制 轮廓 线 ， 并 使 用 【 修剪 】 命 令 ， 对 图 形 进行 修剪 ， 结 果 如 图 15-178 
所 示 。 

05 单 击 【 绘图】 工具 栏 上 的 区 按钮 ， 将 刚 绘 制 的 闭合 轮廓 创建 成 一 个 面 域 。 

O06 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 并 单 击 【 建 模 ] 工具 栏 上 的 向 按钮 ， 将 面 域 拉 伸 26 个 绘图 单位 ， 结 果 
如 图 15-179 所 示 。 

OA 将 视图 切换 为 前 视图 ， 并 使 用 【 直线】 和 [【 圆 ] 命令， 绘制 如 图 15-180 所 示 的 内 部 轮廓 线 。 

O08 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 并 使 用 【 面 域 ] 命令 ， 将 刚 绘制 的 轮廓 创建 为 面 域 。 

O09 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 同 按 钮 ， 将 刚 绘 制 的 轮 廊 拉 伸 26 个 绘图 单位 ， 结 果 如 图 15-181 所 示 。 
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图 15-178 ”绘制 轮廓 线 图 15-179” 拉 伸 图 15-180 ”绘制 内 外 轮廓 图 15-181 拉 伸 














TO 选择 菜单 【修改 】|【 实体 编辑 】|【 差 集 命令， 对 实体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-182 所 示 。 
了 了 单 击 [ 建 模 工具 栏 上 的 加 按钮 ， 以 如 图 15-183 所 示 的 交点 为 底面 中 心 ， 绘 制 底面 半径 为 12， 高 度 为 
-7 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 15-184 所 示 。 


了 2 重复 使 用 【 圆柱 体 】 命令 ， 根 据 以 上 步骤 ， 绘 制 底面 半径 为 12， 高 度 为 7 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 15-185 
所 示 。 
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图 15-182” 差 集运 算 图 15-183 ”指定 中 心 图 15-184 ”创建 圆柱 体 图 15-185 ”创建 圆柱 体 


73 使 用 【并 集 】 命 令 ， 将 图 中 的 实体 进行 并 集 处 理 。 

了 A 单 击 【 修改 】 工 具 栏 中 的 可 按钮 ， 对 图 形 进 行 圆 角 ， 圆 角 半 径 为 3， 消 隐 结 果 如 图 15-189 所 示 。 

了 人 将 视图 切换 为 主 视图 ， 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 中 的 回 按钮 ， 绘 制 圆心 为 ( -22，0 ) ， 半 径 为 3.5 的 圆 ， 结 
果 如 图 15-186 所 示 。 

76 选择 菜单 [ 修改 [复制 ] 命 令 ， 以 刚 绘制 的 圆 的 圆心 为 基点 ， 复 制 至 坐标 ( 0，-28.76 )、( 0，-50.76 )、 
(22，-28.76 ) 、(22, 0) 和 (0，22 ) 的 点 ， 结 果 如 图 15-187 所 示 。 

了 7 将 当前 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 并 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 鲁 按 钮 ， 对 上 步 的 6 个 圆 进行 拉 伸 处 
理 ， 拉 伸 高 度 为 26， 消 隐 结 果 如 图 15-188 所 示 。 





DO re | 
图 15-186 ”绘制 加 图 15-187 复制 结果 图 15-188 ” 拉 伸 圆 图 15-189” 圆 角 








76 使 用 【 差 集 】 命令 ， 将 刚 拉 什 的 6 个 圆柱 体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-190 所 示 。 
了 9 选择 菜单 【 绘图 】|[ 建 模 】[ 圆柱 体 ] 命令 ， 创 建 半 径 为 $， 拉 什 高 度 为 -70 的 圆柱 体 ， 结 果 如 图 15-191 
所 示 。 


20 使 用 【 差 集 】 命令， 对 刚 创建 的 圆柱 体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 效 果 如 图 15-192 所 示 。 


2T 选择 菜单 【视图 】|【 视图 样式 ] | 【 概念 】， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-193 所 示 。 





差 集运 算 15-193 ”最 终 效果 


15-190” 差 集运 算 15-191 创建 圆柱 体 15-192 
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209 创建 管 接头 模型 14 


本 例 主 要 学 习 使 用 了 【 拉 伸 人 【 螺纹 】、【 扫 掠 外 
【 差 集 】 和 【 并 集 】 等 命令 创建 三 维 管 接口 模型 的 方 
法 和 技巧 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 209.dwg 


.和 视频 文件 。 | DVD\MP4\ 第 15 章 \ 实 例 209.MP4 





OT 使 用 【 新建】 命令， 创建 空白 图 形 文件 。 

O02 选择 菜单 【视图 】| 【 三 维 视图 】| 【 西南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 。 

03 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 回 按钮 ， 以 原点 (0，0，0 ) 为 圆心 ， 绘 制 半径 为 8 的 圆 ， 如 图 15-194 所 示 。 
04 选择 菜单 【 视图 ] | 【 三 维 视图 ] | 【 左 视 】 命 令 ， 将 视图 切换 为 左 视图 。 

O05 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 5 按钮 ， 以 (0，0 ) 为 起 始 端点 ， 创 建 拉 伸 路 径 ， 结 果 如 图 15-195 所 示 。 


O06 将 视图 切换 回 西南 等 轴 测 视图 ， 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 而 按钮 ， 选 择 圆 为 拉 伸 对 象 ， 选 择 多 段 线 为 
拉 伟 路 径 ， 拉 伟 结 果 如 图 15-196 所 示 。 





























加 入 
1 \ 0 到 
图 1$-194 ”绘制 圆 图 15-195 ”绘制 拉 伸 路 径 图 15-196 ”路 径 拉 伸 








OA 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 国 按 钮 ， 删 除 两 个 端面 ， 设 置 抽 壳 距离 为 3 个 绘图 单位 ， 对 图 形 进行 抽 
壳 ， 消 隐 结 果 如 图 15-197 所 示 。 


OZ 移动 旋转 坐标 系 ， 以 管道 端面 圆心 为 坐标 系 原点 ， 结 果 如 图 15-198 所 示 。 


OQO9 选择 菜单 【 绘图 】|[ 多 边 形 ] 命令 ， 以 原点 ( 0，0，0 ) 为 中 心 点 ， 绘 制 内 接 圆 半径 为 12 的 正六 边 形 ， 
结果 如 图 15-199 所 示 。 






































/ 人 


| a 





图 15-197 抽 壳 图 15-198 ”调整 坐标 系 图 15-199 ”绘制 六 边 形 
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TO 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 血 按 钮 ， 激 活 【 按 住 并 拖 动 ] 命令 ， 对 六 边 形 与 管 体 之 间 的 部 位 进行 拉 伸 处 
理 ， 拉 伸 高 度 为 -8， 结 果 如 图 15-200 所 示 。 

了 了 单 击 【 实体 编辑 】 工 具 栏 上 的 茄 按钮 ， 激 活 【 并 集 ] 命令 ， 将 两 个 图 形 合并 一 起 ， 并 删除 正六 边 形 ， 
消 隐 结 果 如 图 15-201 所 示 。 

了 2 移动 旋转 坐标 系 ， 结 果 如 图 15-202 所 示 。 


入 


ee 
7 


















































图 15-200” 按 住 并 拖 动 图 15-201 “并 集运 算 图 15-202 ”移动 坐标 系 














了 3 选择 菜单 【绘图 ] |【 多 边 形 】 命 令 ， 以 原点 ( 0,0,0 ) 为 中 心 点 ， 绘 制 内 接 圆 半径 为 12 的 正六 边 形 ， 结 
果 如 图 15-203 所 示 。 

了 4 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 所 按钮 ， 激 活 【 按 住 并 拖 动 ] 命令 ， 对 六 边 形 与 管 体 之 间 的 部 位 进行 拉 伸 处 
理 ， 拉 伸 高 度 为 8， 结 果 如 图 15-204 所 示 。 

75 调用 M[【 移动 ] 命令 ， 将 拉 伸 的 图 形 向 上 移动 16 个 绘图 单位 ， 选 择 菜 单 【 修改 】|【 实体 编辑 ] |【 并 
集 】， 合 并 图 形 ， 消 隐 结 果 如 图 15-205 所 示 。 


















































图 15-203 ”绘制 正六 边 形 图 15-204” 按 住 并 拖 动 图 15-205 ”并 集运 算 














了 6 选择 菜单 【 修改 】|【 实体 编辑 】|【 倒 角 边 】， 对 实体 模型 进行 倒 角 处 理 ， 倒 角 距 离 为 0.5， 结 果 如 图 
15-206 所 示 。 

了 7 选择 菜单 【绘图 】|【 螺旋 】 为 鬼 为 蝶 ， 以 ( 0,0,0.5 ) 为 中 心 点 ， 绘 制 螺旋 线 ， 结 果 如 图 15-207 所 示 。 
命令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 分 : _Helix // 调 用 【螺旋 】 命 全 
圈 数 = 3.0000 扭曲 =CCW 

指定 辰 面 的 中 心 点 :0 00.55 /7 指定 中 心 扩 
指定 底面 半 笃 或 [直径 (D)] <2.0000>: 8 // 输 入 底面 圆 半 笃 
指定 顶 面 半 笃 或 [下 径 (D)] <2.0000>: 8v // 输 入 项 面 圆 半 径 


指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) /图 数 (T) /图 高 (H) /扭曲 (W) ] <0.0000>: tw / /选择 图 数 
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输入 圈 数 <3.0000>: 20z // 输 入 图 数 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) /图 数 (T) /图 高 (H) /扭曲 (W) ] <0.0000>:18x // 输 入 高 度 回 车 


了 68 选择 菜单 【 绘图 】| 【 多 边 形 】 命 令 ， 绘 制 内 接 圆 半径 为 0.375 的 正三 角形 ， 结 果 如 图 15-208 所 示 。 












































图 15-206 ” 倒 角 边 图 15-207 ”绘制 螺旋 图 15-208 ” 按 住 并 拖 动 











了 9 使 用 【复制 ] 命令 ， 复制 一 份 正 三 角形 备用 ;， 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 急 按 钮 ， 激 活 【 扫 掠 ] 命令， 
选择 正三 角形 为 扫 掠 对 象 ， 选 择 螺 旋 为 扫 护 路 径 ， 进 行 扫 捅 ， 结 果 如 图 15-209 所 示 。 

20 选择 荣 单 【修改 ] | 【实体 编辑 ] | 【 差 集 】， 绘 制 出 螺纹 效果 ， 结 果 如 图 15-210 所 示 。 

2T1 移动 旋转 坐标 系 ， 如 图 15-211 所 示 。 








XO 














图 15-209 ” 扫 掠 图 形 图 15-210” 差 集 图 15-211 移动 坐标 系 











22 选择 菜单 【 绘图 】|【 螺旋 】 命令， 以 (0,0,-0.5 ) 为 中 心 点 ， 绘 制 螺旋 线 ， 结 果 如 图 15-212 所 示 。 命 令 


行 操作 过 程 如 下 : 
命 合 : _Helix 
圈 数 = 20.0000 扭曲 =CCw 
指定 底面 的 中 心 尽 :0 ,0 ，-0.5 // 指 定 中 心 总 
指定 底面 半 笃 或 [证 笃 (D)] <8.0000>: 5 // 输 入 底面 圆 半 笃 
指定 顶 面 半 笃 或 [让 径 (D)] <8.0000>: 5 // 输 入 顶 面 圆 半 径 
指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) /图 数 (T) / 圈 高 (E) /扭曲 (W) ] <18.0000>: t // 选 择 圈 数 
输入 圈 数 <20.0000>: 7 // 输 入 圈 数 


指定 螺旋 高 度 或 [ 轴 端 点 (A) / 圈 数 (T) / 圈 高 (HE) /扭曲 (W) ] <18.0000>:-8 // 输 入 高 度 回 车 
23 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 龟 按 钮 ， 激 活 【 扫 掠 】 命令 ， 选 择 正 三 角形 为 扫 掠 对 象 ， 选 择 螺 旋 为 扫 掠 路 
径 ， 进 行 扫 掠 ， 结 果 如 图 15-213 所 示 。 

24 单 击 [ 实体 编辑 ] 工 具 栏 上 的 四 按钮 ， 激 活 【 差 集 ] 命令 ， 对 实体 进行 差 集 处 理 ， 消 隐 结 果 如 图 15-214 
所 示 。 
25 选择 菜单 【视图 ] |【 视觉 样式 ] |【 概念 】， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-215 所 示 。 
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绘制 螺旋 到 15-214 。 差生 到 15-215 ”概念 视 竞 样式 











本 例 主要 学 习 使 用 了 【 图 层 】【 圆柱 体 ]【 球体 外 
【 多 段 线 ] 【 拉 伸 】【 三 维 旋转 】 和 【 三 维 阵列 】 等 命 
令 创 建 风扇 叶片 模型 的 方法 和 技巧 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 210.dwg 


, 狗 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 15 章 \ 实 例 210.MP4 
: 红 播放 时 长 ，| 0:03:56 





OT 使 用 【 新建】 命令， 创建 空白 文件 。 

OQ2 选择 菜单 【格式 】|[ 图 层 ] 命令 ， 新 建 “转轴 ”和 “叶片 ”两 个 图 层 ， 并 将 “转轴 ”设置 为 当前 图 层 。 
0O.3 选择 菜单 【 视图 】| 【 三 维 视图 】 |【 西南 等 轴 测 】 命令， 将 视图 切换 为 西南 等 轴 测 视图 。 

O04 在 命令 行 输入 “ISOLINES”， 将 当前 实体 线 框 密度 设置 为 8。 

OQO5 单 击 【[ 建 模 】 工 具 栏 上 的 口 按钮 ， 以 (0，0，0 ) 为 底面 中 心 ， 创 建 半径 为 80， 高 度 为 200 的 圆柱 体 ， 
结果 如 图 15-216 所 示 。 

Ob6 单 击 [ 建 模 ] 工 具 栏 上 的 口 按钮 ， 以 ( 0，0，-50 ) 为 中 心 点 ， 创 建 半径 为 150 的 球体 ， 结 果 如 图 15-217 
所 示 。 















































图 15-216 ”创建 圆柱 体 图 15-217 ”创建 球体 图 15-218 ”交集 运算 


O86 单 击 【 建 模 】 工具 栏 上 的 口 按钮 ,以 (0，0，0 ) 为 底面 中 心 ， 创 建 半径 为 50、 高 度 为 -50 的 圆柱 体 ， 
消 隐 结 果 如 图 15-219 所 示 。 


09 将 "叶片 ”图 层 没 置 为 当前 图 层 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 .3 按钮，， 绘 制 多 段 线 。 命 令 行 操作 过 程 
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如 下 : 

命 合 : _pline 

指定 起 点 : -50,50 

人 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 跑 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (UV) /宽度 (W)]:@100 ,0w 

指定 下 Se [ 圆 缴 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (UV) /宽度 (W)] :a 

指定 圆 骤 的 端 Ee ) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 席 (8H) /直线 (2) /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (UV) /宽度 (W)]: @160,360 

指定 圆 弧 的 端 A ) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (2) / 半 /第 二 个 
点 (S) /放弃 (UV) /宽度 (W)]: @-600,0 

指 em ) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 () / 半 /第 二 个 
点 (S) /放弃 (UV) /宽度 (W) ] : @20,--120 

指定 圆 弧 的 端 ha A ) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (2) / 半 /第 二 个 
点 (S) /放弃 (VU) /宽度 (W)] :dw 

a @1,07 

er phi 

指定 圆 缴 的 端 a /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (L) /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (DU) /宽度 (W)] // 按 回 车 键 ， 结果 如 图 15-220 所 示 


10 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 鲁 按 钮 ， 对 刚 绘 











| 的 多 上段 线 拉 伸 10 个 单位 ， 结 果 如 图 15-221 所 示 。 





[a | | 
al ek 一 下 人 | 一 aE 六 
Wh A J | 有 + 过 : 
图 15-219 “创建 圆柱 体 图 1$-220 ”绘制 叶片 轮 启 图 15-221 拉 伸 多 上 段 线 
了 T 选择 菜单 [【 修改 三维 操作 】 三 维 旋转 命令， 以 ( -30，50，0 ) 为 基点 ， 将 叶片 沿 Y 轴 旋 转 15° ， 
结果 如 图 15-227 所 夫 。 
了 2 选择 菜单 【修改 ] |【 三 维 操作 ] |【 三 维 阵 列 ] 命令 ， 以 (0，0，0 ) 为 中 心 点 ， 项目 总 数 为 3， 对 叶片 


进行 环形 阵列 ， 结 果 如 图 15-223 所 示 。 


了 3 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 上 的 贸 按钮 ， 将 所 有 实体 进行 合并 处 理 ， 消 隐 结果 如 图 15-224 所 示 。 


了 4 选择 菜单 【视图 ] | 【视觉 样式 ] |【 概念 】， 








' : 】 < 
| "fh ) "Ee ” J 
2 | th DE 
| Ey) (3 -一 
he, ee 
\ # | 
图 1$-222 ”旋转 叶片 图 15-223 ”环形 阵列 图 15-224 ”并 集运 算 图 15-225 ”最 终结 
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对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-225 所 示 。 


























本 例 通 过 使 用 [ 圆 人 【 多段 线 人 【阵列 旋转】 和 【 边 
界 等 命令 创建 螺钉 旋 具 柄 模型 。 在 具体 的 操作 过 程 中 还 使 
用 了 【视图 】 和 【新 建 UCS 】 命 令 定 位 。 


9 文件 路 径 . DVD\ 实 例文 件 \ 第 15 章 \ 实 例 211.dweg 







































































视频 文件 . DVD\MP 人 第 15 章 \ 实 例 211.MP4 






































OT 使 用 【新建 】 命令， 创建 空白 文件 。 

O02 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 @ 按钮 ， 绘 制 直径 为 180 的 大 圆 ， 然 后 再 以 大 圆 的 象限 点 为 圆心 ， 绘 制 一 个 
直径 为 40 的 小 圆 ， 绘 制 结果 如 图 15-226 所 示 。 选 择 菜单 [ 修改 j 阵列 ] 命 令 ， 以 大 圆 的 圆心 作为 中 心 点 ， 
将 小 圆 阵列 复制 8 份 ， 结 果 如 图 15-227 所 示 。 





图 1$-226 ”绘制 圆 图 1$-227 “环形 阵列 图 15-228 ”创建 闭合 边界 








0O3 选择 菜单 [ 绘图 】 边界 命令， 在 【 边界 创建 ] 对 话 框 中 设置 对 象 类 型 为 “多 段 线 ”， 创 建 如 图 15-228 
所 示 的 闭合 多 段 线 。 

0O4 使 用 快捷 键 M 激活 【移动 ] 命令 ， 将 创建 的 闭合 多 段 线 进 行 位 移 ， 结 果 如 图 15-229 所 示 。 

0O5 单 击 【 视图 】 工具 栏 上 的 总 按钮 ， 激 活 【 西南 等 轴 测 视图 】 命 令 ， 将 当前 视图 切换 为 西南 视图 。 

O06 在 命令 行 中 输入 “UCS”， 激 活 【 新建 UCS ]】 命令， 将 当前 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90? ， 结 果 如 图 15-230 
所 示 。 











加 pe 下 LD i 于 > 证 Ws | 
| | 】 各 -一 一 
下 _ 咖 =- 一 
| | * 
图 15-229 ”移动 边界 图 15-230 ”创建 用 户 坐 标 系 图 15-231 捕捉 追踪 虚线 的 交点 


07 激活 状态 栏 上 的 对 象 追 踪 和 极 轴 追 踪 功 能 ， 并 设置 极 轴 角 为 300 。 
08 使 用 快捷 键 PL 激活 【 多 段 线 ] 命令 ， 以 大 圆 的 圆心 作为 起 点 ， 绘 制 螺钉 旋 具 柄 的 侧面 轮廓 线 。 命 令 行 
操作 过 程 如 下 


命 合 pline 
指定 起 点 : // 捕 捉 大 圆 的 圆心 
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a 0.0000 
指定 下 一 个 点 或 [ 圆 弧 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (VU) /宽度 (W)] :a 
// 输 入 a ，, 激活 【 圆 驱 】 选 项 

指定 圆 缴 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (E) /半径 (R) /第 二 个 点 (S) /放弃 
U) /宽度 (W) ] : // 捕 捉 如 图 15-231 所 示 的 人 妃 踊 虚线 的 交点 

指定 圆 弧 的 端点 或 [角度 (A) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (ZL) /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (UD) / 讽 度 (W)] :LA // 输 入 LL, 激活 【让 线 】 选 项 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (Cc) / 半 宽 (H) /长 度 (L) /放弃 (DU) /宽度 (W) ] :60 , 300 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (VU) /宽度 (W)]: // 捕捉 如 
15-232 所 示 的 人 妃 踊 虚线 交点 

指定 下 一 点 或 [ 圆 弧 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 ( 工 ) /放弃 (U) /宽度 (W)]:CA // 输 入 c ,闭合 
对 象 ， 绘 制 结果 如 图 15-233 所 示 


O09 选择 菜单 【 绘图 ]|[ 建 模 】|[ 旋转 ] 命令 ， 将 刚 绘制 的 轮廓 线 旋转 360? 创建 为 实体 ， 结 果 如 图 15-234 
所 示 。 














图 1$-232 ”捕捉 追踪 虚线 的 交点 图 1$-233 ”绘制 结果 图 1$-234 ”旋转 多 段 线 








TO 使 用 快捷 键 EXT 激活 【 拉 伸 ] 命令 ， 选 择 俯视 图 轮廓 线 将 其 拉 伸 至 旋转 实体 上 顶 面 圆心 ， 结 果 如 图 
15-235 所 示 。 

了 了 了 单 击 【 实体 编辑 】 工具 栏 上 的 @ 按 钮 ， 激 活 【 交集 ] 命令 ， 将 所 创建 的 两 个 实体 模型 进行 交集 运算 ， 
创建 如 图 15-236 所 示 的 组 合 对 象 。 

了 2 使 用 快捷 键 F 激活 【 圆 角 】 命 令 ， 将 圆 角 半径 设置 为 10， 对 交集 后 的 实体 进行 圆 角 ， 消 隐 结 果 如 图 
15-237 所 示 。 

了 3 选择 菜单 【视图 ] | 【 视图 样式 】 | 【 概念 】， 对 实体 模型 进行 着 色 ， 最 终结 果 如 图 15-238 所 示 。 






































图 15-235 ” 拉 伸 图 15-236 ”交集 运算 图 15-237 同 角 图 15-238 ”最 终结 
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212 创建 手 轮 模型 VL 


于 轮 是 使 用 人 力 控 制 各 种 阀门 开关 的 零件 ， 以 较 小 的 力 
实现 较 大 的 转 矩 。 本 闻 通 过 创建 手软 模型 ， 综 合 运用 了 【 阵 
列 人 【放样 人 【 拉 伸 人 【和 镜像 人 【加 厚 】 和 【 拉 伸 面 】 等 命 


-人 
Xo 





®, 文件 路 径 ， DVD 实例 文件 \ 第 15 章 \ 实 例 212.dwg 
过 视频 文件 : DVD\MP 人 小 第 15 章 \ 实 例 212.MP4 
9 播放 时 长 0:07:38 





OT 新 建 AutoCAD 文件 ， 选择 菜单 【 视图 】| 【三维 视图 】| 【俯视 命令， 在 XY 平面 内 绘制 一 个 构 
造 圆 ， 圆 心 在 坐标 原点 ， 如 图 15-239 所 示 。 


OQ2 选择 菜单 【视图 】| 【三 维 视 图 】| 【东南 等 轴 测 】 命 令 ， 将 视图 调整 到 东南 等 轴 测 的 方向 。 选 择 菜 
单 【 工 具 】|【 新 建 UCS 】|【Z 轴 矢量 】 命 令 ， 新 建 UCS， 坐 标 原 点 捕捉 到 圆 的 象限 点 ，Z 轴 方 向 沿 圆 切 
线 方向 ，X 轴 方 向 指向 圆心 ， 如 图 15-240 所 示 。 


O03 使 用 ViewCube 将 视图 调整 到 上 视 的 方向 ， 在 XY 平面 内 绘制 两 个 圆 ， 如 图 15-241 所 示 。 


D €) 5 


图 15-239 ”绘制 的 构造 圆 图 15-240 ”新 建 UCS 图 15-241 ”绘制 的 两 个 圆 














O4 选择 菜单 【工具 】|【 新建 UCS 】| 【世界 】 命 令 ， 将 UCS 恢复 到 世界 坐标 系 的 位 置 。 

OQ5 使 用 ViewCube 将 视图 调整 到 东南 等 轴 测 方向 ， 选 择 菜 单 【 修 改 】|【 阵列】| 【环形 阵列 】 命令 ， 选 
择 小 圆 为 阵列 的 对 象 ， 输 入 阵列 中 心 坐标 ( 0,0 )， 在 命令 行 修改 阵列 数量 为 12， 创 建 的 12 个 小 圆 如 图 15-242 
所 示 。 


Ob6 同样 的 方法 ， 环 形 阵列 大 圆 ， 阵 列 数 量 为 6， 阵列 的 结果 如 图 15-243 所 示 。 











图 15-242 ”阵列 小 圆 的 结果 图 15-243 ”阵列 大 圆 的 结果 
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OQ7 将 大 圆 内 的 小 圆 删除 ， 结 果 是 大 小 圆 在 圆周 上 交替 分 布 ， 如 图 15-244 所 示 。 


OZ8 选择 菜单 【绘图 】| 【 建 模 】| 【放样 】 命 令 ， 或 者 在 命令 行 输入 “LOF” 快 捷 命 令 ， 选 择 X 轴 正 向 
正 对 的 圆 作为 第 一 个 放样 轮廓 ， 然 后 依次 选择 环形 路 径 上 的 各 个 圆 形 软 廓 ， 如 图 15-245 所 示 ， 然 后 选择 导 
向 】 选项， 拾取 圆周 构造 线 为 导向 线 ， 完 成 放样 。 


O09 选择 菜单 【 视图 】| 【视觉 样式 】| 【 概念】 命令， 模型 视觉 效果 图 15-246 所 示 。 





图 15-244 ”删除 大 圆 内 的 小 贺 图 15-245 ”选择 放样 截面 
TO 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】| 【圆柱 体 】 命令 ， 输 入 底面 中 心 坐 标 为 ( 0,0,.0 ) ， 圆 柱 半径 为 45， 向 
Z nn 输入 圆柱 体高 度 为 90， 创 建 的 圆柱 体 如 图 15-247 所 示 。 
了 了 选择 菜单 【工具 】| 【新 建 UCS 】|【Z 轴 矢量 】 命 令 ， 新 建 UCS， 坐 标 系 原点 位 置 不 变 ， 使 Y 轴 方 


We 新 UCS 如 图 15-248 所 示 。 








图 15-246 “概念 视觉 样式 图 15-247 创建 的 圆柱 体 图 15-248 ”新 建 UCS 








了 2 在 绘图 区 空白 位 置 单 击 右键 ， 在 快捷 菜单 中 选择 【 隔离 】| 【 隐藏 对 象 】 命令 ， 选 择 已 有 实体 ， 将 其 
隐藏。 


了 3 使 用 ViewCube 将 视图 调整 到 上 视 方向 ,， 然 后 在 XY 平面 内 绘制 一 段 样 条 曲线 ， 如 图 15-249 所 示 。 


了 4 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】|【 拉 伟 】 命 令 ， 选 择 样 条 曲线 为 拉 伸 的 对 象 ， 输 入 拉 伟 高 度 为 25， 创 
建 的 拉 伸 曲面 如 图 15-250 所 示 。 


了 人 选择 【修改 】| 【三维 操作 】|【 三 维和 镜像 ] 命令 ， 选 择 拉 伸 曲 面 为 镜像 的 对 象 ， 选 择 XY 平面 为 镜像 
平面 ， 简 像 的 结果 如 图 15-251 所 示 。 


ji0 





图 15-249 ”绘制 的 样 条 曲线 图 15-250 ”创建 的 拉 伸 曲面 图 15-251 ”和 镜像 曲面 的 结果 


370 


76 选择 菜单 【修改 】| 【实体 编辑 】| 【并 集 】 命 令 ， 将 镜像 曲面 和 源 曲面 合并 。 

了 7 选择 菜单 【修改 】|【 三 维 操作 】| 【加 厚 】 命 令 ， 选 择 曲面 为 加 厚 的 对 象 ， 输 入 加 厚 的 厚度 为 16， 

创建 的 加 厚实 体 如 图 15-252 所 示 。 

76 在 绘图 区 空白 位 置 单 击 右键 ， 在 快捷 菜单 中 选择 【 隔离 】| 【 结束 对 象 隔离 】 命 令 ， 将 隐藏 的 对 象 恢 
复 显 示 。 

了 9 选择 菜单 【工具 】|【 新 建 UCS 】| 【世界 】 命 令 ， 将 UCS 恢复 到 世界 坐标 系 的 位 置 。 

20 选择 菜单 【修改 】|【 阵列 】|【 环形 阵列 ] 命令 ， 选 择 肋 板 为 阵列 的 对 象 ， 输 入 阵列 中 心 坐标 为 ( 0 

0，0 ) ， 设 置 阵 列 项 目 数 为 3， 阵列 的 结果 如 图 15-253 所 示 。 








2T1 使 用 ViewCube 将 视图 调整 到 上 视 方 向 ， 在 XY 平面 内 绘制 一 个 正六 边 形 ， 如 图 15-254 所 示 。 
图 15-252 ”曲面 加 厚 的 结果 图 15-253 ”阵列 肋 板 的 结果 图 15-254 ”绘制 的 正六 边 形 


22 选择 菜单 [绘图 】| 【 建 模 】|【 拉 伸 ] 命 令 ， 或 在 命令 行 输 入 “EXT” 快 捷 命令 ， 激 活 【 拉 伸 ] 命 令 ， 
选择 正六 边 形 为 拉 偶 的 对 象 ， 沿 乙 轴 负 向 拉 偶 ， 输 入 拉 伸 高 度 为 170， 创 建 的 拉 伸 体 如 图 15-255 所 示 。 
23 选择 菜单 【修改 】| 【实体 编辑 】| 【 差 集 】 命 令 ， 选 择 中 间 圆 柱 体 为 被 减 的 实体 ， 选 择 六 棱柱 为 减 
去 的 实体 ， 求 差 集 的 结果 如 图 15-256 所 示 。 

24 选择 菜单 【 修改 】|【 实体 编辑 ] |【 拉 什 面 ] 命令 ， 选 择 圆 柱 顶 面 为 拉 伟 的 面 ， 输 入 拉 伟 高 度 为 -30， 
拉 伸 面 的 结果 如 图 15-257 所 示 。 





图 15-255” 拉 伸 六 边 形 的 结果 图 15-256 求 差 集 的 结果 图 15-257 拉 伸 面 的 结果 
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由 于 三 维 立体 图 比 二 维 平 面 图 更 加 形象 和 直观 ， 因 此 ， 三 维 绘制 和 装配 在 机 械 设计 领域 的 运用 越 
来 越 广泛 。 比 较 复 杂 的 实体 可 以 通过 先 绘制 三 维 实体 再 转换 为 二 维 工程 图 ， 这 种 绘制 工程 图 的 方式 可 
以 减少 工作 量 、 提 高 绘图 速度 与 精度 。 

本 章 介绍 零件 模型 的 装配 、 分 解 与 标注 的 方法 。 


213 齿轮 泵 模型 的 装配 14 


本 例 主要 综合 使 用 【设计 中 心 【对 齐 人 【三 维 旋 转 
卜 【 剖 切 人 【 视 口 人 【三维 视图 】 以 及 【概念 看 色 ]】 
芝 ， 学 习 了 零件 立体 疙 配 的 方法 和 技巧 。 


By 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 16 章 \ 实 例 213.dwg 














对 和 视频 文件 ; DVD\MP4\ 第 16 章 \ 实 例 213.MP4 





OT 新建 文件 ， 并 开启 【 对 象 捕捉 】 功 能 。 
OQ2 使 用 快捷 键 Ctrl+2 激活 【 设计 中 心 ] 命令 ， 在 打开 的 资源 管理 器 窗口 中 定位 随 书 光盘 中 的 “\ 素 材 文件 \ 
第 16 章 \ 实 例 213” 文 件 来 ， 如 图 16-1 所 示 。 


OQ3 在 【设计 中 心 】 右 侧 窗口 中 定位 “ 泵 体 .dwg” 文 件 ， 然 后 单 击 鼠 标 右键 ， 选 择 快捷 键 菜 单 上 的 “插入 
为 块 ”选项 ， 如 图 16-2 所 示 。 





a es , 
1 二 下 Er 
FH EE 3 
上 i rrr 
ee Cee waa 
二 证 “下 ma 
二 re 
和 时 十 
4 ee 
En 4 
T 醒 册 a 二 ed = 二 大寺 1 于 
图 16-1 设计 中 心 窗口 图 16-2 选择 “插入 为 块 ”选项 








OQ4 在 弹出 的 [ 插入 ] 对 话 框 中 ， 采 用 默认 参数 设置 ， 将 图 形 以 块 的 形式 插入 到 当前 文档 中 ， 结 果 如 图 16-3 
所 示 。 
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OQ5 参照 第 3 步 和 第 4 步 操作 ， 分 别 将 左 端 盖 、 右 端 盖 文 件 ， 以 块 的 形式 插入 到 当前 文档 中 ， 并 将 视图 切 
换 为 西南 等 轴 测 视图 ， 结 果 如 图 16-4 所 示 。 





















































































































































图 16-3 ”插入 孙 体 块 图 16-4 ”切换 西南 等 轴 测 视 氏 











0O6 选择 菜单 【视图 ] | 【 三维 视图 ] | 【 左 视图 ] 命令 ， 将 当前 视图 切换 为 左 视图 方向 。 

OA 选择 菜单 【修改 】 | 【 旋转 】 命 令 ， 将 右 端 盖 旋 转 -90" ， 结 果 如 图 16-5 所 示 。 

O86 使 用 移动 ] 命 令 ， 将 右 端 盖 移 动 到 如 图 16-6 所 示 的 位 置 ， 并 为 装配 后 的 图 形 切 换 为 西南 等 测 轴 视 图 ， 
消 隐 结果 如 图 16-7 所 示 。 














图 16-5 ”旋转 右 端 盖 图 16-6 ”指定 位 置 





















































图 16-7 移动 结果 图 16-8 ”旋转 左 端 盖 








了 了 使 用 [ 移动 ] 命 令 ， 将 左 端 盖 移 动 到 如 图 16-9 所 示 的 位 置 ， 并 为 装配 后 的 图 形 切 换 为 西南 等 测 轴 视 图 ， 
消 隐 结果 如 图 16-10 所 示 。 
了 2 选择 菜单 【 视图 】| 【视觉 样式 】|【 概念 ] 命令 ， 对 模型 进行 着 色 显示 ， 最 终结 果 如 图 16-11 所 示 。 
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图 16-9 ”指定 位 置 图 16-10 ”移动 结果 图 16-11 最 终结 





214 轴承 模型 的 装配 性 


交配 即将 多 个 实体 组 合成 为 具有 一 定 功能 的 机 极 结 
构 ， 在 AutoCAD 中 装配 零件 需要 使 [ 三 维 移动 )【 三 维 旋 
转 【三维 对 齐 等 命令 。 本 实例 装配 一 个 滑动 轴承 组 件 ， 
除了 以 上 操作 命令 ， 还 灵活 运用 了 三 维 镜像 和 三 维 阵列 全 
令 ， 快 速生 成 相同 的 零 部 件 。 
全 文件 路 径 DVD\ 实 例文 件 \ 第 16 章 \ 实 例 214.dwg 


唉 视频 文件 ，。 | DVD\MP4\ 第 16 章 \ 实 例 214.MP4 


OT 打开 素材 文件 “素材 文件 \ 第 16 章 \ 实 例 214”， 模 型 空间 包含 滑动 轴承 的 5 零 部 件 ， 如 图 16-12 所 示 。 
OQ2 选择 菜单 【修改 】|【 三 维 操作 】 | 【 三 维 对齐 】 命 令 ， 选 择 轴承 盖 为 对 齐 的 对 象 ， 然 后 依次 选择 三 
个 基准 点 a、b、c， 如 图 16-13 所 示 ， 接 着 选择 三 个 对 齐 点 a、b'、c'， 对 齐 的 结果 如 图 16-14 所 示 。 












9 {bp 


z S 
E> 


16-12 ”轴承 零件 16-13 ”选择 对 齐 点 和 目标 点 





O03 选择 菜单 【修改 】| 【三 维 操作 】| 【三 维 旋 转 】 命 令 ， 选 择 油 杯 为 旋转 的 对 象 ， 捕 捉 到 如 图 16-15 
所 示 的 圆心 为 旋转 基点 ， 旋 转 控件 移动 到 该 点 。 然 后 选择 控件 上 的 X 轴 (红色 ) 为 旋转 轴 ， 输 入 旋转 角度 
902 ， 旋 转 的 结果 如 图 16-16 所 示 。 


Oh 选择 菜单 【修改 】| 【三 维 操作 】| 【三 维 移动 】 命令 ， 选 择 油 杯 为 移动 的 对 象 ， 捕 捉 到 如 图 16-16 
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所 示 的 圆心 位 置 作 为 移动 基点 ， 注 意 不 要 捕捉 到 方向 轴 ， 然 后 捕手 到 油 杯 孔 圆心 作为 目标 反 ， 移 动 的 绪 果 


如 图 16-18 所 示 。 
此 面 的 圆心 





项 血 圆 心 


< 


图 16-14 ”对齐 的 结果 图 16-15 ”选择 旋转 基点 图 16-16 ”旋转 油 杯 的 结果 图 16-17 选择 移动 的 基点 












0O5 将 模型 的 视觉 样式 修改 为 “二 维 线 框 ”样式 ， 选 择 菜 单 【 修 改 】| 【三 维 操 作 】| 【三 维 移动 】 命令 ， 
选择 螺 柱 为 移动 的 对 象 ， 捕 捉 到 螺 柱 底面 圆心 为 移动 基点 ， 然 后 捕捉 到 圆柱 孔 的 底面 圆心 ， 作 为 移动 目 
标 ， 如 图 16-18 所 示 。 移 动 的 结果 如 图 16-19 所 示 。 

Ob6 再 次 使 用 【 三 维 移动 ] 命令 ， 选 择 六 角 螺 母 为 移动 的 对 象 ， 捕 捉 到 螺母 底面 圆心 为 移动 基点 ， 然 后 捕 
捉 到 螺 柱 顶 面 圆心 为 目标 总 ， 移 动 的 绩 果 如 图 16-20 所 示 。 


(| | 
1 
中 上 
玫 Sy 
| 由 ck. 二 
i wh 和 三 
/EH i 刷 ， 
si LE 时 
过 可 | 
> ' 
对 P| iP 
[> = 
PE 一 
k: 1 
bh 
yr EA 
Si " 
用 W 
| 上 
(We pi 
Ls 
了 
浊 





图 16-18 ”移动 油 杯 的 结果 图 16-19 捕捉 移动 目标 点 图 16-20 移动 螺 柱 的 结果 
OQ7 再 次 使 用 【 三 维 移动 】 命令 ， 选 择 六 角 螺 母 为 移动 的 对 象 ， 捕 捉 到 螺母 底面 一 个 顶点 为 移动 基点 ， 然 


后 捕捉 到 如 图 16-21 所 示 的 圆 疏 中 总 作为 目标 点 ， 移 动 的 结果 如 图 16-23 所 示 。 
O68 选择 菜单 【工具 】|【 新建 UCS 】|【2Z 轴 矢 量 】 命 令 ， 在 轴承 座 圆心 位 置 新 建 UCS， 使 Z 轴 方 向 沿 
轴 向 ， 如 图 16-24 所 示 . 





图 16-21 移动 螺母 的 结果 图 16-22 ”捕捉 移动 目标 点 图 16-23 ”再 次 移动 螺母 的 结果 
OQO9 选择 菜单 【修改 】| 【三维 操作 】| 【三维 镜像 ] 命令 ， 选 择 螺 柱 为 镜像 对 象 ， 在 命令 行 选择 YZ 平面 
为 镜像 平面 ， 然 后 输入 和 缠 像 平面 上 点 的 坐标 为 ( 0,0,0 ) ， 简 像 的 结果 如 图 16-25 所 示 。 

TO 选择 菜单 【修改 】|【 阵 列 】| 【和 矩形 阵列 ] 命令 ， 选择 六 角 螺 母 为 阵列 对 象 ， 将 列 数 设 置 为 2， 列 间 
距 设置 为 -90， 将 行 数 设置 为 2， 行 间距 为 5， 阵 列 的 结果 如 图 16-26 所 示 。 
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图 16-24 ”新建 UCS 图 16-25 ”镜像 螺 柱 的 结 16-26 ”阵列 螺母 的 结 


215 零件 模型 的 分 解 忆 


本 例 主 要 学 习 使 用 [ 构造 线 人 【 移动 人 消 隐 和 [ 体 
大 色 】 等 命令 分 解 三 维 装 配 图 的 方法 和 技巧 。 





人 文件 路 径 DVD\ 实 例文 件 \ 第 16 章 \ 实 例 215.dwg 


3 多 视频 文件 : DVD\MP4\ 第 16 章 \ 实 例 215.MP4 


OT 打开 随 书 光盘 中 的 “\ 实 例文 件 \ 第 16 章 \ 实 例 213.dwg” 文 件 。 

OQ2 选择 菜单 【 视图 】| 【视觉 样式 】 |【 二 维 线 框 】 命令， 对 模型 进行 着 色 。 

O03 选择 菜单 【 视图 ] | 【 消 隐 】 命 令 ， 对 模型 进行 着 色 ， 结 果 如 图 16-27 所 示 。 

0O4 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 构造 线 】 命 令 ， 以 右 端 盖 的 圆心 作为 通过 点 ， 绘 制 如 图 16-28 所 示 的 水 平 构造 线 
作为 定位 辅助 线 。 

0 人 选择 菜单 【视图 ] | 【视觉 样式 】| 【二 维 线 框 】 命 令 ， 对 模型 进行 着 色 。 

Ob6 选择 菜单 【修改 】 | 【移动 】 命令 ， 对 如 图 16-29 所 示 的 壳 体 进行 外 移 。 

OQ7 根据 命令 行 操作 提示 ， 选 择 如 图 16-30 所 示 的 最 近 点 作为 基点 ， 移 动 结果 如 图 16-31 所 示 。 











> 


2 Sy 
2 
7 


一 





SS | 
> 
dh 
16-27 ” 消 隐 效果 图 16-28 ”绘制 水 平 构造 线 16-29 ”选择 壳 体 模 型 图 16-30 ”定位 基点 








O08 选择 菜单 【 修改 】| 【移动 】 命令 ， 对 左 端 盖 进行 外 移 ， 结 果 如 图 16-32 所 示 。 
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图 16-31 移动 壳 体 





网 





16-32 ”移动 左 端 盖 


0O9 选择 菜单 【 视图 ] |【 消 隐 】， 对 分 解 的 模型 进行 着 色 ， 结 果 如 图 16-33 所 示 。 
了 0 选择 菜单 【视图 ] | 【 视觉 样式 】| 【 概念 】， 对 分 解 的 模型 进行 概念 着 色 ， 最 终结 果 如 图 16-34 所 示 。 








图 16-33” 消 隐 结 图 16-34 ”最 终年 果 





216 零件 模型 的 标注 14 


本 例 主 要 学 习 了 零件 立体 图 尺寸 的 标注 方法 和 标注 技 
巧 。 对 三 维 模型 进行 尺寸 标注 时 ，【 UCS 】 命 令 的 应 用 是 标注 
的 关键 ， 在 不 同 的 三 维 面 上 标注 尺寸 ， 要 将 坐标 系 的 XY 平 
面 调整 到 与 该 面 平行 ， 这 样 才能 标注 出 正确 的 零件 图 尺寸 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 16 章 \ 实 例 216.dwg 


罗 视频 文件 : DVDNMP4 第 16 章 \ 实 例 216.MP4 





O1 打开 随 书 光盘 中 的 “素材 文件 \ 第 16 章 \ 实 例 216.dwg” 文 件 ， 将 图 形 进行 二 维 着 色 ， 结 果 如 图 16-35 
所 示 。 


0O2 将 “defpoints” 设 置 为 当前 层 ， 然 后 单 击 【 标注 】 工 具 栏 上 的 由 按钮 ， 标 注 如 图 16-36 所 示 的 尺寸 。 
O03 重复 执行 【 线性 标注 ] 命令， 配合 端点 和 捕捉 圆心 功能 ， 标 注 其 他 位 置 的 尺寸 ， 结 果 如 图 16-37 所 示 。 
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> a Ts 
图 16-36 标注 结果 图 16-37 标注 结果 


图 16-35” 线 框 显示 
OQ4 单 击 【 标注 】 工 具 栏 上 的 加 按钮 ， 激 活 【 半径 】 命 令 ， 标 注 圆 孔 半 径 和 圆 角 半径 ， 结 果 如 图 16-38 所 









































OQ5 使 用 【UCS ] 命令 中 的 【三 点 】 功 能 ， 创 建 如 图 16-39 所 示 的 坐标 系 。 




















/J\o 
> a 
图 16-38 ”标注 半径 尺寸 图 16-39 ”新 建 坐标 系 
06 使 用 【 线性】 命令， 配合 【捕捉 端点 】 功 能 ， 标 注 模型 的 厚度 ， 结 果 如 图 16-40 所 示 。 
OA 将 世界 坐标 系 设置 为 当前 坐标 系 ， 然 后 使 用 快捷 键 “HI” 激 活 【 消 隐 】 命 令 ， 结 果 如 图 16-41 所 示 。 
ZN 
a ~ 可 | 
We re 岂 
ri ee . | 
图 16-41 视图 消 隐 











AutoCAD 具有 三 维 训 切 功 能 , 可 以 灵活 的 绘制 出 三 维 
实体 的 半 剖 、 全 剂 及 阶 樟 剖 等 剖 视 图 ， 本 例 将 在 草图 与 注 


释 空 间 来 生成 三 维 实体 剖 视 图 。 
DVD\ 实 例文 件 \ 第 16 章 \ 实 例 217.dwg 


DVDNAMP4\ 第 16 章 \ 实 例 217.MP4 
上 播放 时 长 ， 0:05:56 
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O1 打开 随 书 光盘 “素材 文件 \ 第 16 章 \ 实 例 217.dwg”， 如 图 16-42 所 示 。 


OQ2 鼠标 右键 单 击 绘图 区 左下 角 和希 局 ! 标签， 在 弹出 的 如 图 16-43 所 示 的 快捷 菜单 中 选择 “新 建 布局 ”， 
新 建 三 个 布局 空间 。 





新 建 布局 向) 





来 自 样 板 代 ). . 
删除 锯 ) 
重 命名 外 
移动 或 复制 好)... 
选择 所 有 布局 &) 





流 活 前 一 个 布局 红 ) 
流 活 模型 选项 卡 (C) 


页 面 设 置 管理 器 (G) 
# EN (PF) 


给 图 标准 设置 8)... 








格 布 局 作 汶 图 纸 输 六 区 


将 布局 输出 到 模型 G) 
隐 辣 布局 和 模型 选项 卡 











16-42 ”打开 素材 16-43 ”新 建 布局 





O03 单 击 绘图 区 左下 角 布局 1 标签， 进入 如 图 16-44 所 示 的 “布局 1” 空 间 。 
O4 使 用 快捷 键 E 激活 【 删除 】 命令 ， 删 除 系统 自动 产生 的 和 矩形 视 口 ， 结 果 如 图 16-45 所 示 。 





| 

和 
Ee 别 ra y i FT 二 日 

| 

| 


st i 
16-44 ”布局 1 16-45 ”删除 视 口 


OQ5 选择 【布局 】 选 项 卡 ， 在 【 创建 视图 】 面 板 中 ， 单 击 【 基点 】 下 拉 按 钮 ， 选 择 【 从 模型 空间 】， 如 图 
16-46 所 示 。 


0O6 此 时 可 以 向 布局 窗口 中 插入 三 维 图 形 的 三 视图 ， 结 果 如 图 16-47 所 示 。 














Fo a Ei 3 


16-46 ”从 模型 空间 16-47 ”创建 零件 三 视图 
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OQ7F 单 击 绘图 区 左下 角 布局 2 标签 ， 进入 如 图 16-48 所 示 的 “布局 2” 空 间 。 
O86 使 用 前 面 介绍 的 方法 ， 生 成 三 视图 ， 结 果 如 图 16-49 所 示 。 
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图 16-48 布局 2 图 16-49 ”三 视图 


OQ9 使 用 快捷 键 E 激活 【 删除 】 命令 ， 删 除 俯视 图 及 左 视图 ， 结 果 如 图 16-50 所 示 。 


了 70 选择 【 布局】 选项 上 不， 在 【 创建 视图 】 面 板 中 ， 单 击 【 截面 】 下 拉 式 按钮 ， 选 择 【 全 剖 】， 结 合 【 对 
象 捕捉 】 功 能 ， 对 图 形 进行 剖 切 ， 结 果 如 图 16-51 所 示 ， 至 此 ， 全 剖 视 图 绘制 完成 。 








图 16-530 ”删除 视 口 图 16-51 创建 全 训 视 图 





了 了 单 击 绘图 区 左下 角 布局 3 标签 ， 进入 如 图 16-52 所 示 的 “布局 3” 空 间 。 
了 2 使 用 前 面 介绍 的 方法 ， 生 成 三 视图 ， 结 果 如 图 16-53 所 示 。 
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图 16-52 ”进入 布局 3 图 16-$3 ”创建 三 视图 
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风 


73 使 用 





类 捷 键 E 激活 【 删除 】 命令， 删除 前 视图 及 俯视 图 ， 结 果 如 图 16-54 所 示 。 


了 4 选择 【布局 】 选 项 上 不， 在 【 创建 视图 】 面 板 中 ， 单 击 【 截面 】 下 拉 按 钮 ， 选 择 【 半 剖 】， 结 合 【 对 象 


) 一 口 口 


捕捉 】 功 能 ， 对 图 形 进 行 剖 切 ， 结 果 如 图 16-55 所 示 ， 至 此 ， 半 剖 视 图 绘制 完成 。 
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图 16-54 ”删除 视 口 图 16-55 ”创建 半 剖 视图 





了 5 单 击 绘图 区 左下 角 布局 4 标签 ， 进 入 如 图 16-56 所 示 的 “布局 4” 空间 。 
76 使 用 前 面 介绍 的 方法 ， 生 成 三 视图 ， 结 果 如 图 16-57 所 示 。 














图 16-56 布局 4 图 16-57 创建 三 视图 





了 7 使 用 快捷 键 E 激活 【 删除 ] 命令 ， 删 除 前 视图 及 左 视图 ， 结 果 如 图 16-58 所 示 。 


76 选择 【 布局】 选项 上 不 ， 在 【 创建 视图 】 面 板 中 ， 单 击 【 截面 】 下 拉 按 钮 ， 选 择 【 偏 移 】， 结 合 【 对 象 
捕捉 】 功 能 ， 对 图 形 进 行 阶梯 剖 切 ， 结 果 如 图 16-59 所 示 ， 至 此 ， 阶 梯 剖 视图 绘制 完成 。 























16-58 ”删除 视 口 16-59 ”创建 阶梯 剖 
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了 9 单 击 绘图 区 左下 角 布局 5 标签 ， 进 入 如 图 16-60 所 示 的 “布局 $” 空 间 。 
20 使 用 前 面 介绍 的 方法 ， 生 成 三 视图 ， 结 果 如 图 16-61 所 示 。 








图 16-60 布局 5 图 16-61 创建 三 视图 


2T 使 用 快捷 键 E 激活 【 删除 】 命令， 删除 前 视图 及 左 视图 ， 结 果 如 图 16-62 所 示 。 


22 选择 【布局 ] 选项 卡 ， 在 【 创建 视图 ] 面板 中 ， 单 击 【 截面 】 下拉 按钮 ， 选 择 【 对 齐 】， 结 合 【 对 象 
捕捉 】 功 能 ， 对 图 形 进行 旋转 剖 ， 结 果 如 图 16-63 所 示 ， 至 此 ， 旋 转 剖 视图 绘制 完成 。 





16-62 ”删除 视 口 16-63 ”创建 旋转 剖 
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OO 


oseeeeooeoseseeooesoeoeosesoooeoeoooeoseooooeoesoooeseooeoeoeeooooeoooooooeooooeoesoooeooesooooosoooeosoesoooeosoooeoeoeoooooeosoooeooooooeoeeeoosoeoseoooooeooooeoesoooooooesooooosooooeooosoooeosooooooeoeoooeoosooooooeoooooeoeoosoeooeoooooeoooooooooooooeoeoooooeoooooooooooooeoooeooeeoo 


通过 前 面 几 章 的 学 习 ， 对 三 维 模型 的 创建 和 编辑 功能 有 了 一 定 的 了 解 。 本 章 以 弟 见 的 生活 用 品 、 
工业 产品 造型 建 模 为 例 ， 实 战 演 练 AutoCAD 的 三 维 曲面 建 模 功能 ， 以 掌握 常见 曲面 模型 的 创建 方法 
和 编辑 技巧 。 


218 创建 手柄 网 络 曲面 14 


本 例 通过 创建 手柄 曲面 模型 ， 重 点 练习 【 样 条 曲 
线 人 【椭圆 】 和 【网络 曲面 】 等 命令 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 17 章 \ 实 例 218.dwg 


。 径 ， 
售 视频 文件 ，| DVD\MP4\ 第 17 章 \ 实 例 218.MP4 
绒 播放 时 长 ，| 0:02:43 


O01 按 Ctrl+N 快捷 键 新 建文 件 ， 利 用 【 直线 】、【 样 
条 曲线 ) 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-1 所 示 的 二 
维 轮廓 曲线 。 

02 将 视图 切换 到 东南 等 轴 测 图 ， 选 择 菜单 【工具 】 
【新 建 UCS XX ] 命 令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90? 。 
03 单 击 【 绘 图】 工具 栏 中 的 他 | 按钮 ， 激 活 【 椭圆 】 加 
命令 ， 在 绘图 区 指定 椭圆 轴 的 端点 ， 绘 制 样 条 曲线 图 17-1 绘制 徐 廓 曲线 
两 端的 椭圆 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 ， 


命令 : _ellipse 


























指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 驱 (A) /中 心 点 (C) ] : / /选择 长 度 50 让 线 的 端点 
指定 轴 的 端点 : / /选择 长 度 50 让 线 的 另 一 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : 20x / /结果 如 图 17-2 所 示 

命 合 ;: ellipse // 按 回 车 键 再 次 局 动 绘制 椭圆 命 合 
指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 跑 (A) /中 心 点 (C) ] : / /选择 长 度 40 让 线 的 端点 


指定 轴 的 端 扩 : / /选择 该 直线 另 一 端点 
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指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 15x / /结果 如 图 17-3 所 示 
图 17-2” 绘制 桶 圆 1 图 17-3 ”绘制 椭圆 2 








0O4 单 击 【 修改 ]】 工具 栏 中 的 六; 按钮 ， 激 活 【 修剪 】 命 令 ， 在 绘图 区 将 两 个 椭圆 的 下 半 部 分 修剪 掉 ， 如 图 
17-4 所 示 。 
0O5 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 曲面 ] |【 网 络 】 命 令 ， 在 绘图 区 选择 两 个 椭圆 弧 为 第 一 个 方向 的 曲线 ， 
选择 两 条 样 条 曲线 为 第 二 个 方向 的 曲线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 仿 : _SURFNETWORK 


治 第 一 个 方向 选择 曲线 或 曲面 边 : 找 到 1 个 ， 总计 两 个 


治 第 一 个 方向 选择 曲线 或 曲面 边 : < / /选择 两 个 椭圆 弧 ， 按 回 车 确定 
治 第 二 个 方向 选择 曲线 或 曲面 边 : 找 到 1 个 ,总 计 两 个 
治 第 二 个 方向 选择 曲线 或 曲面 边 : < / /选择 两 条 曲线 ， 按 回 车 确定 ， 结果 如 图 17-5 所 示 


Ob 图 17-6 所 示 为 手柄 曲面 模型 概念 视觉 样式 显示 结果 。 








图 17-4 ”修剪 椭圆 图 17-5 ”创建 网 络 曲 面 图 17-6 “概念 视觉 样式 显示 效果 








219 创建 圆锥 过 渡 曲 面 14 


本 例 通 过 创建 圆锥 手柄 模型 ， 重 点 练习 3【 圆 【网 络 】 
和 【 曲面 过 渡 】 等 命令 。 


文件 路 行 ， DVD 实例 文件 \ 第 17 章 \ 实 例 219.dwg 


, 颖 视频 文件 DVD\MP4\ 第 17 章 \ 实 例 219.MP4 
胃 播放 时 长 0:03:58 





OT 新建 文件 ， 利 用 【直线 】、[【 圆 】 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-7 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 
O02 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 图 ， 选 择 菜单 【工具 外 新建 UCS ] Y ] 命令 ， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋 转 90? ， 
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如 图 17-8 所 示 。 


os 








lo 





| 上 





图 17-7 绘制 轮廓 线 图 17-8 ”旋转 坐标 系 








O03 选择 菜单 【绘图 】|【 圆 激 】|【 起 点 ， 端 点 ， 半 径 命令 ， 在 绘图 区 绘制 两 个 半径 分 别 为 15 和 20 的 圆 
缴 ， 如 图 17-9 所 示 。 

OQO4 选择 菜单 【绘图 ] |【 建 模 】|【 曲面 】|【 网 络 ] 命令 ， 在 绘图 区 选择 两 条 圆 缴 为 第 一 个 方向 的 曲线 ， 选 
择 两 根 直 线 为 第 二 个 方向 的 曲线 ， 创 建 网 格 曲面 如 网 17-10 所 示 。 

OQO5 选择 菜单 【 绘图 ]|【 建 模 】|[ 拉 伸 ] 命令 ， 在 绘图 区 选择 底 端 的 两 个 圆 绝 ， 创 建 拉 伸 距离 为 $ 的 曲面 ， 
如 图 17-11 所 示 。 
































图 17-9 ”绘制 圆 弧 图 17-10 ”创建 网 络 曲 面 图 17-11 创建 拉 伸 曲面 

















Ob 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 曲面 ] |【 过渡] 命令， 在 绘图 区 分 别 选择 两 个 过 渡 曲 面 的 边缘 线 ， 并 设 
置 与 相 邻 曲线 的 连续 性 为 G2。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 合 : _SURFBLEND 

连续 性 = G1 - 相 切 ， 凸 度 幅 值 = 0.5 

选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 : 找到 1 个 


选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 : < / /选择 网 络 曲面 的 圆 弧 线 ， 按 回 车 确定 
选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 : 找到 1 个 
选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 : < / /选择 拉 伸 曲面 的 圆 弧 线 ， 按 回 车 确定 


按 Enter 键 接受 过 渡 曲 面 或 [连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B)]: conw 


第 一 条 边 的 连续 性 [GO (G0) /G1 (G61) /G2(6G2)] <G1>: g2v 
第 二 条 边 的 连续 性 [GO (G0) /G1 (G61) /G2 (G2)] <G1>: g2v 
按 Enter 键 接受 过 渡 曲 面 或 [连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) ] : x // 按 回 车 确定 ,结果 如 图 17-12 


所 示 。 按 同样 方法 创建 男 一 端 过 渡 曲 面 ， 结果 如 图 17-13 所 示 


OQ7 隐藏 两 个 拉 伟 曲面 ， 选 择 菜 单 【 修改 】 |【 实体 编辑 】| 【 并 集 】 命令， 将 绘图 区 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 
曲面 。 


O68 圆锥 手柄 概念 视觉 样式 显示 效果 如 图 17-14 所 示 。 
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图 17-12 ”创建 过 渡 曲 面 1 图 17-13 ”创建 过 渡 曲 面 2 图 17-14 ”概念 视觉 样式 效果 








220 创建 音箱 面板 修剪 曲面 14 


本 例 通过 创建 音箱 面板 曲面 ,重点 练习 【 拉 伸 作 【 平 
面 人 【修剪 】 和 [【 圆 角 边 】 等 命令 。 


文件 路 人 径 ， | DVD\ 实 例文 件 \ 第 17 章 \ 实 例 220.dwg 


双 视频 文件 . DVD\IMPA 人 第 17 章 \ 实 例 220.MP4 
上 驴 播放 时 长 : 0:04:53 


OT 新 建文 件 ， 利 用 【 直线 】、【 圆 】 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-15 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 

0O2 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 图 ， 选 择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 拉 什 】 命令 ， 创 建 拉 伸 距离 为 50 的 拉 伟 曲 
面 ， 如 图 17-16 所 示 。 

O03 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 中 的 | 按钮， 激活 【 直线 】 命 令 ， 在 绘图 区 连接 拉 伸 曲 面 末端 的 两 个 端点 ， 使 其 
成 为 一 个 封闭 的 面 ， 如 图 17-17 所 示 。 








如 





图 17-15 ”绘制 轮廓 曲线 图 17-16 ”创建 拉 伸 曲面 图 17-17 绘制 直线 











O4 选择 菜单 【 修改 】| 【 三 维 操作 】 | 【提取 边 】 命令 ， 在 绘图 区 选择 步骤 3 创建 的 拉 伸 面 ， 抽 取 曲 面 的 边 
0O5 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 曲面 】| 【平面 】 命 令 , 依次 在 工作 区 中 选择 拉 伸 曲面 端面 的 封闭 线 ， 创 
建 有 界 平面 ， 如 图 17-18 所 示 。 
06 选择 菜单 【工具 】| 【新建 UCS 】| 【YY 】 命 令 ， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋 转 909 。 并 选择 菜单 【 视图 】| 【 
维 视 图 】| 【平面 视图 】|【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 绘 制 如 图 17-19 所 示 的 修 
廓 线 辊 亡 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 合 : _SURFTRIM 

延伸 曲面 = 是 ,投影 = 自动 

选择 要 修剪 的 曲面 或 面 域 或 者 【延伸 (E) /投影 方向 (PRO) ] : 找到 1 个 // 在 绘图 区 选择 拉 伸 曲面 


1 
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选择 剪 切 曲线 、 曲 面 或 面 域 : 找到 1 个 ”// 在 绘图 区 选择 修剪 轮廓 线 
选择 要 修剪 的 区 域 [放弃 (0)]: < // 用 鼠标 单 击 模型 中 要 修剪 的 区 域 ， 结 果 如 图 17-20 所 示 
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图 17-18 ”创建 平面 图 17-19 ”绘制 修剪 线 轮 启 图 17-20 ”修剪 曲面 














OQ7 选择 菜单 【 修改】|【 对象】| 【多 线段 】 命令 ， 将 绘图 区 上 步骤 绘制 的 轮廓 线 合并 为 一 条 曲线 。 


O68 选择 菜单 【修改 】|【 曲面 编辑 ] | 【 修剪 】 命 令 ， 选 择 绘图 区 的 拉 伟 曲面 为 要 修剪 的 面 ， 选 择 上 步骤 绘 
制 的 轮 亡 线 为 勇 切 线 。 


0O9 选择 菜单 【 修改 】| 【实体 编辑 ] | 【 并 集 】 命令 ， 将 绘图 区 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 


TO 选择 菜单 【 修改 ]|[ 实体 编辑 ]|[ 圆 角 边 ] 命令 ， 在 绘图 区 选择 面板 的 边缘 线 ， 创 建 半径 为 2 的 圆 角 ， 
结果 如 图 17-21 所 示 。 其 概念 显示 样式 如 图 17-22 所 示 。 










poe 








SS 
ES 
图 17-21 创建 圆 角 边 图 17-22 ”概念 显示 样式 





221 创建 雨伞 模型 





通过 创建 雨伞 模 型 ， 主 要 练习 【 直线 【多 段 线 人 
【 旋转 网 格 】 等 命令 。 在 操作 过 程 中 使 用 【UCS 】 命 令 来 
定位 新 的 坐标 系 。 


9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 17 章 \ 实 例 221.dwg 


4 视频 文件 . DVDAMP4\ 第 17 章 \ 实 例 221.MP4 





OT 使 用 【文件 】|【 新建】 命令， 创建 空白 文件 。 

OQ2 选择 菜单 【 视图】| 【三 维 视图 】| 【西南 等 轴 测 】 命令 ， 将 当前 视图 调整 为 西南 等 轴 测 图 。 
O03 单 击 【 绘图 】 工 具 栏 上 的 .一 按钮 ， 以 (0，0，0 ) 为 起 点 ， 绘 制 长 度 为 30 的 垂直 线段 。 
OQ4 在 命令 行 中 输入 “UCS”， 绕 XX 轴 旋 转 90? ， 结 果 如 图 17-23 所 示 。 
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0O5 选择 菜单 【 绘图】|【 圆 听 】|【 起点、 圆心 、 半 径 】 命 令 ， 以 直线 上 端点 为 起 点 ， 下 端点 为 圆心 ， 绘 制 
弦 长 为 20 的 圆 喘 ， 结 果 如 图 17-24 所 示 。 
Ob6 在 命令 行 中 输入 “surftabl”， 设 置 其 值 为 10， 再 输入 “surftab2” 设 置 其 值 为 10。 


OQ7 选择 菜单 【绘图 ] |【 建 模 】|【 网 格 】|【 旋转 网 格 ] 人 命令， 创建 如 图 17-25 所 示 的 旋转 曲面 。 














| a 
| 4 | 
图 17-23 ”设置 坐标 系 图 17-24 ”绘制 圆 弧 图 17-25 ”旋转 网 格 








O86 单 击 【 绘图 】 工具 栏 上 的 .2 按钮， 激活 【 多 段 线 ] 命令 ， 绘 制 的 多 上 段 线 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 合 : PLINE 

指定 起 点 :0 ,0 ,0 

i 0.0000 

指定 下 一 个 点 或 [ 圆 吸 (A) / 半 宽 (H) /长 度 (EC) /放弃 (D0) /宽度 (W) ] :@0, -2 

指定 下 es [ 圆 缴 (A) /闭合 (C) / 半 宽 (H) /长 度 (C) /放弃 (U We (W)]:ar 

指定 圆 缴 的 端 Ee ) /圆心 (CE) /闭合 (CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 (2) /半径 (R) /第 二 个 
尽 (S) /放弃 (DU) /宽度 (W)] :ax 

人 


指定 圆 呀 的 端点 或 [圆心 (CE) /半径 0 
指定 圆 哎 的 端 EC ) /圆心 (CE ) pe CL) /方向 (D) / 半 宽 (H) /直线 () /半径 (R) /第 二 个 
点 (S) /放弃 (DV) /宽度 (W)]: 过 // 按 回 车 键 ， 结束 命 全 ,结果 如 图 17-26 所 示 


jo 使 用 快捷 键 PE 激活 【 多 段 线 命令 ， 将 绘制 的 线段 和 绘制 的 多 上 段 线 合并 。 
70 在 命令 输入 “UCS”， 将 坐标 返回 世界 坐标 系 。 


了 了 单 击 【 绘图 ] 工具 栏 上 的 @ 按钮 ， 以 刚 闭合 的 多 段 线 的 端点 为 圆心 ， 绘 制 半 径 为 0.4 的 圆 ， 结 果 如 图 
]7227 HA 


了 2 单 击 【 建 模 】 工 具 栏 上 的 列 按 钮 ， 将 刚 绘制 的 圆 沿 刚 多 段 线 拉 伟 ， 结 果 如 图 17-28 所 示 。 
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图 17-26 ”绘制 结果 图 17-27 ”绘制 圆 图 17-28” 拉 伸 











了 3 使 用 【文件 】|【 保存】 命令 ,将 图 形 命 名 存储 为 “实例 201.dwg”。 
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222 创建 花瓶 模型 尼 


本 例 主要 综合 使 用 【 直线 ] 【 样 条 曲线 人 【 镜像 】]【 椭 
【三维 旋转 人 人 【新建 UCS 【放样 人 【平面 】 以 及 【并 
集 】 等 命令 ， 重 点 学 习 放 样 曲面 的 创建 方法 和 技巧 。 


9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 17 章 \ 实 例 222.dwg 


加 视频 文件 DVD\MP4\ 第 17 章 \ 实 例 222.MP4 





.名 播放 时 长 


0 了 新 建文 件 ， 利 用 【 直线 】、【 样 条 曲线 】、【 镜像 ] 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-29 所 示 的 二 维 轮 
廓 曲线 。 绘 制 方法 为 ， 先 创建 样 条 曲线 的 各 个 控制 点 ， 然 后 利用 【 样 条 曲线 】 命令 依次 连接 各 个 控制 点 ， 最 
后 利用 【 镜像 ] 命令 镜像 男 一 侧 轮廓 。 

02 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 图 ， 单 击 【 绘图 工具 栏 中 的 @| 按 钮 ， 激 活 【 椭圆 】 命令 ， 在 绘图 区 中 指定 
椭圆 中 心 点 和 轴 的 端点 ， 绘 制 花瓶 两 端的 椭圆 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命令: _ellipse 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 贺 骤 (A) /中 心 点 (C) ] : cv 

指定 椭圆 的 中 心 点 : 0, -190, 0x 

指定 轴 的 端点 : “ // 在 绘图 区 中 选择 样 条 曲线 X 轴 下 面 的 端点 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : 55< // 结 果 如 图 17-30 所 示 

pe // 按 空格 键 重复 绘制 椭圆 命 合 


指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 吸 (A) /中 心 点 (C) ] : cv 
指定 椭圆 的 中 心 点 : 0,190,0vx 


指定 轴 的 端点 : < // 在 绘图 区 中 选择 样 条 曲线 X 轴 上 面 的 端 扣 
指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R) ] : 50x // 结 果 如 图 17-31 所 示 


2 





图 17-29 ”绘制 轮廓 线 图 17-30 ”绘制 椭圆 1 图 17-31 绘制 椭圆 2 











O03 选择 菜单 【修改 】 | 三 维 操作 ] |【 三 维 旋转 】 命 令 ， 将 上 步 又 绘制 的 椭圆 绕 其 长 轴 旋 转 90”。 命令 行 
操作 过 程 如 下 : 


a 

UCS 当前 的 正 角 方向 : ANGDIR= 逆 时 针 ANGBASE=0 

选择 对 象 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 中 选择 椭圆 
指定 基点 : < / /指定 椭圆 中 心 为 基点 
拾取 旋转 轴 : < // 指 定 椭圆 长 轴 为 旋转 轴 
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指定 角 的 起 点 或 键入 角度 : 90z / /按照 同样 的 方法 旋转 另 一 个 椭圆 ， 结 果 如 图 17-32 所 示 
O04 选择 菜单 【工具 】| 【新 建 UCS 】| 【YY]】 命令 ,将 坐标 系 绕 Y 轴 旋 转 -90? ， 命令 行 操作 过 程 如 下 . 
命 合 : _ucs 


当前 UCS 名 称 : * 世 界 * 

指定 UCS 的 原点 或 [ 面 (F) /命名 (NA) /对 象 (0OB) /上 一 个 (P) /视图 (V) /世界 (W) /X/Y/Z/Z 轴 
(ZA < 

指定 绕 Y 轴 的 旋转 角度 <90>: -90x // 旋 转 结 果 如 图 17-33 所 示 
OQ5 利用 【 样 条 曲线 】、【[【 镜像 ] 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-34 所 示 的 二 维 轮 廓 曲线 。 绘 制 方法 为 . 
先 创 建 样 条 曲线 的 各 个 控制 点 ， 然 后 利用 【 样 条 曲线 】 命 令 依次 连接 各 个 控制 点 ， 最 后 利用 【 镜像 ] 命令 镜 
像 兄 一 侧 轮 廊 。 





a J 
、、 
Te (2 
图 17-32 ”三 维 旋转 椭圆 图 17-33 ”旋转 坐标 系 图 17-34 ”绘制 侧面 轮 启 














0O6 选择 菜单 【绘图 】 | 【 建 模 】|【 放样】 命令 ， 依 次 选择 工作 区 中 的 两 条 截面 曲线 和 4 条 导向 曲线 ， 创 建 
放样 曲面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 售 : _loft 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 ,闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 
(SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _SoOz 

按 放 样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : movw 

闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: su 

按 放 样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (Po) /合并 多 条 边 (JI) /模式 (MO) ] : 找到 1 个 ,总 计 两 个 

选中 了 2 个 横 截面 // 在 绘图 区 中 依次 选择 两 个 椭圆 

输入 选项 [导向 (6G) /路 径 (P) / 仅 横 截面 (C) /设置 (S) ] < 仅 横 截面 >: Gx 

选择 导向 轮廓 或 [合并 多 条 边 (J) ] :找到 1 个 ,总计 4 个 // 在 工作 区 中 依次 选择 4 条 样 条 曲线 

选择 导向 轮廓 或 [合并 多 条 边 (J) ] : < /7 放样 结 果 如 图 17-35 所 示 


二 











图 17-35$ ”创建 放样 曲面 











O7 选择 菜单 【修改 】 | 【三 维 操作 】| 【提取 边 】 命 令 ， 在 绘图 区 中 选择 上 步骤 创建 的 放样 曲面 ， 抽 取 放 样 
曲面 的 边缘 线 。 
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O86 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 曲面 】| 【平面 】 命令， 依次 在 工作 区 中 选择 放样 曲面 内 侧 的 边缘 线 ， 创 
建 有 界 平生。 命令 行 操 作 过 程 如 下 


市 个 NSS 
指定 第 一 个 角 点 或 [对 象 (0) ] < 对 象 >: o vx 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /在 绘图 区 中 选择 花瓶 底面 椭圆 ， 结 果 如 图 17-36 所 示 


OQO9 选择 菜单 【修改 】|【 实体 编辑 】|【 并 集 】 命 令 ， 将 绘图 区 中 花瓶 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 其 概念 
显示 样式 如 图 17-37 所 示 。 





图 17-36 ”创建 底面 平面 图 17-37 ”概念 样式 显示 效果 








223 创建 扣 盖 修补 曲面 pa 





本 例 通 过 创建 扣 盖 曲面 模型 , 重点 练习 [【 拉 伟 人 并 
集 人 【 圭 集 人 【 圆 角 边 】 和 【 修补 】 等 命令 。 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 17 章 \ 实 例 223.dwg 


(加 视频 文件 。 | DVD\MP4\ 第 17 章 \ 实 例 223.MP4 





O01 新 建文 件 ， 利 用 【 圆 ] 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-38 所 示 的 圆 。 


OQ2 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 图 ， 选 择 菜单 【 绘图 】|【 建 模 】|【 拉 伸 】 命令 ,创建 拉 伸 曲面 ， 拉 伸 距 离 为 
6。 命令 行 操作 过 程 如 下 : 
命令: _extrude 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 ,闭合 轮廓 创建 模式 = 曲面 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (So) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _SO 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (Mo) ] : 找到 1 个 // 选 择 上 步骤 绘制 的 圆 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : mor 
闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: suv 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D) /路 径 (P) /倾斜 角 (T)]: 6x  // 结 果 如 图 17-39 所 示 


0O3 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 修补 】 命令， 在 绘图 区 选择 拉 伸 曲面 的 上 面 的 边缘 线 ， 创 建 连续 性 为 G1 
的 修补 面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 舍 : _SURFPATCH 

连续 性 = G0 - 位 置 , 凸 度 幅 值 = 0.5 
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选择 要 修补 的 曲面 边 或 < 选择 曲线 >: 找到 1 个 

选择 要 修补 的 曲面 边 或 < 选择 曲线 > :x / /选择 拉 伸 曲面 边缘 线 ， 按 回 车 确定 

按 Enter 键 接受 修补 曲面 或 [连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) /约束 几何 图 形 (CONS)]: conv 

修补 曲面 连续 性 [GO (G60) /G1(G1)/G2(G2)] <G0>: glv 

按 Enter 键 接受 修补 曲面 或 [连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) /约束 几何 图 形 (CONS)]: vx 
// 结 果 如 图 17-40 所 示 














4 
图 17-38 ”绘制 圆 图 17-39 ”创建 拉 伸 曲面 图 17-40 ”修补 曲面 1 
































OQ4 选择 菜单 【视图 】|[ 三 维 视图 】|[ 平面 视图 |[ 当前 UCS ] 命令， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 
利用 【 直线 】、【 圆 】、【 贺 角 ] 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-41 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 
0O5 选择 菜单 【修改 ] |【 对象 ] | 【多 线段 ] 命令 ， 将 上 步骤 绘制 的 轮廓 线 合并 为 一 条 曲线 。 
OO 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 图 ， 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 拉 伸 】 命 令 ， 创建 拉 伸 曲面 ， 拉 伸 距 离 为 
28， 如 图 17-42 所 示 。 
OQ7 选择 菜单 【绘图 ] | 【 建 模 】|【 修补 ] 命令， 在 绘图 区 选择 拉 伸 曲面 的 上 面 的 边缘 线 ， 创 建 连续 性 为 G0 
的 修补 面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 分 : _SURFPATCH 
连续 性 = G0 - 位 置 , 凸 度 幅 值 = 0.5 
选择 要 修补 的 曲面 边 或 < 选择 曲线 >: 找到 1 个 
选择 要 修补 的 曲面 边 或 < 选择 曲线 > :x // 选 择 上 步骤 创建 拉 伸 曲面 边缘 线 
按 Enter 键 接受 修补 曲面 或 [连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) /约束 几何 图 形 (CONS) ] : conv 
修补 曲面 连续 性 [G0 (G0) /G1 (G1) /G2 (G2)] <G0>: g0v 
按 Enter 键 接受 修补 曲面 或 [连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) /约束 几何 图 形 (CONS) ] : wx 
// 结 果 如 图 17-43 所 示 
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年 17-42 ”创建 拉 伸 曲面 图 17-43 修补 曲面 2 




















OZ 选择 菜单 【修改 】|【 曲面 编辑 ] |【 修剪】 命令 ， 重 复 利用 两 次 该 命令 ， 将 拉 伸 曲面 和 修补 曲面 交合 处 
多 余 的 曲面 修剪 掉 ， 结 果 如 图 17-44 所 示 。 
OQO9 选择 菜单 【 修改 】 | 【 实体 编辑 ] | 【 并 集 】 命 令 ， 将 绘图 区 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 
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TO 选择 菜单 【修改 ] | 【 实体 编辑 ] |【 圆 角 边 】 命 令 ， 在 绘图 区 选择 拉 伸 曲面 和 修补 曲面 相交 的 边缘 线 ， 
以 及 凸 台 顶端 的 边缘 线 ， 创 建 半径 为 2 的 圆 角 ， 结 果 如 图 17-45 所 示 。 


了 了 选择 菜单 【工具 】|【 新建 UCS 】 |【X 1 命令， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90? 。 并 选择 菜单 【视图 】| 【三 


维 视图 】 | 【平面 视图 | 【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 ， 绘 
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图 17-44 ”修剪 曲面 图 17-45 ”创建 圆 角 边 





| 如 图 17-46 所 示 的 堆 




































































图 17-46 ”绘制 轮廓 线 


了 2 选择 菜单 【修改 】|【 对象 】| 【多 线段 ] 命令 ， 在 绘图 区 将 上 步骤 绘制 的 截面 合并 为 一 条 曲线 。 


了 3 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 图 ， 选 
午 果 如 加 127 所 示 。 


择 菜 单 【 绘图 】 | 建 模 |[ 拉 伸 ] 命令 ， 


创建 拉 伸 距离 为 30 的 实体 ， 


了 4 选择 菜单 【 修改 】| 【 实体 编辑 ] | 【 差 集 】 命 令 ， 在 绘图 区 选择 拉 伸 曲面 为 要 减 去 的 曲面 ， 选 择 拉 伟 实 
体 为 勇 切 实体 ， 结 果 如 图 17-48 所 示 。 其 概念 显示 样式 如 图 17-49 所 示 。 
































网 





17-47 “创建 拉 伸 实体 图 17-48” 差 集 





224 创建 笔 简 圆 角 曲 面 





网 





17-49 ”概念 显示 样式 


本 例 通过 创建 笔 和 位 曲面 模型 ,重点 练习 [ 三 维 移动 作 复 
制 人 【放样 人 【修补 人 【修剪 】 和 【 圆 角 】 等 命令 。 


路 文件 路 径 : 


( 颖 视频 文件 : 


DVD\ 实 例文 件 \ 第 17 章 \ 实 例 224.dwg 


DVD\MP 小 第 17 章 \ 实 例 224.MP4 





OT 新建 文件 ， 利 用 【 直线 】、【 和 矩形 】 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-50 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 


OQ2 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 图 ， 选 
小 矩形 ， 将 其 向 Z 轴 方 向 移动 150， 如 图 17-51 所 示 。 


择 菜 单 【 修改 】| 【三 维 操作 】| 【三 维 移动 】 命令 ， 选 择 上 步骤 绘制 的 
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OQ3 选择 菜单 【 修改 】|【 复制 】 命令， 将 大 的 矩形 向 Z 轴 方 向 移动 300。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 


命 分 : _copy 
选择 对 象 : 找到 1 个 / /在 绘图 区 选择 大 甜 形 


当前 设置 : 复制 模式 = 多 个 

指定 基点 或 [位 移 (D) /模式 (0) ] < 位 移 >: 0,0,0wx 

指定 第 二 个 点 或 “使 用 第 一 个 氮 作 为 位 移 >: 0,0,300w 

指定 第 二 个 点 或 [退出 (E) /放弃 (DV)] < 退出 > :< / /结果 如 图 17-52 所 示 














ss 
Wy 








Ky 
ee 


图 17-50 ”绘制 轮廓 线 图 17-51 三 维 移动 矩形 图 17-52 ”复制 矩形 























O4 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】|【 放样 】 命令 ， 依 次 选择 工作 区 中 的 三 个 矩形 ， 创 建 放 样 曲面 。 命 令 行 操 
作 过 程 如 下 : 

命 仿 : _loft 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 ,闭合 轮廓 创建 模式 = 曲面 

ee (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 
(SO) /曲面 (SU) ] < 实体 > : 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : mo 

闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (30) 0 (SU) ] < 实体 >: sux 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : 找到 1 个 ,总 计 3 个 

// 和 在 > 3 个 矩形 ， 结 果 如 图 17-53 所 示 

O05 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】|【 曲面 ] | 【 圆 角 】 命 令 ， 在 绘图 区 分 别 选 择 相 邻 的 两 个 放样 曲面 ， 创 建 4 
个 圆 角 ， 结 果 如 图 17-54 所 示 。 
Ob6 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】 | 【 修补 】 命 令 ， 在 绘图 区 选择 放样 曲面 底 端的 边缘 线 ， 创 建 连续 性 为 G0 
的 修补 面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 合 : _SURFPATCH 

连续 性 = G0 - 位 置 , 凸 度 幅 值 = 0.5 

选择 要 修补 的 曲面 边 或 < 选择 曲线 >: 找到 4 个 





选择 要 修补 的 曲面 边 或 < 选择 曲线 > :x // 选 择 上 步骤 创建 放样 曲面 的 边缘 线 
按 Enter ee [连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) /约束 几何 图 形 (CONS)]: conv 
修补 曲面 连续 性 [ /GTECLI)Y/CG2(G2) <G0> ‘gO 


按 Enter 0 续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B) /约束 几何 图 形 (CONS) ] : x // 结 果 如 图 
17-55 所 示 


O7 选择 菜单 【 修改 ] |【 实体 编辑 ] |【 并 集 】 命令 ， 将 绘图 区 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 
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图 17-$3 ”创建 放样 曲面 图 17-$4 ” 同 角 曲面 图 17-55 ”修补 曲面 





OZ 选择 菜单 【工具 】| 【新建 UCS 】| 【XX ]】 命令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90? 。 并 选择 菜单 【 视图】| 【三 
维 视 图 ] | 【平面 视图 】|【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 绘 制 如 图 17-56 所 示 的 圆 
绵 。 

OQO9 选择 菜单 【修改 】|【 曲面 编辑 】|【 修剪 】 命 令 ， 利 用 投影 修剪 的 方式 ， 将 放样 曲面 上 端 多 余 的 曲面 修 
剪 挥 ， 如 图 17-57 所 示 。 其 概念 显示 样式 如 图 17-58 所 示 。 
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17-57 ”修剪 曲面 图 17-58 ”概念 显示 样式 





图 17-56 ”绘制 圆 员 图 
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本 例 通 过 创建 台灯 章 曲 面 模型 ， 重 点 学 习 了 【 圆 人 【 
听 下 【修剪 人 【 仿 移 】 和 【 过渡 】 等 命令 。 


9 文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 17 章 \ 实 例 225.dwg 





( 绒 视频 文件 : DVD\MP 小 第 17 章 \ 实 例 225.MP4 





OT 新建 文件 ， 利 用 【直线 】、[【 圆 弧 】 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-59 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 并 选择 
菜单 【修改 】|【 对象 】| 【多 线段 】 命 令 ， 将 绘制 的 曲线 合并 为 一 条 多 段 线 。 
OQ2 选择 菜单 【工具 】| 【新建 UCS 】 | 【YY 】 命 令 ， 将 坐标 系 绕 YY 轴 旋 转 90? 。 并 选择 菜单 【 视图 ] | 【 三 
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维 视图 】 | 【平面 视图 】 | 【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 ， 绘 制 如 图 17-60 所 示 的 辆 
缴 轮 万。 























图 17-59 ”绘制 轮廓 曲线 图 17-60 ”绘制 贺 弧 轮廓 





0O3 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 图 ， 选 择 菜单 【 修改 】|【 三 维 操作 】 | 【 三 维 移动 】 命令 ， 选 择 上 步骤 绘制 的 
圆 绝 ， 将 其 向 Z 轴 方 向 移动 180， 如 图 17-61 所 示 。 

OQO4 选择 菜单 【绘图 ] | 【 建 模 】 | 【 拉 伸 】 命 令 ， 选 择 上 步骤 移动 的 圆 弧 为 截面 ， 创 建 拉 伟 距 离 为 360 的 曲 
面 ， 如 图 17-62 所 示 。 按 同样 的 方法 ， 用 封闭 轮廓 创建 拉 伟 距离 为 60 的 拉 伸 曲面 ， 结 果 如 图 17-63 所 示 。 

















图 17-61 ”三维 移 动 圆 缴 图 17-62 ”创建 拉 伟 曲面 1 图 17-63 ”创建 拉 伸 曲面 2 























0O5 选择 菜单 【 修改 】 | 【 曲面 编辑 】| 【 修剪 】 命 令 ， 将 两 曲面 交 线 之 外 的 曲面 修剪 掉 ， 第 一 次 修剪 结果 如 
17-64 所 示 。 第 二 次 修剪 结果 如 图 17-65 所 示 。 

Ob6 选择 菜单 【 修改 】|【 实体 编辑 ] | 【 并 集 ] 命令 ， 将 绘图 区 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 

OQ7F 选择 菜单 【修改 】|【 实体 编辑 ] |【 圆 角 边 ] 命令 ， 在 绘图 区 中 选择 两 个 拉 伸 曲面 相交 的 边缘 线 ， 创 建 
半径 为 20 的 圆 角 ， 结 果 如 图 17-66 所 示 。 选 择 菜单 【 工具 】 |【 新建 UCS 】| 【YY 】 命 令 ， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋 
转 -90? 。 并 选择 菜单 【 视图 ] |【 三 维 视图 ] | 【平面 视图 ] |【 当前 UCS ]】 命令， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基 
准 平面 。 
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图 17-64 ”修剪 曲面 1 图 17-65 ”修剪 曲面 2 图 17-66 “创建 圆 角 边 











08 在 当前 XY 基准 平面 上 绘制 如 图 17-67 所 示 的 剪 切 轮 廊 。 并 选择 菜单 【修改 ] | 【对象 】 | 【 多 线段 ] 合 
令 ， 在 绘图 区 将 该 曲线 合并 为 一 条 多 段 线 。 


0O9 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 ， 选 择 菜 单 【 修改 】 | 【 偏 移 】 命令 ， 选 择 剪 切 轮廓 曲线 将 其 向 内 偏 
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置 3， 如 图 17-68 所 示 。 并 选择 偏 移 曲 线 左 端的 直线 ， 将 其 移动 到 原 轮廓 曲线 外 ， 结 果 如 图 17-69 所 示 。 

































































































































































图 17-67 ”绘制 剪 切 轮廓 图 17-68” 偏 置 曲 线 




















TO 选择 菜单 【 绘图] |【 建 模 】|【 曲面 】|【 偏 移 】 命 令 ， 依 次 在 工作 区 中 选择 拉 伸 曲面 端面 的 封闭 线 ， 创 
建 有 界 平 面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令: _SURFOFFSET 

连接 相 邻 边 = 否 

选择 要 偏 移 的 曲面 或 面 域 : 找到 1 个 

选择 要 偏 移 的 曲面 或 面 域 : x / /在 绘图 区 选择 曲面 

指定 偏 移 距离 或 [ 反 转 方向 (F) /两 侧 (B) /实体 (S) /连接 (Cc)] <0.0000>: 6x 

// 结 果 如 图 17-70 所 示 


了 T 选择 菜单 【修改 】 |【 曲面 编辑 ] |【 修剪 】 命令， 选择 偏 置 曲线 为 修剪 曲线 ， 将 偏 移 曲 面 外 侧 修 剪 掉 。 
选择 原来 的 轮廓 线 为 修 藤 曲 线 ， 将 原 曲 国内 侧 修 表 挥 ， 结 果 如 图 17-71 所 示 。 





































i 
a pa 
pg 






















SS 




























































































网 





17-69 “移动 曲线 图 17-70” 偏 移 曲 面 图 17-71 修剪 曲面 





























了 2 选择 菜单 【绘图 】|【 建 模 】|[【 曲面 ] | 【 过渡】 命令 ， 在 绘图 区 分 别 选择 两 个 过 渡 曲 面 的 边缘 线 ， 并 设 
置 与 相 令 曲线 的 连续 性 为 G2。 命 令 行 操作 过 程 如 下 . 

命 合 : _SURFBLEND 

连续 性 = G1 - 相 切 ， 凸 度 幅 值 = 0.5 

选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 : 找到 1 个, 总计 8 个 
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选择 要 过 渡 的 第 一 个 曲面 的 边 : < // 在 绘图 区 选择 偏 移 曲 面 的 边缘 线 
选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 : 找到 1 个 ,总 计 8 个 
选择 要 过 渡 的 第 二 个 曲面 的 边 : x / /在 绘图 区 选择 修剪 曲面 边缘 处 的 曲线 
按 Enter 键 接受 过 渡 曲 面 或 [连续 性 (CON) / 凸 度 幅 值 (B8)]: convw 
第 一 条 边 的 连续 性 [GO (G0) /G1(G1)/G2(G2)] <G1>: glv 
第 二 条 边 的 连续 性 [G0 (G0)/G1(G1)/G2(G2)] <GL>: glv 
/ /结果 如 图 17-72 所 示 。 其 概念 显示 样式 如 图 17-73 所 示 








图 17-72 ”创建 过 渡 曲 面 图 17-73 ”概念 显示 样式 
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本 例 主 要 综合 使 用 【 直线 人 【 样 条 曲线 人 【镜像 人 【 椭 
】【 三 维 旋转 人 【新 建 UCS 人 【放样 人 【平面 】 以 及 【并 
集 】 等 命令 ， 综 合 学 习 各 种 曲面 的 创建 方法 和 技巧 。 


文件 路 径 : DVD\ 实 例文 件 \ 第 17 章 \ 实 例 226.dwg 


,名 视频 文件 。 | DVD\MP4\ 第 17 章 \ 实 例 226.MP4 
(加 播放 时 长 :| 0:05:58 





OQ 了 新 建文 件 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 回 | 按 钮 ， 激 活 【 圆 】 命令 ， 在 绘图 区 XY 平面 上 以 原点 为 中 心 绘 
制 中 14 圆 ， 如 图 17-74 所 示 。 
02 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 图 ， 单 击 【 绘图 】 工具 栏 中 的 他 上 按钮， 激活 【 椭圆 】 命 令 ， 在 绘图 区 指定 椭 
圆 中 心 扣 和 轴 的 病 氮 绘制 圆 上 端的 椭圆 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 : 

Se 

指定 椭圆 的 轴 端 挟 或 [ 圆 吸 (A) /中 心 点 (C) ] : cv 

指定 椭圆 的 中 心 点 : 0,0,8wx 

指定 轴 的 端 点 : 4 0 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 2vx // 结 果 如 图 17-75 所 示 
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本 277> ) 
图 17-74 ”绘制 $14 同 图 17-75 ”绘制 椭 几 图 17-76 “旋转 坐标 系 1 























OQ3 选择 菜单 【工具 】 |【 新 建 UCS ] |【Y 】 命 令 ， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋 转 -90? ， 如 图 17-76 所 示 。 并 选择 菜 
单 【 视图 ] |【 三 维 视图 】 | 【平面 视图 ] |【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 
0O4 在 当前 的 XY 基准 平面 上 ， 利 用 【 直线 】、【 圆 红 】、【 标注 约束 】、【 镜像 】 等 命令 绘制 如 图 17-77 
所 示 的 二 维 轮廓 线 。 
0O5 选择 菜单 【 修改 ] |【 对 象 ] |【 多 线段 】 命 令 ， 将 绘图 区 上 步骤 创建 的 一 侧 曲线 合并 为 一 条 曲线 ， 按 同 
样 方法 合并 另 一 侧 曲线 。 
0O6 选择 菜单 【绘图 】 |【 建 模 】 | 【放样 】 命令， 依次 选择 工作 区 中 的 两 条 截面 曲线 和 两 条 导向 曲线 ， 创 建 
放样 曲面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 合 : _loft 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 , 闭合 轮廓 创建 模式 = 曲面 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J 了) /模式 (MO) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 
(SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _SO 

按 放 样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : moz 

闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (30) /曲面 (SU) ] < 实体 >: su 

按 放 样 次 序 选 择 横 截 面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (Mo) ] : 找到 1 个 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : 找到 1 个 ,总计 两 个 

选中 了 两 个 横 截 面 // 在 绘图 区 分 别 选 择 圆 和 椭圆 曲线 

输入 选项 [导向 (G) /路 径 (P) / 仅 横 截面 (C) /设置 (S) ] < 仅 横 截面 >: Gx 

选择 导向 轮廓 或 [合并 多 条 边 (J) ] :找到 1 个 ,总 计 两 个 // 在 绘图 区 选择 轮廓 线 ， 放样 结果 如 
17-78 所 示 

















图 17-77 ”绘制 轮廓 线 图 17-78 ”创建 放样 曲面 














0O7 选择 菜单 【工具 ] |【 新 建 UCS ] |【 X 】 命令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 909 ， 如 图 17-79 所 示 。 选 择 菜单 
【 视图 】 | 【 三 维 视图 】| 【平面 视图 ] | 【 当前 UCS 】 命令， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 
08 单 击 【 绘图】 工具 栏 中 的 [他 | 控 钮 ， 激 活 【 椭圆 】 命 令 ， 在 绘图 区 指定 椭圆 中 心 点 和 轴 的 端点 绘制 椭圆 
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轮廓 ， 并 利用 【 直线 】、【 修剪 ] 等 命令 修剪 掉 另 一 侧 轮廓 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 


命令 : _ellipse 

指定 椭圆 的 轴 端 点 或 [ 圆 驶 (A) /中 心 点 (C) ] : cx 

指定 椭圆 的 中 心 点 : 8.4v -10Z 

指定 轴 的 端 氮 : 3x // 捕 捉 到 X 轴 极 轴 方 向 ， 然 后 输入 半 
轴 长 度 3 

指定 另 一 条 半 轴 长 度 或 [旋转 (R)]: 15x / /结果 如 图 17-80 所 示 


OQO9 选择 菜单 【 绘图 ]|[ 建 模 ]|[ 旋转 ] 命令 ， 在 绘图 区 选择 半 个 椭圆 线 为 要 旋转 的 对 象 ， 创 建 旋转 曲面 。 
命令 行 操 作 过 程 如 下 : 
De 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 ,闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _SO 
选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : movz 
闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: su 


选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 // 在 绘图 区 选择 半 个 椭圆 线 
指定 轴 起 总 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0) /X/Y/2] < 对 象 >: ov 
选择 对 象 : // 在 绘图 区 选择 旋转 中 心 线 


指定 旋转 角度 或 [起 总 角度 (ST) / 反 转 (R) ] <360>: 二 // 按 默认 人 角度， 结果 如 图 17-81 所 示 























图 17-79 ”旋转 坐标 系 2 图 17-80 ”绘制 柄 部 轮廓 图 17-81 ”创建 旋转 曲面 














70 将 视图 切换 到 【 概念 】 显 示 样式 ， 选 择 菜单 【修改 】|【 曲面 编辑 ] | 【 修剪 命令， 选择 绘图 区 的 旋转 
曲面 为 要 修剪 的 面 ， 选 择 放样 曲面 为 剪 切 曲 面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 仿 : _SURFTRIM 

延伸 曲面 = 是 ,投影 = 自动 

选择 要 修剪 的 曲面 或 面 域 或 者 [延伸 (E) /投影 方向 (PRO) ] : 找到 1 个 

// 在 绘图 区 选择 放样 曲面 

选择 剪 切 曲线 、 曲 面 或 面 域 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 选择 旋转 曲面 

选择 要 修剪 的 区 域 [放弃 (VU)]: x // 单 击 曲 面 上 要 修剪 的 区 域 ， 结 果 如 图 17-82 所 示 
了 了 按 同 样 方 法 选择 放样 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ， 选 择 旋转 曲面 为 修剪 面 ， 结 果 如 图 17-83 所 示 。 
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dd 


图 17-82 ”修剪 曲面 1 图 17-83 ”修剪 曲面 2 





了]2 选择 菜单 【视图 】| 【三 维 视图 】| 【平面 视图 】|【 当前 UCS ]】 命令， 利用 【直线 】、【 圆 法 】 等 命令 在 
XY 基准 平面 上 绘制 如 图 17-84 所 示 的 圆 顺 。 
了 3 选择 菜单 【绘图 ] |【 建 模 】|【 旋转 ] 命令 ， 在 绘图 区 选择 上 步骤 绘制 的 圆 缴 为 旋转 的 对 象 ， 创 建 旋转 
曲面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命 分 : _revolve 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 ,闭合 轮廓 创建 模式 = 曲面 

选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _50 

选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : mow 

闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (So) /曲面 (SU) ] < 实体 >: su< 

选择 要 旋转 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : 找到 1 个 选择 对 象 : // 在 绘图 区 选择 圆 驱 

指定 轴 起 点 或 根据 以 下 选项 之 一 定义 轴 [对 象 (0) /X/Y/Z] < 对 象 >: Xx // 选 择 X 轴 作 为 旋转 
轴 , 结果 如 图 17-85 所 示 








图 17-84 ”绘制 机 盖 轮 亡 图 17-85 ”创建 旋转 曲面 





4A 
了 5 选择 菜单 【修改 】| 【 实体 编辑 ] | 【 圆 角 边 】 命 令 ， 在 绘图 区 选择 3 个 曲面 的 交 线 ， 创 建 半径 为 0.5 的 
角 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 

命令 : _FILLETEDGE 

半径 = 1.0000 

选择 边 或 [ 链 (C) /半径 (R) ] : rw 


输入 圆 角 半 径 <1.0000>: 0.5z 
选择 边 或 [ 链 (C) /半径 (R) ] : vx / /在 绘图 区 选择 曲面 


的 交 线 ， 圆 角 结果 如 图 17-86 所 示 
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17-86 ”创建 圆 角 


227 创建 照相 机 外 壳 模型 到 


本 例 主要 综合 使 用 【 直线 人 【 样 条 曲线 人 【 圆 绝 人 【 多 
线段 【三维 简 像 人 【加 厚 】【 圆 角 边 【修剪 】 以 及 【 老 
集 】 等 命令 ， 学 习 曲 面 和 实体 综合 建 模 的 创建 方法 和 技巧 。 


的 文件 路 径 ， | DVD\ 实 例文 件 第 17 章 \ 实 例 227.dwg 


句 视频 文件 DVD\MP4\ 第 17 章 \ 实 例 227.MP4 
(经 播放 时 长 :| 0:17:04 


O01 新 建文 件 ， 利用 【 直线 】、【 样 条 曲线 】、【 标注 约束 ] 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 如 图 17-87 所 示 的 二 
维 轮廓 曲线 。 绘 制 方法 为 ， 先 绘制 辅助 直线 ， 然 后 利用 【 标注 约束 】 命令 约束 辅助 直线 的 长 度 和 位 置 ， 最 后 
利用 【 样 条 曲线 】 命令 依次 连接 各 个 曲线 的 端点 。 

02 将 视图 切换 到 西南 等 轴 测 图 ， 利 用 【 直线 命令 在 绘图 区 绘制 如 图 17-88 所 示 的 3 条 直线 。 











17-87 ”绘制 下 轮廓 曲线 17-88 ”绘制 直线 
O03 选择 菜单 【工具 】| 【新建 UCS 】| 【原点 ] 命令 ， 将 坐标 系 沿 Z 轴 向 上 偏 移 80， 如 图 17-89 所 示 。 选 择 


菜单 【视图 】|【 三维 视 图 】| 【平面 视图 】|【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 
0O4 在 当前 的 XY 基准 平面 上 ， 利 用 【直线 】、【 样 条 曲线 】、【 标注 约束 】 等 命令 绘制 如 图 17-90 所 示 的 
二 维 轮廓 曲线 。 绘 制 方法 为 : 先 绘制 辅助 直线 ， 然 后 利用 【 标注 约束 】 命令 约束 辅助 直线 的 长 度 和 位 置 ， 最 
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后 利用 【 样 条 曲线 】 个 令 依 次 连接 各 个 曲线 的 端点 。 





二 3 Ei 
| 130 
图 17-89 ”移动 坐标 系 1 图 17-90 ”绘制 上 轮廓 曲线 




















OQ5 选择 菜单 【工具 】 |【 新 建 UCS 】|【X]】 命令， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90? 。 并 选择 菜单 【视图 】| 【三 
维 视图 】|[ 平面 视图 】|[ 当前 UCS 】 命令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 在 当前 的 XY 基准 平面 上 ， 
利用 【 圆 绝 】 命 令 绘制 如 图 17-91 所 示 的 两 条 圆 缴 。 

0O6 选择 菜单 【 绘图 ] |【 建 模 】|【 曲面 ] | 【网络 命令， 在 绘图 区 选择 两 个 圆 缴 为 第 一 个 方向 的 曲线 ， 选 
择 两 个 样 条 曲线 为 第 二 个 方向 的 曲线 ， 如 图 17-92 所 示 。 


| 








图 17-91 ”绘制 圆 绵 图 17-92 ”创建 网 络 曲 面 





07 选择 菜单 【绘图 ] |【 建 模 】|【 曲面 】 | 【 平面 】 命令 ， 选 择 网 络 曲面 两 端的 封闭 线 ， 创 建 有 界 平面 。 命 
令 行 操作 过 程 如 下 


命 合 : _Planesurf 
指定 第 一 个 角 点 或 [对象 (0) ] < 对 象 >: o < 
选择 对 象 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 选择 底面 的 轮廓 线 ， 然 后 重复 平面 命令 ， 


创建 另 一 个 平面 ， 结 果 如 图 17-93 所 示 
O08 选择 菜单 【 修改 】 | 【 实体 编辑 ] |【 并 集 】 命 令 ， 将 绘图 区 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 
0O9 选择 菜单 【修改 】|[ 实体 编辑 ]|【 圆 角 边 】 命令 ， 在 工作 区 中 分 别 选 择 平 面 与 网 络 曲面 交界 处 的 曲线 ， 
创建 半径 为 5 的 圆 角 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 合 : _FILLETEDGE 
选择 边 或 [ 链 (C) /半径 (R)]:r 
指定 半径 : 5x 
选择 边 或 [ 链 (C) /半径 (R) ] : vx 
已 选 定 两 个 边 用 于 圆 角 。 
按 Enter 键 接受 圆 角 或 [半径 (R) ] : < // 结 果 如 图 17-94 所 示 
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TO 选择 菜单 【工具 】| 【新建 UCS 】|【 原点 ] 命令 ， 将 坐标 系 沿 乙 轴 向 下 偏 移 -40， 如 图 17-95 所 示 。 并 选 
择 菜 单 【 视图 】 | 【三维 视图 ] |【 平面 视图 ] | 【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 在 当 
前 的 XY 基准 平面 上 ， 利 用 【 圆 弧 】、【 标注 约束 】 等 命令 绘制 如 图 17-96 所 示 的 圆 。 








图 17-93 ”创建 平面 图 17-94 ”创建 圆 角 1 图 17-95 ”移动 坐标 系 2 








了 了 选择 菜单 【 绘图 ] | 【 建 模 】|【 拉 伸 】 命 令 ， 选 择 上 步骤 绘制 的 圆 为 截面 ， 创 建 向 Z 轴 方 向 拉 伸 距离 为 
50 的 曲面 。 命 令 行 操作 过 程 如 下 : 
命 分 : _extrude 
当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 ,闭合 轮廓 创建 模式 = 曲面 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (MO) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (30) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _SO 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 【模式 (MO) ] : moz 
闭合 轮廓 创建 模式 [实体 (30) /曲面 (SU) ] < 实体 >: suc 
选择 要 拉 伸 的 对 象 或 [模式 (Mo) ] : 找到 1 个 // 在 绘图 区 选择 上 步骤 绘制 的 贺 
指定 拉 伸 的 高 度 或 [方向 (D) /路 径 (P) /倾斜 角 (T)] : 50x // 拉 伸 结 果 如 图 17-97 所 示 


< 








图 17-96 ”绘制 圆 图 17-97 ”创建 拉 伸 曲面 





了 2 选择 菜单 【修改 ] |【 曲面 编辑 ] | 【 修剪 】 命 令 ， 选 择 绘图 区 的 网 络 曲面 为 要 修剪 的 面 ， 选 择 拉 伟 曲面 
为 剪 切 曲 向 。 命 令 行 操 作 过 程 如 下 . 
命令 : _SURFTRIM 


延伸 曲面 = 是 ,投影 = 自动 
选择 要 修剪 的 曲面 或 面 域 或 者 [延伸 (E) /投影 方向 (PRO) ] : 找到 1 个 // 在 绘图 区 选择 网 络 曲面 


选择 剪 切 曲线 、 曲 面 或 面 域 : 找到 1 个 // 在 绘图 区 选择 拉 伸 曲面 
选择 要 修剪 的 区 域 [放弃 (U)]: < // 单 击 要 修剪 的 区 域 ， 结 


果 如 图 17-98 所 示 。 
了 3 按 同 样 方 法 选择 拉 伸 曲面 为 要 修剪 的 曲面 ， 选 择 网 络 曲 面 为 剪 切 曲面 ， 再 次 修剪 曲面 ， 结 果 如 图 
17-99 所 示 。 
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图 17-98 ”修剪 曲面 1 图 17-99 ”修剪 曲面 2 


了 4 选择 菜单 【 修改 ] | 【 实体 编辑 ] | 【 并 集 】 命 令 ， 将 绘图 区 的 全 部 曲面 合并 为 一 个 曲面 。 

了 人 选择 菜单 【 修改 ] 几 实体 编辑 ] | 圆 角 边 ] 命令 ， 在 工作 区 中 分 别 选择 平面 与 网 络 曲面 交界 处 的 曲线 ， 
创建 半径 为 5 的 圆 角 ， 如 图 17-100 所 示 。 

了 6 选择 菜单 【视图 ] | 【三维 视 图 】| 【平面 视图 】|【 当前 UCS ]】 命令 , 利用 【和 矩形 】、【 圆 ]、[【 标注 约 
束 】 等 命令 在 当前 XY 平面 上 绘制 如 图 17-101 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 
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17-100 “创建 圆 角 2 17-101 绘制 矩形 和 圆 


T 7 选择 菜单 【修改 】 |【 曲面 编辑 ] | 【 修剪 】 命 令 ， 选 择 绘图 区 的 网 络 曲面 为 要 修剪 的 面 ， 选 择 和 窍 形 和 圆 
为 剪 切 曲线 ， 修 剪 出 网 络 曲面 上 的 孔 ， 如 图 17-102 所 示 。 
了 6 选择 菜单 【工具 】|【 新建 UCS 】 |【Y】 命 令 ， 将 坐标 系 绕 Y 轴 旋 转 -90? 。 并 选择 菜单 【 视图】| 【三 
维 视图 】 |【 平面 视图 】 |【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 
719 在 当前 的 XY 基准 平面 上 ， 利 用 【 圆 弧 】、【 直线 】、【 标注 约束 】 等 命令 绘制 如 图 17-103 所 示 的 截 
面 。 
20 选择 菜单 【修改 】 | 【对象 ] | 【 多 线段 】 命令， 在 绘图 区 将 上 步骤 绘制 的 截面 合并 为 一 条 曲线 。 命 令 行 
操作 过 程 如 下 ， 

命 合 : _pedit 选择 多 段 线 或 [多 条 (M) ] : // 在 绘图 区 选择 上 步骤 绘制 的 任意 一 条 曲线 

是 否 将 其 转换 为 多 段 线 ? <Y>x 

输入 选项 [闭合 (C) /合并 (J) /宽度 (W) /编辑 顶点 (E) / 拟 合 (F) / 样 条 曲线 (S) / 非 曲 线 化 (D) / 线 型 
生成 (上 ) / 反 转 (R) /放弃 (VU)]: Je 


选择 对 象 : 找到 8 个 // 在 绘图 区 选择 上 步骤 绘制 的 所 有 曲线 
选择 对 象 : < // 单 击 回 车 键 完 成 合并 曲线 操作 


2 选择 菜单 【绘图 ] | 【 建 模 】|【 拉 伸 】 命令 ， 选择 上 步骤 合并 的 曲线 为 截面 ， 创 建 向 Z 轴 方 向 拉 什 距离 
为 72 的 实体 ， 结 果 如 图 17-104 所 示 。 
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图 17-102 ”修剪 曲面 3 图 17-103 ”绘制 圆 弧 截面 图 17-104 ”创建 拉 伸 体 1 


22 选择 菜单 【修改 】|【 实体 编辑 】|【 差 集 ] 命令， 在 绘图 区 选择 网 络 曲 面 为 要 减 去 的 曲面 ， 选 择 拉 伸 实 
体 为 剪 切 实体 ， 结 果 如 图 17-105 所 示 。 

23 选择 菜单 【工具 】 | 【新建 UCS 】| 【XX】 命 令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90? 。 并 选择 菜单 【 视图 ] |【 三 
维 视图 】 |【 平面 视图 】 |【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 

D4 在 当前 的 XY 基准 平面 上 ， 利 用 【 圆 慌 】、 0 【 标注 约束 】 等 命令 绘制 如 图 17-106 所 示 的 截 
面 。 选 择 菜 单 【 修改 】|【 对 象 】|【 多 线段 】 命令 ， 在 绘图 区 将 上 步骤 绘制 的 截面 合并 为 一 条 曲线 。 





图 17-105” 差 集 1 图 17-106 ”绘制 截面 


25 选择 菜单 【绘图 ] |【 建 模 】|【 拉 促 】 命 令 ， 选 择 上 步骤 合并 的 曲线 为 和 截面， 创建 向 Z 轴 方 向 拉 伸 距离 
为 30 的 实体 ， 结 果 如 图 17-107 所 示 。 

26 选择 菜单 【修改 】|【 实体 编辑 ] | 【 差 集 】 命令 ， 选 择 照相 机 上 表面 为 要 减 去 的 曲面 ， 选 择 拉 伸 实 体 为 
剪 切 实体 ， 结 果 如 图 17-108 所 示 。 

27 选择 菜单 【修改 】|【 三 维 操作 】|【 加 厚 】 命令 ， 在 绘图 区 选择 网 络 曲面 为 要 加 厚 的 曲面 ， 创 建 厚度 为 
2 的 壳 体 ， 结 果 如 图 17-109 所 示 。 


J 





图 17-107 ”创建 拉 伸 体 2 图 17-108 ” 差 集 2 图 17-109 ”加 厚 曲面 
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228 创建 轿车 方向 盘 曲面 模型 忆 


本 例 主要 综合 使 用 [ 直线 人 [ 样 条 曲线 人 [ 多 线段 外 复 
制 【三维 镜像 人 人 【新建 UCS 人 【 放样) 【 扫 掠 】 以 及 【并 
集 】 等 命令 ， 综 合 学 习 各 种 曲面 的 创建 方法 和 技巧 。 


OF 文件 路 行 : DVD 实例 文件 \ 第 17 章 \ 实 例 228.dwg 
加 视 频 文件 ; DVD\MP 小 第 17 章 \ 实 例 228.MP4 
,多 播放 时 长 0:11:45 


01 新 建文 件 ， 利 用 【 直线 】、【 样 条 曲线 】、[【 圆 ] 、【 标注 约束 】、【 镜像 ] 等 命令 在 XY 平面 上 绘制 
如 图 17-110 所 示 的 二 维 轮廓 曲线 。 样 条 曲线 的 绘制 方法 为 ， 先 绘制 样 条 曲线 辅助 直线 ， 然 后 利用 【 标注 约 
束 ] 命令 约束 辅助 直线 的 长 度 和 位 置 ， 最 后 利用 【 样 条 曲线 ] 命令 依次 连接 各 个 曲线 的 端点 ， 并 编辑 样 条 曲 
线 与 辅助 直线 相 切 。 

02 选择 菜单 【修改 ] | [ 对 象 ] | 【 多 线段 ] 命令 ， 在 绘图 区 将 上 步骤 绘制 的 样 条 曲线 合并 为 一 条 曲线 。 








图 17-110 ”绘制 截面 1 





O03 隐藏 上 步骤 绘制 的 截面 ， 选 择 菜单 【工具 】 | 【新建 UCS 】| 【 原点 ] 命令 ， 将 坐标 系 沿 Z 轴 向 上 移动 
64。 并 选择 菜单 【 视图 ] |【 三 维 视图 ] |【 平面 视图 ] |【 当前 UCS 】 命 令 ， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平 
面 。 在 当前 XY 基准 平面 上 绘制 如 图 17-111 所 示 的 截面 ， 并 利用 【 多 线段 】 命 令 将 曲线 合并 。 

O04 隐藏 上 步骤 绘制 的 截面 ， 按 同样 的 方法 将 坐标 系 沿 乙 轴 向 上 移动 110。 在 当前 XY 基准 平面 上 绘制 如 图 
17-112 所 示 的 截面 ， 并 利用 【 多 线段 】 命 令 将 曲线 合并 。 















































图 17-111 绘制 截面 2 图 17-112 ”绘制 截面 3 
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O05 选择 菜单 【工具 】|【 新建 UCS 】 | 【X 】 命 令 ， 将 坐标 系 绕 X 轴 旋 转 90? ， 结 果 如 图 17-113 所 示 。 选 
择 菜单 【视图 】|【 三 维 视图 ] |【 平面 视图 】 | 当前 UCS ]】 命令， 将 视图 切换 到 当前 的 XY 基准 平面 。 
O06 使 用 【 圆 】 和 【 修剪】 命令， 在 当前 XY 基准 平面 上 绘制 如 图 17-114 所 示 的 引导 线 。 











图 17-113 ”旋转 坐标 系 图 17-114 ”绘制 引导 线 





OQ7 选择 菜单 【修改 】|[【 复制 ] 命令 ， 将 步骤 4 合并 的 轮廓 曲线 向 Y 轴 正 方向 移动 56， 如 图 17-115 所 示 。 
O68 选择 菜单 【绘图 ] | 【 建 模 】| 【放样 ]】 命令， 依次 选择 工作 区 中 的 4 条 截面 曲线 ， 创 建 放样 实体 。 命 令 
行 操作 过 程 如 下 . 

oOft 

当前 线 框 密度 : ISOLINES=4 ,闭合 轮廓 创建 模式 = 实体 

按 放样 次 序 选择 横 截 面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : _MO 闭合 轮廓 创建 模式 [实体 
(SO) /曲面 (SU) ] < 实体 >: _SO 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO) ] : 找到 1 个 ,总计 4 个 

按 放 样 次 序 选 择 横 截面 或 [点 (PO) /合并 多 条 边 (J) /模式 (MO)]: wx // 选 择 4 条 截面 曲线 

选中 了 4 个 横 截面 

输入 选项 [导向 (G) /路 径 (P) / 仅 横 截面 (C) /设置 (S) ] < 仅 横 截面 >: Sx  // 在 【放样 设置 】 对 
话 框 中 选择 【法 线 指向 】 单 选 框 ， 并 在 下 拉 列 表 中 选择 【起 点 和 端点 横 截 面 】 选 项 ,如 图 17-116 所 示 。 放 
样 创建 结果 如 图 17-117 所 示 


横 郁 面 上 上 的 曲面 乏 权 

( 直 这 看 ] 

忠平 溃 拟 言语 ) 
下 看 这 妾 性 硬 】: 避 旧 可 了 谋 四 伪 怪 ] 
SEE 苇 点 马 齐 曰 位 山 


rn 
起 点 和 揣 点 枝 醒 而 
DE 
起 点 地区 癌 ): 


语 点 鲁 区 让 1: 








图 17-115 复制 曲线 图 17-116 ”放样 设置 图 17-117 创建 放样 体 








09 选择 菜单 [ 绘图 外 建 模 】[ 扫 掠 ] 命 令 ， 依 次 选择 绘图 区 的 圆 和 导向 曲线 ， 创 建 扫 掠 实体 ， 如 图 17-118 
所 示 。 
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TO 选择 菜单 【修改 ] | 【 三维 操作 】|【 三 维 镜像 】 命令 ， 将 绘图 区 的 扫 掠 体 和 放样 体 镜像 到 另 一 侧 ， 如 图 
17-119 所 示 。 

了 了 选择 菜单 【修改 】 | 【实体 编辑 ] |【 并 集 】 命 令 ， 将 绘图 区 的 全 部 实体 合并 为 一 个 实体 ， 其 最 终 效 果 如 
17-119 所 示 。 





A ES J 妈 六 
图 17-118 ”创建 扫 掠 体 图 17-119 ”最 终 效果 
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